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b We care for better air

Zusatzlich zu den Anweisungen dieser Anleitung,
sind facheinschlagige Normen, sowie ortliche, nationale
und internationale Vorschriften zu befolgen.

Die Gesamtbetriebsanleitung, welche alle Kapitel von 1 bis 12 beinhaltet, ist
online verflgbar, siehe QR-Code unten. Die vollstandige Anleitung muss
vor Beginn aller Arbeiten (Abladen, Transport, Aufstellung, Montage, Instal-
lation, Elektroanschluss, Inbetriebnahme, Wartung) von dem mit den jewei-
ligen Arbeiten beauftragten Personal heruntergeladen, gelesen und ver-
standen werden.

Die Online-Version enthalt immer den letztgultigen Stand.

Bitte Ubergeben Sie diese Betriebsanleitung nach Fertigstel-
' lung der Arbeiten dem Betriebspersonal des Gerates. Bitte le- '

B gen Sie die Gesamtbetriebsanleitung bei Ihren Unterlagen ab. ®
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1 Einleitung

1.1 Erganzende Anweisungen zu dieser Betriebsanleitung

Dies ist die Betriebsanleitung fir ein Raumlufttechnisches Gerat, im Folgenden ,RLT-Gerat" ge-
nannt. Diese Betriebsanleitung ist Teil des RLT-Gerates und ermdoglicht den sicheren und korrek-
ten Umgang mit einem RLT-Gerat von EUROCLIMA. Zielgruppe dieser Betriebsanleitung sind alle
Personen, welche mit Transport, Montage, Inbetriebnahme bzw. Installation, Betrieb, Wartung,
Stérungssuche und -behebung, und Demontage vertraut sind (siehe auch Kapitel 2.5 (Personal-
auswahl und -qualifikation)). Diese Betriebsanleitung muss in unmittelbarer Nahe des RLT-Gera-
tes aufbewahrt werden, und jederzeit flr das Personal zuganglich sein. Grundvoraussetzung fir
das sichere Arbeiten ist die Einhaltung aller in dieser Betriebsanleitung angegebenen Sicherheits-
hinweise und Handlungsanweisungen, sowie daruberhinausgehend die ortlichen Arbeitsschutzvor-
schriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen firr den Einsatzbereich des RLT-Gerates.

1.2 Urheberschutz

Diese Dokumentation, einschlieBlich aller Tabellen und Abbildungen, ist im Sinne des Urheber-
rechts geschitzt und ausschlieBlich zur Verwendung mit einem RLT-Gerat von EUROCLIMA be-
stimmt.

Jede Weitergabe, Vervielfaltigung, Veroéffentlichung, Verfilmung, Bearbeitung in elektronischen
Systemen, Ubersetzung, sowie jede weitere Verwertung auferhalb des Urheberrechtsgesetz die-
ser Dokumentation, auch auszugsweise und Mitteilungen des Inhaltes sind ohne die ausdrtickliche
Zustimmung von EUROCLIMA unzulassig.

1.3 Haftungsbeschrankung

EUROCLIMA ubernimmt keinerlei Haftung oder Gewahrleistung fir Schaden oder Folgeschaden
auf Grund von:

- Nichtbeachten der Betriebsanleitung und / oder mitgeltenden Unterlagen

- Nichtbestimmungsgemale Verwendung oder Fehlanwendung

- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal

- eigenmachtigen baulichen Veranderungen

- technischen Veranderungen

- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

1.4 Typenschlissel
ZHK INOVA 15/6 — 15/6

A

RLT-Geratetyp

Geratequerschnitt Zuluft

Geratequerschnitt Abluft

Abbildung 1: Beispiel Typenschlissel RLT-Gerat

V07-26.0 7/176



@ euroclima’

" We care for better air Betriebsan|9itung ZHK

Legende zum Geratetyp:
ZHK VISION Gehausetyp mit thermisch entkoppelter Version T2-TB1
ZHK INOVA Gehausetyp mit thermisch entkoppelter Version T2-TB2
ZHK 2000 Gehausetyp Version T3-TB3
ZHK NANO Kompaktgerateserie / Gehausetyp mit thermisch entkoppelter Version T2-TB2

ETA XXX Vorsatz ETA: immer mit integrierter Regelung
ETA POOL Kompaktgerat fir Schwimmbadklimatisierung mit optionalem Kaltekreislauf
ETA MATIC Regelung fur RLT-Gerate

Legende zum Geratequerschnitt:

Beispiel 15/6: die erste Kennzahl (15) entspricht der lichten Breite, die zweite Kennzahl (6) der lich-
ten Hohe. Aus der angegebenen Kennzahl ergibt sich laut nachfolgender Tabelle die Abmessung
in mm - 15/6 = 1525 x 610 mm (lichte Breite x lichte Hohe)

Kennzahl 3 4 6 9 12 15 18 21 24
Abmessung (mm) 305 457,5 610 915 1220 1525 1830 2135 2440

Kennzahl 27 30 33 36 39 42 45 48
Abmessung (mm) 2745 3050 3355 3660 3965 4270 4575 4880

Diese Angaben gelten sowohl fir die Kennzahlen der Zuluft als auch flr die der Abluft.

1.5 BestimmungsgemaRe Verwendung / vorhersehbare Fehlanwendung

1.5.1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Das RLT-Gerat dient, je nach gewahlter Ausflihrung zur:
- Foérderung und Behandlung von Luft in und aus Gebauden, in welchen sich Personen aufhalten
- Schaffung einer gewlinschten Raumluftqualitat im Aufenthaltsbereich von Menschen
- Erzeugung eines akzeptablen Komforts bzw. der gewlinschten Arbeitsbedingungen
- je nach RLT-Geréat erfolgt die Konditionierung der Luft primar durch
o Luftwechsel
o Lufttemperatur- und Luftfeuchteregelung
o Filtern normal verschmutzter Luft, bei Verwendung von elektrostatischen Filtern siehe
Kapitel 5.5.7 (Elektrostatische Filter)
o Filtern bei speziellen Anforderungen (Reinrdume und dgl.)

Das RLT-Gerat ist geeignet:
- zum Betrieb im Rahmen der vereinbarten Auslegungsdaten
- fur einen Temperaturbereich der Umgebungsluft am Aufstellort und beim Transport von -20 °C
bis +60 °C, wenn aulden elektrische/elektronische Komponenten montiert sind, dann max. +40
°C
- far eine Minimaltemperatur der geférderten Luft von -20 °C (ggf. Frostschutzmaf3nahmen erfor-
derlich)
- fur eine Maximaltemperatur der geférderten Luft von +60 °C
- im RLT-Gerat an Motoren und anderen elektrischen/elektronischen Komponenten bis max.
+40 °C
- RLT-Geréate in ATEX-Ausfuhrung:
o Temperaturbereich der Umgebungsluft am Aufstellungsort und beim Transport T >= -
10°C und <=50°C
o Minimaltemperatur der geférderten Luft T >= -10 °C
o Maximaltemperatur der geférderten Luft T<= +50°C
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Jede Uber die bestimmungsgemalie Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt
als Fehlanwendung. Bei Fehlanwendung erldschen Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche.

Der Betrieb bei anderen Bedingungen ist schriftlich zu vereinbaren. Sofern nicht anders vereinbart,
erfolgt die RLT-Gerateauslegung fur eine Nenndichte der Luft von 1,20 kg/m3.

Das RLT-Gerat ist unverzuglich aul3er Betrieb zu nehmen, wenn einzelne Kompo-

nenten ausfallen oder wenn die Funktionssicherheit nicht mehr gewahrleistet wer-
den kann. Ein Weiterbetrieb unter diesen Umstanden kann zu Folgeschaden am
Gerat sowie zu einer Gefahrdung von Personen fuhren. In diesem Fall sind geeig-

WARNUNG! nete MaRnahmen zur Fehlerbehebung einzuleiten, bevor das Gerat erneut in Be-
trieb genommen wird.

Designverantwortung fiir auf Kundenspezifikation gebaute RLT-Geréte

RLT-Gerate von EUROCLIMA, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben, werden nach Kunden-
wunsch angeboten, gebaut und geliefert. Fir die Auswahl der verwendeten Materialien und Kom-
ponenten stehen EUROCLIMA verschiedene Qualitatsstufen zur Verfuigung.

Im Allgemeinen erstellt ein HLK — Fachplaner in Kenntnis des genauen Anwendungsfalls eine Spe-
zifikation, in welcher die kundenseitigen Anforderungen an das RLT-Gerat festgelegt sind. Die von
EUROCLIMA zugesagten Eigenschaften des RLT-Gerats werden mit dem Kunden vereinbart und
sind auf den Technischen Datenblattern und der Geratezeichnung des RLT-Gerats angegeben.

Die Beurteilung der Eignung des RLT-Gerats flr den spezifischen Anwendungsfall (z. B. verwen-
dete Materialien oder die Filterklasse) liegt somit auRerhalb des Verantwortungsbereichs von EU-
ROCLIMA. Somit gilt ein Haftungsausschluss seitens EUROCLIMA, sofern die Eignung des RLT-
Gerats fur den spezifischen Anwendungsfall und Aufstellungsort nicht gegeben sein sollte. Als Bei-
spiel ist der Einsatz bei besonders belasteter oder korrosiver Luft (z. B. in Meeresnahe, in Indust-
rieatmosphare oder bei belasteter/korrosiver Abluft) genannt. Korrosion am RLT-Gerat oder unge-
nugende Filterung der Luft kdnnen in diesem Fall Ergebnis eines Planungsfehlers sein, wofur EU-
ROCLIMA die Verantwortung ablehnt, sofern das RLT-Gerat entsprechend den zugesagten Eigen-
schaften gebaut wurde.

Regelgenauigkeit von RLT-Geraten mit EUROCLIMA-Regelungen

Die Erhaltung einer konstanten Temperatur, Luftfeuchtigkeit und/oder Volumenstrom, Luftqualitat,
etc., hangt von unterschiedlichsten Betriebsbedingungen vor Ort (bspw. Wasserversorgung, Was-
serdruck, Temperaturen, Eintrittsbedingungen, aktuelle bzw. prognostizierte Wetterlage und Witte-
rung, etc.) ab. Kommt es zu Schwankungen dieser realen Betriebsbedingungen vor Ort kann es zu
Abweichungen der eingestellten konstanten Werte kommen. Daher kann EUROCLIMA trotz hoher
Regelgenauigkeit der RLT-Gerate mit EUROCLIMA-Regelung keine Zusagen Uber einzuhaltende
Toleranzen bzw. Regelgenauigkeiten von RLT-Geraten hinsichtlich konstanter Temperaturen, Luft-
feuchtigkeit und/oder Volumenstrom, Luftqualitat, etc., machen.

Mitgeltende Unterlagen

Neben dieser Anleitung gelten die folgenden Unterlagen:

- Technischen Datenblatter des RLT-Gerates von EUROCLIMA

- Geratezeichnungen

- Auftragsbestatigung

- Betriebs- und Bedienungsanleitungen, und ggf. Datenblatter der Zulieferkomponenten bzw. der
Komponentenhersteller

- Schaltplan und Bedienungsanleitung von RLT-Geraten mit Regelung

- Gdf. weitere Zeichnungen
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Beigestellte Komponenten

Falls im Auftrag vorgesehen ist, dass EUROCLIMA vom Kunden beigestellte Komponenten in das
RLT-Gerat einbaut, haftet EUROCLIMA nur im Fall von groben Montagefehlern.

Ausgeschlossen ist jede Gewahrleistung fur die ordnungsgemalie Funktion der beigestellten Kom-
ponente und die Erflllung jeglicher die Komponente betreffende Sicherheitsanforderungen.

Die ausgestellte EG-Konformitatserklarung gilt nur fir den Lieferumfang von EUROCLIMA, nicht
fur beigestellte Komponenten.

Kundenseitige Anderungen am RLT-Gerit

Achtung!

Wenn nach Auslieferung des RLT-Gerats Veranderungen am RLT-Gerat vorgenommen werden,
fuhrt dies zum Erléschen der Gewahrleistung. Nachtragliche, nicht von EUROCLIMA autorisierte
Veranderungen am RLT-Gerat erfolgen funktions- und sicherheitstechnisch im Verantwortungsbe-
reich des Durchfuhrenden.

1.5.2 Vorhersehbare Fehlanwendungen

Andere als obenstehende Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemal und missen des-

halb ausgeschlossen werden:

- Die Inbetriebnahme von RLT-Geraten vor Ausfihrung der in der Montageanleitung beschriebe-
nen Schritte und der Betrieb bei getffneten Bedienungstiiren ist ein gravierendes Sicherheitsri-
siko.

- Das Offnen des RLT-Geréates, ohne vorherige Sicherung des Reparaturschalters in der Aus-
Stellung, stellt ein massives Sicherheitsrisiko dar.

- Der Betrieb eines mit Elektroheizregister ausgestatteten RLT-Gerates bei stillstehendem Venti-
lator, bei zu niedriger Luftmenge z.B. durch geschlossene Klappen oder dhnlichem, jedoch mit
in Betrieb befindlichen Elektroheizregister erzeugt ein unmittelbares Brandrisiko.

- Der Betrieb in explosionsfahiger Atmosphare ist untersagt, solange es sich nicht um geman
der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU gefertigte RLT-Gerate handelt. Einsatzbereich von RLT-Gera-
ten in ATEX Ausfiihrung: siehe Kapitel 2.3.3 (RLT-Gerate in ATEX Ausfiihrung (ATEX-Ge-
rate)) und Kapitel 11 (RLT-Gerate in ATEX-Ausfiihrung).

- Beim Offnen von druckseitigen Tiren kénnen sich diese plétzlich I16sen und stellen so flr den
Bediener eine Verletzungsgefahr dar. Siehe Kapitel 5.3 (Tliren).

- Der Betrieb an einem Aufstellungsort mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit, welche eine Konden-
sation an den Gerateoberflachen provoziert.

- Der Betrieb bei einer korrosionsférdernden Umgebungsatmosphare (z.B. Salzwasser, etc.).

- Die in den technischen Daten angegebenen Betriebsbedingungen basieren auf den kunden-
spezifischen Vorgaben, fur die das RLT-Gerat ausgelegt ist. Abweichungen von diesen Ausle-
gungsbedingungen kénnen zu kritischen Situationen flhren, z. B. zu unzureichender Kiihlung
infolge reduzierten Luftstroms an Motoren, Lagern, Warmetauschern oder anderen Komponen-
ten. Der Betrieb gemaf den Auslegungsbedingungen ist daher kontinuierlich zu Gberwachen
und sicherzustellen.

1.6 Modulare Bauweise

Durch die modulare Bauweise der RLT-Gerate deckt die vorliegende Betriebsanleitung den mogli-
chen Ausstattungsumfang ab. Der auftragsbezogene Ausstattungsumfang ist geringer und aus der
mitgelieferten Dokumentation zu entnehmen — siehe Kapitel 1.7 (Dokumentation).

In dieser Betriebsanleitung behandelte Punkte betreffend RLT-Gerateteile/Bauteile, die nicht Teil
der auftragsbezogenen Ausstattung sind, kénnen folglich unbericksichtigt bleiben.
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1.7 Dokumentation

Mit dem RLT-Gerat wird folgende Dokumentation mitgeliefert:
Betriebsanleitung ZHK (Dieses Dokument ist ein im Karton der lose mitgelieferten Teile im
Ausschnitt aus der Gesamtbetriebsanleitung Gerateinneren
und umfasst die Kapitel 1 bis 4.)

QR-Code fur Download der vollstandigen Betriebs- am Gerat und in der mitgelieferten Be-
anleitung triebsanleitung auf Seite 1

Auftragsbezogen wird auch folgende Dokumentation mitgeliefert:

Betriebs-, Bedienungsanleitungen Komponenten im Karton der lose mitgelieferten Teile im
Gerateinneren bzw. sind von der Home-
page der Komponentenhersteller herunter-
zuladen

RLT-Geratezeichnung auf jedem einzelnen RLT-Gerateteil

Lieferdokumentation und Packliste (Lieferumfang) bei Empfangsbestatigung ausgehandigt

Bedienungsanleitung Regelung und Datenpunkt- im Schaltschrank
liste ETA MATIC / ETA POOL / ETA NANO_COM-

PACT_FLAT

Schaltplan fur ETA im Schaltschrank

Weiters wird je nach Ausstattung des RLT-Gerates folgende Dokumentation mitgeliefert:
K-Wert flr Volumenstrommessung im Karton der lose mitgelieferten Teile im
Gerateinneren

Riementrieb und Spanndaten im Karton der lose mitgelieferten Teile im
Gerateinneren

RI-Schema Kaltekreislauf im Schaltschrank

Prifbuch fir RLT-Gerate mit Kaltekreislauf im Schaltschrank
Die oben genannte Dokumentation muss bei Arbeiten am RLT-Gerat immer verfiigbar sein!
Weiters finden Sie an den RLT-Gerateteilen Aufkleber mit Hinweisen zu Warn-, Gefahr- und Vor-

sichtsmalinahmen, sowie sonstigen Hinweisen. In dieser Anleitung und auf Aufklebern am RLT-
Gerat verwendete Symbole:

Kennzeichnung der Sicherheitshinweise, bzw. gelbes Dreieck mit dem der Gefahr
entsprechendem Piktogramm.

@ Hinweise zur Vermeidung von Gerateschaden.

V07-26.0 11/176



@ euroclima’

" We care for better air Betriebsan|9itung ZHK

Gefahr durch unleserliche Beschilderung!
Im Laufe der Zeit kdnnen Beschilderungen unkenntlich werden, sodass Gefahren
nicht erkannt, und wichtige Bedienhinweise nicht befolgt werden kénnen. Daher

sind alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise stets in gut lesbarem Zu-

WARNUNG! stand zu halten, und beschadigte Beschilderungen sofort zu erneuern.

Zusatzlich zum Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung missen die Betriebs- und Bedienungsan-
leitungen der Komponentenhersteller beachtet werden. Diese werden separat mitgeliefert bzw.
kénnen auf der Homepage der Komponentenhersteller heruntergeladen werden. Im Fall von Wi-
derspruch bei Sicherheitsanweisungen zwischen der vorliegenden Anleitung und der Betriebs- und
Bedienungsanleitung des Komponentenherstellers ist die jeweils strengere Auslegung anzuwen-
den. Bei Unterschieden zwischen dieser Anleitung und die der Komponentenhersteller ist die der
Komponentenhersteller anzuwenden. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Inr EUROCLIMA Bliro.

2 Sicherheitshinweise / Hinweise zur Konformitat mit Gesetzen und Richtlinien

2.1 Symbole in dieser Anleitung

Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sind durch Symbole gekennzeichnet. Sie wer-
den durch Signalworter eingeleitet, welche die Schwere und das Ausmal der Gefahrdung zum
Ausdruck bringen. Diese Sicherheitshinweise sind unter allen Umstanden einzuhalten, um Unfalle,
Personen- und Sachschaden zu vermeiden.

Sicherheitshinweise mit dem Signalwort ,GEFAHR" weisen auf unmittelbar gefahr-
liche Situationen hin, die mit Sicherheit zu tédlichen oder schweren Verletzungen
fuhren, wenn sie nicht vermieden werden.

Sicherheitshinweise mit dem Signalwort ,WARNUNG" weisen auf mdglicherweise
gefahrliche Situationen hin, die zu tédlichen oder schweren Verletzungen flihren
konnten, wenn sie nicht vermieden werden.

> >

WARNUNG!

Sicherheitshinweise mit dem Signalwort ,VORSICHT" weisen auf mdglicherweise
gefahrliche Situationen hin, die zu mittelschweren oder leichten Verletzungen flih-
ren konnten, wenn sie nicht vermieden werden.

>

VORSICHT!
Sicherheitshinweise mit dem Signalwort ,HINWEIS* weisen auf mdglicherweise
gefahrliche Situationen hin, die zu Sachschaden bzw. Gerateschaden fuhren
konnten, wenn sie nicht vermieden werden.
HINWEIS!

Um auf besondere, situationsbezogene Gefahren aufmerksam zu machen, werden in den Sicher-
heitshinweise u.a. folgende Warnsymbole eingesetzt:
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Warnsymbol

Art der Gefahr

Warnung vor einer allgemeinen Gefahrenstelle

Warnung vor elektrischer Spannung

Warnung vor spitzen Gegenstanden und scharfen Kanten

Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

Warnung vor rotierenden Teilen

Warnung vor heif3er Oberflache

Warnung vor kippenden Teilen

Warnung vor schwebender Last

>R >

Warnung vor herausfallenden Tiren

Warnung vor UV-Strahlung

Warnung vor Absturzgefahr

Tabelle 2: Warnsymbole situationsbezogene Gefahren

2.2 Personliche Schutzausristung (PSA)

Persdnliche Schutzausristung ist dazu bestimmt, Personen gegen eine Gefahr fur ihre Sicherheit
oder Gesundheit bei der Arbeit zu schitzen. Wahrend den verschiedenen Arbeiten an und mit dem
RLT-Gerat muss das Personal daher folgende persénliche Schutzausristung tragen (auf richtige
Anwendung ist zu achten!):

V07-26.0
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Symbol Beschreibung der personlichen Schutzausriistung

Arbeitsschutzkleidung:

Arbeitsschutzkleidung dient zum Schutz vor Erfassen durch bewegli-
che oder drehende Teile, Stiche, Schnitte, Staube, etc.

Keine Ketten, Ringe oder sonstigen Schmuck tragen.
Industrieschutzhelm:

Industrieschutzhelme schitzen den Kopf vor herabfallenden, pendeln-
den, umfallenden oder wegfliegenden Gegenstanden, sowie vor An-
stolRen an Gegenstanden.

Schutzhandschuhe:

Schutzhandschuhe schiitzen die Hande vor Verletzungen durch
Schneiden, Sagen, Einklemmen, etc., sowie vor chemischen und ther-
mischen Gefédhrdungen.

FuB- und Beinschutz:

FuR3- und Beinschutz, wie Sicherheitsschuhe, schiitzen vor Anstof3en
an Gegenstanden, Einklemmen, Hineintreten oder Hineinknien in
spitze oder scharfe Gegenstanden, sowie vor umfallenden, herabfal-
lenden oder abrollenden Gegenstanden.

Augenschutz, Gesichtsschutz:
Augen- und Gesichtsschutz dient zum Schutz vor Fremdkérpern und
Festkorpern, sowie vor chemischen und thermischen Gefahren.

Gehorschutz:
Gehdrschutz dient dem Schutz vor gehdérgefahrdendem Larm.

Absturzschutz:

Absturzschutz dient zum Schutz bei erhdhter Absturzgefahr, wenn be-
stimmte Hohenunterschiede Uberschritten werden. Ein Absturzschutz,
wie beispielsweise Auffanggurte, durfen nur von speziell dafir ausge-
bildeten Personen verwendet werden.

Atemschutz:
Atemschutz schitzt vor dem Einatmen von gesundheitsgefahrdenden
Arbeitsstoffen, sowie bei zu geringem Sauerstoffgehalt.

Hautschutz:
Hautschutz dient zum Schutz vor Hauterkrankungen und Hautschadi-
gungen.

Tabelle 3: Symbole personliche Schutzausriistung
2.3 Hinweise zur Minimierung spezieller Gefahrdungen

2.3.1 Alilgemeine Hinweise

Eine nicht ordnungsgemal durchgefuhrte Wartung kann ein Sicherheitsrisiko dar-
stellen!

WARNUNG!
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Fur die Aufrechterhaltung der bestimmungsgemafien Funktion und der Sicherheit

des RLT-Gerdats ist ausschlielich die Verwendung von Originalersatzteilen zulas-
sig. Bei Verwendung nicht freigegebener Teile wird keine Haftung Gibernommen.
Zudem kann das Gerateschutzniveau beeintrachtigt oder aufgehoben werden,

WARNUNG! was insbesondere bei RLT-Geraten in ATEX-Ausflhrung zu schwerwiegenden
Folgen fuhren kann.

Gefahrdung durch Arbeiten in groRer Hohe
Bei ungesicherten Arbeiten in groRer Hohe und der Verwendung ungeeigneter
oder beschadigter Betriebsmittel besteht die erhebliche Gefahr des Absturzes von
Personen und des Herabfallens von Materialien oder Werkzeugen.
Bei Arbeiten in grof’er Héhe sind:
- die drtlichen gesetzlichen Vorschriften einzuhalten
- geeignete Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand zu verwenden
Materialien und Werkzeuge gegen Herabfallen sichern (Absturzsicherung)
- personliche Schutzausristung zu verwenden: Absturzschutz, Schutzhelm, Si-
cherheitsschuhe und Arbeitsschutzkleidung

Gefahrdung durch diinne Bleche und scharfe Kanten bei Arbeiten am RLT-Gerat
Bei Arbeiten am und im RLT-Gerat (an den Gerateteilen) besteht erhebliche Ge-

fahr von Schnittverletzungen an diinnen Blechen und scharfen Kanten wie Dach-
blechen, Lamellen von Warmetauschern und Ecken und Kanten — personliche
Schutzausristung verwenden: Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Handschuhe und
WARNUNG! lange Schutzkleidung tragen.

Beleuchtung

Fir Arbeiten an und in den RLT-Geraten (Wartungs- und Inspektionsarbeiten) ist flr eine ausrei-
chende Beleuchtung zu sorgen.

WARNUNG!

Feuerbekampfung im Brandfall
Generell sind die ortlichen Brandschutzvorschriften einzuhalten.

- Ist das RLT-Gerat Teil eines Entrauchungskonzeptes, so sind die Vorgaben
daraus einzuhalten.
- Ansonsten ist die Stromzufuhr des RLT-Gerates auf allen Phasen umgehend
WARNUNG! zu unterbrechen. Zudem sind die Jalousieklappen zu schlieften, um die Sau-
’ erstoffzufuhr und somit die Brandausbreitung zu unterbinden.

Gefahrdung durch schadliche Substanzen im Brandfall
Im Brandfall kdnnen einige Baustoffe schadliche Substanzen entwickeln. AulRer-
dem konnen schadliche Dampfe aus dem RLT-Gerat austreten. Deshalb ist

schwere Atemschutzeinrichtung erforderlich und der Gefahrenbereich zu meiden.
WARNUNG!
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Gefahrdung durch rotierende Teile / heiBe Oberflachen / Stromschlag
Bei Arbeiten am und/oder im RLT-Gerat besteht die Gefahr von:

Einzug von Korperteilen in rotierende Teile (Riementrieb, Ventilatorlaufrad, au-
Renliegende Klappenzahnrader...).

WARNUNG!

Verbrennungen und Verbrihungen an heil3en Geratekomponenten wie Heizregis-
tern, Warmetauschern, ...

WARNUNG!

Stromschlag an stromfiihrenden Teilen wie Elektromotoren, Elektroheizregistern,
Innenbeleuchtung, ...

GEFAHR!

Daher muss vor Arbeiten am und/oder im RLT-Gerat sichergestellt sein, dass

WARNUNG!

alle stromfihrenden Teile wie Kabelsteckverbindungen, Ventilatormotoren, Klappenmotoren
und Elektroheizregister mittels Reparaturschalter (Not-Aus-Schalter) allpolig vom Netz getrennt
sind und der Schalter in der Position ,Aus‘ mittels Schloss verriegelt ist, um ein Wiedereinschal-
ten wahrend der Arbeiten wirksam zu verhindern. Die Innenbeleuchtung des RLT-Gerates
kann Uber eine getrennte Zuleitung verfligen, welche separat vom Reparaturschalter geschal-
tet wird.

alle sich bewegenden Teile, insbesondere Ventilatorlaufrad, Motor, Rotationswarmetauscher
und Regel- u. Absperrklappen zum Stillstand gekommen sind. Dazu muss vor dem Offnen der
Turen mindestens 5 Minuten nach dem Abschalten gewartet werden.

bei frequenzgeregelten Motoren eine Wartezeit fur elektrische Arbeiten von 15 Minuten einge-
halten wird — Zeit fir den Abbau der kapazitiven Restladung des Frequenzumformers.

bei Tldren mit Schloss vor Eintritt ins RLT-Gerat der Schllissel vom Turschloss abgenommen
wird und aulRerhalb der Reichweite unbefugter Personen aufbewahrt wird.

die Zuleitung heiler Medien wie Dampf unterbrochen wird und alle Heizregister, Warmetau-
scher, usw. auf Umgebungstemperatur abgekunhlt sind.

Bei Stillstand der Anlage, z. B. bei Stromausfall, ist vor Betreten des RLT-Gerates,
wie vorab beschrieben, der Reparaturschalter in die Position ,Aus‘ zu bringen und
gegen ungewolltes Wiedereinschalten zu sichern. Nur wenn das sichergestellt ist,

durfen die Turen des RLT-Gerates gedffnet, Steckverbindungen geldst und Arbei-
ten am RLT-Geréat verrichtet werden

Start des RLT-Gerétes
Nach Arbeiten am RLT-Gerat und vor jedem Start des RLT-Gerates muss sichergestellt werden,
dass

sich keine Person mehr im RLT-Gerat befindet

samtliche Schutzeinrichtungen wirksam sind, d.h. optionale Sicherheitseinrichtungen wie TUr-
schutzgitter und Keilriemenschutz wieder montiert sind und Turen, die mit Turschloss ausge-
rustet sind, wieder gesperrt (siehe Kapitel 5.3 (Tiiren)) und die Schlissel abgezogen sind.

Speicherung von potenzieller Energie bei Gasen u. Fliissigkeiten

Alle Warmetauscher durfen nur mit einem Betriebsdruck von max. 15 bar ange-
schlossen und betrieben werden. Werden Medien unter héheren Driicken ange-
schlossen, kann weder fir Dichtheit noch fir die Sicherheit des Bedienungsperso-

WARNUNG! nals garantiert werden.
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Verhinderung der Gefahrdung durch Explosion u. Brandverbreitung

Zur Verhinderung der Brandverbreitung, ist in Kanalen, welche von einem Brand-
abschnitt in einen anderen filhren, eine Feuerschutzklappe zu montieren.

>

WARNUNG!

Verhinderung der Gefahrdung durch Frostschutzmittel

Korperkontakt mit Frostschutzmittel vermeiden, da es zu Veratzungen kommen
kann. Entsprechende Schutzbekleidung tragen (z.B. Handschuhe, Schutzbrille,

).

>

WARNUNG!

Im Brandfall die Gefahrenzone meiden und verschiedene Schutzvorkehrungen
treffen. Da durch das Einatmen der Dampfe die Gefahr vor Vergiftung besteht,
wird in diesem Fall das Tragen eines Mundschutzes empfohlen.

>

WARNUNG!

Verhinderung der Gefahrdung durch Dampferhitzer oder Dampfbefeuchter

Durch heifsen Dampf besteht die Gefahr vor Verbrennungen. Deshalb ist vor dem
Arbeiten an der Dampfverrohrung sicherzustellen, dass kein Dampfdruck mehr
vorhanden ist und das System abgekuhlt ist.

>

WARNUNG!

Bei der Reinigung des Dampfbefeuchters und den dazugehérigen Komponenten
und Leitungen mittels Entkalkungsmittel, jegliche Art von Ziindquelle vermeiden.
Bei starken Entkalkungsmitteln kann bereits direkte Sonneneinstrahlung zum
WARNUNG! Brand fuhren.

>

Kdrperkontakt mit Entkalkungsmitteln vermeiden, da es zu Veratzungen und
schweren Augenschaden flihren kann. Beim Umgang mit Entkalkungsmitteln ge-
eignete Schutzbekleidung (z.B. Handschuhe, Schutzbrille, ...) tragen und den
WARNUNG! Raum gut durchliften.

>

Verhinderung der Gefiahrdung von plétzlichem Herausfallen des Tiirpaneels beim Offnen
von abnehmbaren Tiiren

Abnehmbare Tlrpaneele kénnen nach Lésen der Verbindungen herausfallen und
zu Verletzungen fuhren. Besonders bei druckseitigen Tlren ist Vorsicht geboten,
da diese zuerst noch anhaften und sich dann plétzlich I6sen kénnen. Bedienper-
sonal muss gewappnet sein, das Turgewicht aufnehmen zu kénnen. Bei Tlren
mit einer Flache von > 0,5 m? sind zwei Personen erforderlich.

>

WARNUNG!

Bitte die Hinweise am RLT-Gerat und in dieser Anleitung genau beachten.

2.3.2 Kaltekreislauf

Verhinderung der Gefahrdung durch Uberschreiten der maximal zulidssigen Betriebsdriicke
PS

Am Typenschild des Kaltekreislaufes angegebene maximal zulassige Betriebs-
dricke PS niemals Uberschreiten (auch nicht zu Prifzwecken). Beschadigungen
kdénnen die Sicherheit und die Lebensdauer der Anlage begrenzen. Kalteanlage
WARNUNG! niemals mit geschlossenem Druckabsperrventil betreiben.

>
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Gefahrdung durch Verbrennungen u. Verbriihungen an heiBen Oberflachen

Am Verdichtergehduse, an Rohrleitungen und deren Einbauten und an der Ol-

sumpfheizung kénnen Oberflachentemperaturen von weit Gber 100 °C auftreten,

die zu schweren Verletzungen fuhren konnen. Die erforderliche Schutzausrustung
WARNUNG! (Schutzbrille, Handschuhe, ...) tragen.

Verhinderung der Gefahrdung durch Kontakt mit Kaltemittel

Kdrperkontakt mit Kaltemittel ist strikt zu vermeiden, da es zu schweren Erfrierun-
gen und Netzhautschadigungen kommen kann — Temperaturbereich von z.B.
WARNUNG! R407C bei Umgebungsdruck liegt bei circa — 44 °C!

Verhinderung der Gefahrdung durch Ersticken

A/ i Sicherheitskaltemittel sind geruchs- und geschmacklos, verdrangen Luftsauerstoff
und kénnen zum Ersticken fihren (MAK — Wert 1000 ppm).

GEFAHR!

- Bei Kaltemittelaustritt Maschinenraum sofort verlassen, bzw. Betreten nur mit Atemschutz und
fur ausreichende Entliftung sorgen.

- Kaltemittel ist schwerer als Luft und setzt sich an den tiefsten Stellen ab. Bei kleinen Kaltemit-
telfillmengen reduziert sich dieses Risiko erheblich.

- Kaltemittel und Verdichterol entwickeln in Verbindung mit offener Flamme giftige, gesundheits-
schadliche Substanzen. Nicht einatmen!

- Im Maschinenraum nicht rauchen!

- Der Gassensor Uberwacht die Umgebungsluft auf Kaltemittellecks. Die Einstellung des Kal-
temitteltyps und die Warn- und Alarmschwellen sind It. Angaben in der Betriebsanleitung des
Herstellers kontinuierlich zu tGberprifen.

- Weitere Informationen betreffend Kaltemittel siehe auch Kapitel 8.3.3 (Kaltemittel).

2.3.3 RLT-Gerate in ATEX Ausfilihrung (ATEX-Gerate)

Bei sich unterscheidenden Vorgaben sind die ATEX-spezifischen Vorgaben vorrangig zu beach-
ten. Zusatzlich zu den in diesem Kapitel angefluihrten MaRnahmen sind die Hinweise geman Kapi-
tel 11 (RLT-Gerate in ATEX-Ausfiihrung) zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Explosionsgefahrdete Bereiche missen nach Haufigkeit und Dauer des Auftretens von gefahrli-
chen explosionsfahigen Atmospharen (Gas / Luft bzw. Dampf / Luft Gemische und / oder Staub /
Luft-Gemische) in Zonen eingeteilt werden. Dies wird in Richtlinie 1999/92/EG beschrieben.
Aufgrund dieser Zoneneinteilung muss ein dementsprechendes RLT-Gerat eingesetzt werden.
Die Beziehung zwischen Zonen und Geratekategorie wird in Tabelle 24 (Kapitel 11.3 (Ergén-
zende Hinweise zur Gerateausfiihrung)) beschrieben.

ATEX-Geréate durfen nicht eingesetzt werden in der Nahe von:
- Hochfrequenzquellen (z.B. Sendeanlagen)
- Starken Lichtquellen (z.B. Laserstrahlanlagen)

WARNUNG! lonisierenden Strahlquellen (z.B. Rontgengerate)
) Ultraschallquellen (z.B. Ultraschallechopriifgerate)

Sicherheitshinweise fur den Betrieb
Fir den sicheren Betrieb des ATEX-Gerates sind folgende Anweisungen dringend einzuhalten:
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- Einsatzbedingungen entsprechend bestimmungsgemaler Verwendung.

- In naherer Umgebung des RLT-Gerates keine Stoffe nach EN 1127-1:2019-
10 verwenden, die zur Selbstentziindung neigen, wie z.B. pyrophore Stoffe.

- Durch Leckagen oder beim Offnen von RLT-Gerétetiiren kann es zu einer
Zonenverschleppung kommen. Deshalb ist am Aufstellungsort eine ausrei-

@ chende, dauerhafte Durchliftung sicherzustellen.

- Die auf den technischen Daten angegebene Betriebsdrehzahl darf nicht tber-
schritten werden. 80 % der maximal zuldssigen Ventilatordrehzahl nicht Uber-
steigen.

- Gegen jegliche Art von nicht RLT-geratespezifischen Ziindquellen, welche
nicht im Lieferumfang von EUROCLIMA enthalten sind, sind entsprechende
Malinahmen zu treffen.

Sicherheitshinweise fir Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten

Zusatzlich zu den Sicherheitshinweise in Kapitel 2.3 (Hinweise zur Minimierung spezieller Ge-
fahrdungen) und in Kapitel 2.5 (Personalauswahl und -qualifikation), sind insbesondere die
folgenden speziellen Sicherheitshinweise zu beachten:

- Arbeiten dirfen nur bei nicht explosionsgefahrdeter Atmosphare durchgefihrt
werden.

- Der Entstehung einer explosionsfahigen Atmosphare ist durch eine ausrei-
chende Durchluftung entgegenzuwirken.

- AulRerdem kann es ggf. notwendig sein, die Anlage mit Frischluft zu splen,
um eine explosionsfahige Atmosphare zu entfernen bzw. zu verdiinnen.

- Im Stillstand der Anlage kann sich die Konzentration der Atmosphare andern
und damit die Explosionsgefahr erhéhen. Daher sind wahrend der Wartung
alle Arten von Zindquellen zu vermeiden. Gegebenenfalls muss vor Beginn
der Arbeiten und eventuell auch wahrend der Arbeit mit einem Gasmessgerat
freigemessen werden.

- Arbeiten dirfen entweder nur bei Zonenfreiheit oder bei Vermeidung von
Zindquellen durchgefihrt werden. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten,
dass samtliche Arbeitsmittel fur die entsprechende Zone zugelassen sind
(siehe EN 1127-1 Anhang A und TRBS 2152).

- Nur geeignete Werkzeuge nach EN 1127-1:2019-10 verwenden, um Funken-
bildung zu vermeiden.

- Arbeiten nur mit ableitfahigem Schuhwerk (nach BGR 132) verrichten, um
eine elektrostatische Aufladung zu vermeiden.

- Um die Bildung explosionsfahiger Atmosphare durch Aufwirbeln von Staubab-
lagerungen zu verhindern sind samtlich innen und auenliegende Gerateober-
flachen laufend zu reinigen.

- Um eine statische Aufladung zu vermeiden, dirfen Reinigungsarbeiten nur
mit einem feuchten Tuch erfolgen.

2.4 Konformitat mit Richtlinien, Verordnungen und Gesetzen / Montageanleitung
fur einen sicheren und konformen Betrieb

241 EG-Konformitatserklarung gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Far ein von EUROCLIMA geliefertes RLT-Geréat (oder einen Teil davon) wird eine EG-Konformi-
tatserklarung gemaf Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ausgestellt. Das RLT-Geréat ist Teil einer ge-
samten Anlage. Fir einen sicheren bestimmungsgemafen Betrieb sind vor der erstmaligen Inbe-
triebnahme, im Verantwortungsbereich des Kunden, zwingend bauseitige Arbeiten durchzufihren.
Diese sind im Kapitel 2.4.2 (Montageanleitung fir einen sicheren und konformen Einbau in
die Anlage) und in den weiteren Kapiteln dieser Betriebsanleitung beschrieben.
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Das RLT-Gerat muss fachgerecht, d.h. nach den Vorgaben in der Betriebsanleitung, montiert und
betrieben werden. Der sichere Betrieb des RLT-Gerates in der Gesamtanlage liegt somit im Ver-
antwortungsbereich des Kunden.

Die CE-Kennzeichnung bzw. EG-Konformitatserklarung gilt fiir den Auslieferungszustand
des RLT-Gerates. Im montierten Zustand erfiillt das RLT-Gerat die Anforderungen der ange-
gebenen Richtlinien und Normen nur, wenn die Hinweise und Angaben in der Gesamtbe-
triebsanleitung genau beachtet und umgesetzt werden.

Die ausgestellte EG-Konformitatserklarung erklart, dass das RLT-Gerat auf Grund seiner Konzipie-
rung und Bauart, sowie in der von EUROCLIMA in den Verkehr gebrachten Ausfuhrung den ein-
schlagigen grundlegenden Sicherheits- u. Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG entspricht.

EUROCLIMA folgt damit der Eurovent Interpretation der Maschinenrichtlinie:
[Eurovent 6/2-2015 “Recommended code of good practice for the interpretation of Directive
2006/42/EC on machinery concerning air handling units”, vom 19. Oktober 2015.]

Angewandte Richtlinien und harmonisierte Normen:

Jedes RLT-Gerat von EUROCLIMA wird kundenspezifisch produziert. Daher ziehen Sie fir Infor-
mationen zu den angewandten Richtlinien und Normen die flir das gelieferte RLT-Gerat ausge-
stellte, ausfuhrungsspezifische EG-Konformitatserklarung heran.

Je nach genauem Anwendungsfalls und Ianderspezifischen Anforderungen und Gesetzen ist es
moglich, dass das RLT-Gerat in dem bei uns bestellten Zustand bei Auslieferung noch nicht den
geltenden Erfordernissen entspricht.

Sie — der Kunde und Installateur des RLT-Gerates — sind deshalb verpflichtet — vor Inbe-
triebnahme des RLT-Gerétes die Ubereinstimmung der Gesamtanlage mit den geltenden
Gesetzen und Richtlinien zu tiberpriifen.

Bestehen Zweifel an der Konformitat des RLT-Gerates mit den lokal am Aufstellort geltenden Ge-
setzen und Richtlinien, so darf das RLT-Gerat erst in Betrieb genommen werden, sobald die Kon-
formitat des RLT-Gerates in der fertigen Anlage zweifelsfrei sichergestellt ist.

Je nach Gerateausfuhrung kdnnen neben der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, zusatzlich folgende
Richtlinien zur Anwendung kommen:

- Richtlinie Uber die Elektromagnetische Vertraglichkeit 2014/30/EU

- Verordnung Ventilation Units (EU) Nr. 1253/2014 *)

- Druckgeréaterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU

- ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

*) ErP Konformitat gemaR EU-Verordnung Nr. 1253/2014
,Out of scope” - RLT-Gerate It. technischer Auslegung — Information hierfuir auf technischen Geratedatenblattern — mit
nachfolgenden Eigenschaften sind vom Geltungsbereich der Verordnung (EU) 1253/2014 ausgenommen:

Exemptions:

- Exemption 1: Gerat ohne Ventilator (gultig bei fehlendem Zu- oder Abluftventilator oder beiden)

- Exemption 2: Gerat arbeitet ausschlief3lich im Umluftbetrieb

- Exemption 3: Gerat fur Kreuzfahrtschiffe/Schiffe

- Exemption 4: Gerat fur Lieferung auRerhalb der Europaischen Union

- Exemption 5: Gerat arbeitet ausschlief3lich in potenziell explosiven Luftbedingungen, gemaf
EU- Richtlinie 2014/34/EU (guiltig bei Zu-, Abluft oder beide)

- Exemption 6: Gerat arbeitet ausschlief3lich in giftiger, abrasiver oder entztindlicher Luft

- Exemption 7: Gerat arbeitet ausschlief3lich mit Lufttemperaturen gréer als 100 °C
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- Exemption 8: Gerat enthalt einen Warmetauscher und eine Warmepumpe flr die Warmerick-
gewinnung gemal der Verordnung (EU) 1253/2014. Artikel 1.1 (g)
- Exemption 9: Gerat mit ERS und integrierter Kaltemaschine fir Heizzwecke

Die genannten Exemptions beziehen sich lediglich auf die Verordnung (EU) 1253/2014. Es gelten
grundsatzlich die Angaben dieser Betriebsanleitung. Fir die sich aus der zutreffenden Exemption

ergebenden besonderen Anforderungen des spezifischen Gerates gelten die in der Auftragsabkla-
rung definierten Sondervereinbarungen.

2.4.2 Montageanleitung fiir einen sicheren und konformen Einbau in die Anlage

2.4.2.1 Bauseitige Montage und Installation

Fir den korrekten Einbau des RLT-Gerates in die Gesamtanlage und einen sicheren Betrieb der
Anlage muss bauseits, d.h. im Verantwortungsbereich des Kunden, je nach Ausstattung des RLT-
Gerates, vor der erstmaligen Inbetriebnahme mindestens folgendes durchgefiihrt bzw. nachgerus-
tet werden:

Zusammenbau der RLT-Gerateteile

Die einzelnen Gerateteile des RLT-Gerates mussen It. Der mitgelieferten Geratezeichnung zusam-
mengestellt, miteinander verbunden und montiert werden. Siehe hierzu Kapitel 4 (Fundament /
Aufstellung) und Kapitel 5 (Montage).

Ansaug- / Ausblasoffnungen sichern

An samtlichen luftseitigen Ansaug- und Ausblaséffnungen des RLT-Gerates missen Luftkanale
angeschlossen werden bzw. miissen diese Offnungen mit Ansaug- / Ausblasgittern baulich so ab-
gesichert werden, dass ein Zugriff von auRen auf bewegliche Teile im Betrieb, wie Ventilatorlaufra-
der, wirksam verhindert wird.

Reparaturschalter
Siehe Kapitel 7.4 (Reparaturschalter).

Montage von RLT-Deckengeraten
Siehe Kapitel 5.2 (Montage von RLT-Deckengerate).

Montage der Filter
Siehe Kapitel 5.5 (Luftfilter).

Temperaturbegrenzung

Uber eine Regelung muss sichergestellt werden, dass das RLT-Gerat nur bis zur zuldssigen Maxi-
maltemperatur der Zuluft (siehe Kapitel 1.5 (BestimmungsgemaRe Verwendung / vorherseh-
bare Fehlanwendung) wenn in den technischen Daten nicht anders angegeben) betrieben wird.
Zu diesem Zweck ist die laufende Uberwachung der Zulufttemperatur bauseits zu gewahrleisten.

MaRBnahmen betreffend Schalldampfung

Als Berechnungsgrundlagen fir bauseitige, schalltechnische MaRnahmen (z.B. Schalldampfer in
Kanalen) dienen die, auf Anfrage erhaltlichen, Angaben betreffend den Uber die RLT-Gerateoff-

nungen abgestrahlten Schallleistungspegel am technischen Datenblatt — Musterdatenblatt siehe
Kapitel 10 (Angaben zur Luftschallemission der RLT-Gerate — auf Anfrage).

MaBnahmen zur Minimierung des Risikos von Wasserschaden bzw. Schaden durch ahnli-

che Medien
Gemal Kapitel 4.3.3 (MaBnahmen, um moglichen Risiken vorzubeugen).
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Motoranschluss
Gemal Kapitel 7.2 (Drehstrommotoren).

Frequenzumformer fiir freilaufende Rader

Wenn nicht im Lieferumfang von EUROCLIMA enthalten, muss zum Erreichen der Betriebsdreh-
zahl ein Frequenzumformer installiert werden. Details siehe Kapitel 7.5 (Variable, frequenzge-
steuerte Antriebe (Frequenzumformer)).

Anschluss an ein externes Schutzleitersystem
Gemal Kapitel 7.1 (Anschluss an ein externes Schutzleitersystem).

Elektroheizregister
Montage (sofern nicht im Lieferumfang von EUROCLIMA) und Anschluss der Thermostate fir Si-
cherheitsabschaltung, gemal Kapitel 7.7 (Elektroheizregister).

Plattentauscher

Montage (sofern nicht Lieferumfang EUROCLIMA) und Anschluss Differenzdruckschalter zum
Schutz der Platten des Plattentauschers vor Beschadigungen gemaR Kapitel 7.8 (Differenzdruck-
begrenzung bei Plattentauschern).

Siphons
Anschluss von Siphons gemal Kapitel 6.3 (Ablauf fiir Kondensat und liberschiissiges Was-
ser).

Klappen mit auBenliegenden Zahnradern
Gemal Kapitel 5.6 (Klappen mit auBenliegenden Zahnradern).

Segeltuchstutzen
Montage (sofern nicht im Lieferumfang von EUROCLIMA) siehe Kapitel 6.4 (Kanalanschluss).

Warmetauscher

Bei allen Warmetauschern, die bauseits angeschlossen werden, unabhangig vom verwendeten
Medium (Wasser, Wasser-Glykol-Gemisch, Wasserdampf, Kaltemittel...), muss bauseits sicherge-
stellt werden, dass die entstehende Baugruppe die Druckgeraterichtlinie ,PED* 2014/68/EU erflllt.

Feldgerate bei RLT-Dachgeraten

Bauseits im AuRenbereich montierte Feldgerate wie z.B. Klappenstellmotoren oder Pressostate
mussen im Fall nicht ausreichender IP-Klasse wettergeschitzt und — je nach Aufstellungssituation
— eventuell auch gegen Vereisung geschuitzt werden.

Frostschutz

Bauseits muss flr ausreichende FrostschutzmalRnahmen gesorgt werden. Siehe dazu die Hin-
weise in den Kapiteln 4.3.2 (Mogliche Risiken, die sich am Aufstellungsort ergeben kénnen),
4.3.3 (MaBnahmen, um moglichen Risiken vorzubeugen), 6.6 (FrostschutzmafRnahmen) und
7.9 (Frostschutz bei Plattentauscher).

Entliftung, Entleerung der Warmetauscher
Gemal Kapitel 8.1.3 (Warmetauscher).

2.4.2.2 ErP-Konformitit nach Verordnung (EU) Nr. 1253/2014

Die ErP-Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 (Energy related Products) legt Mindestanforderungen fir
die Effizienz von LiUftungsanlagen fest. Wichtige Punkte, fur welche der Anlagenbetreiber Verant-
wortung tragt, sind:
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Mehrstufige Regelung

Alle Luftungsanlagen, aulRer solche mit doppeltem Verwendungszweck, sind mit Mehrstufenantrieb
oder Drehzahlregelung fiir Ventilatormotoren auszustatten. Siehe hierzu Kapitel 7 (Elektroan-
schluss) bzw. im speziellen Kapitel 7.5 (Variable, frequenzgesteuerte Antriebe (Frequenzum-
former)).

Filterwechselanzeige

Gehdren zur Ausstattung des RLT-Gerates eine oder mehrere Filterstufen, sind diese mit einer op-
tischen Anzeige- oder akustischen Warnvorrichtung in der Steuerung auszustatten, die ausgeldst
wird, sobald der Druckabfall am Filter den héchstzulassigen Wert Gberschreitet. Siehe hierzu Kapi-
tel 9.4 (Luftfilter).

Sofern obengenannte Ausstattung nicht im Lieferumfang von EUROCLIMA enthalten ist, ist diese
bauseits vorzusehen.

2.5 Personalauswahl und -qualifikation

Alle Personen, die mit Arbeiten am RLT-Gerat beauftragt sind, missen die vollstandige Betriebs-
anleitung gelesen und verstanden haben — insbesondere Kapitel 2 (Sicherheitshinweise / Hin-
weise zur Konformitat mit Gesetzen und Richtlinien). Bevor dies nicht sichergestellt ist, darf
nicht mit den Arbeiten begonnen werden.

Alle Arbeiten darfen nur von Fachkraften ausgefiihrt werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbil-
dung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse besitzen tber:

- lokal geltende Sicherheitsvorschriften und arbeitsmedizinische Regeln

- lokal geltende Unfallverhitungsvorschriften

- lokal geltende Richtlinien und anerkannte Regeln der Technik

Alle Fachkrafte missen die ihnen Ubertragenen Arbeiten beurteilen, mégliche Gefahren erkennen
und vermeiden kdnnen.

Ausfiihrung der Montage, der Installation, des Elektroanschlusses, der Inbetriebnahme und
der Entsorgung:
- durch Fachkrafte des Elektro- und Klimahandwerks

Ausfiihrung der Wartung / Uberwachung des Betriebes:
- durch technisches Personal oder unterwiesene Personen sowie Fachkréfte des Elektro- und
Klimahandwerks.

Arbeiten an optional installierten kaltetechnischen Komponenten diirfen nur von
ausgebildeten und gemaf der Durchfuhrungsverordnung (EU) 2015/2067 zertifi-

WARNUNGI zierten Kaltetechnikern durchgefihrt werden.

In weiterer Folge kennzeichnen Warndreiecke Warnhinweise, die beachtet werden missen, um
Risiken fir Personen, die mit Arbeiten am RLT-Gerat betraut sind, zu minimieren.

3 Empfangskontrolle / Abladen / Transport zum Aufstellort

Hinweis: Kapitel 3.2 (Verheben mittels Gabelstapler / Hubwagen), Kapitel 3.4 (Verheben von
RLT-Geréateteilen mit Grundrahmen an Kranlaschen) und Kapitel 3.6 (Verheben von Mo-
nobldécken) gelten nicht fir Deckengerate, da diese nicht mit Grundrahmen ausgestattet sind.
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3.1 Empfangskontrolle

- Bei Ankunft der RLT-Geréate bitte sofort den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und Beschadi-
gung prufen.

- Lose gelieferte Teile und Montagematerial befinden sich in einer Nylontasche bzw. einem Kar-
ton gekennzeichnet im RLT-Gerat.

- Wird ein Schaden festgestellt, muss umgehend eine Schadensanzeige erstellt werden. Nur so
kann der betreffende Transportfiihrer den Schaden ggf. der Versicherung gegeniber geltend
machen. (Schaden auf den Transportpapieren mit Datum und Unterschrift im Beisein des
Transportfiuhrers vermerken.) Reklamationen Uber offensichtliche Transportschaden oder Un-
vollstandigkeit der Lieferung kdnnen spater nicht mehr anerkannt werden. Bei Beanstandungen
bitte umgehend das zustdndige EUROCLIMA Biro benachrichtigen.

- Je nach verwendetem Material und Umgebungsbedingungen kann es an Bauteilen wie z.B.
Motor-, Ventilatorwellen, Riemenscheiben, Spannbuchsen, Blechschnittkanten und ahnlichem
zu einer oberflachlichen Korrosion kommen. Die hier entstehende Korrosionsschicht schitzt
das darunterliegende Material vor weiterem Korrodieren und stellt keinen Mangel des Bauteils
bzw. des RLT-Gerates dar (siehe auch Kapitel 9 (Wartung)).

Die verpackt angelieferte Ware kann mehrere Teile des RLT-Geréates beinhalten.
In diesem Fall sind die Teile gegeneinander gegen Umfallen gesichert. Achtung
auf Kippgefahr von schmalen Teilen beim Entfernen der Sicherungsbander. RLT-
WARNUNG! Gerateteile gegen Kippen sichern.

Dinne Blechkanten und scharfe Kante, wie Dachbleche oder Ecken von Zargen
an den Teilen des RLT-Gerates stellen eine Verletzungsquelle dar. Darauf ist bei
der Handhabung der RLT-Geréateteile zu achten. Handschuhe, Sicherheitsschuhe

WARNUNG! und lange Arbeitskleidung sind zu verwenden.

Ist ein Besteigen des RLT-Gerates unvermeidbar, muss das RLT-Gerat durch ge-
eignete MalRnahmen, z.B. z.B. Verteilung der Last durch Unterlegen von Brettern,
HINWEIS! das RLT-Gerat vor Beschadigung ausreichend geschitzt werden.

@ Das Dach von RLT-Geréaten ist in der Regel nicht begehbar

Abbildung 2: Nicht auf RLT-Gerat steigen!

Unterscheidung der Lieferform
Flr das Abladen, den Transport und das Verheben eines RLT-Gerates bis zum endgultigen Mon-
tageort sind 2 Lieferformen zu unterscheiden.

Die Lieferform wurde bei der Auftragsabklarung mit dem Kunden vereinbart und kann sein:
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1) Lieferung in RLT-Geréteteilen

Abbildung 3: Lieferung in RLT-Gerateteilen

Lieferung in RLT-Geréateteilen ermoglicht den Transport von grof3eren RLT-Geraten in kleine-

ren und leichter einbringbaren Teilen.
RLT-Gerateteile haben einen Grundrahmen, an welchem je Ecke eine (mitgelieferte) Kranla-

sche befestigt werden kann.
GroRe und Gewicht der RLT-Gerateteile sind auf der RLT-Geratezeichnung angegeben, siehe

Abbildung 16.

2) Lieferung als Monoblock

Abbildung 4: Lieferung als Monoblock
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- Wird ein ganzes RLT-Geréat in einem Stlck geliefert, wird dies als Monoblock bezeichnet.

- Wenn die Platzverhaltnisse es erlauben, ermdglicht eine Lieferung als Monoblock eine schnel-
lere Montage am Aufstellort.

- Monoblocke haben im Normalfall einen zusatzlichen Gegenrahmen, auf welchem die Bauteile
des RLT-Geréates bereits vormontiert sind.

- Der Gegenrahmen ist mit Lochungen Durchmesser 50 mm versehen, welche fir das Verheben
verwendet werden kdnnen, siehe Kapitel 3.6 (Verheben von Monoblocken).

- Grofe und Gewicht von Monoblécken mussen der RLT-Geratezeichnung enthommen werden
und flr die Bestimmung der Tragmittel und Hebezeuge berlicksichtigt werden, siehe Kapitel
3.6.1 (Gewichtsangabe bei Monobldcken).

3.2 Verheben mittels Gabelstapler / Hubwagen

Entsprechend der vereinbarten Geratezeichnung werden EUROCLIMA RLT-Gerate in einzelnen
RLT-Gerateteilen oder als Monoblock geliefert. Die RLT-Gerateteile bzw. der Monoblock werden
auf Paletten geliefert und kdénnen mittels Stapler abgeladen und mittels Stapler bzw. Hubwagen
transportiert werden. Eine Krafteinleitung darf grundsatzlich nur tGber den Grundrahmen erfolgen,
siehe Abbildung 5.

Abbildung 5: Transport richtig Abbildung 6: Transport falsch

Der Schwerpunkt des RLT-Gerates muss mdglichst mittig zwischen den Gabeln liegen, siehe Ab-
bildung 7. Bei grolRen RLT-Gerateteilen mehrere Hubwagen verwenden.

Abbildung 7: Schwerpunkt mittig zwischen Gabeln
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Fur das Verheben mittels Kran direkt vom LKW gilt das folgende Kapitel 3.4 (Ver-
heben von RLT-Gerateteilen mit Grundrahmen an Kranlaschen) fir RLT-Ge-

rateteile bzw. Kapitel 3.6 (Verheben von Monoblocken) fur Monoblocke.
WARNUNG!

3.3 Notwendige allgemeine MaBnahmen fiir das Verheben von RLT-Gerateteilen
und Monobldcken

- Es ist sicherzustellen, dass sich niemals jemand unter der hangenden Last
befindet!

- Vor dem Verheben ist zu Uberprifen, dass sich keine Gegenstande auf der
Last befinden.

- Das Mitfahren auf der Last und das Besteigen der Last ist verboten!

- Die RLT-Gerateteile bzw. Monoblécke missen mit geeigneten Tragmitteln,
z.B. Gurte angehoben werden.

- Die verwendeten Seile, Haken und Kranlaschen mussen fur die Last geeignet
sein, sieche Kapitel 3.4.1 (Kontrolle der Gewichtsgrenzen von RLT-Gerate-
teilen). Dabei ist der Einfluss der Temperatur auf die Tragfahigkeit zu bertck-
sichtigen.

- Die empfohlene Mindestlastaufnahmefahigkeit pro einzelnem Tragmittel be-
tragt 50 % vom Gesamtgewicht des RLT-Gerateteiles bzw. Monoblocks.

- Verwenden Sie ausschlief3lich Hebehaken mit SchlieRvorrichtung. Die Haken
mussen vor der Handhabung sicher befestigt werden.

- Die Lange der Tragmittel muss einen guinstigen Verlauf zulassen. Die Trag-
mittel dirfen unter Last einen Winkel von max. 15° zur Senkrechten nicht
Uberschreiten und missen gespreizt werden, um eine Beschadigung am Ge-
hause zu vermeiden, siehe Abbildung 8.

- Der Verlauf der Tragmittel muss so gewahlt werden, dass vorstehende An-
bauteile, Dacher und dergleichen nicht belastet oder beschadigt werden.
- Tragmittel nicht an scharfe Kanten anlegen und nicht knoten.

- Das Tragmittel muss gegen Abrutschen gesichert werden.

Vor dem Verheben sind die Schraubverbindungen der Kranlaschen und die
richtige Montage, wie in Kapitel 3.4.2 (Montage der Grundrahmen-Kranla-
schen an RLT-Geréteteile) beschrieben, zu Uberprifen.

- Heben Sie das Gerat sehr langsam und vollkommen waagrecht an. Beim Ver-
heben ist eine max. Hubgeschwindigkeit von 10 m/min zulassig.

- Nach einem langsamen Abheben vom Boden fir einige Zentimeter ist der kor-
rekte Verlauf der Tragmittel und der sichere Sitz aller Befestigungselemente
zu Uberprifen.

- Durch Sichtprifung ist vor dem weiteren Anheben zu kontrollieren, dass sich
an den Aufhangepunkten / Tragmitteln keine auffalligen Verformungen fest-
stellen lassen.

- Ruckartiges Anheben ist zu vermeiden.

- Lasten sind so aufzunehmen und abzusetzen, dass ein unbeabsichtigtes Um-
fallen, Auseinanderfallen, Abgleiten oder Abrollen der Last vermieden wird.

- Bei unsachgemalRer Fuhrung der Tragmittel oder ungleichmaRiger Krafteinlei-
tung besteht die Gefahr, dass Lasten kippen oder umstirzen. Vor dem Verhe-
ben ist daher auf einen korrekten Verlauf der Tragmittel und eine gleichma-
Rige Krafteinwirkung zu achten, siehe Kapitel 3.4.3 (Verhebevorgang an
Kranlaschen), 3.6.2 (Verheben von Monoblécken) bzw. 3.7.2 (Verhebevor-
gang von Rotationstauschern und Plattentauschern).

WARNUNG!
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Bei hohen RLT-Gerateteilen mit kleiner Stellflache, beispielsweise Rotations-
tauschern, besteht eine erhdhte Kippgefahr. Bauseitige Trag- und Hebemittel
sind zur Vermeidung der Kippgefahr entsprechend auszulegen und einzuset-
zen. Bauseitige Mal3nahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Standsi-
cherheit sind umzusetzen, wie etwa das Sichern der Last durch Festzurren mit
Gurten. Bauteile kénnen einen auliermittigen Schwerpunkt haben. Beim
Transport ist darauf zu achten, dass der Schwerpunkt der Last direkt unter-
halb des Anschlagpunktes des Krans liegt. Die Bauteile sind langsam und
kontrolliert anzuheben. Der Hebevorgang ist dabei kontinuierlich zu beobach-
ten; falls erforderlich, ist der Anschlagpunkt entsprechend anzupassen, um
eine stabile Lastlage sicherzustellen.

- RLT-Gerateteil bzw. Monoblock niemals an Warmetauscheranschlissen und
sonstigen Anbauten anheben.

- Beschriebene Methoden sind ausschlielich flr das Verheben von RLT-Gera-
ten vorgesehen. Kranlaschen und Hebestangen sind fiir den einmaligen Ge-
brauch bestimmt und durfen nicht fir eine dauerhafte Gerateaufhangung ver-
wendet werden.

- Die gelieferten Kranlaschen und Hebestangen dirfen nur in Verbindung mit
dem dazu bestimmten RLT-Gerat verwendet werden. Der Einsatz als allge-
meines Hebewerkzeug oder in Verbindung mit anderen Geraten oder Kompo-
nenten ist nicht zulassig.

max. 15°

Abbildung 8: Einzuhaltender Winkel bei Tragmittelfihrung

Notwendige MaBnahmen vor dem Verheben

Zubehdr an den Offnungen des RLT-Gerats — wie Klappen, Segeltuchstutzen, Zar-

gen, Ansaughauben usw. — ist vor dem Verheben zu demontieren, sofern es in den

Bereich des Tragemittels ragt und dadurch beschadigt werden kénnte. Die demon-

tierten Teile sind getrennt, z. B. auf einer geeigneten Palette, bereitzustellen und
HINWEIS!  nach dem Verheben wieder zu montieren. Siehe nachfolgende Beispiele:
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Beispiel 1:

Abbildung 9: RLT-Gerateteil mit montierter Abbildung 10: RLT-Gerateteil mit demontierter
Klappe Klappe

Beispiel 2:

. . PSP . Abbildung 12: RLT-Geréateteil mit demontiertem
Abbildung 11: RLT-Geréateteil mit montiertem Segeltuchstutzen

Segeltuchstutzen

Fir das Verheben von RLT-Geraten sind ausschlielich die daflir vorgesehenen

Anschlagpunkte zu verwenden. Es ist untersagt RLT-Gerate Uber die Anschluss-

stutzen oder sonstigen hervorstehenden Bauteilen zu verheben. Niemals an den
WARNUNG! Anschlussstutzen manipulieren bzw. diese direkt oder indirekt belasten.

Abbildung 13: Unzulassiges Verheben lUber Anschluss-
stutzen
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Das punktuelle Einleiten von Kraften in einzelne Bauteile der Palette ist unzulas-
sig. Beim Anheben oder Transportieren ist sicherzustellen, dass die Last gleich-
mafig und flachig in die Palette eingeleitet wird. Es ist insbesondere zu vermei-

WARNUNG! den, dass einzelne Bretter das Gesamtgewicht aufnehmen missen, wie beispiels-
weise beim Anheben mittels Gurten, Seilen oder Ketten. Eine solche Belastung
kann zu Bauteilversagen, Instabilitat der Palette sowie zu Personen- und Sach-
schaden fuhren. Das Anheben darf ausschlie3lich so erfolgen, dass die Last ent-
sprechend der konstruktiven Auslegung der Palette verteilt wird.

Vor dem Anheben von Paletten ist sicherzustellen, dass
- die Palette unbeschadigt ist (keine gebrochenen oder losen Bretter),

- Hilfsmittel fir das Heben von Paletten geeignet ist (z.B. Gabelstapler oder
Krangabeln)

- die Last gleichmaRig verteilt ist (dazu Gabelzinken vollstandig einfahren
und parallel zur Palette ausrichten)

Abbildung 14: Unzulassiges punktuelles Einleiten von
Kréften in die Palette

3.4 Verheben von RLT-Gerateteilen mit Grundrahmen an Kranlaschen

Kapitel 3.4 qgilt nur fur die Lieferart ,,Lieferung in RLT-Gerateteilen®, und bei vertikalen Geraten
nur flr Geratesektionen, welche einen Grundrahmen besitzen - fur das Verheben von Sektionen
vertikaler Gerate ohne Grundrahmen siehe Kapitel 3.5 (Verheben von RLT-Gerateteilen vertika-
ler Gerate ohne Grundrahmen). Fir das Verheben von Bauteilen der Lieferart ,Monoblock® siehe
Kapitel 3.6 (Verheben von Monoblécken).

- Zusatzlich zu den in diesem Kapitel angefiihrten MaRnahmen sind die Hin-

weise gemal Kapitel 3.3 (Notwendige allgemeine MaBnahmen fur das
Verheben von RLT-Gerateteilen und Monoblécken) zu befolgen.
- Kranlaschen sind prinzipiell nur zum Verheben einzelner RLT-Gerateteile
WARNUNG! zugelassen - niemals RLT-Gerateteile vor dem Anheben etwa miteinander
verschrauben.
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3.4.1 Kontrolle der Gewichtsgrenzen von RLT-Gerateteilen

WARNUNG!

siehe Tabelle 4.
Grundrahmenhoéhe H max. RLT-Gerateteilgewicht
in mm in kg
80 1.500
100 1.500
200 4.000

RLT-Gerateteile, abhangig von der Grundrahmenhohe, siehe Abbildung 15 duir-
fen nur bis zu folgender Gewichtsgrenze mittels Kranlaschen angehoben werden,

Tabelle 4: Max. RLT-Gerateteilgewichte zum Verheben mit Kranlaschen

Grundrahmenhohe

Abbildung 15: Grundrahmenhoéhe

Das Gewicht der einzelnen RLT-Gerateteile ist der am jeweiligen RLT-Geréateteil angebrachten
Zeichnung zu entnehmen. Die einzelnen Teile sind mit L1, L2, L3, ... gekennzeichnet, die einzel-
nen RLT-Gerateteile sind markiert. Beispiel sieche Abbildung 16: RLT-Gerateteil L5 = 601 kg
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Abbildung 16: RLT-Geratezeichnung mit Gewichtsangaben
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3.4.2 Montage der Grundrahmen-Kranlaschen an RLT-Gerateteile

Fir die Montage der Kranlaschen an RLT-Gehauseteilen bei zerlegt gelieferten
Plattentauscher- und Rotationstauscherteilen siehe Kapitel 3.7 (Verheben von

WARNUNG! zerlegt gelieferten Rotations- oder Plattentauschergehauseteilen).

Grundrahmen-Kranlaschen werden in zwei — spiegelbildlichen - Ausfuhrungen geliefert und wer-
den nach entsprechender Vorarbeit, wie in Kapitel 3.3 (Notwendige allgemeine MaBnahmen fur
das Verheben von RLT-Geréateteilen und Monoblécken) beschrieben, an dem jeweiligen RLT-
Gerateteil stirnseitig angebracht.

Ausflihrung der Kranlaschen (siehe Abbildung 17):
1. rechtsseitiger Typ
2. linksseitiger Typ

Oi:2)

Abbildung 17: Linksseitige bzw. rechtsseitige Kranlasche

..f Achtung auf korrekte Montage der Grundrahmen-Kranlasche It. Abbildung
18:
- stumpfe Ecke zeigt nach oben

WARNUNG! - Biegekante zeigt in Richtung Schwerpunkt des RLT-Gerateteils
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Abbildung 18: Korrekte Montage der Grundrahmen-Kranlaschen

Folgende Montagen der Grundrahmen-Kranlasche sind unzulassig:
- die Verschraubung an den Lochern fur die Grundrahmenabdeckung, siehe
& Abbildung 19

- das nach aufen gedrehtem Verschrauben an die Kopfplatte des Grundrah-

WARNUNG! mens, siehe Abbildung 20

Abbildung 19: Unzulassige Montage: Verschraubung an Abbildung 20: Unzulassige Montage: nach auf3en ge-
den Loéchern fur die Grundrahmenabdeckung drehte Verschraubung an die Kopfplatte des Grundrah-
mens

Schrauben und Muttern werden mit den Laschen mitgeliefert und missen mit Drehmoment It. Ta-

belle 5 angezogen werden. Werden die Kranlaschen bereits im Werk von EUROCLIMA vormon-
tiert, sind die Schrauben jedenfalls vor dem Verheben zu kontrollieren.

=

Grundrahmenhéhe H in mm | Schraubentyp Nm Festigkeitsklasse
80 M8x20 10 min. 8.8
100 M8x20 10 min. 8.8
200 M12x30 30 min. 8.8

Tabelle 5: Anzugsdrehmoment fir Schrauben
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3.4.3 Verhebevorgang an Kranlaschen

- Die Tragmittel durfen keinesfalls Gber die Bedienseite des RLT-Gerates laufen, sondern mus-
sen Uber die Geratedffnung bzw. die Geratestirnseite verlaufen, siehe Abbildung 21.

- Die Krafteinwirkung hat gleichmafiig Uber alle 4 Kranlaschen eines RLT-Gerateteiles zu erfol-
gen.

- Nach der Vorpositionierung des RLT-Gerateteiles an der gewlinschten Position Kranlaschen
demontieren und fir den nachsten RLT-Gerateteil verwenden.

Abbildung 21: Tragmittel Uber Stirnseite fihren Abbildung 22: GleichmaRige Krafteinwirkung

3.5 Verheben von RLT-Gerateteilen vertikaler Gerate ohne Grundrahmen an Kran-
laschen

Dieses Kapitel gilt fur das Verheben von Sektionen vertikaler Gerate, welche keinen Grundrahmen
besitzen. Fur das Verheben von Sektionen vertikaler Gerate mit Grundrahmen siehe Kapitel 3.4
(Verheben von RLT-Gerateteilen mit Grundrahmen an Kranlaschen).

- Zusatzlich zu den in diesem Kapitel angefihrten Ma3nahmen sind die Hin-

weise gemal Kapitel 3.3 (Notwendige allgemeine MaRnahmen fiir das
Verheben von RLT-Geréteteilen und Monoblocken) zu befolgen.
- Kranlaschen sind prinzipiell nur zum Verheben einzelner RLT-Gerateteile
WARNUNG! zugelassen - niemals RLT-Gerateteile vor dem Anheben etwa miteinander
verschrauben.

Zum Verheben von Sektionen vertikaler Gerate ohne Grundrahmen werden Ringschrauben am
Gehause vorgesehen, siehe Abbildung 23:
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Abbildung 23: Montierte Ringschraube zum Verheben vertikaler Sektionen ohne Grundrahmen

Die Belastungsrichtung der Ringschrauben darf dabei, wie in Abbildung 24 dargestellt, nur senk-
recht sein. Andere Belastungsrichtungen sind nicht zulassig und fihren zu einer verminderten Be-
lastungsfahigkeit. Die Belastung auf die Ringschraube M12 darf eine Belastung von 3.40 kN (ca.

340 kg) je Hebepunkt nicht Uberschritten. Die Ringschraube muss voll eingedreht sein und vollfla-

chig auf der Auflageflache aufliegen.

)

Abbildung 24: Zulassige Belastungsrichtung beim Verheben mit Ringschrauben

Das Gewicht jeder Sektion ist auf der RLT-Geratezeichnung angegeben. Dieses
muss bei der Wahl des geeigneten Tragmittels berlcksichtigt werden. Grundsatz-
liche Sicherheitsanforderungen des jeweilig verwendeten Produkts sind in der Be-
WARNUNG! triebsanleitung des Herstellers nachzulesen.

Nach dem Verhebevorgang und der Fixierung der Sektion kann die Ringschraube demontiert wer-
den.

3.6 Verheben von Monoblocken

Kapitel 3.6 gilt nur fur die Lieferart ,Monoblock®.
Fir das Verheben von Bauteilen der Lieferart ,Lieferung in RLT-Geréateteilen (Liefersektionen)*
siehe Kapitel 3.4 (Verheben von RLT-Gerateteilen mit Grundrahmen an Kranlaschen).
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Zusatzlich zu den in diesem Kapitel angefiihrten Mallinahmen, sind die Mal3nah-
ﬁ men gemaf Kapitel 3.3 (Notwendige allgemeine MaBnahmen fiir das Verhe-
WARNUNG! ben von RLT-Geréteteilen und Monoblécken) zu treffen.

3.6.1 Gewichtsangabe bei Monoblocken

Das Gewicht des Monoblocks ist auf der RLT-Geratezeichnung angegeben. Dieses muss bei der
Wahl des geeigneten Tragmittels berucksichtigt werden.

3.6.2 Verheben von Monoblocken

3.6.2.1 Verheben mittels Rohre/Stangen

Entsprechend der Vereinbarung mit EUROCLIMA ist das Verheben von Monoblécken mit Gegengrundrah-
men mittels Verheberohre mdoglich.

- Monobloécke werden im Regelfall mit gelochtem Gegenrahmen — Lochdurchmesser 50 mm —
zum Einflhren von geeigneten Rohren/Stangen geliefert, an denen das RLT-Gerat angehoben
wird, siehe Abbildung 25 und Abbildung 26.

- Entsprechend der Lange und des Gewichts der Monoblockeinheit sind 2, 3 oder mehr Lochun-
gen fur Rohre/Stangen je Gerateseite vorhanden. So konnen 2 oder mehr Rohre/Stangen ver-
wendet werden.

- Die Krafteinwirkung hat gleichmaf3ig Uber alle Rohre/Stangen zu erfolgen.

- Das Tragmittel muss gegen Abrutschen gesichert werden, Beispiel siehe Abbildung 27.

Abbildung 25: Tragmittelfiihrung Monoblock Abbildung 26: GleichmaRige Belastung der Formrohre
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Abbildung 27: Sicherung gegen Abrutschen des Tragmittels

Verheberohre sind im Lieferumfang von Euroclima enthalten:
- Die Verheberohre sind ausschlieBlich flir den Krantransport vorgesehen.
- Die betroffenen Liefereinheiten missen mit Transportrahmenéffnungen ausgestattet sein.
- Entsprechend der Lange und des Gewichts der Monoblockeinheit sind 2, 3 oder mehre Hebe-
stangen zu verwenden.
- Lange, Anzahl und Position der Verheberohre wird von EUROCLIMA geratespezifisch ausge-
legt und ist unbedingt einzuhalten.
- Die Verwendung von Verheberohre flir andere RLT-Gerate als den speziell definierten Geraten
ist nicht zulassig.
- Die max. zuldssige Last je Verheberohr betragt 2.000 kg.
- Es muss hierbei ein Verheberohr mit den folgenden Spezifikationen verwendet werden (siehe
auch Abbildung 28):
o AuBendurchmesser 48.3 mm
o Wandstarke 8 mm
o Material Stahl S235 — ST37-2
o Maximale Austraglange der Hebestange 150 mm (Mal Auflage Gerat — Stangenende).

[ 150 | Bauteilldnge oder Li. Geratebreite | 150 |

]
L

Lange

Abbildung 28: Spezifikationen Verheberohre Monoblock

Verheberohre sind nicht im Lieferumfang von Euroclima enthalten:

- Die Rohre/Stangen sind nicht Teil des Lieferumfanges, sondern durch das fiir den Verhebevor-
gang verantwortliche Unternehmen bereitzustellen.

- Die Festlegung der Anzahl und die Dimensionierung der Rohre/Stangen und der Tragmittel lie-
gen in der Verantwortung des ausfihrenden Unternehmens.

- Wir empfehlen die Uberpriifung der Eignung der ausgewahlten Rohre/Stangen durch einen
Statiker.
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3.6.2.2 Verheben mittels Monoblock-Kranlaschen

- Im Gegenrahmen sind Bohrungen zum Anbringen von Monoblock-Kranlaschen mittels
Schraubverbindung vorhanden. Die Schrauben werden bereits im Werk von EUROCLIMA
montiert, sofern diese Option vereinbart wurde (Abbildung 32).

- Ist die Verhebung des Monoblocks mittels Kranlaschen vorgesehen, sind diese im Lieferum-
fang von EUROCLIMA enthalten.

- Entsprechend der Lange und des Gewichts der Monoblockeinheit sind 2, 3 oder mehr Mono-
block-Kranlaschen je Seite des RLT-Gerates anzubringen.

- Die Belastung darf 1.000 kg je Monoblock-Kranlasche nicht tGberschreiten und die Belastungs-
richtung muss senkrecht sein, siehe Abbildung 29.

Abbildung 29: Senkrechte Belastungsrichtung Monoblock-Kranla-
schen

- Monoblock-Kranlaschen durfen nur an Gerateteilen verwendet werden, an denen der Gegen-
grundrahmen und der Grundrahmen aufeinanderliegen, siehe Abbildung 30.

Abbildung 30: Korrekte Montage Monoblock-Kran- Abbildung 31: Unzuldssige Montage Monoblock-
laschen Kranlaschen

- Die Krafteinwirkung hat gleichmaf3ig tber alle Monoblock-Kranlaschen zu erfolgen.

- Nach der Vorpositionierung des RLT-Gerateteiles an der gewlinschten Position Kranlaschen
demontieren.
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Abbildung 32: Werksseitige Vorbereitung
fur Monoblock-Kranlasche

Abbildung 33: Monoblock-Kranlasche  Abbildung 34: Blech und Monoblock- Abbildung 35: Monoblock-Kranla-

am Gegenrahmen positionieren Kranlasche mit Muttern fixieren sche montiert
Das Verheben von Monobldcken ist nur mit den fir den Fall wie oben beschrie-
ben, von EUROCLIMA gelieferten, speziellen Kranlaschen zulassig.
WARNUNG!

3.7 Verheben von zerlegt gelieferten Rotations- oder Plattentauschergehauseteilen

Entsprechend der vereinbarten Geratezeichnung wird das RLT-Gehause der Rotationstauscher-
oder Plattentauscher-Sektion zerlegt geliefert.

3.7.1 Montagereihenfolge zerlegt gelieferter Gehauseteile

Beim Verheben bzw. bei der Montage der Kranlaschen dieser Gehauseteile sind folgende Anga-
ben und Reihenfolge zu beachten (siehe auch Abbildung 36):

1. Verheben des unteren Gehaduseteils: am unteren Gehauseteil durfen ausschliel3lich Grund-
rahmen-Kranlaschen montiert werden (siehe Kapitel 3.4.2 (Montage der Grundrahmen-
Kranlaschen an RLT-Gerateteile)).

2. Verheben des Rotations- oder Plattentauschers: bei der Montage der vom Komponenten-
hersteller mitgelieferten Kranlaschen und dem Verheben des Platten- oder Rotationstau-
schers sind die Hebeanleitungen und Vorgaben des jeweiligen Komponentenherstellers zu
beachten. Die Montagekrafte bei der Positionierung des Rotations- oder Plattentauschers
mussen durch bauseitige Lastaufnahmemittel aufgenommen werden. Die Last des Rotati-
ons- oder Plattentauschers kann durch den unteren Gehauseteil aufgenommen werden,
wenn dieser in der Endposition auf den dafur vorgesehenen Profilen aufliegt. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn der Rotations- oder Plattentauscher in mehreren Einzelteilen gelie-
fert wurde. Betreffend des Verhebevorgang siehe auch Kapitel 3.7.2 (Verhebevorgang
von Rotationstauschern und Plattentauschern).
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3. Verheben des oberen Gehauseteils: am oberen Gehauseteil sind die mitgelieferten flachen
Kranlaschen zu verwenden (siehe Kapitel 3.7.3 (Montage der flachen Kranlaschen)).

- 3. Montage oberer ‘

Gehéauseteil

2. Rotationstau-
scher oder Platten-
tauscher

- 1. Montage unterer
Gehauseteil

Abbildung 36: Montagereihenfolge zerlegt gelieferter Rotationstauscher- oder Plattentauschergehauseteile

3.7.2 Verhebevorgang von Rotationstauschern und Plattentauschern

Generell ist beim Verheben von Rotationstauschern und Plattentauschern zu beachten, dass die
Anschlagmittel senkrecht ausgerichtet sind. Siehe dazu Abbildung 37.

NO

Abbildung 37: Richtige Ausrichtung der Anschlagmittel beim Verheben von Rotationstauschern und
Plattentauschern

3.7.3 Montage der flachen Kranlaschen

Es werden 4 flache Kranlaschen lose mitgeliefert, welche wie in Abbildung 39 dargestellt, am
oberen Gehauseteil des RLT-Gerates angebracht werden.
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A(1:5)

Abbildung 38: Flache Kranlaschen

Abbildung 39: Montage der flachen Kranlaschen

Schrauben und Muttern werden mit den Laschen mitgeliefert und missen mit Drehmoment It. Ta-
belle 6 angezogen werden. Werden die Kranlaschen bereits im Werk von EUROCLIMA vormon-
tiert, sind die Schrauben jedenfalls vor dem Verheben zu kontrollieren.

=

Schraubentyp| Nm | Festigkeitsklasse
M6x16 7-8 min. 8.8

Tabelle 6: Anzugsdrehmoment fiir Schrauben
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ACHTUNG auf korrekte Montage der flachen Kranlaschen: Die flachen Kranla-

schen durfen ausschlieBlich zum Anheben der oberen Gehauseteile bei zerlegt
gelieferten Rotationstauscher- oder Plattentauschergehauseteilen verwendet
werden, wie in Abbildung 39 dargestellt. Die Verwendung der flachen Kranla-

WARNUNG! schen an allen anderen RLT-Geréateteilen, insbesondere das Verheben eines ei-
"~ genstandigen Gehauseteils inklusiven Einbauteils ist unzuldssig, siehe auch Ab-
bildung 40!

J(1:15)

K(1:10)

Abbildung 40: Unzuldssige Montage von Kranlaschen

3.8 Lagerung

Die RLT-Gerateteile werden im Allgemeinen in Nylon verpackt geliefert. Diese Verpackung ist ge-
eignet, die RLT-Gerate bei Schlechtwetter wahrend des Be- und Abladevorgangs des LKW’s vor
Nasse zu schutzen, nicht aber fur die Lagerung der Ware im Freien. Eine Einbringung an einen
trockenen Ort nach dem Abladen ist daher zur Konservierung der Ware unerlasslich.

Stillstandwartung

@ Langere Stillstandzeiten kbnnen zu Schaden an Motoren, Ventilatoren oder Pum-
pen fuhren.

HINWEIS!

Zur Vermeidung von Lagerschaden mussen die Rotoren dieser RLT-Gerateteile ca. 1 x monatlich
manuell einige Umdrehungen bewegt werden. Vergehen zwischen Lieferung und Inbetriebnahme
mehr als 18 Monate, so muss das Lagerfett erneuert werden. Ebenso sind Bauteile wie z. B. Keil-
riemen nach langerer Stillstandzeit zu prifen und ggf. zu ersetzen.

Entfernen der Nylonverpackung
Entfernen Sie nach der Anlieferung die Nylonverpackung und bringen Sie die
RLT-Gerate an einen trockenen, witterungsgeschutzten Ort. Unter der Nylonver-
packung besteht durch die mangelnde Durchliftung in Kombination mit einer hé-
heren Luftfeuchtigkeit die Gefahr von Korrosion - innerhalb kurzer Zeit kann sich
z.B. an verzinkten Oberflachen Weiltrost bilden. Weiters kann sich unter der Ver-
packung eine zu hohe Temperatur entwickeln, die auch zu Beschadigung von
Komponenten flihren kann.

HINWEIS!

Wenn
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Sie sich, dem Planer, dem Bauherrn und sonstigen Betrachtern der RLT-Gerate nach der Fertig-
stellung der Anlage eine Freude machen wollen,

dann

empfehlen wir dringend die Gerate wahrend der Montage bis hin zur Inbetriebnahme abzudecken
und den nétigen Schutz vor Verschmutzung und Beschadigung sicherzustellen, siehe Abbildung
41.

=l

Abbildung 41: Schutz vor Verschmutzung

4 Fundament/ Aufstellung

4.1 Allgemeine Hinweise

Die Standsicherheit des RLT-Gerates am Aufstellort ist zu gewahrleisten. Je nach
Aufstellungsort und entsprechend der zu erwartenden Windlast oder sonstigen
auleren Einflisse ist das RLT-Gerat bauseits tUber den Grundrahmen am Funda-

GEFAHR!  ment/an der Position geeignet zu befestigen.

Nach EN 13053 und VDI 3803 darf der Gerateboden das Gebaudedach nicht er-
setzen und das RLT-Gerat auch sonst keine Funktion des Geb&audes, weder in

Bezug auf Statik, Dichtheit noch auf Warmedammung tGbernehmen.
HINWEIS!

@ RLT-Gerate, die werksseitig nicht flir mehrstéckigen Aufbau vorgesehen wurden,
durfen nicht aufeinandergestellt werden.

HINWEIS!

AuRere bzw. bauseitige Lasten
Die Bauelemente der RLT-Geréate (Tlren, Paneele, Kanalanschlisse, Rohran-
schllsse, etc.) dirfen nicht durch bauseitige Arbeiten oder Installationen zusatzli-
chen Lasten oder Beanspruchungen ausgesetzt sein, welche Schaden an dem
RLT-Geréat hervorrufen kdnnen, z.B.:
@ e Das RLT-Geréat darf keine statische Funktion im Gebaude oder fir die
Befestigung anderer Installationsbauteile Gibernehmen.

HINWEIS! ¢ Luftkanale und Rohrleitungen, welche an das RLT-Gerat angeschlossen
werden, missen bauseits so an der Gebaudestruktur befestigt werden,
dass lhr Eigengewicht nicht — auch nicht teilweise — in den Anschluss an
das RLT-Geréat eingeleitet wird, siche Abbildung 42.

V07-26.0 43/176



@ guroclima’ Betriebsanleitung ZHK

Abbildung 42: Unzulassige bauseitige Verrohrung

¢ Die Lasten von anderen, bauseitigen Kabeltrassen, Luftungskanale,
Rohrtraversen, Schaltschranken und ahnlichem dirfen nicht auf bzw. am
RLT-Gerat abgetragen werden, sondern missen uber andere, geeignete
Stutzstrukturen abgefangen werden.

Aufhangung von RLT-Standgeraten

Sollen RLT-Standgerate an der Decke montiert werden, muss das Gerat mit dem
Grundrahmen auf einer umgreifenden Aufhangung befestigt werden, siehe Abbil-
dung 43 rechts. Mit der Kdrperschallisolierung ist sinngemaf wie bei RLT-Stand-
geraten zu verfahren.

WARNUNG!

Abbildung 43: Aufhangung von RLT-Standgeraten

Thermoplastische Kunststoffe sind verglichen mit Stahl schlag- und stol3empfind-

lich. Bei tiefen Temperaturen ist zusatzlich eine Kaltversprodung vorhanden. Bitte

behandeln Sie die Teile von GfK-Waschern, Rohrleitungen, Disenstécken und
HINWEIS! Tropfenabscheider mit Vorsicht.

@ Behandlung von GfK-Waschern und Kunststoffteilen

4.2 Fundament

Geeignet sind Vollfundamente aus bewehrtem Beton, siehe Abbildung 44 links, oder Streifenfun-
damente, siehe Abbildung 44 rechts. Fir Streifenfundamente eignen sich Beton oder Stahltrager,
siehe Abbildung 44 rechts unten.
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Stahltragerkonstruktionen mussen eine der RLT-Gerategrofe angepasste Steifigkeit haben. Die
Fundamente mussen ausnivelliert und eben sein, d.h. sie dirfen in keine Richtung Gefalle oder
Unebenheiten aufweisen.

Folgende Bedingungen sind einzuhalten:

- Der Niveauunterschied des Fundaments darf pro Meter maximal 1 mm betragen. Auf die
gesamte Geratelange bzw. -breite darf max. 5 mm Gesamtniveauunterschied bestehen.

- Sind durch unebene Fundamente bzw. die Durchbiegung des Fundaments die obengenannten
Bedingungen nicht erfullt, so muss durch geeignete Mallinahmen (z.B. Distanzbleche in geeig-
neter Dicke) die Einhaltung der Bedingungen erreicht werden.

Achtung!
Sind diese Forderungen nicht erfiillt, kann dies Ursache fir klemmende Turen und Klappen sowie
andere Stérungen am RLT-Geréat sein.

Abbildung 44: Vollfundament und Streifenfundament

Die RLT-Gerate missen am Grundrahmen in Langs- und Querrichtung wahlweise streifenformig
oder punktférmig das Fundament belasten. Dabei ist zu unterscheiden, ob das Gerat auf dem
Grundrahmen aufliegt, oder ob es mit von EUROCLIMA gelieferten GeratefiiRen ausgestattet ist.

Je nach kundenspezifischer Auslegung des RLT-Gerates konnen EUROCLIMA-Geratefu3e in drei
Ausfuhrungen geliefert werden:

e hdhenverstellbar onne Gummiunterlage, sieche Abbildung 45

o hdhenverstellbar mit Gummiunterlage, siehe Abbildung 46

e ohne Hohenverstellung, siehe Abbildung 47

Bei hdhenverstellbaren Gerateflifien (mit und ohne Gummiunterlage) ist immer
eine Versteifungskonsole erforderlich, sieche Abbildung 45 und Abbildung 46! Ist
diese im Lieferumfang von EUROCLIMA nicht enthalten, muss die Versteifungs-

WARNUNG! konsole bauseits vor der Aufstellung des RLT-Gerates nachgerustet werden.
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Abbildung 45: Hohenverstellbarer Gerateful? mit Verstei- Abbildung 46: Hohenverstellbarer Geratefull mit Verstei-
fung ohne Gummiunterlage fung und mit Gummiunterlage

Abbildung 47: Geratefull ohne Héhenverstellung

Exakte Angaben betreffend der korrekten, am jeweiligen RLT-Gerat zu montieren-
den Geréateflfleausfuhrung sind der entsprechenden Geratezeichnung (siehe Ab-
bildung 48 und Abbildung 49) bzw. dem technischen Datenblatt zu entnehmen.

WARNUNG!
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Abbildung 48: Geratezeichnung mit hhenverstellbaren Abbildung 49: Geratezeichnung mit GeratefiiRen ohne
Geratefliflen Hoéhenverstellung

Die maximal zuldssigen Lastgrenzen pro Geratefull durfen nicht Uberschritten werden und betra-
gen:
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pro Geratefu® mit Héhenverstellung und
Versteifung - ohne Gummiunterlage (siehe max. 500 kg
Abbildung 45)

pro Gerateful® mit Hohenverstellung und
Versteifung - mit Gummiunterlage (siehe max. 300 kg
Abbildung 46)

Tabelle 7: Max. zulassige Lastgrenze fiir GeratefiRe

Abstand der Auflageflachen in Gerateldangsrichtung (Luftrichtung) bei Auflage auf Gera-
tegrundrahmen

Der Abstand der streifenférmigen oder punktférmigen Auflageflachen soll in Geratelangsrichtung
(Luftrichtung) im Normalfall nicht mehr als 1.500 mm betragen.

Abstand der Auflageflachen in Gerateldngsrichtung (Luftrichtung) bei Auflage auf Gerétefii-
Ben

Wenn das Gerat mit von EUROCLIMA gelieferten GeratefliRen ausgestattet ist, sind die FuRpositi-
onen von EUROCLIMA in der Geratezeichnung dargestellt. Jeder Gerateful} bildet in diesem Fall
eine Auflageflache auf dem Fundament.

Abstand der Auflageflachen in Geratequerrichtung (quer zur Luftrichtung) bei Auflage auf
Gerategrundrahmen

Gerate bis zu einer Gerateinnenbreite von 2.135 mm bendtigen in Geratequerrichtung keinerlei
Auflageflachen. Fur breitere Gerate ist eine zusatzliche mittige Auflageflache zwar nicht zwingend
erforderlich, jedoch wird sie insbesondere bei breiten und schweren Sektionen empfohlen. Statt-
dessen kann auch eine streifenférmige Auflage unter den Grundrahmenquertragern erfolgen. Auf
Anfrage erstellt EUROCLIMA eine Grundrahmenzeichnung, in welcher die Auflageflachen des
Grundrahmens ersichtlich sind.

Abstand der Auflageflachen in Gerdtequerrichtung (quer zur Luftrichtung) bei Auflage auf
GeratefuiBen

Wenn das Gerat mit von EUROCLIMA gelieferten GeratefiiRen ausgestattet ist, sind die FuRpositi-
onen von EUROCLIMA in der Geratezeichnung dargestellt. Jeder Gerateful3 bildet in diesem Fall
eine Auflageflache auf dem Fundament. Im Normalfall sind fur alle Geratebreiten je Liefersektion 4
GeratefliRen (an den Sektionsecken) angebracht; weitere Auflagepunkte sind i.A. nicht erforder-
lich.

In Sonderféllen (bei besonders breiten und schweren Geratesektionen) kann eine zusatzliche mit-
tige Auflageflache die statische und dynamische Verformung zusatzlich verringern. Auf Anfrage
erstellt EUROCLIMA eine Fundamentzeichnung, in welcher die Auflageflachen der Geratefiike er-
sichtlich sind.

Eine Aufstellung auf fachgerecht ausgelegten kdrperschallisolierenden Unterlagen wird ausdrick-
lich empfohlen. Dazu empfiehlt sich, je nach Lage des Aufstellortes, Korkplatten, Mafundplatten
oder Sylomerstreifen zu verwenden. Die verwendeten Absorptionsmaterialien missen zum Errei-
chen optimaler Kérperschallisolierung der Belastung angepasst sein. Unter jedem Aufliegepunkt ist
eine Schallisolierung vorzusehen. Zusatzlich sind die Auslegungskriterien der Anbieter entspre-
chender Produkte einzuhalten. Die erforderlichen Gewichtsangaben des RLT-Gerates entnehmen
Sie dem Datenblatt.

Spruhbefeuchter bendtigen entweder ein-/beidseitig abgesetzte Fundamente oder ein-/beidseitige
Gerateful3e, die auf Bestellung mitgeliefert werden (Abbildung 50).
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Abbildung 50: Sprihbefeuchter mit beidseitigen GeratefiiRen

4.3 Aufstellung

4.3.1 Platzbedarf

Am Aufstellort soll eine einwandfreie Wartung und ggf. der Ausbau der Einbauteile raumlich mog-
lich sein. Dazu muss auf der Bedienseite ein freier Arbeitsraum von der RLT-Geratebreite +

300 mm zur Verfligung stehen. Auf der Rickseite sollte zur Montage ein Gang von 600 mm Breite
frei bleiben.

4.3.2 Mogliche Risiken, die sich am Aufstellungsort ergeben konnen

- An dem RLT-Gerat kbnnen zum Heizen oder Kihlen Wasser-, Wasser-Glykol-Kreislaufe oder
Dampfleitungen angeschlossen sein. Es kann auch innere (geschlossene) Wasser- oder Was-
ser-Glykol-Kreislaufe geben. AuRerdem kann zur Luftbefeuchtung ein Befeuchter mit Zulaufen,
Ablaufen, Uberlaufen eingebaut sein.

Die Rohre oder Schlauche sowie deren Anschliisse kdnnen undicht werden oder sich lockern,
so dass innerhalb oder auch aulRerhalb des RLT-Gerates Wasser bzw. das Medium heraustro-
pft.

- In RLT-Geraten kénnen Kihlprozesse eine Luftentfeuchtung und damit verbunden eine Kon-
densatbildung verursachen. Das RLT-Gerat ist dann mit Kondensatauffangwannen und —ab-
laufen ausgestattet. Trotzdem kann bei Fehlern am RLT-Gerat, bei unzulassigen oder extre-
men Betriebsbedingungen Kondensat aus dem RLT-Gerat austreten oder an den duf3eren
Oberflachen des RLT-Gerates zu Kondensatbildung kommen, welches dann herabtropfen
kann.

- Am RLT-Gerat kénnen innen und auften Reinigungsarbeiten — auch Feuchtreinigung — durch-
gefuhrt werden. Bei diesen Arbeiten ist ein Austritt / Herabtropfen von Reinigungsflissigkeit
maoglich.

- Alle wasserberihrten Teile innerhalb und auRerhalb des RLT-Gerates kdnnen bei entspre-
chenden Umgebungsbedingungen einfrieren. Ein erhdhtes Frostrisiko liegt vor allem bei fol-
genden Bauteilen vor:

o Kondensatwannen von Warmeruckgewinnungssysteme und Warmetauscher ein-
schlief3lich Wannenstutzen, Siphons und Abwasserleitungen

o Einfrierendes Kondensat direkt an Warmertckgewinnungssystem und Warmetauscher

o Einfrierendes Betriebsmittel von Warmetauschern mit/ohne Glykol

o Befeuchtersektionen (Einsatz von Spruhbefeuchtern oder Verdunstungsbefeuchtern
sind nicht geeignet fir AuRenaufstellung)

o Alle Flachen und Bauteile des RLT-Gerates welche der Witterung ausgesetzt sind.
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4.3.3 MaRBnahmen, um moglichen Risiken vorzubeugen

Diesen Risiken kann durch folgende MalRnahmen vorgebeugt werden:

- Egal ob das RLT-Gerat bodenstehend, erhdht z. B. auf einem Gerlst oder deckenhangend an-
gebracht wird, muss das RLT-Gerat montage- und wartungsfreundlich aufgestellt werden.

- Entsprechend der Aufstellung sind geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen, damit Personen,
Gebaude und Einrichtung durch herabfallende Teile (z. B. Werkzeug, Schrauben, usw.) und
durch eventuellen Austritt von Wasser oder anderen Medien nicht gefahrdet sind.

- Der Boden um den Aufstellort sollte wasserdicht und mit Gefalle zu einem ausreichend dimen-
sionierten Ablauf ausgefihrt sein.

- Wo dies nicht gegeben ist, kann die Aufstellung des RLT-Gerates in einer ausreichend dimen-
sionierten Auffangwanne mit Ablauf eine geeignete Losung sein.

- Ein Feuchtesensor mit Alarmgeber kann eine zusatzliche MalRnahme darstellen, um kritische
Betriebszustande abzusichern.

- Bei deckenhangenden RLT-Geraten empfiehlt es sich in jedem Fall, unter dem RLT-Geréat eine
ausreichend dimensionierte Auffangwanne mit Ablauf vorzusehen

- Um das Einfrieren von Bauteilen zu verhindern, ist bauseits dafir zu sorgen, dass das RLT-
Gerat vor Witterungseinflissen, die zu diesem Problem fuhren kdnnen, geschutzt ist. Zusatz-
lich sind weitere Mallhahmen zum Frostschutz seitens des Kunden zu treffen. Einige Méglich-
keiten dazu sind:

o Vollstandige Entleerung von Warmetauschern bei Nichtgebrauch

o Verwendung von Wasser-/Glykolmischungen mit ausreichender Glykol-Konzentration
als Betriebsmittel (Achtung: Leistungsverlust muss bertcksichtigt werden)

o Regelungstechnische Frostschutzschaltung (Achtung: Sind Teile des Frostschutzther-
mostates aul’en am Gerat montiert ist darauf zu achten, dass die Umgebungstempera-
tur nicht unter die eingestellte Auslésetemperatur fallt. Es kann sonst zu Fehlauslésun-
gen kommen. Herstellerangaben des Frostschutzthermostats sind unbedingt einzuhal-
ten.).

Die Entscheidung Uiber geeignete Mallnahmen mussen in Kenntnis der Situation vor Ort durch den
Kunden getroffen werden. Der Installateur und der Betreiber des RLT-Gerates haben fur einen vor-
beugenden Schutz gemal den hier angeflihrten Hinweisen zu sorgen. In diesem Zusammenhang
empfiehlt es sich, eine Versicherung gegen Schaden durch Wasser und andere Flissigkeiten ab-
zuschlieRRen.

EUROCLIMA haftet nicht fir Schaden, die sich aufgrund von Undichtheiten des RLT-Gerates, von
Anschlissen, Rohr- oder Schlauchleitungen oder Kondensatbildung ergeben kdnnen.

5 Montage

Ist das Besteigen des RLT-Gerates bei der Montage unvermeidbar, wie zum Bei-
spiel beim Verbinden der Dachbleche, muss unbedingt durch entsprechende
Malinahmen, z. B. Verteilung der Last durch Unterlegen von Brettern, das RLT-
Gerat vor Beschadigung ausreichend geschitzt werden.

@ Das Dach von RLT-Geréten ist grundsatzlich nicht begehbar

HINWEIS!
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Abbildung 51: Nicht auf RLT-Geréat steigen!

5.1 Montage von RLT-Geréateteilen

5.1.1 MaRnahmen vor dem Verbinden der RLT-Gerateteile

Sind mehrere RLT-Gerateteile zu verbinden, ist nach der Vorpositionierung der RLT-Gerateteile
folgendermalen vorzugehen:

Kranlaschen entfernen

Falls Kranlaschen noch montiert sind, diese entfernen. Um das RLT-Gerat in die exakte Montage-
position zu bringen, kann es mittels einer Stange Uber Hebelwirkung verschoben werden. Die
Stange muss am Grundrahmenprofil angreifen.

Dichtmaterial auftragen
Samtliche Bauteil-Verbindungsstellen sind, vor dem Zusammenbau mit dem mitgelieferten, selbst-
klebenden Dichtungsband (Abbildung 52) abzudichten, z. B. sieche Abbildung 53.

Folgende Bauteil-Verbindungsstellen sind abzudichten:

- Die Flanschflachen zwischen den Bauteilen.

- Zwischen Kanalstlicken und Gehauseanschlusséffnungen.

- Zwischen Anschlussflanschen und Klappen, elastischen Stutzen, Wetterschutzgittern, Sand-
abscheidegittern, Ansaughaben u. A.

Abbildung 53: Beispiel Anbringen der Dichtstrei-
Abbildung 52: Dichtungsband 10x5 mm fen
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Bauteilverbindungsstellen, Verschraubungen zwischen Innen und Aufen, Anschlusséffnungen und
-durchfiihrungen, und alle sonstigen Offnungen, welche die Gehausehlillen durchdringen, sind zu-
satzlich mit SIKAFLEX abzudichten (z. B.: Warmetauscheranschlisse, Anbauverschraubungen,
Kanalanschlisse, Messoffnungen, usw.), siehe Abbildung 54 und Abbildung 55:

Bei RLT-Dachgeraten sowie bei Gerateteilungen direkt vor bzw. nach einem Nassbereich (z.B.
Kuhler, Befeuchter, Sprihbefeuchter), sind mithilfe der mitgelieferten Dichtmasse (Sikaflex) spezi-
elle MaBnahmen zum Abdichten des RLT-Gerates durchzufihren. Weitere Informationen folgen in
Kapitel 5.1.5 (Besonderheiten bei RLT-Dachgeraten und Gerateteilungen bei Nassberei-
chen).

Abbildung 54: Dichtmasse (Kitt) Sikaflex

Zusammenziehen der Gerateteile

Die RLT-Gerateteile missen genau fluchten und die Geratestirnseiten exakt parallel zueinander-
stehen. Notfalls kdnnen durch Unterlegen von Stahlblechen noch kleinere Korrekturen vorgenom-
men werden.

Die RLT-Gerateteile kbnnen mittels Spanngurten, die am Grundrahmenprofil wirken, zusammen-
gezogen werden, siehe Abbildung 56 und Abbildung 57.

Abbildung 56: Gerateteile zusammenziehen Abbildung 57: Gerateteile zusammenziehen (Detail)

AuBenpaneele an StoRstellen abnehmen

Zum Ausrichten und Verschrauben der RLT-Gerateteile werden die an den Stof3stellen befindli-
chen GerateauRenpaneele abgenommen, sofern nicht Warmetauscheranschliisse und Ahnliches
dies verhindern.
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Abbildung 58: Abnehmbare Gerateaul’enpaneele

Vorgehensweise:

ZHK VISION und ZHK INOVA - Gehausetyp: Verschraube-Konstruktion

Das AuRRenpaneel liegt am Innenpaneel auf und ist mit diesem mittels TORX-Schrauben ver-
schraubt (siehe Abbildung 59). Nach dem Ldsen aller Schrauben kann das Aulienpaneel abge-
nommen und anschlieRend die Isolierung entfernt werden.

Abbildung 59: Verschraubung der Abbildung 60: Auf3enpaneel mit ge- Abbildung 61: Abnehmen der
AuBenpaneele I6sten Schrauben AuRenpaneele

ZHK 2000 — Gehausetyp: ,,snap-in“ Konstruktion

Das AulRenpaneel wird — an den Ecken beginnend — mit einem Schraubenzieher abgehebelt (Ab-
bildung 62). Nach dem Abnehmen der Aul3enpaneele wird die Isolierung entfernt.
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Abbildung 62: Entfernen der Gerateauflenpaneele

5.1.2 Standardverbindungen und Verbindungsteile

Die Verbindung uber den Grundrahmen ist grundsatzlich bei allen Geraten herzustellen, siche Ab-
bildung 63 und Abbildung 64.

Abbildung 63: Sechskantschraube mit selbstsi- i
chernder Mutter M8x20/ M10x30/ M12x40 Abblldung 64: Verschraubung Grundrahmen

Zuséatzlich zum Grundrahmen, gibt es noch weitere Mdglichkeiten Gerateteile zu verbinden. Diese
sind abhangig von der RLT-Gerateserie und nachfolgend, gereiht nach der Ausfuhrungsprioritat,
angeflhrt.

ZHK VISION und ZHK INOVA:

1. Easy Connection, siehe Abbildung 65 bis Abbildung 68

2. Einbauwinkel, Einbaurahmen, sieche Abbildung 69 bis Abbildung 73
3. Verbindung Uber Paneel, siche Abbildung 72 und Abbildung 74

ZHK 2000:

1. Einbauwinkel, Einbaurahmen, siehe Abbildung 69 bis Abbildung 73
2. Verbindung Uber Paneel, siehe Abbildung 72 und Abbildung 74
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Abbildung 65: Easy connection Abbildung 66: Gerateteileverbindung mittels Easy
connection

Abbildung 67: Easy connection bei Abbildung 68: Montierte Easy connection bei doppelstéckigem RLT-
doppelstockigen RLT-Geraten Gerat

Abbildung 69: Sechskantschraube  Abbildung 70: Einbauwinkel  Abbildung 71: Verbindung mittels Einbau-
mit Sicherungsmutter M8x20 winkel
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Abbildung 72: Sechskantschraube mit

Mutter M6x16 : Einbaurahmen

Abbildung 74: Lochabstand Innenpaneel

5.1.3 Detaillosungen und Verbindungsteile

- Bauteilverbindung zw. Tirrahmen / Tirrahmen und Tiirrahmen / Innenpaneel
Schraubenabstand: 152 mm

(i

Abbildung 75: Stumpfe Blechschraube o8 x 11 Abbildung 76: Stumpfe Blechschraube Ejot SHEETtracs®

@70 x 16
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Abbildung 77: Verbindungsstelle in RLT-Geratezeichnung Abbildung 78: Verbindung Tiirrahmen / Innenpaneel
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- Verbindung von 3 mm Teilen ohne Lochung

Abbildung 79: Selbstschneidende Bohr- Abbildung 80: Bohrschraubenanwendung
schraube 26,3 x 22

- Verbindung von Innenpaneelen mit der Gehausestirnseite

o

[T

7
.
|

Abbildung 81: Selbstschneidende Abbildung 82: Verbindungsstelle = Abbildung 83: Verbindungsstelle RLT-
Bohrschraube TORX 4,8 x 19 in RLT-Geratezeichnung Gerat

- Verbindung von Innen- und AuBenpaneel (ZHK VISION und ZHK INOVA)

Abbildung 84: Selbstfurchende Linsenkopf- Abbildung 85: Verschraubung von Auf3en-
schraube TORX 25 @4 x 25 und Innenpaneel

- Verbindung von Dachblechen
Schraubenabstand: mind. 305 mm

r = O

Abbildung 86: Sechskantschraube + Mutter Edel- Abbildung 87: Verbindung von Dachblechen
stahl M6x16
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- Verbindung von doppelstockigen Geraten iibereinander
Die Position und Anzahl der Schrauben ergibt sich durch die vorgestanzten Locher im Grund-
rahmen

Abbildung 88: Selbstschneidende Bohrschraube  Abbildung 89: Verbindung zwei Gerate Uberei-
26,3 x 22 nander

- Verbindung von Einbaurahmen und Trennwéanden
Schraubenabstand: entsprechend der Lécher im Einbaurahmen

Abbil . Selbstschnei | ‘
bbi g;’:g:horafsebzgg ;Z’ge”de Abbildung 91: Einbaurahmen und Trenn-  Abbildung 92: Verschrau-

wand (noch nicht verschraubt) ben der Bauteile

5.1.4 Herstellen der Schraubverbindung der RLT-Geréteteile

Voraussetzung fur die Herstellung der Schraubverbindung ist die exakte Fluchtung der Gerateteile
sowie das Zusammenziehen der Teile so weit wie mdglich, wie in Kapitel 5.1.1 (MaBnahmen vor
dem Verbinden der RLT-Geréateteile) beschrieben.

Die genau fluchtenden und parallelen Flanschflachen werden mit den beigelegten Schrauben ver-

bunden. Zunachst werden alle Schrauben nur lose eingedreht, und zwar:

- In die Grundrahmenprofile (Abbildung 93 links).

- Wo zuganglich in den oberen Ecken des RLT-Gerates liegenden Versteifungswinkel (Abbil-
dung 93 Mitte unten).

- Wo zuganglich in die umlaufenden Versteifungsrahmen (Abbildung 93 Mitte oben)

- In den Paneelen (Abbildung 93 rechts).

- Bei RLT-Dachgeraten in den Dachflansch.
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Ist bei Paneelen und Versteifungsrahmen nur eine Seite zuganglich, werden stumpfe Blechschrau-
ben @8 x 11 bzw. Ejot @8 x 16 verwendet, sonst Mutterschrauben (alle Schrauben werden lose mit-
geliefert):

- Schrauben M8 x 20 fur Versteifungswinkel und Grundrahmen

- Schrauben M6 x 16 fur Versteifungsrahmen und Paneele

Fir die Dichtheit muss mindestens jedes 2. Loch (Schraubenabstand 305 mm) verbunden werden.
Nachdem alle Schrauben lose eingedreht sind, werden sie — beginnend beim Grundrahmen — in
zwei Stufen reihum angezogen.

Es ist wichtig, dass die Schraubverbindung zuerst am Grundrahmen angezogen
wird, um sicher zu gehen, dass die Verbindung der Gerateteile exakt hergestellt
@ werden kann.

Sofern keine anwendungsspezifischen Angaben gemacht sind, sind Schraubver-
bindungen geman den allgemein gultigen Anzugsmomenten im Maschinenbau
anzuziehen.

HINWEIS!
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Abbildung 93: Verschrauben der Gerateteile

Isolierung wieder einlegen und AuBenpaneel aufsetzen

Bei RLT-Geraten der Serie ZHK 2000 in Dachausfuhrung oder mit Auf3enpaneele aus Aluminium
muss vor Aufsetzen der AuRenpaneele die Schutzfolie vom Dichtungsband auf der Paneelinnen-
seite abgezogen werden (Abbildung 94).
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Abbildung 94: Abziehen der Schutzfolie (ZHK 2000)

ZHK VISION und ZHK INOVA - Gehdusetyp: Verschraube-Konstruktion
Das AulRenpaneel auf das Innenpaneel auflegen und mittels TORX-Schrauben befestigen (siehe
Abbildung 95, Abbildung 96, Abbildung 97).

Abbildung 95: Einlegen des Au- Abbildung 96: Aufenpaneel Abbildung 97: Verschraubtes
Renpaneels unverschraubt Paneel

ZHK 2000 — Gehausetyp: Snap In-Konstruktion
AuRenpaneel an der Unterseite beginnend eindriicken (Abbildung 98).
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Abbildung 98: Eindriicken des AuRRenpaneels

5.1.5 Besonderheiten bei RLT-Dachgeraten und Gerateteilungen bei Nassbereichen

Bei RLT-Dachgeraten sowie bei Gerateteilungen direkt vor bzw. nach einem Nassbereich (z.B.
Kahler, Befeuchter, Sprihbefeuchter, siehe Abbildung 99), sind spezielle MalRnahmen zum Ab-
dichten des RLT-Gerates durchzufiuhren:

1. Anstelle des Dichtstreifens ist die mitgelieferte Dichtmasse (Sikaflex) Gber den gesamten Um-
fang des RLT-Gerateflansches, 5 mm vom Innenrand, aufzutragen (siehe Abbildung 100 und
Abbildung 108). Unmittelbar danach sind die betreffenden Gerateteile zusammenzuziehen
und miteinander zu verschrauben.

2. Falls die Gerateteilung nach dem Zusammenbau der Gerateteile Gber RLT-Geratetlr innen zu-
ganglich ist (siehe Abbildung 101), sind die Fugen (Abbildung 102) nach dem Verschrauben
der Gerateteile mithilfe der mitgelieferten Dichtmasse (Sikaflex) tber den gesamten Umfang zu
schliel3en.

Hinweis: Um Undichtheiten vorzubeugen, sind diese Malinahmen auch bei zu erwartenden extre-
men Betriebsbedingungen oder bei geplanter Nassreinigung anzuwenden!

Abbildung 99: Abzudichtende Stof3stellen in Nassberei- Abbildung 100: Stirnseitige StoRstellen abdichten (Kitt)
chen
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Abbildung 101: Uber Gerétetiir Abbildung 102: Abdichten der Gera-
zugangliche Gerateteilung teteilung (Fuge) mit Dichtmasse

Bei RLT-Dachgeraten ist auch der Dachflansch (Abbildung 103) sowie die Grundrahmenabde-
ckung abzudichten.

Abbildung 103: Dachflansch abdichten (Kitt)

Abdichtung der lose mitgelieferten Grundrahmenabdeckung
Abdichtungen sind an folgenden Stellen durchzufuhren (siehe Abbildung 104):
1. an der Grundrahmenabdeckung / Grundrahmenschiirze oben

2. am Grundrahmen stirnseitig und des Alu-Profils

3. Abdichtung der offenen Grundrahmenldcher (falls vorhanden)

4. an den Stol3stellen der Grundrahmenabdeckungen

Nach dem Zusammenbau ist die gesamte RLT-Gerateabdichtung zu kontrollieren.

Abbildung 104: Abdichtung der Grundrahmenabdeckung
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Bei RLT-Dachgeraten muss an Teilungsstellen zusatzlich die mitgelieferte Schiebeleiste am Dach-
flansch angebracht werden, siehe Abbildung 105 bis Abbildung 107. Zum Abdichten und Fixie-
ren der Schiebeleiste ist vor dem Aufschieben der Schiebeleiste die mitgelieferten Dichtmasse
(Sikaflex) aufzutragen.

Abbildung 105: Aufschieben der Schie- Abbildung 106: Uberstand vorne Abbildung 107: Montierte Schie-
beleiste und hinten umbiegen beleiste

Dachflansch N,

Gerateflansch

Abbildung 108: Auftragen der Dichtmasse auf Geratestirnseite

RLT-Kombigeriate nebeneinander in wetterfester Ausfiihrung / RLT-Dachgerit

Werden Gerateteile von RLT-Dachgeraten nebeneinander aufgestellt, so ist das Uber beide Gera-

teteile ragende Dachblech vor Ort zu montieren. Der Lieferumfang enthalt Folgendes:

- Betreffende Gerateteile mit Dachinnenpaneelen inklusive Isolierung. Die Héhendifferenz der
Dachinnenpaneele an den quer zu den Eckprofilen verlaufenden Kanten zur Oberkante der
Eckprofile ist mittels Dichtleiste und / oder doppelseitigem Klebeband ausgeglichen (siehe Ab-
bildung 109).
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Abbildung 109: Gerateteil vorbereitet fiir Dachblechmontage

- Ein Uber die gesamte Breite reichendes Dachblech mit vorgestanzten Lochern. Diese dienen
zum Verschrauben des Dachbleches mit dem Gehause.

- Bohrschrauben mit Dichtscheibe (Abbildung 110)

- Dichtmasse (Sikaflex) (Abbildung 111)

7

\“ﬁ E
Abbildung 110: Bohrschraube Linsenkopf  Abbildung 111: auf- Abbildung 112: Dachblech montiert
TORX 25 mit Dichtscheibe 24,8 x 30 getragene Dicht-

masse (Sikaflex)

Bei der Montage des Dachblechs ist wie folgt vorzugehen:

- Dachblech entsprechend der RLT-Geratezeichnung auflegen. Tropfkanten 50 mm Uberstehen
lassen und Blechkanten parallel zu RLT-Geratekanten ausrichten

- Lochmuster des Dachblechs auf Eckprofile und Innendeckel Ubertragen

- Dachblech abnehmen

- Schutzfolie (siehe Abbildung 109) von doppelseitigem Klebeband entfernen

- Dachblech behutsam auflegen

- Dachblech mit den daftr vorgesehenen Bohrschrauben mit Gehause verschrauben

- Mit Dichtmasse samtliche Fugen zwischen Gehause und Dachblech schliellen (Abbildung
113)
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Abbildung 113: Fugen mit Dichtmasse schliefien

5.1.6 Kabeldurchfiihrung

Fur den Anschluss von Motoren, Pumpen, Elektroheizregistern, Sensoren, usw. ist das von EURO-
CLIMA lose gelieferte Material zur Kabeldurchflihrung (Abbildung 117) ordnungsgemaR zu instal-
lieren. Folgendes Vorgehen wird empfohlen:
1. Bohrung durch RLT-Geratewand (im rechten Winkel zur Oberflache).

2. Bohrungen an Aufden- und Innenpaneel entsprechend Tabelle 8 vergréfiern (mittels Stufen-

bohrer — siehe Abbildung 114).

Grolke Bohrungsdurchmesser auf3en Bohrungsdurchmesser innen
(der Kabeldurchflihrung) (far Verschraubung) (fGr Muffe)

M 16 17 19

M 20 21 23

M 25 26 28

M 32 33 35

M 40 41 43

M 50 51 55

M 63 64 71

Tabelle 8: Bohrungsdurchmesser flr Kabeldurchfiihrung

Abbildung 114: Stufenbohrer

3. Muffe (innen — siehe Abbildung 115) und Verschraubung (auf3en — siehe Abbildung 116) in
Bohrungen einfihren und miteinander verschrauben (siehe Abbildung 117)
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Abbildung 115: Muffe Abbildung 116: Verschraubung Abbildung 117: Kabeldurchfiihrung

Zur Einfihrung von Kabeln in einen Schaltschrank oder ein einfachwandiges Gehause ist eine
Bohrung mit dem Durchmesser fir die jeweilige Verschraubung (siehe Tabelle 8, Spalte 2) ausrei-
chend. Die Verschraubung wird in diesem Fall von der Innenseite mit der gelieferten Gegenmutter
gekontert.

5.1.7 Transportsicherung

Die an Federschwingungsdampfern des Motor-Ventilatortragers angebrachte Transportsicherung
(mit rotem Punkt markiert) ist folgendermalen zu entfernen, siehe Abbildung 118.

1. Mutternschrauben Pos. 1, 2 und 3 I6sen

2. Blechwinkel Pos. 4 abnehmen

3. Mutternschrauben Pos. 1 inkl. Potentialausgleich wieder befestigen

Abbildung 118: Transportsicherung

5.1.8 Lagesicherung von RLT-Geraten

festigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang von EUROCLIMA enthalten. Geeig-

netes Befestigungsmaterial richtet sich nach den értlichen Gegebenheiten und

Witterungs-/Umwelteinflissen und muss bauseits, d.h. im Verantwortungsbe-
HINWEIS!  eich des Kunden, nachgeriistet werden.

@ RLT-Standgerate missen zur Lagesicherung am Fundament befestigt sein. Be-

Eine direkte Verschraubung wie in Abbildung 119 links dargestellt, sollte wegen Korperschalluber-
tragung vermieden werden. Bei kdrperschallisolierenden Unterlagen eignet sich besonders die Fi-
xierung mittels Laschen, die ein Verschieben des RLT-Gerats in alle Richtungen verhindert, siehe
Abbildung 119 rechts.
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Abbildung 119: Lagesicherung am Fundament

Bei Aufstellung von RLT-Geraten auf Dachern muss aufgrund der értlichen Gegebenheiten und
Witterungseinflissen ein Statiker die Befestigung des RLT-Gerates auslegen.

5.2 Montage von RLT-Deckengerate

RLT-Deckengerate verfiigen Gber abnehmbare Tlrpaneele ZIB, die Angaben in
Kapitel 5.3.4 (Abnehmbares Tiirpaneel ZIB (ZHK VISION und ZHK INOVA))
sind zu beachten.

Bei abnehmbaren Turpaneelen ist Vorsicht geboten, da diese nach dem Ldsen

: der Verbindungen herausfallen und dabei zu Verletzungen fuhren kdnnen. Be-
WARNUNG! 1 t7en Sie deshalb immer beide Hande zum Fixieren, Losen oder Manipulieren
von Turpaneelen!

Achtung: Druckseitige Turen stellen ein erhohtes Verletzungsrisiko dar. Diese
kénnen beim Offnen zuerst aufgrund des Druckunterschieds noch anhaften und

sich dann plotzlich I6sen und dem Bediener entgegenfallen bzw. kann der Bedie-
ner nach hinten geschleudert werden. Daher ist beim Offnen von druckseitigen
Tdren besondere Vorsicht geboten. Turpaneel langsam von der Dichtung weg-

WARNUNG! ziehen. Bei plétzlichem Lésen des Paneels muss das Bedienpersonal das Tur-
gewicht aufnehmen kdnnen. Bei Tlren mit einer Flache von > 0,5 m? sind zwei
Personen erforderlich.

Achten Sie bei Uberkopfarbeiten auf Standsicherheit und entsprechenden Ab-
(d sturzschutz.

WARNUNG!

Verwendung
- Zur Aufhangung unter einer Raumdecke

Aufhangung

- Das gesamte notwendige Material zur Aufhangung und Befestigung an der Decke, wie Gewin-
destangen, Dubel usw. missen den Anforderungen entsprechen und bauseits gestellt werden.
Die Tragfahigkeit der Decke muss bauseits gepruft werden.

- Zur Vermeidung von Ubertragung von Kérperschall wird empfohlen, schallddmmendes Material
zw. Aufhangung und RLT-Gerat einzusetzen.
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- Das Grundgerat hat vier Aufhdngepunkte, die Optionen sind immer mit zwei Aufhadngepunkte
vorgesehen, die jeweils mittig der Option angebracht sind.

- Alle Bauteile werden mit Montagelaschen an der Decke befestigt oder mit Gewindestangen ab-
gehangt. Abbildung 120 zeigt beispielhaft die Zuluftseite.

- Die Montagelaschen sind bereits ab Werk vormontiert. Diese besitzen ein Loch mit Durchmes-
ser 11 mm, um das Gerat bauseitig aufzuhangen. Montageposition der Laschen bzw. Lochbild
ZHK RECO siehe Kapitel 5.2.2 (ZHK RECO).

- Die Montagelaschen kdnnen mit jeweils max. 80 kg belastet werden. Krafteinleitung auf die
Montagelasche muss vertikal erfolgen, siehe Abbildung 121.

- Das Aufheben des Gerates sollte mdglichst gleichmalig erfolgen.

Abbildung 120: Aufhangung RLT-Deckengerate — Beispiel ZHK RECO

Abbildung 121: Vertikale Krafteinleitung Montagelasche RLT-Deckengerate

5.21 ZHK FLAT

Montage der einzelnen Bauteile

- Die einzelnen Bauteile werden mittels Easy connection — sieche Abbildung 65 (Kapitel 5.1.2)
miteinander verschraubt.

- Die Montage sollte noch am Boden erfolgen, da die Easy connection auf der Oberseite der
Flat-Unit moglicherweise nach der Positionierung an der Decke nicht mehr zuganglich sind.

V07-26.0 67/176



@ euroclima’ Betriebsanleitung ZHK

" We care for better air

5.2.2 ZHKRECO

Montage der einzelnen Bauteile

- Die einzelnen Bauteile werden mittels Easy connection miteinander verschraubt, siehe Kapitel
5.1.2 (Standardverbindungen und Verbindungsteile). Die Verbindungen erfolgen immer
seitlich und niemals oben oder unten. Die erste Verbindung der ersten Option am Grundgerat
wird Uber einen Aufhangungswinkel mit einer Nietmutter im Grundgerat hergestellt (siehe Ab-
bildung 122). Anschlief3end erfolgt die Verbindung wieder mit Easy Connect.

Abbildung 122: Verbinden von Bauteile ZHK RECO

- Das Grundgerat, der Filter und der Ventilator sind von unten zuganglich (siehe Abbildung
123). Der Schaltschrank und der Kondensatablauf sind seitlich angebracht.

- Die Optionen sind immer seitlich zuganglich, dazu gehdéren die Wasseranschlussstutzen, das
Ablauf-Siphon und die Elektroverkabelung.

Abbildung 123: Zuganglichkeit ZHK RECO

Montageposition / Lochbild

Die projektspezifische Dokumentation muss beachtet werden.

WARNUNG!

Segeltuchstutzen, Gummiring, rechteckiger Anschlussstutzen und Luftklappen haben keinen Ein-
fluss auf die Positionen der Aufhdngungen. Diese werden am Ende des RLT-Gerats angebracht.
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HINWEIS: Segeltuchstutzen, Gummiring, rechteckiger
Anschlussstutzen und Luftklappen haben keinen Ein-
fluss auf die Positionen der Aufhangungen. Diese wer-
den am Ende des RLT-Geréats angebracht.

Abbildung 124: Montageposition / Lochbild ZHK RECO10 und ZHK RECO20

RECO10 / RECO20

L1 - Schalldampfer (2 unter-
schiedliche GroRen)

457,5 mm oder 762,5 mm
(abhangig vom gewahlten Schalldampfer)

L2 - Elektroheizregister

457,5 mm

L3 - Heizbatterie (Wasser) 152,5 mm
L4 - Kihlbatterie (Wasser) 305 mm
L5 - Inspektionssektion 305 mm
L6 - Grundgerat 1677,5 mm

L7 - Schalldampfer (2 unter-
schiedliche GréRen)

457,5 mm oder 762,5 mm
(abhangig vom gewahlten Schalldampfer)

A

228,75 mm oder 381,25 mm
(abhangig vom gewahlten Schalldampfer)

228,75 mm

76,25 mm

152,5 mm

152,5 mm

mMmoOO|Wm

228,75 mm oder 381,25 mm
(abhangig vom gewahlten Schalldampfer)

G1 - Lochabstand gegen Luft-
richtung (Komponenten)

866,5 mm

G2 - Geratebreite 837,5 mm
G3 - Gerétebreite (Grundgeradt) | 1625 mm
G4 - Lochabstand in Luftrich- 1467,5 mm
tung (Grundgerat)

G5 - Lochabstand gegen Luft- 1654 mm

richtung (Grundgerat)

Tabelle 9: MalRe Montageposition / Lochbild ZHK RECO10 und ZHK RECO20
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5.3 Tiren

5.3.1 Scharniertiiren ZIS (ZHK VISION und ZHK INOVA) und EU.T (ZHK 2000)

Die Scharniertiren in der ZHK-Ausfuhrung weisen folgende Konstruktionsmerkmale auf:
- Platzsparende Bauweise
- Betatigung erfolgt Gber einen Hebelgriff

Bei gedffneter Tur ist der Griff in waagrechter Stellung, siehe Abbildung 125.

In Schlief3stellung, d. h. Tir ist geschlossen, jedoch nicht versperrt, ist der Griff in senkrechter Stel-
lung, Schlitz in waagrechter Stellung, sieche Abbildung 126.

==

Nicht gesperrt

Abbildung 125: Tir ,gedffnet’ Abbildung 126: Tur ,geschlossen’, nicht ,gesperrt’

Tdren, welche Zugang zum Ventilatorteil zulassen

- sind mit einem Schloss ausgestattet. Abbildung 127, zeigt das Schloss in der Stellung ,ge-
sperrt’, Schlitz ist in senkrechter Stellung.

- bieten eine kérperliche Sperre als Schutz vor der Gefahrenstelle.

- werden sicher in Stellung gehalten und kénnen nur mithilfe von einem Schliissel geéffnet wer-
den.

- verhindern so den Zugang zum Ventilatorteil wahrend dem Betrieb.

Die Schlissel werden am Giriff befestigt geliefert, siehe Abbildung 128.

gesperrt

|

Abbildung 127: Tur ,geschlossen’ und ,gesperrt’ Abbildung 128: Lieferung der Schlussel

Obengenannte Tlren mit Schloss sind eine wirksame Schutzeinrichtung gemaf EN ISO 12499. Es
ist in keinem Fall ein Begehen wahrend des Betriebs des Ventilators erforderlich, die Hinweise aus
Kapitel 2.3 (Hinweise zur Minimierung spezieller Gefahrdungen) sind einzuhalten.

Der Verschlussmechanismus der Scharniertire befindet sich auf der Innenseite des Turblattes und
ist in Abbildung 129 (Stellung ,geschlossen’) und Abbildung 130 (Stellung ,gedffnet’) zu sehen:
Der Rollkolben lasst sich durch Druck von oben mit dem Daumen in die Stellung ,gedffnet’ bringen.
Dadurch kann eine versehentlich im RLT-Gerat eingeschlossene Person, die nicht gesperrte Tur
von innen &ffnen.
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Abbildung 129: ,Geschlossen’ Abbildung 130: ,Gedffnet’

Die Scharniertiiren in der ZHK VISION / ZHK INOVA-Ausflhrung unterscheiden sich lediglich in
der Gehause- und Scharnierausfuhrung von der 2000-Ausfiihrung (siehe Abbildungen unter-
halb).

Abbildung 131: Scharniertir (ZIS) Abbildung 132: Scharnier flr

Abbildung 133: Scharniertir (ZIS)
VISION / INOVA-Ausfihrung geoffnet

5.3.1.1 Nachjustieren der Turblattposition

Aufgrund vom Handling des RLT-Gerateteiles oder durch Aufstellung auf nicht ebenem Untergrund
kann sich die Position des Tlrblattes verschieben (Abbildung 134 bzw. Abbildung 137). Durch
die Neigung des Tlrblattes der Scharniertliren kdnnen sich Probleme beim SchlielRen und Abdich-
ten des Turblattes ergeben. Das Turblatt kann mittels der Schrauben an den Scharnieren nachjus-
tiert werden. Dazu missen zunéchst die Schrauben am Scharnier (Abbildung 135 bzw. Abbil-
dung 138) gelockert werden. Anschlieend kann das Turblatt in die richtige Position (Abbildung
136 bzw. Abbildung 139) gebracht werden und die Schrauben wieder angezogen werden.

V07-26.0
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Abbildung 134: Geneigtes Tr-
blatt - variierende Spaltbreite

Abbildung 137: Geneigtes Tr-
blatt - variierende Spaltbreite

Abbildung 135: Justieren des
Turblattes (EU.T)

Abbildung 138: Justieren des Tur-
blattes (ZIS)

Abbildung 136: Justiert - gleich-
bleibende Spaltbreite (EU.T)

Abbildung 139: Justiert - gleich-
bleibende Spaltbreite (ZIS)

Sollte das oben beschriebene Nachjustieren des Turblattes nicht gentigen, sind Unebenheiten in
der Aufstellung die Ursache und entsprechend zu korrigieren.

5.3.1.2 Nachjustieren des Anpressdrucks (ZIS)

Mittels der beiden Stellschrauben und der vier Feststellschrauben, siehe Abbildung 140, kann der
Anpressdruck der Ture eingestellt werden:

1. Feststellschrauben lockern

2. Durch Drehen der Stellschrauben lasst sich der Anpressdruck der Tir erhéhen oder verrin-

gern

3. Feststellschrauben festdrehen (empfohlenes Drehmoment 3,5 Nm)

Stellschrauben

Feststellschrauben

Abbildung 140: Nachjustieren des Anpressdrucks (ZIS)

5.3.2 Abnehmbares Tiirpaneel mit Verschlussmechanismus TRA (ZHK 2000)

Neben Scharniertiren ist auch die Ausfuhrung von Tlren als abnehmbares Paneel mdglich. Die an
vier, sechs oder mehr Stellen des Turpaneels befindlichen Spannvorrichtungen ermdéglichen die
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Fixierung des Paneels, um einen geschlossenen Luftkanal im Inneren des RLT-Geréates herzustel-
len, bzw. das vollstandige Losen des Paneels vom RLT-Gerat, um Zugang zu innenliegenden
Komponenten zu erhalten.

Das Turpaneel kann folgendermafien vom Gehause geldst und entfernt werden:
1. Schwarze Kunststoffgriffe nach vorne klappen
2. Schwarze Kunststoffgriffe um 90° drehen
3. Turpaneel mit beiden Handen greifen und abnehmen

Abbildung 141: Tirpaneel (TRA) Abbildung 142: Tirpaneel (TRA) Abbildung 143: Tirpaneel (TRA)
fixiert gelost entfernt

5.3.3 Abnehmbares Turpaneel mit Schraubverbindung TRA-E (ZHK 2000)

Die Befestigung dieses abnehmbaren Tirpaneels erfolgt mittels Schrauben. Die Schrauben wer-
den durch die vorhandenen Locher am Umfang des Turpaneels gefuhrt und mit dem Turrahmen
verschraubt.

Abbildung 144: Turpaneel (TRA-E)  Abbildung 145: Tirpaneel (TRA-E) Abbildung 146: Turrahmen ohne
fixiert von Tdrrahmen l6sen Tiurpaneel (TRA-E)

V07-26.0 73/176



@ euroclima’

" We care for better air Betl’iebsan|9itung ZHK

5.3.4 Abnehmbares Turpaneel ZIB (ZHK VISION und ZHK INOVA)

Neben Scharniertiiren wird der Zugang zum Inneren des RLT-Gerates bei VISION / INOVA-Ge-
hause auch Uber abnehmbare Paneele ermdglicht. Bei dieser Gehauseausfihrung werden die TUr-
paneele mittels Schraubverbindung am Tarrahmen fixiert (siehe Abbildungen unterhalb).

Abbildung 147: Befestigungs- Abbildung 148: Befestigungsmecha-  Abbildung 149: Tirpaneel (ZIB)
schraube mit Spannstiick (ZIB) nismus an Turrahmen (ZIB) fixiert

Bei abnehmbaren Turpaneelen ist Vorsicht geboten, da diese nach dem Loésen
S, der Verbindungen herausfallen und dabei zu Verletzungen fuhren konnen. Be-
m,s- nutzen Sie deshalb immer beide Hande zum Fixieren, Lésen oder Manipulieren
von Turpaneelen!
WARNUNG!
Achtung: Druckseitige Turen stellen ein erhdhtes Verletzungsrisiko dar. Diese
kénnen beim Offnen zuerst aufgrund des Druckunterschieds noch anhaften und

sich dann plotzlich I6sen und dem Bediener entgegenfallen bzw. kann der Bedie-
ner nach hinten geschleudert werden. Daher ist beim Offnen von druckseitigen
Taren besondere Vorsicht geboten. Turpaneel langsam von der Dichtung weg-

WARNUNG! ziehen. Bei plotzlichem Losen des Paneels muss das Bedienpersonal das Tur-
gewicht aufnehmen kdénnen. Bei Tlren mit einer Flache von > 0,5 m? sind zwei
Personen erforderlich.

Druckseitige Scharniertiren (EU.T. und ZIS) sind optional mit einer zusatzlichen Sicherung gegen
unbeabsichtigtes Offnen gemaR EN 1886 ausgeriistet. Dabei ist an der Innenseite des Paneels ein
Fanghebel angebracht (siehe Abbildung 150 und Abbildung 151). Beim Offnen wird der Griff so
weit gedreht, bis dieser Fanghebel am Profil anschlagt. Der Druck kann jetzt entweichen. Anschlie-
Rend kann das Turpaneel vollstédndig gedffnet werden.
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Abbildung 150: Sicherheitsvorrichtung - Fanghebel  Abbildung 151: Aufbau der Sicherheitsvorrichtung an
Tlrpaneel

5.4 Jalousieklappen

Die Kennzeichnung der SchlieRstellung der Jalousieklappen kann auf zwei unterschiedliche Vari-
anten erfolgen, siehe Abbildung 152 und Abbildung 153.

Abbildung 152: Schlielstellung, gekenn- Abbildung 153: Schlielstellung, gekennzeichnet
zeichnet durch eine Blechstellanzeige durch eine Markierung am Zahnrad

zu Beschadigungen der Zahnrader kommen und die Funktion der Klappe
ist nicht mehr gewahrleistet.

HINWEIS! - Die Klappen diirfen nicht verspannt sein.

@ - Es darf auf keinen Fall in die Klappe gebohrt werden, ansonsten kann es

Drehmomentbedarf Klappen:

Wenn der Drehmomentbedarf zum Verstellen von Klappen in den technischen Daten nicht vorhan-
den ist, muss zur Bestimmung des Drehmoments die Dokumentation des Klappenhersteller beach-
tet werden. Als groben Richtwert zur Dimensionierung des Stellmotors kann 5 Nm pro 1 m? Klap-
penquerschnittsflache angenommen werden.

5.5 Luftfilter

5.5.1 Allgemeine Hinweise

- Filter werden mit Ausnahme der seitlich ausziehbaren Paneelfilter und elektrostatischen Filter
separat geliefert und sind bauseits zu installieren.
- Aufrichtiges Einlegen des Filtermediums achten (die gebundene Filtermedienseite auf der un-

reinen Luftseite).
- Beim Einbau ist weiterhin zu beachten, dass keine Filtertaschen eingeklemmt oder beschadigt
werden. Alle Filtertaschen missen sich im Luftstrom frei ausrichten.
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@ Nicht korrekt montierte Filter kbnnen vom Ventilator angesaugt werden und zu
dessen Zerstorung fuhren.

HINWEIS!

5.5.2 Paneelfilter und / oder Taschenfilter seitlich ausziehbar

Bei seitlich ausziehbaren Filtern wird ein Auszugsteil mitgeliefert, sieche Abbildung 155.

Am Filter ist eine Dichtung aufgeklebt. Diese Dichtung ist notwendig, um Filter-Bypass-Leckagen
zu verhindern. Falls nicht im Lieferumfang von EUROCLIMA enthalten, muss diese bauseits vorge-
sehen werden.

Die Anbringung erfolgt stirnseitig, jeweils eine Dichtung
- zwischen den Filtern,

- zwischen Filter und TUr,

- zwischen Filter und Rickwand.

o

Abbildung 154: Ausziehen der Filter Abbildung 155: Filterauszugsteil

5.5.3 Paneelfilter und / oder Taschenfilter im Filtereinbaurahmen

Filter werden lose geliefert und sind mittels Filterspangen wie folgt zu montieren:

1. Die Filterspangen, welche im Lieferumfang enthalten und in Halterungen am Filtereinbaurah-
men befestigt sind (Abbildung 156), entnehmen.

2. Pro Filterelement sind 4 Filterspangen It. Abbildung 157 in die entsprechende Vorrichtung ein-
zufuhren.

3. Letztlich muss der Filter mithilfe der Spangen im Filtereinbaurahmen fixiert werden (Abbildung
158).

—
e o
fedh. !

Abbildung 156: Lieferung der Spangen Abbildung 157: Spangen einfihren ~ Abbildung 158: Filter montiert
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Taschenfilter werden analog montiert. Taschen vertikal hadngend einbauen.

5.5.4 Taschenfilter seitlich ausziehbar mit Klemmvorrichtung

Beim Einschieben und Fixieren der seitlich ausziehbaren Taschenfilter mit Klemmvorrichtung ist

behutsam vorzugehen, um diese nicht zu beschadigen. Die Montage der seitlich ausziehbaren Ta-

schenfilter ist wie folgt durchzufihren:

1. Zunachst missen alle Hebel der Klemmschienen in Richtung Turéffnung gezogen werden (Ab-
bildung 159).

2. Nacheinander die Filter in den Rahmen schieben (Abbildung 160).

3. Den letzten Filter der Reihe Richtung riickseitiges Paneel andriicken. Anschlieiend Hebel der
Klemmschienen andriicken, um die Filterzellen an die (von Euroclima vormontierte) Dichtung
anzupressen (Abbildung 161).

Abbildung 159: Kiemmen I6sen Abbildung 160: Filter einschieben Abbildung 161: Filter klemmen

@ Achtung: Bei weichen Taschen sind die unteren Taschen der Filterzellen anzuhe-
ben, um sie nicht an der Klemmschiene zu beschadigen (Abbildung 162)!
HINWEIS!

Abbildung 162: Filtertaschen anheben

nen Breiten vorgesehen, so ist die Reihenfolge der Einbringung entsprechend
dem Filterrahmenraster vorzunehmen (siehe Abbildungen unterhalb). Andern-
HINwels!  falls kann es zu Bypassluft kommen.

@ Achtung: Sind fur eine FilterfUhrung mit Klemmvorrichtung Filter mit verschiede-
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Abbildung 163: Filterrahmen fir unter-  Abbildung 164: Reihenfolge laut Fil-  Abbildung 165: Filtersektion mit
schiedliche FiltergroRen terrahmenraster beachten eingeschobenen Filtern

Achtung: Die Filter sind bis ganz nach hinten zu schieben, damit alle Filter
rundum am Filterrahmen anliegen und Bypassluft vermieden wird. Zur Kontrolle

HINWEIS! ist die Position des ersten Filters zur Dichtung zu kontrollieren (Abbildung 167).

Abbildung 166: Filter bis an hintere Seiten- Abbildung 167: Kontrolle, ob Filter auf Dich-
wand schieben und klemmen tung aufliegt

5.5.5 Schwebstofffilter

Sollte eine Dichtung nicht im Lieferumfang des Filterherstellers enthalten sein, wird von EURO-
CLIMA eine geeignete selbstklebende Dichtung lose mitgeliefert. Diese ist dann bauseits an der
Filterzelle oder alternativ am Gegenrahmen anzubringen.

Nach dem Einsetzen des Schwebstofffilters in den vorgesehenen Filterrahmen ist sicherzustellen,

dass die zwischen dem Filter (grin) und dem Filterrahmen (blau) angeordnete Dichtung (rot) kor-
rekt ausgerichtet und ordnungsgemaf positioniert ist, sieche Abbildung 168.
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Abbildung 168: Dichtung Stirnseite Schwebstofffilter

Es gibt folgende zwei Einbaurahmen fiir Schwebstofffilter:

Standard Schwebstofffilter-Rahmen
Der Filteraufnahmerahmen ist im Gerategehause montiert. Dieser erfullt die Vorfilterfunktion fur

endstandige Schwebstofffilter.

Bei der Montage muss zuerst die Halterung eingehangt und anschlielend die Filterzelle eingefihrt
werden, siehe Abbildung 169 und Abbildung 170.

Abbildung 169: Halterungen einhangen Abbildung 170: Filterzelle einflihren

Fir die Befestigung der Filterrahmen kommt je nach Filtertyp eines der zwei folglich beschriebenen
Systeme zum Einsatz:

1. Filtertypen mit Rahmen aus Holzwerkstoffen werden mit Spannecken gemaf Abbildung 171
und Abbildung 172 befestigt.
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Abbildung 171: Spanner einlegen Abbildung 172: Filterzelle fixieren

2. Filtertypen mit Metallrahmen werden mit Spannecken und zusatzlichen Andrickbleche gemaf
Abbildung 173 befestigt.

Abbildung 173: Filterspanner mit Andrickblech

Schwebstofffilter-Rahmen ,,Filter Safe*:

Es handelt sich um einen geschweildten Filteraufnahmerahmen. Dieser ist am Gerat zwischenge-
flanscht, dadurch werden Leckagen zwischen Rahmen und Gehdusewand vermieden. Der Filter
erflllt die Anforderungen gemaf EN ISO 14644.

5.5.6 Aktivkohlefilter

Die Aktivkohlefilterpatronen (Abbildung 174) werden lose mitgeliefert und mussen vor Ort in den
Filterrahmen (Abbildung 175) eingesetzt und befestigt werden (Bajonettverschluss).
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Abbildung 174: Aktivkohlefilterpatrone Abbildung 175: Filterrahmen fir Aktivkohlefilter

5.5.7 Elektrostatische Filter

Folgende Schmutzstoffe konnen nicht von elektrostatischen Filtern gefil-
tert werden:

- Wasserdampf, auch in niedrigen Konzentrationen

- grof’e Mengen von grobem Staub

- Spane, Eisenfeilspane und Rickstande im Allgemeinen

@ - Gase
Beim Einsatz elektrostatischer Filter miissen folgende Stoffe und Umge-
HINWEIS!  hngen unbedingt gemieden werden:
- Metallstaub, auch in Form von Feinstaub
- Rauch, der durch die Verbrennung von organischen oder nicht-organi-
schen Materialien entsteht (Holz, Kohle, Naphtha, Diesel, Benzin, etc.)
- Explosive Umgebungen

Elektrostatische Filter verfigen Uber ein mehrpoliges Verbindungssystem. Daher sind die Filterein-
heiten lediglich im Inneren des bestehenden Filterrahmens des RLT-Gerates einzuschieben (siehe
Abbildung 176 und Abbildung 177), mittels Steckverbindungen (siehe Abbildung 178) zu verbin-
den und elektrisch anzuschlieRen, sieche Kapitel 7.6 (Anschluss Elektrostatische Luftfilter).

Abbildung 176: Montage elektrosta- Abbildung 177: Elektrostatische Abbildung 178: Steckverbindung
tisch Filter Filter im Filterrahmen elektrostatische Filter

Detaillierte Vorgaben zur Montage bzw. Demontage fur die Wartung/Reinigung der elektrostati-
schen Filter sind aus der Betriebsanleitung des Herstellers zu entnehmen. Diese ist mittels QR-
Code auf der 1. Seite dieser Anleitung online verflgbar.
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5.6 Klappen mit auBenliegenden Zahnradern

Bei diesen Klappen werden die Lamellen Uber eine auflenliegende Zahnradver-

bindung bewegt. Die Anbringung einer geeigneten Abdeckung, welche vor Ver-
letzungen schitzt und das Blockieren der Zahnradverbindung durch Kleinteile

verhindert, muss, sofern nicht als Option ausgewahlt und von EUROCLIMA ge-

WARNUNG! liefert, bauseits, d.h. im Verantwortungsbereich des Kunden vorgenommen wer-
den.

Auflenliegende Zahnrader
missen bauseits abgedeckt
werden

Abbildung 179: Klappe mit auRenliegenden Zahnradern

5.7 RLT-Hygienegerate

- Zusatzlich zu den in diesem Kapitel angefiihrten Ma3nahmen sind die Hinweise gemal Kapi-
tel 9.13 (RLT-Hygienegerate) zu beachten

- Samtliche Rillen und Fugen an den Verbindungsstellen sind mit der mitgelieferten Dichtmasse
abzudichten.

- Im Fall von einem Aus- und Einbau von Komponenten ist die Abdichtung wiederherzustellen.

- Die Zuganglichkeit von Komponenten wird durch anstrém- und abstrémseitige Bedienungspan-
eele bzw. Turen sichergestellt. Die Einbaukomponenten sind dadurch zur Reinigung, Wartung
und Instandhaltung leicht zuganglich oder seitlich ausziehbar.

- Die Verrohrung und E-Installation muss so ausgefiihrt werden, dass die Funktion und Zugang-
lichkeit der TUren und Bedienungspaneele nicht beeintrachtigt wird.

5.8 Komponentenmontage im Kanalsystem

5.8.1 Kanalrauchmelder

- Der Rauchmelder ist bauseits nach Angabe in der Betriebsanleitung des Herstellers im Kanal
zu montieren. In Abbildung 180 ist die Montage des Rauchmelders im Kanal exemplarisch
dargestellt.
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Bohren Sie ein Bohren Sie ein T
Loch mit & 1,5" Loch mit & 1,5" Durch SRer als 2 ft (0.6 m)
(38 mm). (38 mm). urchmesser groRer als ,6 m):
Max. Df;rchmesser des Das Venturirohr muss den gesamten
Kanals: 2 ft (0,6 m). . Kanal durchdringen.
Verwenden Sie das Venturirohr
1 oder 2 ft (0,3 oder 0,6 m).
Kirzen Sie das Rohr bei Bedarf. ® Kiirzen Sie das Rohr auf die
richtige Lange.
® Bringen Sie den EI:I
Rohrverschluss an.
® Setzen Sie die Kunststoff-
— abschlussdichtung ein. I:I
. X ® Setzen Sie die Gummi-
dichtung HFU204 ein.
HINWEIS:
Bohren Sie
ein Loch mit
@ 2" (51 mm).

NE

L";I_\ 1= Das Venturirohr darf nicht mehr

als max. 1" (30 mm) durch die
Kanalwand hindurch reichen.

Abbildung 180: Exemplarische Montage Kanalrauchmelder im Kanal

- Nach Abschluss der Installation ist ein Funktionstest durchzufiihren.

Wenn Kondensationsgefahr besteht (z. B. beim Einbau im Aulienbereich, etc.)
sollte der Rauchmelder von der Umgebungsluft isoliert werden, beispielsweise

mit einem wetterfesten Gehause.
HINWEIS!

5.8.2 Gassensor

Der Gassensor darf nur von qualifiziertem Personal installiert werden. Bei Ein-
satz eines Gassensors ist die Anleitung des Herstellers vollstandig zu beachten.

WARNUNG!

Die Installationsflachen durfen keinen standigen Vibrationen ausgesetzt werden,
um Schaden an den Anschliissen und elektronischen Gerate zu vermeiden.

WARNUNG!

Die Zuganglichkeit zum Sensor muss gewahrleistet sein. Ist die Zuganglichkeit im RLT-Gerat nicht
mehr gewahrleistet, wird die Auswerteeinheit aufen am RLT-Gerat montiert und der Sensor lose
geliefert. Der Sensor ist bei loser Lieferung anschlieRend bauseits mittels Revisionstur im Zuluftka-
nal, nach Angabe in der Betriebsanleitung des Herstellers zu montieren.
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In Abbildung 181 und Abbildung 182 ist die Montage des Gassensors im Kanal exemplarisch
dargestellt.

P

Boden

Abbildung 181: Exemplarische Montage Gas-

- . Abbildung 182: Montierter Gassensor
sensor im unteren Bereich

5.9 Motor- und Ventilatorauszugssysteme

5.9.1 Allgemeine Hinweise fir Boden- und Deckenauszugssysteme

Bodenauszugssystem:
Es handelt sich dabei um eine Gleitvorrichtung, welche ohne zusétzliche Hebe-
zeuge verwendet wird.
Deckenauszugssystem:
WARNUNG! Die Vorrichtung ist fir die Handhabung von Lasten mit ausschlie3lich manuellen
* Hebezeugen.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemafR.

Rechtlicher Hinweis:
Beachten Sie stets alle geltenden Gesetze und Vorschriften. Alle am Einsatzort
geltenden gesetzlichen Vorschriften, Sicherheitsanforderungen, Normen und

WARNUNG! Richtlinien missen eingehalten werden. Die Sicherheitshinweise in dieser Anlei-
*  tung ersetzen diese gesetzlichen Anforderungen nicht, sondern erganzen sie.

Sicherheitshinweise:
- Die maximale Arbeitslast ist auf dem Schild angegeben, das an jedem Schie-

nensystem angebracht ist, und darf keinesfalls Gberschritten werden.
- Definition des Arbeitsbereichs: Der Arbeitsbereich ist definiert als der Raum
innerhalb oder um ein Arbeitsgerat herum, in dem die Sicherheit oder Ge-

sundheit der anwesenden Personen gefahrdet sein kdnnte.

- Beim Heben oder Transportieren von Lasten besteht immer die Gefahr herab-
fallender Gegenstande. Daher muss der gesamte Verfahrweg des Schienen-
systems als Arbeitsbereich betrachtet werden.

WARNUNG!
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- Auf andere Personen im Arbeitsbereich ist zu achten. Es dirfen sich keine
Personen im Arbeitsbereich aufhalten.

- Lasten dirfen niemals oberhalb von Personen hinweg transportiert werden.

- Das System darf nur betrieben werden, wenn eine gute Sicht Gber den ge-
samten Arbeitsbereich gegeben ist.

- Der Lasttransport muss in Uberwachter Weise durchgefiihrt werden. Eine ma-
ximale Geschwindigkeit von 50 mm/s ist zulassig.

- Wenn Komponenten wahrend der Lastfiihrung zu schnell bewegt werden,
stoppen sie das System nicht automatisch — es besteht die Gefahr von
Quetsch- oder Stol3verletzungen.

- Lastenschwerpunkt:

o Bodenauszug: Der Ventilator befindet sich konstruktionsbedingt in der
Mitte der beiden Schienen, sodass die Last gleichmaRig transportiert
werden kann.

o Deckenauszug: Der Schwerpunkt der Last muss immer direkt unter
der Schiene bleiben — die Lasten niemals diagonal ziehen.

- Schwingbewegungen der Last sind zu vermeiden.

- Bei Nutzung des Schienensystems ist immer geeignete Schutzausriistung zu
tragen

- Bei Deckenauszugssystemen ist das Befestigungsmaterial des Motors/Venti-
lators am Hebezeug nicht Bestandteil des Euroclima Lieferumfangs. Diese
muss vor Ort mit geeigneten Lastabhangungen durchgefihrt werden.

- Jede Lastabhangung (Kette, Seil, Schlinge usw.), die nicht zum Lieferumfang
von EUROCLIMA gehdrt, muss vom Hersteller fir den vorgesehenen Last-
transport zertifiziert sein.

- Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten am RLT-Gerat durfen nur von Fach-
kraften ausgeflihrt werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Er-
fahrung ausreichende Kenntnisse besitzen, siche Kapitel 2.5 (Personalaus-
wahl und -qualifikation). Wahrend des Transportvorgangs ist der Motor/Ven-
tilator beweglich. Alle Bewegungen mussen von der Fachkraft kontrolliert wer-
den.

wie das gelieferte System. In einigen Fallen sind die Schienen mit zusatzlichen
Profilen verstarkt und die orangefarbenen Stiitzen sind entsprechend gréRer.
Dies andert nichts an der Mechanik zum Verstauen oder Stutzen der Moto-
ren/Ventilatoren.

@ Das Schienensystem auf den Bildern sieht moglicherweise nicht genauso aus

HINWEIS!

Vor jedem Einsatz: Sichtprifung der Maschine und deren Lagerung, sowie Auf-
zeichnung der Nutzung. Sollten Anomalien festgestellt werden, muss der Bedie-

ner auf einem Formular das Datum des Tages angeben, an dem er Anomalien
und/oder Mangel feststellt, und diese seinem Vorgesetzten melden, der durch
seine Unterschrift bestatigen muss, dass er sie gesehen hat. Folgende Anoma-

WARNUNG! lien mussen Uberpruft werden: Verformungen, Korrosion, Schmierung, alle
Schraubverbindungen (einschliellich Schienenverbindung), siehe auch Kapitel
9.16 (Motor- und Ventilatorauszugssysteme).

Wenn das RLT-Gerat ordnungsgemald funktioniert und der Ventilator/Motor nicht aus dem Gerat
herausgenommen werden muss, befindet sich die Schiene beim Deckenauszugssystem im Gerat.
In diesem Fall sind das Rollwerkzeug und die Anschlageinheit nicht an der Schiene montiert und
mussen separat gelagert werden. In Abbildung 183 ist die Lagerungsposition dargestellt.
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Abbildung 183: Lagerposition Deckenschienensystem

5.9.2 Bodenauszugssystem

Ausgangszustand

Es kdnnen Lasten bis zu 550 kg mit dem Bodenauszugssystem transportiert werden.

Wenn das RLT-Gerat ordnungsgemalf funktioniert und der Ventilator/Motor nicht aus dem Gerat
herausgenommen werden muss, befindet sich der Bodenauszug inklusive Ventilator im Gerat. Der
Bodenauszug ist mit Schrauben an der Bedienseite im RLT-Gerat befestigt, siehe Abbildung 184.

Abbildung 184: Bodenauszug im RLT-Gerat

Vorbereitung fiir den Transport

Der Ventilatortransport darf nur von erfahrenen Anwendern durchgefuhrt werden. Die Verbin-
dungsschrauben zwischen Ventilator und Segeltuch missen geldst werden. Hier kbnnen auch
Kunststoffleisten als Verbindung vorhanden sein, welche ebenfalls entfernt werden mussen, siehe
Abbildung 185.
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Abbildung 185: Vorbereitung Bodenauszug

Transportvorgang
Die in Abbildung 186 markierten Schrauben an der Bedienseite mussen entfernt werden. Ab die-
sem Zeitpunkt kann der Ventilator manuell Uber die Geratekante heraus bewegt werden.

Abbildung 186: Transport mittels Bodenauszug

Der Ventilator kann jetzt zur Bedienseite aus dem Gerat gezogen werden. Insgesamt kann ein eine
maximale Lange von circa 1/3 der Ventilatorbreite aus dem Gerat beférdert werden. Danach blo-
ckiert ein Anschlag den weiteren Transport, siche Abbildung 187.
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Abbildung 187: Anschlag Bodenauszug

Jetzt kann der Ventilator mit Hilfe von Hebevorrichtungen aus dem Gerat entnommen werden.
Sobald der Ventilator getauscht bzw. repariert wurde, kann dieser wieder Gber den Bodenauszug
in das Gerat transportiert werden. Die Schrauben an der Bedienseite missen wieder montiert wer-
den. Anschieldend muss der Ventilator wieder an dem Segeltuch befestigt werden, damit er wieder
betrieben werden kann.

5.9.3 Deckenauszugssystem

5.9.3.1 Deckenschienensysteme mit Lasten unter 500 kg

Vorbereitung fiir den Transport von Ventilator/Motor

Die Schiene ist wie in der in Abbildung 188 angegebenen Richtung aus dem Gerat herauszuzie-
hen. Die festgelegte Auszugslange ist erreicht, wenn der Anschlag auf der Innenseite den Vorgang
blockiert. Die Schiene ist mit vier Schrauben (zwei auf jeder Seite) durch die Gewindebohrungen in
den Halterungen auf der Bedienungsseite zu befestigen, siehe Abbildung 189. Die Schiene ist
nun festgeklemmt. Sie ist gegen ein Heraus- und Hineingleiten aus dem Gerat gesichert.

88/176 V07-26.0



@ euroclima’

" We care for better air

Betriebsanleitung ZHK

Abbildung 188: Ausziehen der Auszugsschiene <500 kg Abbildung 189: Fixierung Auszugsschiene <500 kg

Zuerst das Rollwerkzeug einsetzen und dann das Anschlagwerkzeug vorne montieren, wie in Ab-
bildung 190 dargestellt.

Abbildung 190: Rollwerkzeug einsetzen

Jetzt ist das System bereit fur den Transport des Ventilators/Motors. Die Last kann an der Rollvor-
richtung befestigt und transportiert werden.

Lagerung nach dem Transport von Ventilator/Motor
1. Das Anschlagwerkzeug und das Rollwerkzeug entfernen. Diese beiden Teile missen sepa-

rat aufbewahrt werden.
2. Die vier Schrauben an den Halterungen auf der Bedienseite sind zu entfernen, um die Be-

wegung des Schienensystems wieder zu ermdglichen, siehe Abbildung 191.
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Abbildung 191: Losen der Fixierung der Auszugsschiene <500 kg

3. Die Schiene ist so weit hineinzuschieben, bis die Locher an der Auf3enseite der Schiene mit
den Loéchern an den Stltzen Ubereinstimmen. Die Gewindestangen und Muttern missen
jetzt wieder so eingesetzt werden, wie bei Lieferung des RLT-Gerates.

5.9.3.2 Deckenschienensysteme mit Lasten zwischen 500 kg — 1000 kg

Vorbereitung fiir den Transport von Ventilator/Motor

Diese Phase beschreibt den Vorgang, wenn ein Ventilator/Motor aus dem RLT-Gerat herausge-
nommen werden muss:

Entfernen der Gewindeschrauben und Muttern an beiden Halterungen an der Aulenseite, siehe
Abbildung 192. Die Schiene ist in der angegebenen Richtung aus dem Gerat herauszuziehen
(siehe Abbildung 193). Die festgelegte Auszugslange ist erreicht, wenn die Lécher in der Schiene
mit den Léchern in den Halterungen Ubereinstimmen. Jetzt sind die Gewindestangen einzusetzen
und mit Muttern auf beiden Seiten mit etwa 60 Nm zu befestigen.

Abbildung 192: Lésen der Auszugsschiene 500 kg - Abbildung 193: Ausziehen der Auszugsschiene 500 kg -
1000 kg 1000 kg

Zuerst das Rollwerkzeug einsetzen und dann das Anschlagwerkzeug vorne montieren, wie in Ab-
bildung 194 dargestellt
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Abbildung 194: Rollwerkzeug einsetzen

Jetzt ist das System bereit flir den Transport des Ventilators/Motors. Die Last kann an der Rollvor-
richtung befestigt und transportiert werden.

Lagerung nach dem Transport von Ventilator/Motor
1. Das Anschlagwerkzeug und das Rollwerkzeug entfernen. Diese beiden Teile missen sepa-
rat aufbewahrt werden.
2. Die beiden installierten Gewindestangen und Muttern an den Halterungen auf der Bedie-
nungsseite sind zu entfernen, um die Bewegung des Schienensystems wieder zu ermoégli-
chen, siehe Abbildung 195.

Abbildung 195: Ldsen der Fixierung der Auszugsschiene 500 kg - 1000 kg

3. Die Schiene ist so weit hineinzuschieben, bis die Locher an der Auf3enseite der Schiene mit
den Lochern an den Stitzen Ubereinstimmen. Die Gewindestangen und Muttern missen
jetzt wieder so eingesetzt werden, wie bei Lieferung des RLT-Gerates.

5.9.3.3 Fehlerbehebung

Wenn sich die Rollen im Schienensystem schwergangig bewegen oder laute Gerausche verursa-

chen:
- Uberlastung: Uberpriifung, ob eine Uberlastung vorliegt oder zuvor aufgetreten ist. Ist dies der
Fall, muss die betroffene Schiene oder Rolle ausgetauscht werden.
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- Verschmutzung: Uberprgfung der Laufflachen der Profile auf Verschmutzungen und Reinigung
dieser mit einem Tuch. Uberprifung der Rollen auf eingedrungene Fremdkérper. Entfernung
dieser nach Mdglichkeit oder gegebenenfalls Ersatz der Rollen.

6 Installation
6.1 Warmetauscheranschluss

6.1.1 Allgemeine Hinweise

Vor dem Anschluss der Warmetauscher ist das Leitungssystem grindlich zu spdlen.

Auf absolut spannungsfreien Anschluss ist zu achten und die Ubertragung von
Schwingungen und Langenausdehnungen zwischen RLT-Gerat und Rohrlei-

tungssystem ist sicher zu verhindern.
HINWEIS!

@ Zur Vermeidung von wasserseitig verursachten Korrosionsschaden sind die Vor-
gaben zur Wasserqualitat, zur fachgerechten Installation, Inbetriebnahme und
HINWEIS! betrieblichen Wartung gemaf VDI 2035 Blatt 2 einzuhalten.

Anschlussrohre mit Gewinde:
Um eine Beschadigung der Warmetauscheranschlussrohre zu verhindern, muss bei der Ver-
schraubung unbedingt mit einer Rohrzange gegengehalten werden (Abbildung 196).

Abbildung 196: Gegenhalten mittels Rohrzange

Als Dichtungsmaterial bei Schraubmuffen eignet sich:

- bei mit Dampf betriebenen Warmetauschern spezielle Dichtungspaste
- bei mit Wasser/Glycolgemisch beflllten Warmetauschern Teflonband
In diesen Fallen darf Hanf als Dichtungsmittel nicht verwendet werden!

Anschlussrohre ohne Gewinde:

Erfolgt die Ausflhrung der Anschlussrohre ohne Gewinde wird eine mechanische, kraftschlissige
Anschlussverbindung (STRAUB Kupplung) empfohlen (Abbildung 199). Diese kann optional im
Lieferumfang von EUROCLIMA enthalten sein, ansonsten muss bauseits daflir gesorgt werden.
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Um zu verhindern, dass durch die mechanische Krafteinwirkung das Kupferrohr des Warmetau-

schers beschadigt wird, muss das Rohr vorher mit einem Ring verstarkt werden (Abbildung 197
und Abbildung 198).

Abbildung 198: Kupferrohr mit eingesetztem
Verstarkungsring

Abbildung 199: STRAUB Kupplung Abbildung 200: Montierte STRAUB Kupplung

Von anderen Verbindungsarten, wie etwa Schweillen oder Léten, wird seitens EUROCLIMA auf-
grund von Brandgefahr der benachbarten Materialien abgeraten. Wird diese Art der Verbindung
gewahlt, liegt dies im Verantwortungsbereich des durchfihrenden Monteurs.

Die Verrohrung der Warmetauscher sollten einen zu Wartungszwecken erforderlichen Ausbau der
Warmetauscher mdglichst wenig behindern.

Der Anschluss der Warmetauscher erfolgt entsprechend der Beschriftung am RLT-Gerat nach den
Anschlussschemata in Abbildung 201.

1 2. 3:

Dampf

) ® .A :
Luft
° Wasser oder @ P
Kaltemittel o
\ Wasser
Abbildung 201: Warmetauscheranschluss
V07-26.0
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Der Warmetauscher arbeitet dabei nach dem (Kreuz-)Gegenstromprinzip. Lediglich Vorheizwarme-
tauscher kénnen auf Wunsch bei Frostgefahr fiur Gleichstrombetrieb ausgeliefert werden.

1. Alle Ublichen Heiz- und Kiihlwarmetauscher - Gegenstrom

2. Dampfwarmetauscher: Dampfeintritt oben, Kondensatablauf unten - Gegenstrom

3. Vorheizwarmetauscher bei Einfriergefahr (auf Wunsch) - Gleichstrom

Die hydraulische Anbindung des Lufterhitzers bzw. Luftkihlers sollte, wie in Abbildung 202 flr
den Lufterhitzer dargestellt, mit einem Dreiwegeventil als Mischregelung realisiert werden. Gegen-
uber der Mengenregelung mit einem Durchgangsventil/Zweiwegeventil (siehe Abbildung 203) ver-
meidet diese Anbindung unterschiedliche Temperaturprofile, da die Lufterwarmung bzw. Luftab-
kihlung gleichmafig Uber die gesamte Warmetauscheroberflache erfolgt.

H~-| J:;:r}-]
L |

Abbildung 202: Exemplarisches hydraulisches An-  Abbildung 203: Exemplarisches hydraulisches An-
bindungsschema Dreiwegeventil bindungsschema Durchgangsventil/Zweiwegeventil

@ Auf den hydraulischen Abgleich, welcher durch einen Fachbetrieb durchzufiihren
ist, ist zu achten!

HINWEIS!

Zur Entluftung und Entleerung sind an den Warmetauscheranschlissen auf Wunsch Ventile ange-

schlossen. Zur korrekten Funktion muss allerdings sichergestellt sein, dass sich die Entliftung am

héchsten Punkt des gesamten Wasserkreislaufes befindet, die Entleerung am niedrigsten. Ansons-
ten sind die Ventile an anderer geeigneter Stelle des Kreislaufs anzuschlieRen.

Abbildung 204: Entleerungsventil Abbildung 205: Entluftungsventil
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6.1.2 Spezielle Hinweise fur Warmetauscher, die mit Dampf betrieben werden

Der Erhitzer wird auf tGber 70 °C erwarmt, in der Nahe sind Kunststoffteile installiert. Um eine Be-

schadigung der Kunststoffteile zu verhindern, ist bauseits

- ein Thermostat vorzusehen

- Einstellung Auslésetemperatur: 70 °C

- Position Sonde: ca. 100 mm luftabstromseitig des Erhitzers im oberen Bereich des Luftstro-
mes, ca. 100 mm unter Deckenpaneel

- Thermostat ist in die RLT-Gerateregelung so zu integrieren, dass unmittelbar nach Auslosen
die Dampfzufuhr zum Warmetauscher unterbrochen wird

- Funktion: Abschaltung Dampfzufuhr bei Ubertemperatur z.B. infolge fehlenden Luftstroms

6.1.3 Spezielle Hinweise fur Beckenwasserkondensatoren

Im Kaltekreis befindet sich je nach Kaltemittel ein sehr hoher Druck.
Durch ein Leck im Kaltekreis kann es zu einem Druckanstieg auf der Wasser-
seite kommen. Aus diesem Grund muss auf der Wasserseite ein Sicherheitsven-

WARNUNG! til verbaut werden.

Kaltekreislaufe der RLT-Gerate-Serie ETA-POOL kdnnen einen Beckenwasserkondensator im Lie-
ferumfang haben. Der Anschluss an das Becken- bzw. Brauchwasser erfolgt dann gemaf den
blauen Pfeilen der Abbildung 206:

- Eintritt unten

- Austritt oben

Abbildung 206: Beckenwasserkondensator

@ Kaltemittelseitig kdnnen Temperaturen von 110 °C und héher auftreten, ein was-
serseitiger Anschluss mit Kunststoffrohren ist daher nicht zulassig!

HINWEIS!

- Chlorierung niemals vor Plattentauscher-Wassereintritt anbringen. Diese sollte so weit als
moglich vom Plattentauscher entfernt sein (siehe Abbildung 207).

- Der Wassereintritt sollte in der Nahe der Oberflache sein und der Austritt in der Nahe des Bo-
dens. Das verbessert das Mischen des aufgeheizten Wassers und verhindert vor allem das
Eintreten von Chlorteilchen oder konzentrierter Lésung in den Plattentauscher (siehe Abbil-
dung 207).
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tauschereintritt. Dies verbessert die Chlorierung, ist aber potenziell schadlich fir

@ Warnung: Leider befindet sich die Chlorierung in der Praxis oft vor dem Platten-
den Plattentauscher.

HINWEIS!

Abbildung 207: Hinweise bezuglich Plattentauscher

- pH-Wert: sollte so hoch wie mdglich gehalten werden; mindestens aber 7,5

- Clx kontinuierlich < 0,5 ppm beim Plattentauschereintritt
Maximalwert < 2 ppm

- Cr < 150 ppm, wenn Wasser auf 50-60°C aufgeheizt wird
< 100 ppm, wenn Wasser auf 70-80°C  aufgeheizt wird

6.2 Befeuchter und indirekte adiabatische Kuhlung

Befeuchtungssysteme finden Anwendung sowohl im Zuluftstrom als Luftbefeuchter als auch im Ab-
luftstrom als indirekte adiabate Kihlung. Im Folgenden wird immer auf Befeuchter im Zuluftstrom
Bezug genommen, die Angaben sind jedoch fiir beide Anwendungen giiltig, au3er es wird explizit
darauf hingewiesen.

6.2.1 Wasserqualitat

Bei der Speisung von Befeuchtern, wie zum Beispiel Sprihbefeuchtern, ist der Wassergtite Beach-
tung zu schenken. Entscheidend fir die Notwendigkeit einer Wasserbehandlung ist besonders die
Karbonatharte des Frischwassers.

Je nach Wasserharte und Betriebswichtigkeit des RLT-Geréats ist ein geeignetes Wasserbehand-
lungsverfahren auszuwahlen, um die entsprechende Wasserqualitat zu gewahrleisten. Dieses ist
nicht im Lieferumfang von EUROCLIMA enthalten und muss bauseits bereitgestellt werden.

Die Wasserqualitat hat einen groRen Einfluss auf die Lebensdauer der eingesetzten Komponen-
ten. Das verwendete Wasser muss grundsatzlich die Grenzwerte einhalten, die in der EU-Richtlinie
2020/2184 Uber die Qualitat von Wasser flr den menschlichen Gebrauch definiert sind.

Fir einen optimalen Betrieb des Befeuchters sollte die Wasserqualitat die Richtwerte nach VDI
3803 Blatt 1 Anhang A einhalten.

Die Notwendigkeit einer stationaren Entkeimungsanlage hangt wesentlich von den Betriebsbedin-
gungen ab und ist im Einzelfall zu prufen.
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6.2.2 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen

Im Zuge der Installation missen MalRnahmen zur Einhaltung der EN 1717 ergriffen werden. Diese
Europaische Norm enthalt allgemeine Anforderungen an Sicherungseinrichtungen, welche den
Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen zum Ziel haben. So ist zum Beispiel durch eine Si-
cherungseinrichtung das RuckflieRen von verschmutztem Wasser in die Frischwasserzuleitung
wirksam zu verhindern.

Vor der Inbetriebnahme sind vom Anlagenbetreiber entsprechende Mallnahmen vor Ort durchzu-
fuhren und die Konformitat mit EN 1717 sicherzustellen.

6.2.3 Spezielle Hinweise fur unterschiedliche Befeuchtungssysteme

6.2.3.1 Spruhbefeuchter - Installation des Pumpenkreislaufes

Allgemeine Hinweise

Ein Sprihbefeuchter kann sowohl zur Befeuchtungszwecken als auch zu Luftreinigungszwecken,
als Funktion eines Luftwaschers, eingesetzt werden. Nachstehend wird der Begriff ,Spriahbefeuch-
ter* verwendet, die Beschreibung hat jedoch auch Glltigkeit, falls das System als Luftwascher ein-
gesetzt wird.

Der Spruhbefeuchter-Pumpenkreislauf wird in Teilen geliefert, sieche Abbildung 208:

Pumpe auf einer Anti-Vibrations-Sockelplatte

Saugseitiges Rohr (vom Stutzen des Wassertanks bis zum elastischen Verbindungssttick)
Druckseitiges Rohr (vom elastischen Verbindungsstuck bis zum Stutzen des Wassertanks)
Elastische Verbindungsstlcke

Verstrebungsgewindestange

oD~

Um die Vibrations-Entkopplung der Pumpe gewahrleisten zu kbénnen, muss die Verbindung zwi-
schen den einzelnen Teilen durch elastische Verbindungsrohre, welche mit Klemmen befestigt
werden, hergestellt werden.

Abbildung 208: Teile des Pumpenkreislaufes fur Sprihbefeuchter
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Die Montage der Einzelteile muss bauseits durch den Kunden entsprechend der nachfolgenden
Beschreibung erfolgen. Um zu vermeiden, dass sich das Verbindungsstlick aufgrund unten ange-
fuhrter Situationen lockert, ist der beschriebene Installationsprozess genau zu befolgen.

Die elastischen Verbindungsstliicke kdnnen locker werden, wenn
- die gelieferte Anzahl an Klemmen bei der Installation nicht fixiert wird
- bei der Installation andere Klemmen verwendet werden (nicht die originalen)
- die vorgesehenen Klemmen mit einem zu hohen oder zu geringen Drehmoment fixiert wer-

den

- das Verbindungsstiick die PVC-Rohre nicht ausreichend berlappt

- der Kunde Schmiermittel wahrend der Installation am Verbindungsstuck auftragt.

Bei Eintreten einer dieser Situationen, kann sich die betroffene elastische
Verbindung I6sen und einen Wasseraustritt und folglich einen Schaden ver-

ursachen!
WARNUNG!

Um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten und das Risiko eines Wasseraustritts
zu minimieren, empfiehlt EUROCLIMA eindringlich, die Verbindung samt Klem-
men nach unten angefuhrter Anleitung zu montieren und zu kontrollieren.

HINWEIS!

Installationsanweisungen

Die Grolde der elastischen Verbindungsrohre bzw. die Anzahl der notwendigen Klemmen abhangig
von den PVC-Rohren ist in Tabelle 10 angefuhrt. Wobei bei der Anzahl der Klemmen zB. 2+2 zwei
Klemmen pro Ende eines elastischen Verbindungsstiicks bedeutet.

Klemme fiir flexibles Verbindungsrohr
Durchmesser der starren PVC | Elastisches (schwarzes)
Rohre druck- / saugseitig Verbindungsrohr Typ
Normaclamp TORRO 12 W1
Auftendurchmesser AuRendurchmesser

(mm) (mm) GroRe Anzahl Klemmen

25 ca. 33 25-40 2+2

32 ca. 42 30-45 2+2

40 ca. 47 40 - 60 2+2

50 ca. 61 50-70 3+3

63 ca. 76 60 — 80 3+3

75 ca. 87 70 -90 3+3

90 ca. 106 90 - 110 3+3

110 ca. 120 110-130 3+3

125 ca. 136 130 -150 3+3

Tabelle 10: Spezifikationen - GréRe und Anzahl der Klemmen fiir die flexible Rohrverbindungen
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Die nachfolgenden Téatigkeiten missen sowohl fir die druckseitige als auch die saugseitige Verbin-
dung durchgeflihrt werden. Es ist zu beachten, dass die Rohre auf der Saugseite meist andere
Durchmesser als auf der Druckseite aufweisen.

1. Lange des Verbindungsstiicks:

- Das elastische Verbindungsrohr wird mit einer Standardlange von L = 180 mm geliefert. Bei
manchen ist die Montage kirzerer Rohre notwendig. In diesem Fall kann das Rohr gekiirzt
werden, um die Vorgaben in Abbildung 209 zu erflllen.

- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Enden der PVC-Rohre min. 20 mm und
max. 60 mm betragt.

- Es st sicherzustellen, dass das elastische Verbindungsrohr an beiden Enden die PVC-Rohre
um 60 mm Uberlappt.

- Markieren Sie die richtige Position des Verbindungsstlickes an den PVC-Rohren, bevor Sie
mit der Montage beginnen.

min.20
max.©

Abbildung 209: Richtige Lange des elastischen Verbindungsstlcks (schwarz);
Angaben in mm

2. Installieren der elastischen Verbindungsrohre und der Klemmen

- Reinigen Sie die PVC-Rohre sowie das Verbindungsstick mit einem trockenen und sauberen
Tuch.

- Kontrollieren Sie, dass die richtigen Klemmen verwendet werden: Die Klemmen sind mit
.NORMA" bedruckt, die GréRenordnung muss mit Tabelle 10 Gbereinstimmen.

Verwenden Sie kein Schmiermittel zwischen dem Verbindungsstiick
(schwarz) und den starren Rohren (grau). Dies kann zur Zersetzung des
Gummimaterials des Verbindungsrohres fiihren und die Sicherheit der Ver-
bindung reduzieren.
HINWEIS!  yerwenden Sie kein Reinigungsmittel mit Benzol, dieses kann das Gummi-
material beschadigen.
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3. Positionieren des Verbindungsstiicks und der Klemmen

- Kontrollieren Sie, ob das Verbindungsstlick das graue starre Rohr an beiden Enden 60 mm
Uberlappt, siehe Abbildung 209.

- Montieren Sie die angegebene Art und Anzahl der Klemmen zuerst locker an beiden Seiten
der Verbindung (Abbildung 210).

- Kontrollieren Sie, ob die Klemmen an beiden Enden innerhalb der tberlappenden 60 mm posi-
tioniert sind.

4. Fixieren der Klemmen
- Ziehen Sie die Klemmen mit Hilfe eines Drehmomentschlissels fest. Fixieren Sie die Schrau-
ben mit einem Drehmoment von 5 ... 6,5 Nm.

Abbildung 210: Montierte Klemmen

5. Montage der Verstrebungsgewindestange

Die Verstrebungsgewindestange wird auf der Druckseite montiert und halt das druckseitige Rohr in
Position, um das druckseitige elastische Verbindungsrohr von axialen Kraften zu entlasten.

Die Verstrebung soll nah am vertikalen Rohr, welches von der Druckseite der Pumpe kommt, mon-
tiert werden, siehe Abbildung 211.

Zur Montage der Verstrebungsgewindestange werden folgende Teile bendtigt (im Lieferumgang
von EUROCLIMA enthalten), sieche Abbildung 211:

1. Klemme fir Gewindestange

2. Verstrebungsstange (Gewindestange M10)

3. Grundhalterung fir die Gewindestange

§ 8

Abbildung 211: Position und Teile der Verstrebungsgewindestange
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Um die Verstrebungsgewindestange zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Befestigen Sie die Klemme fiir die Gewindestange am oberen horizontalen Rohr nahe dem
vertikalen Rohr, welches von der Pumpe kommt.

- Montieren Sie die Halterung fur die Verstrebung direkt unter der Klemme auf der Grundplatte.
(Bei Spruhbefeuchter mit UV-Wasser Behandlung ist eine kleine Abweichung erlaubt.)

- Kirzen Sie die Gewindestange auf die benétigte Lange und montieren Sie die Stange entspre-
chend.

- Ziehen Sie die untere Mutter sowie die Gegenmutter an, um die Rohr-Konstruktion leicht nach
unten zu ziehen.

Im Fall von Problemen oder abweichenden Situationen, kontaktieren Sie EUROCLIMA.

6.2.3.2 Verdunstungsbefeuchter

Wasserqualitat

Die Angaben zur Wasserqualitat in Kapitel 6.2.1 (Wasserqualitat) sind zu beachten. Zudem mus-
sen die Grenzwerte fur Siliziumoxid und Calciumcarbonat eingehalten werden, um Ablagerungen
auf der Befeuchterwabe zu vermeiden. Die Konzentration von Siliziumoxid muss unter 150 ppm

liegen. Die gewiinschte Konzentration Calciumcarbonat ist abhangig vom pH-Wert, siehe Abbil-
dung 212:

10

Zwischenbereich
maoglicher Korrosion

Bereich von
Ablagerung

pH-Wert
©

100 150 200 250

Alkalinitat in Teilchen pro Million

Anmerkung:

A = Erforderliche Wertekurve, um eine Beschichtung aus Calciumcarbonat zu erzeugen
B = Kurve des Calciumcarbonat-Gleichgewichts

C = Erforderliche Wertekurve zur Vermeidung von Eisenflecken/Ablagerungen

Abbildung 212: Konzentration Calciumcarbonat abhangig vom pH-Wert des verwendeten Wassers zur Vermei-
dung von Ablagerungen und korrosiven Effekten

A gibt es Ablagerungen an den wasserberuhrenden Teilen. Im Bereich C kommt

@ Das verwendete Wasser sollte sich im Bereich B befinden. Bei Wasser im Bereich
es zu Korrosionen.

HINWEIS!
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Frischwasserbetrieb

Wenn nicht bereits vorhanden muss fur einen einwandfreien Betrieb bauseits ein Ventil fir den
Frischwasserzulauf vorgesehen werden. Falls das Gerat mit EUROCLIMA Regelung ausgestattet
ist, ist die notwendige Versorgungsspannung am Schaltplan ersichtlich.

1. Wabenpaket

2. Tropfenabscheider (optional)

3. 2-Wege-Ventil inkl. Stellmotor
Frischwasserzulauf (optional)

4. Uberlauf

5. Entleerung

6. Absperrventil

7. Magnetventil fiir Zonenbe-

feuchtung (optional)
8. Abgleichventil Wabenpaket

Abbildung 213: Komponenten eines Verdunstungsbefeuchtersystems mit Frischwasserbetrieb

Umlaufwasserbetrieb
Wenn nicht bereits vorhanden muss fiir einen einwandfreien Betrieb bauseits ein Ventil fiir den
Frischwasserzulauf vorgesehen werden.

1. Wabenpaket

2. Tropfenabscheider (optional)

3. Magnetventil Frischwasserzulauf (optio-
nal)

4. Anschluss Uberlauf-/Abschlammwasser

5. 2-Wege-Ventil inkl. Stellmotor Entleerung
(optional) ODER

6. Magnetventil Entleerung (optional)

7. Flllstandsschalter (Min/Max) (optional)

8. Abgleichventil Abschlammung (optional)

9. Magnetventil Abschlammung (optional)

10. Schwimmerventil Frischwasserzulauf

11. Pumpe

12. Absperrventil

13. Wasserqualitatsmessung inkl. Auswer-
tung (optional)

14. Abgleichventil Wabenpaket

15. Magnetventil fir Zonenbefeuchtung (opti-
onal)

Abbildung 214: Komponenten eines Verdunstungsbefeuchtersystems mit Umlaufwasserbetrieb
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- RLT-Geréte, die von EUROCLIMA mit Regelung geliefert werden

Wenn eine EUROCLIMA-Regelung im Lieferumfang enthalten ist und der Verdunstungsbe-
feuchter im Umlaufwasserbetrieb lauft, missen folgenden Komponenten der Abbildung 214
ausgewahlt werden:

- Magnetventil Frischwasserzulauf (3)

- Entleerung ,2-Wege-Ventil inkl. Stellmotor” (5) oder Magnetventil (6)

- Fullstandsschalter (Min/Max) (7)

- Abgleichventil Abschlammung (8)

- Magnetventil Abschlammung (9)

- Wasserqualitadtsmessung inkl. Auswertung (13)

In diesem Fall werden alle diese Komponenten von der EUROCLIMA-Regelung gesteuert, im

Rohrleitungssystem montiert und wo maéglich elektrotechnisch angeschlossen, bzw. lose gelie-
fert und fur den elektrischen Anschluss vorbereitet. Die notwendige Versorgungsspannung fur
die Ventile ist am Schaltplan ersichtlich.

- RLT-Gerite, die von EUROCLIMA ohne Regelung geliefert werden
Fir einen einwandfreien Betrieb mussen alle in Abbildung 214 genannten Komponenten ent-
weder ausgewahlt oder bauseits — also im Verantwortungsbereich des Kunden — bereitgestellt
und installiert werden. Alle elektrischen Komponenten missen in die bauseitige Regelung inte-
griert werden.

Regelung von Verdunstungsbefeuchtern:

Die notwendige Vorlaufabschaltung muss sicherstellen, dass die Befeuchterkam-

mer bei planmaRigem Herunterfahren vorher trockengefahren werden kann. Es

@ muss gewahrleistet werden, dass der Befeuchter mindestens alle 24 h vollstandig

entleert wird. Ziel ist es, die Anlage so ausreichend zu entfeuchten, dass die
HINWEIS! durch Oberflachenspannungen verbleibenden Wasserreste und die Befeuchterpa-

neele durch das , Trockenfahren® der Anlage vollstandig getrocknet werden kén-

nen.

6.2.3.3 Hochdruck-Spriihbefeuchter

Fur die Installation des Hochdruck-Spriihbefeuchters ist der Hersteller des Hochdruck-Spriihbe-
feuchters zu kontaktieren.

6.2.3.4 Dampfbefeuchter

Fir die Installation des Dampfbefeuchters sind die Hinweise des Herstellers des Dampfbefeuch-
ters zu berucksichtigen, wie zum Beispiel bei der korrekten Verlegung des Dampfschlauchs und
dem Anschluss des Kondensatablaufs.

6.3 Ablauf fiir Kondensat und uberschiissiges Wasser

Jeder Ablauf ist mit einem Siphon auszurtsten. Siphons sind als Zubehoér bei EUROCLIMA erhalt-
lich.

Folgende Bedingungen sind fur einen korrekten Betrieb unerlasslich:
- An jedem Ablauf muss ein Siphon angeschlossen werden.
- Mehrere Ablaufleitungen durfen nicht auf einen Siphon gefuhrt werden.
- Das Wasser aus dem Siphon muss in einen Trichter frei auslaufen.
- Vor Inbetriebnahme Siphon mit Wasser fiillen.
HINWEIS!  _ Bgj RLT-Geréten fiir AuRenaufstellung ist bauseits ein Frostschutz vorzuse-
hen.

V07-26.0 103/176



@ euroclima’

" We care for better air Betriebsan|9itung ZHK

6.3.1 Standardsiphons

Eine platzsparende Auslegung der erforderlichen Siphonhdhe flhren wir auf Anfrage durch. Wen-
den Sie sich dazu an |hren Vertriebspartner.

Die Héhen H1, H2 und H3 kénnen aus dem maximalen Unterdruck (p) bzw. maximalen Uberdruck
(p) im RLT-Gerateteil des Siphons bzw. vereinfacht mittels der Angaben auf dem technischen Da-
tenblatt wie folgt bestimmt werden:

Gesamtdruck Pges = 1196 Pa
dynamischer Druck Payn =83 Pa
statischer Gesamtdruck Pstat = Pges — Pdyn =1113 Pa

1 mmWS =9,81 Pa

H1>1113/9,81 = 114 mm + 15 mm (Sicherheit) = ca. 130 mm
H2 =65 mm

Siphon saugseitig (in Luftrichtung gesehen vor dem Ventilator), siehe Abbildung 215
H1 (mm)>p (mmWS)
H2 (mm) > p/2 (mm WS)

Abbildung 215: Siphon saugseitig

Siphon druckseitig (in Luftrichtung gesehen nach dem Ventilator), siehe Abbildung 216
H3 (mm)>p (mm WS)
H4 (mm) >0

Abbildung 216: Siphon druckseitig

6.3.2 Kugelsiphons

Sind Kugelsiphons mit Design wie folgt im Lieferumfang von EUROCLIMA enthalten, sind folgende
Punkte bei der Installation zu beachten:

Abhangig von saugseitiger oder druckseitiger Montageposition wird der Siphonkérper so montiert,
dass die Pfeilrichtung (Pfeile siehe Abbildung 217) der Flussrichtung entspricht.
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saugseitig
druckseitig

Abbildung 217: Montageposition Flussrichtung entsprechend Pfeile beachten

Siphon saugseitig (in Luftrichtung gesehen vor dem Ventilator)

SR
7;".“. f ” \
\\\ .//
Pa-
Dimension X
Henin = (E‘-‘ﬂrg-ﬂ)mn + 10mm
SOTm =
- - [}

Abbildung 218: Saugseitige Ausfiihrung

Siphon druckseitig (in Luftrichtung gesehen nach dem Ventilator)
Far die druckseitige Installation ist der schwarze Stopfen gemafl Abbildung 220 zu entfernen.
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Pa+ ,-\Ea ENTLUFTUNGSOFFNUNG - Bitte vor Einsatz den Stopfen
e entfernen

Abbildung 219: Druckseitige Ausflihrung

Abbildung 220: Druckseitige Installation: schwarzen Verschlussstopfen entfernen

6.4 Kanalanschluss - luftseitiger Anschluss an Anlage

EUROCLIMA - RLT-Geréate sind je nach Kundenwunsch mit verschiedenen Zubehéren und Mdg-
lichkeiten zur Befestigung von luftseitigen Kanalelementen, z.B. Klappen, flexiblen Verbindungen,
Zargen, Paneelflanschen usw. ausgestattet.

Sind keine derartigen Zubehdre im Lieferumfang enthalten, so erfolgt die luftseitige Befestigung
von Bauteilen des Kanalsystems direkt auf das Gehause des RLT-Gerates. Dies kann, je nach Off-
nung des RLT-Gerates, direkt auf dem Paneelflansch oder direkt auf dem Aufienpaneel des RLT-
Gerates erfolgen.

Beim Anschlief3en ist jedenfalls darauf zu achten, dass die unten angeflihrten Anforderungen er-
fullt werden.
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6.4.1 Anforderungen

- Fur eine einwandfreie Leistung der RLT-Gerate durch Vermeidung bergrofer Druckverluste
im Kanal und eine Minimierung des Stromungsrauschens ist die Beachtung der Grundregeln
des Kanalbaus und der akustischen Auslegung erforderlich.

- Zwischen RLT-Gerategehause und Bauteil des Kanalsystems ist eine geeignete Dichtung
(nicht im Lieferumfang) anzubringen.

- Die Iufttechnischen Anschlisse missen verwindungs- und spannungsfrei erfolgen, das heif3t
auf das RLT-Gerategehause dirfen durch angebaute Zubehdre wie Kanale usw. keine Kréafte /
Lasten Ubertragen werden. Die anlagenseitigen Bauteile missen dazu separat befestigt und
abgestutzt werden.

- Auch wenn im Lieferumfang des RLT-Gerates kein flexibler Stutzen enthalten ist, so ist zur
Vermeidung von Koérperschallibertragung zwischen RLT-Gerat und Kanalsystem immer eine
elastische Verbindung anzubringen. Es empfiehlt sich ein zwischengeschalteter elastischer
Stutzen von mindestens 140 mm Breite, der ungespannt zwischen Kanal und RLT-Gera-
teflansch eingebaut sein soll.

- Dieser muss eine ausreichende Flexibilitat besitzen und fachgerecht eingebaut sein, um eine
Ubertragung von Vibrationen auf das Kanalsystem zu vermeiden.

- Fur eine einwandfreie Leistung der RLT-Gerate ist die Beachtung der Grundregeln des Kanal-
baus Voraussetzung. Durch eine geeignete Planung, Dimensionierung und Ausfiihrung des
Kanalsystems werden erhohte Druckverluste und Stromungsrauschen im Kanal vermieden.

Befestigung von Bauteilen des Kanalsystems direkt am AuBenpaneel des RLT-Gerates

Abbildung 221: Luftseitiger Kanalanschluss direkt
am RLT-Gerateaulienpaneel

Hierbei ist wie folgt vorzugehen:

- Die Abmessungen (Innenmale) der Offnung des RLT-Gerates aus der Geratezeichnung ent-
nehmen oder direkt am RLT-Gerat abmessen.

- Die Bauteile des Kanalsystems, welche auf der jeweiligen Offnung des RLT-Geréates befestigt
werden sollen, mussen die gleichen Innenabmessungen wie die Geratedffnung haben!
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- Um die lichte Offnung ist eine Flanschauflageflache zur Auflage der Bauteile des Kanalsystems
vorhanden — die empfohlene Flanschbreite betragt 30 mm.
- Die Bauteile des Kanalsystems kdnnen auf dieser Flanschflache mit Blechschrauben (nicht im

Lieferumfang) befestigt werden.

- Achtung: Locher fur Befestigungselemente missen in einem Abstand von max. 15 mm von der
lichten Geratedffnung angebracht werden. Bei groRerem Abstand ist eine sichere und dichte
Befestigung nicht méglich (siehe Abbildung 222)!

A-A

1

max. 15mm

max. 15mm

min. 30mm

max. 15mm

max. 15mm
e

|t— A

Abbildung 222: Befestigung von Kanalelementen am Gerateauf3enpaneel

Anzahl der Schrauben

Die Kanalelemente werden folgendermalen verschraubt:
- jeweils im Abstand 120 mm vom Eck
- zusatzliche Anzahl Schrauben siehe Tabelle 11 und Abbildung 223

Lange bzw. Breite in mm Zusatzliche Anzahl Schrauben
<915 0
>= 015 <= 1220 2
>=1372,5 <= 1830 3
>=1982,5 <= 25925 4
> 2745 <= 3202,5 5
>= 3355 <= 3660 6
> 3812,5 <= 3965 7

Tabelle 11: Angaben zum Schraubenabstand
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Abbildung 223: Angaben zum Schraubenabstand

6.4.2 Isolierung Frischluftklappe

Vor dem Anschluss des Kanalstiickes ist im Zuge der Frischluftkanalisolierung auch der Flansch
der Frischluftklappe bauseits zu isolieren. Diese MalRnahme ist dringend notwendig um der Kon-
densatbildung durch Warmeulbertragung entgegenzuwirken.

Bei Frischluftklappen, die nicht im RLT-Gerategehause eingebaut sind, ist auch der Klappenrah-
men zu isolieren.

6.5 Pumpen

- Bei nachtraglichem Pumpeneinbau ist zu beachten, dass der Saugstutzen sicher unter dem
Wasserspiegel liegt.

- Das Pumpenfundament mit Korkplatte ist so tief zu setzen, dass die Saugleitung der Pumpe
von der Wanne aus mit Gefalle zur Pumpe verlegt werden kann.

- Zur Korperschallisolierung sollten beim Pumpenfundament die gleichen MalRhahmen wie beim
RLT-Gerat selbst (siehe Kapitel 4.2 (Fundament)) ergriffen werden.

- Frischwasseranschluss: Der zulassige Maximaldruck betragt 300 kPa (3,0 bar).

6.6 FrostschutzmaBBnahmen

Bauseits ist fur ausreichenden Frostschutz zu sorgen. Einige mdgliche Varianten sind nachstehend
angeflhrt:

Bei Kuhlbatterien:

- Vollstandige Entleerung des Warmetauschers

- Verwendung von Wasser-/Glykolgemisch als Fluid mit ausreichender Glykol-Konzentration.
Kihlleistungsverlust muss dabei bertcksichtigt werden.
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Bei Heizbatterien:

- Regelungstechnische Frostschutzschaltung: Montage eines luftaustrittsseitigen Thermostates
fur Alarmausldsung (Einstellung Ausldsetemperatur 5 °C). Bei Alarmauslésung erfolgt das Off-
nen des Mischventils (100 %) und eine Anforderung an die Heizkreispump sowie das Abschal-
ten des/der Ventilatoren.

Bei Kreislaufverbundsystem:
- Verwendung von Wasser-/Glykolgemisch als Fluid mit ausreichender Glykol-Konzentration.
Leistungsverlust muss dabei berticksichtigt werden.

7 Elektroanschluss

- Der elektrische Anschluss ist unter Beachtung der internationalen Vorschriften wie der Nieder-
spannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Richtlinie der elektromagnetischen Vertraglichkeit
2014/30/EU, der nationalen Vorschriften und der Vorgaben der lokalen Elektrizitatsversorger
durchzufthren.

- Alle Elektroanschlisse sind jahrlich zu kontrollieren und Mangel (z.B. lose Kabellitzen, lockere
Schraub- und Klemmverbindung, ...) unverziglich zu beseitigen.

- Anlagen, die im explosionsgefahrdeten Bereich arbeiten, gelten gesonderte Bestimmungen fiir
Komponenten / RLT-Gerateausfiihrung und eingesetzte Materialien. Details dazu siehe Kapi-
tel 11 (RLT-Gerate in ATEX-Ausfiihrung).

- Elektrische Siphonheizungen sowie sonstige Dachrinnenheizungen oder Heizbander sind kun-
denseitig mit einer separaten Spannungsversorgung gemaf den technischen Daten (230 V /
24 V) zu versehen, damit der Betrieb auch wahrend Wartungs- oder Servicearbeiten gewahr-
leistet bleibt (z. B. bei Netztrennung des Hauptschaltschranks). Die Siphonheizungen werden
seitens Euroclima lose mitgeliefert. Bei RLT-Geraten mit Regelung wird werkseitig eine An-
schlussdose vorbereitet.

7.1 Anschluss an ein externes Schutzleitersystem

Das RLT-Gerat ist an ein externes Schutzleitersystem anzuschlief3en. Dazu ist das RLT-Gerat ent-
weder:

- am RLT-Gerategrundrahmen anzuschlief3en, oder

- alternativ am Potentialausgleich, der von EUROCLIMA am Segeltuchstutzen montiert wird.
Des Weiteren ist jede einzelne elektrische Komponente an das Schutzleitersystem anzuschlie3en.

Der Anschluss an das externe Schutzerdungssystem ist gemaR EN 60204-1, Pkt. 5.2 auszufihren.
Der Mindestquerschnitt der Erdung bei Frequenzumformern betragt dabei 10 mm?2, ansonsten

4 mm?, bei RLT-Geraten mit integrierter Regelung. Abhangig vom Querschnitt des Aul3enleiters
sind zusatzlich die vorgegebenen Mindestquerschnitte des Schutzleitersystems gemal EN 60204-
1, Pkt. 5.2, Tabelle 1, einzuhalten.

Nach der Montage und Installation ist die Durchgangigkeit des Schutzleitersystems geman

EN 60204-1, Pkt. 18.2 zu prifen und zu dokumentieren.

Bei Inbetriebnahme ist die Schleifenimpedanz der gesamten, fertiggestellten Anlage zu Gberpri-
fen. Hier gilt ein maximal zulassiger Grenzwert von 1 Q, welcher das rechtzeitige Auslésen der
elektrischen Schutzeinrichtungen gewahrleistet.

Blitzschutz fiir RLT-Dachgerite

Ein Blitzschutz ist vor allem bei Dachgeraten laut den landesspezifischen Vor-
schriften bauseits fachgerecht zu installieren. Ansonsten kann es in Folge eines

Blitzschlages zum Brand kommen.
WARNUNG!
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7.2 Drehstrommotoren

Die Drehstrommotoren erflillen folgende Kriterien:
- Schutzart: IP 55

- Warmeklasse: F

- Bauform: B3

Bei Warmeklasse F kann der Motor die Nennleistung abgeben bis

- zu einer Kuhlmitteltemperatur (Lufttemperatur im Ventilatorteil) von 40 °C

- zu einer Meereshdéhe von 1000 m

Bei Werten, die Uber den obengenannten liegen, ist die Belastung zu reduzieren.

Eintourige Motoren

Eintourige Motoren sind fiir Direkt-, und Stern-Dreieck-Anlauf geeignet. Erfolgt die Verdrahtung bis
an die AuRenseite des RLT-Gerats durch EUROCLIMA, so ist standardmafig eine Zuleitung fur
Direktanlauf gelegt. Zuleitung flr Stern-Dreieck-Anlauf kann als Option bestellt werden.

Alle eintourigen Motoren sind fur Betrieb am Frequenzumformer geeignet.

Zulassiger Arbeitsbereich des Motors:

- Um eine ausreichende Motorkiihlung zu gewahrleisten, darf bei FU-Betrieb
die Minimalfrequenz von 15 Hz nicht unterschritten werden.

- Die maximal zulassige Motordrehzahl ist abhangig von der maximal zulassi-

@ gen Ventilatordrehzahl. Diese befindet sich auf den auftragsbezogenen, tech-
nischen Datenblattern. Die maximal zuldssigen Ventilatordrehzahl darf aus
HINWEIS! Sicherheitsgriinden nicht Gberschritten werden!

- Um hohe Schwingungsbelastungen zu verhindern und um Schaden vorzu-
beugen, missen kritische Drehzahlen bzw. Betriebsfrequenzen ausgeblen-
det werden, siehe Kapitel 8.4.3 (Schwingungsiiberpriifung).

EUROCLIMA empfiehlt in diesem Zusammenhang die Betriebsbedingungen kontinuierlich zu tber-
wachen.

Mehrtourige Motoren
Mehrtourige Motoren sind immer fiir Direktanlauf in jeder Stufe ausgelegt.

@ Mehrtourige Motoren sind nicht fir Frequenzumformer geeignet, ein Betrieb am
Frequenzumformer zerstort die Motorwicklung!

HINWEIS!

Fur ZHK RLT-Gerate ist bauseits, d.h. im Verantwortungsbereich des Kunden, folgendes
vorzusehen:

1) Motor nicht am Frequenzumformer betrieben: Motorschutzschalter

Muss immer vorgesehen werden, wenn der Motor nicht am Frequenzumformer lauft.

Der Motorschutzschalter ist mit einer thermischen Auslésung zum Schutz der Motorwicklung und
einer elektromagnetischen Auslésung (Kurzschlussschutz) ausgestattet. Die Funktion des Motor-
schutzschalters ist das allpolige Schalten von Motoren und deren Schutz gegen Zerstérung durch
- Nichtanlauf

- Uberlasten

Absinken der Netzspannung

Ausfall eines AulRenleiters in Drehstromnetzen

2) Motor am Frequenzumformer betrieben: Leitungsschutzschalter geniigt
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Wird der Motor am Frequenzumformer betrieben, ist eine Absicherung durch einen Leitungs-
schutzschalter zum Kurzschlussschutz ausreichend.

Achtung: Gefahr durch Ableitstrom!

Ableitstrome Uberschreiten 3,5 mA. Es obliegt dem Benutzer oder einem zertifi-
zierten Elektroinstallateur, flr eine einwandfreie Erdung (siehe 7.1 Anschluss
an ein externes Schutzleitersystem) der RLT-Gerate zu sorgen. Eine nicht

GEFAHR!  vorschriftsmaflige Erdung des Frequenzumrichters kann zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fihren.

Zusatzlich zu 1) oder 2): Motorvollschutz mit Kaltleiter (PTC, Thermistor)
Standardausstattung ist der Kaltleiter (im technischen Datenblatt als PTC angegeben) bei:
- Motoren fir riemengetriebene Ventilatoren Nennleistung >= 11 kW

- als Option auch fur geringere Leistungen lieferbar

- bei Motoren aller Nennleistungen fur freilaufende Ventilatoren

Um Schaden an Motoren vorzubeugen, mussen mit Kaltleiter ausgeristete Mo-

toren an ein Kaltleiterausldsegerat angeschlossen werden. Diese Malinahme er-

setzt nicht den Motorschutzschalter bzw. Leitungsschutzschalter und ist zusatz-
HINWEIS! lich vorzunehmen. Der Anschluss an ein Kaltleiterauslosegerat ist Vorausset-

zung fir den Erhalt des Gewahrleistungsanspruches bei Wicklungsschaden.

Der Motorvollschutz besteht aus Kaltleiter-Temperaturfiihlern und einem Auslésegerat (bauseits,
d.h. im Verantwortungsbereich des Kunden, vorzusehen). In Frequenzumformern ist die Auslése-
funktion integriert.

Funktionsweise: Bei eintourigen Drehstrommotoren werden 3 in Serie geschaltete Temperaturfih-
ler auf der Abluftseite des Motors in den Wickelkopf eingebaut. Bei 135 °C erfolgt ein steiler An-
stieg des Widerstandes, was zum Abschalten des Relais im Auslésegerat fuhrt. Beispiel fir An-
schlussschema siehe Abbildung 224.

Abbildung 224: Anschlussschema Kaltleiter

Der Motorvollschutz schaltet den Motor ab bei:
- Uberlastung des Motors

- Behinderung der Kuhlung

- Lagerschaden

- Blockieren des Laufers

- Wicklungsschluss
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@ Der Temperaturfihler darf nicht an Spannungen Uber 5 V angelegt werden. Dies
fuhrt zu seiner Zerstérung!

HINWEIS!

Alternativ zu Kaltleiter: Motoren mit integriertem Bimetallfiihler (Thermokontakt, Clixon) -
optional

Bimetallfiihler dienen zur thermischen Uberwachung der Motorwicklung und bestehen aus zwei
aufeinander gewalzten Metallen mit ungleichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Werden
sie erwarmt, dehnen sie sich ungleichmaRig aus und kénnen einen Schaltkontakt betatigen. Sie
haben den Vorteil, dass die Steuerspannung im Prinzip direkt an den Schalter gelegt werden kann
und damit ein spezielles Ausldsegerat entfallt.

Prinzipschaltbild zur Schaltung des Motorschiitzes: siehe Abbildung 225.

ZLRE

Abbildung 225: Anschlussschema Bimetallfiihler

ETA - RLT-Geréte

Sind standardmafig mit Leitungsschutzschalter und Frequenzumformer ausgerustet, sofern nicht
mit EC-Motoren ausgestattet. Wenn der Motor mit Kaltleiter ausgerustet ist, wird dieser zur Tempe-
raturiberwachung an den Frequenzumformer angeschlossen.

Motoranschluss
Der Drehstrommotor ist abhangig von der verwendeten Netzspannung, entsprechend den Anga-

ben auf dem Typenschild (siehe Abbildung 226) und im Klemmkasten (siehe Abbildung 227) des
Motors anzuschlief3en.

SIEVIENS IE20 C €

1LE10011CB234AB4|UD 1606/75813573—023

Mode in Czech Rep.

yyyyyyyy

—

Abbildung 226: Typenschild Motor Abbildung 227: Motorklemmkasten
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Kabeltype fiir Motoranschluss
Fir die Motorzuleitung zwischen Frequenzumformer und Motor ist jedenfalls ein geschirmtes Kabel
zu verwenden und der Schirm beidseitig aufzulegen.

Die korrekte Motordrehrichtung ergibt sich aus der Ventilatordrehrichtung, die wiederum mittels
Pfeil gekennzeichnet ist, siehe EC-Ventilator (Abbildung 230), Freilaufer (Abbildung 228) und
Gehauseventilator (Abbildung 229).

Vor dem Motoranschluss wird das Drehfeld der Zuleitung mittels handelstiblichem Drehfeld-Rich-
tungsanzeiger Uberprift und die Phasen entsprechend der Motordrehrichtung am Motorklemmbrett
bzw. am Reparaturschalter (wenn im Lieferumfang von EUROCLIMA) angeschlossen.

Abbildung 228: Drehrichtungs- Abbildung 229: Drehrichtungs-
kennzeichnung Freildufer kennzeichnung Gehauseventilator

Abbildung 230: Drehrichtungskenn-
zeichnung EC-Ventilator

Anziehdrehnmomente flr elektrische Anschlisse am Klemmbrett siehe Tabelle 12.

Ge"g“de M4 | M5 | M6
' Nm |min [0.8 11,827
max. | 1,225 | 4

Tabelle 12: Drehmomente flir Motorklemmbrett

den Netzangaben auf dem Motortypenschild Ubereinstimmt. Generell sind die
Antriebsmotoren der Ventilatoren fir Dauerbetrieb ausgelegt. Abnorme Betriebs-
bedingungen, insbesondere mehrfaches Anlaufen in kurzen Zeitabstanden ist zu
vermeiden, da es zu einer thermischen Uberlastung des Motors kommen kann.

@ Vor dem AnschlieRen muss kontrolliert werden, dass das ortliche Stromnetz mit

HINWEIS!
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7.3 EC-Motoren

EC-Motoren sind durch einen integrierten Frequenzumformer variabel regelbar. Fir den Betrieb
werden die Versorgungsspannung, ein digitales Freigabesignal und ein analoges Steuersignal zur
Drehzahlregelung bendtigt.

- Die maximal zulassige Motordrehzahl ist abhangig von der maximal zulassi-
gen Ventilatordrehzahl. Diese befindet sich auf den auftragsbezogenen, tech-
nischen Datenblattern. Diese darf aus Sicherheitsgriinden nicht Uberschritten
werden!

- Um hohe Schwingungsbelastungen zu verhindern und um Schaden vorzu-

beugen, missen kritische Drehzahlen bzw. Betriebsfrequenzen ausgeblen-
det werden, siehe Kapitel 8.4.3 (Schwingungsiiberpriifung).

HINWEIS!

EUROCLIMA empfiehlt in diesem Zusammenhang die Betriebsbedingungen kontinuierlich zu ber-
wachen.

Bei Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern (FI-Schalter) ist die Zuleitung mit einem allstromsensi-
tiven (Typ B oder B+) FI-Schalter abzusichern.

Kabeltype fiir Motoranschluss

Fir die Motorzuleitung (Versorgungsspannung) und das analoge Eingangssignal ist jedenfalls ein
geschirmtes Kabel zu verwenden und der Schirm beidseitig aufzulegen (Reparaturschalter & Mo-
tor).

7.4 Reparaturschalter (Not-Aus-Schalter)

Nach den Vorschriften IEC/EN 60204 bzw. VDE0113 mussen alle gefahrbringenden Einrichtungen
mit einem Reparaturschalter ausgestattet sein, der das RLT-Gerat von allen aktiven Leitern der
Netzeinspeisung trennt. Das heil3t, dass jedes einzelne RLT-Gerat mit einem solchen Reparatur-
schalter ausgerustet sein muss.

Anforderungen entsprechend DIN VDE 0660 und IEC 947-3 an einen Reparaturschalter in

der Ausfiihrung ROT-GELB:

1. Dient als Reparatur-, Wartungs- bzw. Sicherheitsschalter, da ein Betatigen des Schalters kein

Rucksetzen der Steuerbefehle des Steuerungssystems zur Folge hat.

Besitzt je eine eindeutig gekennzeichnete Aus-(0) und Ein-Stellung (1).

In Aus-Stellung gegen unbefugtes und ungewolltes Wiedereinschalten sicherbar.

Bei Montage im Freien weist der Reparaturschalter Schutzklasse IP65 auf.

Unterbricht die gesamte Stromversorgung zum RLT-Gerat (Beleuchtung kann ausgenommen

werden — siehe Kapitel 7.10 (Beleuchtung)).

Trennt die elektrische Ausristung vom Netz.

Ist leicht zuganglich.

Ist in Sichtweite zum zugehdrigen RLT-Gerat anzubringen.

Lasst die Zuordnung zum zugehdrigen RLT-Gerat klar erkennen.

0. Not-Aus-Funktion: Die Not-Aus-Funktion, welche durch den roten Griff mit gelbem Hinter-
grund signalisiert wird, muss schaltungstechnisch durch zusatzliche Bauteile umgesetzt
werden. FUr das Zurlcksetzen nach dem Ausschalten muss - separat vom Reparaturschalter -
zuerst wieder ein manueller Startbefehl erteilt werden.

aRrwn

2©0ooNS
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Abbildung 231: Reparaturschalter

L

ZHK RLT-Gerate mit EUROCLIMA-Regelung

- Der EUROCLIMA-Schaltschrank ist mit einem Reparaturschalter in Ausfuhrung ROT-GELB,
wie oben beschrieben, ausgestattet.

- Bauseits, d.h. im Verantwortungsbereich des Kunden, muss sichergestellt werden, dass die
oben unter Anforderungen entsprechend DIN VDE 0660 und IEC 947-3 an einen Repara-
turschalter in der Ausfilhrung ROT-GELB beschriebenen
a) Punkte 7 — 9 erfiillt werden.

b) Punkt 10, die Realisierung der Not-Aus-Funktion, schaltungstechnisch realisiert wird.

ZHK RLT-Gerate ohne EUROCLIMA-Regelung

- Der beschriebene Reparaturschalter muss bauseits, d.h. im Verantwortungsbereich des Kun-
den, vorgesehen werden.

- Dies gilt auch, wenn von EUROCLIMA bereits Reparaturschalter an den Ventilatorteilen vorge-
sehen sind. Diese schalten nur den jeweiligen Zuluft- bzw. Abluftmotor.

- Des Weiteren missen bauseits, alle unter Anforderungen entsprechend DIN VDE 0660 und
IEC 947-3 an einen Reparaturschalter in der Ausfiihrung ROT-GELB beschriebenen
Punkte umgesetzt werden.

7.5 Variable, frequenzgesteuerte Antriebe (Frequenzumformer)

Wenn die Frequenzumformer von anderen Lieferanten als EUROCLIMA geliefert werden, ist Fol-

gendes zu beachten, um einen korrekten Betrieb zu gewahrleisten:

- Eignung fir Ventilatoren mit quadratischem Drehmoment.

- Die von EUROCLIMA gelieferten Frequenzumformer sind in der Regel mit Entstoérfiltern ausge-
rustet. Storfilter missen mit dem bauseitigen Stromversorgungssystem kompatibel sein.

- Die Stromabgabe des Frequenzumformers muss mit der Nennleistung des Motors kompatibel
sein.

- Der Frequenzumformer muss mit seiner Einbausituation kompatibel sein (IP-Schutzklasse, Art
der Beluftung, Umgebungstemperatur, elektromagnetisches Umfeld, ...)

- Sollte der Frequenzumformer im Ventilatorteil montiert werden, muss der Frequenzumformer
mit einem separaten Bedienungsdisplay ausgestattet werden.

- Esliegtin der Verantwortung des Kunden, die geltenden Gesetzen, Verordnungen, Normen
(Okodesign-Richtlinie, ...) mit dem eingesetzten Frequenzumformer einzuhalten. Fir Informati-
onen (Wirkungsgrad, ...) wenden sie sich an EUROCLIMA.

In diesem Fall ist das Display an die AulRenseite des RLT-Gerates zu flihren —
eine Bedienung im Ventilatorteil ist aus Sicherheitsgriinden nicht zulassig!

WARNUNG!
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Bei Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern (FI-Schalter) ist die Zuleitung mit einem FI-Schalter,
welcher fir Frequenzumformer zugelassen ist, abzusichern (Typ B oder U, 300 mA).

Freilaufende Rader
Bei Einsatz von freilaufenden Radern (Ventilatoren mit direkter Kopplung Motor-Laufrad) ist ein
Frequenzumformer zum Erreichen der Betriebsdrehzahl zwingend erforderlich.

7.6 Anschluss Elektrostatische Luftfilter

- Sollten die elektrostatischen Filter lose geliefert werden ist der korrekte Stromanschluss baus-
eits It. Angaben in der Betriebsanleitung des Herstellers durchzufihren. Diese ist mittels QR-
Code auf der 1. Seite dieser Anleitung online abrufbar.

- Anallen Tiren in der Sektion der elektrostatischen Filter muss ein Sicherheits-Mikroschalter
installiert werden, der beim Offnen der Tiir die an den Filtern anliegende Stromspannung unter-
bricht.

- Die Stromanschlisse missen so eingerichtet werden, dass die elektrostatischen Filter nur mit
Strom versorgt und eingeschaltet werden kénnen, wenn der Ventilator ordnungsgemaf in Be-
trieb ist.

- Der Elektrofilter muss mit einer Spannung von 230 Volt 50/60 Hz Uber den hierflr vorgesehe-
nen Stromanschlussstecker gespeist werden. In Abbildung 232 ist die Verbindung zwischen
den Filtern exemplarisch dargestellt.

1. Stromversor-
gungsstecker

3. Endabdeckung

2. Verbindungs-
stecker

Abbildung 232: Verbindung elektrostatische Filter

7.7 Elektroheizregister

Ein Elektroheizregister ist dafiir ausgelegt, den auf dem technischen Datenblatt angegebenen Luft-
volumenstrom von der angegebenen Lufteintritts- auf die Luftaustrittstemperatur zu erwarmen. EU-
ROCLIMA bietet Elektroheizregister nach Kundenanforderung ein- oder mehrstufig an.
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Die kundenseitige Regelung des Elektroheizregisters kann dabei auf verschiedene Arten erfolgen:

- On-Off bei einstufigem Elektroheizregister (diese Regelungsart verkirzt die Lebensdauer des
Elektroheizregisters unter Umstanden erheblich)

- On-Off bei mehrstufigem Elektroheizregister

- Stufenlos (z.B. mit geeigneter Thyristorregelung)

Brandgefahr!

Die Heizstabe des Elektroerhitzers werden im Betrieb auf mehrere Hundert °C
erwarmt. Im Fall einer Fehlfunktion — Erhitzer ist in Betrieb ohne ausreichenden
Luftstrom — kénnen unzulassig hohe Temperaturen auftreten. Dadurch kénnen

nahestehende Kunststoffkomponenten wie z.B. Filter, Dichtungen, Tropfenab-
scheider usw. beschadigt werden oder sogar in Brand geraten. Weitere Folge-
schaden bis zur Brandausbreitung auf das Gebaude sind maoglich.

WARNUNG!

Zur Vermeidung der genannten Risiken rustet EUROCLIMA standardmaRig Elektroheizregister mit
2 voneinander unabhangigen Sicherheitsthermostaten aus.

7.7.1 RLT-Gerate, die von EUROCLIMA mit Regelung geliefert werden

RLT-Gerate, die von EUROCLIMA mit Regelung geliefert werden, begrenzen die Zulufttemperatur
standardmanig auf 35 °C.

EUROCLIMA hat deshalb die nachfolgenden Ausfuhrungen und Funktionen inkludiert:

Steuerungsseitige Limitierung der Lufttemperatur nach dem Elektroheizregister

Die Regelung des Elektroheizregisters erfolgt so, dass die Lufttemperatur nach dem Elektroheizre-
gister niemals die zulassige Lufttemperatur im RLT-Gerat (40 °C, wenn in den technischen Daten
nicht anders angegeben) Uibersteigt. Dieser Punkt ist besonders dann zu beachten, wenn das RLT-
Gerat nur mit einem Teilvolumenstrom (z.B. in Zeiten verminderter Gebaudenutzung) betrieben
wird.

Da die Heizleistung eines Elektroheizregisters sehr schnell und bei On-Off-Be-
trieb in voller Hohe bereitgestellt wird, besteht insbesondere dann, wenn das
RLT-Gerat mit geringen Luftvolumenstrdmen betrieben wird, ein erhebliches Ri-

WARNUNG! siko der Uberhitzung und Beschadigung von Komponenten.

Zu diesem Zweck ist das RLT-Gerat mit einem Zuluftsensor ausgerUstet, welcher die, durch das
Elektroheizregister erzeugte, Lufttemperatur direkt misst und Uberwacht. Regelungstechnisch ist
sichergestellt, dass die Heizleistung des Elektroheizregisters so geregelt wird, dass die Tempera-
tur innerhalb der zulassigen Lufttemperatur im RLT-Gerat bleibt.

Vermeidung von Uberhitzung von Komponenten des RLT-Gerits durch Restwirme des
Elektroheizregisters

Um eine Uberhitzung von Komponenten des RLT-Geréts aufgrund der Restwarme des Elektroh-
eizregisters zu vermeiden, ist steuerungstechnisch sichergestellt, dass der Ventilator nach dem
Ausschalten des Elektroheizregisters noch mindestens 5 Minuten nachlauft! Zudem ist mittels Frei-
gabekontakt (siehe Abbildung 236) sichergestellt, dass das Elektroheizregister nur dann in Be-
trieb ist, wenn der Ventilator lauft.

Wenn im Fall von Spannungsausfall (z.B. Blitzschlag) ein ausreichendes Nach-
laufen des Ventilators nicht gewahrleistet ist, kann das RLT-Gerat durch die

WARNUNG! Restwarme des Elektroheizregisters beschadigt werden.
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Um Schaden zu vermeiden, empfiehlt sich eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Wird das
RLT-Gerat nicht an einer unterbrechungsfreien Spannungsversorgung betrieben, so ist nach ei-
nem Ausfall der Netzversorgung entsprechend Kapitel 9 (Wartung) Nachschau zu halten.

Sicherheitskette

In der Zuleitung sind 2 Schitze in Serie geschaltet (Redundanz)!

Die 2 Sicherheitsthermostate sichern das RLT-Gerat sowohl hardwaremafig Gber die Schitze in

der Zuleitung, als auch softwareseitig unabhangig voneinander ab. Im Fehlerfall trennen die

Schiitze das Elektroheizregister unverziglich von der Spannungsversorgung.

- Die 2 Sicherheitsthermostate sind in Serie geschaltet.

- Die 2 Sicherheitsthermostate sind mit Handriickstellung ausgestattet.

- Vor dem Riuckstellen der Thermostate muss die Ausléseursache gefunden und beseitigt wer-
den!

Thermostat 1 (Abbildung 233 und Abbildung 234)
Position Thermostatgehause: Anschlussseitig am Heizregister montiert, der Zugang erfolgt
durch Abnehmen der Tur vor dem Heizregister.
- Auslosetemperatur: Auf Festwert voreingestellt — keine Einstellung durch Kunden erforderlich.
- Position Kapillare: Zwischen den Heizstaben.
- Funktion: Alarm Abschaltung bei Ubertemperatur infolge von zu niedrigem Luftstrom.

Abdeckkappe Riickstellknopf

Ruckstellknopf

Abbildung 233: Thermostat mit Abbildung 234: Thermostat mit
Abdeckkappe auf Rickstellknopf freigelegtem Rickstellknopf

Thermostat 2 (Abbildung 235)

- Position Thermostatgehause: Aufden am RLT-Gerat montiert.

- Auslésetemperatur: Voreingestellt auf 70 °C — Wert darf nicht verandert werden.

- Position Sonde: Luftabstromseitig des Heizregisters im oberen Bereich des Luftstromes.
- Funktion: Alarm Abschaltung bei Ubertemperatur infolge von fehlendem Luftstrom.

f

Abbildung 235: Thermostat 2

V07-26.0 119/176



@ euroclima’

" We care for better air Betl’iebsan|9itung ZHK

Im Anschlussbereich der Zuleitung an die Elektroheizbatterie knnen hohe Temperaturen auftre-
ten. Zum Anschluss werden ausschliel3lich hitzebestandige Kabel (zulassige Gebrauchstemperatur
mindestens 110 °C) verwendet, z.B. silikonisolierte Kabel.

Anschlussschema fiir Elektroheizregister gemaR EUROCLIMA:

e — L1
L2 H/1
L3
SEE 1
-F ) . -
Toparer oy ™
[
| 2
—ol @ d | Freigabekontakt:
/e | ) | Ventilator lauft
|
|
|
—ez @ ¢ |
fi.2 |
|
|
|
%%_‘
-El

Abbildung 236: Anschlussschema E-Heizregister

Befindet sich in Luftrichtung nach dem Elektroheizregister ein Entfeuchtungsrad, so ist steuerungs-
technisch sichergestellt, dass das Rad dreht, wenn das Elektroheizregister in Betrieb ist (zusatzli-
cher Freigabekontakt).

7.7.2 RLT-Gerate, die von EUROCLIMA ohne Regelung geliefert werden

Im Lieferumfang von EUROCLIMA sind enthalten:
- 2 voneinander unabhangige Sicherheitsthermostate
- Montage der Thermostate

Die sicherheitstechnisch korrekte Erstellung der Steuerung ist in diesem
Fall bauseits, d.h. im Verantwortungsbereich des Kunden durchzufiihren.
WARNUNG!
Die in Kapitel 7.7.1 (RLT-Gerate, die von EUROCLIMA mit Regelung geliefert werden) be-

schriebenen sicherheitstechnischen Mindestanforderungen sind im Verantwortungsbereich des
Kunden sicherzustellen.
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7.8 Differenzdruckbegrenzung bei Plattentauschern

7.8.1 Allgemeine Hinweise

Plattentauscher sind nur begrenzt druckbelastbar.

Durch eine fehlerhafte Installation, Inbetriebnahme oder Bedienung durch
den Benutzer der Anlage kann der Druck zwischen Zu- und Abluftseite im
Plattentauscher unzuldssig hoch steigen und diesen zerstoren.

1
HINWEIS! Die Folge sind kostspielige Schaden.
Der maximal zulassige Differenzdruck des Plattentauschers ist im technischen Datenblatt unter der
Plattentauscher-Sektion im Zuluftteil ersichtlich, siehe Abbildung 237. Im Abluftteil ist dieser Wert
nicht angegeben, sieche Abbildung 238.

PT  Plattentauscher - Diagonalstrom \ 1.982,5[mm] | 12,61 [m2] | 590,00 [kg] | 207 [Pa]
Typ FIAL 12N 1215 U 1 AE SM BHBP125 IMaximaI zulassiger Differenzdruck 2.000 [Pa] I
mit Bypal} 125,0 [mm] Dichte [kg/m®] 1,20
Heizkonditionen Kiihlkonditionen
Abluft [m3¥/h] 7.500 dP lufts. feucht [Pa] 200 Abluft [m¥/h] 7.500 dP lufts. feucht [Pa] 213
Eintritt [°C] 22,00 Feuchte [%] 50,0 Eintritt [°C] 24,00 Feuchte [%] 50,0
Austritt [°C] 1,50 Feuchte [%] 100,0 Austritt [°C] 31,50 Feuchte [%] 32,0
Zuluft [m3/h] 7.500 dP lufts. feucht [Pa] 190 Zuluft [m3/h] 7.500  dP lufts. feucht[Pa] 216
Eintritt [°C] -15,00 Feuchte [%] 90,0 Eintritt [°C] 34,00 Feuchte [%] 40,0
Austritt [°C] 15,90 Feuchte [%] 9,0 Austritt [°C] 26,50 Feuchte [%] 62,0

Abbildung 237: Plattentauscher-Sektion in den technischen Daten — Zuluftteil - maximal zulassiger Differenzdruck

PT Plattentauscher - Diagonalstrom 1.982,5 [mm] 12,61 [m2] | 590,00 [kg] 220 [Pa]

Abbildung 238: Plattentauscher-Sektion in den technischen Daten — Abluftteil

Mogliche Ursachen fiir unzuldssige Druckerhéhungen

Folgende Einflisse kénnen druckerhéhend wirken und so den Plattentauscher zerstéren:

- Klappen sind oder werden geschlossen oder 6ffnen zeitlich verzdgert.

- Filter werden bei Erreichen des Enddruckverlustes noch nicht gewechselt.

- Anlagenseitige Dricke weichen von den berechneten Werten ab.

- Klappen im Kanalsystem, unbeabsichtigte Hindernisse, geschlossene Ein- und Auslassgitter
oder noch nicht fertiggestellte Kanalsysteme bewirken zusétzliche Drlicke.

- Es ist nur ein Ventilator in Betrieb (nur Zuluft bzw. nur Abluft), was sich bei manchen Anordnun-
gen druckerhdhend auswirkt.

7.8.2 MaBnahmen zu Verhinderung

Generelle MaBnahmen:

Es muss bauseits sichergestellt werden, dass samtliche oben angefiihrten
Ursachen, die zu einer Druckerh6hung im Kanalsystem filhren kénnen, bei

Inbetriebnahme und wahrend des Betriebs vermieden werden!
HINWEIS!

Sofern nicht anders angegeben, basiert die angenommene kanalseitige Druckanordnung (saug- und
druckseitig) der technischen Auslegung auf den Vorgaben der EN13053. Die reale kanalseitige
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Druckanordnung ist vor Inbetriebnahme zu prifen. Bei Abweichung ist mit EUROCLIMA Rickspra-
che zu halten.

Es gibt grundsatzlich verschiedene technische Mafltnahmen, die zur Verhinderung eines unzulassi-
gen Druckes im Plattentauscher beitragen. Eine davon wird unter Kapitel 7.8.3 beschrieben.

7.8.3 Druckiiberwachung mittels Differenzdruckschalter

Zusatzlich zu den generellen MaRnahmen kann eine Druckiberwachung bei stetiger Drucksteige-
rung, jedoch nicht abrupter Drucksteigerung, den Plattentauscher vor Schaden schitzen.

Eine der Moglichkeiten zur Druckuberwachung ist ein Differenzdruckschalter. Dessen Verwendung
wird wie folgt beschrieben:

- Je nach Ventilatoranordnung sind ein oder zwei Differenzdruckschalter vorzusehen, siehe Ab-
bildung 239 bis Abbildung 242.

- Die Differenzdruckschalter iberwachen die Differenzdriicke, denen der Plattentauscher ausge-
setzt wird.

- Uberschreitet der gemessene Druck den zuldssigen, eingestellten Wert, schaltet der Differenz-
druckschalter die betreffenden Ventilatormotoren sofort aus. Die Schalter sind dazu wie nachfol-
gend beschrieben luft- und elektroseitig anzuschlieRen.

Luftseitiger Anschluss des Druckschalters je nach Ventilatoranordnung

Abbildung 239: Zuluft saugend, Abluft driickend; Abbildung 240: Zuluft driickend, Abluft saugend;
1 Druckschalter (S), 2 Messstellen (+/-) 1 Druckschalter (S), 2 Messstellen (+/-)

Abbildung 241: Zuluft saugend, Abluft saugend; Abbildung 242: Zuluft driickend, Abluft driickend;
2 Druckschalter (S), 4 Messstellen (+/-) 2 Druckschalter (S), 4 Messstellen (+/-)

Elektroanschluss

Der elektrische Anschluss der Ventilatoren muss bauseits, d.h. im Verantwortungsbereich des Kun-
den, so erfolgen, dass bei Uberschreiten des zulassigen, eingestellten Wertes fiir den maximal zu-
lassigen Differenzdruck, die Ventilatormotoren — bis zur Wiedereinschaltung per Hand — unverzig-
lich vom Netz getrennt werden (siehe Abbildung 243).
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Abbildung 243: Schema Elektroanschluss

Bei Auslosen des Differenzdruckschalters muss vor der erneuten Inbetriebnahme die Ursache des
uberhohten Druckes gefunden und beseitigt werden.

Einzustellender Wert

Die Einstellung des Differenzdruckschalters muss bauseits aufgrund der tatséchlichen Drucksitua-
tion vor Ort erfolgen. Bei Inbetriebnahme mit Sollvolumenstréme sind die tatsachlichen Differenz-
driicke — Messstellen je nach Ventilatoranordnung It. Abbildung 239 bis Abbildung 242 — zu erfas-
sen. Vom Start bis zum Erreichen des Sollvolumenstroms darf dabei der maximal zuldssige Diffe-
renzdruck It. Technischen Daten, siehe Abbildung 237, nicht Gberschritten werden. Ausgehend von
diesen Messwerten muissen Reserven flr z. B. Filterenddruckverluste oder sonstige zusatzliche
Druckverluste addiert werden. Dieser Druck ist am Differenzdruckschalter als Ausldsewert einzu-
stellen.

Es ist zu kontrollieren, dass der so ermittelte Wert den maximal zuldassigen
Differenzdruck It. technischen Daten, siehe Abbildung 237, keinesfalls
tibersteigt!

Sollte der maximal zuldssige Differenzdruck auf den technischen Daten

HINWEIS! nicht angegeben sein, muss EUROCLIMA kontaktiert werden.

Sofern im Lieferumfang von EUROCLIMA, werden die Differenzdruckschalter vom Werk montiert.
Die Einstellung, wie oben beschrieben (einzustellender Wert), muss bauseits bei Inbetriecbnahme
erfolgen. Der korrekte Anschluss der Messschlauche, It. den markierten Messstellen in Abbildung
239 bis Abbildung 242, ist vor der Inbetriebnahme sicherzustellen.

Bei Fragen und Unklarheiten bzgl. der richtigen Montage, Anschluss und Einstellung von Diffe-
renzdruckschaltern oder anderen Mal3nahmen zur Absicherung gegen unzulassige Driicke wen-
den Sie sich an EUROCLIMA.

7.9 Frostschutz bei Plattentauscher

Bei niedrigen Temperaturen und hohen Luftgeschwindigkeiten kann das Kondensat im Plattentau-
scher gefrieren und dessen Vereisung zur Folge haben.

Bei RLT-Geraten, die von EUROCLIMA mit Regelung geliefert werden, wird dies durch eine Druck-
Uberwachung des Plattentauschers und die voribergehende Anpassung des Zuluftvolumenstroms
verhindert. Bei RLT-Geréten, die von EUROCLIMA ohne Regelung geliefert werden, sind geeignete
Malinahmen zum Schutz des Plattentauschers, z.B. eine voribergehende Reduzierung des Zuluft-
volumenstroms, bauseits zu ergreifen.

7.10 Beleuchtung

Abhangig von der Anzahl der gelieferten (optionalen) Lampen finden Sie nachfolgend die Zuordnung
der Schalter und Abzweigdosen:
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1 Lampe 1 Schalter
> 1 <=4 Lampen 1 Schalter, 1 Abzweigdose
>4 <= 8 Lampen 1 Schalter, 2 Abzweigdosen
> 8 <=12 Lampen 1 Schalter, 3 Abzweigdosen

Die Lampen werden montiert und mit angeschlossenem, einseitig losem Kabel geliefert, in geni-
gender Lange, um auf die nachste Abzweigdose bzw. den nachsten Schalter gefiihrt zu werden.
Aufgrund der Lieferung der RLT-Gerate in Gerateteilen missen die Lampen bauseits, d.h. im Ver-
antwortungsbereich des Kunden, zusammengeschlossen werden.

Wird das RLT-Gerat bauseits mit Beleuchtung ausgerustet, ist darauf zu achten, dass in Befeuch-
terteilen und Feuchtbereichen wie z.B. luftstromabwarts von

- Befeuchterteilen

- Bauteilen mit Kondensatanfall, wie Kihlbatterien

die Beleuchtung mindestens in Schutzklasse IP55 auszufiihren ist.

Schalter oder Abzweigdosen, die auRen an RLT-Geraten in Dachausflihrung angebracht werden,
mussen ebenfalls mindestens Schutzklasse IP55 aufweisen.

Bei RLT-Geraten mit integrierter Regelung und Lampen im Inneren des RLT-Geréates ist eine von
der Schaltschrankzuleitung getrennte Zuleitung bis zur Abzweigdose des RLT-Gerates vorzusehen.
Dadurch ist sichergestellt, dass das Licht, trotz abgeschaltetem Reparaturschalter (Voraussetzung
fur Zutritt zu RLT-Gerat), bei Reparaturarbeiten eingeschaltet werden kann.

24V Lampen

Bei 24V Lampen muss das Netzteil moglichst nah am RLT-Gerat montiert werden. Die entspre-
chende resultierende Stromstarke muss bauseits fir die Dimensionierung der Kabel und Kompo-
nenten bertcksichtigt werden.

7.11 UV - Sektion

Diese Sektion enthalt UV-C-Lampen zum Abtéten von Keimen an Oberflachen sowie in der Luft im
direkten Strahlungsbereich. Diese sind, insofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden,
moglichst gleichmallig an der Decke, der hinteren Seitenwand und am Boden verteilt montiert. Die
Anzahl der einzubauenden Lampen erfolgt in Abstimmung mit Ihrem EUROCLIMA-Buro.

EUROCLIMA kann keine Aussage dariiber treffen, wie hoch die Keimtétungsrate in einem
konkreten Einbaufall ist.

Die Lampen werden von EUROCLIMA montiert, verkabelt und zu einer Abzweigdose (inkl. Schalter)
aulRen am RLT-Gerateteil gefuhrt.

- Die Sicherheitshinweise des Kapitels 2.3 (Hinweise zur Minimierung spezi-
eller Gefahrdungen) und der Anleitung des Lampenherstellers (mit der vorlie-
genden Betriebsanleitung mitgeliefert) sind zu beachten.

- Arbeiten Sie nie bei anliegender Spannung an der Leuchte. Lebensgefahr
durch Stromschlag!

- GEFAHR: UV-Risikoklasse 3. Diese Lampen emittieren starke UV-Strahlung,
GEFAHR! die zu schweren Verletzungen von Haut und Augen flhren kann. Vermeiden

Sie Augen- und Hautkontakt mit ungeschirmten Produkten. Verwenden Sie es
nur in einer geschlossenen Umgebung, die den Benutzer vor der Strahlung
schaitzt.
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- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Lampenbruch Auswirkungen auf Ihre
Gesundheit hat. Falls eine Lampe zerbricht, liften Sie den Raum 30 Minuten
lang und entfernen Sie die Teile, vorzugsweise mit schnittfesten Handschu-
' hen. Legen Sie sie in eine versiegelte Plastiktute und bringen Sie sie zum Re-
ARNUNG! cycling an lhre ortlichen Entsorgungsstellen. Verwenden Sie keinen Staubsau-
ger.

8 Inbetriebnahme und Betrieb des RLT-Gerates

Die in Kapitel 8 beschriebenen Vorgaben beziehen sich auf Inbetriebnahme und Probelauf, und
gelten sinngemaf auch fir den Betrieb der Anlage.

8.1 Vorbereitungen

- Das RLT-Gerat und alle Komponenten griindlich von Staub, Spanen und anderen Ablagerun-
gen reinigen.

- Lose Teile, wie Werkzeuge und Dokumentation, aus RLT-Gerat entfernen, sie kdnnten vom
Ventilator angesaugt werden und zu dessen Zerstoérung fuhren.

- Alle Schraubverbindungen und elektrische Anschliisse kontrollieren und nachziehen.

- Sicherstellen, dass der Kanaldruck dem fur die Nennluftmenge angegebenen Druck entspricht.

- Alle vorgesehenen Filter montieren, nicht montierte Filter kbnnen den Ventilatormotor Gberlas-
ten.

- Samtliche Kabel sind auf Schaden an der Isolierung zu Uberprifen und gegebenenfalls auszu-
tauschen.

- Funktionsprifung des Reparaturschalter:

o Schalter betatigen

o Spannungsfreiheit prifen

o Nur durch das Wiederbetatigen des Schalters allein darfs sich die Anlage nicht wieder
Starten lassen, daflr ist zusatzlich ein manueller Startbefehl erforderlich (siehe Kapitel
7.4 (Reparaturschalter (Not-Aus-Schalter))).

- Bei Drehstromantrieben bestimmt die Phasenfolge (L1-L2—-L3) die Drehrichtung des rotieren-
den Magnetfeldes im Motor. Eine vertauschte Phasenfolge fiihrt zu einer Umkehr der Drehrich-
tung. Vor der Inbetriebnahme ist daher die korrekte Phasenfolge sowie die resultierende Dreh-
richtung zu prufen. Eine falsche Drehrichtung kann bei angeschlossenen Aggregaten wie Ven-
tilatoren, Pumpen oder Kompressoren zu unzulassigen Betriebszustanden flhren (z. B. fehlen-
der Forderstrom, unzureichende Schmierung, mechanische Uberlastung oder Riickstromung).
Dies kann innerhalb kirzester Zeit schwere Schaden bis hin zur Zerstérung von Motor und An-
lage verursachen.

Im Folgenden sind einige Prifungen angefihrt, da sich durch Transport oder Hantieren am RLT-

Gerat Veranderungen ergeben haben kénnten.

- Das Laufrad des Ventilators von Hand drehen, um zu prifen, ob es sich frei dreht.

- Prifen, ob die Befestigungsschrauben der variablen Keilriemenscheiben gemal dem An-
ziehmoment aus Tabelle 13 angezogen sind.

\/’h\‘\‘ Buchse | 1108 | 1210 | 1215 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517
%b/\ Nm 5,7 20 20 20 20 32 50

Tabelle 13: Anziehmoment Keilriemenscheibe
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Abbildung 244: Befestigungsschrauben

- Prifen der Spannung des Keilriemens und Fluchten der Scheiben, siehe Kapitel 9.3.5 (Nach-
spannen der Keilriemen).

- Prifen des Motoranschlusses und das Ubereinstimmen der Anschlussspannung mit der Nenn-
spannung — eine Schwankung der Anschlussspannung zwischen £ 5 % ist zulassig.

8.1.1 Variable, frequenzgesteuerte Antriebe (Frequenzumformer) -Einstellparameter

Der Frequenzumformer muss parametriert werden, sofern nicht von EUROCLIMA durchgefiihrt
(aus technischem Datenblatt zu entnehmen): Parametrierung mittels nachfolgender Tabelle 14
bzw. mitgelieferter Betriebsanleitung des Frequenzumformerherstellers und den Angaben aus dem
EUROCLIMA-Datenblatt.

- Sicherheitshinweise des Kapitels 2.3 (Hinweise zur Minimierung spezieller

Gefahrdungen) und der Betriebsanleitung des Herstellers des Frequenzum-
formers (mit der vorliegenden Betriebsanleitung mitgeliefert) beachten.
- Sicherheitshinweise der Anleitungen des Ventilatorherstellers (mit der vorlie-
WARNUNG! genden Betriebsanleitung mitgeliefert) zur Mindestanlaufzeit sind zu beachten,

da sonst Dauerbriiche am Ventilatorlaufrad auftreten konnen.
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Einstellparameter fur Danfoss-Frequenzumformer FC102

Nr.
0-...
0-01
0-02
0-20
0-21
0-22
1-...
1-00
1-03
1-20
1-22
1-23
1-24
1-25
1-90
1-93
3-...
3-02
3-03

3-156
3-16
3-17
3-41
3-42
4-...
4-10
4-12
4-14

4-16
4-18
4-50
4-51
5-...
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
5-40

6-...
6-01
6-10
6-11
6-14
6-15

6-17

Tabelle 14: Beispielhafte Einstellparameter fiir Danfoss-Frequenzumformer FC102
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Beschreibung
Display

Sprache
Umschaltung Hz/Upm
Displayzeile 1.1
Displayzeile 1.2
Displayzeile 1.3
Motor/Last
Regelverfahren

Drehmomentverhalten der Last

Motornennleistung
Motornennspannung
Motornennfrequenz
Motornennstrom
Motornenndrehzahl
Thermischer Motorschutz
Thermistoranschluf}
Sollwert/Rampen
Minimaler Sollwert
Maximaler Sollwert

Variabler Sollwert 1
Variabler Sollwert 2
Variabler Sollwert 3
Rampenzeit Auf 1
Rampenzeit Ab 1
Grenzen/Warnungen
Motordrehrichtung
Min. Drehzahl

Max. Drehzahl

Momentengrenze motorisch
Stromgrenze

Warnung Strom niedrig
Warnung Strom hoch
Digit. Ein-/Ausgédnge
Klemme Digitaleingang 18
Klemme Digitaleingang 19
Klemme Digitaleingang 27
Klemme Digitaleingang 29
Klemme Digitaleingang 32
Klemme Digitaleingang 33
Relais 1 [0]

Relais 2 [1]

Analoge Ein-/Ausg.
Signalausfall Funktion

Klemme 53 Skal. Min.Spannung
Klemme 53 Skal. Max.Spannung
Klemme 53 Skal. Min.-Sollwert
Klemme 53 Skal. Max.-Sollwert

Klemme 53 Signalfehler

Anschliisse Steuerleitungen:

PTC/Clixon
Start
Freigabe

Wert

[1] Deutsch

[11Hz

[1601] Sollwert [Einheit]
[1610] Leistung [kW]
[1614] Motorstrom [A]

[0] Drehzahlsteuerung
[3] Autom.Energieoptim.VT
.. kW

.V

... Hz

<A

... UPM

[2] Termistor Abschaltung
[2] Analogeingang 54

15 Hz
... Hz

[1] Analogeingang 53
[0] Deaktiviert

[0] Deaktiviert

30s

30s

[0] Nur rechts
15 Hz
... Hz

110 %
110 %
0A
- A

[8] Start

[0] Ohne Funktion
[2] Motorfreilauf (inv)
[0] Ohne Funktion
[0] Ohne Funktion
[0] Ohne Funktion
[5] Motor dreht

[2] Bereit

[0] Aus
0.00V
10.00V
15 Hz
... Hz

[0] Deaktiviert
Klemme 50 und 54

Klemme 12 und 18
Klemme 12 und 27

Notiz

[0] Englisch, [5] Italienisch
Anzeige in Hz oder UPM

Laut Motor-Typenschild
Laut Motor-Typenschild
Laut Motor-Typenschild
Laut Motor-Typenschild
Laut Motor-Typenschild
PTC/Clixon anklemmen
Thermistor an 50/54 anklemmen

Laut Datenblatt RLT-Gerat
Max[Hz]=Max[Upm]/Nenn[Upm]*50[Hz]

Laut Datenblatt RLT-Gerat
Max[Hz]=Max[Upm]/Nenn[Upm]*50[Hz]

Nennstrom laut Typenschild Motor
Startbefehl Klemme 12/18

Briicke 12/27 flr Betrieb notwendig

Laut Datenblatt RLT-Gerat
Max[Hz]=Max[Upm]/Nenn[Upm]*50[Hz]

50=+10V, 54=Analogeingang 2
12=+24V, 18=Digitaleingang
12=+24V, 27=Digitaleingang
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8.1.2 Volumenstrommessung durch Wirkdruckmessung am Ventilator

Ist der Ventilator mit Messstellen zur Volumenstrommessung und schwarzen Messstellen auf3en
am Ventilatorteil ausgestattet (Zubehor wird auch auf dem technischen Datenblatt angezeigt), kann
an den Messstellen ein Differenzdrucksignal abgenommen werden.

Aus dem gemessenen Differenzdruck kann der geférderte Volumenstrom errechnet bzw. ange-
zeigt werden. Zur Berechnung bzw. zur Eingabe in Anzeige- oder Regelgerate wird ein sogenann-
ter K-Wert und eine zugehorige Formel verwendet.

Ublicherweise sind zwei unterschiedliche Formeln und damit zwei unterschiedliche K-Werte in Ver-

wendung:

Formel A Formel B

In dieser Formel wird die jeweilige Luftdichte [In dieser Formel wird eine variable Luftdichte nicht be-
am Ventilator berlcksichtigt. ricksichtigt.

Die Luftdichte muss in Abhangigkeit von Luft-
temperatur, -feuchte, Seehéhe und Atmo-
spharendruck bestimmt werden.

Stattdessen wird eine "feste" Luftdichte von 1,20
kg/m?® angenommen.

Mit den folgenden Formeln Iasst sich aus dem Drucksignal der Volumenstrom bestimmen:

- Volumenstromberechnung

- Volumenstromberechnung

V=K, [P V= ks /Doy
Pv
v Nenn-Volumenstrom m¥h v Nenn-Volumenstrom m¥h
Ka Ka- Faktor fiir Formel A m?*s/h ks ks - Faktor fiir Formel B m¥(h*Pa®®)
Apw gemessener Differenzdruck Pa Apw  gemessener Differenzdruck Pa
lov Luftdichte am Ventilator kg/m?

mes.

Werden mehrere Ventilatoren in einer Ventilatorsektion parallel mit der gleichen Drehzahl betrieben,
so ist der Gesamtvolumenstrom entsprechend ein Vielfaches des errechneten Einzelvolumenstro-

Mit den folgenden Formeln kann der Sollwert Apy, flr einen bestimmten Volumenstrom berechnet
werden (z.B. zur Auslegung eines Drucksensors, fir konstante Volumenstromregelung):

- Soll-Differenzdruck-Berechnung

VZ.p
Apw set = KA?—ZV
Apw.set Soll-Differenzdruck Pa
v Soll-Volumenstrom m¥h
Ka Ka - Faktor flir Formel A (s.0.) m#*s/h
ov Luftdichte am Ventilator kg/m?

(Nennwert)

- Soll-Differenzdruck-Berechnung

2
Apw.set = k_l%

Apwset Soll-Differenzdruck Pa

v Soll-Volumenstrom m¥h

ks ks - Faktor fiir Formel B (s.0.)  m%¥(h*Pa®°)

Tabelle 15: Formeln fur Volumenstrommessung
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Zur Eingabe in ein Anzeige- oder Regelgerat prifen Sie bitte, ob dieses nach obenstehender For-
mel A oder Formel B programmiert ist und geben Sie den entsprechenden Wert K4 oder kg ein.

Die zugehdrigen K-Werte des Ventilators sind dem Datenblatt im Ventilatorteil bzw. dem techni-
schen Datenblatt fur das RLT-Gerat zu entnehmen. Die Angaben am Datenblatt beziehen sich im-
mer auf einen Ventilator.

ausschlieYlich fiur freiansaugende Ventilatoren ohne Zubehor. Sollte Zubehor
(wie z. B.: Ansaugschutzgitter, Ventilatorklappen, etc.) am Ventilator verbaut
sein, muss der K-Wert der Ventilatoren bei Inbetriebnahme des RLT-Gerates
kundenseitig neu ausgemessen werden.

@ Die im technischen Datenblatt angegebenen K-Werte der Ventilatoren gelten

HINWEIS!

Die Luftdichte ist auf die Messstelle am Ventilator bezogen einzugeben, abhéngig von Meeres-
héhe, Temperatur und Feuchte. In den meisten Fallen ist 1,2 kg/m?® ein geeigneter Wert.

Hinweis: Wenn im Lieferumfang von EUROCLIMA eine Einrichtung zur Volumenstromanzeige
enthalten ist, muss dieses vor Inbetriebnahme bauseits, d.h. im Verantwortungsbereich des Kun-
den parametriert werden!

Volumenstromanzeige Typ PREMASREG 7161

Diese Volumenstromanzeige wird von EUROCLIMA verwendet und wird, falls im Lieferumfang ent-
halten, am RLT-Gerat montiert geliefert. Die Einstellung der Parameter muss vor Inbetriebnahme
bauseits, d.h. im Verantwortungsbereich des Kunden durchgeflhrt werden — Bedienung wie in bei-
gelegter Anleitung des Komponentenherstellers!

Die Anzeige ist nach Formel B programmiert. Entsprechend ist der am Datenblatt im Ventilatorteil
bzw. dem technischen Datenblatt fir das RLT-Gerat angegebene Wert ks zu verwenden.

Sind in der Zu- oder Abluft mehr als nur 1 Ventilator eingebaut, dann sind die folgenden Ausfiih-
rungen zu beachten:

Ausfiihrung Ventilator Anzeigen in St. Messstellen Gesamtvolumenstrom
2 Ventilatoren 50 % + 50 % 1 Anzeige Nur der zur Bedi- | Angezeigter Wert * 2
enseite nachstlie-
gende Ventilator

2 Ventilatoren 100 % + 100 % | 2 Anzeigen Beide Ventilatoren | Angezeigter Wert (an-
separat getriebener Ventilator)
>2 Ventilatoren/fan walls 1 Anzeige Nur der zur Bedi- | Angezeigter Wert * An-

enseite nachstlie- | zahl der angetriebenen
gende Ventilator | Ventilatoren)

Tabelle 16: Hinweise fur im Lieferumfang enthaltene Volumenstromanzeigen
Verarbeiten des Drucksignales in anderen Anzeige- und Regelgeraten

Anzeige- und Regelgerate anderer Hersteller kdnnen eine Umrechnung des K-Wertes erfordern.
Daher immer auch die Formel anfragen, fir die das Anzeige- und Regelgerat programmiert ist.

8.1.3 Warmetauscher

Die Warmetauscher, Anschlisse und Ventile sind bezlglich Dichtheit zu prifen.

Achtung!
Betriebsmittel Kaltemittel
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Werden Direktverdampfer oder luftgekihlte Kondensatorwarmetauscher eingebaut, muss das Sys-
tem mit Kaltemittel gefillt werden. In diesem Fall muss die Installation und Verrohrung von einem
Kaltetechniker ausgefuhrt werden.

Warmetauscher, Betriebsmittel Wasser

Normale Heiz-, Kihlregister werden mit Wasser und Zusatzen flr Frost- und Korrosionsschutz ge-

fullt:

- Entluftungsventil 6ffnen

- Wasserventil zunachst nur wenig 6ffnen, sodass sich die Batterie langsam mit dem Warmetra-
germedium flllt. So werden Warmespannungen vermieden.

- Sobald Warmetauscher gefllt ist, Entliftungsventil schlief3en.

- Wasserventil ganz 6ffnen, Ventilator einschalten.

- AnschlieRend ist das gesamte Leitungssystem einwandfrei zu entliiften.

Warmetauscher, Betriebsmittel Dampf, befiillen

- Entliftungs- und Entleerungsventil am Kondensatablauf 6ffnen

- Dampfventil zunachst nur wenig 6ffnen, bis aus Entleerungs-, Entliftungsventil am Kondensa-
tablauf Dampf austritt

- Entleerungs- und Entliftungsventil schlieen und Dampfventil ganz 6ffnen.

- Wahrend des Betriebs regelmalig Entliftung kontrollieren.

Achtung!
Bei einem zeitweiligen Stillstand der Anlage darf wegen Frost- und Korrosionsgefahr kein Konden-
sat in den Rohren verbleiben.

8.1.4 Elektroheizregister

Vorgaben des Kapitels 7.7 (Elektroheizregister) beachten — Sicherheitsthermostate.

nem Verdunstungsbefeuchter befinden: Das Wabenmaterial ist nur resistent ge-
gen eine Temperatur von max. 60 °C. Erhitzer nur bei laufendem Ventilator — War-
HINWEIS!  meabfuhr — betreiben!

@ Achtung bei Inbetriebnahme und Betrieb von Erhitzern, die sich unmittelbar an ei-

8.1.5 Luftfilter

8.1.5.1 Allgemeine Hinweise

- Vor der Inbetriebnahme sind alle Filter auf festen Sitz zu Gberprifen, da diese ansonsten ange-
saugt werden und zu Beschadigungen fuhren konnten.

- Differenzdruckmessgerate — U-Rohrmanometer und Schragrohrmanometer - sind optional und
mussen mit der mitgelieferten MessflUssigkeit (Flaschchen) der Dichte 1 kg/I geflllt werden.

- Ist ein Differenzdruckschalter montiert (Option) bzw. wird er bauseits montiert, ist dieser auf
den Enddruckverlust einzustellen. Angaben betreffend Enddruckverlust finden Sie am techni-
schen Datenblatt.

- Zusatzlich muss bei der Inbetriebnahme und im Betrieb die Ausgabe einer Warnmeldung beim
Erreichen des Enddruckverlustes sichergestellt werden. Die resultierenden Wartungsmalfinah-
men sind in Kapitel 9.4 (Luftfilter) beschrieben.

8.1.5.2 Elektrostatische Luftfilter
Die Vorgaben in Kapitel 7.6 (Anschluss Elektrostatische Luftfilter) sind zu beachten.
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- Die elektrostatischen Filter dirfen nur dann mit Strom versorgt werden, wenn der Ventilator in
Betrieb ist.

8.1.6 Befeuchter

8.1.6.1 Allgemeine Hinweise

Wannen sind griindlich zu reinigen. Verschmutzungen durch Baustaub kénnen
zum spateren Ausfall der Pumpe, falls vorhanden, flhren. In diesem Fall besteht
@ kein Gewahrleistungsanspruch.

Achtung! Die Pumpe nie im Trockenlauf betreiben, Anlauf gegen geschlossenes
HINWEIS!  druckseitiges Ventil ist zulassig, Betrieb gegen geschlossenes Absperrorgan ist zu
vermeiden, da sonst Uberhitzungsgefahr besteht.

- Drehrichtung der Pumpe, falls vorhanden, prifen (Pfeil auf Pumpe). Messen Sie die Stromauf-
nahme. Vergleichen Sie die Werte mit den Angaben auf dem Typenschild.

- Der Wasserdruck fiir den Brauchwasseranschluss sollte 3,0 bar betragen. Der maximal zulas-
sige Druck ist 6,0 bar.

- Prufen Sie die Dichtheit der Anflanschung des Befeuchters an die angrenzenden Bauteile und
dichten Sie ggf. nach.

8.1.6.2 Spriihbefeuchter

- Fullen Sie den Tank mit Wasser. Das Schwimmerventil schliel3t, wenn das Wasser bis ca.
10 mm unter dem Uberlauf-Rohr reicht.

- Offnen Sie die Ventile auf der Druckseite sowie Saugseite (wo zutreffend) der Pumpe vollstan-
dig.

- Uberpriifen Sie die Dichtheit aller Rohrverbindungen. Ziehen Sie die Klemmen mit Hilfe eines
Drehmomentschlissels nach. Ziehen Sie mit einem Drehmoment von 5....6,5 Nm an.

- Starten Sie die Pumpe und kontrollieren Sie alle Rohrverbindungen auf Dichtheit. Wiederholen
Sie diese Kontrolle nach 10 Stunden Betriebszeit.

- Wenn die Pumpe bei nominaler Drehzahl l1auft, kontrollieren Sie das Manometer an der Druck-
seite. Der Wasserdruck am Manometer soll 2,5...3,0 bar betragen — wenn notwendig, schlie-
Ren Sie das druckseitige Ventil entsprechend.

- Pumpenansaugkorb, Disenstock und Wascherdisen auf einwandfreien Sitz prufen.

- Waschersieb prifen, ggf. reinigen.

8.1.6.3 Verdunstungsbefeuchter

Allgemeine Hinweise
- Kontrollieren Sie den ordnungsgemafien Einbau von Waben- und Tropfenabscheiderpaketen.
Der Pfeil muss in Luftrichtung zeigen (Abbildung 245).
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Abbildung 245: Einbau von Waben- und Tropfenabscheiderpaketen

- Waben aus Zellulosematerial kann nach Inbetriebnahme eine Geruchsbildung aufweisen, die
vollig normal ist und bald verschwindet.

- Die ,Abgleichventile Wabenpaket® (14) (sieche Abbildung 214, Kapitel 6.2.3.2 (Verduns-
tungsbefeuchter)) dienen zur Feinregulierung und Kontrolle des Volumenstroms zu jedem
Wabenpacket und gewahrleistet eine gleichmaRige Wasserverteilung innerhalb des Systems.
Ein gewisser Uberschuss an Bewéasserungswasser ist notwendig, um eine kontinuierliche Spu-
lung der Paneele zu gewabhrleisten. Stellen Sie die Abgleichventile so ein, dass die Oberfache
der Wabenpackete gleichmalig benetzt wird. Ein Richtwert von etwa 8 I/min je Quadratmeter
Bewasserungsflache ist ausreichend, um eine kontinuierliche und oberflachliche Spilung der
Paneele zu gewahrleisten.

- Betriebsbedingungen, die zum Mitreilsen von Tropfen flihren, kdnnen durch das Einsetzen ei-
nes Tropfenabscheiders im Befeuchter beherrscht werden. Diese zusatzliche Komponente
dient dazu, die sich von der Wabe |I6senden Tropfen aufzufangen. Eine ungleiche Luftvertei-
lung bzw. turbulente Strémung vor dem Befeuchter kann zu sporadischem Tropfenmitriss flih-
ren — in diesen Fallen muss ein Tropfenabscheider nachgeristet werden.

Umlaufwasserbetrieb

Siehe Abbildung 214, Kapitel 6.2.3.2 (Verdunstungsbefeuchter):

- Stellen Sie sicher, dass das Pumpenlaufrad vollstandig von Wasser bedeckt ist. Der Wasser-
spiegel muss mittels ,Schwimmerventil Frischwasserzulauf‘ (10) entsprechend eingestellt wer-
den.

- Die ,Fulllstandsschalter (Min/Max)“ (7) sind entsprechend einzustellen:

e Fullstandssensor Min. stoppt die Pumpe bei einem zu niedrigen Wasserspiegel, um ein Tro-
ckenlauf zu vermeiden.

o Fullstandssensor Max. dient als Sicherheitssystem fur den Fall einer moglichen Fehlfunktion
der Wasserzufuhrregelung tber das Schwimmerventil.

- Bei kontinuierlicher Abschlammung ist die Abschlammwassermenge am ,Abgleichventil Ab-
schlammung® (8) manuell einzustellen. Empfohlener Einstellwert (Faustformel): Abschlamm-
menge = Verdunstungsmenge.

- Bei adaptiver Abschlammung muss regelungstechnisch sichergestellt werden, dass die vorge-
gebene Leitfahigkeit (siehe ,Wasserqualitdtsmessung inkl. Auswertung“ (13)), nicht Uberschrit-
ten wird. Bei Erreichen des Limits muss das ,Magnetventil Abschlammung® (9) gedffnet wer-
den.

8.1.6.4 Hochdruck-Sprithbefeuchter

Ist mit EUROCLIMA keine Inbetriebnahme des Hochdruck-Spriihbefeuchters vereinbart, ist dafiir
der Hersteller des Hochdruck-Sprihbefeuchters direkt zu beauftragen.
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8.1.6.5 Dampfbefeuchter

Fir die Inbetriebnahme des Dampfbefeuchters sind die Hinweise des Herstellers des Dampfbe-
feuchters zu berilcksichtigen.

8.2 Rotationstauscher

Bei Inbetriebnahme ist das Justieren der Antriebseinheit und der Blrsten des Rotationstauscher
bauseits It. Angaben des Herstellers des Rotationstauschers durchzufiihren.

8.3 Kaltekreislauf

8.3.1 Allgemeine Hinweise

- Kaéltemaschinen unterliegen der Druckgeraterichtlinie ,PED* 2014/68/EU und erfordern besonde-
ren Umgang und besondere Sorgfalt.

- Kalteanlage nur in Betrieb nehmen, wenn die Anlage fachgerecht montiert, evakuiert und gefllt
ist - niemals einen Verdichter unter Vakuum starten.

- Temperaturgleit von Kaltemittelmischungen (Blends) wie R407C ist bei der Einstellung der Uber-
hitzung am Expansionsventil zu berUcksichtigen.

- Lufteintritt und damit Feuchteeintritt in den Kaltekreis ist rigoros zu vermeiden, da das Kaltemit-
teldl stark hygroskopisch ist. Das vom Ol aufgenommene Wasser lasst sich nicht mehr ausrei-
chend entfernen.

8.3.2 Verdichter liber EUROCLIMA - Regelung manuell starten

Der Verdichter kann folgendermafen Uber das Display der Regelung gestartet werden:

1. Startseite > Alle Einstellungen - Passwortverwaltung - Eingabe des Passwortes
Hinweis: Das manuelle Starten des Kompressors kann erst ab der Serviceebene (Passwort-
ebene 4; Schlisselsymbol: 2 Schliissel) durchgeflihrt werden. Das 4-stellige Passwort fur die
Serviceebene lautet 6975.

2. Startseite > Alle Einstellungen - Ein-/Ausgédnge > Digitalausgdnge - Kompressor 1 (/ Kom-
pressor 2 / Kompressor 3) - Handeingriff > Ein

8.3.3 Kaltemittel

Bei Undichtigkeiten von Flaschen oder Kélteanlagen austretende Kaltemittel-

dampfe vermischen sich unbemerkt mit Luft und es besteht bei Anreicherung Er-
stickungsgefahr durch die Verdrangung des zum Atmen notwendigen Sauerstoffs.
Mit seinen Sinnesorganen kann der Mensch Sauerstoffmangel nicht erkennen. Da

Kaltemitteldampfe schwerer als Luft sind, sammeln sie sich am Boden und in tiefer
liegenden Gebaudebereichen. Um das Auftreten hoherer Konzentrationen zu ver-
meiden, sind deshalb die Arbeitsplatze immer gut zu liften.

Praktisch alle halogenierten Kaltemittel kdnnen aulRerdem narkotisierend wirken.
Bei plotzlich auftretenden hohen Kaltemittel-Konzentrationen (z.B. bei Rohrlei-
tungsbruch) ist deshalb der Raum sofort zu verlassen und erst nach ausreichen-

WARNUNG! der LUftung wieder zu betreten.

GEFAHR!
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Muss bei hohen Kaltemittel-Konzentrationen der Raum betreten werden, ist ein von
der Umgebungsluft unabhangiges Atemschutzgerat zu verwenden, wofir nur spe-
ziell ausgebildete und aus medizinischer Sicht taugliche Personen eingesetzt wer-

WARNUNG! den konnen.

Abbildung 246 zeigt grundsatzlich die Unterscheidung zwischen Kaltemittel der Klasse A1, A2L, A2
und A3:
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Abbildung 246: Kaltemittelklassen

Bei den von EUROCLIMA eingesetzten Kaltemitteln handelt es sich um halogenierte Kohlenwasser-
stoffe der Klassen A1 (bevorzugt R410A, R407C und R134a) und A2L (bevorzugt R32).

Kaltemittel der Klasse A1:

Kaltemittel der Klasse A1 werden auch als Sicherheitskaltemittel bezeichnet, um sie von brennbaren
Kaltemitteln wie z. B. Propan oder toxischen Kaltemitteln wie z.B. Ammoniak, abzugrenzen. Sie sind
tatsachlich bei normalen Anwendungsbedingungen unbrennbar und bilden mit Luft keine explosi-
onsfahigen Gemische, sind aber praktisch geruchlos. Erst bei héheren Konzentrationen in der Atem-
luft lassen sie sich mit der Nase wahrnehmen.

Kaltemittel der Klasse A2L:
Unter Betrachtung der projektspezifischen Daten ermittelt EUROCLIMA in einer Grenzwertkalkula-
tion (siehe Abbildung 247) die Grenzmenge an einsetzbarem Kaltemittel R32, um folgende Werte
It. Sicherheitsdatenblatt einzuhalten:

e LFL (Lower flammability limit): brennbar ab dieser Konzentration

o LFL25% (25% des Lower flammability limit): 25% als Sicherheitsfaktor

e DNEL (Derived non effect level): unter diesem Wert sind keine Auswirkungen auf Menschen

zu erwarten
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Auftrag Zeichnung
Position Datum

I Projekt Kunde ﬁ

Berechnung des maximal verwendeten Kaltemittels in Gebauden
Difluormethan (R32) - HFKW Kaltemittel
I LFL (it. Sicherheitsdatenblatt) 0,3060 | [kg/m?] | LFL 137,7 | kgl I
B « | LFL 25% (. Sicherheitsdatenblatt) 0,0765 | [kg/m] | LFL 25%| 34,425|[kg] | W
B | & [DNEL (it Sicherheitsdatenblatt) 0,007035 | [kg/m?] § DNEL | 3,16575|kg] | M
8 Tatséchliche Raumgrée 450 | [m?]
Kaltemittelmenge (DX-Kreis) | 3,05 | [kgl Erforderliche Mindestraumgrée 434 | [m3]
Raumlange (It. Kundeninformation) 12,50 | [m]
()
% | Raumbreite (It. Kundeninformation) 12,00 | [m] .§
E Raumhdhe (It. Kundeninformation) 3,00 | [m] E
=)
g =
Auswahl OK | JA‘

Abbildung 247: Grenzwertkalkulation Kaltemittel R32

Grundsatzlich wird in jedem RLT-Gerat von EUROCLIMA, welches mit einem Kal-
temittel der Klasse A2L geliefert wird, ein entsprechender Gassensor im Zuluftvolu-

menstrom in unmittelbarer Nahe zum Kaltekreis verbaut. Das Ausldsegerat wird gut
sichtbar am RLT-Gerat montiert — durch die Signalisierung mittels unterschiedlicher
Farben ist auch von Distanz erkennbar, ob es einen Gasaustritt gibt oder nicht.

WARNUNG! Ist ein entsprechender Gassensor nicht im RLT-Gerat vorhanden, muss dieser vor
erstmaliger Inbetriebnahme des RLT-Gerates vom Kunden nachgerustet werden,
um die Grenzwerte zu Uberwachen.

Nur speziell dafiir ausgebildeten Mitarbeitern bzw. gemaf der Durchfiihrungsver-
ordnung (EU) 2015/2067 zertifizierten Kaltetechnikern ist das Hantieren mit A2L

Kaltemitteln erlaubt.
WARNUNG!

8.3.4 Kailtemaschinenol

- Kaltemaschinendl (Esterdl) ist stark hygroskopisch, so dass sich die im Ol gebundene Feuch-
tigkeit durch den Evakuiervorgang nicht vollstandig entfernen Iasst.

- Lufteintritt in die Anlage immer strikt vermeiden.

- Fur R407C und R134a Scroll-Verdicher kann Emkarate RL 32 3MAF eingesetzt werden.
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8.3.5 Gassensor

Die Vorgaben in Kapitel 5.8.2 (Gassensor) sind zu beachten.

Nach dem Einschalten des Sensors warten, bis die Aufwarmzeit verstrichen ist — dieser Status
wird durch die blinkende griine LED angezeigt. Nach Abschluss des Aufwarmvorganges leuchtet
die griine LED dauerhaft; der Sensor ist aktiv, um eventuelle Gasleckagen zu detektieren. Die
gelbe LED wird aktiviert, wenn die eingestellte Mindestwarnschwelle Uberschritten wird; die rote
LED zeigt an, dass die Warnschwelle Gberschritten wurde.

8.3.6 RLT-Gerate mit externer Condensing Einheit

Folgende Hinweise und Voraussetzungen sind zu beachten:

- Regelbarer Leistungsbereich von etwa 40% — 100% - darunter taktet die Anlage

- Verwendung nur fir Gerate mit Warmerickgewinnung (T-Eintritt in DX-Warmetauscher im Luft-
strom muss It. Herstellern Mindestwerte von etwa 10°C aufweisen) — dies kann mit einer WRG
oder einer Vorheizung realisiert werden.

- Einschrankungen durch Olmanagement und Frostschutzabtauung: Condensing Einheiten ver-
flgen Uber autonomische Steuerungssysteme, welche das Olmanagement bzw. Froschutzab-
tauung nach Bedarf starten. Diese Funktionen fiihren zwangslaufig zu Schwankungen im Sys-
tem die nicht ausgeglichen werden kdnnen.

- Backup mit zusatzlichem Heizsystem von Euroclima empfohlen — ohne Backup wird im Ab-
tauzyklus die Zuluft — fir die Dauer des Enteisens (10-15 min. Dauer - mehrmals pro Stunde
maoglich — abhangig von den Umgebungsbedingungen) - gekihlt eingeblasen. De Ausfliihrung
der Regelung als konstante Zulufttemperatur Regelung ist nicht moglich.

8.4 Probelauf

8.4.1 Allgemeine Hinweise

Nach Durchfiihrung der Vorbereitungsarbeiten wird das RLT-Gerat zum Probelauf gestartet.

- Beim Probelauf des RLT-Gerates zur Messung der Motordaten und des Volumenstroms, muss
das RLT-Gerat vollstandig an die betriebsbereite Anlage angeschlossen sein.

- Die RLT-Geratetlren sind zu schlieRen.

Vor jedem Start des RLT-Gerates sind die Jalousieklappen bzw. das Kanalsystem
zu 6ffnen. Der Betrieb des Ventilators gegen geschlossene Klappen bzw. Kanal-
systeme kann zu Beschadigungen am RLT-Gerat, Klappen oder Kanalsystem flh-
ren, und muss mit geeigneten Mallnahmen vermieden werden.

@ Jalousieklappen bzw. Kanalsystem

HINWEIS!

AuRerdem wird die tatsachliche Stromaufnahme aller Phasen gemessen und mit dem Leistungs-
schild verglichen. Ist die tatsachliche Stromaufnahme zu hoch, liegt ein Fehlanschluss vor, die An-
lage muss sofort abgeschaltet werden.

Messen Sie den Volumenstrom und die Druckdifferenz. Haufig stimmt die gemessene Luftmenge
nicht mit den Auslegungsdaten des RLT-Gerates Uberein.

Mogliche Ursachen fiir zu niedrige Luftmenge:

- Der externe Druckverlust ist héher als angegeben
- z.B. Brandschutz- oder VAV-Klappen im Kanal geschlossen
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8.4.2 Keilriementrieb - Verstellen von variablen Riemenscheiben

Abbildung 248: Kleinster Wirkdurchmesser Abbildung 249: GroRter Wirkdurchmesser
Keilriementyp | Scheibentyp minimaler Wirk- H max maximaler Wirk-
durchmesserin mm | in mm |durchmesser in mm

RST 84 62 9 80
RST 95 73 9 91

SPz RST 100 78 9 96
RST 108 90 7 104
RST 108 76 13 102
RST 120 88 13 114
RST 129 97 13 123
RST 139 109 12 133

SPA RST 146 116 12 140
RST 156 126 12 150
RST 164 134 12 158
RST 177 149 11 171
RST 187 159 11 181
RST 156 117 19 149
RST 164 125 19 157

SPB RST 178 139 19 171
RST 187 148 19 180
RST 200 161 19 193
RST 250 211 19 243

Tabelle 17: Daten der Riemenscheibentypen

Anderung des Wirkdurchmessers der variablen Scheibe:

1. Riemen entspannen.

2. Uber Scheibenumfang verteilte Inbusschrauben 6ffnen (Abbildung 251).

3. Den auleren Ring / die auleren Ringe (bei Scheiben mit 2 Nuten) bis zum gewinschten Wirk-
durchmesser verdrehen. Limits It. Abbildung 248 und Abbildung 249 beachten.

4. Imbussschrauben fixieren.

5. Riemen spannen (siehe Kapitel 9.3.5 (Nachspannen der Keilriemen)).
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Abbildung 250: Schematischer Aufbau Abbildung 251: Position der Imbuss-
einer variablen Scheibe schrauben an variablen Scheiben

Nach einer Veranderung des Ubersetzungsverhaltnisses muss in jedem Fall die Stromaufnahme
des Motors kontrolliert werden und der Wirkdurchmesser ggf. nochmals angepasst werden. Der
auf dem Leistungsschild angegebene Nennstrom darf nicht Giberschritten werden.

Feststellung von vom Frequenzumformer verursachten Problemen

Sie konnen auf einfache Weise feststellen, ob Probleme vom Frequenzumformer verursacht wer-
den, indem Sie den Motor direkt an die Netzstromversorgung anschlieen. Die meisten marktgan-
gigen Frequenzumformer sind mit speziellen Funktionen zur Behebung dieser Probleme ausge-
stattet.

Bei nicht korrekter Luftmenge wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an das zustandige EURO-
CLIMA-Biro.

8.4.3 Schwingungsiiberpriifung

Die Ventilator-Motor-Einheit ist auf einen ruhigen Lauf zu prifen. Es durfen keine auRergewdhnli-
chen Schwingungen und Vibrationen festzustellen sein. Um Schaden zu verhindern, muss ein Be-
trieb Uber den zulassigen Schwingwerten unbedingt ausgeschlossen werden. Die maximal zulas-
sige Schwinggeschwindigkeit It. Herstellerangaben der Ventilator-Motor-Einheit ist unbedingt ein-
zuhalten.

Bei Inbetriebnahme des RLT-Gerates ist eine Schwingungsmessung, bzw. Resonanzstellensuche

aller Ventilatoren im ganzen Drehzahlregelbereich und aller An- und Abstromsituationen (beispiels-
weise bei verschiedenen Klappenstellungen, Umluftanteilen, ...) durchzuflihren. Diese Messungen
sind im Abnahmeprotokoll festzuhalten.

Resonanz bei Ventilatoren

Um hohe Schwingungsbelastungen zu verhindern, ist bei Ventilatoren darauf zu achten, dass der
Betrieb bei Resonanzfrequenz (und bei Vielfachen davon) vermieden wird. Die jeweilige Reso-
nanzfrequenz muss am RLT-Gerat vor Ort bestimmt werden. Abbildung 252 zeigt einen beispiel-
haften Schwingungsverlauf.
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Abbildung 252: Beispielhafter Schwingungsverlauf

Es sind allgemein folgende Punkte zu beachten:

- Mindestdrehzahl nicht unterschreiten

- Resonanzstelle beim Hochlauf zugig durchfahren

- Kein Betrieb in Drehzahlbereichen erhdhter Schwingungen (Resonanz)

Im Teillast-Betrieb kann es sein, dass der Betriebspunkt mit dem Resonanzbereich zusammenfallt.
In solchen Situationen muss bauseits durch geringe Anpassungen der Regelung dieser Betrieb
verhindert werden. Wird der Ventilator mit einem Frequenzumrichter betrieben, kann direkt dort der
Resonanzbereich ausgeblendet werden.

Bei RLT-Geraten mit EUROCLIMA-Regelung kann der Resonanzbereich ausgeblendet werden.
Dazu missen bei Inbetriebnahme die entsprechenden Einstellungen in der Software durchgefihrt
werden.

9 Wartung

RLT-Gerate von EUROCLIMA sind weitgehend wartungsfrei und wartungsfreund-
lich aufgebaut. Die angegebenen Wartungsintervalle (siehe Tabelle 23) sind
Richtwerte fir normale Einsatzbedingungen. Stark abweichende Einsatzfalle kon-
nen andere Intervalle erfordern, was im Einzelfall zu prifen ist. Die Durchflhrung
der beschriebenen Kontroll- und Wartungsarbeiten, siehe Kapitel 9.17 sind not-

HINWEIS!  \yendig um die dauerhafte Sicherheit sowie Funktionalitat des RLT-Gerétes zu ge-
wahrleisten.

9.1 Allgemeine Hinweise

Vor Wartungsarbeiten sind alle stromfliihrenden Teile wie Ventilatormotoren,
Klappenmotoren und Elektroheizregister mittels Not-Halt-Befehlsgeraten allpolig
vom Netz zu trennen. Die Hinweise in Kapitel 2 (Sicherheitshinweise / Hin-

WARNUNG! weise zur Konformitat mit Gesetzen und Richtlinien) sind zu beachten!
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Das gesamte RLT-Gerat und alle Komponenten sind auf Verschmutzungen, Korrosion, Be-
schadigung und Befestigung zu prifen, zu reinigen und ggf. Mallnahmen zu ergreifen.

Bei Edelstahlteilen, wie Wannen und Bdden, ist aus Korrosionsgriinden besonders darauf zu
achten, dass darauf herumliegende Eisenteile entfernt werden und sie von Eisenspanen gerei-
nigt werden.

Das RLT-Gerategehause ist innen und aul3en auf Verschmutzung, Ablagerungen, Beschadi-
gung, Korrosion und Befestigung zu prifen, zu reinigen und ggf. reparieren.

Tardichtungen auf Dichtheit und Unversehrtheit prifen und ggf. austauschen.

Je nach verwendetem Material und Umgebungsbedingungen kann es an Bauteilen wie z.B.
Motor,- Ventilatorwellen, Riemenscheiben, Spannbuchsen, Blechschnittkanten und ahnlichem
zu einer oberflachlichen Korrosion kommen. Die hier entstehende Korrosionsschicht schitzt
das darunterliegende Material vor weiterem Korrodieren und stellt keinen Mangel des Bauteils
bzw. des RLT-Gerates dar. Eine Entfernung der Oberflachenkorrosion und eine Behandlung
der entsprechenden Stellen ist im Allgemeinen nicht erforderlich. Bei Bedarf kann je nach ver-
wendetem Material im Rahmen der regelmafigen Wartung eine oberflachliche Oxidation ent-
fernt werden und die entsprechende Stelle mit geeigneten SchutzmalRnahmen behandelt wer-
den.

Haben Sie Verstandnis, dass wir fur Schaden durch unsachgemafe Handhabung von Lo-
sungs- und Reinigungsmitteln sowie fir mechanische Beschadigungen keine Haftung Gberneh-
men koénnen. Mittel, die Alkohole beinhalten, sind flr beschichtete Oberflachen nicht zulassig.
EUROCLIMA empfiehlt, je nach spezifizierter RLT-Gerate-Ausflihrung, bei der Kontrolle, War-
tung und Instandhaltung die Angaben It. VDI 6022 Blatt 1, Anforderungen an Betrieb und In-
standhaltung, zu berlcksichtigen.

Fir die Bestellung von Verschleilteilen wenden Sie sich an lhren EUROCLIMA-Vertrieb.

9.2 Elektroanschluss, Schaltschrank

Alle Elektroanschlisse sind jahrlich zu kontrollieren und Mangel (z.B. lose Kabellitzen, lockere
Schraub- und Klemmverbindung, ...) unverzuglich zu beseitigen.
Die Funktionsprifung des Hauptschalters (siehe Kapitel 8.1 (Vorbereitungen)) ist regelmaRig
durchzuflhren, siehe Tabelle 23.
Bei RLT-Geraten mit integrierter Regelung werden fur den Schaltschrank u.a. folgende War-
tungsarbeiten empfohlen:

o jahrlicher Wechsel des Filters
Funktion des Ventilators fur Schaltschrankliftung (falls vorhanden) jahrlich prifen
Funktion der Heizung (bei RLT-Dachgeraten installiert) jahrlich prifen
Schraubverbindungen und elektrische Anschlisse jahrlich prifen und ggf. nachziehen
von eventuellen Staubablagerungen reinigen

O O O O

9.3 Ventilator/Motor-Baugruppe

Die Funktionsprifung des Reparaturschalters (siehe Kapitel 8.1 (Vorbereitungen)) ist regel-
mafig durchzufihren (siehe Tabelle 23).

9.3.1 Schwingungen

Dauerhafter Betrieb der Ventilator-Motor-Einheit bei unzulassig hohen Schwin-
gungen, oder bei Resonanzfrequenz (und bei Vielfachen davon) kann zu erhebli-
chen Schaden am RLT-Gerat und folglich zu weiteren Sach- und Personenscha-

WARNUNG! den fihren.
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Wahrend des Betriebs des RLT-Gerates kann durch ungunstige LuftfGhrung, Schmutz- und Stau-
bansammlungen, fehlende bzw. falsche Reinigung und Wartung ein Uberhéhter Schwingungspegel
auftreten. Aufierdem kénnen Schwingungstibertragungen von und auf externe Anlagenteile erfol-
gen.

Die Ventilator-Motor-Einheit ist regelmaRig laut Angaben des Herstellers der Ventilator-Motor-Ein-
heit auf mechanische Schwingungen zu Gberprifen. Bei dieser Schwingungsmessung muss der
gesamte Drehzahlbereich und alle An- und Abstromsituationen (beispielsweise bei verschiedenen
Klappenstellungen, Umluftanteilen, ...) kontrolliert werden. Die Messergebnisse sind zu protokollie-
ren. Die maximale Schwinggeschwindigkeit It. Angaben des Herstellers der Ventilator-Motor-Ein-
heit ist unbedingt einzuhalten. Werden die zulassigen Schwingwerte Uberschritten, ist es zwingend
erforderlich die Ursache zu ermitteln, und umgehend entsprechende Gegenmalinahmen zu ergrei-
fen.

9.3.2 Ventilator

- Auf Verschmutzung, Ablagerungen, Beschadigung, Korrosion und Befestigung prifen, ggf. rei-
nigen.

- Oberflachenschaden von Gehaduse und Laufrad mit Zinkstaubfarbe bestreichen.

- Flexible Verbindung auf Beschadigung prufen / Sichtprifung.

- Schwingungsdampfer auf korrekte Befestigung / Beschadigung (Sichtprifung) prifen.

- Schutzgitter, sofern vorhanden (ansaugseitig bei Freildufern, ausblasseitig bei Gehduseventila-
toren) auf korrekte Befestigung / Beschadigung (Sichtprufung) prufen.

- Entwasserung auf Funktion prifen.

- Durch Andrehen des Laufrades mit der Hand auf abnormale Gerausche prifen.

- Bei unregelmaRigem oder rauem Klang beide Lager erneuern.

- Die theoretische Lebensdauer, abhangig von den Betriebsbedingungen, betragt mindestens
20.000 Stunden.

- Die Ventilatorlager sind lebensdauergeschmiert, lediglich die gro3en Baugréfien mit Stehla-
gern mussen jahrlich, bei unglnstigen Betriebsbedingungen nach nachfolgender Tabelle 18
mit Lithiumseifenfett (siehe Tabelle 19) nachgeschmiert werden. Nach dreimaligem Nach-
schmieren missen die Lager ausgebaut, gereinigt und neu gefettet werden.

- Nach Laufraddemontage und Wiedermontage muss auf Schwingungen Uberprift werden, und
gegebenenfalls muss nachgewuchtet werden.

V07-26.0

Umgebungsbedingungen| Temperaturbereich °C | Schmierungsintervall
Sauber T<50 6 - 12 Monate
50<T<70 2 - 4 Monate
70<T <100 2 - 6 Wochen
100 < 1 Woche
Staubig T<70 1 -4 Wochen
70<T <100 1 -2 Wochen
100<T 1-7 Tage
Extreme Luftfeuchtigkeit 1 Woche

Tabelle 18: Schmierungsintervalle Ventilatorlager
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Abbildung 253: Ventilatorlager mit
Schmiernippel (Bsp. Comefri NTHZ)

Lieferant [Typ Basis Temp.bereich
FINA Marson HTL 3 Lithium 30°C / +120°C
SHELL Alvania Fett 3 Lithium -20°C / +130°C
ESSO Beacon 3 Lithium -20°C / +130°C
MOBIL Mobilux EP3 Lithium -30°C / +130°C

Tabelle 19: Empfohlene Fettsorten

Freilaufendes Radiallaufrad

- Der direkt am Motor angeflanschte Ventilator ist durch das Entfallen des Riementriebes ein war-
tungsfreundliches Bauteil.

- Fur das Erreichen der Betriebsdrehzahl ist ein Frequenzumformer erforderlich.

- Ablagerungen am Ventilatorlaufrad kénnen zu Schaden (Gefahr eines Dauerbruches) fiuhren -
Laufrad kann bersten — Lebensgefahr!

- Sichtprifung Laufrad: insbesondere Schweilinahte auf eventuelle Rissbildung prifen

9.3.3 Motor

- Motor auf Schmutzablagerungen prifen, ggf. reinigen.
- Stromaufnahme messen, Stromaufnahme darf Nennstrom It. Typenschild nicht Gberschreiten.

Motorlager

- Bei unregelmafligem oder rauem Klang sind die Lager auszutauschen.

- Kleine und mittlere Motoren sind mit geschlossenen Lagergehausen ohne Nachschmierung fir
mehrjahrigen Betrieb ausgeristet.

- Lager grolerer Motoren, abhangig vom Motorhersteller und von der MotorbaugréfRe, sind mit
Nippeln zur Nachschmierung ausgerustet. Genaue Angaben dazu und Angaben betreffend
Fettmenge und Fettsorte flr die Nachschmierung enthehmen Sie der mitgelieferten Betriebs-
anleitung des Motorherstellers. Nach dreimaligem Nachschmieren missen die Lager ausge-
baut, gereinigt und neu gefettet werden. Nachschmierintervalle bei normaler Belastung, norma-
len Betriebsbedingungen und Dauerbetrieb (24 h/Tag) entsprechen Tabelle 20.
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. 2-polig 4-polig 6-polig 8-polig
ZEELELE 3000 1/min 1500 1/min 1000 1/min 750 1/min
bis 180 12 12 12 12
bis 250 6 12 12 12
280 3 12 12 12

Tabelle 20: Schmierungsintervalle Motorlager (in Monaten)

Bei abweichenden, ungunstigen Betriebsbedingungen sind die Intervalle nach Vorschrift des
Motorherstellers zu verkurzen.

Empfohlene Fettsorten zur Nachschmierung der Motorenlager kénnen Tabelle 19 - Kapitel
9.3.2 (Ventilator) entnommen werden.

9.3.4 Keilriemenantrieb

Der Keilriementrieb ist ein zuverlassiges, wartungsarmes Bauteil. Voraussetzung ist jedoch die
Vermeidung nachteiliger Betriebsbedingungen (siehe Abbildung 254 bis Abbildung 257), die die
Lebensdauer und Ubertragbare Leistung reduzieren. Zu den nachteiligen Bedingungen zahlen
auch hohe Temperaturen und ungentigend gefilterte Luft und dadurch gebildete Ablagerungen.

Riementrieb auf Verschmutzung, Beschadigung, Verschlei, Spannung und Fluchtung prifen.
Keilriemen, die Beschadigungen wie Risse oder zerfranste Flanken aufweisen, missen ausge-
tauscht werden.

Riemenscheiben missen auf festen Sitz, Verschleily und Beschadigungen geprift werden.

Ursachen fiir erhohten Verschlei beziehungsweise Riemendefekte

V07-26.0

Austreten aus Scheibenrille / Beriihrung am Rillengrund / ungleiche Satzriemen / Vorspannung
zu hoch / Vorspannung zu gering, siehe Abbildung 254.
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Abbildung 254: Nachteilige Betriebsbedingungen (1)

Schlupf / Scheibe zu klein / Uberlastung / Scheibe defekt / Exzentrizitat, Taumeln, siehe Abbil-
dung 255.

Abbildung 255: Nachteilige Betriebsbedingungen (2)

Scheibe verschlissen / Rillen nicht einheitlich / Staub, Schmutz / Feuchtigkeit, Nasse, siehe
Abbildung 256.
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Abbildung 256: Nachteilige Betriebsbedingungen (3)

- Korrekte Ausrichtung / versetzte Scheiben / nicht parallele Scheiben / Scheiben zueinander
verdreht, sieche Abbildung 257.

@ @ @ @
_ I

Abbildung 257: Nachteilige Betriebsbedingungen (4)

9.3.5 Nachspannen der Keilriemen

Das Nachspannen der Keilriemen erfolgt durch Verstellen des Motors gegentber dem Ventilator.
Je nach Baugrofie ist der Motor dazu:

- auf einer Wippe schwenkbar oder

- auf Schienen verschiebbar angebracht.

Das Einstellen erfolgt durch Lésen der Kontermutter und anschlieliendes Verdrehen der Einstell-
schrauben. Wichtig ist dabei, die Ausrichtung der Scheiben entsprechend beizubehalten, siehe
Abbildung 258 und Tabelle 21. Dies ist nach jedem Nachspannen mit einem Richtlineal zu tUber-
prufen.

d

Abbildung 258: Ausrichten der Scheiben
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Scheibendurchmesser dg1, dg2 in mm maximaler Abstand x1, X2 in mm
<112 0,5
<224 1
<450 2
<630 3

Tabelle 21: Maximale Abweichung bei Scheibenausrichtung

Zu einem schnellen Ergebnis bei der Scheibenausrichtung kommt man, bei vom Werk voreinge-
stellten Scheiben, in der Praxis, wenn man auf den gleichen Gewindetberstand der Gewindestan-
gen links und rechts einstellt (siehe Abbildung 259).

Abbildung 259: Scheibenausrichtung tiber Gewindestangen

Bei Scheiben unterschiedlicher Breite muss der Spalt auf beiden Seiten gleich sein.
Der Riementrieb ist das erste Mal nach ca. 10 Betriebsstunden nachzuspannen.

Riemenspannung

Die richtige Spannung der Keilriemen ergibt sich bei Einhaltung der Spanndaten, die fur jeden An-
trieb separat errechnet werden. Die notwendigen Angaben zum Spannen von neuen und ge-
brauchten Riemen finden Sie auf dem Riementrieb- und Spanndatenblatt, siehe Muster Abbildung
260).
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Riementrieb und Spanndaten Zuluft
Ventilatorname: Comefri/ TLZ 200 Motor Typ ELVEM 6 SM 80B-2
Drehzahl: 2.265 1/min Drehzahl: 2770 1/min
Wellenleistung: 0,86 kW Nennleistung 1,10 kW
Ventilatorscheibe: 1SPA 118 Motorscheibe: RST 108-A1
Arbeitsdurchmesser: 118,0 Arbeitsdurchmesser: 96,0
Ventilator Buchse 1610-20 Motor Buchse 1210-19
| Keiiemen 7 1xSPA-11500
Achsabstand A [mm] 408,0
-~ " "NEUERIEMEN  GEB.RIEMEN
Statische Trumkraft pro Keilriemen FS [N] 77,0 59,2
Keilriemenpriitkraft FE [N] 50,0 50,0
Eindricktiefe je Keilriemen TE  [mm] 18,0 13,8
Messfrequenz Riemenspannung f [Hz] 33,0 [+-10%] 29,0 [+-10%]

- MOTORSTROM
-- Bei Inbetriebnahme Motorstrom Messen |
-- Max. Zuléssiger Strom siehe Motortypenschild

KEILRIEMENSPANNUNG
-- Riemenspannung erstmalig nach Einlaufzeit von ca. 10 Betriebsstunden kontrollieren
-- Spanndaten (S.0.) Beachten !
-- Messgerat zur Uberpriifung verwenden !
-- Spannung Regelmassig kontrollieren !
-- Wartung nach Serviceheft durchfiihren -—
ACHTUNG: ZU STRAFF GESPANNTE RIEMEN KONNEN ZU ERHEBLICHEN FOLGESCHADEN FUHREN
VERANDERUNGEN AM RIEMENTRIEB NUR MIT SCHRIFTLICHER ZUSTIMMUNG VON EUROCLIMA

WICHTIGE PARAMETER FUR DEN FREQUENZUMFORMER

Nom. Frequenz [HZ] 50,3 Max. Frequenz [Hz] 84,0 Max. Nennstrom [A] 2,5

Abbildung 260: Riementrieb- und Spanndatenblatt

Nachfolgend sind 2 Methoden zum Ermitteln der Riemenspannung beschrieben:

Kraft- Wegmessung

Die Angaben

- Prufkraft FE

- Eindricktiefe TE

- statische Trumkraft (Riemenzugkraft) FS

Die Riemen sind so zu spannen, dass sich die Eindricktiefe TE ergibt, wenn der Riemen in Trum-
mitte mit der Prufkraft FE (z.B. mit einer Federwaage) belastet wird. Alternativ kann die statische
Trumkraft FS direkt mit speziellen Riemenspann-Messgeraten geprift werden.

Frequenzmessung
Spezielle Messgerate, die auf Frequenzmessung basieren, sind am Markt erhéltlich. Die Riemen
so spannen, dass sich bei der Messung die angegebene Frequenz It. Spanndatenblatt ergibt.

9.3.6 Auswechseln der Keilriemen

- Riemenspannvorrichtung so weit lockern, bis der alte Riemen abgenommen werden kann.

- Vor dem Auflegen des neuen Riemens Scheiben reinigen und auf Beschadigung und Abnt-
zung prufen.

- Den neuen Riemen niemals mit Werkzeug oder Gewalt Uber den Scheibenrand driicken, da
unsichtbare Schaden die Lebensdauer erheblich verkirzen kdnnen.

- Bei mehrrilligen Scheiben missen immer alle Riemen gleichzeitig ersetzt werden.

- Darauf achten, dass die Riemenzahl mit der Anzahl der Scheibenrillen tbereinstimmt.

- Beim Spannen mehrrilliger Antriebe missen hierbei die Riemen alle auf derselben Seite des
Antriebes locker sein, da sie sonst beschadigt werden konnen (Abbildung 261).
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Abbildung 261: Mehrrillige Scheiben — Anbringen der Riemen

- Riemen spannen, den Antrieb einige Umdrehungen ohne Last drehen und Spannung messen.

- Achsen- und Scheibenausrichtung kontrollieren, sieche Kapitel 9.3.5 (Nachspannen der Keil-
riemen).

- Vorgang so lange wiederholen, bis Spannung und Ausrichtung passen.

9.4 Luftfilter

- Alle Filter sind auf festen Sitz zu Uberprifen, da diese ansonsten angesaugt werden und zu
Beschadigungen flihren kénnen.

EUROCLIMA empfiehlt, gemaR den Vorgaben der REHVA (Federation of European Heating, Ven-
tilation and Air Conditioning Associations) beim Filterwechsel Sicherheitshandschuhe und einen
FFP3 Mundnasenschutz zu verwenden, aulierdem die verschmutzen Filter in geschlossenen Miill-
sacken zu entsorgen.

Um die Leistungsfahigkeit und den energieeffizienten Betrieb des RLT-Gerats zu
gewahren, sind die Luftfilter regelmafig auszutauschen. Hierbei sind ausnahmslos
die zum Einbau vorgesehenen Filtertypen und -gré3en zu verwenden. Diese ent-

nehmen Sie bitte den Angaben auf den technischen Datenblattern (Abbildung
HINWEIS! 262)

TF  Taschenfilter 610,0 [mm] \ 2,98 [m2] \ 144,00 [Kg] \ 142 [Pa]
Hersteller Camfil Filterflache [m2] 12,80
Typ Standard-Flo-F7 tmax.=70°C | Zellen Stk x GréBe [mm] 2 x 5920 x 5920
Init.-Avg.-Fin. press. drop [Pa] 78-139-200 2 x 592,0 x 287,0 w
Luftmenge [m¥/h] 9.500 1 x 592,0 x 287,0
Taschenlange [mm] 520,0 Rahmen AISI 304 ( innen aushebbar ) Reinluftseitig
Filter energy class (EN 779:2012) c

Abbildung 262: Ausschnitt (Filtersektion) aus technischem Datenblatt

Bei RLT-Geraten mit EUROCLIMA-Regelung wird beim Erreichen des Grenzdifferenzdruckes ei-
nes Filters die entsprechende Warnmeldung am Display ausgegeben, siehe Abbildung 263.
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. : Verschmutz

Warnung (C)

7

Abbildung 263: Warnmeldung Filter

Wird eine solche Warnmeldung angezeigt sind unverziglich geeignete Malihahmen zu ergreifen
(z.B. Wechsel des Luftfilters).

9.4.1 Paneelfilter

- Verschmutzungsgrad des Luftfilters durch Kontrolle am Differenzdruckmessgerat (14-tagig bis
monatlich) prifen. Bei Erreichen der im Datenblatt angegebenen Druckdifferenz ist ein Aus-
tausch des Filters erforderlich.

9.4.2 Taschenfilter

- Verschmutzungsgrad des Filters durch Kontrolle am Differenzdruckmessgerat prifen (14-tagig
bis monatlich). Bei Erreichen der im Datenblatt angegebenen Druckdifferenz ist ein Austausch
des Filters erforderlich.

9.4.3 Schwebstofffilter

- Druckabfall des Filters am Manometer prifen, ggf. Filtereinsatze tauschen.
- Abdichtung und Befestigung der Filter Uberprufen. Die Filterspanner missen dabei gleichma-
Rig angezogen sein. Beim Einbau in zwei Stufen reihum anziehen.

9.4.4 Aktivkohlefilter

Nach Erreichen der Sattigung (Ablauf der vorgesehenen Betriebsstunden) missen die Aktivkohle-
patronen ausgetauscht werden. Dazu wird wie folgt vorgegangen:

1. Patrone von Einbauplatte 16sen (Bajonettverschluss).

2. Neue Filterpatrone einsetzen und befestigen.

3. Filtereinsatz auf dichten Sitz Gberprtfen.

9.4.5 Elektrostatische Filter

- Die Wartung der elektrostatischen Filter ist wie in der Betriebsanleitung des Herstellers be-
schrieben durchzufiihren. Diese ist mittels QR-Code auf der 1. Seite dieser Anleitung online
verfligbar.
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9.5 Warmetauscher

- Bei langerem Nichtbetrieb des RLT-Gerates empfiehlt sich die vollstandige Entleerung des
Warmetauschers.
- Bei jeder Neubeflllung ist der Warmetauscher einwandfrei zu entliften.

Bei Reinigungsarbeiten ist jedenfalls die Bedienungsanleitung des Komponentenherstellers durch-
zulesen und zu beachten.

9.5.1 Betriebsmittel Wasser / Dampf

Warmetauscher bediirfen auller gelegentlicher Reinigung kaum spezieller Wartung. Je nach Be-
triebsstunden und Filterwartung werden ca. vierteljahrlich die Warmetauscherlamellen auf Staub-
befall und Ablagerungen gepruft und ggf. gereinigt. Die Verrohrung wird auf Dichtheit kontrolliert.

Reinigung

Die Reinigung erfolgt im eingebauten Zustand mit einem starken Staubsauger von der Staubluft-
seite aus. Bei stark haftendem Staub wird der Warmetauscher herausgezogen und feucht gerei-

nigt. Stahlverzinkte Warmetauscher kénnen mit Dampfstrahlgerat oder durch Ausspulen der La-

mellen mit starkem Wasserstrahl und Ausblasen mit Luft gereinigt werden. Eventuell eine weiche
Birste zu Hilfe nehmen, jedoch keinesfalls die Lamellen beschadigen.

halb Reinigung mit Niederdruck durchfuhren. Beschadigung der Lamellen durch
mechanische Gewaltanwendung fuhrt zur vorzeitigen Zerstérung des Warmetau-
HINWEIS!  schers.

@ Die Lamellen von Kupfer-Alu-Warmetauschern sind besonders empfindlich, des-

Korrosionsstellen sind von Rost zu reinigen und mit Zinkstaubfarbe nachzustreichen.

Frostschutzwirksamkeit
Frostschutzwirksamkeit vor jeder Winterperiode prifen. Frostschutzthermostat auf richtige Einstel-
lung prufen.

Kondensatwanne
Bei LuftkGhlern sind die Kondensatwanne und der Ablauf auf Ablagerungen zu prufen und ggf. zu
reinigen, siehe Abbildung 264.

hier reinigen

L.

Abbildung 264: Reinigung bei Luftkiihlern

Tropfenabscheider

Tropfenabscheider-Lamellenpakete ca. jahrlich auf Verschmutzung prufen. Bei Verschmutzung La-
mellen ausbauen und reinigen. Bitte darauf achten, dass die Lamellen richtig eingebaut werden
und nicht verbogen sind.
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@ Verschmutzungen kénnen zu Schaden durch Tropfenflug und zu Minderleistung
des RLT-Gerats fuhren.

HINWEIS!

Dampfregister
Bei Dampfregistern ist die automatische Abschaltung der Dampfzufuhr bei Stillstand des Gerates
und Ventilatornachlauf zu prufen.

9.5.2 Betriebsmittel Kaltemittel

Fir das Betriebsmittel Kaltemittel (Direktverdampfer bzw. Kondensatbatterie) gelten die gleichen
Maflinahmen wie in Kapitel 9.5.1 (Betriebsmittel Wasser / Dampf) beschrieben. Zusatzlich
durchzufuhrende MalRnahmen siehe Kapitel 9.12 (Kaltekreislauf).

9.5.3 Elektroheizregister

- Bei Arbeiten am Heizregister sind die Hinweise in Kapitel 2 (Sicherheitshinweise / Hinweise
zur Konformitat mit Gesetzen und Richtlinien) zu beachten.

- Heizregister auf Verschmutzung, Zunder und Korrosionsansatz prifen und ggf. Heizstabe reini-
gen.

- Eingebaute Sicherheitsorgane und stromflhrende Teile auf Funktion prifen.

- Gerateteil nach jedem Netzausfall auf thermische Schaden kontrollieren und ggf. geeignete
Malinahmen ergreifen

9.6 Befeuchter

9.6.1 Allgemeine Hinweise

Es gelten sinngemaR die in Kapitel 8.1.6.1 angefihrten Hinweise.
Folgende Hinweise sind allgemeiner Art und gelten, sofern die entsprechende Komponente im vor-
liegenden Befeuchtungssystem vorhanden ist.

- Die Wartung der Pumpe muss nach Vorschrift des Pumpenherstellers erfolgen.

- RegelmaRige Reinigung aller Komponenten bestimmt wesentlich die Hygiene und Funktion der
Gesamtanlage.

- Bei langeren Stillstandzeiten muss aus hygienischen Griinden das Wasser der Wanne abge-
lassen und die Wanne gereinigt werden. Pumpe ebenfalls entleeren.

- Siphon mit Frischwasser flillen

- Je nach Wasserverschmutzung, -harte und -aufbereitung sind die Befeuchter von Kalkablage-
rungen und Verunreinigungen zu befreien: Starke Verkalkungen an Bauteilen wie Disen, Trop-
fenabscheidern und Sieben weisen auf eine ungenigend wirksame Wasseraufbereitung hin.
Verkalkungen an Dusen, Sieben, Gleichrichtern und Tropfenabscheidern lassen sich durch Be-
handlung mit verdinnter Ameisensaure entfernen. Anschliefiend mit klarem Wasser gut durch-
spulen. Bei Tropfenabscheider- und Gleichrichterlamellen aus PPTV lassen sich Kalkablage-
rungen oft nach Trocknen und Ausbau durch maRiges Biegen der Lamellen I6sen.

- Korrodierte oder beschadigte Tropfenabscheiderlamellen austauschen.

- Siebe und Schmutzfanger auf Schmutzablagerungen prifen und ggf. reinigen.

- Ab-, Uberlauf, Siphon und Wassertank auf Ablagerungen priifen und ggf. reinigen.

- Magnetventile auf Funktion prifen und ggf. reinigen.

- Regel- und Sicherheitsvorrichtungen auf einwandfreie Funktion prifen.

- Turdichtungen auf Dichtheit und Unversehrtheit prifen und ggf. austauschen
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9.6.2 Spruhbefeuchter

Es gelten sinngemal die Hinweise aus Kapitel 9.6.1.

- Wasserspeisung auf Funktion und korrekte Einstellung prufen, Wasserstand prufen, ggf.
Schwimmerventil so einstellen, dass das Ventil bei einem Wasserstand von 10 — 15 mm unter
Uberlauf schlief3t.

- Dusen demontieren und reinigen.

- Dusen mit Erosionsschaden sind zu ersetzen. Disenbohrungen niemals mit harten Gegen-
standen reinigen. Disenstock ohne Disen bei gedffnetem Ablassventil mit Wasser mit hohem
Druck durchsplilen.

- Pumpenverrohrung auf Dichtheit untersuchen.

- Schlauchschellen auf festen Sitz prufen.

- Elastische Verbindung des Pumpenkreislaufes auf Rissbildung und Beschadigung kontrollie-
ren. Im Fall von sichtbaren Beschadigungen, Risse in der Oberflache oder Anzeichen von Ab-
nitzung und Verschlei® muss das elastische Verbindungsstlick sofort ausgetauscht werden.

- Elastische Verbindung muss sowohl auf der Druckseite als auch auf der Saugseite alle funf
Jahre ausgetauscht werden.

9.6.3 Verdunstungsbefeuchter

Es gelten sinngemal die Hinweise aus Kapitel 9.6.1.

- Der Wartungsplan fur EUROCLIMA RLT-Gerate befindet unter Kapitel 9.17 der Betriebsanlei-
tung. EUROCLIMA empfiehlt zudem eine Wartung in Anlehnung an die VDI 6022 Blatt 1, Kapi-
tel 7, Tabelle 8. Im Kapitel 7 der VDI 6022 Blatt 1 in Tabelle 8, befinden sich detaillierte Anfor-
derungen an Betrieb und Instandhaltung.

- Laut den im Wartungsplan festgelegten Zeitabstanden, siehe Tabelle 23, sind allfallige Nach-
justierungen der Abschlammvorrichtung vorzunehmen. Durch regelmaRige Kontrolle des Zu-
stands der Paneele (auf der Lufteintrittsseite) kann die Abschlammmenge optimal eingestellt
werden. Sind keine weillen Mineralablagerungen auf den Oberflachen sichtbar, kann der Ab-
schlammstrom reduziert werden. Treten hingegen Kalkablagerungen auf, sollte der Ab-
schlammstrom erhdht werden.

- Das Schwimmerventil soll bei einem Wasserstand von 10 — 15 mm unter Uberlauf sicher
schlieffen, um blasenfreies Ansaugen zu gewahrleisten.

- Stark verkalkte Wabenpakete miissen erneuert werden.

- Bei leichten Verkalkungen ist bei abgestelltem RLT-Gerat dem Umwalzwasser ein Entkal-
kungsmittel beizugeben und die Umwalzpumpe so lange zu betreiben, bis der Kalk geldst ist.
Danach gesamtes Bauteil und Rohrleitungen gut durchspulen.

9.6.4 Hochdruckspriihbefeuchter

Wartung entsprechend den Vorgaben des Herstellers des Hochdrucksprihbefeuchters durchfih-
ren.

9.6.5 Dampfbefeuchter

Wartung entsprechend den Vorgaben des Herstellers des Dampfbefeuchters durchfiihren.
Zusatzlich gelten sinngemaf die allgemeinen Hinweise aus Kapitel 9.6.1 sowie die nachstehen-
den Punkte.

- Dampfverteiler auf Ablagerungen prifen.
- Dampfzuleitung auf Dichtheit prifen.
- Funktion des Kondensatableiters prifen.
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- Elektrische Kontakte der Pumpe auf Korrosion prifen.

- Stromaufnahme messen.

- Gesamtes Leitungssystem reinigen.

- Nach Ausfuhrung der Wartungsarbeiten Befeuchterleistung messen.

9.7 UV-Sektion

Die UV-Sektion ist einer regelmafigen Funktionskontrolle zu unterziehen und ggf. zu reinigen. Bei
Ausfall von einzelnen Lampen sind die betroffenen Leuchten vor erneuter Inbetriebnahme auszu-
tauschen. Das direkte Berthren von Leuchten ist zu vermeiden.

9.8 Jalousieklappen

EUROCLIMA-Luftregelklappen sind praktisch wartungsfrei. Auf Verschmutzung, Beschadigung
und Korrosion prifen und ggf. mit Druckluft oder Dampfstrahler reinigen. Klappen durch Betatigung
auf Funktion und korrekte Drehrichtung prifen. Bei Schwergangigkeit der Lagerung die Zahnrader
mit Silikonspray besprihen.

Achtung!
Zahnrader nicht mit organischen Olen behandeln! Gestange auf festen Sitz priifen und Schrauben
der Kugelgelenke ggf. anziehen.

9.9 Schalldampfer

Die Schalldampferkulissen sind grundsatzlich wartungsfrei. Im Rahmen gréfRerer Wartungsarbeiten
sind sie auf Unversehrtheit zu Uberprifen ggf. auszutauschen oder fachgerecht instand zu setzen.

9.10 Wetterschutzgitter

Auf Verschmutzung, Beschadigung und Korrosion prifen und von angesaugtem Laub, Papier usw.
befreien.

9.11 Energieriickgewinnungsbauteile

Bei Reinigungsarbeiten des Warmerlckgewinnungssystems ist jedenfalls die Bedienungsanleitung
des Komponentenherstellers durchzulesen und zu beachten.

9.11.1 Plattenwarmetauscher

Plattenwarmetauscher bestehen aus hochgradig korrosionsbestandigem Reinaluminium und besit-
zen keinen Antrieb oder bewegliche Teile. Die Lebensdauer ist praktisch unbegrenzt, solange da-
rauf geachtet wird, dass der Differenzdruck zwischen den Platten die Belastbarkeit nicht tber-
schreitet.

Die Wartung beschrankt sich hauptsachlich auf Reinigungsarbeiten:

- Kondensatablauf reinigen, Siphon kontrollieren und ggf. fullen. Plattenpaket ist normalerweise
selbstreinigend, Verschmutzungen durch
o Faserstoffe und Staub am Tauschereintritt mit Haarbesen entfernen.
o Ole und Fette mit heiRem Wasser, fettldsenden Haushaltsreinigungsmitteln oder Dampf-

strahlgerat entfernen.

- Funktionskontrolle Differenzdruck-Pressostat zwischen Zu- und Abluft (Funktion siehe Kapitel

7.8 (Differenzdruckbegrenzung bei Plattentauschern)).
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- Falls Bypassklappe vorhanden, wie unter Kapitel 9.8 (Jalousieklappen) beschrieben, warten.

Achtung!
Warmetauscher darf keinesfalls bei der Reinigung mechanisch oder chemisch

beschadigt werden.
HINWEIS!

9.11.2 Rotationswarmetauscher

Die Wartung und Kontrolle sind entsprechend den Vorgaben des Herstellers des Rotationswarme-
tauschers durchzufuhren.

9.11.3 Warmerohrbauteile

Warmerohrbauteile haben keinen Antrieb oder bewegte Teile, die Wartung beschrankt sich auf
Reinigungsarbeiten:
- Kondensatablauf reinigen, Siphon kontrollieren und ggf. fillen.
- Lamellen reinigen durch:
o Ausblasen mit Pressluft entgegen der Luftdurchstrémungsrichtung oder
o Bespriuhen mit Niederdruckwasser, falls erforderlich Zusatz von Haushaltsreinigungs-
mittel
- Falls Bypassklappe vorhanden, wie in Kapitel 9.8 (Jalousieklappen) beschrieben, warten.

9.11.4 Accublock

Elektroanschluss:

Der Accublock wird mit einem losen Steuergerat (parametriert mit Default-Werten) inkl. Betriebsan-
leitung geliefert. Bauseits, d.h. im Verantwortungsbereich des Kunden, muss folgendes vorgese-
hen werden:

- Zuleitung 3x400 V (Leistung It. Anleitung)

- Regelsignal 0-10 V

Alle Lager, die Bewegungen ausgesetzt sind, sind selbstschmierende Sinterbronze oder Kugella-
ger. Diese sollten nicht geschmiert werden. Es ist darauf zu achten, dass der Sensor ca. 2 mm Ab-
stand vom Motorbalken hat. Dies lasst sich mit einem 2 mm starken Blechstuck, als Lehre, Uber-
prufen. Gegebenenfalls kann der Abstand neu justiert werden. Die innere Seite des Sensors ist
durch die gedffnete Klappe mit einem Schraubenschlissel SW17 erreichbar.

Achtung! RLT-Gerat vor Arbeiten am Accublock ausschalten und gegen unge-
wolltes Wiedereinschalten sichern.

WARNUNG!
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Abbildung 265: Schema Accublock Abbildung 266: Position des Sensors

Die Wartung beschrankt sich auf die periodische Reinigung der Speicherblécke. Die Zeitabstande
zwischen den Reinigungsvorgangen kann der Betreiber durch Sicht-Kontrolle festlegen. Die Ver-
schmutzung der Speicher ist von der verwendeten Abluft Filterstufe abhangig, sowie dem Ver-
schmutzungsgrad der Abluft. Durch das Umschalten der Luftrichtung werden die Speicherblocke
weitgehend sauber gehalten.

Die Speicherblocke sind wie folgt zur Reinigung auszuziehen:

1. Den Reparaturschalter auf AUS stellen. Es muss dabei sichergestellt werden, dass auch die
Accublock-Steuerung ausgeschaltet ist.

2. Die RLT-Geratewand auf der Bedienungsseite demontieren.

3. Die Blechabdeckung fir das Klappengestange demontieren.

4. Die Verbindungsstange zur rechten Klappe mittels der Randelschrauben beidseitig I6sen und
abnehmen.

5. Die Blechabdeckung abschrauben (Innensechskantschrauben).

6. Bauseitig muss ein Schemel am Accublock-Rahmen befestigt werden, der das Ausziehen der
kugelgelagerten Speicherblécke erlaubt. Der Schemel sollte eine Fuhrung und einen Endan-
schlag, ahnlich der internen Fihrung enthalten. Vorsicht! Die Speicherblécke laufen sehr
leicht.

7. Der zweite Speicherblock ist erreichbar, wenn die, zwischen den Speicherbldcken liegende
Dichtwand mit umlaufender Dichtung, herausgezogen wird. Hierzu befinden sich zwei Griffl6-
cher in der oberen Halfte.

8. Die Speicherblécke kdnnen mit Druckluft oder mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass der Abstand der Disenlanze so gewahlt wird, dass die Spei-
cherstruktur nicht beschadigt wird. Falls chemische Reinigungszusatze verwendet werden sol-
len, darfen nur fr Aluminium geeignete, alkalifreie Reinigungsmittel verwendet werden.

9.12 Kaltekreislauf

Um die Umweltanforderungen, die Betriebssicherheit und eine hohe Lebensdauer der Kaltema-
schine zu gewahrleisten, sind regelmafige Dichtheitskontrollen, Wartungs- und Inspektionsarbeiten
erforderlich.
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9.12.1 Dichtheitskontrollen

- mussen gemaf dem, mit dem RLT-Gerat mitgelieferten, Priifbuch fiir Kéltekreisldufe in Klima-
geréten von einem zertifizierten Kaltetechniker, in Intervallen, die von der Kaltemittelfilimenge
abhangen, durchgefuhrt werden.

- mussen im Priifbuch fiir Kéltekreisldufe in Klimageréaten dokumentiert werden.

Der Kaltemitteltyp und die Kaltemittelfullmenge sind einem in der Nahe des Verdichters angebrach-
ten Aufkleber zu entnehmen. Die eingesetzten Kaltemittel enthalten vom Kyoto-Protokoll erfasste
fluorierte Kohlenwasserstoffe mit folgendem Treibhauspotenzial (GWP = Global Warming Potential),
bezogen auf COx:

- R32: GWP =675

- R407C: GWP =1650

- R410A: GWP =1980

- R134a: GWP =1300

Das Treibhauspotenzial und die in der Einrichtung verwendete Menge an Kaltemittel bestimmen das
Wartungsintervall der Einrichtung.

Beispiel:

Angabe: Kaltemittel R407C, Fullmenge 30 kg

CO2-Aquivalent: 1650 x 30 kg = 49500kg = 49,5 t
Wartungsintervall: 5t < 49,5t < 50 t > mindestens alle 12 Monate

Wartungsintervalle fir die entsprechenden Grenzen sind der Tabelle 23 zu entnehmen.

9.12.2 Wartungsarbeiten

- durfen nur von Fachpersonal durchgefihrt werden.
- missen im Priifbuch fiir Kéltekreisldufe in Klimagerédten dokumentiert werden bzw. landerspezi-
fische Regelungen eingehalten werden.

Kalteanlage gesamt:

- Dricke und Temperaturen des RLT-Gerates prifen.

- Auf ungewohnliche Laufgerausche achten, vor allem auf auftretende Schwingungen.
- Eventuelle Staubablagerungen an den Komponenten sind zu entfernen.

Verdichter:

- Olschauglas im Kurbelgehduse kontrollieren (wenn vorhanden); im eingeschalteten Zustand
muss Ol im Schauglas sichtbar sein — Olstand bis etwa Mitte Schauglas — ansonsten muss nach-
kontrolliert werden, ob es zu Olverlust gekommen ist (auch auRerhalb des Aggregates moglich)
und gegebenenfalls Ol mithilfe einer Olpumpe unmittelbar an der Verdichtersaugseite einfiillen.
Nur Ol verwenden, das vom Verdichterhersteller fiir die entsprechende Verdichtertype freigege-
ben ist.

- Inder Stillstandzeit Iauft bei allen Verdichtern die Kurbelgehduseheizung um zu vermeiden, dass
es eine Ansammlung von Kaltemittel im Ol gibt. Zu viel Kaltemittel im Ol bewirkt eine Verdiinnung
des Ols, was zu einem Verlust der Viskositat fiihrt. Dieser Viskositatsverlust fiihrt in weiterer
Folge zu verminderter Schmierung aller beweglichen Teile. Die Heizung kann wahrend der Still-
standzeit Gberpruft werden. Um den Verdichter manuell zu starten, ist entsprechend der Be-
schreibung in Kapitel 8.3.2 (Verdichter iiber EUROCLIMA - Regelung manuell starten) vor-
zugehen.

- Zu beachten sind die Wartungs- bzw. Inspektionsvorschriften des Verdichterherstellers. Diese
Vorschriften werden mitgeliefert bzw. kdnnen bei EUROCLIMA angefragt werden.
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Filtertrockner:
Jeder Kaltekreislauf ist mit einem Filtertrockner ausgerustet. Bei Umbauarbeiten am Kaltekreis so-
wie bei Feuchtigkeitseintritt in den Kaltekreislauf muss der Filtertrockner ausgetauscht werden.

Schauglas in der Flussigkeitsleitung und am Flissigkeitsbehalter:
Wichtig ist die Feuchtigkeitsanzeige des Schauglases in der Rohrleitung. Um festzustellen, ob
Feuchtigkeit im RLT-Gerat ist, dienen folgende Indikatoren:

Indikator griin = trocken
Indikator gelb = feucht

Ist der Indikator feucht, muss der Filtertrockner gewechselt werden.

Die korrekte Kaltemittelmenge im System kann bei eingeschalteter Anlage kontrolliert werden. In
beiden Schauglasern muss Kaltemittel sichtbar sein (Anmerkung: Schauglas im Sammler je nach
Ausfuhrung nicht immer vorhanden), wobei beim Schauglas in der Rohrleitung die gesamte Leitung
geflllt sein muss.

Expansionsventil:

- Die Uberhitzung des Ventils ist zu tiberpriifen, und sollte ca. 5 bis 10 K betragen. Unter anderem
ist der feste und korrekte Sitz des Temperaturfiihlers zu kontrollieren, sowie die Druckaus-
gleichsleitung des Ventils.

- Bei einem elektronischen Expansionsventil missen am dazugehdrigen Regler die entsprechen-
den Werte eingegeben werden. Reglerbeschreibung des Ventilherstellers ist Lieferumfang bzw.
kann bei EUROCLIMA angefordert werden.

Hochdrucksicherheitsschalter:

Der Hochdruckschalter stoppt den Verdichter wenn der zulassige Druck der Anlage Uberschritten
wird. Eine Funktionskontrolle muss bei der Inbetriebnahme erfolgen und muss bei allen Wartungs-
arbeiten durchgefihrt werden.

Niederdrucksicherheitsschalter:

Der Niederdruckschalter stoppt den Verdichter, wenn der zuldssige Druck der Anlage unterschritten
wird. Eine Funktionskontrolle muss bei der Inbetriebnahme erfolgen und muss bei allen Wartungs-
arbeiten durchgefuhrt werden.

Fur die Bedienung:
Geht die Anlage in Hoch- oder Niederdruck, muss diese Stérung am Schaltschrank quittiert werden
damit die Verdichter wieder starten.

Elektronischer Uberhitzungsregler

Der elektronische Uberhitzungsregler verfiigt Giber einen internen Akku, wodurch das Ventil auch
bei Stromausfall sicher schliet. Ohne diese Funktion bleibt das Ventil gedffnet, was beim Wieder-
anfahren zu Flussigkeitsschlagen im Verdichter fihrt und diesen beschadigen kann.

@ Deshalb wird aus Sicherheitsgriinden ein jahrlicher Austausch des Akkus emp-
fohlen.

HINWEIS!

9.12.3 Inspektionsarbeiten

Inspektionsarbeiten kdnnen vom Betreiber in vierteljahrlichen Abstanden durchgefiihrt werden.
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Kalteanlage generell:

- Auf gelockerte Aufthangungen, Verbindungselemente, usw. achten, ggf. Verbindungselemente
nachspannen.

- Auf ungewdhnliche Gerdusche achten.

- Am Verdichter wie auch entlang der Kaltemittelleitungen auf dlige Stellen achten (womdglich
Undichtigkeit).

- Uberpriifen von Korrosion an Kalteverrohrung, ggf. mit Acryllack nachspriihen.

Luftgekiihlter Verfliissiger / Direktverdampfer:

Lamellenoberflache wenn notwendig reinigen. Verschmutze Lamellenoberflachen reduzieren den
Warmeubergang, wodurch es im Verflussiger zu unzulassigen Temperaturen kommen kann. Rohre
und Lamellen nicht beschadigen. Mdglich ist die Reinigung mit Druckluft und Sauger.

Verdichter:

Olstandanzeige im Kurbelgehause kontrollieren (falls Schauglas im Verdichter vorhanden). Auf un-
gewohnte Gerausche achten. Um den Verdichter manuell zu starten, ist entsprechend der Beschrei-
bung in Kapitel 8.3.2 (Verdichter iiber EUROCLIMA - Regelung manuell starten) vorzugehen.

Kaltemittelfiillung:

Am Schauglas in der Flussigkeitsleitung kontrollieren, ob das Schauglas vollstandig gefullt ist. Treten
bei Volllast Blasen im Schauglas auf, ist die Flllmenge nicht in Ordnung und muss durch einen
Fachmann behoben werden. Das Auftreten von Blasen unter Teillast ist kein Hinweis darauf, dass
Kaltemittelmangel vorherrscht, sondern kann in bestimmten Leistungsfenstern auftreten.

Kondensatwanne und Ablauf:
- Kondensatablauf und Wanne auf Verschmutzung untersuchen und ggf. reinigen.
- Kondensatablauf von Zeit zu Zeit reinigen bzw. durchspilen.

9.13 RLT-Hygienegerate

Der Wartungsplan fur EUROCLIMA RLT-Gerate befindet unter Kapitel 9.17 der Betriebsanleitung.

EUROCLIMA empfiehlt zudem eine Wartung in Anlehnung an:

- VDMA 24186 Teil 1 und

- VDI 6022 Blatt 1. Im Kapitel 7 der VDI 6022 Blatt 1, befinden sich detaillierte Anforderungen an
Betrieb und Instandhaltung.

Als Reinigungsmittel empfiehlt EUROCLIMA Allrain oder Multirain, als Desinfektionsmittel Sanosil
oder Sanirain von Hygan.

9.14 Kanalrauchmelder

Der Kanalrauchmelder ist regelmaRig It. Herstellerangaben zu reinigen, zu prufen und zu warten.

9.15 Gassensor

Um die Sicherheitsfunktion des Gassensor dauerhaft zu gewahrleisten ist dieser regelmaig It.
Herstellerangaben zu reinigen, zu prifen und zu warten.

9.16 Motor- und Ventilatorauszugssysteme

Periodische Uberpriifungen: Sichtpriifung der Unversehrtheit, Funktionsfahigkeit und Sicherheits-
einrichtungen. Der Prifer muss das Datum der Durchflihrung der Uberprifungen zusammen mit den
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Angaben ,,Gut — Befriedigend — Unzureichend — Nicht zutreffend” mit der Angabe der entspre-
chenden Details in den entsprechenden Spalten zusammen mit seiner Unterschrift vermerken. Die
vor Ort geltenden Gesetze bezliglich der Wartungsintervalle missen eingehalten werden.

- Gut: alle uberpruften Werte liegen deutlich innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen. Der vi-
suelle Zustand ist einwandfrei. Sicherheitseinrichtungen sind voll funktionsfahig.

- Normal: Werte befinden sich nahe an den zuldssigen Grenzwerten. Visuelle Mangel kénnen
vorhanden sein, liegen jedoch innerhalb der akzeptablen Grenzen. Sicherheitseinrichtungen
sind voll funktionsfahig.

- Unzureichend: Ein oder mehrere Werte liegen an oder tber den zulassigen Grenzwerten. Vi-
suelle Mangel tUberschreiten die zuldssigen Grenzen. Sicherheitseinrichtungen sind nicht funkti-
onsfahig. Erforderliche Mallnahmen: Stilllegung, Reparatur oder Austausch.

- Nicht anwendbar: Die entsprechende Uberpriifung ist nicht zutreffend bzw. nicht durchfiihrbar.

- Anmerkungen/Hinweis: In diesem Abschnitt kbnnen Vorschlage, Beobachtungen oder emp-
fohlene KorrekturmalRnahmen eingetragen werden.

Solche Priftabellen konnten wie folgt aussehen:

Uberpriifungen vor jedem Einsatz

Unterschrift Unterschrift

Datum Anmerkungen / Méngel Betreiber Priifer

Tabelle 22: Beispiel Priftabelle fir Boden- und Deckenauszugssysteme

9.17 Wartungsplan

Die in nachstehender Tabelle 23 angegebenen Wartungsintervalle sind Erfahrungswerte fir nor-
male Betriebsbedingungen. Sie gelten fir Dauerbetrieb (24 h/Tag) in gemaRigten Klimazonen und
geringem Staubanfall, wie er z.B. in Aufenthalts- und Birordaumen auftritt. Stark abweichende Be-
triebsbedingungen, insbesondere bezlglich Lufttemperatur, -feuchte und Staubanfall kdnnen die
Intervalle erheblich verkurzen.

K = Kontrolle und bei Bedarf entsprechende Maf-
nahmen ergreifen, R = Reinigung, W = Wartung
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Komponente Tatigkeit  Bauteil monat- ' jahr- ' jahr- jahrlich Referenz Kapitel
lich lich lich
RLT-Gerat, Das gesamte RLT-Gerat und 9.1 Aligemeine Hinweise
alle Komponenten KIRIW alle Komponenten, allgemein X
K/R Gehause innen und aullen X
K/W Turdichtungen X
Elektroanschluss, K Elektroansch.IUsse und X 9.2 Elektroanschluss, Schalt-
Schaltschrank Schraubverbindungen schrank
K Hauptschalter X
w Filter X
K Lufter X
K Heizung X
. es gelten die ortlichen, nationalen und
K ;unnktlon der Elektrokomponen- integrnationalep Vorschriften und Best-
immungen
\B/entilator /' Motor - K Reparaturschalter X 9.3 Ventilator/Motor-Baugruppe
augruppe
K Schwingungsuberpriifung It. Angabe des Herstellers 9.3.1 Schwingungen
K/R/W Ventilator, allgemein X 9.3.2 Ventilator
K Flexible Anschliisse X
K Schwingungsdampfer X
K Schutzgitter X
K Wasserablauf X
K/R/W  Ventilatorlager X
KIR/W Ventilatorlager mit Schmiernip-  It. Tabelle 18 (Sphmierungsintervalle
pel Ventilatorlager)
K/R Laufrad X
K/R/W  Motor, allgemein X 9.3.3 Motor
K Messung Stromaufnahme X
K/W Motorlager X
K/R/W Motorlager mit Schmiernippel It Tabﬁlcl)?OQrg éif?iwlagj:sg:;t)ervalle
K/R/W Riemenantrieb allgemein X 9.3.4 Keilriemenantrieb
K/W Riemen spannen erstmalig nach 10 Betriebsstunden ~ 9.3.5 Nachspannen der Keilrie-
X men
w Riemen austauschen bei Bedarf / jedenfalls nach 2 Jahren 21'2;16 Auswechseln der Keilrie-
Filterkomponenten K Filter, allgemein X 9.4 Luftfilter
K/R/W Paneelfilter X 9.4.1 Paneelfilter
K/R/W  Taschenfilter X 9.4.2 Taschenfilter
K/W Schwebstofffilter X 9.4.3 Schwebstofffilter
K/W Aktivkohlefilter tauschen Bei Erreichen der Sattigung 9.4.4 Aktivkohlefilter
K/R/W Elektrostatische Filter It. Angaben des Herstellers 9.4.5 Elektrostatische Filter
Warmetauscher K/R Warmetauscher, allgemein bei Nichtbetrieb/Neubefiillung 9.5 Warmetauscher
K/R Lamellen X 9D.a5r.r1]p?etr|ebsmlttel Wasser /
K Frostschutz X
K/R Wannenablauf X
K/R Tropfenabscheider X
K Dampfheizregister X
K Direktverdampfer bzw. Kon- X 9.5.2 Betriebsmittel Kaltemittel
densatbatterie
K/R Elektroheizregister X 9.5.3 Elektroheizregister
Gerateteil nach jedem Netzausfall auf thermische Schaden kontrollie-
ren!
Befeuchter K/R/W  Befeuchter, allgemein X 9.6.1 Alilgemeine Hinweise
K/W Pumpe X
K/W Tirdichtungen X
K/R/W  Sprihbefeuchter, allgemein X 9.6.2 Spriihbefeuchter
K Spriihbefeuchter Pumpenkreis- X
lauf
W Austausch elast. Verbindung alle 5 Jahre
K/R/W  Verdunstungsbefeuchter X 9.6.3 Verdunstungsbefeuchter

V07-26.0
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K Abschlammvorrichtung X
K/R/W  Hochdrucksprihbefeuchter X ?é?A Hochdruckspriihbefeuch-
K/R/W Dampfbefeuchter X 9.6.5 Dampfbefeuchter
UV-Sektion K/R UV-C-Lampen X 9.7 UV-Sektion
Jalousieklappen K/R Luftklappen X 9.8 Jalousieklappen
Schalldampfer K/R Schalldampfer X 9.9 Schalldampfer

Wetterschutzlamellengitter, Git-

Wetterschutzgitter K/R ter und Hauben

X 9.10 Wetterschutzgitter

Energieriickgew. K/R Plattenwarmetauscher X 9.11.1 Plattenwarmetauscher
K/R Rotationstauscher It. Angabe des Herstellers 9.11.2 Rotationswarmetauscher
K/R Warmerohrbauteile X 9.11.3 Warmerohrbauteile
K/R Accublock X 9.11.4 Accublock
>=500 >=50  >=5
Kaltekreislauf K Dichtheitskontrolle Angaben in t CO,-Aquiva-  9.12.1 Dichtheitskontrollen
lent
K/R/W  Wartung X 9.12.2 Wartungsarbeiten
K Inspektion X 9.12.3 Inspektionsarbeiten
Kanalrauchmelder K/R Kanalrauchmelder X 9.14 Kanalrauchmelder
Gassensor K/R/W  Gassensor X 9.15 Gassensor
W Austausch Gassensor mind. alle 5 Jahre

9.16 Motor- und Ventilatoraus-

Motor- und Ventila- K/R Boden- und Deckenauszugs-
zugssysteme

torauszugssysteme schienen gemal den lokal geltenden Gesetzen

Tabelle 23: Wartungsplan

10 Angaben zur Luftschallemission der RLT-Gerate — auf Anfrage

Schalldaten kénnen auf Anfrage auf dem technischen Datenblatt ausgegeben werden, Muster
siehe Abbildung 267. Die Schallleistung ist als A-bewerteter Schallleistungspegel angegeben:
- Zeile 1: Gber Gehause abgestrahlter Pegel

- Zeile 2: Gber Ansaugéffnung abgestrahlter Pegel

- Zeile 3: Uber Ausblaséffnung abgestrahiter Pegel

Die (iber die Offnungen des RLT-Geréates abgestrahlten Schallleistungspegel in Zeile 2 und 3 sind
Grundlage fiir die bauseitige Berechnung der durch die Gesamtanlage verursachten Schallemissi-
onen in der Umgebung des RLT-Gerates.

Geriteschalldaten ME 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | TotdB(A)
1> Schallleistung Uber Gehause [dB] 62,3 541 476 436 415 398 327 296 47,7
2> Schallleistung Lufteintritt [dB] 61,0 652 599 587 538 474 452 374 59,7
3> Schallleistung Luftaustritt [dB] 645 670 734 711 706 693 645 612 75,6
4> Schalldruckpegel in 1[m] Abstand vom Gerat 46,0 378 313 273 252 235 200 200 31,4
5> Schalldruckpegel in 1[m] Abstand von Ansaug 536 585 539 532 485 422 403 325 54,1
6> Schalldruckpegelin 1[m] Abstand von Ausblas 571 603 674 656 653 641 596 56,3 70,3

Errechnete Schalldruckpegel gelten nur fur freie, halbkugelférmige Abstrahlung vom Gehé&use (4), von der Ansaug (5) bzw. von
der Ausblasdéffnung (6). Fremdgerdusche , Raumakustik, Stromungsrauschen, KanalanschllRe und Vibrationen kénnen

das Gerausch je nach Aufstellungsort beeinflussen. Die in der Praxis meRbaren Pegel kénnen deshalb von

den errechneten Werten abweichen.

Abbildung 267: Schalldatenangabe
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11 RLT-Gerate in ATEX-Ausfiihrung

11.1 Spezielle Hinweise fiir ATEX-Gerate

Die Zundgefahrenbewertung wurde It. EN ISO 80079-36:2016 und EN 1127-1:2019-10 durchge-
fuhrt. Angewendete Zindschutzart: EN ISO 80079-37:2016-12 Schutz durch konstruktive Sicher-
heit ,,c”.

Nachweis der Konformitat mit EU — Richtlinie 2014/34/EU

EUROCLIMA erklart die Konformitat nach ATEX. Die technische Dokumentation gemaR EU -
Richtlinie 2014/34/EU ist beim TUV Siiddeutschland hinterlegt. Die Konformitatserklarung nach
ATEX gilt ausschlieRlich fur den originalen Lieferzustand und bei fachgerechten Instandsetzungs-
und Wartungsarbeiten. Bei nicht schriftlich vereinbarten Anderungen am RLT-Gerét verliert die Er-
klarung ihre Gultigkeit.

Die Sicherheitshinweise des Kapitels 2.3 (Hinweise zur Minimierung spezieller Gefahrdun-
gen), insbesondere die speziellen Sicherheitshinweise des Kapitels 2.3.3 (RLT-Gerate in ATEX
Ausfiuhrung (ATEX-Gerate) sind zu beachten. Es gelten sinngemaf auch die Hinweise in Kapitel
2.5 (Personalauswahl und -qualifikation).

Folgende Einsatzbedingungen miissen vorherrschen:

- An der Ansaugseite und in der Umgebung des RLT-Geréates durfen die Temperaturgrenzen von
- 20 °C und + 40 °C nicht Gberschritten werden.

- Eine Atmosphare mit Driicken von 0,8 bar bis 1,1 bar muss in der Umgebung des RLT-Geréates
vorherrschen.

Aufgrund der Gefahrenanalyse sind Gerate grundsatzlich mit folgender Definition herstellbar (gilt
fur innen und aufl3en):

Gas: Il 2G Ex h lIB T4 Gb (innen/aulen)

Staub: Il 3D Ex h IlIB T170 Db (innen/ auflen)

Die auftragsbezogene, geratespezifische ATEX-Ausfuhrung ist den technischen Daten des Gerats
sowie der Konformitatserklarung zu entnehmen. Ein Betrieb aul3erhalb der festgelegten Einsatzbe-
dingungen ist strikt untersagt und stellt eine akute Explosionsgefahr dar.

Die mafR3geblichen ATEX-Betriebsbedingungen wurden vom Kunden in Form ei-
ner ATEX-Spezifikation bereitgestellt und bilden die Grundlage fir die geratespe-

zifische Ausfuhrung sowie die Auswahl der eingesetzten Komponenten. Dies
umfasst unteranderem die am Einsatzort vorhandenen Medien (Gase, Dampfe,
Nebel und/oder brennbare Staube) einschliel3lich der zugeordneten Gas- bzw.

GEFAHR! Staubgruppen sowie der festgelegten Temperaturklassen beziehungsweise ma-
ximal zulassigen Oberflachentemperaturen. Diese Parameter definieren die zu-
I&ssigen Einsatz- und Betriebsbedingungen der Anlage.

11.2 Der ATEX-Geratetypenschlissel

Die geratespezifische ATEX-Kategorie sowie das Gerateschutzniveau (EPL) sind in der Konformi-
tatserklarung sowie in den technischen Daten angegeben.

Bezeichnungsbeispiel:
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CE E v 23 oo Ex n 1B T3 G Men/

|
T A A A A A A A A A
CE-Kennzeichnung

Ex-Gerate Kennzeichnung (It. ATEX-
Richtlinie)

Gerategruppe Il (Ubertageanlagen)

Geratekategorie (2 innen / 3 aul3en)

Fordermedium (G Gas / D Staub (Dust))

Ex-Symbol

Zundschutzart h

Explosionsgruppe (siehe Tabelle 25:
Temperaturklassen und Explosionsgrup-
pen fur Gase, und Tabelle 26: Explosi-
onsgruppen fir Staub)

Temperaturklasse (T3 Gas / T200 Staub)
(siehe Kapitel 11.4 (Ziindtemperatur und
Temperaturklassen))

Gerateschutzniveau (siehe Tabelle 24:
Geratekategorien)

ATEX-Gerateausflhrung (innen: abhan-
gig vom Foérdermedium / auBen: abhan-
gig vom Umgebungsmedium)

Abbildung 268: Beispiel ATEX-Geratetypenschlissel

Anwendungsbeispiele:

C€ €& 113G Exh B T3 Ge (innen)

Die RLT-Gerate sind fur Aufbereitung und Férderung von explosionsfahiger Atmosphare der Zone
2, nicht jedoch zur Aufstellung in Zone 2 einsetzbar.
Die Gerate dieser Kategorie gewahrleisten bei Normalbetrieb das erforderliche Mal% an Sicherheit.

C€ €& 11 26 Exh 1IB T3 Gb (innen)

Die RLT-Gerate sind fur Aufbereitung und Férderung von explosionsfahiger Atmosphare der Zone
1, nicht jedoch zur Aufstellung in Zone 1 einsetzbar.

Die geratebezogenen Explosionsschutzmallnahmen dieser Kategorie mussen selbst bei haufigen
Geratestérungen oder Fehlerzustanden, die Ublicherweise zu bertcksichtigen sind, das erforderli-
che Mal an Sicherheit bieten.

CE €& 11 26 Exh 1IB T3 Gb (innen)
I 3G Exh IIB T3 Gc (aulen)

Die RLT-Geréte sind fur Aufbereitung und Férderung von explosionsfahiger Atmosphére der Zone
1 und zur Aufstellung in Zone 2 einsetzbar.

Die geratebezogenen Explosionsschutzmallnahmen, innen dieser Kategorie, missen bei Gerate-

stérungen oder Fehlerzustanden, die Ublicherweise zu bertcksichtigen sind, das erforderliche Maf}
an Sicherheit bieten.
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Die geratebezogenen Explosionsschutzmallinahmen, auf3en dieser Kategorie, mussen bei Gerate-
stérungen oder Fehlerzustanden, die Ublicherweise zu bericksichtigen sind, das erforderliche Maf}

an Sicherheit bieten.

11.3 Erganzende Hinweise zur Gerateausfiuhrung

.. Ausgelegt fiir Art . Gerateschutzniveau
Gerateka- . - Einsatz .. ; .
. von explosionsfa- | . Erklarung EPL: Equipment protec-
tegorie . - in Zone .
higer Atmosphare tion level
Ga:
Gas / Luft-Gemisch Explosionsfahige Sicherheit im Normalbe-
1G bzw. Dampf/Luft-Ge- 0 Atmosphéare dau- | trieb, im Fehlerfall, im sel-
misch bzw. Nebel erhaft vorhanden | tenen Fehlerfall / bei zwei
unabhangigen Fehlern
Gas / Luft-Gemisch Etﬁézs'ﬁgféahé?:_ Gb:
2G bzw. Dampf / Luft- 1 entligh vorr?an- Sicherheit im Normalbe-
Gemisch bzw. Nebel e e trieb und im Fehlerfall
Explosionsfahige
Gas / Luft-Gemisch Atmosphéare nur Gc:
3G bzw. Dampf / Luft- 2 selten oder nur Sicherheit im Normalbe-
Gemisch bzw. Nebel kurzzeitig vorhan- trieb
den
Da:
Explosionsfahige Sicherheit im Normalbe-
1D Sta“%;‘:ﬁt‘%' 20 | Atmosphére dau- | trieb, im Fehlerfall, im sel-
erhaft vorhanden | tenen Fehlerfall / bei zwei
unabhangigen Fehlern
Explosionsfahige Db:
2D Staub / Luft-Ge- pq | Atmosphare gele- | o oitim Normalbe-
misch gentlich vorhan- . .
den trieb und im Fehlerfall
Explosionsfahige
Atmosphare nur Dc:
3D Staub /. Luft-Ge- 22 selten oder nur Sicherheit im Normalbe-
misch I .
kurzzeitig vorhan- trieb
den

Tabelle 24: Geratekategorien

11.4 Zindtemperatur und Temperaturklassen

Die Zundtemperatur eines brennbaren Gases, Dampfes oder Staubes ist die niedrigste Tempera-
tur einer erhitzten Oberflache, an der die Entziindung des Gas- / Luft-Gemisches bzw. Dampf- /
Luft-Gemisches eintritt. Sie stellt praktisch den untersten Temperaturwert dar, bei dem eine heil3e
Oberflache die entsprechende explosionsfahige Atmosphéare ziinden kann.

V07-26.0
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Temperaturklassen bei Gasen:
Temperat“rk'aézz T T2 3 T4 15 T6
Max.
Oberflachentempe- 450 300 200 135 100 85
ratur [°C] Gas
Aceton Cyclohexanon | Benzine
Essigsaure- Diesel-
Ammoniak an-hydrid Kraftstoffe
n-Butan Flugzeug-
Benzol n-Butylalkohol | Kraftstoffe
Essigsaure Heizodle
Ethan n-Hexan
; . | Ethylacetat
Explosionsgruppe: Ethylchlorid
A Kohlenmonoxid
Methan
Methanol
Methylchlorid
Naphtalin
Phenol
Propan
Toluol
; . | Stadtgas Ethylalkohol Schwefel- Ethylether
EXpIOSIOI;'\Bsgruppe. Ethylen wasserstoff
Ethylglykol
Explosionsgruppe: Wasser- Acetylen Schwefel-
lc stoff kohlenstoff

|:|Einsatz von RLT-Geraten nur in Verbindung mit weiteren MalBnahmen maoglich, z.B. speziellen ex-
plosionsfahigen Atmosphéare

|:|Einsatz von RLT-Geraten in entsprechender Ausfiihrung moglich

Tabelle 25: Temperaturklassen und Explosionsgruppen fiir Gase

Maximale Oberflaichentemperatur bei Stauben
Bei brennbaren Stauben wird keine Einteilung in Temperaturklassen vorgenommen. Die max.
Oberflachentemperatur wird in absoluten Werten in °C angegeben, z.B. T 200°C.

Staub Explosionsgruppen
Elektrische Gerate der Gruppe Il sind entsprechend den Eigenschaften der explosionsfahigen At-
mosphare, flr die sie bestimmt sind, weiter unterteilt, sieche Tabelle 26. Das Gefahrenpotenzial
des Staubes nimmt im Zusammenhang mit dem Betrieb elektrischer Gerate von IlIA nach llIC zu.
Ein Gerat mit der Kennzeichnung IIIC beinhaltet auch die Eignung flr die Gruppen IlIA und IIIB.

Brennbare Fasern und Flusen
A ) .
z.B.: Textilien
B Nicht leitfahige Staube
z.B.: Holzstaub, Mehlstaub
ne Leitfahige Staube
z.B.: Metallstaub, kohlenstoffhaltiger Staub

Tabelle 26: Explosionsgruppen fur Staub
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Die maximal zulassige Oberflaichentemperatur muss stets niedriger sein
als die Zundtemperatur der explosionsfahigen Atmosphare. Dabei werden
GEFAHR! Sicherheitsfaktoren berlicksichtigt.

11.5 Erganzende Angaben fiir Fundament und Aufstellung, Montage, Anschluss
und Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur

Zusatzlich zu diesen spezifischen Angaben mussen die generellen Vorgaben dieser Betriebsanlei-
tung (bei sich unterscheidenden Vorgaben sind die ATEX-spezifischen Vorgaben vorrangig zu be-
achten) und die Vorgaben in den Betriebsanleitungen der Komponentenhersteller (wie z.B.: Venti-
lator- und Motorherstellers, etc.) eingehalten werden. Siehe dazu auch Kapitel 1.7 (Dokumenta-
tion) dieser Betriebsanleitung.

Die Inbetriebnahme darf erst nach vollstandiger Umsetzung aller erforderlichen
bauseitigen MaRnahmen erfolgen. Die Verantwortung hierfir liegt beim Betrei-
ber. Im Zweifelsfall sind eine Uberpriifung und Abnahme durch eine befahigte

GEFAHR! Person mit ATEX-Fachkenntnissen (z. B. eine zugelassene Prufstelle wie der

’ TUV) durchzufihren.

Um das Gerateschutzniveau (EPL: Equipment protection level) sicherzustellen sind fol-

gende MaBnahmen erforderlich:

- Samtliche leitende Teile, Komponenten und Anschlussverbindungen (WT Verrohrungen, Si-
phon, Kanéle, ...) missen mit einem Potentialausgleich verbunden werden. Vor dem Offnen
und Schlielen solcher Verbindungen, z.B.: beim Ausbau oder Austausch von Teilen, sind
Uberbriickungen durch Verbindungsleitungen mit angemessenem Querschnitt erforderlich.

- Bei RLT-Innengeraten sind alle elektrisch leitende Teile mit einer fachgerechten Erdungsmal}-
nahme (Potentialausgleich) zu verbinden. Dadurch werden elektrische Potentialunterschiede,
die eine potenzielle Zindquelle darstellen kbnnen, vermieden.

- RLT-Aulengerate sind mit einem fachgerechten Blitzschutzsystem auszustatten und alle Metall-
teile sind mit den Erdleitern zu verbinden.

- Es muss sichergestellt werden, dass Teile, die zum Erreichen des Schutzgrades notwendig
sind, nicht unabsichtlich oder unbeabsichtigt entfernt werden kénnen.

Vor der Inbetriebnahme des RLT-Gerétes ist sicherzustellen, dass alle Offnun-
gen fachgerecht geschlossen sind, um Leckagen zu vermeiden. Alle Turen sind
mit einer Verschlusseinrichtung ausgestattet und missen geschlossen sowie
verriegelt sein; der Schlussel ist abzuziehen. Die Turen durfen erst nach der vor-
gegebenen Wartezeit und bei nachweislicher Zonenfreiheit gedffnet werden. Zu-

satzlich sind die Vorgaben gemaf Kapitel 2.3.3 (RLT-Gerate in ATEX Ausfiih-
rung (ATEX-Gerate)) zu beachten. — Explosionsgefahr!

Weiters muss bei Montage- bzw. Wartungsarbeiten darauf geachtet werden,

dass kein Werkzeug oder sonstige Gegenstande im RLT-Gerat und Kanalsystem

zurtickgelassen werden, da diese Gegenstande Fehlfunktionen und Funken ver-
GEFAHR! ursachen kénnen. — Explosionsgefahr!

Grundsatzliche Reinigungsanforderung
Das gesamte RLT-Gerat einschliellich aller Bauteile ist regelmaRig und bedarfs-

gerecht, mindestens jedoch alle 6 Monate, zu reinigen, um Staubablagerungen,
GEFAHR!  Verschmutzungen und daraus resultierende Gefahrdungen zu vermeiden.

GEFAHR!
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Eine periodische Uberpriifung und Reinigung aller Geratesektionen und Kompo-
nenten ist zwingend durchzufiihren und muss sicherstellen, dass insbesondere
keine unzulassigen Oberflachentemperaturen, kein Warmestau, keine Schwel-
brande und keine Zindquellen entstehen. Siehe auch Kapitel 11.5.3 (Reini-
gung, Wartung und Reparatur) und Kapitel 9 (Wartung).

11.5.1 Fundament und Aufstellung

- Das RLT-Gerat muss an ein externes Schutzleitersystem angeschlossen werden.

- Bei Zonenreduktion zwischen Gerateinnen- und Gerateaullenseite muss bei Innenaufstellung
eine Luftwechselrate im Raum von 6-mal pro Stunde sichergestellt werden.

- Bei Aulienaufstellung ist eine freie Luftstromung entlang einer Achse die Voraussetzung fur eine
Zonenfreiheit aullen am Gerat.

11.5.2 Montage, Anschluss und Inbetriebnahme

11.5.2.1 Sicherstellen der Geratedichtheit

Leckagen kdnnen zu explosionsfahigen Atmospharen fuhren — Explosionsge-
fahr!

GEFAHR!

Zur Vermeidung einer Zonenverschleppung im Betrieb ist nach erfolgter Installation des RLT-Ge-
rats am Aufstellungsort sicherzustellen, dass die Gehauseleckluftrate gemal EN1886 bei einem
Unterdruck von 400 Pa maximal 0,15 l/(s*m?) betragt.

Zur Vermeidung potenzieller Leckagen ist eine plane Aufstellung sowie die korrekte Ausrichtung
der Turen zwingend erforderlich. Siehe hierzu auch die Vorgaben in Kapitel 4 (Fundament / Auf-
stellung) und Kapitel 5.3 (Tiiren).

Leckluftrate:

Um die geforderte Leckluftrate-nach der Geratemontage zu gewahrleisten, sind folgende Punkte

zu bericksichtigen:

- Die Dichtheit hangt ganz wesentlich von der bauseitigen Abdichtung, wie Abdichtung der Bau-
teiltrennungen, Durchfiihrungen flr Kabel, Sonden usw. ab.

- Nach Abschluss der Arbeiten muss die Dichtheit geeignet Uberprift und protokoliert werden.

11.5.2.2 Motor

- Die Anschlusskabel missen der Spezifikation EN 60079-14 (Abschnitt 9: Explosionsgefahrdete
Bereiche, Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen) entsprechen.

- Standard-Reparaturschalter missen auf3erhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs montiert
werden.

11.5.2.3 Ventilatorteil

- Keilriemen: Es dirfen nur elektrisch leitfahige, schwer entflammbare und selbstverléschende
Keilriemen eingesetzt werden (ISO 9563 bzw. ISO 1813).
- Verwendung von Original Ersatzteilen.
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- Die auf den technischen Daten angegebene Betriebsdrehzahl darf nicht Uberschritten werden.
80 % der maximal zulassigen Ventilatordrehzahl nicht Gbersteigen.

11.5.2.4 Luftfilter

- Es durfen nur elektrostatisch ableitbare Filtermedien eingesetzt werden.

- Verwendung von Original Ersatzteilen.

- Jede einzelne Filterzelle ist jeweils mit einem Potentialausgleichskabel dauerhaft und elektrisch
leitend mit dem RLT Innengehause zu verbinden.

- Um die Bildung von explosionsfahiger Atmosphare durch Aufwirbeln von Staubablagerungen zu
verhindern, missen die RLT-Gerate, Schutzsysteme und Komponenten so ausgefihrt sein, dass
Ablagerungen brennbarer Staube so weit wie mdglich vermieden werden. Deshalb sind bei samt-
lichen Bauteilen entsprechende Bedienungsoéffnungen vorgesehen.

11.5.2.5 Warmetauscher / Dampfbefeuchter
Die im technischen Datenblatt angegebenen Warmetauschermediumstempera-

turen darfen nicht Uberschritten werden. Auf jeden Fall missen diese unterhalb
der maximal zulassigen Oberflachentemperatur bzw. Temperaturklasse des Ge-
rats liegen. Ansonsten gilt die angegebene Temperaturklasse und das Gerate-

GEFAHR! schutzniveau (EPL: Equipment protection level) nicht mehr, die Konformitatser-
klarung verliert ihre Gultigkeit und es besteht akute EXPLOSIONSGEFAHR!

11.5.2.6 Anforderungen an Feldgerite, Antriebe und Kraftiibertragungen

- Bauseits montierte Feldgerate missen der von EUROCLIMA angegebenen ATEX-Klassifizie-
rung entsprechen.

- Die elektrischen Komponenten (Schalter, Lampen, Sensoren, Motoren, usw.) missen fir den
Betrieb mit explosionsfahiger Atmosphare zugelassen, und entsprechend gekennzeichnet sein.

- Die Verkabelung muss einschlagigen Normen entsprechen.

- Sachgerechter Potentialausgleich ist herzustellen.

- Im Rahmen der Wartung sind insbesondere mechanisch bewegte Teile, wie z. B. Antriebe und
Kraftibertragungen von Klappenantrieben, Stellmotoren, Pumpen oder vergleichbaren Kompo-
nenten, auf ihren ordnungsgemaRen Zustand zu priifen. Dies umfasst die Uberpriifung der An-
schlusse, des Vorhandenseins und der ordnungsgemafen Ausfiuhrung von Potentialausglei-
chen, des sicheren Sitzes sowie gegebenenfalls auf Blockieren bzw. unbeabsichtigte Bewegun-
gen und die Temperaturiberwachung.

- Grundlage fur Wartung und Funktionskontrolle ist die jeweils gliltige Betriebsanleitung des Kom-
ponentenherstellers, welche auf der Website des jeweiligen Herstellers zuganglich ist. Ist dies
nicht der Fall oder treten Schwierigkeiten beim Download auf, ist Kontakt mit EUROCLIMA auf-
zunehmen.

11.5.3 Reinigung, Wartung und Reparatur

Zusatzlich zu den Angaben in diesem Kapitel, sind die Wartung und Reparatur
gemall Kapitel 2.3.3 (RLT-Gerate in ATEX Ausfiihrung (ATEX-Gerate)) und
Kapitel 9 (Wartung) durchzufiihren. Bei sich unterscheidenden Vorgaben sind die

ATEX-spezifischen Vorgaben in diesem Kapitel und in Kapitel 2.3.3 (RLT-Geréate

GEFAHRL in ATEX Ausfiihrung (ATEX-Gerate)) vorrangig zu beachten.
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11.5.3.1 Luftfilter

- Filter sind in Abhangigkeit von Staubart, Staubbelastung und Betriebsdauer periodisch zu tGber-
prifen, mindestens jedoch alle 6 Monate und bei Bedarf zu reinigen oder auszutauschen, um
Staubablagerungen, Verblockungen sowie den damit verbundenen potenziellen Warmestau und
Funktionsbeeintrachtigungen zu vermeiden.

11.5.3.2 Schalldampfer

- Schalldampfer sind in Abhangigkeit von Staubart, Staubbelastung und Betriebsdauer periodisch
zu Uberprufen, mindestens jedoch alle 6 Monate und bei Bedarf zu reinigen, um Staubschicht-
bildung und den damit verbundenen potenziellen Warmestau zu verhindern.

12 Demontage und Entsorgung

12.1 Demontage

Bei der Demontage mussen die Sicherheitshinweise von Kapitel 2 (Sicherheitshinweise / Hin-
weise zur Konformitat mit Gesetzen und Richtlinien) berticksichtigt werden. Es gelten sinnge-
mal auch die Hinweise in Kapitel 2.5 (Personalauswahl und -qualifikation).

Das Gehause lasst sich verhaltnismaRig einfach demontieren:

Demontage des Gehauses:

- Demontage der AuRenpaneele und entfernen der Gehauseisolierung.
- Lo&sen der Schraubverbindungen.

- Lo&sen der Nietverbindungen durch Aufbohren der Nieten.

Demontage der Einbauteile:

- Schmale Bauteile vor dem Umfallen sichern.

- Verwendung von geeigneten Geristen und Anschlagmitteln.

- Die RLT-Geréateteile mussen mit geeigneten Tragmitteln, z.B. Gurt mit Haken oder Schakel mit
Kette angehoben und bis zur sicheren Fixierung im Bauteil gesichert werden — siehe Abbil-
dung 269.

- Handling: Sicherung mit Gurt — siehe Abbildung 270.

Abbildung 269: Anheben mittels Kettenzug Abbildung 270: Sichern mittels Gurt
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12.2 Entsorgung

Der Betreiber ist fur die Entsorgung von Material verantwortlich, das bei der Lieferung (Verpa-
ckungsmaterial) und Betrieb (Filter, Arbeitsmittel, Ersatzteile...) anfallt, sowie fur die Entsorgung
des RLT-Geréates selbst.

Die Entsorgung des RLT-Geratematerials muss durch qualifiziertes technisches Fachpersonal ge-
mal internationalen, nationalen und drtlichen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

Ein Standard RLT-Gerat besteht zu etwa 95 % aus recycelfahigem, metallischem Material.

Komponenten (Beispiele) Material CER/EWC
European Waste Code

Gehausepaneele, Einbauteile, | VZ und VZB Blech 170405
Grundrahmen, Warmetauscher | Edelstahl 170405

Aluminium 170402

Kupferrohre 170401
Kupferkabel Kupferkabel 170411
Gehauseisolierung Mineralwolle 170604
Luftfilter Kunststoff, Metall 150106

Filter, die toxische und/oder pathogene Schadstoffe abgefan-
gen haben, missen als chemischer Abfall entsorgt werden.
Hierfur gelten die nationalen Vorschriften und Bestimmungen.
Elektrostatische Luftfilter Vorgaben zur Entsorgung sind der entsprechenden Betriebs-
anleitung des Herstellers zu entnehmen. Diese ist mittels QR-
Code auf der 1. Seite dieser Anleitung online verfugbar.

Tropfenabscheiderlamellen
Isolierungsprofil

Dichtungsbander Kunststoff 150102

Verrohrung

EC — Motor Vorgaben zur Demontage und Hinweise zur Entsorgung finden
Elektronische Komponenten Sie in den entsprechenden vorangegangenen Kapiteln dieser

Anleitung oder auf der Homepage der Komponentenhersteller.
Angaben zu den Komponentenherstellern finden Sie auf den
Komponenten selbst.

Kaltemittel Fluorchlorkohlenwasser- 140601

stoffe, H-FCKW, H-FKW
Die externe Behandlung und die Entsorgung von Produktres-
ten haben unter Beachtung der regionalen und/oder nationalen
Vorschriften, und durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbe-
trieb zu erfolgen. Die Anforderung an die Entsorgung It. DIN
EN 378-4:2019-12 sind einzuhalten.

Tabelle 27: Angaben zur Entsorgung

Elektro- und Elektronikbauteile

Elektro- und Elektronikbauteile kbnnen gesundheits- und umweltgefahrdende
Stoffe enthalten. Diese durfen nicht in den Haus- und Gewerbeabfall gelangen.
Aulerdem konnen Elektro- und Elektronikbauteile Wertstoffe (z. B. Edelmetalle)
enthalten. Daher missen sie der Wiederverwertung bzw. der Entsorgung durch
einen Entsorgungsfachbetrieb fiir Elektro- und Elektronikaltgerate zugefihrt
werden.
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