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Ud over instruktionerne i denne vejledning skal de fagspecifikke standarder
samt lokale, nationale og internationale regler overholdes.

Den komplette instruktions- og betjeningsvejledning, som omfatter alle
kapitler fra 1 til 12, er tilgeengelig online, se QR-koden nedenfor.

Den fulde version af installationsvejledningen skal downloades, leeses og
forstas af det personale, der er ansvarligt for det pagaeldende arbejde, for
arbejdet pabegyndes (aflaesning, transport, opsaetning, montering,
installation, el-ektrisk tilslutning, idriftseettelse, vedligeholdelse).
Online-versionen indeholder altid den opdaterede version.

overdrages til AHU'ens driftspersonale. Opbevar venligst de
komplette instruktioner og installationsvejledning sammen

' Nar arbejdet er gennemfart, skal denne installationsvejledning '
med dokumentationen. u
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Indeks over a&ndringer

AEndringer i forhold til den tidligere version:

Nr. | Andringer Kapitel Side
1. Uacceptabel lgftning via forbindelsesrgr 3.3 Yderligere ngdvendige
handlinger ved hejsning af bade
. . . 25
leveringssektioner med laftegjer
samt monoblokke
2. Ngdvendige foranstaltninger for laft 3.3 Yderligere ngdvendige
handlinger ved hejsning af bade
. . . 25
leveringssektioner med laftegjer
samt monoblokke
Uacceptabel montering af laftegjer 3.4.3 Loft med lgftegjer 31
Montering af laftegjer til monoblokke pa 3.6.2 Laft af monoblokke 33
modrammen
5. Nyt kapitel: Samling af loftsmonterede 5.2 Samling af loftsmonterede 61
AHU'er AHU'er
6. Supplement: Samling, affjedring og
tilgeengelighed af ZHK RECO 5.2.2 ZHK RECO 62
7. Skift teetningstape 5.1.1 Handlinger fgr samlingen af
. 46
kabinettet
8. Beskrivelse montering af skydeskinner til 5.1.5 Seerlige funktioner til
tagenheder tagenheder og enhedsadskillelser i 55
vade omrader
9. Supplement: Justering af kontakttrykket 5.3 Dare 65
(Z1S)
10. | Loftskinnesystem 5.8 Komponentsamling i 76
kanalsystemet
9.16 Loftskinnesystem 143
11. | Additionsbetingelser for korrekt drift 6.3 Aflgb for kondensat og 93
overskydende vand
Tabel 1: Indeks over aendringer
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1 Introduktion

1.1 Supplerende instruktioner til denne driftsvejledning

Dette er betjeningsvejledningen til et ventilations- og klimaanlaeg, i det fglgende benaevnt "AHU".
Denne driftsvejledning er en del af ventilationsaggregatet og muligger sikker og korrekt handtering.
Malgruppen for denne installationsvejledning er alle personer, der er fortrolige med transport,
montering, idriftsaettelse eller installation, drift, vedligeholdelse, fejlfinding og fejlfinding samt
demontering (se ogsa kapitel 2.5 (Udvalgelse og kvalificering af personale)). Denne
betjeningsvejledning skal opbevares i umiddelbar naerhed af AHU og skal til enhver tid vaere
tilgaengelig for personalet. Den grundlaeggende forudsaetning for sikkert arbejde er overholdelse af
alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner i denne driftsvejledning samt de lokale
arbejdssikkerhedsbestemmelser og generelle sikkerhedsforskrifter for aggregatets
anvendelsesomrade.

1.2 Ophavsret

Denne dokumentation, herunder alle tabeller og figurer, er beskyttet af ophavsret og geelder kun
for en AHU fra EUROCLIMA.

Videregivelse af indhold, kopiering af indhold, offentliggaerelse af indhold, filmning af indhold,
redigering af indhold i elektroniske systemer, oversaettelse af indhold samt enhver
videreanvendelse af denne dokumentation uden for ophavsretsloven, ogsa delvist, og
kommunikation af indhold uden EUROCLIMA's udtrykkelige samtykke er ikke tilladt.

1.3 Ansvarsbegransning

EUROCLIMA patager sig intet ansvar eller garanti for skader eller falgeskader pa grund af:

- Manglende overholdelse af installationsvejledningen og/eller andre gaeldende dokumenter
- Ukorrekt brug eller misbrug

- Brug af uuddannet personale

- Uautoriserede strukturelle sendringer

- Tekniske sendringer

- Brug af ikke-godkendte reservedele

1.4 Modelkode

AHU INOVA 15/6 — 15/6

A

AHU type

AHU starrelse tilluft

AHU starrelse udsugningsluft

Fig. 1: Eksempel AHU type nagle
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Forklaring brugt til AHU-type

AHU VISION Aggregathus med termisk klassifikation T2-TB1

AHU INOVA Aggregathus med termisk klassifikation T2-TB2

AHU 2000 Aggregathus med termisk klassifikation T3-TB3

AHU NANO Aggregathus med termisk klassifikation T2-TB2

ETA XXX Angiver at anlaeg er inkl. automatik

ETA POOL Anlaeg til svemmehaller

ETA MATIC Styring til ventilationsanleeg

Forklaring til modulsterrelsen

Eksempel 15/6: det forste tal (15) angiver fribredden, og det andet tal (6) angiver fringjden. |
henhold til nedenstaende tabel er dimensionerne i mm > 15/6 = 1525 x 610 mm (fribredde x
frihgjde)

Indeks 3 4 6 9 12 15 18 21 24
Mal (mm) 305 457,5 610 915 1220 1525 1830 2135 2440
Indeks 27 30 33 36 39 42 45 48

Mal (mm) 2745 3050 3355 3660 3965 4270 4575 4880

Disse oplysninger gaelder for bade indblaesnings- og udsugningsluften.

1.5 Tilsigtet brug/forudseelig misbrug

1.5.1 Anvendelsesformal

AHU'en anvendes afhaengigt af det valgte formal
- transport og konditionering af luft ind og ud af bygninger, hvor mennesker opholder sig
- skabelse af en gnsket luftkvalitet i det bergrte
- skabelse af en acceptabel komfort eller ganskede arbejdsforhold
- alt efter AHU-typen udfgres klimaanlaegget primeert af
o Luftskifte
o Kontrol af lufttemperatur og luftfugtighed
o Filtrering af normal forurenet luft, nar du bruger elektrostatiske filtre, skal du se kapitel
5.5.7 (Elektrostatisk filter)
o Filtrering efter specifikke krav (rent rum og sa videre)

AHU'en er velegnet til

- drift inden for de aftalte designdata

- et omgivende lufttemperaturomrade pa — 20 °C til + 60 °C pa installationsstedet og under
transport, hvis elektriske/elektroniske komponenter er monteret pa ydersiden af AHU, derefter
+ 40 °C maksimalt

- en minimumstemperatur for den transporterede luft pa -20 °C (om ngdvendigt skal der
installeres frostbeskyttelsesforanstaltninger)

- en maksimal temperatur for den transporterede luft pa +60 °C

- inde i AHU ved motorer og andre elektriske/elektroniske komponenter op til +40 °C maksimum

Enhver brug, der gar ud over den tilsigtede brug eller er anderledes, betragtes som misbrug. |
tilfeelde af misbrug er garanti- og garantikrav ugyldige.

Driften pa andre betingelser skal aftales skriftligt. Medmindre andet er aftalt, er aggregatet designet
til en nominel densitet af luften pa 1,20 kg/m?.
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Designansvar for AHU'er, bygges efter kundens specifikationer

AHU'er fra EUROCLIMA, som beskrevet i denne manual, er designet, bygget og leveret efter
kundens krav. Derfor kan EUROCLIMA udveaelge og tilbyde en raeckke materialer og komponenter,
som er varierede i kvalitetsniveauer.

Generelt genererer en HVAC-specialist, der kender den ngjagtige anvendelse af AHU'en, en
specifikation, hvori kundens krav til AHU'en er defineret. AHU'ens egenskaber, specificeret af
EUROCLIMA, aftales med kunden og fremgar af AHU'ens tekniske datablade og tegning.

Derfor er vurderingen af AHU'ens egnethed til den specifikke anvendelse (f.eks. brugte materialer
eller filterklasser) ikke EUROCLIMA's ansvar. Derfor gaelder der en ansvarsfraskrivelse for
EUROCLIMA, hvis AHU'ens egnethed til den specifikke anvendelse og installationsstedet ikke
skulle veere fuldt ud fastlagt.

Som et eksempel naevnes anvendelse ved steerkt forurenet eller aetsende luft (f.eks. teet pa havet, i
industriatmosfaere eller ved forurenet/zetsende udsugningsluft). | dette tilfaelde kan korrosion af
AHU eller uhensigtsmaessig filtrering af luften veere et resultat af en planlaegningsfejl, som
EUROCLIMA fraskriver sig ansvaret for, fordi AHU er bygget i henhold til de bekraeftede
specifikationer.

Styringspreacision for AHU'er med EUROCLIMA-styring

Opretholdelse af en konstant temperatur, luftfugtighed og/eller luftgennemstremning, luftkvalitet
osv. afthaenger af en lang raekke driftsforhold pa stedet (f.eks. vandforsyning, vandtryk,
temperaturer, indlgbsforhold, aktuelle eller forventede vejrforhold og klima osv.) Hvis der er
udsving i disse reelle driftsforhold pa stedet, kan der forekomme afvigelser fra de indstillede
konstante veerdier. Pa trods af den hgje reguleringspreecision for AHU'er med EUROCLIMA-styring
kan EUROCLIMA derfor ikke give nogen lafter om AHU'ernes tolerancer eller reguleringspreecision
med hensyn til konstante temperaturer, fugtighed og/eller volumenstram, luftkvalitet osv. som skal
opretholdes.

Samt geldende dokumenter

Ud over disse instruktioner geelder felgende dokumenter:

- Tekniske datablade for EUROCLIMA luftbehandlingsenheden

- enhedstegninger

- ordrebekreeftelse

- Betjenings- og betjeningsvejledninger og evt. datablade fra leverandgrkomponenterne eller
komponentproducenterne

- Kredsdiagram og betjeningsvejledning for AHU med automatik

- Eventuelt yderligere tegninger

Komponenter leveret af kunden

Safremt det er planlagt og aftalt, at EUROCLIMA installerer komponenter i AHU, som er leveret af
kunden, patager EUROCLIMA sig kun ansvar, hvis der er vaesentlige fejl i konstruktionen.
Garantien for korrekt funktionalitet af de medfalgende komponenter savel som de pagaeldende
komponenters sikkerhedskrav er udelukket.

Den udstedte EF-overensstemmelseserklaering geelder kun for leveringsomfanget af EUROCLIMA,
ikke for leverede komponenter.

Andringer af AHU foretaget af kunden

Opmaerksomhed!

Hvis der er aendringer i AHU'en foretaget af kunden efter levering, bortfalder garantien.
Efterfelgende aendringer af AHU, som ikke er godkendt af EUROCLIMA, er udelukkende den
udfgrende persons ansvar med hensyn til funktionalitet samt sikkerhedsaspekter.
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1.5.2 Forudseeligt misbrug

Alt andet end ovenstaende brug anses som misbrug og skal helt udelades:

- Idriftseettelse af luftbehandlingsaggregater, for de trin, der er beskrevet i
monteringsvejledningen er udfert, og drift med abne servicedgre er en alvorlig sikkerhedsrisiko.

- Abning af enheden uden at Iase reparationsafbryderen i slukket position udger en alvorlig
sikkerhedsrisiko.

- Drift af en AHU forsynet med elvarmeflade, mens ventilatormotoren er afbrudt, eller hvis
ventilatoren kerer med begreenset luftmaengde, f.eks. pa grund af et lukket spjeeld eller
lignende, men med en elvarmeflade i drift, udger en overhaengende brandrisiko.

- Drifti en eksplosiv atmosfaere er forbudt, hvis AHU'en ikke er udfgrt i henhold til ATEX-
direktivet. Anvendelse af ATEX-enheder kan ses i kapitel 11 (AHU'er i ATEX-udforelse)

- Handtering af luft med esetsende/aggressive komponenter.

- Dare pa tryksiden kan Igsnes pludselig under abning. Sker dette, er der risiko for personskade
for brugeren. Se kapitel 5.3 (Dore).

- Drift pa et sted med hgj relativ luftfugtighed, hvilket fremkalder kondens pa enhedens
overflader.

- Drift i en setsende omgivende atmosfeere (f.eks. saltvand osv.).

1.6 Modulopbygning

Pa grund af AHU'ens modulopbygning deekker manualen alle de mulige dele og komponenter, der
kan leveres. Den bestilte serie er mindre og kan ses i det tekniske datablad — se kapitel 1.7
(Dokumentation). Dele/komponenter, som er behandlet i denne manual og ikke indgar i den
leverede AHU, kan derfor ignoreres.

1.7 Dokumentation

AHU'en leveres med fglgende dokumentation:
Instruktionsmanual ZHK (Dette dokument er et Der er en papkasse til Igst leverede dele inde i
uddrag af den komplette instruktions- og AHU.
betjeningsvejledning og inkluderer kapitel 1 - 4.)

QR-kode til download af den komplette manual Pa AHU og i den medfglgende manual pa side 1
Afhangigt af AHU'ens type og udferelse medfolger falgende dokumentation:
Betjeningsvejledning til komponenter Der er en papkasse til lgst leverede dele inde
i AHU'en, eller den kan downloades fra
komponentproducenternes hjemmeside

AHU-tegning anvendes pa hver leveringssektion

Leveringsdokumentation og pakkeliste givet ved modtagelsen
(leveringsomfang)

Betjeningsvejledning kontrol- og datapunkiliste i styreskabet

ETA MATIC/ETA POOL / ETA

NANO_COMPACT_FLAT

Ledningsdiagram for automatikken i styreskabet
Afhaengigt af typen af tilbehar medfolger folgende dokumentation:

K-veerdi for maling af luftflow Der er en papkasse til lgst leverede dele inde i
AHU.
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Remdrev og spaendingsdata Der er en papkasse til Igst leverede dele inde i
AHU.

Rer- og instrumenteringsdiagram i styreskabet

Registreringer til kaglekredslgbet i styreskabet

Ovenstaende dokumentation skal altid veere tilgaengelig ved arbejde pa AHU'en!

Du finder ogsa klistermaerker pa AHU-enhedens dele med information om advarsler, farer og
forholdsregler samt anden information.

Anvendte symboler i denne manual og pa meerkater:

Angiver sikkerhedsinstruktioner — eller en gul trekant med det relevante piktogram
om faren

@ Indikation for at undga skader

Fare pa grund af ulaeselige tegn!
Over tid kan skiltning blive uigenkendelig, hvilket forhindrer farer i at blive
genkendt og vigtige betjeningsinstruktioner i at blive fulgt. Derfor skal alle
ADVARSEL! sikkerheds-, advarsels- og betjeningsvejledninger altid holdes i laeselig stand, og
" beskadigede skilte skal straks udskiftes.

Ud over indholdet i denne manual skal komponentproducenternes installationsvejledninger falges.
Disse leveres separat eller kan downloades fra komponentproducentens hjiemmeside. | tilfeelde af
uoverensstemmelse mellem denne manual og komponentproducentens installationsvejledninger
med sikkerhedsinstruktioner geelder den mest restriktive fortolkning. Ved forskelle mellem denne
manual og komponentproducentens instruktionsmanual skal komponentproducentens
installationsvejledning anvendes. | tvivistilfeelde kan du kontakte din EUROCLIMA-forhandler.

2 Sikkerhedsinstruktioner/retningslinjer for overensstemmelse med love og
direktiver

21 Symboler i denne manual

Sikkerhedsanvisningerne i denne betjeningsvejledning er markeret med symboler. De introduceres
med signalord, der udtrykker farens alvor og omfang. Disse sikkerhedsanvisninger skal under alle
omstaendigheder overholdes for at undga ulykker, personskade og materielle skader.

Sikkerhedsanvisninger med signalordet "FARE" angiver overhaengende farlige
situationer, som helt sikkert vil fgre til dadelige eller alvorlige kveestelser, hvis de

CARE! ikke undgas.
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Sikkerhedsmeddelelser med signalordet "ADVARSEL" angiver potentielt farlige
situationer, der kan resultere i dgd eller alvorlig personskade, hvis de ikke undgas.
ADVARSEL!
Sikkerhedsanvisninger med signalordet "FORSIGTIG" angiver potentielt farlige
situationer, der kan fare til moderat alvorlige eller mindre kvaestelser, hvis de ikke
FORSIGTIG! undgas.

Sikkerhedsanvisninger med signalordet "BEMAERK" angiver potentielt farlige
situationer, der kan fare til materielle skader eller skader pa komponenten, hvis de

ikke undgas.
BEM/ERK!

For at gore opmeerksom pa seerlige situationsrelaterede farer anvendes fglgende
advarselssymboler i sikkerhedsanvisningerne:

Advarselsikon | Type fare

Advarsel om et generelt farepunkt

Advarsel om elektrisk spaending

Advarsel om spidse genstande og skarpe kanter

Advarsel om brandfarlige stoffer

Advarsel om roterende dele

Advarsel om varm overflade

Advarsel om vippede dele

Advarsel om overlgft

B> B>

) Advarsel om faldende der
&
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UV-stralingsadvarsel

Advarsel om fare for fald

Tabel 2: Advarselssymboler for diverse farer

2.2 Personligt beskyttelsesudstyr

Personlige veernemidler er designet til at beskytte mennesker mod en fare for deres sikkerhed eller
sundhed pa arbejdet. Ved de forskellige arbejder pa og med aggregatet skal personalet derfor
baere falgende personlige vaernemidler (sarg for, at det bruges korrekt!):

Symbol Beskrivelse af personlige varnemidler

Beskyttende arbejdsbekladning:

Beskyttende arbejdsbeklzedning tjener til at beskytte mod at blive
fanget af bevaegelige eller roterende dele, stik, snit, stav osv.

Beer ikke keeder, ringe eller andre smykker.

Industriel sikkerhedshjelm:

Industrielle sikkerhedshjelme beskytter hovedet mod faldende,
svingende eller flyvende genstande, samt mod genstande, der kan
ramme en.

Beskyttelseshandsker:
Beskyttelseshandsker beskytter heenderne mod skader forarsaget af
skaering, savning, klemning osv. samt mod kemiske og termiske farer.

Fod- og benbeskyttelse:

Fod- og benbeskyttelse, sasom sikkerhedssko, beskytter mod at
stgde ind i genstande, komme i klemme, treede pa eller knzele i spidse
eller skarpe genstande, samt mod faldende eller rullende genstande.
Gjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse:

Jjen- og ansigtsbeskyttelse bruges til at beskytte mod
fremmedlegemer og faste genstande samt mod kemiske og termiske
farer.

DRROO

@
9

Horeveern:
Hgrevaern bruges til at beskytte mod stgj, der er skadelig for hgrelsen.

Faldsikring:

Faldsikring bruges til at beskytte mod en gget risiko for at falde, nar
visse hgjdeforskelle overskrides. Faldsikring, sdsom sikkerhedsseler,
ma kun anvendes af personer, der er specielt uddannet hertil.

Andedraetsvaern:
Andedraetsveern beskytter mod indanding af farlige stoffer og nar
iltindholdet er for lavt.

Hudbeskyttelse:
Hudbeskyttelse tjener til at beskytte mod hudsygdomme og
hudskader.

Tabel 3: Symboler for personlige vaernemidler
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2.3 Indikationer for minimering af specifikke farer

2.3.1 Generelle angivelser

Forkert udfgrt vedligeholdelse kan udgere en sikkerhedsrisiko!

ADVARSEL!

Risiko for tynde plader, nar der arbejdes pa AHU
Under arbejde pa AHU'en (eller dele) er der betydelig risiko for at skeere sig pa

tynde plader sasom tagplader, finner pa varmevekslere, hjgrner og kanter.
Anvend personligt sikkerhedsudstyr: hjelm, handsker, sikkerhedssko og

daekkende beskyttelsesbeklaedning.

@000

Risici ved arbejde i store hgjder
Usikret arbejde i store hgjder og brug af uegnet eller beskadiget udstyr kan
medfere en betydelig risiko for, at personer falder ned, og at materialer eller
veerktgj falder ned.
Ved arbejde i store hojder
- overhold de lokale lovmeaessige bestemmelser
{ s - brug egnet udstyr i perfekt stand
ADVARSEL! - Sikre materialer og veerktgj mod at falde ned (faldsikring)
- Brug personlige vaernemidler: faldsikring, sikkerhedshjelm, sikkerhedssko og
beskyttende arbejdstgj.

Belysning

Ved arbejde pa AHU'en (vedligeholdelse og inspektion) skal der veere tilstraekkelig belysning.

ADVARSEL!

Brandslukning i tilfaelde af brand
Generelt skal de lokale brandsikringsregler overholdes.

- Hvis AHU'en indgar i ragudsugningskonceptet, skal specifikationerne for
dette koncept overholdes.
- I modsat fald skal AHU'ens stramforsyning afbrydes straks pa alle ledere.
ADVARSEL! Derudover skal spjeeldene veere lukkede for at forhindre ilttilfgrsel og
' brandspredning.

Eksponering for skadelige stoffer i tilfelde af brand
| tilfeelde af brand kan visse materialer afgive giftige stoffer. Derudover kan
skadelige dampe undslippe fra enheden. Derfor kraeves der et kraftigt
ADVARSEL! andedreetsveern, og det er ngdvendigt at undga farezonen.
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Eksponering for roterende dele/varme overflader/elektrisk stod
Veer opmaerksom pa fglgende risici ved arbejde pa og/eller i AHU'en:

ﬁ Indgreb med kropsdele i bevaegelige dele (remdrev, ventilatorhjul, eksternt
spjeeld, tandhjul osv.).
ADVARSEL!

[>

Forbraendinger og skoldninger fra varme AHU-komponenter sasom varmeflader
og varmevekslere.

>

ADVARSEL!
Elektrisk stad fra streamfarende dele sasom elmotorer, frekvensomformere,
elvarmeflader, styretavler, indvendig belysning osv.
FARE!

Derfor skal det sikres inden arbejde péa og/eller i enheden, at ...

- alle stramfgrende dele sasom kabelstikforbindelser, ventilatormotorer, ventiler, motorer og
elvarmeflader kobles fra stremforsyningen ved hjeelp af reparationsafbryderen (ngdstop), og at
kontakten er last i slukket position for effektivt at undga genaktivering under arbejdet. Huset til
AHU'ens indvendige belysning (kan have separat forsyning) er ikke stremferende.

- alle bevaegelige dele, isaer blaeserhjul, motor og rotorveksler er standset. Vent mindst
fem minutter efter slukning fer abning af derene.

- i forbindelse med vedligeholdelse af frekvensstyrede motorer anbefales en ventetid pa
15 minutter — tid nok til at nedbryde frekvensomformerens resterende kapacitive ladning.

- Fjern ngglen fra dere med derlas, inden du traeder ind i AHU'ens hus. Opbevar ngglen
utilgaengeligt for uvedkommende.

- Kontrollér, at de varme medier sdsom damp afbrydes, og at alle varmeflader, varmevekslere
osv. er afkglet til omgivelsestemperaturen.

| tilfeelde af standsning af anleegget (f.eks. ved stramsvigt) skal
reparationsafbryderen altid kontrolleres. Kun nar den er i slukket position og sikret
mod utilsigtet genstart, kan enhedens dgre abnes, kabelstikforbindelserne

ADVARSEL! afbrydes, og arbejdet pa enheden udfgres.

Opstart af AHU'en

Sarg for efter arbejde og inden opstart, at ...

- ingen befinder sig i AHU'en.

- alle beskyttelsesanordninger fungerer (valgfrie sikkerhedsanordninger sasom darsikring og
beelteafskaermning er monteret igen) og dgre forsynet med dgrldse er last og ngglerne fijernet —
se kapitel 5.3 (Dore).

Lagring af potentiel energi i gasser og vaesker
Alle varmeflader kan kere med et maksimalt tryk pa op til 15 bar. Hvis medierne er
under hgjere tryk, kan sikkerheden og teetheden ikke garanteres.
ADVARSEL!

Forebyggelse af eksplosionsfare og spredning af brand

For at forhindre spredning af brand skal der installeres brand- og r@gspjeeld iht.
standarden.

ADVARSEL!
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Forebyggelse af eksponering forarsaget af frostvaesker

Undga kropskontakt med frostveesker, da de kan forarsage forbreendinger.
Anvend passende beskyttelsesbeklzedning (f.eks. handsker og
beskyttelsesbriller).

>

ADVARSEL!

| tilfeelde af brand skal farezonen undgas og forskellige sikkerhedsforanstaltninger
udfgres. Det anbefales at baere mundbind pa grund af risikoen for forgiftning ved
indanding af dampe.

>

ADVARSEL!
Forebyggelse af farer forarsaget af dampvarmere eller befugtningsanlaeg

Varm damp udger en fare for forbreendinger. Serg derfor for, at der ikke er
damptryk, og at systemet er afkglet, far der udfares arbejde pa damprarene.

>

ADVARSEL!

Undga enhver form for anteendelseskilde ved rengaring af befugtningsanlaegget
og de tilhgrende komponenter og kredslgb ved hjeelp af aftkalkningsmiddel. Ved
staerke afkalkningsmidler kan alene direkte sollys forarsage brand.

>

ADVARSEL!

Undga kontakt med afkalkningsmidler, da de kan forarsage aetsning og alvorlige
gjenskader. Sgrg for at baere passende beskyttelsestaj ved handtering af
afkalkningsmidler (f.eks. handsker og beskyttelsesbriller) og ventilere rummet

ADVARSEL! godt.

>

Forebyggelse af farer forarsaget af pludselig faldende derpaneler under abning af aftagelige
paneler

Aftagelige dgrpaneler kan falde ud efter afmontering af samlingerne og medfgre
skader. Veer seerligt forsigtig pa tryksiden af dere, da de farst kan klaebe og sa
pludselig l@sne sig. Brugeren skal kunne bzere dgrens veegt. Ved dgre med en
ADVARSEL! overflade pa over 0,5 m? kraeves der to personer.

>

Falg instruktionerne pa enheden og de efterfalgende instruktioner omhyggeligt.

2.3.2 Kolekredslogb

Forebyggelse af risikoen for at overskride det maksimale driftstryk PS

Overskrid aldrig det maksimale driftstryk PS, som er angivet pa typeskiltet (heller
ikke til testformal). Skader kan begreense systemets sikkerhed og levetid. Betjen
aldrig kelesystemet med lukket afgangsventil.

>

ADVARSEL!
Risiko for forbraeendinger pa varme overflader
Pa kompressorhuset, rarledninger og kredslgbskomponenter og
A bundkarvarmeren kan der forekomme overfladetemperaturer pa langt over
y \, 100 °C, som kan forarsage alvorlig personskade. Anvend det ngdvendige
ADVARSEL! personlige sikkerhedsudstyr (f.eks. beskyttelsesbriller og handsker).
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Forebyggelse af risici i forbindelse med kontakt med kelemiddel

Fysisk kontakt med kglemiddel skal undgas, da det kan forarsage alvorlige
frostskader og beskadige nethinden — f.eks. har R407C ved omgivelsestryk en

temperatur pa ca. -44 °C!
ADVARSEL!

Undga risikoen for kvaelning

Kglemidler er lugtfrie og smaglase, kan erstatte ilt i et teknikrum og forarsage
kveelning (MAK — veerdi 1000 ppm).

FARE!

- Forlad straks de bergrte rum i tilfaelde af udslip af kelemiddel. Ga kun ind i rummet ifgrt
andedreetsvaern eller med tilstrackkelig ventilation.

- Kaglemidler er tungere end luft og samles ved det laveste punkt i rummet. Denne risiko er
vaesentligt reduceret for mindre kalemiddelfyldninger.

- Kglemidler og kompressorolie danner giftstoffer, sa snart de kommer i kontakt med aben ild.
Undga at indande!

- Ryg ikke i teknikrummet!

- Gassensoren overvager den omgivende luft for kelemiddelleekager. Indstillingen af
kglemiddeltypen og advarsels- og alarmtzersklerne skal kontrolleres kontinuerligt i henhold til
producentens betjeningsvejledning.

- Yderligere oplysninger kan findes i kapitel 8.2.3 (Kelemiddel).

2.3.3 ATEX AHUer

Hvis instruktionerne er forskellige, skal de ATEX-specifikke instruktioner prioriteres. Ud over de
handlinger, der er naevnt her, skal instruktionerne i henhold til kapitel 11 (AHU'er i ATEX-
udfarelse) overholdes.

Generelle sikkerhedsindikationer

Farlige omrader skal vurderes pa hyppigheden og varigheden af forekomsten af farlig eksplosiv
atmosfaere (gas / luft eller damp / luftblandinger og / eller stav). Dette er beskrevet i direktiv
1999/92/EF. Pa grund af denne zoneinddeling skal der anvendes en speciel AHU. Forholdet
mellem zoner og kategori i Tabel 24 (kapitel 11.4 (Antaendelsestemperatur og
temperaturklasser)) beskrevet.

ATEX AHU ma ikke bruges i neerheden af:
- Hajfrekvente kilder (f.eks. sendersystemer)
- Steerke lyskilder (fx laserstralesystemer)
ADVARSEL! - loniserende stralingskilder (fx rentgenmaskine)
' Ultralydskilder (f.eks. ultralydsekkotestudstyr)

Sikkerhedsindikationer for drift
Falgende instruktioner skal overholdes for sikker drift af ATEX AHU'er:
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- Driftsbetingelser i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse.

- | AHU's umiddelbare miljg ber der ikke veere stoffer i henhold til EN 1127-1:
2019-10, som er tilbgjelige til spontan forbraending, sasom pyrofore stoffer.

- Permanent og tilstreekkelig ventilation af installationsrummet for at forhindre
skabelsen af en eksplosiv atmosfeere, som skyldes leekage.

- Overskrid ikke 80 % af ventilatorens maksimailt tilladte hastighed, da det
ellers kan fare til gnister og beskadigelse.

- Der skal treeffes passende foranstaltninger over for alle typer teendkilder, der
ikke er specifikke for AHU, og som ikke er omfattet af Euroclima-
leveringsomfanget.

Sikkerhedsindikationer for vedligeholdelses- og reparationsarbejde

Ud over sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2.3 (Indikationer for minimering af specifikke farer)
og i kapitel 2.5 (Udvalgelse og kvalificering af personale) skal fglgende seerlige
sikkerhedsanvisninger overholdes:

- Arbejdet ma kun udfares i ikke-eksplosiv atmosfaere.

- Skabelsen af en eksplosiv atmosfeere skal modvirkes ved tilstraekkelig
ventilation.

- Om nedvendigt kan det ogsa veere nadvendigt at skylle systemet med frisk
luft for at fjerne eller fortynde en eksplosiv atmosfeere.

@ - Nar systemet star stille, kan atmosfaerens koncentration sendre sig og
dermed @ge risikoen for eksplosion. Derfor skal alle typer teendkilder undgas
under vedligeholdelse. Om ngdvendigt kan det vaere ngdvendigt at udfere en
clearancemaling med en gasdetektor, inden arbejdet pabegyndes og under
arbejdet.

- Arbejde ma kun udfgres, hvis der ikke er zoner, eller hvis anteendelseskilder
undgas. Det er isaer vigtigt at sikre, at alt arbejdsudstyr er godkendt til den
tilsvarende zone (se EN 1127-1, tilleeg A og TRBS 2152).

- Brug kun egnede veerktgjer i henhold til EN 1127-1:2019-10 for at forhindre
gnister.

- Udfer kun arbejde med ledende fodtgj (i henhold til BGR 132) for at undga
elektrostatisk opladning.

- For at forhindre dannelse af eksplosiv atmosfaere ved at hvirvie
stgvaflejringer op, skal alle indvendige og udvendige overflader renggres
kontinuerligt.

- For at undga statisk opladning ma renggringsarbejdet kun udferes med en
vad klud.

2.4 Overholdelse af direktiver, forskrifter og love / monteringsvejledning for sikker
og kompatibel drift

241 EF-overensstemmelseserklaering i henhold til EF-maskindirektiv 2006/42/EC

For en AHU (eller en del heraf), der leveres af EUROCLIMA, udstedes der en EF-
overensstemmelseserkleering i overensstemmelse med EF-maskindirektivet 2006/42/EF.

HVAC-enheden er en del af et helt system. For sikker drift som tilsigtet skal arbejdet pa stedet
udferes inden den forste idriftseettelse inden kundens ansvarsomrade. Disse er beskrevet i kapitel
2.4.2 (Installationsvejledning for en sikker og kompatibel installation i bygning) og i de
avrige kapitler i denne betjeningsvejledning.

HVAC-enheden skal installeres og betjenes professionelt, dvs. i henhold til specifikationerne i
betjeningsvejledningen. Sikker drift af HVAC-enheden i hele systemet er derfor kundens ansvar.
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CE-overensstemmelses- /| EF-overensstemmelseserklaringen galder for AHU's
leveringstilstand. | monteret tilstand opfylder AHU kun kravene i de specificerede
europziske direktiver og harmoniserede standarder, hvis instruktionerne og oplysningerne
i denne instruktions- og betjeningsvejledning overholdes og implementeres omhyggeligt.

Den udstedte EF-overensstemmelseserklaering erkleerer, at AHU pa grund af sit koncept og sin
type samt i sin konstruktion, der markedsfgres af EUROCLIMA, opfylder de grundlzeggende
sundheds- og sikkerhedskrav i EF-maskindirektivet 2006/42/EF.

EUROCLIMA fglger séledes Eurovents fortolkning af maskindirektivet:
[Eurovent 6/2-2015 "Anbefalet kodeks for god praksis for fortolkningen af direktiv 2006/42/EF om
maskiner til luftbehandlingsenheder”, fra den 19. Oktober 2015.]

Anvendte EU-direktiver og harmoniserede standarder:

Hver AHU fra EUROCLIMA er en skraeddersyet produceret enhed. Der henvises derfor til den
enhedsspecifikke EF-overensstemmelseserklaering for den leverede AHU for at fa oplysninger om
de anvendte europeeiske direktiver og harmoniserede standarder.

Afheengigt af den ngjagtige anvendelse og landespecifikke krav og love er det muligt, at HVAC-
enheden i den tilstand, der er bestilt hos os, endnu ikke opfylder de geeldende krav ved levering.
Du - kunden og installateren af HVAC-enheden — er derfor forpligtet til at kontrollere, at hele
systemet er i overensstemmelse med gzeldende love og retningslinjer, inden du idriftsatter
HVAC-enheden.

Hvis der er tvivl om, hvornar HVAC-enheden er i overensstemmelse med de love og retningslinjer,
der gaelder lokalt pa installationsstedet, ma HVAC-enheden kun tages i brug, sa snart HVAC-
enhedens overensstemmelse i det feerdige system er blevet sikret uden tvivl.

Afhaengigt af enhedens konstruktion kan fglgende direktiver ud over maskindirektivet 2006/42/EF
ogsa anvendes:

- Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet

- Forordning Ventilationsaggregater (EU) nr. 1253/2014 *)

- Direktivet om trykbeerende udstyr (PED) 2014/68/EU

- ATEX-direktiv 2014/34/EU

*) ErP-overensstemmelse i henhold til EU-forordning nr. 1253/2014

"Uden for anvendelsesomradet" — HVAC-udstyr i henhold til teknisk design — oplysninger herom i
datablade for teknisk udstyr — med faglgende egenskaber er udelukket fra anvendelsesomradet for
forordning (EU) nr. 1253/2014:

Undtagelser:

- Undtagelse 1: Anordning uden ventilator (gyldig i tilfeelde af manglende indblaesnings- eller
udsugningsventilator eller begge dele)

- Undtagelse 2: Enheden fungerer udelukkende i recirkulationstilstand

- Undtagelse 3: Udstyr til krydstogtskibe/krydstogtskibe

- Undtagelse 4: Udstyr til levering uden for Den Europaeiske Union

- Undtagelse 5: Enheden fungerer udelukkende under potentielt eksplosive luftforhold i
henhold til EU-direktiv 2014/34/EU (geelder for indblaesnings-, udsugningsluft eller begge
dele)

- Undtagelse 6: Udstyr fungerer udelukkende i giftig eller brandfarlig luft

- Undtagelse 7: Enheden fungerer udelukkende ved lufttemperaturer pa over 100 °C

- Undtagelse 8: Enheden indeholder en varmeveksler og en varmepumpe til
varmegenvinding i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1253/2014. artikel 1, stk. 1,
litra g)

- Undtagelse 9: Anordning med ERS og integreret kgler til opvarmningsformal
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Ovenneevnte undtagelser henviser kun til forordning (EU) nr. 1253/2014. | princippet geelder
oplysningerne i denne betjeningsvejledning. For de saerlige krav til det specifikke udstyr, der fglger
af den geeldende undtagelse, geelder de saerlige aftaler, der er defineret i ordreafklaringen.

2.4.2 Installationsvejledning for en sikker og kompatibel installation i bygningen.

2.4.2.1 Montering og installation pa stedet

For at sikre korrekt installation af AHU-komponenterne og sikker drift af systemet afheengigt af
konfigurationen af AHU'en skal fglgende punkter som minimum implementeres eller opgraderes pa
kundens ansvar inden fgrste opstart:

Samling af sektionerne i leverancen

De leverede dele til AHU'en skal samles og forbindes i overensstemmelse med tegningen, der
fremgar af indersiden af deren til ventilatorsektionen. Se kapitel 4 (Fundament/opstilling) og
kapitel 5 (Samling).

Sikre indtag- og afkaststudse
Alle indtag- og afkaststudse skal tilsluttes kanaler eller forsynes med gitre, som effektivt forhindrer
adgang til beveegelige dele udefra (sasom ventilatorblade) under driften.

Reparationsafbryder
Se kapitel 7.4 (Reparationsafbryder (nedstopkontakt)).

Installation af loftsenheder — flade enheder
Se kapitel 5.2.2 (ZHK RECO).

Installation af filtre
Se kapitel 5.5 (Filtre).

Temperaturbegransning

Ved hjeelp af et styresystem skal det sikres, at AHU'en kun betjenes ved en
indblaesningstemperatur under den tilladte maksimale (40 °C, nar der ikke er angivet andet i de
tekniske data). Til dette formal skal den Igbende overvagning af indblaesningsluften sikres pa
stedet.

Foranstaltninger vedrgrende stgjdaempning

Som grundlag for beregning af midler mod stgj pa stedet (f.eks. for stgjdeempere) kan der
anvendes lyddata, som kan fas pa anmodning. Oplysninger om det udsendte stgjniveau over
abningerne kan findes i det tekniske datablad, som kan fas pa anmodning — se kapitel 10
(Oplysninger om luftbaren stgj fra airconditionanlaeg — pa anmodning).

Foranstaltninger til at minimere risikoen for vandskader eller skade forarsaget af lignende
medier
Se kapitel 4.3.3 (Foranstaltninger til forebyggelse af potentielle risici).

Motortilslutning
Se kapitel 7.2 (AC-motorer).

Frekvensstyring til kammerventilatorer

Der skal installeres en frekvensomformer for at na det beregnede driftspunkt, ogsa hvis den ikke
leveres af EUROCLIMA. Leaes mere i kapitel 7.5 (Variable frekvensregulerede drev (VFD,
frekvensomformere)).
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Tilslutning til et eksternt beskyttelsessystem
Se kapitel 7.1 (Tilslutning til et eksternt beskyttelsessystem).

El varmeflade
Oplysninger om installation (hvis den ikke leveres af EUROCLIMA) og tilslutning af termostater til
sikkerhedsnedlukning kan findes i kapitel 7.7 (Elvarme).

Pladevarmeveksler

Oplysninger om installation og tilslutning af differenspressostater (hvis de ikke leveres af
EUROCLIMA) til beskyttelse af pladevarmeveksleren mod skader kan findes i kapitel 7.8
(Begraensning af differenstryk for pladevarmevekslere).

Vandlase
Tilslutning er beskrevet i kapitel 6.3 (Afleb for kondensat og overskydende vand).

Spjald med eksterne tandhjul
I henhold til kapitel 5.6 (Spjald med udvendige tandhjul).

Fleksibel forbindelse
Se installationerne (hvis de ikke leveres af EUROCLIMA) i -kapitel 6.4 (Kanaltilslutning —
tilslutning til AHU'en pa luftsiden).

Varmeflader

For alle varmeflader, der er tilsluttet pa stedet uanset det anvendte medie (vand, vand-
/glykolblanding, vandig damp, kalemiddel osv.), skal det sikres af kunden, at den resulterende
enhed opfylder kravene i direktivet om trykbaerende udstyr, PED 2014/68/EU.

Egenleveret udstyr til tagenheder

Udstyr til tagenheder monteret pa stedet, f.eks. spjaeldpositionsmotorer eller trykafbrydere, skal
veere vejrbeskyttet i tilfaelde af utilstreekkelig IP-klasse og — afthaengigt af installationen — eventuelt
ogsa veere beskyttet mod frost.

Frostbeskyttelse

Kunden skal sikre tilstraekkelige frostsikring. Se angivelserne i kapitel 4.3.2 (Potentielle risici, der
kan opsta pa opstillingsstedet), 4.3.3 (Foranstaltninger til forebyggelse af potentielle risici),
6.6 (Forstsikringsforanstaltninger) og 7.9 (Frostsikring af pladevarmevekslere).

Udluftning, temning af varmevekslere
Se kapitel 8.1.3 (Varmeveksler).

2.4.2.2 ERP-overensstemmelse i henhold til direktiv (EU) 1253/2014

ERP-direktivet (energirelaterede produkter) fastlzegger minimumskravene til virkningsgraden af
ventilationsaggregater. Vigtige punkter, som systemoperatgren er ansvarlig for:

Regulering i flere trin

Alle AHU'er, undtagen dem med dobbelt funktion, skal vaere forsynet med drev med flere trin eller
hastighedsregulering til ventilatorer. Se kapitel 7 (elektrisk tilslutning). Eller i det szerlige kapitel
7.5 (variable, frekvensstyrede drev (VFD, frekvensomformere)).

Indikator for filterskift

Hvis et eller flere filtertrin tilharer udstyret, skal de forsynes med et optisk display eller en akustisk
advarsel i kontrollen. De udlgses, hvis trykfaldet ved filteret overstiger den maksimale tilladte
veerdi. Se kapitel 9.3 (luftfiltre).
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Hvis ovenstaende udstyr ikke medfglger i leverancen fra EUROCLIMA, skal det forefindes pa
stedet.

2.5 Udvelgelse og kvalificering af personale

Alle medarbejdere, der har tilladelse til at arbejde med ventilationsanlzegget, skal have laest og
forstaet denne vejledning — seerligt kapitel 2 (Sikkerhedsinstruktioner). Far dette kan garanteres,
ma medarbejderen ikke begynde at arbejde pa AHU'en.

Alt arbejde skal udfgres af fagfolk med tilstraekkelig teknisk uddannelse og erfaring samt
tilstreekkeligt kendskab til ...

- Lokale sikkerheds- og arbejdsmiljgregler

- Lokale regler for ulykkesforebyggelse

- Lokale standarder og godkendte regler for praksis.

Alle fagfolk skal kunne genkende og vurdere arbejdet samt genkende og undga potentielle farer.

Udferelse af montage, installation, elektrisk tilslutning, idriftsaettelse og bortskaffelse:
- af uddannede elektrikere og AHU-serviceteknikere.

Udferelse af vedligeholdelse/overvagning af driften:
- af teknisk personale eller uddannede og kvalificerede elektrikere og AHU-teknikere.

Arbejde pa valgfrie installerede kalekomponenter ma kun udferes af uddannede
kaleteknikere, der er certificeret i henhold til EU-direktiv 303/2008.

ADVARSEL!

Efterfalgende angiver advarselstrekanter advarsler, der skal fglges for at minimere risici for
personer, der har tilladelse til at arbejde pa ventilationsanlaegget.

3 Modtagekontrol/afleesning/transport til installationsstedet

Bemaerk: Kapitel 3.2 (Loft med gaffeltruck / loftetruck), kapitel 3.4 (Hejsning af AHU-
sektioner med bundramme vha. lgftegjer) og kapitel 3.6 (Hejsning af monoblokke) gzelder
ikke for flade AHU'er (loftsaggregater), da de ikke er udstyret med bundramme.

3.1 Modtagekontrol

- Kontrollér straks leverancen for fuldsteendighed og eventuelle transportskader.

- Medfglgende Igsdele og monteringsmaterialer er placeret i en nylonpose eller kasse i enheden.

- Huvis der konstateres skader, skal der straks udarbejdes en skadesrapport, som skal sendes til
EUROCLIMA. Farst derefter kan transportfirmaet ggre krav mod forsikringen (markér skaden
pa forsendelsesdokumenterne med dato og underskrift under overvaerelse af transportgren).
Klager over tilsyneladende beskadigede eller manglende dele i leverancen kan ikke
efterfalgende godtages. | tilfaelde af reklamationer skal EUROCLIMA's forhandler straks
underrettes.

- Afhaengigt af det anvendte materiale og de omgivende forhold kan der forekomme overfladisk
korrosion pa komponenter som motoraksler, ventilatoraksler, remskiver, bgsninger,
pladekanter og lignende. Det resulterende korrosionslag beskytter det underliggende materiale
mod yderligere korrosion og udger ikke en fejl i komponenten eller enheden (se ogsa kapitel 9
(Vedligeholdelse)).
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De leverede pakkevarer kan indeholde flere dele af enheden. | dette tilfaelde er
@ hver del beskyttet mod fald. Bemeaerk: smalle dele kan veelte efter fijernelse af

beskyttelsen. Beskyt smalle dele mod veeltning!

ADVARSEL!
Tynde metalplader som tag, kanter eller finner kan forarsage skader! Handsker,
sikkerhedssko og langt arbejdstgj skal anvendes.
ADVARSEL!

Hvis det er uundgaeligt at klatre op pa aggregatet, er det vigtigt, at aggregatet er
tilstraekkeligt beskyttet mod skader ved at traeffe passende foranstaltninger, f.eks.

@ Generelt ma man ikke ga pa taget af AHU'er.
ved at fordele belastningen ved at placere breedder pa det.

BEMAERK!

Fig. 2: Kravl ikke pa aggregatet!
Forskelle mellem leveringer
Nar en AHU aflaesses, transporteres og lgftes til dens endelige installationssted, skelnes der
mellem to grundlaeggende forskellige former for leveringer.

Leveringsformen aftales med kunden i ordrespecifikationerne og kan veere:

1) Levering i moduler (leveringssektioner)

Fig. 3: Levering i moduler (leveringssektioner)
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- Leveringssektioner tillader levering af sterre enheder i mindre dele, som er lettere at montere.

- Sektionerne har en bundramme, hvorpa et lgftegje kan fastggres pa hvert hjgrne. Der
medfalger laftegjer til 2 sektioner for hver anlaeg/lastbil. @nskes flere skal dette ordres saerskilt.

- Sektionernes starrelse og veegt er angivet pa AHU-tegningen, se Fig. 15.

2) Levering som monoblok

Fig. 4: Levering som monoblok

- Leveringen af en hel AHU i ét stykke kaldes monoblok

- Hvis pladsforholdene tillader levering af en monoblok, sker samlingen pa installationsstedet
meget hurtigere.

- Monoblokenheder har en ekstra ramme, hvorpa komponenterne er formonteret.

- Rammen er forsynet med huller pa 50 mm i diameter, som kan anvendes til hejsning, se
kapitel 3.6 (Hejsning af monoblokke).

- Monoblokkens starrelse og vaegt skal bedemmes ud fra dataene pa AHU-tegningen og tages i
betragtning ved valget af lastbserende udstyr og hejseveerk, se kapitel 3.6.1 (Vaegtdetaljer for
monoblokke).

3.2 Loft med gaffeltruck / Iaftetruck

Gaffeltruck, transport pa leftetruck

| overensstemmelse med EUROCLIMA-tegningen leveres AHU'en som en eller flere sektion(er).
AHU'ens dele leveres pa paller og kan losses og flyttes med gaffeltruck eller Igftetruck. Kreefterne
skal altid overfgres til bundrammen, se Fig. 5.
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Fig. 5: Korrekt transport Fig. 6: Forkert transport

Tyngdepunktet skal placeres centralt mellem gaflerne (se Fig. 7). Anvend flere gaffeltrucks til
store dele.

Fig. 7: Tyngdepunktet placeret centralt mellem gaflerne

For hejsning direkte med kran fra lastbilen geelder fglgende kapitel 3.4 (Hejsning
af AHU-sektioner med bundramme vha. Igftegjer) for AHU-sektioner eller kapitel

3.6 (Hejsning af monoblokke) for monoblokke.
ADVARSEL!

3.3 Yderligere nadvendige handlinger ved hejsning af bade leveringssektioner
med loftegjer samt monoblokke

- Sarg for, at ingen er under den haevede belastning.
- Far du lafter, skal du kontrollere, at der ikke er nogen genstande pa
lasten.

- Ophold og klatring pa lasten er forbudt!
- AHU-sektionerne eller monoblokkene skal lgftes med passende udstyr.
For eksempel en slynge/baelte med krog.
ADVARSEL! De anvendte reb, kroge og laftegjer skal vaere egnede til lasten, jf. kapitel
’ 3.4.1 (Kontrol af vaegtgranser for leveringsdele). Temperaturens
indflydelse pa belastningskapaciteten skal tages i betragtning.
- Den anbefalede mindste belastningskapacitet pr. lastbaerende udstyr er 50

% af den samlede vaegt af leveringssektionen eller monoblokken.
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- Brug kun lgftekroge med laseanordning. Krogene skal fastggres forsvarligt
inden handtering.

- Laengden af stgtteudstyret skal muliggere et gunstigt og stabilt Iaft. Det
lastbeerende udstyr ma ikke overstige en vinkel pa hgjst 15 ° i forhold til
lodret og skal spredes fra hinanden for at undga beskadigelse af huset, jf.
Fig. 8.

- Forlgbet af det lastbaerende udstyr skal vaelges, sa overhaengende
tilbehar, tage og sa videre ikke bliver stresset eller beskadiget.

- Lastbeerende udstyr ma ikke lgbe over skarpe kanter og ma ikke knyttes
eller snoes.

- Det lastbeerende udstyr skal sikres mod glidning.

- For loft skal du kontrollere lgftegjernes skrueforbindelser og den korrekte
samling som beskrevet i kapitel 3.4.2 (Montering afloftegjer i
bundramme).

- Laft AHU meget langsomt og helt vandret. Ved lgft er en maksimal
loftehastighed pa 10 m/min tilladt.

- Nar sektionen er lgftet langsomt fra gulvet i et par centimeter, skal du
stoppe operationen. Kontroller nu den korrekte kurs for det lastbeerende
udstyr, og at lgfte- og fastgarelseselementerne alle er sikre og sikre.

- Far du genoptager lgftet, skal du sgrge for, at der ikke er registreret fejl pa
ophaengningsmekanismen, og at belastningen er sikker.

- Undga rykkende |aft.

- Byrden skal lgftes og seenkes pa en sadan made, at det undgas utilsigtet
veeltning, edelaeggelse, glidning eller rulning af lasten.

- Belastninger kan veelte, hvis det baerende udstyr ikke styres korrekt, eller
hvis kraften pafgres forkert. Far loft er det derfor vigtigt at sikre, at det
baerende udstyr er korrekt dirigeret, og at kraften pafares jeevnt, se kapitel
3.4.3 (Loft med loftegjer), 3.6.2 (Loft af monoblokke) og 3.7.2 (Loft af
rotorveksler eller pladevarmeveksler).

- Loft aldrig AHU-sektioner eller monoblokke pa varmevekslertilslutninger
eller andet tilbehgr.

- De beskrevne metoder er udelukkende beregnet til at Iofte AHU'er.
Loftegjer er kun beregnet til engangsbrug og mé ikke anvendes til
permanent ophasngning af AHU en.

“—

max. 15°

max. 15°

Fig. 8: Tilladte belastningsvinkler ved |gft
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Nodvendige foranstaltninger for Iaft

Tilbehgr pa tilslutningsstudse sasom spjeeld, fleksible forbindelser, rammer,
indtagsriste eller lignende skal fijernes inden lgft, hvis det stikker ud i lgfteudstyret
og kan blive beskadiget som fglge heraf. De adskilte dele skal opbevares separat,
f.eks. pa en egnet palle, og samles igen efter Iaft. Se fglgende eksempler:

Eksempel 1:

g

BEMARK! Fig. 9: Leveringssektion med monteret spjeeld Fig. 10: Leveringssektion med afmonteret spjeeld

Eksempel 2:

Fig. 12: Leveringssektion med afmonteret
fleksibel forbindelse

Fig. 11: Leveringssektion med monteret
fleksibel forbindelse

Ved lgft af AHU’er ma kun de fastgarelsespunkter, der er beregnet til formalet,
anvendes. Det er ikke tilladt at Iofte AHU’er ved hjeelp af forbindelsesror eller
andre fremspringende komponenter. Manipulér aldrig forbindelsesrarene eller

ADVARSEL! pafer nogen belastning pa dem — hverken direkte eller indirekte.
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Fig. 13: Uacceptabel Igftning via forbindelsesrar

3.4 Hejsning af AHU-sektioner med bundramme vha. loftegjer

Kapitel 3.4 (Hejsning af AHU-sektioner med bundramme vha. loftegjer) gaelder kun for
leveringsformen »Levering i dele (leveringssektioner)«, og kun for sektioner af vertikale AHU'er
der har en bundramme - for Igft af sektioner af vertikale AHU‘er uden bundramme, se kapitel 3.5
(Hejsning af AHU-sektioner af vertikale enheder uden bundramme pa krangskener). For Igft
af AHU'er leveret som »Monoblok«, se kapitel 3.6 (Hejsning af monoblokke).

- Ud over de foranstaltninger, der er naevnt her, skal instruktionerne i kapitel
3.3 (Yderligere ngdvendige handlinger ved hejsning af bade
ﬁ leveringssektioner med loftegjer samt monoblokke) overholdes.
Dele af AHU’en kan kun lgftes enkeltvis med lgftegjer — delene ma aldrig

skrues sammen for lgft.

Loft af monoblokke ved hjeelp af Igftegjer er kun tilladt i undtagelsestilfeelde og
kraever skriftlig godkendelse fra EUROCLIMA.

ADVARSEL!

ADVARSEL!

3.4.1 Kontrol af vaegtgreaenser for leveringsdele

Afhaengigt af bundrammens hgjde (Fig. 14) kan sektioner op til felgende vaegt
loftes med lgftegjer, se Tabel 4.

ADVARSEL!
Bundrammens hgjde H (mm) | Maks. sektionsvaegt (kg) |

80 1.500

100 1.500

200 4.000

Tabel 4: Maksimal AHU-delvaegte til Ioft med |gftegjer
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Bundramme hgjde

Fig. 14: Hojde pa bundramme

Veaegten af enkelte leveringssektioner er vist i den vedhaeftede tegning (pa hver leveringssektion).
Leveringssektionerne er markeret med L1, L2, L3 osv. pa tegningen og med samme nummer pa
selve sektionen. Eksempel, se Fig. 15: Leveringsafsnit L5 = 601 kg
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Fig. 15: AHU-snittegning med vaegtangivelser

3.4.2 Montering afloftegjer i bundramme

For montering af laftegjer p4 AHU-sektioner, nar pladevarmeveksler og
rotorveksler leveres adskilt, se kapitel 3.7 (Loft, nar rotorveksler eller

ADVARSEL! pladevarmevekslerhus leveres i dele).

Bundramme lafteajer leveres i to versioner og fastgeres pa forsiden af respektive leveringssektion
i overensstemmelse med de nedvendige forberedelser, der er beskrevet i kapitel 3.3 (Yderligere
nodvendige handlinger ved hejsning af bade leveringssektioner med loftegjer samt

monoblokke).
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Udfarelse af Igftegjerne (se Fig. 16):
1. Hajretype
2. Venstretype

oi1:2)

C{1:2)

Fig. 16: Venstre- og hgjretyper af Igftegjer

Var opmarksom pa den korrekte montering af bundrammens loftegjer i
henhold til Fig. 17:
- stumpe hjgrner skal vende opad

ADVARSEL! - bgjningskanter skal pege mod midten af delens tyngdepunkt

Fig. 17: Montering af |aftegjer

ﬁ Folgende montering af loftegjer til bundrammen er uacceptabel:
- skruehullerne forberedt til bundrammens daeksel, se Fig. 18

ADVARSEL! - skruehullerne til bundrammens endeplade, hvis drejet udad, se Fig. 19
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B(1:2)

Fig. 18: Uacceptabel montering: | skruehullerne forberedt Fig. 19: Uacceptabel montering: | skruehullerne til
til bundrammes deeksel. bundrammens endeplade,
hvis |gftegje er drejet udad.

Der medfalger skruer og matrikker til Iaftegjerne, som skal tilspaendes med momentet i henhold til
Tabel 5. Hvis lgftegjerne allerede er monteret af EUROCLIMA, skal skruerne kontrolleres for |aft af

AHU'en.

Bundrammens hgjde H (mm) | Skruetype Nm Styrke klasse
80 M8x20 10 min. 8.8
100 M8x20 10 min. 8.8
200 M12x30 30 min. 8.8

Tabel 5: Tightening torque for screws

3.4.3 Loft med loftegjer

- Det lastbaerende udstyr ma ikke kgre hen over driftssiden af AHU'en, men over abningen eller
pa forsiden af AHU'en (Fig. 20).

- Kraftpavirkningen skal forega ensartet pa tveers af alle fire laftegjer pa en leveringssektion.

- Nar leveringssektionen er placeret i den gnskede position, skal Igftegjerne fijernes og anvendes
til naeste leveringssektion.
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Fig. 20: Lastbeerende udstyr styret over Fig. 21: Ensartet kraftpavirkning
forsiden

3.5 Hejsning af AHU-sektioner af vertikale enheder uden bundramme pa
krangskener

Dette kapitel geelder kun for Igft af sektioner af vertikale enheder uden bundramme. For lgft af
sektioner af vertikale enheder med bundramme, se kapitel 3.4 (Hejsning af AHU-sektioner med
bundramme vha. loftegijer).

- Ud over de handlinger, der er naevnt her, skal instruktionerne i kapitel 3.3
(Yderligere nedvendige handlinger ved hejsning af bade
ﬁ leveringssektioner med lgftegjer samt monoblokke) overholdes.

Dele af AHU'en ma kun lgftes enkeltvis med askner - bolt aldrig dele sammen

ADVARSEL!
for loft.

Der er gjebolte pa kabinettet til at Iofte sektioner af vertikale enheder uden bundrammer, se Fig.
22:

Fig. 22: Monteret gjebolt til laft af lodrette sektioner uden bundramme
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Jjeboltenes belastningsretning ma kun veere lodret, som vist i Fig. 23. Andre belastningsretninger
er ikke tilladt og farer til en reduceret belastningskapacitet. Belastningen pa M12-gjebolten ma ikke
overstige 3,40 kN pr. laftepunkt. Jjebolten skal veere skruet helt ind og ligge helt teet pa

kontaktfladen.

SRR

Fig. 23: Tilladt belastningsretning ved laft med gjebolte

Veaegten af hver sektion er angivet pa AHU-tegningen. Dette skal tages i
é betragtning ved valg af en passende lgfteanordning. Se producentens
ADVARSEL! brugsanvisning for grundlaeggende sikkerhedskrav til den anvendte anordning.

Nar sektionen er lgftet og fikseret, kan gjebolten afmonteres.

3.6 Hejsning af monoblokke

Kapitel 3.6 (Hejsning af monoblokke) gaelder kun for leveringsformen "Monoblok".
Oplysninger om hejsning af enheder, der leveres som "Levering i dele (leveringssektioner)", kan
findes i kapitel 3.4 (Hejsning af AHU-sektioner med bundramme vha. igftegjer).

Ud over de handlinger, der er naevnt i dette kapitel, skal handlingerne i henhold til
& kapitel 3.3 (Yderligere nedvendige handlinger ved hejsning af bade
ADVARSEL! leveringssektioner med loftegjer samt monoblokke) udfgres.

3.6.1 Vagtdetaljer for monoblokke

Veegten af monoblokken er angivet pa AHU-tegningen. Denne vaegt skal tages i betragtning ved
valg af passende transportmidler.

3.6.2 Loft af monoblokke

- Monoblokke leveres almindeligvis med en perforeret modgaende ramme — huldiameter 50 mm
— til indfgring af egnede rgr/staenger, hvor enheden skal Igftes, se Fig. 24 og Fig. 25.

- Rarene/staengerne medfglger ikke i leverancen, men skal leveres af den virksomhed, der er
ansvarlig for lgftet.

- Monoblokken er forsynet med to, tre eller flere huller pa hver side i henhold til lzengden og
veegten af enheden. Derfor kan der anvendes to eller flere ror/staenger.
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- Fastleeggelse af antallet og dimensionerne af rarene/staengerne og det lastbaerende udstyr
varetages af den virksomhed, der udfarer |gftet.

- Vi anbefaler at lade en bygningsingenigr verificere egnetheden af de valgte rgr/staenger.

- Kraftpavirkningen skal vaere ensartet pa tveers af alle rar/steenger.

- Det lastbeerende udstyr skal veere sikret mod at glide af, se f.eks. Fig. 26.

Fig. 24: Betjening af det lastbeerende udstyr (monoblok) Fig. 25: Belastning jeevnt fordelt pa formrarene

Fig. 26: Sikring mod, at det lastbserende udstyr glider af

Loft med loftegjer til monoblok

- Den modgaende ramme er forsynet med borede huller til montering laftegjer til monoblokke
med skrueforbindelser. Skruerne er monteret pa forhand af EUROCLIMA, hvis dette er aftalt
(Fig. 30).

- Det kreevede lgftegrej indgar ikke i leverancen. Det skal leveres af det selskab, der er ansvarlig
for lgfteprocessen (undtagen lgftegjer til monoblok).

- |l overensstemmelse med laengden og vaegt af monoblokenhed 2 skal der monteres tre eller
flere laftegjer pa hver side af enheden.

- Belastningen ma ikke overstige 1.000 kg pr. monoblok lgftegje, og belastningsretningen skal
veere lodret, se Fig. 27.
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Fig. 27: Vertikale monoblok |gftegjer med vertikal belastningsretning

- Laftegijer til monoblokke ma kun bruges pa rammedele, hvor modrammen og bundrammen
ligger oven pa hinanden, se Fig. 28.

Fig. 28: Korrekt samling af Iaftegjer til monoblokke Fig. 29: Uacceptabel samling af Igftegijer til
monoblokke

- Den udfgrende virksomhed er ansvarlig for at vurdere antallet af og malene for lgftemidlerne.
- Kraften skal fordeles jaevnt over alle Igftegjer pa monoblokken.
- Afmonter lgftegjer efter positionering af AHU.

Fig. 30: Fabriksfremstillet klargering til Iaftegjer til monoblokke
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Fig. 31: Placering af |gftegijer til Fig. 32: Fastggrelse af metalpladen Fig. 33: Loftegjer monteret pa
monoblokke pa den modgéaende og lgftegjet p& monoblokken med monoblokken
ramme mgtrikker
Laft af monoblokke er kun tilladt i ovenstaende tilfaelde med de seerlige |oftegjer,
der leveres af EUROCLIMA.
ADVARSEL!

3.7 Loft, nar rotorveksler eller pladevarmevekslerhus leveres i dele

I henhold til aftalt AHU-tegning leveres huset til rotorveksler eller pladevarmevekslerdelen adskilt.

3.7.1 Monteringsrakkefolge af afmonterede leverede sektionsdele
Falgende instruktioner og reekkefalge skal overholdes, nar sektionsdele Igftes eller monteres (se

ogsa Fig. 34):

1. Loft af den nederste husdel: Det er tilladt at montere lgftegjer pa bundramme pa den
nederste husdel (se kapitel 3.4.2 (Montering afleftegjer i bundramme)).

2. Laft af rotorveksler eller pladeveksler: Ved montering af Igftegjer, der leveres af

leverandgren, og til Iaft af rotorveksleren eller pladevarmeveksleren skal
lafteinstruktionerne og specifikationerne for den respektive producent overholdes.
Belastningerne der opstar under monteringen af rotor- eller pladeveksleren skal absorberes
af det beerende udstyr pa stedet. Rotor- eller pladevekslerens belastning kan baeres af den
nederste del af kabinettet, hvis det hviler pa de profiler, der er beregnet til dette formal i
slutpositionen. Dette geelder iseer, hvis rotorveksleren eller pladevarmeveksleren er leveret i
flere enkeltdele. Med hensyn til Igfteproceduren se ogsa kapitel 3.7.2 (Loft af rotorveksler
eller pladevarmeveksler).

3. Loft af den gverste seksionsdel: P& den gverste sektionsdeldel anvendes de medfalgende
flade loftegjer (se kapitel 3.7.3 (Montering af flade ).
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- 3. Montering af

topbekleedningsdel

2. Rotorveksler
- eller
pladevarmeveksler

- 1. Montering af
nederste kappedel

Fig. 34: Monteringsraekkefglge for afmonteret rotorveksler eller pladevarmevekslerhussektion

3.7.2 Loft af rotorveksler eller pladevarmeveksler

Generelt skal det sikres, at Igftetilbeharet er justeret lodret, nar pladevarmeveksleren lgftes. Se
Fig. 35.

Fig. 35: Korrekt justering af Igftetilbbehgret ved Igft af pladevarmevekslere

3.7.3 Montering af flade loftegjer

4 flade lgftegjer leveres lgst. Disse skal samles som vist i Fig. 37 i den gverste del af AHU'en.
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Fig. 36: Flade |oftegjer

Fig. 37: Samling af flade laftegjer

Bolte og metrikker leveres med lgftegjerne og skal strammes med drejningsmomentet i henhold til
Tabel 6. Huvis lgftegjerne allerede er monteret af EUROCLIMA, skal boltene kontrolleres, inden

AHU'en Igftes.

Bolt type| Nm | Styrke klasse
M6x16 7-8 min. 8.8

Tabel 6: Tilspeendingsmoment for bolte

OBS pa korrekt montering af de flade Igftegjer: De flade lgfteajer ma kun bruges
til at Igfte de averste dele af huset, nar rotorveksleren eller
pladevarmevekslerhuset leveres i dele Fig. 37. Det er ikke tilladt at anvende de

flade laftegjer pa alle andre AHU-dele, navnlig lgft af en uafhaengig sektionsdel,
herunder monteringsdele, se ogsa Fig. 38!

ADVARSEL!
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Fig. 38: Ikke-tilladt montering af |aftegje

3.8 Opbevaring

Leveringssektionerne er generelt emballeret i nylon. Denne emballage er egnet til at beskytte
AHU'en mod darligt vejr under lastning og losning, men ikke til udendgrs opbevaring. Det er derfor
vigtigt for bevarelse af enheden, at den placeres i et tart omrade efter aflaesning.

Vedligeholdelse under driftsstop

@ Laengerevarende driftsstop kan forarsage skade pa motorer, ventilatorer eller
pumper.
BEM/ERK!

For at undga skader pa lejerne skal rotorerne drejes manuelt et par omgange ca. en gang om
maneden. Hvis perioden mellem levering og idriftseettelse er laengere end 18 maneder, skal lejet
udskiftes. Ligeledes skal komponenter som remme kontrolleres og om ngdvendigt udskiftes.

Fjernelse af nylonemballage

Fjern nylonemballagen efter levering, og placer enhederne i et tart omrade
beskyttet mod vejret: Der er risiko for korrosion pa grund af manglende ventilation
@ kombineret med hgjere luftfugtighed under nylonemballagen — f.eks. kan der
hurtigt dannes hvid rust pa galvaniserede overflader. Der kan yderligere opsta
BEMZERK! Mmeget hgje temperaturer under emballagen, hvilket ogsa kan beskadige

komponenterne.
Hvis
du vil glaede dig selv, planleeggeren, ejeren og andre iagttagere af AHU'en,
sa

anbefaler vi kraftigt at tildeekke og beskytte enheden mod snavs og beskadigelse under
installationen og idriftseettelse, se Fig. 39.
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Fig. 39: Beskyttelse mod snavs

4 Fundament/opstilling

4.1 Generelle noter

AHU'ens stabilitet pa installationsstedet skal sikres. Afhaengigt af
installationsstedet og den forventede vindbelastning eller andre eksterne
pavirkninger skal AHU'en fastggres pa passende vis pa stedet il

FARE! fundamentet/placeringen ved hjaelp af bundrammen.
I henhold til EN 13053 og VDI 3803 er det ikke tilladt, at bunden af aggregatet
erstatter bygningens tag eller overtager nogen anden funktion i bygningen,

hverken med hensyn til statik, teethed eller varmeisolering.
BEM/ERK!

@ AHU'er, der ikke er designet til at blive stablet, ber ikke stables (oven pa
hinanden).

BEMAERK!

Eksterne belastninger eller belastninger pa stedet

AHU'ens komponenter (dare, paneler, kanaltilslutninger, rartilslutninger osv.) ma

ikke udseettes for yderligere belastninger eller spaendinger fra byggearbejde eller

installationer, der kan forarsage skade pa AHU'en, f.eks:

@ ¢ AHU'en ma ikke patage sig nogen statisk funktion i bygningen eller
bruges til at understgtte andre installationskomponenter.
BEM/ERK! e Luftkanaler og rarledninger, der er tilsluttet AHU'en, skal fastgeres til

bygningskonstruktionen pa en sadan made, at deres egen veegt ikke -
selv delvist - overfares til tilslutningen til HYAC-enheden, se Fig. 40.

40/159 V07-25.0



. . . . @e roclima®
Installationsvejledning til ZHK We ot o e o

Fig. 40: Forkert rgrfgring pa stedet

e Belastninger fra andre kabelbakker pa stedet, ventilationskanaler,
rerstativer, styreskabe og lignende komponenter mé ikke understoattes af
eller fastgares til aggregatet, men skal understgttes af andre egnede
stattestrukturer.

Ophangning af AHU'er i loftet

Hvis AHU'er beregnet til gulvmontage skal monteres i loftet, skal enheden
fastggres med bundrammen pa et passende ophaengningssystem (se Fig. 41 til
hgjre). Handteringen af vibrationsstgj er den samme som for AHU'er beregnet til
gulvmontage.

ADVARSEL!

Fig. 41: Ophaengning af AHU'er i loftet

Termoplast er steerkt og har en lignende slag- og stadfglsomhed som stal. Ved
lave temperaturer kan der udvikles yderligere skgrhed. Behandl og beskyt derfor
glasfiber- eller plastdele som f.eks. rgr, dyser og drabeeliminatorer med
forsigtighed og omhu.

@ Behandling af GfK enheder og plastdele

BEMAERK!

4.2 Fundament

Det anbefales at anvende massive fundamenter af armeret beton som vist i Fig. 42 til venstre eller
stribefundamenter som vist i Fig. 42 til hgjre. Til stribefundamenter skal der anvendes beton eller
stalbjeelker, se Fig. 42 nederst til hgjre. Konstruktioner med stalspaer skal have en passende
stivhed i forhold til enhedens stgrrelse. Fundamentet skal veere fladt og nivelleret, og det ma ikke
have fald i nogen retning eller ujaevne overflader.
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Folgende betingelser skal veere opfyldt:

- Fundamentets hgjdeforskel kan maksimalt vaere 1 mm pr. meter. For hele AHU-lzengden
og -bredden er en hgjdeforskel pa maksimalt 5 mm acceptabel.

- Hvis de farnaevnte betingelser ikke er opfyldt pa grund af ujaevne fundamenter eller
saenkning af fundamentet, skal der traeffes foranstaltninger til at opfylde betingelserne
(f.eks. afstandsplader med passende tykkelse).

Bemeerk!
Hvis disse betingelser ikke opfyldes, kan det forarsage spaerrede dare og spjaeld samt andre
problemer med AHU'en.

Fig. 42: Massivt fundament og stribefundament
AHU'er skal hvile pa fundamentet pa basisrammen i leengderetning og tveerretning enten i strimler
eller punkter. Det er vigtigt at skelne mellem, om AHU hviler pa basisrammen, eller om den er
udstyret med enhedsfgdder leveret af EUROCLIMA.

Afheengigt af det kundespecifikke design af AHU'en kan EUROCLIMA-enhedsfgdderne leveres i
tre versioner:

e hgjdejusterbar uden gummibund, se Fig. 43

e hgjdejusterbar med gummibase, se Fig. 44

e uden hgjdejustering, se Fig. 45

Der kraeves altid et afstivningsbeslag til hgjdejusterbare enhedsfgdder (med og
uden gummibund), se Fig. 43 og Fig. 44! Hvis dette ikke er inkluderet i
EUROCLIMAs leveringsomfang, skal forstaerkningsbeslaget monteres af kunden

ADVARSEL! p3 stedet, inden AHU'en monteres.
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Fig. 43: Hojdejusterbar enhedsfod med afstivningsbeslag Fig. 44: Hgjdejusterbar enhedsfod med afstivningsbeslag
uden gummibund og med gummibund

Fig. 45: Enhedsfod uden hgjdejustering

Praecise oplysninger om den korrekte version af enhedsfoden, der skal monteres
pa den pageaeldende AHU, kan findes pa den tilsvarende enhedstegning (se Fig.
46 og Fig. 47) eller i det tekniske datablad.

ADVARSEL!
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Fig. 46: Tegning af AHU med enhedsfedder med Fig. 47: Tegning af AHU med enhedsfgdder uden

hgjdejustering hgjdejustering

De maksimalt tilladte belastningsgraenser pr. fodenhed ma ikke overskrides og er som fglger:

pr. fod med hgjdejustering med afstivning .

- uden gummibund (se Fig. 43) maksimalt 500 kg
pr. fod med hgjdejustering med afstivning
- med gummibund (se Fig. 44)

Tabel 7: Maks. tilladte belastningsgraense for enhedsfgdder

maksimalt 300 kg
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Afstand af kontaktfladerne i laangderetningen af AHU (luftstremsretning), nar de hviler pa
basisrammen:

Afstanden mellem strimlerne eller punkterne i AHU'ens langsgaende retning (luftretningen) bar
normalt ikke veere mere end 1500 mm.

Afstand af kontaktfladerne i laengderetningen af AHU (luftstremsretning), nar de hviler pa
enhedens fodder:

Hvis AHU'en er udstyret med enhedsfedder, der leveres af EUROCLIMA, vises enhedens fgdders
positioner pa enhedens tegning af EUROCLIMA. | dette eksempel danner hver enhedsfod en
kontaktflade pa fundamentet.

Afstand af kontaktfladerne i tvaerretning af AHU (over luftstremningsretningen), nar de
hviler pa basisrammen:

AHU'er med en indvendig enhedsbredde pa op til 2.135 mm kraever ingen kontaktflader i
enhedens tvaerretning. For bredere enheder er en ekstra central kontaktflade ikke absolut
ngdvendig, men det anbefales iseer til brede og tunge sektioner. | stedet kan en strimmelformet
kontakt ogsa placeres under basisrammens tveerelementer. Efter anmodning vil EUROCLIMA
levere en basisrammetegning, der viser basisrammens kontaktflader.

Afstand af kontaktfladerne i tvaerretning af AHU (over luftstremsretningen), nar de hviler pa
enhedens fodder:

Hvis AHU er udstyret med enhedsfadder, der leveres af EUROCLIMA, vises enhedens fgdders
positioner pa enhedens tegning fra EUROCLIMA. | dette tilfeelde danner hver enhedsfod en
kontaktflade pa fundamentet. Normalt er der monteret 4 enhedsfadder til alle enhedens bredder pr.
Leveringssektion (i sektionshjgrnerne); der er generelt ikke behov for yderligere kontaktpunkter.

| seerlige tilfeelde (med seerligt brede og tunge enhedssektioner) kan en ekstra central kontaktflade
desuden reducere den statiske og dynamiske deformation. P4 anmodning vil EUROCLIMA levere
en fundamenttegning, der viser kontaktfladerne pa enhedens fadder.

Installation af underlag med slaglydisoleringsegenskaber og hgje specifikationer anbefales staerkt.
Det anbefales, afhaengigt af placeringen af anlaegget, at stille det pa kork, Mafund plader eller
Sylomer strimler. Det anvendte absorberende materiale skal justeres til belastningen for at opna
optimal stgijisolering. Hvert kontaktpunkt mellem AHU og fundamentet skal vaere stgjisoleret.
Derudover skal fabrikantens respektive konstruktionskriterier vaere opfyldt. For
vaegtspecifikationerne for AHU se det tekniske datablad.

Befugteren skal have fadder afheengigt af fundamentet, enten pa den ene side eller pa begge
sider, som leveres, hvis det er bestilt eller gnsket (se Fig. 48).
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Fig. 48: Befugter med fedder pa begge sider
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4.3 Opstilling

4.3.1 Krav til plads

Pa stedet skal der veere tilstraekkelig plads til enhederne for at sikre korrekt vedligeholdelse og
installation af komponenter. Derfor skal der veere et frit arbejdsomrade pa AHU-bredden + 300
mm. Pa bagsiden af enheden skal der veere en 600 mm bred passage fri mellem enheden og
bygningens konstruktion.

4.3.2 Potentielle risici, der kan opsta pa opstillingsstedet

- Vand-/glykolkredslab eller dampledninger til opvarmning eller afkaling kan forbindes med
AHU'en til brug ved opvarmning eller afkgling. Der kan ogsa veere interne (lukkede) vand- eller
vand-/glykolkredslgb. Derudover kan der installeres en befugtningsenhed med indlgb, udlgb og
overlagb til befugtning.

- Rarene eller slangerne og deres fittings kan blive utaette eller Igse, sa vandet eller mediet Iaber
ud indeni eller udenfor AHU'en.

- Kaleprocesserne kan forarsage affugtning og efterfalgende dannelse af kondensvand i
AHU'en. | dette tilfeelde skal enheden forsynes med bakker og udlgb til opsamling af
kondenvandet. Kondensvandet kan dog traenge ud af AHU'en i tilfaelde af fejl pa enheden
under utilsigtede eller ekstreme driftsforhold. Fejl pa enheden, utilsigtede eller ekstreme
driftsforhold kan ogsa forarsage dannelse af kondensvand pa ydersiden af AHU'en, som
derefter kan dryppe.

- Indvendig og udvendig renggring — ogsa vad rengaring — kan udfgres pa AHU'en. Nar dette
arbejde udferes, kan renggringsmidlet labe ud/dryppe af.

- Alle dele, der er i kontakt med vand i og uden for AHU, kan fryse under visse forhold. Isaer
falgende komponenter har en gget risiko for frysning:

o Drypbakker i varmegenvindingssystemer og varmevekslere inklusive, vandlase og aflgb

o Frysning af kondensvand direkte pa varmegenvindingssystemet og varmeveksleren

o Veeske fra varmevekslere med/uden glykol

o Luftfugtersektion (sprejtebefugter og honeycomb befugtere er ikke egnet i udendgrs
opstillede AHU'er)

o Alle omrader og dele af AHU, der udsaettes for vejret.

4.3.3 Foranstaltninger til forebyggelse af potentielle risici

Disse risici kan forebygges ved fglgende handlinger:

- Uanset om AHU star pa gulvet, er heevet (f.eks. pa et stillads) eller er ophaengt i loftet, skal det
altid sikres, at enheden er nem at montere og vedligeholde pa stedet.

- Afheengigt af opstillingen ber der traeffes beskyttende foranstaltninger for at sikre, at personer,
bygninger og udstyr ikke er udsaettes for fare for nedfaldende dele (f.eks. veerktgj og skruer) og
eventuel udlgb af vand eller andre medier.

- Underlaget omkring opstillingsstedet skal vaere vandteet og udfert med en nedadgaende
haeldning med et tilstraekkeligt dimensioneret udlgb.

- Hyvis dette ikke er opfyldt, kan opstillingen af AHU'en i en tilstraekkelig stgrrelse
opsamlingsbakke med aflgb veere en passende Igsning.

- En fugtighedssensor med alarmsender kan veere et yderligere middel til at beskytte kritiske
driftssituationer.

- For enheder, der er ophaengt i loftet, anbefales det i avrigt at placere en korrekt dimensioneret
opsamlingsbakke med aflgb under enheden.

- For at undga frysning af komponenter skal kunden sikre, at AHU er beskyttet mod vejr, hvilket
kan fgre til sddanne problemer. Derudover skal kunden treeffe yderligere foranstaltninger for at
yde frostbeskyttelse. Nogle muligheder til dette formal er:
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o Fuldsteendig draening af varmeveksleren, hvis den ikke bruges

o Anvendelse af vand/glykolblandinger med tilstraekkelig glykolkoncentration som vaeske
til varmeveksleren. (OBS: Praestationstab skal overvejes)

o Automatisk frostbeskyttelse (Forsigtig: Hvis dele af frostbeskyttelsestermostaten er
monteret pa ydersiden af AHU'en, skal man sgrge for, at omgivelsestemperaturen ikke
falder til under den indstillede udlgsningstemperatur. Ellers kan der forekomme falsk
udlgsning. Instruktionerne fra producenten af frostbeskyttelsestermostaten skal
overholdes).

Kunden skal treeffe afgerelsen om de passende handlinger med kendskab til forholdene pa stedet.
Installationsteknikeren og operatgren af ventilationsaggregatet skal sikre forebyggende beskyttelse
i henhold til de instruktioner, der er naevnt heri. | denne forbindelse anbefales det at tegne en
forsikring mod skader forarsaget af vand og andre vaesker.

EUROCLIMA er ikke ansvarlig for skader, der matte opsta som felge af udsivning fra AHU'en,
fittings, rar eller slanger eller som fglge af kondensering.

5 Samling

Hvis det er uundgaeligt at klatre pa aggregatet under installationen, f.eks. ved
montering af loftplader, er det vigtigt, at aggregatet er tilstraekkeligt beskyttet mod
skader ved at treeffe passende foranstaltninger, f.eks. ved at fordele belastningen
ved at placere braedder pa det.

@ Generelt ma man ikke ga pa taget af AHU'er

BEMARK!

Fig. 49: Kravl ikke pa aggregatet!

5.1 Samling af kabinet

5.1.1 Handlinger fgr samlingen af kabinettet

Hvis det er ngdvendigt at forbinde flere AHU-sektioner, skal falgende procedure fglges efter for
placeringen af sektionerne:

Fjern loftegajer

Hvis der er monteret Igftegjer, skal de fiernes. For at indstille enheden i ngjagtig
monteringsposition kan den flyttes med en veegtstang. Anvend kun stangen pa bundrammens
profil.

46/159 V07-25.0



@ euroclima’

Installationsvejledning til ZHK " We car fo better ar

Pafering af teetningsmateriale
Den medfglgende selvklaebende taetningsstrimmel (Fig. 50) skal pafgres ved alle
sektionsforbindelser inden samling, se Fig. 51.

Folgende sektionsforbindelsespunkter skal forsegles:
- Flangeomraderne mellem sektionerne.
- Mellem kanal- og foringsrgrforbindelsesabninger.
- Mellem forbindelsesflange og spjeeld, fleksibel tilslutning, vejrbeskyttelsesnet,
sandfaeldelameller, indsugningshaette ...

Fig. 50: Taetningsliste 10x5 mm Fig. 51: Pafaring af teetningslisten

Sektionstilslutninger, skrueforbindelser mellem indvendigt og udvendigt, forbindelsesabninger og
basninger og alle andre abninger, der traenger ind i huset, skal desuden forsegles med SIKAFLEX
(f.eks. varmevekslerforbindelser, monteringsskruer, kanalforbindelser, maledbninger osv.), Som
vist pa Fig. 52 og Fig. 53.

For tag-AHU'er samt ved enhedsadskillelser direkte far eller efter et vadt omrade (f.eks. kaler,
luftfugter, sprejtebefugter) skal der udfgres seerlige handlinger til taetning. Til dette formal skal det
medfglgende forseglingsmiddel Sikaflex (Fig. 52) anvendes. Yderligere oplysninger vil folge i
kapitel 5.1.5 (Sarlige funktioner til tagenheder og enhedsadskillelser i vade omrader)).

Fig. 52: Taetningsmiddel (Sikaflex)

Sammentrakning af AHU-sektioner

AHU-sektionerne skal justeres preecist, og forsiderne skal veere ngjagtigt parallelle med den
anden. Om ngdvendigt kan der foretages nogle mindre korrektioner ved at placere stalplader
under sektionen.
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AHU-sektionerne kan treekkes sammen med beelter, der fastggres pa basisrammen, som vist pa
Fig. 54 og Fig. 55.

Fig. 54: Treek AHU-sektioner sammen Fig. 55: Treek AHU-sektioner sammen (detaljer)

Fjern eksterne paneler hvor sektioner skal forbindes til hinanden
For at justere og forbinde leveringssektionerne skal de udvendige paneler fiernes, medmindre
varmevekslerbeslag eller lignende komponenter forhindrer dette.

Fig. 56: Aftagelige eksterne paneler
Procedure:
- ZHK 2000 - Kabinettype: snap-in-konstruktion — Afmonter det udvendige panel ved
hjeelp af en skruetraekker, og start i hjgrnerne — se Fig. 57. Efter afmontering af det
udvendige panel fiernes isoleringen.

Fig. 57: Afmontering af det udvendige panel
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- ZHK VISION / ZHK INOVA - Kabinettype: skruekonstruktion — Det udvendige panel er
placeret pa det indvendige panel og er monteret ved hjaelp af TORX-skruer (se Fig. 58).
Nar alle skruer er fiernet, kan det udvendige panel fierne, hvorefter isoleringen kan fjernes.

Fig. 58: Montering af udvendige Fig. 59: Udvendigt panel med Fig. 60: Afmontering af
paneler afmonterede skruer udvendige paneler

5.1.2 Standardtilslutninger og forbindelseskomponenter

Tilslutning af bundrammen

Fig. 61: Sekskantbolt med lasemgtrik Fig. 62: Skruetilslutning af bundrammer
M8x20/M10x30/M12x40

Derudover er der til basisrammen andre muligheder for at forbinde AHU-dele. Disse er afheengige
af AHU-serien og er anfgrt nedenfor, rangeret efter prioriteten.

ZHK VISION / ZHK INOVA:

- Nem tilslutning, se Fig. 63 op til Fig. 66

- Tilslutningsvinkel, forbindelsesramme, se Fig. 67 op til Fig. 71
- Tilslutning via paneler, se Fig. 70 og Fig. 72

ZHK 2000:

- Tilslutningsvinkel, forbindelsesramme, se Fig. 67 op til Fig. 71
- Tilslutning via paneler, se Fig. 70 og Fig. 72
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Fig. 63: Komfort samlebeslag Fig. 64: Tilslutning via komfortfort samlebeslag

Fig. 65: Komfort samlebeslag ved to-etagers enheder Fig. 66: monteret komfort samlebeslag ved to-etagers
enheder

Fig. 67: Sekskantbolt med Fig. 68: Tilslutningsvinkel
lasemgtrik M8x20

Fig. 70: Sekskantbolt med mgtrik M6x16

Fig. 71: Forbindelsesramme
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nx 152,5

Fig. 72: Hulafstand pa det indvendige panel

5.1.3 Detaljerede lzsninger og forbindelseskomponenter

- Forbindelsen mellem derramme/derramme og derramme/indvendigt panel
Skrueafstand: 152 mm

Fig. 73: Tapskrue 28 x 11

n
~

610 1.067.5
610 1.067,5
[1-87kg [2-204kg

Fig. 75: Samling pa AHU-tegningen Fig. 76: Forbindelse mellem dgrkarm / indvendig

- Tilslutning af 3 mm tykke kappekomponenter uden huller

Fig. 77: Selvskaerende skrue 26,3 x 22 Fig. 78: Montering af selvskaerende skruer
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- Tilslutning af indvendige paneler pa forsiden af kabinettet

wE E
u; "
_} B .
Fig. 79: Selvskeerende skrue, TORX  Fig, 80: Samling pa AHU-tegning Fig. 81: Samling pa AHU'en

24,8 x 19

- Tilslutning af indvendigt og udvendigt panel (ZHK VISION / ZHK INOVA)

Fig. 82: Selvskaerende skruer med rundhoved, Fig. 83: Skruetilslutning af indvendigt og
TORX 25 @4 x 25 udvendigt panel

- Tilslutning af tagplader
Skrueafstand: min. 305 mm

N R

Fig. 84: Seksk I ik it stal
ig. 84: Seks antbcl)\AtGmx1eg matrik (rustfrit stal) Fig. 85: Tilslutning af tagplader

- Tilslutning af dobbeltdeekkerenheder oven pa hinanden
Placeringen og antallet af skruer bestemmes af de forstansede huller i bundrammen.
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Fig. 86: Selvskaerende skrue 96,3 x 22 Fig. 87: Forbindelse af to enheder oven pa hinanden

- Tilslutning af forbindelsesramme og skillevagge
Skrueafstand: i henhold til huller i forbindelsesrammen

Fig. 88: Selvskeerende skrue @6,3 x Fig. 89: Forbindelsesramme og skillevaeg '
22 (ikke skruet endnu) Fig. 90: Skruning af delene

5.1.4 Samling af sektionerne i leverancen

Placer leveringssektionerne i den ngjagtige monteringsposition, og skub dem sa taet sammen som
muligt. Skruehullerne pa flangerne skal ligge direkte overfor hinanden.

Samling af leveringssektioner

De preecist justerede og parallelle flanger forbindes ved hjaelp af de medfalgende skruer. Alle

skruer skrues i fgrste omgang kun lgst pa som felger:

- | bundrammeprofilerne (Fig. 91 til venstre). | de forbindelsesvinkler, som er placeret i enhedens
gverste hjgrner (Fig. 91 nederst i midten), hvis de er tilgeengelige.

- | den perifere forbindelsesramme (Fig. 91 gverst i midten), hvis den er tilgeengelig.

- | panelerne (Fig. 91 til hgjre).

- Til tagenheder i tagflangen.

Hvis kun den ene side er tilgeengelig (paneler og forbindelsesramme) skal de gevindskaerende
skruer @8 x 11 anvendes, ellers bolte og mgtrikker (alle medfglger separat):

- Skruer M8 x 20 til forbindelsesvinkler og bundramme

- Skruer M6 x 16 til forbindelseramme og paneler

For at sikre teethed skal mindst hvert andet hul (boltafstand 305 mm) anvendes.

Nar alle skruer er placeret Igst, skal de strammes — startende med bundrammen — i to trin.
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@ Det er vigtigt forst at stramme boltforbindelsen ved bundrammen. Dette er for at
sikre en ngjagtig forbindelse af AHU-delene.

BEMAERK!

-

Fig. 91: Skruesamling af leveringssektioner

Sat isoleringen pa plads, og monter det udvendige panel igen
- Patagenheder eller enheder med udvendige aluminiumspaneler skal den hvide
beskyttelsesfilm pa teetningsbandet fiernes pa de udvendige paneler inden montering (Fig. 92).

Fig. 92: Fjernelse af beskyttelsesfolien

- ZHK 2000 — Hustype: Snap-In-Construction
Start fra bunden for at montere de udvendige paneler (Fig. 93).
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Fig. 93: Skub det udvendige panel ind

- ZHKVISION / ZHK INOVA - Foringsrerstype: Skruekonstruktion
Det ydre panel 1& pa det indvendige panel og blev fastgjort med TORX-skruer (se Fig. 94, Fig.

95, Fig. 96).

Fig. 94: Indfering af det Fig. 95: Det udvendige panel Fig. 96: Panel med skruer
udvendige panel uden skruer

5.1.5 Saerlige funktioner til tagenheder og enhedsadskillelser i vade omrader

| forbindelse med tagenheder eller adskillelse af enheder umiddelbart for eller efter et vadomrade
(f.eks. kaler, befugter eller luftrenser) skal der foretages saerlige handlinger til forsegling af

AHU'en.
1. Teetningsmidlet (Sikaflex) skal paferes i stedet for at teetningslisten pa tveers af hele enhedens

flange, 5 mm fra den indvendige kant (se Fig. 98 og Fig. 106). Umiddelbart derefter flyttes de
relevante sektioner sammen og samles derefter med skruer.

2. Hvis enhedsadskillelsen er tilgaengelig indvendigt via en der (se Fig. 99), skal samlingerne
(Fig. 100) forsegles i hele omkredsen ved hjaelp af det medfalgende teetningsmiddel (Sikaflex),

nar leveringssektionerne er skruet sammen.

Bemeerk: For at forhindre laekager skal disse foranstaltninger ogsa udfgres, nar der forventes
ekstreme driftsforhold, eller vadrenggring er planlagt!
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‘ Adgang (dgr)
Fig. 99: Enhedsadskillelse Fig. 100: Forsegling af
tilgeengelig via der sektionsforbindelsen (samling)

med teetningsmidlet

Kun omhyggelig taetning sikrer langvarig teethed for enheden. Pa tagenheder skal tagflangen ogséa
forsegles, se Fig. 101.

7[

Fig. 101: Forsegling af tagflangen

Forsegling af det last leverede bundrammedaksel
Forseglingerne skal placeres falgende steder (se Fig. 102):
1. pa bundrammens daeksel/bundrammens omhaeng ovenfor
2. péabundrammens forside
3. forsegling af bundrammen og tagprofilen (pa toetagers enheder)
4. forsegling af dbne huller i bundrammen (hvis relevant)
5. ved samlingerne pa bundrammens daeksler
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Efter samling skal hele taetningen kontrolleres.

Fig. 102: Forsegling af bundrammens deeksel

Ved AHU'er i udendears udferelse skal der monteres en ekstra separationsstang (inkluderet i
leveringsomfanget) ved adskillelsespositionerne ved tagflangen, jf Fig. 103 til Fig. 105. For at
forsegle og fastgere glideskinnen skal den medfglgende taetningsmasse (Sikaflex) pafares, for
glideskinnen skubbes pa plads.

Fig. 103: Montering af glideskinne Fig. 104: Buk for udhaeng foran og Fig. 105: Monteret glideskinne
bagtil

Taaflanae

AHU flange

Fig. 106: Pafering af teetningsmidlet pa frontalsamlingerne
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Kombineret enhed i vejrbestandig udfarelse side om side
Hvis dele af udendegrs enheder opstilles side om side, skal metalpladetaget over begge dele af
enheden vaere monteret pa stedet. Leverancen omfatter felgende:

Angaende dele af enheden med indvendigt tagpanel inkl. isolering. Hgjdeforskellen mellem
tagets indvendige paneler pa kanterne, som krydser hjgrneprofilerne, og hjgrneprofilens
gverste kant kompenseres af en forseglingsliste og/eller dobbeltkleebende tape (se Fig. 107).

Fig. 107: En del af enheden er forberedt til montering af metalpladetag

Et metalpladetag, som daekker hele bredden med forstansede huller. Disse huller er beregnet
til montering af metalpladetaget og kabinettet med skruer.

Taetningsmiddel (Sikaflex) (se Fig. 109)

Selvborende skruer med taetningsring (se Fig. 108).

Al
7

]

Fig. 108: Boreskrue, forssenket hoved, Fig. 109: pafert Fig. 110: Metalplade tagmonteret
TORX 25 med teetningsring, @ 4,8 x 30 fugemasse (Sikaflex)

Fortseet som fglger ved montering af metalpladetag:

Monter tagpladen som vist pa enhedstegningen. Lad udhaenget ga 50 mm over. Placer kanten
af pladen parallelt med kanten af enheden.

Overfgr hulmgnstret fra tagpladen til hjgrneprofilerne pa det indvendige panel.

Fjern tagpladen.

Fjern beskyttelsesfolien fra den dobbeltklzebende tape (se Fig. 107).

Seet forsigtigt tagpladen pa plads.

Skru tagplade fast pa kabinettet med de selvborende skruer, som er beregnet til dette formal.
Forsegl alle samlinger mellem kabinettet og taget med taetningsmiddel (Fig. 111).
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5.1.6 Kabelafslutning
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Fig. 111: Lukning af samlinger med taetningsmiddel

Til tilslutning af motorer, pumper, elvarmefladere, sensorer osv. leverer EUROCLIMA lgst
materialer til kabelafslutninger (Fig. 115), som skal installeres korrekt. Fglgende procedure

anbefales:

1. Gennemboring af enhedskabinettet (vinkelret pa overfladen).

2. Udvid boringerne pa det udvendige og det indvendige panel i henhold til Tabel 8 (ved hjeelp af
et trappebor — se Fig. 112).

Storrelse Udvendig borediameter Indvendig borediameter
(pa kabelafslutningen) (til skruning) (til manchet)

M 16 17 19

M 20 21 23

M 25 26 28

M 32 33 35

M 40 41 43

M 50 51 55

M 63 64 71

Tabel 8: Borediametre til kabelgennemfgringer

Fig. 112: Trappebor

3. Indsezet manchet (indvendigt — se Fig. 113) og skruer (udvendigt — se Fig. 114) i borehullerne,
og skru dem sammen (se Fig. 115).
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Fig. 113: Manchet Fig. 114: Skruning Fig. 115: Kabelgennemfgring

En boring med diameteren pa den tilsvarende skrue (se Tabel 8, kolonne 2) er tilstreekkelig til
indfgring af kabler i et kabinet eller et enkeltvaegget hus. | dette tilfeelde lases skruen indefra med
den medfglgende lasemgatrik.

5.1.7 Transportlas

Fjern transportldsen, der er monteret pa ventilatormotorens bundramme pa fjederisolatorer
(meerket med et ragdt punkt) som vist i Fig. 116 nedenfor.

1. Fjern mgtrikkerne og boltene i position 1, 2 og 3

2. Fjern den z-formede metalplade (position 4)

3. Stram metrikken i position 1 igen, husk udligningsforbindelsen

Fig. 116: Transportlas

5.1.8 Sikring af AHU'ers position

AHU'er placeret pa gulvet skal fastgeres pa fundamentet for at sikre positionen.

Fastgerelsesmateriale er ikke inkluderet i EUROCLIMA's leveringsomfang. Egnet

fastgerelsesmateriale afhaenger af de lokale forhold og vejr-/miljgmeessige
BEMARK! Pavirkninger og skal eftermonteres pa stedet, dvs. i kundens ansvarsomrade.

En direkte kobling, jf Fig. 117 til venstre, bgr undgas pa grund af strukturbaren lydtransmission.
Hvis du bruger strukturbaren lydisoleret underlag, er fastgerelsen med lugs seerligt velegnet til at
undga forskydning af AHU i alle retninger (Fig. 117 til hgjre).
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Fig. 117: Sikring af positionen pa fundamentet

Hvis der opfares AHU'er pa tage, skal en konstruktionsingenigr designe fastggrelsen af AHU'en
baseret pa den lokale situation og vejrforhold.

5.2 Samling af loftsmonterede AHU'er

Loftsmonterede AHU'er har aftagelige dgrpaneler (ZIB). Instruktionerne i kapitel
| 5.3.4 (Aftageligt derpanel ZIB (ZHK VISION / ZHK INOVA)) skal falges.

S
Veer opmaerksom pa aftagelige degrpaneler, da de efter at forbindelsen er lgsnet
pludselig kan lgsne sig og forarsage skader. Brug derfor altid begge haender fast
ADVARSEL! ;| 4t fastholde, fierne og handtere dgrpaneler!
Advarsel: Dgre under tryk udger en gget risiko for skader ved abning. De kan
farst sidde fast pa grund af trykforskellen og derefter pludselig I@sne sig og falde
mod brugeren. Brugeren kan ogsa pludselig blive skubbet bagud. Derfor skal
&bning af dgre under tryk udfgres meget forsigtigt. Abn darpanelet langsomt og
frigar det forsigtigt fra taetningslisten. Hvis dgrpanelet pludselig lesner sig, skal
brugeren kunne beere dgrens vaegt. Ved dgre med et areal pa over 0,5 m?
kreeves to personer til handtering.

>

ADVARSEL!

Searg for stabilitet og passende faldbeskyttelse ved udferelse af arbejde over
(d hovedhajde.

ADVARSEL!

Brug
- Til montering i loft

Montering

- Alle ngdvendige materialer til montering og fastgerelse af RECO-enheden til loftet, sdsom
gevindstaenger, ankre og lignende skal leveres af kunden. Loftets baereevne skal kontrolleres
af kunden.

- For at undga strukturbaren stgj anbefales det at installere lydabsorberende materiale mellem
ophaeng og AHU’en.

- Basisenheden har fire ophaengspunkter, mens tilvalgssektionerne (fx varmeflader, kaleflader)
altid er designet med to ophaengspunkter, placeret midt pa hver sektion.

- Alle komponenter fastgeres til loftet ved hjeelp af monteringsbeslag eller gevindstaenger. Fig.
118 viser et eksempel fra forsyningssiden.
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- Monteringsbeslagene er monteret fra fabrikken. De har et hul med en diameter pa 11 mm til
montage pa pladsen. Se kapitel 5.2.2 (ZHK RECO) for detaljer om monteringspositioner og
hulmgnster.

- Monteringsbeslagene kan hver baere en maksimal belastning pa 80 kg. Kraftpavirkningen pa
beslagene skal veere lodret, som vist i Fig. 119.

- Enheden skal Igftes sa jeevnt som muligt.

Fig. 118: Ophang ZHK RECO

Fig. 119: Lodret kraftpavirkning pa monteringbeslag ZHK RECO

5.21 ZHK FLAT

Samling af de enkelte komponenter

- De enkelte komponenter boltes sammen ved hjeelp af et Easy Connection-system — se Fig. 65
(kapitel 5.1.2 (Standardtilslutninger og forbindelseskomponenter)).

- Samlingen skal foretages pa gulvet, da Easy Connection pa oversiden af det flade AHU
muligvis ikke lzengere er tilgeengeligt efter montering pa loftet.

5.2.2 ZHK RECO

Samling af de enkelte komponenter

- De enkelte komponenter skrues sammen ved hjeelp af Easy Connection, som beskrevet i
kapitel 5.1.2 (Standardtilslutninger og tilslutning af komponenter). Tilslutningerne udferes
altid sideleens og aldrig i toppen eller bunden. Den farste tilslutning mellem den farste
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tilvalgssektion og basisenheden sker via et monteringsbeslag med en nitte-matrik i
basisenheden (se Fig. 120). Derefter tilsluttes igen ved hjaelp af Easy Connection.

Fig. 120: Tilslutning af ZHK RECO-komponenter

- Basisenheden, filteret og ventilatoren er tilgaengelige nedenfra (se Fig. 121). Styretavlen og
kondensaflgbet er monteret pa siden.

- Tilvalgssektionerne er altid tilgeengelige fra siden, herunder vandtilslutningsstudser, vandlas og
den elektriske installation.

 ——
S — ®
' (§

~ \

Fig. 121: Tilgaengelighed ZHK RECO

Monteringsposition / hulmegnster

Den projektspecifikke dokumentation skal overholdes.

ADVARSEL!

Fleksibelt lzerred, fleksibel gummi samt rektangulaere studse og spjeeld pavirker ikke positionerne
for montage. Disse er monteret for enden af enheden.
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BEMAERK: fleksibelt |zerred, fleksibelt gummi samt
rektangulaere studse og spjeeld pavirker ikke
positionerne for montage. Disse er monteret for enden
af enheden.
Fig. 122: Monteringsposition / hulmgnster ZHK RECO10 og ZHK RECO20
RECO10 / RECO20
L1 - Lyddaemper, to storrelser | 457,5 mm eller 762,5 mm (afhaenger af lyddeempervalg)
L2 — Varmeflade (EL) 457,5 mm
L3 — Varmeflade (vand) 152,5 mm
L4 — Koleflade (vand) 305 mm
L5 - Inspektionssektion 305 mm
L6 - Basisenhed 1677,5 mm

L7 - Lyddaemper, to starrelser | 457,5 mm eller 762,5 mm (afhaenger af lyddeempervalg)

A 228,75 mm eller 381,25 mm (afhaenger af lyddeempervalg)
B 228,75 mm

C 76,25 mm

D 152,5 mm

E 152,5 mm

F 228,75 mm eller 381,25 mm (afhaenger af lyddeempervalg)
G1 - Hulafstand imod 866,5 mm

luftretning (komponenter)

G2 - Enhedsbredde 837,5 mm

G3 - Enhedsbredde 1625 mm

(basisenhed)

G4 - Hulafstand i luftretning 1467,5 mm
(basisenhed)
G5 - Hulafstand imod 1654 mm
luftretning (basisenhed)

Tabel 9: Dimensioner Monteringsposition / hulmgnster ZHK RECO10 og ZHK RECO20
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5.3 Dore

5.3.1 Hangslede dere EU.T (ZHK 2000) og ZIS (ZHK VISION / ZHK INOVA)

De EU-heengslede dare i ZHK-udferelse er designet med folgende funktioner:
- Pladsbesparende design
- Betjenes med et greb.

Nar deren er dben, er handtaget i vandret position, se Fig. 123.
Nar deren er lukket, men ikke last, er handtaget i lodret position, og lasespalten er i vandret
position, se Fig. 124.

=0

ikke last

Fig. 123: Der ,aben’ Fig. 124: Der ,lukket’, ikke, last’

Dgrene, som giver adgang til ventilatorsektionen,

- erforsynet med en dgrlas. Fig. 125 viser lasen i "last" position med lasespalten i lodret
position.

- udger en fysisk barriere, som beskytter mod farezonen

- bliver sikkert i position og kan kun abnes af ved hjeelp af en nggle

- forhindrer adgang til ventilatorsektionen under driften

Ngglerne leveres fastgjort til handtaget, se Fig. 126.

Fig. 125: Dgr ,lukket’ og ,last’ Fig. 126: Levering af ngglerne

Ovennaevnte dgre med las er en effektiv sikkerhedsforanstaltning i henhold til DS/EN I1SO 12499:
der er ikke behov for adgang under nogen omstaendigheder under ventilatordriften, se ogsa
kapitel 2.3 (Indikationer for minimering af specifikke farer).

Lasemekanismen pa den haengslede der er monteret pa indersiden af dgrpanelet og vist i Fig. 127
(lukket position) og Fig. 128 (aben position). Rullestemplet kan trykkes ned fra oven (hvis man
befinder sig i enheden) i positionen "aben" med tommelfingeren. Dermed kan en person, som er
speaerret inde ved et uheld, 4bne den laste dgr fra indersiden af enheden.
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Fig. 127: "Lukket" Fig. 128: "Aben"

Heengslede dgre i VISION / INOVA-udfgrelsen afviger kun fra 2000-udfgrelsen i udfgrelsen af
kabinettet og haengslet (se nedenstaende figur).

Fig. 129: Heengslet dar (ZIS) Fig. 130: Heengsel til VISION / Fig. 131: Aben haengslet dgr (ZIS)
INOVA-udfgrelse

5.3.1.1 Efterregulering af dgrpanelets position

Pa grund af handteringen af AHU-sektioner kan degrens bagpanel bevaege sig (se Fig. 132 eller
Fig. 135). Pa grund af derpanelets haeldning pa EU-heengslede dgre kan der opsta problemer ved
lukning og forsegling af darpanelet. Dagrpanelet kan justeres ved hjeelp af skruerne pa haengslerne.
| denne forbindelse skal skruerne pa haengslet (Fig. 133 eller Fig. 136) farst lasnes. Derefter kan
dgrpanelet anbringes i den korrekte position (Fig. 134 eller Fig. 137), og skruerne kan spaendes
igen.

Fig. 132: Skrat dgrpanel —

Fig. 133: Justering af dgrpanelet Fig. 134: Justeret — konstant
varierende spaltebredde (EU.T)

spaltebredde (EU.T)
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Fig. 135: Skra dgrpanel — Fig. 136: Justering af derpanelet Fig. 137: Justeret — konstant
varierende spaltebredde (218) spaltebredde (ZIS)

Hvis den ovenfor beskrevne justering af derpanelet ikke er tilstreekkelig, skyldes det ujeevnheder i
opstillingen og der skal korrigeres korrekt.

5.3.1.2 Justering af kontakttrykket (ZIS)

Kontakttrykket pa dgrene kan justeres ved hjaelp af de to justerskruer og fire laseskruer, se Fig.
138
1. Lgasn laseskruerne
2. Kontakttrykket pa deren kan ages eller mindskes ved at dreje justerskruerne
Speend laseskruerne (anbefalet moment: 3,5 Nm)

Justerskruer

Laseskruer

Fig. 138: Justering af kontakttrykket (ZIS)

5.3.2 Aftageligt derpanel med lasemekanisme TRA (ZHK 2000)

Ved siden af de heengslede lager er det ogsa muligt at installere dgre som et aftageligt derpanel.
Beslagene, som er monteret fire, seks eller flere steder pa darpanelet, gar det muligt at fastgare
panelet for at skabe en lukket luftkanel indvendigt i enheden. Desuden gar de det muligt helt at
fierne derpanelet fra AHU'en for at fa adgang til komponentens inderside.

Afmonteringen af dgrpanelet fra kabinettet kan forega pa felgende made:
1. Fold de sorte plasthandtag fremad.
2. Drej de sorte plasthandtag 90 grader.
3. Tag fati dgrpanelet med begge heender, og fijern det.
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Fig. 139: fast dorpanel (TRA) Fig. 140: abent dgrpanel (TRA) Fig. 141; demontoret dorpane

5.3.3 Aftageligt derpanel med skrueforbindelse TRA-E (ZHK 2000)

Ved siden af de haengslede lager er det ogsa muligt at installere dgre som et aftageligt derpanel.
Darpanelet er fastgjort ved hjeelp af skruer. Skruerne er fart gennem de klargjorte huller pa kanten
af dgrpanelet og skruet fast i darkarmen.

Fig. 142: Fast darpanel (TRA-E) Fig. 143: Afmontering af dgrpanelet  Fig. 144: Dgrramme uden dgrpanel
(TRA-E) fra derkarmen (TRA-E)

5.3.4 Aftageligt derpanel ZIB (ZHK VISION / ZHK INOVA)

Ud over de heengslede dgre er der ogsa mulighed for at fa adgang til indersiden af enheder med
VISION / INOVA-kabinet ved hjeelp af aftagelige paneler. | denne kabinetudferelse er darpanelerne
fastgjort til dgrrammen ved hjeelp af skruesamlinger (se nedenstaende billede).
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Fig. 145: Fastgarelsesskrue med Fig. 146: Fastggrelsesmekanisme Fig. 147: Fast dgrpanel (ZIB)
spaendestykke (ZIB) ved dgrrammen (ZIB)

£ Veaer opmaerksom pa de aftagelige derpaneler, fordi de kan falde ud og forarsage
W;é- personskade, hvis forbindelsen lgsnes. Brug derfor altid begge haender til at
fastggre, lgsne og handtere dgrpanelerne!
ADVARSEL!

Bemeerk: Dare pa tryksiden udgar en gget risiko for personskade. Ved abning.

De kan farst sidde fast pa grund af trykforskellen og derefter pludselig lasnes og
falde imod brugeren. Brugeren kan ogsa glide tilbage.
Derfor skal man vaere meget forsigtig, iseer ved &bning af dgre pa tryksiden. Abn

forsigtigt derpanelet, og friger det langsomt fra forseglingen. Ved pludselig
frigarelse af panelet skal brugeren kunne baere vaegten af dgren. Ved dgre med
en overflade pa over 0,5 m? kraeves der to personer.

ADVARSEL!

Haengslede dere pa tryksiden (EU.T. og ZIS) kan veere forsynet med en ekstra
sikkerhedsanordning mod utilsigtet abning i henhold til DS/EN 1886.

Pa indersiden af darpanelet er der monteret et gribehandtag (se Fig. 148 og Fig. 149). Grebet
drejes, indtil handtaget sidder i position pa profilen. Nu kan trykket undslippe. Derefter kan dgren
abnes helt.

Gribehandtag =

Fig. 148: Sikkerhedsanordning — gribehandtag Fig. 149: Samling af sikkerhedsanordning pa derpanel
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5.4 Spjeeld
Spjeeldenes lukkeposition kan identificeres pa to forskellige mader, jf Fig. 150 og Fig. 151.

Fig. 150: Lukket position, kendetegnet ved Fig. 151: Lukket stilling, kendetegnet ved en
en positionsindikator af metalplade markering pa tandhjulet

medfare, at spjeeldets funktion ikke laengere er sikret.

@ - Det er ikke tilladt at bore i spjeeldet, da det kan beskadige tandhjulene og
Spjeeldene ma ikke overbelastes.

BEMZERK!

Momentkrav til spjaeld:

Hvis momentkravet til justering af spjeeld ikke findes i de tekniske data, skal spjeeldfabrikantens
dokumentation overholdes for at bestemme drejningsmomentet. Som en grov vejledning til
dimensionering af aktuatoren kan der antages 5 Nm pr. 1 m? spjeeldtvaersnitsareal.

5.5 Filtre

5.5.1 Generelle bemaerkninger

- Med undtagelse af sideveerts udtreekbare filtre, leveres filtrene Igst og skal installeres pa
stedet.

- Serg for, at filteret er indfgrt korrekt.

- Under installationen skal det bemeerkes, at filterposerne ikke er klemte eller beskadigede. Hver
filterpose skal frit kunne justere sig selv i luftstremmen.

@ Forkert installerede filtre kan blive suget ind i ventilatoren og @delaegge den.

BEMAERK!

5.5.2 Sideveerts udtraekbare filtre
Ved sideveerts aftagelige filtre indgar en udtraeeksmekanisme i leverancen, jf Fig. 153.

En teetning sidder fast pa filteret. Denne taetning er ngdvendig for at undga filter-bypass-laekager.
Hvis det ikke er omfattet af levering fra EUROCLIMA, skal det leveres af kunden.
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Taetningen skal fastggres pa forsiden,
1. mellem filtrene,

2. mellem filter og dar,

mellem filter og bagveeg

Fig. 152: Udtraekning af filtrene Fig. 153: Udtraekningsvaerktgj

5.5.3 Planfiltre ogl/eller posefiltre i filterrammen

Filtre leveres lgse og skal fastgares med holdere pa felgende méde:

1. Tag filterholderne, der medfglger i leverancen og er fastgjort i beslag pa filterrammen (Fig.
154).

2. Der skal indseettes filterholdere i de respektive beslag som vist i Fig. 155.

3. Endelig skal filteret fastgares med holderne i filterrammen (Fig. 156).

-
Xe o
[l 3

Fig. 154: Levering af holderne Fig. 155: Indseaettelse af holderne Fig. 156: Fastgjort filter
Posefiltrene installeres pa samme made. Poseholderne er ophaengt lodret.

5.5.4 Sideveerts udtrekbare posefiltre med fastspandingsmekanisme

De sideveerts udtagelige posefiltre med fastspeendingsmekanisme skal indsaettes og fastgeres

forsigtigt, s& de ikke beskadiges. Installationen af sideveerts udtraekbare posefiltre skal udfgres pa

felgende made:

1. Skub fgrst alle handtagene pa klemmeskinnerne mod derabningen (Fig. 157).

2. Skub filtrene ind i filterrammen et ad gangen (Fig. 158).

3. Tryk det sidste filter i reekken mod bagpanelet. Tryk derefter filtercellerne mod teetningen med
handtaget (Fig. 159).
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Fig. 158: Skub filtrene ind Fig. 159: Fastspaending af filtrene

Fig. 157: Lasn klemmerne

@ Bemeerk: | tilfeelde af blade poser skal de nederste poser pa filtercellerne laftes
op for at forhindre at de bliver skadet af lukkesystemet (Fig. 160)!

BEM/ZERK!

Fig. 160: Laft af filterposerne

fastspeendingsmekanisme, skal indfaringsraekkefelgen veere den samme som for

@ Bemaerk: Hvis der er planlagt forskellige bredder af filteret til en filterramme med
filterrammerasteren (se nedenstaende billede). | modsat fald medfarer det luft-

BEMAERK! bypass.

- N

Fig. 162: Overvej raekkefalgen i
henhold til filterrammerasteren

Fig. 161: Filterramme til forskellige
filtre

indsatte filtre
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til filterrammen og luft-bypass undgas. Undersag, om det farste filter passer teet

@ Bemeerk: Filtrene skal skubbes helt ind til bagsiden, sa alle filirene passer ngje
til forseglingen med henblik pa kontrol (Fig. 165 ).

BEMAERK!

Fig. 164: Filtre skubbes ind og fastspandes Fig. 165 : Kontrollér, om filteret ligger pa
pa bagvaeggen teetningen

5.5.5 HEPA-filtre

Hvis der ikke medfalger en teetning i leverancen fra producenten, leveres der en egnet (12s)
teetning af EUROCLIMA. Denne teetning fastgeres derefter pa filtercellen eller alternativt pa
filterrammen.

Felgende to installationsrammer er tilgaengelige til HEPA-filtre:

Standard HEPA-filterramme

Filtermonteringsrammen er monteret i AHU-huset. Dette opfylder forfilterfunktionen for terminale
HEPA-filtre.

Under installationen skal beslaget farst tilsluttes og derefter filtercellen indseettes, se Fig. 166 og
Fig. 167.

Fig. 166: Fastgarelse af beslagene Fig. 167: Indsaettelse af filtercellen

Afhaengigt af filtertypen anvendes et af de to systemer, der er beskrevet nedenfor, til fastgerelse af
filterrammerne:

- Filtertyper med rammer af traebaserede materialer skal fastgagres med spaendehjarner som vist
i Fig. 168 og Fig. 169.

V07-25.0 73/159



@ euroclima’

=7 We care for beter ai Installationsvejledning til ZHK

Fig. 168: Indsaettelse af Fig. 169: Fastspaending af
klemmerne filtercellen

- Filtertyper med metalrammer skal fastggres med spaendehjarner og yderligere trykplader
som vist i Fig. 170.

Fig. 170: Filterstrammer med trykplade

HEPA-ramme "Filter Safe":
Dette er en svejset filterramme. Det flanges ind mellem AHU-huset, hvorved laekager mellem
ramme og hus kan undgas. Filteret opfylder kravene i henhold til EN ISO 14644.

5.5.6 Aktivt kulfilter

Filterpatroner til aktivt kul (Fig. 171) leveres lgst og skal indsaettes i den tilhgrende bundplade (Fig.
172) ved hjeelp af de integrerede bajonetlukninger.

Fig. 171: Aktivt kulfilterpatron Fig. 172: Bundplade til aktivt kulfiltre
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5.5.7 Elektrostatisk filter

Folgende forurenende stoffer kan ikke filtreres af elektrostatiske filtre:
- vanddamp, selv i lave koncentrationer
- store maengder groft stgv
- Spaner, jernspaner og rester generelt

@ - Gasser
Ved brug af elektrostatiske filtre er det vigtigt at undga felgende stoffer og
MEDDELELSE! Miljoer:
- metalstgv, ogsa i form af partikler
- rgg produceret ved forbreending af organiske eller ikke-organiske
materialer (trae, kul, nafta, diesel, benzin osv.)
- eksplosive miljger

Elektrostatiske filtre har et flerpolet forbindelsessystem. Derfor skal filterenhederne kun indsaettes i
den eksisterende filterramme pa AHU (se Fig. 173 og Fig. 174), forbundet ved hjaelp af
stikforbindelser (se Fig. 175) og elektrisk forbundet, se kapitel 7.6 (Tilslutning elektrostatiske
filtre).

Fig. 173: Montering af elektrostatisk Fig. 174: Elektrostatiske filtre i Fig. 175: Stik tilslutning elektrostatiske
filter filterrammen filtre

Detaljerede instruktioner til montering og afmontering til vedligeholdelse/rengaring af
elektrostatiske filtre findes i producentens betjeningsvejledning. Disse er tilgaengelige online via
QR-koden pa farste side af denne brugsanvisning.

5.6 Spjeeld med udvendige tandhjul

P4 disse spjeeld flyttes lamellerne via en ekstern tandhjulsforbindelse. Der skal
installeres et egnet daeksel, som beskytter mod personskade og forhindrer
blokering af tandhjulstilslutningen af sma dele, pa stedet pa kundens fulde
ADVARSEL! ansvar (hvis det ikke er valgt som ekstraudstyr og leveret af EUROCLIMA).
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Udvendige tandhjul skal
deekkes pa stedet

Fig. 176: Spjeeld med eksterne tandhjul

5.7 Hygiejniske AHU'er

Ud over de beskrevne handlinger, skal instruktionerne i henhold til kapitel 9.17
(Vedligeholdelsesplan) overholdes.

Efter samling skal alle riller og samlinger pa forbindelsesstederne forsegles med det
medfalgende forseglingsmiddel.

| tilfeelde af udskiftning af komponenter skal taetningen gendannes.

Adgangen til komponenter af dgrpositioner opstreams og nedstrgms for komponenten, og derfor
er der adgang til renggring og vedligeholdelse eller afmontering af komponenterne fra siden.
Installationen af kanaler, rgr og elektriske installationer skal foretages under hensyntagen til
derenes adgang og funktion.

5.8 Komponentsamling i kanalsystemet

5.8.1 Kanal rggalarm

Regalarmen skal installeres i kanalen pa stedet i overensstemmelse med producentens
betjeningsvejledning. Fig. 177 Viser et eksempel pa montering af ragalarmen i kanalsystemet.

@ Hvis der er risiko for kondens (f.eks. ved installation udendgrs osv.), skal
rggalarmen isoleres fra den omgivende luft, f.eks. med et vejrbestandigt hus.

MEDDELELSE!
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Drill a hole Drill a hole T

@ 38 mm. @ 38 mm.

. Diameter of the duct bigger
Max diameter of the duct 0,6 m. than 0.6 m.

Use the venturi tube 0,3 or 0,6 m. The venturi tube should
Shorten the tube, if necessary. penetrate the whole duct.

@ Shorten the tube to correct length.
® Insert the end plug. EU
@ Put on the end plastic
st [ ]
® Put on the rubber
. . gasket, HFU204.

MNOTE!

Drill a hole

@ 51 mm.

L 1L 1L 1

\E‘ “™ The venturi tube shall not

protrude more than 30 mm
throuah the duct wall.

Fig. 177: Eksemplarisk monteringskanal rggalarm i kanalen

- Efter installationen skal der udfgres en funktionstest.

5.8.2 Gassensor

Gassensoren ma kun installeres af kvalificeret personale. Nar du bruger en
gassensor, skal producentens anvisninger fglges fuldstaendigt og omhyggeligt.
ADVARSEL!

Installationsfladerne ma ikke udsaettes for konstante vibrationer for at undga
beskadigelse af tilslutninger og elektroniske enheder.
ADVARSEL!

Tilgeengeligheden til sensoren skal garanteres. Hvis tilgaengeligheden i AHU ikke er garanteret,
monteres analyseenheden pa ydersiden af AHU'en, og sensoren leveres lgs. Hvis sensoren
leveres lgs, skal den derefter installeres pa stedet i indbleesningskanalen ved hjeelp af en
inspektionsdgr som angivet i producentens betjeningsvejledning.

Fig. 178 og Fig. 179 Vis et eksempel pa montering af gassensoren i kanalen.
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Fig. 178: Eksemplarisk montering af gasdetektor

i det nederste omrade Fig. 179: Monteret gasdetektor

5.9 Loftskinnesystem

5.9.1 Generelle noter

Udstyret er designet til handtering af laster ved hjeelp af en manuel talje. Enhver
anden anvendelse betragtes som forkert.

ADVARSEL!

Juridisk bemaerkning:
Overhold altid alle gaeldende love og regler. Alle lovbestemmelser,
sikkerhedskrav, standarder og direktiver, der er gaeldende pa installationsstedet,

skal fglges. Sikkerhedsanvisningerne i denne manual erstatter ikke disse
ADVARSEL!
lovkrav, men supplerer dem.

Sikkerhedsanvisninger:

- Den maksimale arbejdsbelastning er angivet pa maerkepladen, som er
monteret pa hvert skinnesystem, og skal overholdes.

- Definition af operationsomradet: Arbejdsomradet defineres som det omrade
inde i eller omkring et arbejdsredskab, hvor sikkerheden eller sundheden for
tilstedevaerende personer kan veere i fare.

- Ved lgft eller transport af laster er der altid risiko for faldende genstande.
Derfor skal hele bevaegelsesomradet for skinnesystemet betragtes som
arbejdsomrade.

- Veer altid opmeerksom pa andre personer i arbejdsomradet. Ingen personer

ADVARSEL! ma opholde sig i arbejdsomradet.

- Transporter aldrig en last over personer.

- Systemet ma kun betjenes, nar der er god oversigt over hele arbejdsomradet.

- Lasttransporten skal udferes kontrolleret. Maksimal hastighed er 50 mm/s.

- Hvis komponenter bevaeges for hurtigt under laststyring, stopper systemet
ikke automatisk — der er risiko for klemskader eller stadskader.

- Lastens tyngdepunkt skal altid veere direkte under skinnen — traek aldrig laster
diagonalt.
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- Undga svingende bevaegelser af lasten.

- Det er ikke tilladt at opbevare lasten pa skinnesystemet.

- Brug altid egnet beskyttelsesudstyr ved betjening af skinnesystemet.

- Fastgarelsesmateriale til motoren/ventilatoren pa taljen er ikke inkluderet i
Euroclimas leveringsomfang. Dette skal udferes pa stedet med egnede
loftebeslag.

- Ethvert egnet Igfteudstyr (keede, reb, strop osv.), som ikke er en del af
Euroclimas leveringsomfang, skal veere certificeret af producenten til den
tilsigtede lasttransport.

skinnerne forsteerket med ekstra profiler, og de orange understgtninger er
tilsvarende stgrre. Dette aendrer ikke mekanismen for opbevaring eller
BEMAERK! understgtning af motorer/ventilatorer.

@ Skinnesystemet pa billederne kan afvige fra det leverede. | nogle tilfaelde er

Far hver brug: Foretag en visuel kontrol af maskinens opbevaring og registrer

brugen. Hvis der opdages uregelmaessigheder, skal operatgren angive datoen
for observationen pa en formular og informere sin overordnede, som skal
bekraefte med sin underskrift, at han har set dem. Falgende uregelmaessigheder

ADVARSEL! skal kontrolleres: deformationer, korrosion, smgaring, alle skrueforbindelser
(inklusive samlinger i skinnerne), se ogsa kapitel 9.16 (Loftskinnesystem).

Nar AHU fungerer korrekt, og der ikke er behov for at tage blaeser/motor ud, bliver skinnen
siddende i aggregatet. | dette tilfaelde skal rullekat og stopklods afmonteres og opbevares separat.
Fig. 180 viser placering ved opbevaring.

Fig. 180: Placering ved opbevaring

5.9.2 Loftskinnesystemer med belastninger under 500 kg

5.9.2.1 Forberedelse til transport af ventilator/motor

Traek skinnen ud af enheden i den angivne retning, se Fig. 181. Den definerede udtraekslaengde
opnas, nar stopklodsen pa indersiden blokerer processen. Fastggr skinnen gennem de
gevindhuller i holderne pa betjeningssiden med fire skruer (to pa hver side), se Fig. 182. Skinnen
er nu last og beskyttet mod beveaegelse ind og ud af enheden.
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Fig. 181: Udtraekning af skinne <500 kg Fig. 182: Fastgarelse af skinne <500 kg

Indseet farst rullekatten og monter derefter stopklodsen foran som vist i Fig. 183.

Fig. 183: Indseet rullekat

Nu er konstruktionen klar til transport af motor/ventilator. Tilslut lasten til rullekatten og transportér
den.

5.9.2.2 Opbevaring efter transport af ventilator/motor

1. Fjern stopklodsen og rullekatten. Disse to dele skal opbevares separat.
2. Fjern de fire monterede skruer i holderne pa betjeningssiden for at gare det muligt at
beveege skinnesystemet igen, se Fig. 184.
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Fig. 184: Aktivering af bevaegelse for skinnesystem <500 kg

3. Treek skinnen ind, indtil hullerne pa ydersiden af skinnen flugter med hullerne i beslagene.
Monter derefter gevindsteenger og mgtrikker igen, som ved levering.

5.9.3 Loftskinnesystemer med belastninger 500 kg — 1000 kg

5.9.3.1 Forberedelse til transport af ventilator/motor

Denne fase beskriver processen, nar en ventilator/motor skal transporteres ud af enheden. Fjern
bolte og metrikker pa begge beslag pa ydersiden som vist i Fig. 185. Treek skinnen ud af enheden
i den angivne retning, se Fig. 186. Den definerede udtraeksleengde opnas, nar hullerne pa skinnen
flugter med hullerne i beslagene. Monter derefter bolte igen og spaend meatrikkerne pa begge sider
med ca. 60 Nm.

Fig. 185: Fastgarelse af skinne 500 kg — 1000 kg Fig. 186: Udtraekning af skinne 500 kg — 1000 kg

Indseet farst rullekatten og monter derefter stopklodsen foran som vist i Fig. 187.
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Fig. 187: Indsaet rullekat

Nu er konstruktionen klar til transport af motor/ventilator. Tilslut lasten til rullekatten og transportér
den.

5.9.3.2 Opbevaring efter transport af ventilator/motor

1. Fjern stopklodsen og rullekatten. Disse to dele skal opbevares separat.
2. Fjern de fire monterede skruer i holderne pa betjeningssiden for at gere det muligt at
bevaege skinnesystemet igen, se Fig. 188.

Fig. 188: Aktivering af bevaegelse for skinnesystem 500 kg - 1000 kg

3. Treek skinnen ind, indtil hullerne pa ydersiden af skinnen flugter med hullerne i beslagene.
Monter derefter gevindsteenger og metrikker igen, som ved levering.

5.9.4 Fejlfinding

Hvis lgbekatten bevaeger sig traegt eller laver hgje lyde, nar den karer i skinnesystemet:

- Overbelastning: Kontroller, om der er en overbelastning, eller om der tidligere har veeret en.
Hvis ja, skal den bergrte lgbekat udskiftes.

- Snavs: Kontroller profilernes Igbeflader for snavs og renger dem med en klud. Kontroller ogsa
rullerne for indlejrede partikler. Fjern dem, hvis muligt, eller udskift rullerne om ngdvendigt.
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6 Installation
6.1 Tilslutning af varmeveksler

6.1.1 Generelle bemarkninger

For du tilslutter varmeveksleren, skal rgrsystemet skylles grundigt igennem.

@ Der skal sikres en helt spaendingsfri forbindelse, og overfarslen af vibrationer og
langsgaende udvidelse mellem enheden og ragrsystemet skal forebygges sikkert.
BEMARK!

For at undga korrosion som fglge af vand skal kravene til vandkvalitet,
professionel installation, idriftsaettelse og vedligeholdelse i VDI 2035, ark 2

overholdes.
BEM/ERK!

Tilslutningsrer med gevind:
For at forhindre skader pa varmevekslerens tilslutning er det nadvendigt at holde imod med en
rgrtang, mens den skrues fast (Fig. 189).

Fig. 189: Hold imod med en rgrtang

Anbefalet teetningsmateriale til gevindmuffer:

- Dampvarmeveksler, anvend specialtaetningsmiddel

- Vand-/glykolvarmevekslere, anvend teflontape.

| disse tilfaelde kan hamp ikke anvendes som teetningsmateriale!

Tilslutningsrer uden gevind:

Huvis tilslutningsrgrene er fremstillet uden gevind, anbefales det at anvende en mekanisk
kraftsluttende forbindelse (STRAUB-kobling) (Fig. 192). Denne kobling kan eventuelt indga i
leverancen fra EUROCLIMA. | modsat fald skal den anskaffes pa stedet. For at undga skader pa
varmevekslerens kobberrgr pa grund af mekanisk kraft skal der anvendes en ring til at forsteerke
kobberrgret (Fig. 190 og Fig. 191).
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Fig. 191: Kobberrgr med indsat
forsteerkningsring

Fig. 192: STRAUB-kobling

Fig. 193: Monteret STRAUB-kobling

Andre forbindelsesformer sasom svejsning eller lodning anbefales ikke af EUROCLIMA pa grund
af riskoen for brand hos tilstedende materialer. Hvis en af disse typer forbindelser vaelges, er
montgren ansvarlig.

Varmevekslerens rgrledning skal sa lidt som muligt forhindre en udvidelse af varmeveksleren, som
er ngdvendig ved vedligeholdelse.

Tilslutningen af varmeveksleren skal udfgres som angivet pa meerkaten pa AHU'en
(tilslutningsdiagrammer i Fig. 194).

1 2 3.
Dampf
() ® ."
Luft
° Wasser oder o | °®
Kaltemittel ’
\ Wasser

Fig. 194: Tilslutning af varmeveksler

Varmeveksleren fungerer i henhold til kryds-modstreamsprincippet. Forvarmning er kun tilgeengelig
til drift med parallelstramning pa forespargsel.

1. Alle standardvarmevekslere til opvarmning og kaling — modstram

2. Dampvarmevekslere: dampindlgb i toppen, kondensat i bunden — modstrgm

3. Forvarm varmeveksler (frostrisiko — pa anmodning) — parallel stremning
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Hydrauliske tilslutningsskemaer for et varme- eller kglebatteri skal udfgres som vist i skemaet i
Fig. 195 med en trevejsventil, der bruges som blandeventil. Sammenlignet med en flowstyring ved
hjeelp af en skydeventil/tovejsventil (se Fig. 196) undgar denne tilslutning ulige temperaturprofiler,
og pa den made er luftopvarmning eller -kgling ret ensartet langs coilens overflade.

Fig. 195: Eksempel pa hydraulisk tilslutningsskema  Fig. 196: Eksempel pa hydraulisk tilslutningsskema
for trevejsventil for skydeventil/tovejsventil

@ Veer opmaerksom pa den hydrauliske justering, der skal udfgres af et
specialiseret firma!

BEMARK!

Ventiler til udluftning og draening af varmevekslerens tilslutning kan monteres (pa anmodning). For
at sikre korrekt drift skal det imidlertid sikres, at udluftningen foregar pa det hgjeste punkt i hele
vandcyklussen og draeningen foregar pa det laveste. | modsat fald skal ventilerne monteres et
andet egnet sted i kredslgbet.

Fig. 197: Aftapningsventil Fig. 198: Udluftningsventil

6.1.2 Dampvarmeveksler

Varmeapparatet opvarmes til over 70 °C, og ved siden af varmeapparatet er der installeret
plastdele. For at forhindre skader pa plastdelene skal kunden pa eget ansvar gare fglgende:
- levering og installation af termostat
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- termostatens udlgsningstemperatur: 70 °C

- termostatsondens placering: ca. 100 mm nedstrgms for luftstremmen gennem
dampvarmeveksleren/ca. 100 mm under toppanelet

- integration af en termostat i AHU-styresystem pa en made, sa dampforsyningen til
varmeveksleren afbrydes umiddelbart efter udlgsning af systemet

- funktion: afbrydelse af dampforsyningen ved overtemperatur f.eks. pa grund af manglende
luftstregm

6.1.3 Seerlige instruktioner til poolvandkondensatorer

Afhzengigt af kalemiddeltypen er der et meget haijt tryk i kelekredslagbet. En
laekage i kolekredslgbet kan forarsage en trykstigning pa vandsiden. Af denne

ADVARSEL! grund skal der installeres en sikkerhedsventil pa vandsiden.

Kalekredslgb med ETA-POOL-enheder kan indeholde en pladevarmeveksler som ekstraudstyr.
Tilslut den for at opsamle vand eller vand til husholdningsbrug ifalge de bla pile i Fig. 199:

- Bundindlgb

- Topafgang

Fig. 199: Pladevarmevekslere til
kalekredslgb

@ Anvendelse af plastvandrer er ikke tilladt, fordi kalemidlet — og dermed ogsa
pladevarmeveksleren — kan opna temperaturer pa 110 °C eller derover!

BEMARK!

- Installer aldrig kloreringen foran vandindlgbet til pladevarmeveksleren. Kloreringen skal vaere
sa langt fra pladevarmeveksleren som muligt (se Fig. 200).

- Vandindlgbet skal vaere teet pa overfladen og aflgbet taet pa bunden. Dette forbedrer
blandingen af det opvarmede vand og forhindrer hovedsageligt tilfgrslen af klorpartikler eller en
koncentreret oplgsning til pladevarmeveksleren (se Fig. 200).

pladevarmevekslerens indlgb. Dette forbedrer kloreringen, men kan veere

@ Advarsel: Desveerre er kloreringen i praksis ofte placeret foran
skadeligt for pladevarmeveksleren.

BEMAERK!
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Fig. 200: Noter vedrgrende pladevarmevekslere

- pH-veerdi: skal holdes sa hgjt som muligt, men som minimum pa 7,5

- Cl: kontinuerlig < 0,5 ppm neer pladevarmevekslerens indlgb
maks. <2 ppm
- Cr < 150 ppm, hvis vandet opvarmes til 50-60 °C

< 100 ppm, hvis vandet opvarmes til 70-80 °C

6.2 Luftbefugter, indirekte adiabatisk keling

6.2.1 Vandkvalitet

Ved vandforsyningen til luftfugtighedsanleeg sasom luftrensere er det vigtigt at vaere opmaerksom
pa vandkvaliteten. Ferskvandets karbonathardhed er szerligt afgerende for ngdvendigheden af
vandbehandling. Afhaengigt af vandets hardhed og enhedens driftsmeessige betydning skal der
veelges en passende vandbehandlingsproces.

Vandkvaliteten har stor indflydelse pa levetiden af de anvendte komponenter. Det anvendte vand
skal altid overholde de greenseveerdier, der er defineret i EU-direktiv 2020/2184 om kvaliteten af
drikkevand.

For at opna optimal drift af luftbefugteren skal vandkvaliteten overholde de vejledende veerdier i
henhold til VDI 3803 del 1 tilleeg A.

Ngdvendigheden af en stationaer sterilisationsfacilitet athaenger hovedsageligt af
driftsbetingelserne og skal kontrolleres for hvert enkelt tilfaelde.

6.2.2 Beskyttelse af drikkevandet mod forurening

Under installationen skal der treeffes foranstaltninger, der sikrer overensstemmelse med

DS/EN 1717. Denne europaeiske standard indeholder generelle krav til sikkerhedsanlaeg, som har
til formal at beskytte drikkevandet mod forurening. F.eks. installation af sikkerhedsudstyr, som skal
forhindre forurening af drikkevand pa grund af tilbagestremning.

Inden idriftseettelse skal sadanne relevante foranstaltninger foretages af operatgren pa stedet for
at sikre overensstemmelse med DS/EN 1717.
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6.2.3 Seerlige indikationer for forskellige befugtningssystemer

6.2.3.1 Spraybefugter — Installation af pumpekredslgbet

Generelle indikationer

En sprejtebefugter kan ogsa bruges til befugtning til luftrensning i form af en luftvasker. | det
folgende anvendes udtrykket »sprajtebefugter«, men beskrivelsen geelder ogsa, hvis systemet
anvendes som luftrenser.

Sprfajtebefugterpumpekredsl@b leveres i dele, se Fig. 201:
Pumpe pa anti-vibrationsstikplade

Sugesidergr (fra vandtankdyse til fleksibelt stik)
Tryksidergr (fra fleksibelt stik til vandtankdyse)
Fleksible forbindelsesrar

Gevind stiver

aRrON=

Forbindelsen mellem delene skal ske ved hjeelp af fleksible r@r og klemmer, der sikrer
vibrationsafkoblingen af pumpearrangementet.

Fig. 201: Dele af spraybefugterpumpekredsigb

Samlingen af delene skal udfyldes pa stedet af kunden og skal felge den foreliggende beskrivelse.
For at undga, at den fleksible kompensator Igsner sig pa grund af nedenstaende situationer, skal
du ngje fglge den beskrevne installationsproces.

Den fleksible kompensator kan lgsne sig, hvis

leveret antal klemmer er ikke fastgjort under installationen

installation af forskellige klemmer (ikke de originale)

tilsvarende klemmer fastgjort med for hgit eller for lavt drejningsmoment

fleksibelt rar er ikke langt nok, se Fig. 202.

i tilfaelde af, at kunden pafarte smgremiddel ved det fleksible rar under installationen.

aRrLON=
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I denne situation kan den tilhgrende rerforbindelse lesne sig og forarsage
vandlaekage og efterfalgende skader!
ADVARSEL!

EUROCLIMA pa det kraftigste at installere og kontrollere kiemmeforbindelserne i

@ For at sikre en korrekt drift og for at minimere risikoen for vandlaekage, anbefaler
henhold til instruktionerne nedenfor.

BEMAERK!

Installationsvejledning

Vurderingen af delene til de fleksible forbindelsesrar og klemmer fglger Tabel 10. Tabellen viser
stgrrelsen og antallet af klemmer afhaengigt af rardiameteren. For eksempel betyder 2+2 to
klemmer i hver ende af det fleksible stik.

. Klemme til fleksibel rerforbindelse
Stiv P\_IC-rzrdiam_eter Fleksibel (sort) T
trykside / sugeside gummislange ype
Normaclamp TORRO 12 W1
-I ‘{-:’7—1\\";?' NN f
AN —v ' ) )
ydre diameter ydre diameter Nummer for et
(mm) (mm) stgrrelse fleksibelt ror
25 ca. 33 25-40 242
32 ca. 42 30 -45 242
40 ca. 47 40 - 60 242
50 ca. 61 50-70 3+3
63 ca. 76 60 — 80 3+3
75 ca. 87 70 -90 3+3
90 ca. 106 90 - 110 3+3
110 ca. 120 110 - 130 3+3
125 ca. 136 130 — 150 3+3

Tabel 10: Specifikationer - stgrrelse og antal kiemmer til fleksible forbindelsesrar

Falgende handlinger skal udfgres separat for tryksidetilslutningen og sugesideforbindelsen.
Bemeerk, at slangen pa pumpens sugeside og trykside normalt har forskellige diametre.

1.

Fleksibel rorlaengde:

Den fleksible rgrlzengde L leveres som standard med L = 180 mm. For nogle installationer
kan der installeres kortere rgr. | dette tilfeelde skeeres det fleksible rer, sa det passer til
tegningen i Fig. 202.

Sarg for, at den frie afstand mellem de to ender af de stive (gra) rer er mindst 20 mm og
hgjst 60 mm ifglge tegningen.

Searg for, at det (sorte) fleksible rar deekker de (gra) stive rgrender pa hver side i en leengde
pa 60 mm i henhold til tegningen.
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- Marker den korrekte position af det fleksible rar pa det stive rgr (60 mm leengde), inden du
installerer det fleksible rar.

Fig. 202: Korrekt placering af det fleksible forbindelsesrar (sort);
mal i mm

1. Installer det fleksible ror og klemmerne

- Renggr plastrgrene og det fleksible forbindelsesrar omhyggeligt med en tar og ren klud

- Kontroller, at du bruger de korrekte klemmer: Klemmerne er praeget med "NORMA", og
storrelsesomradet skal vaere som angivet i Tabel 10.

Pafor ikke noget smoremiddel mellem det sorte fleksible ror og det stive
(gra) rer. Dette kan forringe det fleksible gummirer og reducere
forbindelsens sikkerhed.

BEMARK!  Bryg ikke rensemidler af benzin, dette kan beskadige gummimaterialet.

2. Placering af det fleksible rer og klemmer
Kontroller, om det fleksible rar er placeret korrekt overlappende 60 mm i hver ende af det gra
stive rar, i henhold til Fig. 202.

- For det farste skal du installere lgst den angivne type og antallet af klemmer pa hver side af
forbindelsen.

- Kontroller, om klemmerne er placeret pa hver side helt inden for 60 mm overlappende laengde.

3. Fastgorelse af klemmerne
- Speend klemmerne ved hjaelp af en momentnggle. Fastgar skruen med et drejningsmoment

pa 5 ... 6,5 Nm.
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Fig. 203: Monterede klemmer

4. Installation af gevindstiver

Gevindstiveren er monteret pa tryksiden og holder tryksidergret pa plads for at aflaste tryksidens
fleksible regrforbindelse fra aksiale kraefter. Stiveren skal veere fastgjort teet pa det lodrette rar, der
kommer fra pumpetryksiden som vist i Fig. 204.

Til installation af gevindstiveren er fglgende dele ngdvendige (inkluderet i EUROCLIMA's
leveringsomfang), Fig. 204:

1.  Klemme til gevindstiver

2. Gevindstiver (M10)

3. Basisstatte til stiver

§ o 8

Fig. 204: Position og dele til montering af stiveren

For at installere gevindstiveren skal du gare som fglger:

- Fastger klemmen til stiveren ved det gverste vandrette rgr teet pa den lodrette pumpe, der
kommer fra pumpen.

- Basisstgtten skal monteres lodret under den gverste klemme. (For sprgjtebefugter udstyret
med UV-vandbehandling kan en lille uoverensstemmelse vaere mulig.)

- Skeer gevindstangen til den gnskede laengde og fastger stangen i overensstemmelse hermed.
(For sprajtebefugter udstyret med UV-vandbehandling kan stangen bgjes for at passere UV-
kredslgbsrarene).

- Stram den nederste matrik og modmgtrikken for at binde rgrenheden lidt ned.

| tifeelde af problemer eller behov for support med dit produkt, tgv ikke med at kontakte
EUROCLIMA for yderligere afklaring.
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6.2.3.2 Dampbefugter

Vandets kvalitet

Specifikationerne for vandkvalitet i kapitel 6.2.1 (Vandkvalitet) skal overholdes. Desuden skal
graenseveerdierne for siliciumoxid og calciumcarbonat overholdes for at undga aflejringer pa
befugterens honeycomb. Koncentrationen af siliciumoxid skal vaere under 150 ppm. Den
ngdvendige koncentration af calciumkarbonat afhaenger af pH-veerdien, se Fig. 205:

10
9 Mellemliggende zone
med mulig korrosion
L 1
3
° 8 Zone af
§ aflejring
T
o
7
Zone med alvorlig
korrosion
6
100 150 200
Alkalinitet i dele pr. million
Bemaerk:

A = Kurve over veerdier, der er ngdvendige for at producere en beleegning af calciumcarbonat.
B = Kurve for ligevaegt af kalciumkarbonat.
C = Kurve over veerdier, der er ngdvendige for at forhindre jernpletter.

Fig. 205: Koncentrationen af calciumcarbonat afheenger af pH-vaerdien i det anvendte vand for at undga aflejringer og
aetsende virkninger

aflejringer pa de dele, der er i kontakt med vandet. | zone C vil der veere

@ Det anvendte vand skal veere i zone B. Hvis vandet er i zone A, vil der komme
korrosion.

BEMAERK!

Styring af fordampningsbefugtere:
Det ngdvendige pre-run shut-off skal sikre, at befugtningskammeret kan kgres tort
@ pa forhand under en planlagt nedlukning. Det skal sikres, at befugteren tammes
helt mindst hver 24. time. Malet er at affugte systemet tilstraekkeligt til, at de
BEMZERK! Vandrester, der er tilbage pa grund af overfladespaendinger og befugterens
paneler, kan tgrres helt ved at »kgre systemet tart«.

Ferskvandsdrift

En magnetventil skal leveres af kunden pa stedet til ferskvandsforsyningsledningen. Hvis AHU er
udstyret med en EUROCLIMA-kontrol, er den ngdvendige stremforsyning angivet pa
ledningsdiagrammet.
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Drift af cirkulationsvand

Kunden skal stille en magnetventil til radighed pa stedet til ferskvandsforsyningsledningen og til
temning. Hvis AHU er udstyret med en fra EUROCLIMA-, er den ngdvendige stramforsyning til
ventilerne fastsat pa ledningsdiagrammet.

- AHU'er udstyret fra EUROCLIMA med integreret automatik
Hvis dampbefugteren genbruger vand ved recirkulering, skal alle komponenter, der er anfort i
Fig. 206 veelges. | dette tilfaelde styres alle disse komponenter af EUROCLIMA-automatikken,
de monteres i rgrsystemet og om muligt tilsluttes elektronisk eller leveres lgst og forberedes til
elektrisk tilslutning.

- AHU'er udstyret fra EUROCLIMA uden automatik
Nadvendige komponenter, der er anfgrt i Fig. 206 (undtagen position 6 "Blowdown by
tacosetter", som altid er inkluderet i leveringsomfanget fra EUROCLIMA), kan veelges eller skal
leveres pa stedet, hvilket derfor er kundens ansvar. Alle elektriske komponenter skal integreres
i kundens styresystem.

Friskvandsmagnetventil
Draenmagnetventil
Blowdown magnetventil
Ledningsevne sensor
Niveaukontakt (max/min)

6 Blowdown af tacosetter
(vandmaengden af dreenet kan
indstilles manuelt)

a b~ WON -~

Fig. 206: Komponenter af et fordampningsbefugtersystem med cirkulationsvandsdrift

6.2.3.3 Heajtryksspraybefugter
Producenten af hgjtryksspraybefugteren skal kontaktes for installationen.

6.2.3.4 Dampbefugter

Anvisningerne fra producenten af dampbefugteren skal overholdes ved installationen. For
eksempel til korrekt montering af dampslangen eller til tilslutning af kondensaflgbet.

6.3 Aflgb for kondensat og overskydende vand

Alle aflgb skal forsynes med en vandlas. Vandlase fas som tilbehgr fra EUROCLIMA.

Falgende betingelser er afggrende for korrekt funktion:

g

BEMARK!

V07-25.0

Der skal veere tilsluttet en vandlas pa alle aflgb.

Flere aflgb ma ikke forbindes med samme vandlas.

Vandet fra vandlasen skal Igbe i en tragt.

Vandlasen skal fyldes med vand inden start.

| tilfeelde af udendgrs enheder skal der forefindes en frostvaeskemekanisme
pa stedet.
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6.3.1 Standard vandlas

En pladsbesparende udformning af hgjden pa den nadvendige vandlas kan udferes pa
anmodning. Kontakt din salgsrepraesentant for detaljerede oplysninger.

Hgjderne H1, H2 og H3 kan bestemmes ud fra det maksimale negative tryk (p) og maksimale tryk
(p) i sektionen med vandlasen eller ud fra oplysningerne pa det tekniske datablad pa falgende
made:

Samlettryk  pges = 1196 Pa
Dynamisk tryk pdyn =83 Pa
Samlet statisk tryk  Pstat = pges - pdyn =1113 Pa

1 mmWS =9,81 Pa

H1>1113/9,81 = 114 mm + 15 mm (sikkerhed) = ca. 130 mm
H2 =65 mm

Vandlas pa sugesiden (i luftstremningens retning fer ventilatoren), se Fig. 207.
H1 (mm) > p (mm WS)
H2 (mm) > p/2 (mm WS)

Fig. 207: Vandlas pa sugesiden

Vandlas pa tryksiden (i luftstrammens retning efter ventilatoren), se Fig. 208.
H3 (mm) > p (mm WS)
H4 (mm)>0

Fig. 208: Vandlas pa tryksiden

6.3.2 Kuglevandlas

Hvis kuglevandlas med nedenstaende design er inkluderet i leverancen fra EUROCLIMA, skal
felgende iagttages under installationen:
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Afhaengigt af monteringspositionen pa sugesiden eller tryksiden skal vandlasen installeres, sa
pilens retning (se Fig. 209) svarer til stramningsretningen.

- Pa
+ Pa

sugeside
trykside

Fig. 209: Laeg maerke til monteringspositionen — stremningsretningen skal svare
til pilen

Vandlas pa sugesiden (i luftstremningens retning fer ventilatoren)

A
A\ S ‘/I'
e

Pa-

' Dimension X

m:(&zﬁ-&mnm
SOTrn [ - x. ]
" — !
o drain ,':'
B - Y

Fig. 210: Sugesidens udferelse

Haevert pa tryksiden (i luftstremningens retning efter ventilatoren)
Den sorte stik skal fiernes inden installation pa tryksiden (se Fig. 212).
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Fig. 211: Tryksides udfarelse

Fig. 212: Installation pa tryksiden: fiern den sorte lukkeprop

6.4 Kanaltilslutning — tilslutning til AHU'en pa luftsiden

Afhaengigt af kundens krav er EUROCLIMA-enheder udstyret med forskelligt tilbehgr og
muligheder for at vedhaefte elementer til luftkanalen sasom spjeeld, fleksible tilslutninger, rammer,
panelflanger osv.

Hvis tilbehgr som dette ikke er inkluderet i leverancen, sa foregar monteringen af komponenter i
kanalsystemet pa luftsiden direkte pa AHU'ens kabinet. Afhaengigt af enhedens abning kan dette
forega direkte pa panelets flange eller direkte pa enhedens udvendige panel.

Searg for, at nedenstdende krav overholdes ved tilslutningen.

6.4.1 Krav

- Sarg for korrekt drift af AHU'en ved at undga for store trykfald i kanalen. De grundlaeggende
regler for konstruktion af kanaler og akustisk design skal overholdes for at minimere stgjen.
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- En egnet pakning (medfglger ikke i leverancen) skal monteres mellem enhedens kabinet og
komponenten i kanalsystemet.

- De lufttekniske forbindelser skal udfgres spaendings- og vibrationsfrit, sa ingen
kreefter/belastninger kan overfgres til enhedens hus ved hjeelp af tilsluttet tilbehar sdsom
kanaler. Komponenterne pa systemsiden skal fastgeres og understgttes separat.

- Selvom der ikke er indgar en fleksibel forbindelse i leverancen af enheden, skal der altid
installeres en elastisk forbindelse for at forhindre overfarsel af strukturbaren stgj mellem
enheden og kanalsystemet. Det anbefales at anvende en indvendig elastisk forbindelse med
en bredde pa minimum 140 mm, som skal installeres uhindret mellem kanalen og AHU.

- Denne elastiske forbindelse skal have tilstreekkelig fleksibilitet og veere installeret pa en
professionel made for at undga overfagrsel af vibrationer til kanalsystemet.

- For at sikre en korrekt udfgrelse af AHU'erne er det ngdvendigt at overholde de
grundlaeggende regler for kanalkonstruktion. Forhgjede trykfald og stremningsstej i kanalen
kan undgas ved hensigtsmaessig planleegning, dimensionering og udfgrelse af kanalsystemet.

Montering af kanalsystemets komponenter direkte pa enhedens udvendige panel

Fig. 213: Kanalforbindelse pa luftsiden direkte pa
enhedens udvendige panel

Falgende procedure skal anvendes:

- Dimensionerne (de indvendige mal) for enhedens abning kan aflaeses pa enhedstegningen
eller males direkte pa AHU'en.

- Kanalsystemets komponenter, som skal fastgeres til den respektive enhedsabning, skal have
de samme indvendige mal som enhedens abning!

- Der findes en flangekontaktflade til understgtning af kanalsystemets komponenter omkring den
klare abning — den anbefalede flangebredde er 30 mm.

- Komponenterne i kanalsystemet kan fastggres pa denne flangeoverflade med selvskaerende
skruer (medfelger ikke).
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- Bemeerk: Huller til fastgarelseselementer skal installeres med en afstand pa maks. 15 mm fra
den klare enhedsabning. Hvis afstanden er starre, er det ikke muligt at fastgere den taet og
sikkert (se Fig. 214)!

A-A

l-u— A
[
|
|
|
|

max. 15mm
max. 15mm

maz. 15mm

max. 15mm
e—

min. 30mm e

ft— A

Fig. 214: Montering af kanalens komponenter pa enhedens udvendige panel

Antal skruer

Kanalkomponenterne skrues pa som falger,

- hver med en afstand pa 120 mm fra hjegrnet
- ekstra antal skruer, se Tabel 11 og Fig. 215.

Laengde eller bredde Ekstra antal skruer

<915 0
>= 015 <= 1220 2
>=1372,5 <= 1830 3
>= 1982,5 <= 25925 4
> 2745 <= 3202,5 5
>= 3355 <= 3660 6
> 3812,5 <= 3965 7

Tabel 11: Oplysninger om skrueafstandene
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Fig. 215: Oplysninger om skrueafstanden

6.4.2 Isolering af friskluftspjaeldet

Far kanalsektionen tilsluttes skal friskluftspjeeldets flange isoleres i forbindelse med
friskluftkanalens isolering pa stedet. Denne handling er tvingende nadvendig for at forhindre
dannelse af kondens ved varmeoverfgrsel.

Hvis friskluftsspjeeldene ikke er integreret i AHU-kabinettet, skal spjaeldrammen ogsa isoleres.

6.5 Pumper

- ltilfeelde af efterfolgende pumpeinstallation skal det bemaerkes, at indtagsstikket er under
vandoverfladen.

- Pumpebunden skal placeres sa lavt, at sugebolten kommer til pumpen ved nedgang.
- Af hensyn til lydisolering skal fundamentet udfgres som selve AHU'en (se kapitel 4.2
(Fundament)).

- Ferskvandsforsyning: Det maksimale tilladte tryk er 300 kPa (3,0 bar).

6.6 Frostbeskyttelsesforanstaltninger

Det er kundens ansvar at yde tilstreekkelig frysebeskyttelse. Nogle muligheder til dette formal er
anfgrt nedenfor:

Ved koleflader:

- Komplet dreening af varmeveksleren

- Anvendelse af vand/glykolvaeskeblandinger med tilstraekkelig glykolkoncentration. Ydelsestab
skal overvejes.
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Ved varmeflader:

- Mekanisk frostbeskyttelse: Installation af en termostat pa afkastsiden til alarmudigsning
(Indstilling af udlgsertemperatur 5 °C). | tilfeelde af en alarm abnes blandingsventilen (100%),
varmekredspumpen far et signal, og ventilatoren slukkes automatisk.

Ved vaeskekoblede veksler systemer:
- Anvendelse af vand/glykolveeskeblandinger med tilstrackkelig glykolkoncentration. Ydelsestab
skal overvejes.

7 Elektrisk tilslutning

- Den elektriske forbindelse skal udfgres i overensstemmelse med internationale regler sasom
lavspaendingsdirektivet og kravene til elektromagnetisk kompatibilitet i den nationale lovgivning
samt kravene fra det lokale elektricitetsselskab.

- Alle elektriske tilslutninger skal kontrolleres arligt, og eventuelle mangler (f.eks. lase
kabelstrenge, skruer og klemforbindelser) skal straks afhjeelpes.

- For systemer i eksplosionsfarlige omrader, er der szerlige regler for design af
komponenter/udstyr og brugte materialer. Yderligere oplysninger kan findes i kapitel 0 (

- AHU'er i ATEX-udfgrelse).

7.1 Tilslutning til et eksternt beskyttelsessystem

AHU'en skal tilsluttes et eksternt beskyttende ledersystem. AHU'en skal enten:

- forbindes i bundrammerne eller

- alternativt pa den kompensation, der eventuelt monteres pa den fleksible forbindelse af
EUROCLIMA.

Desuden skal alle elektriske komponenter veere tilsluttet det beskyttende ledersystem.

Forbindelsen til den eksterne jordforbindelse system skal udfgres i henhold til DS/EN 60204-1, pkt.
5.2. Frekvensomformerens jordforbindelse skal som minimum have en tveersnitsflade pa 10 mm2,
alternativt 4 mm? pa enheder med automatik. Afheengig af den udvendige leders tveersnitsflade
skal kravene til beskyttelsesjordingssystemets mindste tveersnitsflade i henhold til DS/EN 60204-1,
pkt. 5.2, tabel 1 desuden tages i betragtning.

Efter montage og installation skal det beskyttende jordledersystem kontrolleres og dokumenteres i
henhold til DS/EN 60201-1, pkt. 18.2. Under idriftsaettelsen skal loopimpedansen for hele det
feerdige system kontrolleres. Her gaelder en maksimalt tilladt graensevaerdi pa 1 Q, som sikrer, at
de elektriske beskyttelsesanordninger udlgses rettidigt.

Lynbeskyttelse til tag-aggregater

En lynbeskyttelse, isaer for ATEX-tag-AHU'er, skal installeres professionelt pa
stedet i henhold til nationale regler. Ellers kan en brand veere forarsaget af et

lynnedslag.
ADVARSEL!

7.2 AC-motorer

De trefasede motorer opfylder falgende kriterier:
- Beskyttelsesklasse: IP 55

- Termisk klasse: F

- Type: B3
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| termisk klasse F kan motoren levere den nominelle kapacitet op til

- en kgleveesketemperatur (lufttemperatur i ventilatorsektion) pa 40 °C.
- ien hgjde op til 1000 m.

Ved veerdier, der overstiger ovenstaende, skal belastningen reduceres.

Motorer med enkelt hastighed

Motorer med en enkelt hastighed er velegnede til direkte og stjerne-trekant-starter. Hvis
ledningsferingen til enheden udenfor er udfgrt af EUROCLIMA, er ledningsfgringen som standard
til direkte start. Ledningsfaring til stierne-trekant-start er mulig pa forespgrgsel.

Alle enkelthastighedsmotorer er velegnede til frekvensomformere.

Tilladt driftsomrade for motoren:

- For at sikre en tilstreekkelig motorkaling skal minimumsfrekvensen under
frekvensomformerens drift veere mindst 15 Hz.

- Den maksimalt tilladte motorhastighed afhaenger af den maksimailt tilladte

@ ventilatorhastighed. Den maksimalt tilladte ventilatorhastighed er angivet pa
de ordrerelaterede tekniske datablade. Af sikkerhedsmaessige arsager ma
BEM/ERK! den maksimalt tilladte ventilatorhastighed ikke overskrides!

- For at forhindre hgje vibrationsbelastninger og -skader skal kritiske
hastigheder eller driftsfrekvenser undgas, jf. kapitel 8.4.3
(Vibrationsverifikation).

EUROCLIMA anbefaler derfor, at driftforholdene Igbende overvages.

Motorer med to eller tre hastigheder
Disse motorer er altid konstrueret til direkte start pa hvert trin.

@ Disse motorer er ikke egnede til frekvensomformere! En frekvensomformer
agdeleegger motorviklingerne!

BEMARK!

For ZHK-enheder kraeves folgende udstyr pa stedet:

(1) Motor uden frekvensomformer: motorbeskyttelsesafbryder

Det skal altid anvendes et motorvaern, nar motoren ikke karer med en frekvensomformer.
Motorbeskyttelsesafbryderen skal veere forsynet med en termoafbryder for at beskytte
motorviklingen samt en elektromagnetisk afbryder (kortslutningsbeskyttelse).
Motorbeskyttelsesafbryderens funktion er at beskytte motoren mod @delaeggelse ved at afbryde
forbindelsen i tilfaelde af:

- Manglende opstart

- Overbelastning

- Fald i netspaendingen

- Svigt af en leder i den 3-fasede stremforsyning

2) Motor med frekvensomformer: en afbryder er tilstraekkeligt

Hvis motoren drives med frekvensomformeren, er det tilstreekkeligt med kortslutningsbeskyttelse af
en afbryder.

V07-25.0 101/159



@ euroclima’

= We care for better ir Installationsvejledning til ZHK

Bemaerk: Fare som fglge af laekstrgm!
Laekstreammen overstiger 3,5 mA. Det er operatgrens eller den certificerede
elektrikers opgave at sikre en fejlfri jordforbindelse til enheden (se 7.1

FARE! Tilslutning til et eksternt beskyttelsessystem). En ikke-korrekt jordforbindelse
' til frekvensomformeren kan fgre til dadsfald eller alvorlig personskade.

Ud over 1) eller 2) fuld motorbeskyttelse med PTC (termistor)

Som standard anvendes der en PTC-termistor (angivet i det tekniske datablad som PTC) til:

- Motorer til remtrukne ventilatorer med kapacitet >= 11 kW

- Som en mulighed for mindre tilgaengelige kapaciteter

- Til alle indstiksventilatormotorer

erstatter ikke motorbeskyttelsesafbryderen eller en effektafbryder og er
ngdvendig som et supplement. Tilslutning til et PTC-relee er en forudsaetning for,
BEMAERK! at garantien gaelder i tilfeelde af en skade pa viklingerne.

@ For at forhindre motorskader skal PTC'en tilsluttes et PTC-relae. PTC-releeet

Den fulde motorbeskyttelse bestar af en temperaturfgler og et PTC-relae (pa stedet). Pa
frekvensomformere er denne funktion indbygget.

Sadan fungerer det: Til tre-fasede vekselstramsmotorer med én hastighed er der installeret tre
temperatursensorer i serie pa motorens afkastside i viklingshovedet. Ved 135 °C opstar en kraftig
stigning i modstanden, som afbryder PTC-releeet. Et eksempel pa et forbindelsesskema kan ses i
Fig. 216.

N

Fig. 216: Ledningsdiagram for termistorer

Den fulde motorbeskyttelse slukker for motoren i tilfaelde af:
- Overbelastning af motoren

- Darlig keling

- Lejeskader

- Blokering af rotoren

- Viklingsproblemer

@ Anvend ikke speendinger pa over 5 V pa temperaturfgleren. Dette gdeleegger
enheden!

BEMAERK!
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Alternativ til PTC: Motorer med integreret bimetalfoler (termisk kontakt, Clixon) —
ekstraudstyr

Bimetalfglere anvendes til termisk overvagning af motorviklinger og bestar af to pa hinanden
rullede metaller med forskellige varmeekspansionskoefficienter. Nar de varmes op og, udvider de
sig uensartet og kan afbryde en kontakt. De har den fordel, at de kan placeres direkte pa
kontakten, sa der ikke er behov for et seerligt relee (som for PTC).

Blokdiagram for tilslutning: se Fig. 217.
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Fig. 217: Ledningsdiagram for termiske kontakter
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Disse enheder er som standard forsynet med kredslgbsafbryder og frekvensomformere, hvis de
ikke er forsynet med EC-motorer. Nar motoren er forsynet med en PTC, er den tilsluttet
frekvensomformerens temperaturovervagning.

Motortilslutning
Den 3-fasede motor skal forbindes afthaengigt af den anvendte forsyningsspaending i henhold til
oplysningerne pa typeskiltet (se Fig. 218) og i klemkassen (se Fig. 219) pa motoren.

STENVIENS IE20 C €

1LE10011CB234AB4|UD 1606/75813573— 023
L 13M B3
=20 C <=TAMB<=A0" C

Fig. 218: Motorens typeskilt Fig. 219: Motorens klemkasse

Kabeltype for motortilslutning

Motoren kan drives direkte eller via en frekvensomformer. Der skal anvendes et afskaermet kabel
til motorkablet, og afskeermningen skal jordes i begge ender
(frekvensomformer/reparationsafbryder og motor).
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Motorens korrekte rotationsretning er et resultat af ventilatorhjulets rotationsretning, som er angivet
med en pil: se Fig. 222 for EC-ventilatorer, Fig. 220 for indstiksventilatorer og Fig. 221 for
ventilatorer med hus.

Fear tilslutning af motoren skal nettilslutningens roterende felt kontrolleres med egnet udstyr.
Herefter tilkobles faserne i overensstemmelse med motorterminalen eller reparationsafbryder (hvis
den leveres og ledningsfgres af EUROCLIMA).

Fig. 220: Rotationsmaerkning pa Fig. 221: Rotationsmeerkning af
indstiksventilatorer ventilatorer i hus

Fig. 222: Rotationsmaerkning af EC-
ventilatorer

Se tilspaendingsmomentet for elektriske forbindelser pa kontrolpanelet i Tabel 12:

Gevind @ M4 | M5 | M6
‘ Nm min. 08| 18| 27
maks. | 1,2 | 2,5 4

Tabel 12: Tilspaendingsmomenter for motorens
klembraet

Inden tilslutning til det lokale elnet skal det kontrolleres pa typeskiltet, at den
lokale stremforsyning opfylder motorkravene. Generelt er ventilatormotorerne
konstrueret til kontinuerlig drift. Unormale driftsforhold, isaer flere opstarter med

korte mellemrum, skal undgas, da de kan fgre til termisk overbelastning af
BEMARK!  motoren.
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7.3 EC-motorer

EC-motorer er variable via en integreret frekvensomformer. Til driften kraeves der
forsyningsspaending, et digitalt aktiveringssignal og et analogt styresignal til hastighedsstyring.

Ved brug af fejlstremsafbrydere (Fl-afbrydere) skal forsyningsledningen sikres med en DC
stramsfglsom (type B eller B+) Fl-afbryder.

- Den maksimalt tilladte motorhastighed afhaenger af den maksimalt tilladte
ventilatorhastighed. Den maksimalt tilladte ventilatorhastighed er angivet pa
de ordrerelaterede tekniske datablade. Af sikkerhedsmeessige arsager ma
den maksimalt tilladte ventilatorhastighed ikke overskrides!

- For at forhindre hgje vibrationsbelastninger og -skader skal kritiske

hastigheder eller driftsfrekvenser undgas, jf. kapitel 8.4.3
(Vibrationsverifikation).

BEM/AERK!

EUROCLIMA anbefaler derfor Isbende overvagning af driftsforholdene.

Kabeltype for motortilslutning
Der skal anvendes et afskaermet kabel til motorkablet (forsyningsspaending) og det analoge
indgangssignal, og afskaermningen skal jordes i begge ender (reparationsafbryder og motor).

7.4 Reparationsafbryder (nedstopkontakt)

| henhold til standarderne IEC/EN 60204 og VDE 0113 skal alle farlige anleeg veere forsynet med
en hovedafbryder, som adskiller anleegget fra alle hovedforsyningens aktive ledere. Det betyder, at
alle AHU'er skal veere forsynet med sadan en reparationsafbryder.

Kravene i henhold til DIN VDE 0660 og IEC 947-3 til en reparationsafbryder i R@D-GUL

udforelse:

1. Anvendes som reparations-, vedligeholdelses- eller sikkerhedsafbryder, fordi aktivering af

afbryderen ikke nulstiller styrekommandoer fra styresystemet.

2. Har en tydeligt maerket OFF- (0) og ON-position (1).

3. Der er mulighed for lasning i OFF-position for at beskytte mod uautoriseret eller utilsigtet

genstart.

Ved udendgrs montering skal reparationsafbryderen som minimum opfylde IP65.

. Afbryder streamforsyningen til AHU'en (belysningen kan udelukkes, se kapitel 7.10

(Belysning)).

Adskiller det elektriske udstyr fra hovedstremforsyningen.

Er let tilgaengelig

Monteret inden for synsvidde af AHU'en.

Allokeringen til AHU ses tydeligt.

0. Nedstopfunktion: Reparationsafbryderen (rad afbryder med gul baggrund) skal tilsluttes
styresystemet med egnede komponenter for at sikre ngdstopfunktionen. Nulstilling betyder,
at der skal aktiveres en manuel startkommando — separat fra reparationsafbryderen.

ok
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Fig. 223: Reparationsafbryder

ZHK-AHU med EUROCLIMA- automatik

- Kontrolboksen er forsynet med en reparationsafbryder i udfgrelsen RGD-GUL som angivet
ovenfor

- Det skal sikres pa kundens ansvar, at ovenstadende Krav i henhold til DIN VDE 0660 og IEC
947-3 til en reparationsafbryder i ROD-GUL udferelse er opfyldt
a) punkt 7 til 9
b) punkt 10, implementering af ngdstopfunktionen i kontrolsystemet

ZHK-AHU uden EUROCLIMA-integeret automatik

- Den angivne reparationsafbryder skal forefindes pa kundens ansvar

- Er at udfgre levering af reparationsafbryder til ventilatormotorer uafhaengigt af EUROCLIMA.
Ventilatormotorens reparationsafbryder afbryder kun motoren.

- Desuden skal det sikres pa kundens ansvar, at alle punkter fra 1 til 10 i ovenstaende Krav i
henhold til DIN VDE 0660 og IEC 947-3 til en reparationsafbryder i R@D-GUL udferelse er
opfyldt

7.5 Variable frekvensregulerede drev (VFD, frekvensomformere)

Hvis frekvensomformeren leveres af andre end EUROCLIMA, skal du veere opmaerksom pa

felgende punkter for at sikre korrekt drift:

- Egnethed til ventilatorer med variabelt drejningsmoment.

- Frekvensomformere leveret af EUROCLIMA er normalt forsynet med interferensfiltre.
Interferensfilteret skal vaere kompatibelt med streamforsyningssystemet pa stedet.

- Udgangsstremmen fra frekvensomformeren skal vaere kompatibel med den nominelle
motorkapacitet.

- Frekvensomformeren skal vaere tilpasset installationstypen (IP-klassifikation, ventilationstype,
temperatur, elektromagnetisk miljg osv.)

- Hvis frekvensomformeren skal installeres i ventilatorsektionen, skal frekvensomformeren vaere
forsynet med en separat displayenhed.

- Det er kundens ansvar at overholde de geeldende love, regler, standarder (Ecodesign-
direktivet, ...) med den anvendte frekvensomformer. Kontakt venligst EUROCLIMA for
information (virkningsgrad, ...).

| dette tilfeelde skal displayet vaere placeret udvendigt pa enheden — drift i
ventilatorsektionen er ikke tilladt af sikkerhedsmaessige arsager!
ADVARSEL!

Ved brug af fejlstramsafbrydere (RCD'er) skal forsyningskablet vaere udstyret med en RCD, som
er godkendt til frekvensomformeren (type B eller U, 300 mA).
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Indstiksventilatorer
Ved brug af denne type ventilator (ventilator med direkte koblet motorhjul) kraeves der en
frekvensomformer for at na driftspunktet.

7.6 Tilslutning elektrostatiske filtre

- Huvis de elektrostatiske filtre leveres lgst, skal den korrekte stremtilslutning udfares pa stedet i
henhold til producentens betjeningsvejledning. Dette kan tilgas online ved hjaelp af QR-koden
pa den forste side af denne brugsanvisning.

- Der skal installeres en sikkerhedsmikroafbryder pa alle dere i sektionen med elektrostatiske
filtre, som afbryder stramspaendingen pa filtrene, nar dgren abnes.

- Strgmtilslutningerne skal indstilles, sa de elektrostatiske filtre kun kan teendes, nar ventilatoren
fungerer korrekt.

- Det elektrostatiske filter skal forsynes med en spaending pa 230 volt 50/60 Hz via det
medfalgende stremtilslutningsstik. Fig. 224 Viser et eksempel pa forbindelsen mellem filtrene.

1. Stik til
streamforsyning

3. Stik til
endedaksel

2. Tilslutningsstik

Fig. 224: Tilslutningseksempel elektrostatisk filter

7.7 Elvarmeflade

En elvarmeflade er konstrueret til at opvarme den luftstrem, der er angivet pa det tekniske

datablad, fra den angivne luftindlgbstemperatur til luftudgangstemperaturen. EUROCLIMA leverer

elvarmeflader med et eller flere trin efter kundens behov.

Styringen af elvarmefladerne leveret af kunden kan forega pa flere forskellige mader:

- Teend-sluk ved ettrins elvarmeflade (denne type styring reducerer elvarmefladens levetid
betydeligt)

- Teend-sluk pa flertrins elvarmeflade

- Kontinuerlig (f.eks. med egnet tyristorstyring)
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Brandfare!
Nar elvarmefladen er i drift, kan varmeelementerne na en temperatur pa flere

hundrede grader celsius.
| tilfeelde af funktionsfejl — hvis elvarmefladen kerer uden tilstreekkelig
luftmeengde — kan der forekomme for hgje temperaturer. Plastdele sasom filtre,

ADVARSEL! pakninger, drabeudskillere osv. | neerheden af elvarmefladen kan blive
beskadiget eller endda antaendes. Efterfalgende er der risiko for skader som
brand, der kan spredes til bygningen.

For at undga de ovenfor neevnte risici leverer EUROCLIMA som standard elvarmeflader med to
uafhaengige sikkerhedstermostater.

7.7.1 AHU’er forsynet med integreret automatik fra EUROCLIMA

Enheder, der forsynes fra EUROCLIMA med integreret automatik, begraenser indblaesningsluftens
temperatur til en standardveerdi pa 35 °C.

Udfarelsen og funktionen som angivet nedenfor indgar i EUROCLIMA-leverancen.

Begransning af lufttemperaturen pa styringssiden efter elvarmefladen

Styringen af elvarmefladen foregar altid pa en sadan made, at lufttemperaturen efter elvarmefladen
aldrig overskrider den tilladte lufttemperatur i enheden (40 °C, medmindre andet er angivet i de
tekniske data). Dette punkt skal isaer overholdes, nar luftbehandlingsenheden kun drives med en
delvis luftstram (f.eks. pa tidspunkter med begraenset brug af bygningen).

Da varmen fra en elvarmeflade leveres meget hurtigt og i fuld maengde ved drift
med teend-sluk-funktionen, er der betydelig risiko for overophedning af enheden,
hvilket resulterer i beskadigelse af flere komponenter, isaer nar enheden karer

ADVARSEL! med lave luftmaengder.

Til dette formal er luftbehandlingen forsynet med en sensor for indblaesningsluft, som direkte maler
og overvager den lufttemperatur, der genereres af elvarmefladen. Styringsteknikken anvendes til at
sikre, at varmen fra elvarmefladeen er reguleret, sa temperaturen ikke overstiger den tilladte
lufttemperatur i enheden.

Undga overophedning af AHU-komponenter med restvarme fra elvarmefladen

For at undga for kraftig opvarmning af komponenter pa grund af restvarme fra elvarmefladen
fortseetter ventilatormotoren med at kare i mindst fem minutter efter afbrydelse af elvarmefladen!
Ved brug af en aktiveringskontakt (se Fig. 228) sikrer styringen ogsa, at elvarmefladen kun kan
starte driften, nar ventilatoren karer.

Hvis denne automatiske karsel ikke kan sikres i tilfeelde af stremafbrydelse
(f.eks. lynnedslag), kan AHU'en blive beskadiget af restvarme fra elvarmefladen.

ADVARSEL!

For at undga skader anbefales det at anvende en uafbrudt streamforsyning. Hvis AHU'en ikke
drives af en uafbrudt stremforsyning, skal AHU'en gennemga et eftersyn efter hver
strgmafbrydelse som angivet i kapitel 9 (Vedligeholdelse).

Sikkerhed
Stremforsyningen til det elektriske varmelegeme er forsynet med to serieforbundne kontaktorer!
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De to sikkerhedstermostater beskytter AHU'en pa to forskellige mader. Farste made: Ved hjeelp af
hardware via kontaktorer i stramforsyningen eller ved hjeelp af software via styringen. | tilfeelde af
funktionsfejl afbryder kontaktorerne straks strgmforsyningen til elvarmefladen.

- De to sikkerhedstermostater er serieforbundne

- De to sikkerhedstermostater er forsynet med manuel nulstilling.

- Efter udlgsning skal arsagen til standsningen findes og elimineres, inden termostaten nulstilles!

Termostat 1 (Fig. 225 og Fig. 226)

- Termostatenhedens placering: fastgjort pa elvarmefladen pa tilslutningssiden, hvor den er
tilgeengelig ved at fierne elvarmefladens adgangspanel.

- Udlgsningstemperatur: forudindstillet — vaerdien ma ikke aendres.

- Falerens placering: mellem varmestave.

- Funktion: alarmstop i tilfeelde af overophedning pa grund af lav luftstremning.

Deeksel pa nulstillingsknap

Nulstillingsknap

Fig. 225: Termostat med daeksel Fig. 226: Termostat med
pa nulstillingsknappen nulstillingsknap uden daeksel

Termostat 2 (Fig. 227)

- Termostathusets placering: fastgjort pa AHU-kabinettets udvendige panel

- Udlgsningstemperatur: indstillet til 70 °C — veerdien ma ikke eendres

- Folerplacering: nedstrams for elvarmefladen i gverste luftstramningsomrade

- Funktion: alarmstop i tilfeelde af overophedning pa grund af manglende luftstrgm

£g

Fig. 227: Termostat 2

Temperaturerne i tilslutningsboksen kan blive hgje. Til tilslutning anvendes varmebestandige
kabler (tilladt driftstemperatur min. 110 °C), f.eks. silikone-, Teflon- eller glasfiberisolerede kabler.
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Tilslutningsdiagram for elvarmeflade ifelge EUROCLIMA:
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Fig. 228: Tilslutningsdiagram for elvarmeflade

| tilfeelde af et affugtningshjul nedstrgms for elvarmefladen skal det sikres, at styringen drejer
hjulet, mens elvarmefladen er teendt (for at skabe yderligere kontakt).

7.7.2 AHU'er, som ikke er forsynet med integreret automatik fra EUROCLIMA

Leverancen fra EUROCLIMA indeholder:
- 2 uafhaengige sikkerhedstermostater
- samling af sikkerhedstermostater

Den sikkerhedsrelaterede korrekte gennemferelse af kontrollen skal udfgres
pa stedet pa kundens fulde ansvar.

ADVARSEL!

Det er kundens fulde ansvar at sikre, at minimumskravene til sikkerhed, der er beskrevet i kapitel
7.7.1 (AHU’er forsynet med integreret automatik fra EUROCLIMA), overholdes.

7.8 Begraensning af differenstryk for pladevarmevekslere

7.8.1 Generelle angivelser

Pladevarmevekslere er kun trykbestandige inden for visse graenser.

Ved brugerens forkerte installation, idriftsattelse eller drift af systemet kan
trykket mellem til- og fraluften i pladevarmeveksleren stige og gdelagge

den.
BEM/ERK!
Resultatet er dyre skader.
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Den maksimalt tilladte trykforskel pa pladevarmeveksleren angives i afsnittet Pladevarmeveksler —
tilluft i de tekniske data, se Fig. 229. Denne veerdi er ikke angivet i sektionen om fraluft, se Fig. 230.

PT  Plate exchanger - diagonal | 2.287,5[mm] | 18,74[m2] | 993,00(kg] | 180 [Pa]
Type FI AL 14 N 1825 U 1 AE SM BHBP155 | Max. allowed pressure difference 2.000 [Pa] |
With bypass 155,0 [mm] Density [kg/m?] 1,20
Winter condition lin ndition
Exhaust [m3/h] 11.627 air-side humid p.d. [ 174 Exhaust [m3h] air-side humid p.d. [P
Entering [°C] 22,00 Humidity [%] 50,0 Entering [°C] Humidity [%]

Leaving [°C] 2,30 Humidity [%] 100,0 Leaving [°C] Humidity [%]
Supply [m3/h] 11.627 air-side humid p.d. [ 167 Supply [m#/h] air-side humid p.d. [P
Entering [°C] -12,00 Humidity [%] 90,0 Entering [°C] Humidity [%]
Leaving [°C] 17,30 Humidity [%] 10,0 Leaving [°C] Humidity [%]

Fig. 229: Afsnittet Pladevarmeveksler i de tekniske data — indbleesningsluft — maksimalt tilladt differenstryk

PT  Plate exchanger - diagonal | 2.287,5 [mm]| 18,74 [m2]| 993,00 [kg]l 190 [Pa] |

Fig. 230: Sektionen om pladevarmevekslere i de tekniske data — udsugningsluft

Mulige arsager til en uantagelig trykstigning:

Foelgende faktorer kan forarsage @get tryk og gdeleegge pladevarmeveksleren:

- Spjeeldene er lukkede eller vil blive lukket eller abnet med forsinkelse.

- Filtrene blev ikke skiftet, hvis de har naet deres endelige trykfald.

- Den eksterne trykfald er hgjere end beregnet.

- Spjeeld i kanalsystemet, utilsigtede barrierer, et lukket udgangsgitter eller ufeerdige
kanalsystemer kan fare til yderligere tryk udefra.

- Kun en ventilator karer (til- eller fraluft), hvilket i visse tilfeelde kan age trykket.

7.8.2 Forebyggende foranstaltninger

Generelle foranstaltninger:

Det skal sikres pa stedet, at alle d@mpere, der har en trykforagende effekt,
f.eks. udvendige luftspjeeld, udstedningsdampere og spjeeld i kanaler, er

ikke helt lukket under idriftseetning og drift!
BEM/RK!

Medmindre andet er angivet, er den forudsatte tryksituation i kanalerne (suge- og tryksiden) for den
tekniske konstruktion baseret pa specifikation af DS/EN 13053. Det reelle overtryk i kanalerne skal
kontrolleres inden ibrugtagning. | tilfeelde af afvigelser skal EUROCLIMA kontaktes.

| princippet bidrager forskellige tekniske foranstaltninger til forebyggelse af uacceptabelt tryk i
pladeveksleren. Et af disse tiltag er beskrevet i kapitel 7.8.3.

7.8.3 Trykovervagning med differenspressostaten

Ud over de generelle foranstaltninger kan trykovervagning beskytte pladeveksleren mod skader
forarsaget af en konstant trykstigning, men ikke hvis trykket stiger pludseligt.
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En mulighed for trykovervagning er en differenspressostat. Den anvendes pa fglgende made:

- Afheengigt af ventilatoropstillingen skal der fremskaffes en eller to differenspressostater, se Fig.
231 til Fig. 234.

- Differenspressostater overvager det differenstryk, som pladevarmeveksleren udsaettes for.

- Hvis det malte tryk overstiger den tilladte justerede veerdi, stopper differenspressostaten de
pageeldende ventilatormotorer. Derfor skal kontakterne vaere monteret (luftside og elsystem) pa
folgende made.

Tilslutning af trykafbryderen pa luftsiden afhaengigt af ventilatoropstillingen

Fig. 231: 1 pressostat (S), 2 malenippler (+/-) tilluft, fraluft Fig. 232: 1 pressostat (S), 2 malenippler (+/-) tilluft, fraluft

Fig. 233: 2 pressostater (S), 4 malenippler (+/-) tilluft, fraluft Fig. 234: 2 pressostater (S), 4 malenippler (+/-) tilluft, fraluft

Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning af ventilatorerne skal udfgres pa stedet, hvilket betyder, at det er kundens
ansvar at sikre, at streamforsyningen til ventilatormotorerne straks afbrydes, nar det maksimale
tilladte differenstryk overskrides, og derefter genstartes manuelt. Eksempel pa tilslutningsdiagram:
se Fig. 235.

[ S— 230V
L3
N
Wi ‘ “
\ ID .
” 029
3~
oV ® I
K KH Betriebsmeldung  Alarm

Fig. 235: Elektrisk tilslutningsdiagram

Nar differenspressotaten har vaeret aktiveret, skal arsagen til det hgje tryk findes og elimineres inden
genstart.
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Vardien, der skal indstilles:

Indstillingen af differenspressostaten skal ske pa stedet ud fra de faktiske trykforhold pa stedet. Det
faktiske differenstryk skal males ved idriftseettelsen med malvolumenstrgmningen. Malepunkterne
afhaenger af ventilatoropstillingen i henhold til Fig. 231 til Fig. 234. Fra begyndelsen, og indtil
malvolumenstremmen er opnaet, ma maksimalt det tilladeligt differenstryk i henhold til de tekniske
data ikke overskrides. Baseret pa disse malte veerdier skal der tilfgjes reserver for f.eks. filtertryktab
eller andre tryktab. Dette beregnede tryk skal tilpasses som udlgserveerdi ved differenspressostaten.

Det skal kontrolleres, at denne beregnede vardi ikke overstiger det
@ maksimalt tilladelige differenstryk i henhold til de tekniske data, se Fig.
229.

Bem£ZRK! Hvis det maksimalt tilladte differenstryk ikke er angivet i de tekniske data,
skal EUROCLIMA kontaktes.

Hvis differenspressostaterne er leveret af EUROCLIMA, er de installeret fra fabrikken. Som
beskrevet ovenfor skal indstillingen udfgres af kunden pa stedet i forbindelse med idriftsaettelsen.
Inden idriftsaettelsen skal det sikres, at maleslangerne er tilsluttet korrekt i henhold til Fig. 231 til Fig.
234.

Hvis du har spergsmal eller er i tvivli om den korrekte installation, tilslutning og justering af
differenspressostater eller andre foranstaltninger til beskyttelse mod uacceptabelt tryk, skal du
kontakte EUROCLIMA.

7.9 Frostsikring af pladevarmevekslere

Ved lave temperaturer og hgje lufthastigheder kan kondens i pladevarmeveksleren fryse og
medfaere, at den iser til.

For udstyr med automatik leveret af EUROCLIMA forhindres dette ved trykovervagning af
pladevarmeveksleren og midlertidig regulering af indbleesningsluftmaengden. For udstyr uden
automatik leveret af EUROCLIMA skal der treeffes passende foranstaltninger for at beskytte
pladevarmeveksleren pa stedet, f.eks. en midlertidig reduktion af indbleesningsluftmaengden.

7.10 Belysning

Afheengigt af antallet af leverede lamper (ekstraudstyr) kan tildelingen af kontakter og samledaser
ses nedenfor:

1 lampe 1 kontakt

> 1 <=4 lamper 1 knap, 1 klemkasse
> 4 <= 8 lamper 1 knap, 2 klemkasser
> 8 <= 12 lamper 1 knap, 3 klemkasser

Lamperne monteres og forsynes med en side forbundne og en side Igse kabler med tilstraekkelig
lzengde til at blive dirigeret til den neermeste klemkasse eller naeste kontakt.
AHU'en leveres adskilt, og derfor skal lyset forbindes péa stedet under kundens fulde ansvar.

Hvis AHU'en forsynes med lys pa stedet, skal den sikres til brug i befugter- og vadsektioner (samt
luften nedstrems), som f.eks. ...

- befugtersektioner

- sektioner med kondensat sasom kalesektioner

Belysning med en mindste kapslingsklasse IP55 blev anvendt.
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Afbrydere eller klemkasser monteret pa ydersiden af tagenheder skal ogsa som minimum have en
kapslingsklasse pa IP55.

For enheder med integreret automatik og belysning skal der leveres en ekstra stramforsyning til
belysningen, som er adskilt fra stramforsyningen til styreskabet. Herved sikres det, at lyset ogsa kan
teendes under reparationsarbejde, selvom reparationsbryderen er slukket (forudsezetning for adgang
til AHU'en).

24V-lamper

For 24V-lamper skal stremforsyningsenheden installeres sa tset pa aggregatet som muligt. Den
tilsvarende resulterende strem skal tages i betragtning pa stedet ved dimensionering af kabler og
komponenter.

7.11 UV-afsnit

Dette afsnit indeholder UV-C-lamper med det formal at draebe bakterier pa overfladerne samt i luften
i det direkte stralingsomrade. Hvis intet andet er aftalt, monteres disse lamper sa jaevnt som muligt
fordelt pa loftet, den bageste sideveeg og bunden. Antallet af lamper, der skal installeres, fastlaegges
i samarbejde med dit EUROCLIMA-kontor.

Det er ikke muligt for EUROCLIMA at bestemme, hvor hgj frekvensen for bakteriebekeempelse
er i den konkrete sag.

Lamperne monteres, kables og forbindes med samledasen (herunder kontakten) uden for enheden
af EUROCLIMA.

- Sikkerhedsinstruktionerne i kapitel 2.3 (Indikationer for minimering af
specifikke farer) og brugervejledningen fra lampeproducenten (leveres med
den aktuelle installationsvejledning) skal overholdes.

- Der ma aldrig arbejdes ved den givne spaending ved lampen. Fare for
dadsfald pa grund af elektrisk stad!

FARE: UV-risiko-klasse 3. Denne lampe udsender kraftig UV-straling, der kan
fare til alvorlige skader pa hud og @jne. Undga gjen- og hudkontakt med ikke-
skaermede produkter. Brug dem kun i et lukket miljg, der beskytter brugeren
mod straling.

- Det er hgjst usandsynligt, at et brud pa en lampe kan have indvirkning pa
helbredet. Hvis en lampe gar i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter og
y de gdelagte stykker fjernes, helst med skaerefaste handsker. Leeg dem i en
ADVARSEL! forseglet plastpose, og indlever dem pa den lokale genbrugsstation. Brug ikke
en stgvsuger.

8 Idriftsaettelse og drift af AHU'en

8.1 Indledende skridt

- Renggr AHU'en og alle dens komponenter grundigt for stav, metalspaner og andet snavs.

- Fjern alle Izse dele sasom veerktgjer og lignende samt dokumentation fra enheden. Sadanne
dele kan blive suget ind i ventilatoren og gdelaegge den.

- kontrollér alle boltforbindelser og elektriske forbindelser, og efterspaend om ngdvendigt

- Sorg for, at kanaltrykket svarer til trykket for den nominelle luftstream og det tryk, der er angivet i
det tekniske datablad.
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- Sgrg for, at alle planlagte filtre er monteret. Manglende montering af filtre kan overbelaste
ventilatormotoren.
- Alle kabler skal kontrolleres for skader pa isoleringen og om ngdvendigt udskiftes.
- Funktionel test af reparationsafbryderen:
o Tryk pa kontakten
o Kontroller spaendingsfriheden
o Kun ved at trykke pa kontakten igen alene, ma systemet ikke kunne startes igen, for
dette kreeves der ogsa en manuel startkommando (se kapitel 7.4
(Reparationsafbryder (ngdstopkontakt)).

Her fglger nogle punkter, som kan forarsage problemer efter transport eller uhensigtsmaessig

handtering af enheden.

- Drej ventilatorens Igber med handen for at kontrollere, om den kan dreje frit.

- Kontrollér, at skruerne pa de variable remskiver er spaendte — se Fig. 236,
tilspeendingsmomentet afheenger af typen af basning i henhold til Tabel 13.

\/’7 \‘\ Stik 1108 | 1210 | 1215 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517
%U/\ Nm 5,7 20 20 20 20 32 50

Tabel 13: Tilspaendingsmoment for variable remskiver

Fig. 236: Fastgerelse af skruer

- Kontrollér remmens spaending og remskivernes justering, se kapitel 9.3.5 (Efterspanding af
remme).

- Kontrollér motorforbindelsen, og at forsyningsspaendingen stemmer oversens med
maerkespaendingen — et udsving i forsyningsspaendingen pa +/- 5 % er tilladt.

8.1.1 Variable frekvensregulerede drev (frekvensomformer) — parametre

Frekvensomformeren skal konfigureres, hvis det ikke er gjort af EUROCLIMA (se det tekniske
datablad): parameterisering ved hjeelp af henholdsvis Tabel 14 den medfalgende driftsvejledning
fra producenten og data fra EUROCLIMA's tekniske datablad.

- Folg sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2.3 (Indikationer for minimering af
specifikke farer) og sikkerhedsforskrifterne fra producenten (leveres af
EUROCLIMA).
- Sikkerhedsinstruktionerne vedrgrende ventilatorens mindste opstartstid fra
ADVARSEL! producenten af ventilatoren skal overholdes (leveres af EUROCLIMA). |

modsat fald kan der forekomme traethedsbrud pa lgberen.
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Parametre for Danfoss-frekvensomformer FC102

Nr. Beskrivelse Vaerdi Note

0-... Display

0-01 Sprog [1] Tysk [0] Engelsk, [5] Italiensk
0-02 Skift mellem Hz og o/min. [11Hz Vist i Hz eller o/min.
0-20 Displaylinje 1.1 [1601] Seetpunkt [enhed]

0-21 Displaylinje 1.2 [1610] Effekt [kW]

0-22 Displaylinje 1.3 [1614] Strom [A]

1-... Motor/belastning

1-00 Betjeningstype [0] Hastighedsstyring

1-03 Lastens momentadfaerd [3] Automatisk

Nominel motoreffekt

energioptimering VT
.. kW
Y

Ifglge motorens typeskilt

1- Nominel motorspeending . Ifglge motorens typeskilt
1- Motorens nominelle frekvens .. Hz Ifglge motorens typeskilt

Nominel motorstram LA Ifglge motorens typeskilt
1- Nominel motorhastighed . o/min. Ifglge motorens typeskilt

3-... Setpunkter/ramper

3-02 Min. saetpunkt 15 Hz

3-03 Maks. saetpunkt ... Hz | henhold til AHU-datablad
Maks. [Hz] = maks. hastighed
[o/min.}/nominel hastighed
[o/min.]*50 [Hz]

3-15 Variabelt seetpunkt 1 [1] Analog indgang 53

3-16 Variabelt seetpunkt 2 [0] Deaktiveret

3-17 Variabelt seetpunkt 3 [0] Deaktiveret

3-41 Hastighedsforggelse efter start 1 30 sek.

3-42 Hastighedsfald efter stop 1 30 sek.

4-... Graenser/advarsler

4-10 Omdrejningsretning for motor [0] Kun med uret

4-12 Min. frekvens 15 Hz

4-14 Maks. frekvens ... Hz | henhold til AHU-datablad
Maks. [Hz] = maks. hastighed
[o/min.}/nominel hastighed
[o/min.]*50 [HZ]

4-16 Momentbegreensning 110 %

4-18 Strembegraensning 110 %

4-50 Advarsel for lav strem 0A

4-51 Advarsel for hgj strem LA Nom. stregm i henhold til motorplade

5-... Digitale indgange/udgange

5-10 Klemme for digital indgang 18 [8] Start Klemme for startkommando 12/18

5-11 Klemme for digital indgang 19 [0] Uden funktion

5-12 Klemme for digital indgang 27 [2] Motortomgang (inv.) Bro 12/27 er ngdvendig for drift

5-13 Klemme for digital indgang 29 [0] Uden funktion

5-14 Klemme for digital indgang 32 [0] Uden funktion

5-15 Klemme for digital indgang 33 [0] Uden funktion

5-40 Relae 1 [0] [5] Motoren drejer

Relee 2 [1] [2] Klar

6-... Analoge indgange/udgange

6-01 Frafald af signalfunktion [0] Fra

6-10 Klemme 53, min. spaending 0,00V

6-11 Klemme 53, maks. spaending 10,00 V

6-14 Klemme 53, min. frekvens 15 Hz

6-15 Klemme 53, maks. frekvens ... Hz I henhold til AHU-datablad
Maks. [Hz] = maks. hastighed
[o/min.}/nominel hastighed
[o/min.]*50 [HZ]

6-17 Klemme 53, signalfejl [0] Deaktiveret

Termobeskyttelse af motoren
Termistortilslutning

Tilslutningskontrolkabler:

f2] Sluk termistor
[2] Analog indgang 54

Tilslut PTC/Clixon
Tilslut termistor til 50/54

PTC/Clixon Klemme 50 og 54 50 = +10 V, 54 = analog indgang 2
Start Klemme 12 og 18 12 = +24 V, 18 = digital indgang
Frigiv Klemme 12 og 27 12 = +24 V, 27 = digital indgang

Tabel 14: parametre for Danfoss-frekvensomformer FC102
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8.1.2 Maling af luftstrem ved maling af differenstryk ved ventilatoren

Hvis ventilatoren er forsynet med tryktestpunkter til maling af luftmaengde, og der er monteret sorte
testpunkter udvendigt pa ventilatorenheden (tilbehar er angivet pa det tekniske datablad), kan der
males et differenstryksignal.

Den leverede luftmaengde kan beregnes eller vises ud fra det malte differenstryk. Til beregning
eller indlaesning i display- eller styreenheder anvendes der en sakaldt K-vaerdi og en tilhgrende
formel.

Normalt anvendes der to forskellige formler og derved to forskellige K-veerdier:

Formel A Formel B

| denne formel tages der hgjde for den | denne formel tages der ikke hgjde for en variabel
respektive luftmassefylde. luftteethed.

Luftteetheden skal bestemmes som en | stedet tages der udgangspunkt i en "fast" luftens
funktion af lufttemperaturen, Iuftfugtigheden, |massefylde pa 1,20 kg/m?.

havets overflade og det atmosfaeriske tryk.

Med felgende formler kan luftmeengden bestemmes ud fra tryksignalet:

- Beregning af luftmaengde - Beregning af luftmeengde
. 2-A .
V=K, Pw V= ks /Bpy
Pv
v Nominel luftmaengde m3t v Nominel luftmaengde m3t
Ka Ka -faktor for formel A m?* s/t |ks ks-faktor for formel B m¥(t*Pa’°)
Apw  Malt differenstryk Pa Apn  Malt differenstryk Pa
ov Luftens massefylde ved kg/m3
ventilatoren

Hvis flere ventilatorer i en ventilatorsektion drives parallelt med samme hastighed, sa er den
samlede luftmaengde et multiplum af den beregnede individuelle luftmaengde.

Falgende formler gar det muligt at bestemme saetpunkt Apy for en bestemt luftmaengde (f.eks. til
dimensionering af en tryksensor til styring af en konstant luftmasngde):

- Beregning af maldifferenstryk - Beregning af maldifferenstryk
V2. p, V2
Apw.set = <5 Apw.set = 73
w.se Kj . 2 w.se ké
Apw.set Maldifferenstryk Pa Apw.set Maldifferenstryk Pa
4 Malluftmeengde m3t %4 Malluftmeengde m¥t
Ka  Ka-faktor for formel A (s.a.) m?* s/t |ks ks-faktor for formel B (s.a.) m¥(t*Pa’?)
ov Luftens massefylde ved kg/m?
ventilatoren (nominel veerdi)

Tabel 15: Formler for maling af luftmasngde

For at komme ind pa et display eller en styreenhed skal du kontrollere, om dette er programmeret i
henhold til formel A eller formel B, og indtaste den relevante vaerdi Ka eller kg.
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De tilsvarende K-faktorer for ventilatoren er vist i databladet for ventilatormotoren eller pa det
tekniske datablad for luftbehandlingsenheden. Dataene pa databladet henviser altid til én
ventilator.

kun for frit sugende ventilatorer uden komponenter. Hvis der er monteret
komponenter (f.eks. indsugningsbeskyttelsesgitter, ventilatorspjaeld osv.) pa
ventilatoren, skal K-veerdien for ventilatorerne males pa ny af kunden, nar
AHU'en tages i brug.

@ De K-vaerdier for ventilatorerne, der er angivet i det tekniske datablad, gaelder

BEMAERKI!

Luftens massefylde ved malestedet skal konfigureres manuelt athaengigt af havets overflade,
temperaturen og luftfugtigheden. | de fleste tilfaelde er 1,2 kg/m® en passende veerdi.

Bemaerk: Hvis der indgar en enhed til méling af luftstremmen i leverancen fra EUROCLIMA, skal
denne konfigureres pa stedet under kundens ansvar inden ibrugtagning!

Flowmaler, type PREMASREG 7161

Denne flowmaler bruges af EUROCLIMA og leveres sammen med enheden, hvis den indgar i
leveringsomfanget. Indstillingen af parametrene skal foretages af kunden inden idriftsaettelsen,
hvilket vil sige pa kundens ansvar — i henhold til de vedlagte anvisninger fra producenten!
Displayet er programmeret i henhold til formel B. Dette betyder, at vaerdien kB, der er angivet pa
databladet i ventilatorafsnittet eller det tekniske datablad for luftbehandlingsenheden, skal
anvendes.

Hvis der er installeret mere end en til- eller fraluftventilator, skal felgende anvisninger overholdes:

Samlet

Ventilatorudferelse Display i stk. | Malepunkter luftstramshastighed

Kun ventilatoren
2 ventilatorer, 50 % + 50 % 1 display naermest Den viste veerdi * 2
betjeningssiden
Begge ventilatorer | Viste veerdi (elektrisk
separat ventilator)

Kun ventilatoren
>2 ventilatorer/ventilatorvaegge | 1 display naermest
betjeningssiden

2 ventilatorer, 100 % + 100 % | 2 displays

Den viste veerdi * antal
drevne ventilatorer)

Tabel 16: Noter til indikatorer for luftmaengde, som er omfattet af leverancen

Behandling af tryksignal i andre enheder
Enheder fra andre producenter kan kraeve en omregning af K-veerdien. Bed derfor altid om den
formel, som enheden bruger.

8.1.3 Varmeveksler

Varmevekslere, fittings og ventiler skal testes for taethed.

Bemeerk!

Kglemiddel

Hvis der er installeret direkte ekspansionsvarmevekslere eller luftkglede varmevekslere, skal
systemet fyldes med kalemiddel, nar det er helt samlet. | dette tilfeelde skal installationen og
anlaegget af rgrledningen udfgres af en kgletekniker.
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Vandvarmevekslere

Normal opvarmning, keleflade fyldt med vand og tilseetningsstoffer til beskyttelse mod frost og

korrosion:

- Abn udluftningsventilen.

- Vandventilen skal i ferste omgang kun abnes lidt, s spolen langsomt fyldes med vand. Sadan
undgas termospaending.

- Luk udluftningsventilen, nar varmeveksleren er fyldt.

- Abn vandventilen helt, og start ventilatoren.

- Herefter skal hele rgrsystemet udluftes korrekt.

Pafyldning af dampvarmeveksler

- Abn udluftnings- og aftapningsventilen pa kondensaflgbet.

- Start med kun at abne dampventilen lidt, indtil der kommer damp ud af aflgbs- og
udluftningsventilen (pa kondensaflgbet).

- Luk aflgbs- og udluftningsventilen, og dbn dampventilen helt.

- Kontrollér udluftningsventilen regelmaessigt under driften.

Bemeerk!
Ved en midlertidig nedlukning af systemet anbefales det pa grund af frost og korrosion at undga, at
der er kondens tilbage i rgrene.

8.1.4 Elvarmeflade

Overhold specifikationerne i kapitel 7.7 (Elvarme) —sikkerhedstermostater.

honeycomb-befugtningsenhed: Honeycomb-materialet taler kun til temperaturer pa

@ Veer forsigtig med elektriske varmelegemer, som er placeret teet pa en
maks. 60 °C. Start kun elvarmefladen, nar ventilatoren kgrer — varmebortledning!

BEM/AERK!

8.1.5 Filtre

8.1.5.1 Generelle indikationer

- Inden idriftsaettelsen skal det kontrolleres, at alle filtrene er taette, da de ellers kan blive suget
ind og medfgre skader.

- Udstyret til differenstrykmaling — et U-rearsmanometer og et skra manometer — er ekstraudstyr
og skal fyldes med den medfglgende testveeske (flaske) med en densitet pa 1 kg/l.

- Hvis der er monteret en differenspressostat (ekstraudstyr), eller den installeres pa stedet, skal
den indstilles til den endelige trykfald. Oplysninger om det endelige trykfald kan findes i det
tekniske datablad.

- Desuden skal det sikres, at der udsendes en advarsel, nar det endelige tryktab er naet, under
idriftseettelse og drift. De resulterende vedligeholdelse er beskrevet i kapitel 9.4 (Luftfiltre).

8.1.5.2 Elektrostatiske luftfiltre
Specifikationer for kapitel 7.6 (Tilslutning elektrostatiske filtre) skal overholdes.

- De elektrostatiske filtre ma kun forsynes med strem, nar ventilatoren er i drift.
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8.1.6 Luftbefugter/luftrenser

8.1.6.1 Generelle indikationer

Draenkarret skal renggres grundigt. Forurening med byggestgv kan senere
@ forarsage pumpesvigt. | dette tilfaelde geelder garantien ikke.

Bemaerk! Lad aldrig pumpen tgrlgbe, og karsel mod en lukket afgangsventil er
BemaeERrk: lilladt. Karsel mod en lukket lukkeventilen skal undgas, da det medfarer fare for
overophedning

- Kontroller pumpens rotationsretning (pil pa pumpen). Mal det aktuelle forbrug. Sammenlign
veerdierne med dataene pa typeskiltet.

- Vandtrykket for vandforsyningen skal vaere 3,0 bar. Maksimalt tilladt tryk er 6,0 bar.

- Kontroller teetheden af luftfugterens flangeforbindelse til de tilstedende komponenter. Om
ngdvendigt gense.

8.1.6.2 Spraybefugter

- Fyld pande og U-faelde med ferskvand og juster flydeventilen, sa ventilen lukker med en
vandstand 2-3 cm under overlgbet. Sarg under alle omstaendigheder for, at boblefri suger ind.

- Abn ventilerne pa pumpetryksiden og sugesiden (hvis relevant) helt.

- Kontroller teetheden af alle rgrforbindelser. Spaend klemmerne igen ved hjeelp af en
momentngagle. Fastgar skruen med et drejningsmoment pa 5....6,5 Nm.

- Start pumpen, og kontroller alle rgrforbindelser igen for taethed. Gentag denne kontrol efter 10
timers drift.

- Nar pumpen karer ved nominel omdrejningstal, skal du kontrollere manometeret pa tryksiden.
Vandtrykket ved manometeret skal veere 2, 5....3,0 bar — om ngdvendigt lukke tryksideventilen i
overensstemmelse hermed.

- Kontroller pumpesi, skivedyser og rar for korrekt pasform.

- Kontroller luftfugterens si og renggr den om ngdvendigt.

8.1.6.3 Fordampende luftfugter

Generelle indikationer:

- Kontroller den korrekte installation af PVC-finnerne og drabeeliminatoren. Pilen skal pege i
retning af luftstremmen (Fig. 237).

- Finner fremstillet af cellulosemateriale kan oprindeligt have en lugt, der er normal og snart for-
svinder.

Fig. 237: Installation af honningkam og drabeudskillerpakker
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Drift af cirkulationsvand

- Nedblaesningsmaengden skal opseettes manuelt pa tacosetteren.

- Anbefalet indstilling (tommelfinger): Udluftningshastighed = fordampningshastighed

- Sarg for, at pumpehjulet er helt daekket af vand. Vandstanden skal reguleres af graense- og
minimumsniveaukontakten.

- Endvidere skal det sikres ved kontrollen, at den udpegede ledningsevne, jf Tabel 8, ikke
overskrides. Hvis graensen er naet, skal nedbleesningsventilen abnes.

8.1.6.4 Hojtryksspraybefugter

Hvis der ikke er aftalt idriftsaettelse af hajtryksspraybefugteren med EUROCLIMA, skal
producenten af komponenten kontaktes direkte.

8.1.6.5 Dampbefugter
Ved idriftsaettelsen skal producentens anvisninger fra dampbefugteren overholdes.

8.2 Kolekredslgb

8.2.1 Generelle bemaerkninger

- Kaoleanlzegget er omfattet af EF-trykudstyrsdirektivet (2014-68-EF) og kreever saerlig handtering
og vedligeholdelse.

- Start kun kalekredslgbet, hvis det er installeret korrekt, evakueret og fyldt. Start aldrig en
kompressor under vakuum.

- Det er vigtigt, at der tages grundigt hensyn til kglemiddelblandingernes glideevne, sa R407C
overvejes omhyggeligt ved justering af styringen af overophedning.

- Luftindtag og dermed indfgrsel af fugt i kelekredslgbet skal undgas omhyggeligt, da
kolemiddelolien er szerdeles hygroskopisk. Vand, der absorberes af olie, kan ikke fiernes i
tilstreekkelig grad.

8.2.2 Manuel opstart af kompressoren via EUROCLIMA- automatikken

Kompressoren kan startes pa falgende made via displayet pa EUROCLIMA-automatikken

1. Startside = Alle indstillinger - Handtering af adgangskode - Indtast adgangskoden
Bemaerk: Manuel opstart af kompressoren kan kun udferes pa serviceniveau
(adgangskodeniveau 4, tastesymbol: 2 taster). Den 4-cifrede adgangskode til serviceniveauet
er 6975.

2. Startside > Alle indstillinger > Indgange/udgange - Digitale udgange - Kompressor 1
(/Kompressor 2/Kompressor 3) - Manuel indgriben - Til

8.2.3 Kolemiddel

Dampe fra kelemidler, som undslipper fra uteette flasker eller kgleanlaeg, blandes

ubemaerket med luften og risikoen for kveelning opstar med koncentrationer ved
fortreengning af ilten, som kreeves til vejrtraekning. Mennesker er ikke i stand til at
registrere iltmangel ved hjeelp af sanserne. Da kglemiddeldampe er tungere end

luft, koncentreres de ved jordhgjde og pa lavere beliggende steder i bygninger.
For at undgéa forekomsten af hgjere koncentrationer skal arbejdspladser altid veere
godt ventileret.

FARE!
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Halogenerede kglemidler har ligeledes en bedgvende virkning. | tilfeelde af hgje
koncentrationer af kalemiddel (f.eks. ved uteette rgr) skal teknikrummet
gjeblikkeligt evakueres. Ga ferst ind i rummet igen, nar det er tilstreekkeligt

ADVARSEL! udluftet.

Hvis det er ngdvendigt at ga ind i et rum med hgje koncentrationer af kglemiddel,
skal der anvendes et andedraetsapparat, som ikke er afhaengig af den omgivende
luft. Endvidere ma et sadan luftforsynet &ndedraetsvaern kun benyttes af

ADVARSEL! specialuddannede og sundhedsmaessigt egnede personer.

Fig. 238 viser den grundleeggende sondring mellem kalemidler i klasse A1, A2L, A2 og A3:

1 hgjere
braeendbarhed
°
2
S reduceret
S breendbarhed A2 B2
C
8 lav
0
o breendbarhed Geb Sal
(@]
Q
ingen
flammespredning

lavere hgjere
toksicitet toksicitet

stigende toksicitet

—
>

Fig. 238: Kglemiddelklasser

De kglemidler, der anvendes af EUROCLIMA, er halogenerede kulbrinter i klasse A1 (fortrinsvis
R410A, R407C og R134a) og A2L (fortrinsvis R32).

Kolemidler i klasse A1:

Kglemidler i klasse A1 er ogsa kendt som sikkerhedskglemidler i modsaetning til braendbare
kalemidler som propan eller giftige kalemidler som ammoniak. De er faktisk ikke-breendbare under
normale driftsforhold og danner ikke eksplosive blandinger med Iuft, men er lugtfri. Kun hgjere
koncentrationer i luften kan opfattes med lugtesansen.

Kolemidler i klasse A2L.:
Pa baggrund af de projektspecifikke data bestemmer EUROCLIMA i en greenseveerdiberegning (se
Fig. 239) den greensemezengde af kglemidlet R32, der skal holde fglgende veerdier i henhold til
sikkerhedsdatabladet:

e LFL (Lower flammability limit): breendbart fra denne koncentration

e LFL25% (25 % af de Lower flammability limit): 25 % som sikkerhedsfaktor

e DNEL (Derived non effect level): under denne veerdi, kan der ikke forventes nogen virkninger

pa mennesker
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Bestil Tegning

Position Dato
Projekt Kunde

Beregning af det maksimalt anvendte kalemiddel i bygninger
Difluormethan (R32) - HFC-koslemiddel
LFL (i henhold til
I sikkerhedsdatabladet) 03060 | [kg/m’] LFL 137,71 [kg] I
LFL 25% (i henhold til o
I « |sikkerhedsdatabladet) 0,0765 | [kg/m?] o LFL 25% | 34,425 [kg] I
| DNEL (i henhold til =
@ sikkerhedsdatabladet) 0,007035 | [kg/m’] g DNEL | 3,16575 | [kg]
l Virkelig rumstarrelse 450 | [m?] .
Kolemiddelmaengde (DX- . s I
I kredslab) 3,05 | [kg] Min. kraevet rumstarrelse 434 | [m?]
— | Rumleengde (ifglge
I g kundeoplysninger) e I
£ | Rumbredde (ifglge
? kundeoplysninger) 12,001 [m] Ke)
& | Rumhgijde (ifelge kundeoplysninger) 3,00 | [m] =
©
8
> [ valg OK | JA|

Fig. 239: Beregning af det maksimalt anvendte kaglemiddel R32

Generelt er der i alle AHU'er fra EUROCLIMA, der leveres med et kalemiddel i
klasse A2L, installeret en tilsvarende gassensor i tilluftmaengden i umiddelbar

naerhed af kolekredslgbet. Udlgseren er monteret klart synligt pa AHU'en -
signaleringen ved hjaelp af forskellige farver gar det muligt selv pa afstand at se, om
der er en gasleekage eller €j.

ADVARSEL!
Hvis der ikke findes en tilsvarende gassensor i AHU'en, skal kunden eftermontere
den inden den fgrste idriftsaettelse af AHU'en for at overvage graenseveerdierne.

Kun specialuddannede medarbejdere eller kgleteknikere, der er certificeret i
overensstemmelse med gennemfgrelsesforordning (EU) 2015/2067, ma handtere

A2L-kglemidler.
ADVARSEL!

8.2.4 Kompressorolie

- Kompressorolie, en syntetisk esterolie, er meget hygroskopisk, sa den bundne fugt i olien ikke
kan fiernes fuldsteendigt ved evakuering fra kglekredslgbet.
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- Det er vigtigt at undgd, at der traenger Iuft ind i systemet!
- Til R407C og R134a anvender rullekompressorer Emkarate RL 32 3MAF-olie.

8.2.5 Gassensor

Specifikationerne i kapitel 5.8.2 (Gassensor) skal overholdes.

Nar du har teendt sensoren, skal du vente, indtil opvarmningstiden er gaet - denne status er angivet
med den blinkende grgnne LED. Nar opvarmningsprocessen er afsluttet, lyser den grenne LED
kontinuerligt; Sensoren er aktiv for at registrere eventuelle gaslaekager. Den gule LED aktiveres, nar
den indstillede minimumsadvarselstaerskel overskrides; den r@gde LED angiver, at advarselsteersklen
er overskredet.

8.3 Rotorveksler

Under idriftsaettelsen skal rotorvekslerens motor og barster justeres pa stedet i overensstemmelse
med specifikationerne fra rotorvekslerproducenten.

8.4 Testkorsel

8.4.1 Generelle noter

Nar det forberedende arbejde er gennemfart, kan der foretages en testkarsel af enheden.

- | forbindelse med test af enheden og maling af motordataene og den volumetriske
stremningshastighed skal enheden veaere fuldt forbundet med driftskanalsystemet.

- Enhedens dare skal lukkes, fordi det medfarer fejl, hvis malingen af trykfald ved systemet
elimineres.

Abn altid spjeeldene eller kanalsystemet, far AHU'en startes. Hvis ventilatoren
karer mod lukkede spjaeld eller kanalsystemer, kan det fare til skader pa
aggregatet, spjeeldene eller kanalsystemet, og det skal undgas ved at treeffe
passende foranstaltninger.

@ Spjzeld eller kanalsystem

BEMAERK!

Desuden skal det faktiske stramforbrug i alle faser males og sammenlignes med typeskiltet. Hvis
det faktiske stramforbrug er for hgijt, kan det muligvis skyldes en forkert forbindelse. Systemet skal
straks lukkes.

Mal volumenflowet og trykforskellen. Ofte stemmer den malte luftmaengde ikke overens med
enhedens konstruktionsdata.

Mulige arsager til lav luftmangde:
- Det eksterne trykfald er hgjere end angivet pa det tekniske datablad.
- f.eks. lukkede brand eller VAV-spjeeld i kanalen

8.4.2 Justering af variable remskiver
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Fig. 240: Mindste arbejdsdiameter Fig. 241: Storste arbejdsdiameter
Min. T-maks Maks.
Remtype | Remskivetype |arbejdsdiameter (mm) " |arbejdsdiameter
(mm) (mm)
RST 84 62 9 80
RST 95 73 9 91
SPz RST 100 78 9 9
RST 108 90 7 104
RST 108 76 13 102
RST 120 88 13 114
RST 129 97 13 123
RST 139 109 12 133
SPA RST 146 116 12 140
RST 156 126 12 150
RST 164 134 12 158
RST 177 149 11 171
RST 187 159 11 181
RST 156 117 19 149
RST 164 125 19 157
SPB RST 178 139 19 171
RST 187 148 19 180
RST 200 161 19 193
RST 250 211 19 243

Tabel 17: Data for remskivetyper

AEndring af arbejdsdiameteren for en variabel remskive:

1. Reducer remspaendingen.

2. Lasn skruerne, der er fordelt langs skivens omkreds (se placeringen i Fig. 243)

3. Sno den udvendige ring (de udvendige ringe til remskiver med to spor) til den gnskede
diameter, og overhold graenserne i henhold til Fig. 240 og Fig. 241.

4. Speend unbracoskruerne.

5. Stram remmene (se kapitel 9.3.5 (Efterspanding af remme)).

Fig. 242: Skematisk konstruktioner af Fig. 243: Fﬂ’lace.ring af unbrakoskruerne
en variabel remskive pa variable remskiver
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Efter aendring af udvekslingsforholdet skal motorens stremforbrug altid kontrolleres. Hvis forbruget
er for hgijt, skal den effektive diameter justeres igen. Den nominelle strem, der er angivet pa
typeskiltet, ma ikke overskrides.

Bestemmelse af problemer forarsaget af frekvensomformeren

Du kan bestemme, om problemerne skyldes frekvensomformeren, ved at slutte ventilatormotoren
direkte til lysnettet. De fleste frekvensomformere pa markedet har en funktion til Iasning af disse
problemer.

Hvis du i tvivl om, hvorvidt luftmasngden er forkert, skal du kontakte din EUROCLIMA-forhandler.

8.4.3 Vibrationsverifikation

Kontroller, om ventilatoren karer stille. Der bar ikke vaere usaedvanlige gyngen eller vibrationer.
Tjek for atypisk lejestgj. For at undga skader skal drift over de tilladte vibrationsveerdier absolut
udelukkes. Den maksimalt tilladte vibrationshastighed i henhold til specifikationerne fra ventilator-
motor-enhedens producent skal ngje overholdes.

Ved idriftsaettelse af aggregatet skal der foretages en vibrationsmaling og resonanspunktsagning
af alle ventilatorer i hele hastighedsreguleringsomradet og under alle ind- og udstremningsforhold
(f.eks. ved forskellige spjeeldpositioner, recirkulationshastigheder osv. Disse malinger skal
registreres i godkendelsesprotokollen.

Resonans hos fans

Betjening af ventilatorer ved resonansfrekvensen (og multipler af den) skal undgas for at forhindre
hgje vibrationsbelastninger. Resonansfrekvensen skal bestemmes ved AHU pa stedet. Fig. 244
viser en typisk vibrationskurve.

-
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Fig. 244: Typisk vibrationskurve

Folgende geelder generelt:

- Undga at falde til under minimumshastigheden

- Ga hurtigt gennem resonanspunktet ved opstart

- Ingen drift i hastighedsomrader med ggede vibrationer (resonans)

Ved delbelastning kan drift veere, at driftspunktet kan falde sammen med resonansomradet. |
sadanne situationer skal denne operation forhindres pa stedet ved sma justeringer af kontrollen.
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Hvis der bruges en frekvensomformer til at kere ventilatoren, kan resonantomradet undertrykkes
direkte der.

Pa AHU'er med EUROCLIMA-kontrol kan resonantomradet undertrykkes. Til dette formal skal den
relevante indstilling i softwaren ske ved idriftsaettelsesprocessen.

Permanent drift af ventilatorer ved utilladelige hgje vibrationer kan fgre til
alvorlige skader pa aggregatet og efterfalgende til skader pa ejendom eller

ADVARSEL! personale.

9 Vedligeholdelse

EUROCLIMA-enheder er hovedsageligt vedligeholdelsesfri og lette at
vedligeholde. Vedligeholdelsesintervallerne (se Tabel 23) er vejledende for
@ normale driftsbetingelser. Forskellige anvendelsesformal kan kreeve forskellige
intervaller. Spgrg din EUROCLIMA forhandler. Udfgrelsen af den beskrevne
BEMZERK! Kkontrol og vedligeholdelse, jf. kapitel 9.17 (Vedligeholdelsesplan), er nadvendig
for at sikre en permanent sikker drift og funktion af AHU'en.

9.1 Generelle oplysninger

Far der foretages eftersyn af elektriske dele sdsom ventilatormotorer,
spjeeldmotorer, elvarmeflade osv., skal ngdstoppene bruges for at isolere delene
helt fra stramforsyningen. Forskrifterne i kapitel 2 (Sikkerhedsinstruktioner)

ADVARSEL! skal overholdes!

- Hele AHU'en og alle komponenter skal regelmaessigt kontrolleres for forurening, korrosion,
skader og fastgarelse og renggres, og om ngdvendigt skal der traeffes foranstaltninger.

- Hele enheden og alle dens komponenter skal kontrolleres for korrosion, beskadigelse og
fastgerelse og om ngdvendigt renggres.

- AHU-huset skal kontrolleres indvendigt og udvendigt for forurening, aflejringer, skader,
korrosion og fastgarelse og skal renggres og om ngdvendigt repareres.

- Kontroller, at dgrteetningerne er teette og ubeskadigede, og om ngdvendigt udskiftes de.

- Afhaengigt af det anvendte materiale og de omgivende forhold kan det medfere overfladisk
korrosion pa komponenter som f.eks. motor, ventilationsskakter, remskiver, basninger,
metalpladekanter og lignende. Det resulterende korrosionslag beskytter det underliggende
materiale mod yderligere korrosion og udger ikke en fejl i komponenten eller enheden.
Fjernelse af overfladekorrosion og behandling af de pageeldende steder er generelt ikke
pakreevet. Afhaengigt af det anvendte materiale kan en overfladisk oxidering fiernes som en del
af regelmeessig vedligeholdelse og det relevante sted behandles med egnede
beskyttelsesforanstaltninger.

- Veer opmeerksom pa, at vi ikke kan behandle skader forarsaget af ukorrekt handtering af
oplgsningsmidler og renggringsmidler og ikke er ansvarlige for mekaniske skader.
Oplgsningsmidler og rengaringsmidler til brug pa lakerede overflader mé ikke indeholde
alkohol.

- Serg for, at dele af kulstofstal, der ligger rundt omkring, er fiernet, og at dele i rustfrit stal
rengares for skaerespaner af kulstofstal for at undga korrosion pa komponenter af rustfrit stal
sasom draenpander eller bunden.
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- EUROCLIMA anbefaler, athaengigt af den specificerede AHU-udfarelse, at der udfgres kontrol-
, vedligeholdelses- og reparationsarbejde i overensstemmelse med specifikationerne i henhold
til VDI 6022, ark 1, krav til drift og vedligeholdelse.

- Kontakt din EUROCLIMA-forhandler for at bestille reservedele.

9.2 Elektrisk tilslutning, styretavle

- Alle elektriske tilslutninger skal kontrolleres arligt, og eventuelle mangler (f.eks. lase
kabelstrenge, skruer og klemforbindelser) skal straks afhjeelpes.
- Funktionsprgvningen af hovedafbryderen (se kapitel 8.1 (Indledende skridt) skal udferes
regelmaessigt (jf Tabel 23).
- Det anbefales at udfere falgende vedligeholdelsesarbejde pa styretavien pa AHU'er med
integreret automatik:
o arlig udskiftning af filteret
o arlig kontrol af ventilatorens funktionen til ventilation af styretavlen (hvis det er relevant)
o arlig kontrol af varmeenhedens funktion (installeret i tagenheder)
o fjernelse af eventuelle stavaflejringer

9.3 Ventilator-/motorgruppe

- Funktionsprgvningen af hovedafbryderen (se kapitel 8.1 (Indledende skridt) skal udferes
regelmaessigt (jf Tabel 23).

9.3.1 Vibrationer

Permanent drift af ventilator-motorenheden ved utilladelige hgje vibrationer eller
ved resonansfrekvens (og multipla af den) kan fgre til alvorlige skader pa

ADVARSEL! aggregatet og efterfglgende til skader pa ejendom eller personale.

Under drift af AHU kan der opsta et for stort vibrationsniveau pa grund af en ugunstig luftstram,
ophobning af snavs og stev, manglende og / eller forkert renggring og vedligeholdelse. Desuden
kan vibrationer overfgres fra og til eksterne systemkomponenter.

Ventilatormotoren skal regelmaessigt overvages for mekaniske vibrationer i henhold til
specifikationerne fra producenten af ventilatormotoren. Under denne vibrationsmaling skal hele
hastighedsomradet og alle ind- og udstreamningsforhold (f.eks. ved forskellige spjaeldpositioner,
recirkulationshastigheder osv.) overvages. Maleresultaterne skal dokumenteres. Den maksimale
vibrationshastighed i henhold til ventilatormotorproducentens specifikationer skal overholdes og
folges ngje. Hvis de tilladte vibrationsveerdier overskrides, skal arsagen straks identificeres, og der
skal straks treeffes passende foranstaltninger for at rette op pa situationen.

9.3.2 Ventilator

- Kontrollér for snavs, overskydende materiale, skader og korrosion, og renggr om ngdvendigt.

- Belaeg overfladeskader pa kabinettet og Igberen med zinkstgvmaling.

- Fleksible forbindelser skal kontrolleres for skader ved visuel inspektion.

- Kontrollér vibrationsisolatorer for korrekt montering/skader (visuel inspektion).

- Kontrollér, hvis det er relevant, om beskyttelsesgitteret (ventilatorens ind- og/eller udgang) er
installeret korrekt/beskadiget (visuel inspektion).
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- Kontrollér, at aflgbet fungerer (hvis det er relevant).

- Test hjulet for unormal stgj ved at dreje det med handen.

- Drej hjulet med handen, og kontrollér det for unormal lejestg;j.

- Udskift begge lejer, hvis der er ujeevn eller kraftig stgj.

- Den teoretiske levetid er minimum 20.000 timer athaengigt af driftsbetingelserne.

- Ventilatorlejerne er livstidssmurte, og kun ved ugunstige driftsbetingelser skal de store
ventilatorstagrrelser med pudebloklejer smares arligt i henhold til falgende Tabel 18 med
litiumsaebefedt (se Tabel 19). Efter tre smgringer skal lejerne afmonteres, renggres og smgres
igen.

- Efter demontering og geninstallation af et ventilatorhjul skal ventilatoren kontrolleres for
mekaniske vibrationer. Det kan veere ngdvendigt at genskabe balancen.

Omgivelsesbetingelser | Temperaturomrade i °C Smgringsinterval
Rengear T<50 6-12 maneder
50<T <70 2-4 maneder
70<T <100 2-6 uger
100 < 1 uge
Stovet T<70 1-4 uger
70 <T <100 1-2 uger
100<T 1-7 dage
Meget hgj luftfugtighed 1 uge

Tabel 18: Smareintervaller for ventilatorlejer

Fig. 245: Ventilator med smgrenippel (f.eks.
Comefri NTHZ)

Leverandegr | Type Basis Temp.omrade
FINA Marson HTL 3 | Litium 30 °C/+120 °C
SHELL Alvania Fett 3 | Litium -20 °C/+130 °C
ESSO Beacon 3 Litium -20 °C/+130 °C
MOBIL Mobilux EP3 Litium -30 °C/+130 °C

Tabel 19: Anbefalede fedttyper

Indstiksventilator

- Det er en servicevenlig komponent, da ventilatoren er direkte flangeforbundet med motoren pa
grund af den manglende drivrem.

- For at na driftspunktet kraeves der en frekvensomformer.

- Aflejringer pa hjulet kan forarsage skader (risiko for udmattelsesbrud) — Igberen kan revne og
udgere en fare!

- Visuel inspektion: Kontrollér hjulet for eventuelle svejserevner.
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9.3.3 Motor

- Kontrollér, at motoren er ren, og renggr om nagdvendigt.

- Mal stremforbruget, der ikke ma overstige den nominelle stream, som er angivet pa typeskiltet.

- Kontrollér motorlejerne ved at dreje akslen med handen, og kontrollere for stgj med en metal-
stang. | tilfeelde af uregelmaessige eller kraftige lyd skal det pagaeldende leje udskiftes.

Motorlejer

- ltilfeelde af uregelmaessige eller usaedvanlige lyde skal lejet udskiftes.

- Sma og mellemstore motorer er forsynet med lukkede lejer, som kgrer i flere ar uden behov for
smaring.

- Afheengigt af motorproducenten og motorstarrelsen er lejerne pa stgrre motorer udstyret med
nipler til smgring. Ngjagtige detaljer og oplysninger om fedttype og smgremaengde henvises
fremgar af betjeningsvejledningen fra motorproducenten. Efter tre gensmearinger skal lejerne
afmonteres, renggres og smgres igen. Smgringsintervallerne for normale driftsforhold og
belastning 24 timer/dag kan findes i Tabel 20.

Storrelse 2-polet 4-polet 6-polet 8-polet
3000 1/min 1500 1/min 1000 1/min 750 1/min
indtil 180 12 12 12 12
indtil 250 6 12 12 12
280 3 12 12 12

Tabel 20: Smeareintervaller for motorlejer (i maneder)

- Ved forskellige ugunstige driftsbetingelser skal intervallerne reduceres i henhold til
anvisningerne fra motorproducenten.

- Anbefalede fedttyper til gensmgring af motorlejerne kan ses i Tabel 19 kapitel 9.3.2
(Ventilator).

9.3.4 Kileremtrak

Kileremsdrevet er en palidelig komponent med et lavt vedligeholdelsesbehov, forudsat at

ugunstige arbejdsvilkar som vist i Fig. 246 op til Fig. 249 undgas, da de kan reducere

holdbarheden og resultere i lavere effektivitet. De ugunstige betingelser omfatter hgje temperaturer

og utilstraekkeligt filtreret luft og derved dannelse af aflejringer.

- Kontrollér kileremsdrevet for snavs, skader, slitage, speending og justering (visuel inspektion).
Remme med skader som revner eller flossede kanter skal udskiftes.

- Remskiverne skal kontrolleres for korrekt tilpasning, slitage og skader.

Arsager til sget slitage eller defekter pa remmen
- Remmen er i kontakt med bunden af sporet/remmen er justeret ujeevnt/speendingen er for hgj
eller for lav — Fig. 246

Fig. 246: Ugunstige driftsbetingelser (1)
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- Skred/remskiven er for lille/overbelastning/beskadiget skive/ excentricitet, slingren — Fig. 247

Fig. 247: Ugunstige driftsbetingelser (2)

- Skive slidt/rillet ikke ensartet/stgv, snavs/fugt, fugtighed — Fig. 248
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Fig. 248: Ugunstige driftsbetingelser (3)

- Opretning/forskudte hjul/ikke-parallelle plader/skiverne er drejet i forhold til hinanden — Fig.
249.

@ @ @ @
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Fig. 249: Ugunstige driftsbetingelser (4)

9.3.5 Efterspaending af remme

Remmen strammes ved at flytte motoren veek fra ventilatoren.
Afhaengigt af motorens stgrrelse er dette:

- Paendrejetap

- Pa skinner monteret forskydeligt.

Justeringen foretages ved at lasne lasemgatrikken og derefter dreje justeringsskruerne. Det er

vigtigt at bevare justeringen af skiverne tilsvarende — Fig. 250 og Tabel 21 . Dette skal kontrolleres
efter hver opspaending med en lige kant.

V07-25.0 131/159



@ euroclima’

=7 We care for beter ai Installationsvejledning til ZHK

da
5

X,

d

Fig. 250: Justering af remskiver

Skivediameter dq1 0g da2 i mm Maks. afstand x4, x2i mm
<112 0,5
<224 1
<450 2
<630 3

Tabel 21: Maksimal afvigelse ved justering af remskiver

For at sikre hurtige resultater ved justeringen af fabriksmonterede remskiver anbefaler vi at indstille
den samme overhaeng for gevindstaengerne pa venstre og hgjre side — Fig. 251.

Fig. 251: Justering af remskiver ved hjzelp af gevindsteenger

Ved remskiver med forskellige bredder skal mellemrummet veere ens pa begge sider.
Drivremmen skal efterspeendes fgrste gang efter ca. 10 driftstimer.

Remspanding
Den korrekte tilspaending af remmen sikres ved at anvende de samme data som beregnet (separat

for hvert drev). De ngdvendige oplysninger til speending af nye og brugte remme kan findes pa
databladet for opspaending pa indersiden af ventilatorderen (Fig. 252).
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BELT TRANSMISSION AND TENSIONING DATA Supply air
fan type: Nicotra/Gebhardt / RDA E6-0500 motor type ELVEM 6XM 1325-4
revolutions: 1.724 1/min revolutions: 1.450 1/min
fan shaft power: 3,82 kw motor shaft power 5,50 kW
fan pulley: 1 SPB 160 motor pulley: 1SPB 190
pulley work diameter: 160,0 pulley work diameter: 190,0
fan bush 1610-40 motor bush 2012-38

| beltsecon - 1xSPB-20000
axle distance A [mm] 725,0
e NEW BELTS USED BELTS
static tension per belt strand Fs [N] 295,0 226,9
deflection force FE [N] 75,0 75,0
deflection under deflection force TE  [mm] 27,0 20,8
frequency of tended belt f [Hz] 28,0 [+-10%] 24,0 [+-10%]

“AMPERAGE e e e e e S

- measure motor amperage during commissioning
- for max. motor current see motor type plate

BELT TENSIONING

-- check belt tension after the first 10 hours of operation

-- respect the above mentioned tensioning date

-- use measuring instrument for check

-- check periodically the belt tension

-- maintain unit according to service handbook

ATTENTION: OVERTENSIONED BELTS CAN CAUSE EXPENSIVE SUBSEQUENT DAMAGES

MODIFICATION OF BELT TRANSMISSION ONLY WITH WRITTEN CONFERMATION BY EUROCLIMA

IMPORTANT FREQUENCY CONTROLER PARAMETERS
nom. freq. [HZ] 50,1 max freq. [Hz] 77,0 max. current [A] 10,9

Fig. 252: Datablad for remtransmission og opspeending

Falgende to metoder til bestemmelse af opspaendingen er beskrevet:
Kraftvejsmaling

Oplysninger

- Testkraft FE

- Indtryksdybde TE

- Statistisk remspaending (remspaending), FS

Remmene skal strammes, sa afbgjnings-TE er, nar remmen er fyldt med pravelasten i punkt FE
(f.eks. med en fijedervaegt). Alternativt kan den statiske remspaending FS kontrolleres direkte med
specialmaleinstrumenter til remspaending.

Frekvensmaling
Pa markedet findes der specielle maleinstrumenter, som er baseret pa frekvensmalinger. Stram
remmen, sa den samme frekvens som angivet pa databladet for ventilatoren males.

9.3.6 Udskiftning af remme

- Lasn remspaendingen tilstraekkeligt til at fierne den gamle rem.

- Renggr, inden du installerer nye remskiver, og kontrollér for skader og slitage.

- Skub aldrig den nye rem pa remskiven med et veerktgj for at undga skader, der forkorter
levetiden.

- Paremskiver med flere spor skal alle remme udskiftes samtidigt.

- Sorg for, at antallet af remme svarer til antallet af remspor.

- Ved stramning af remmen pa drev med flere spor skal det sikres, at alle de lgse sider pa alle
remmene befinder sig pa samme side, da de ellers kan blive beskadiget (se Fig. 253).
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Fig. 253: Remskiver med flere spor — montering af remme

- Stram remmene, drej drevet nogle fa omgange uden belastning, og mal derefter
remspaendingen igen.

- Kontrollér justeringen af akslen og hjulet, se kapitel 9.3.5 (Efterspaending af remme).

- Gentag disse trin, indtil justeringen og remmens stramning er korrekt.

9.4 Luftfiltre

- Alle filtres taethed skal kontrolleres, da de i modsat fald kan blive suget ind og forarsage
skader.

EUROCLIMA anbefaler, i overensstemmelse med REHVA (Federation of European Heating, Venti-
lation and Air Conditioning Associations), at baere sikkerhedshandsker og FFP3 andedraetsvaern
ved udskiftning af luftfiltre og at smide de snavsede filtre i en forseglet pose.

energieffektive drift. Anvend kun filtertyper og -starrelser, der er beregnet til

@ Luftfiltrene skal udskiftes jeevnligt for at sikre luftbehandlingsenhedens ydelse og
montering. Disse oplysninger kan findes i de tekniske data (Fig. 254).

BEMAERK!

TF  Bag Filter 610,0 [mm] | 2,41 [m2] \ 94,00 [kg] | 101 [Pa]
Manufacture Camfil Filter surface [m2] 8,20
Type Basic-Flo-M5 tmax.=70°C | Cells pcs x size [mm] 2 x 5920 x 5920
Init.-Dim.-Final [Pa] 48-99-150
Airflow [m3h] 6.000
Bag length [mm)] 520,0 Stainless steel frames AlISI 316L ( front removable ) clean air sid

Fig. 254: uddrag (filtersektion) af tekniske data

Hvis enhederne er forsynet med EUROCLIMA- automatik vises der en relevant
advarselsmeddelelse pa HMl'en (se Fig. 255), nar differenstrykkets begreensning er naet.

Fig. 255: Advarselsmeddelelse for filter
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Hvis der vises en sadan advarselsmeddelelse, skal der straks traeffes passende foranstaltninger
(f.eks. udskiftning af luftfiltre).

9.4.1 Panelfilter

- Tarre panelluftfiltre (kan rengares). Filtrets forureningsniveau kan styres af differenstrykfaldet
(tiek hver 14. dag til 1 maned). Nar den trykforskel, der er angivet i det tekniske datablad, nas,
kraeves renggring eller udskiftning.

9.4.2 Posefiltre

- Forureningsniveauet af filteret kan styres af differenstrykfaldet (tjek hver 14. dag til 1 maned).
Nar den trykforskel, der er angivet i det tekniske datablad, nas, er rengering eller udskiftning
pakreevet.

9.4.3 HEPA-filtre

- Filterets forureningsniveau kan styres af differenstrykfaldet (tjek hver 14. dag til 1 maned),
udskift derfor filteret om nadvendigt.

- Tjek filterteetning og fastgerelse. Filterklemmerne skal strammes jeevnt. Spaend klemmerne
med uret i to trin

9.4.4 Aktivt kulfiltre

- Hvis maetning er naet (udlgb af de angivne driftstimer), skal patronerne med aktivt kul
udskiftes. Fortsaet som fglger:
1. Friger patronen fra bundpladen (bajonetfastggrelse).
2. Indsaet og fastger en ny filterpatron.
3. Tjek filterets taethed.

9.4.5 Elektrostatiske filtre

- Vedligeholdelse af elektrostatiske filtre skal udferes som beskrevet i producentens betjenings-
vejledning. Disse er tilgaengelige online via QR-koden pa farste side af denne brugsanvisning.

9.5 Varmevekslere
- Ved leengere tids stilstand anbefales det helt at tamme varmeveksleren.
- Ved hver genopfyldning skal varmeveksleren udluftes korrekt.

Komponentproducentens manual skal laeses og tages i betragtning ved renggringsarbejder.

9.5.1 Medievand/-damp

Varmevekslere kreever ikke seerlig vedligeholdelse, og der anbefales kun lejlighedsvis rengaring.
Varmevekslerens finner skal kontrolleres for forurening med stgv og snavs ca. hver tredje maned
og om ngdvendigt rengares afhaengigt af antallet af driftstimer og filtervedligeholdelsen. Ragrene
skal kontrolleres for utaetheder.
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Rengoring

Renggaringen udfgres i monteret tilstand med en kraftig stevsuger fra staviuftsiden.
Varmeveksleren kan adskilles og renggres med vand i tilfeelde af steerkt klaebende stgv.
Galvaniserede stalspoler kan renggres med damprenser eller ved at vaske finnerne med en kraftig
vandstrale. Brug en blad barste, men pas pa ikke at beskadige finnerne.

Finnerne i varmevekslere af kobber/aluminium er saerligt falsomme, og derfor
skal der anvendes vand med lavt tryk til renggring. Beskadigelse af finnerne ved
BENERK! mekanisk kraft medfgrer tidlig nedbrydning af varmeveksleren.

Korrosionspletter skal renggres og beskyttes med zinkstgvmaling.

Frostbeskyttelse
Kontrollér frostvaeskens aktivitet inden vintersaesonen. Kontrollér, at frosttermostaten er indstillet
korrekt.

Kondensbakke
Kondensbakken og aflgbet skal kontrolleres for snavs og renggres om ngdvendigt — Fig. 256.

rengar her

B

Fig. 256: Renggring af luftkalere

Drabeudskiller

Kontrollér drabeudskilleren for forurening ca. en gang om aret. Fjern finnerne, og rengar om
ngdvendigt. Forurening kan forarsage skader ved vanddraber og reducere enhedens ydeevne.
Searg for, at finnerne er installeret korrekt og ikke er bgjede.

@ Forurenende stoffer kan reducere AHU'ens ydelse og medfere skader forarsaget
af draber.

BEMARK!

Dampspole
Kontrollér stoppet for automatisk dampforsyning og den automatiske ventilatordrift i nogle minutter,
nar enheden er lukket ned.

9.5.2 Medium kolemiddel

For mediekglemidlet (direkte fordamper eller kondensatorspole) geelder de samme handlinger,
som er beskrevet i kapitel 9.5.1 (Medievand/-damp). Ekstra kraevede handlinger, se kapitel 9.12
(Kelekredslob).
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9.5.3 Elvarmeflade

- Ved arbejde pa elvarmefladen skal instruktionerne i kapitel 2 (Sikkerhedsinstruktioner)
falges.

- Kontrollér elvarmefladerne for snavs og korrosion, og renger om ngdvendigt
varmeelementerne.

- Kontrollér, at de indbyggede sikkerhedsanordninger og elektriske dele fungerer korrekt.

- Kontroller enhedens del for termiske skader efter hver stremafbrydelse, og tag om ngdvendigt
passende foranstaltninger.

9.6 Befugtere

9.6.1 Generelle indikationer

Instruktionerne i kapitel 8.1.6.1 skal anvendes.
Felgende instruktioner er generelt angivet og geelder, sa vidt den respektive komponent er
tilgeengelig i det nuveerende befugtningssystem.

- Vedligeholdelse af pumper og motorer skal udfgres i henhold til producentens anvisninger.

- Regelmaessig renggring af alle komponenter bestemmer i vid udstraekning hygiejnen i hele
systemet.

- Nar det ikke bruges i laengere perioder, skal vandet fiernes af hygiejniske arsager, og aflgbet
skal rengares ordentligt. T@am ogsa pumpen.

- Fyld sifonen med rent vand.

- Afhaengigt af vandforurening, vandhardhed og vandbehandling skal urenheder og
kalkaflejringer fiernes fra skiven: Alvorlig forkalkning af komponenter sdsom dyser og
drabeeliminatorer indikerer en utilstraekkelig effektiv vandbehandling. Forkalkning af dyser og
drabeeliminatorer kan fijernes ved behandling med fortyndet myresyre. Efter behandling skylles
godt med rent vand. Forkalkninger ved drabeeliminatorer og glattejern fremstillet af PPTV kan
fiernes ved let bgjning af finnerne efter tarring og demontering af de respektive komponenter.

- Udskift korroderede eller beskadigede drabe eliminatorfinner.

- Kontroller sigter og sil for snavsaflejringer og rengar om ngdvendigt.

- Check udlgb, overlgb, U-feelde og vandtank til snavs og rengar om ngdvendigt.

- Kontroller magnetventilerne for funktionalitet og rengar om ngdvendigt.

- Kontroller kontrol- og sikkerhedsanordninger for funktionalitet.

- Kontroller, om dartzetningerne er teette og ubeskadigede, og udskift dem om ngdvendigt.

9.6.2 Spraybefugter

Instruktionerne i kapitel 9.6.1 skal anvendes.

- Kontroller vandforsyningen for korrekt funktion, og kontroller vandstanden, juster om
ngdvendigt flydeventilen, s& ventilen lukker ved en vandstand pa 10 - 15 mm under overlgbet.

- Demonter og renggr dyserne.

- Beskadigede dyser skal udskiftes. Renger aldrig dysehullerne med harde genstande. Renger
dyseholderen uden dyser med hgjtryksvand. Sarg for, at aflabsventilen er aben, mens du
udfgrer denne proces.

- Kontroller pumpergrene for lackager.

- Kontroller slangeklemmerne for korrekt pasform.

- Kontroller de fleksible rgrforbindelser i luftvaskerkredslgbet pa spreekker og for skader hver
tredje maned. | tilfaelde af synlige skader, revner i overfladen, tegn pa aldring eller forringelse
skal de fleksible rgr udskiftes straks.

- Udskift fleksibelt forbindelsesrer pa tryksiden og sugesiden hvert 5. ar.
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9.6.3 Fordampende befugtere

Instruktionerne i kapitel 9.6.1 skal anvendes analogt.

- Vedligeholdelsesplanen for EUROCLIMA AHU'er kan findes i kapitel 9.17
(Vedligeholdelsesplan) i denne brugsanvisning. EUROCLIMA anbefaler desuden
vedligeholdelse i overensstemmelse med VDI 6022 del 1, kapitel 7, tabel 8. Kapitel 7 i VDI
6022 del 1 i tabel 8 indeholder detaljerede krav til drift og vedligeholdelse.

- Eventuelle efterjusteringer af afblaesningsanordningen skal foretages i overensstemmelse med
de intervaller, der er angivet i vedligeholdelsesplanen, jf. Tabel 23. Flydeventilen skal lukke
sikkert ved en vandstand pa 15 — 20 mm under overlgbet for at sikre boblefri sugning.

- Steerkt forkalkede fordampningsmoduler skal fornyes.

- Ved mild forkalkning kan pakken rengares ved at tilseette afkalkningsmiddel til det cirkulerende
vand (luk AHU'en, far du tilseetter afkalkningsmiddel). Derefter renggres sektionen og rgrene
ordentligt med ferskvand.

9.6.4 Hgjtryksbefugtere

Udfar vedligeholdelsen i henhold til producentens anvisninger.

9.6.5 Dampbefugtere

Udfar vedligeholdelsen i henhold til producentens anvisninger.
Derudover skal instruktionerne i kapitel 9.6.1 anvendes analogt savel som fglgende spargsmal:

- Kontroller dampfordelingen for indskud.

- Kontroller dampforsyningen for laekager.

- Kontroller kondensaflgbets funktion.

- Kontroller pumpens elektriske kontakter for korrosion.

- Mal det aktuelle forbrug.

- Renggr hele rgrsystemet, kontrol- og sikkerhedsanordningerne.
- Mal luftfugterens ydeevne efter vedligeholdelse.

9.7 UV-sektion

UV-sektionen skal kontrolleres og rengares regelmaessigt. ddelagte lyskilder skal udskiftes inden
naeste idriftseettelse. Undga direkte kontakt med lamperne.

9.8 Spjald

EUROCLIMA-spjeeld af type J er neesten vedligeholdelsesfri. Kontrollér for snavs, skader og
korrosion, og renger om ngdvendigt med trykluft eller dampstraler. Kontrollér, at det fungerer, og at
rotationen er korrekt. Sprgjt om nadvendigt hjulene med silikonespray.

Advarsel!
Tandhjulene ma ikke behandles med organiske olier! Kontrollér forbindelserne, og spaend
skruerne, hvis det er ngdvendigt.

9.9 Lyddampere

Lyddaemperne er stort set vedligeholdelsesfri. | forbindelse med starre vedligeholdelse kan de
kontrolleres for stgv og rengagres med en stovsuger.
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9.10 Vejrspjeeld

Kontrollér for snavs, skader og korrosion, lgv, papir osv.

9.11 Systemer til varmegenvinding

Komponentproducentens manual skal leeses og tages i betragtning ved renggringsarbejder.

9.11.1 Pladevarmevekslere

Pladevarmevekslere er fremstillet af meget korrosionsbestandigt aluminium i hgj kvalitet og har
ingen drev eller beveegelige dele. Levetiden er naesten ubegraenset, sa laenge differenstrykket
mellem pladerne ikke overstiger det maksimalt tilladte.

Den eneste ngdvendige vedligeholdelse rengaring:
- Renggr aflgbet til kondensvand, og kontrollér og udfyld U-faelden. Pladepakken er normalt
selvrensende.
o Fjern fibre og st@v ved vekslens indlgb med en barste.
o Rengear for olier og fedtstoffer med varmt vand, renggringsmidler og affedtende damp.
- Kontrollér, at differenspressostaten fungerer korrekt — se funktionen i kapitel 7.8
(Begraensning af differenstryk for pladevarmevekslere).
- Se kapitel 9.8 (Spjald), hvis der er installeret bypass-spjaeld.

9.11.2 Rotorvekslere

Vedligeholdelse og inspektion skal udfgres i overensstemmelse med specifikationerne fra
producenten af den roterende varmeveksler.

9.11.3 Varmeror

Varmergrenes komponenter har ingen drev eller beveegelige dele, og vedligeholdelse er
begraenset til rengering:
- Renggr kondensbakken, og kontrollér haeverten. Fyld om ngdvendigt haeverten.
- Finner renggres med:
o Trykluft mod luftstremsretningen eller
o Sprgjtning med lavt vandtryk (tilseet om ngdvendigt rengaringsmidler).
- Se kapitel 9.8 (Spjaeld), hvis der er installeret bypass-spjeeld.

9.11.4 Accubloc

Elektrisk tilslutning:

Accubloc leveres med en Igs automatik (konfigureret med standardveaerdier), herunder en
betjeningsvejledning. Felgende skal forefindes pa stedet:

- Strgmforsyning 3 x 400 V (effektivitet i henhold til det tekniske datablad)

- Styresignal 0-10 V

Alle lejer er selvsmgrende kuglelejer eller bronzelejer. Disse skal ikke smares. Det er vigtigt at
sikre, at sensoren er ca. 2 mm fra motoren. Dette kan kontrolleres med et stykke plademetal med
2 mm tykkelse. Afstanden kan om ngdvendigt genjusteres. Den indvendige side af sensoren er
tilgeengeligt via de bne spjseld med en skruenggle SW17.
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Forsigtig! Sluk systemet inden installationen, og beskyt det mod utilsigtet
genindkobling.

ADVARSEL!
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Fig. 257: Plan for en accubloc Fig. 258: Sensorens position

Den eneste ngdvendige vedligeholdelse er periodisk renggring af hukommelsesblokkene.
Renggringsintervallerne kan defineres ved visuel inspektion. Forureningen af
hukommelsesblokkene afhaenger af det anvendte udstgdningsluftfiltertrin og af udstadningsluftens
forureningsgrad. Ved at skifte luftretning holdes hukommelsesblokkene stort set rene.

Hukommelsesblokkene afmonteres til renggring pa felgende made:

ook wh=

Sla sikkerhedsafbryderen pa OFF, og serg for, at accubloc-styringen er slaet fra.

Afmonter enhedsvaeggen pa adgangssiden.

Afmonter deekslet for spjeeldkoblingen.

Afmonter spjaeldkoblingen.

Skru metaldaekslet af.

Der skal installeres en tilpasset enhed pa accubloc-rammen pa stedet, som muligger
udtraekning af hukommelsesblokkene. Enheden skal indeholde et styr og et endestop, som
svarer til de indvendige styreskinner. Vaer forsigtig! Hukommelsesblokkene flyttes meget
nemt.

Den anden hukommelsesblok kan nas, nar vaeggen mellem hukommelsesblokkene traekkes
ud. Derfor er der to huller til handtag pa den gverste halvdel.

Hukommelsesblokkene skal rengares med vand pa mindre end 20 bar og med en afstand pa
ca. 20 cm fra hukommelsesblokkens overflade. Hvis der anvende kemikalier til renggringen,
skal de veere egnet til aluminium (alkali-fri).

9.12 Kolekredslob

Regelmeessig leekage- og vedligeholdelsespravning er pakreevet for at sikre, at kelekredslabet
opfylder miljgkravene, er driftssikkert og har en lang levetid.
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9.12.1 Lakagekontroller

- Skal udfgres i overensstemmelse med EU-reglerne som angivet i Records for refrigeration
circuit application in air-conditioning units, som leveres af EUROCLIMA. Skal udfgres af en
certificeret kaletekniker med intervaller, der athaenger af maengden af pafyldt kelemiddel.

- Skal dokumenteres i Records for refrigeration circuit application in air-conditioning units.

Typen af kelemiddel og kelemiddelfyldningen fremgar af et maerkat, som er placeret ved siden af
kompressoren.

Kalemidler indeholder fluorholdige kulbrinter, der er angivet i Kyoto-protokollen med folgende
globale opvarmningspotentiale (GWP = globalt opvarmningspotentiale) baseret pa CO::

- R32: GWP =675

- R407C: GWP =1650

- R410A: GWP =1980

- R134A: GWP =1300

Enhedens vedligeholdelsesinterval bestemmes af drivhuspotentialet og maengden af kalemiddel,
der anvendes i enheden.

Eksempel:

Specifikation: kelemiddel R407C, kapacitet 30 kg
CO2-zkvivalent: 1.650 x 30 kg = 49.500 kg = 49,5 t
Vedligeholdsinterval: 5t < 49,5t < 50 t > mindst hver 12.

Vedligeholdelsesintervallerne for de tilsvarende graenser er angivet i Tabel 23.

9.12.2 Vedligeholdelse

- Skal udfgres af kvalificeret personale og mindst en gang om aret.
- Skal dokumenteres i den medfglgende Records for refrigeration circuit application in air-
conditioning units. Desuden skal lokale regler overholdes.

Hele systemet:

- Kontrollér systemets tryk og temperaturer.

- Leeg meerke til uszedvanlig driftsstgj og eventuelle vibrationer.
- Eventuelle stgvaflejringer pa komponenterne skal fiernes.

Kompressor:

- Kontrollér skueglasset i krumtaphuset (hvis relevant). | teendt tilstand skal olien vaere synlig i
skueglasset. | modsat fald skal det kontrolleres, om der har veeret olietab (dette er muligt selv
uden for enheden), og der skal eventuelt pafyldes olie med en oliepumpe direkte ind i
kompressorens sugeside. Anvend kun olie, der er godkendt af kompressorproducenten.

- Nar kompressoren ikke kgrer, teendes kompressorens krumtaphusvarmer for at undga
ophobning af kglemiddel i olien. For meget kglemiddel i olien fortynder olien, hvilket resulterer i
et tab af viskositet, som medfgrer reduceret smgring af alle bevaegelige dele. Fortseet som
beskrevet i kapitel 8.2.2 (Manuel opstart af kompressoren via EUROCLIMA- ) for at starte
kompressoren manuelt.

- Foalg kravene til vedligeholdelse og inspektion fra kompressorproducenten. Disse instruktioner
leveres fra EUROCLIMA eller kan rekvireres hos EUROCLIMA.

Torrefilter:

Alle kalekredslgb er forsynet med et torrefilter. Hvis kolekredslgbet skal repareres, skal tarrefiltret
udskiftes.
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Skueglas i veeskeledningen og pa modtageren
Skueglas i veeskeledningen indeholder fugtindikator for kelemiddel, der fungerer som fglger:

tor
vad

Grogn indikator=
Gul indikator =
Hvis indikatoren viser, at kelemidlet er vadt, skal minimum tarrefilteret udskiftes. Yderligere
forholdsregler kan veere ngdvendige.

Den korrekte maengde kalemiddel kan kontrolleres ved drift af kelekredslgbet. Kglemidlet skal veere
synligt i begge skueglas (bemeerk: der medfglger ikke altid skueglas pa modtageren afhaengigt af
kredslgbets udferelse). Skueglasset i vaeskeledningen skal veere helt fyldt.

Ekspansionsventil:

- Kontrollér for overophedning af ekspansionsventilen, som udger ca. 5 til 10 K. Kontrollér, at
temperatursensoren og trykudligningsrgret er installeret korrekt.

- Hvis der anvendes en elektronisk ekspansionsventil, skal de ngdvendige vaerdier indtastes i den
tilsvarende regulator (i henhold til instruktionerne fra ventilproducenten). Instruktionerne fra
ventilproducenten leveres af EUROCLIMA.

Hojtrykspressostat:

Hojtrykspressostaten stopper kompressoren, nar det tilladte udstyrstryk er overskredet. Under
idriftseettelsen skal der udferes en funktionskontrol, som skal udferes ved hvert
vedligeholdelsesarbejde.

Lavtrykspressostat:

Lavtrykspressostaten stopper kompressoren, nar udstyrstrykket reducerer det tilladte laviryk. Under
idriftseettelsen skal der udferes en funktionskontrol, som skal udfgres ved hvert
vedligeholdelsesarbejde.

Handtering:
Hvis trykket pa enheden er for haijt eller for lavt, skal problemet bekraeftes pa kontrolpanelet, inden
kompressorerne kan starte igen.

Elektronisk overhedningsregulator

Den elektroniske overhedningsregulator har et indbygget batteri, sa ventilen lukker sikkert selv
under strgmsvigt. Uden denne funktion forbliver ventilen aben, hvilket resulterer i veeskestad i
kompressoren ved genstart. Vaeskeslag kan beskadige kompressoren.

@ Det anbefales derfor af sikkerhedsmaessige arsager at udskifte batteriet arligt.

BEMAERK!

9.12.3 Eftersyn

Eftersynet kan udferes af operatagren hvert kvartal.

Alt udstyr:

- Se efter Igse forbindelser, beslag osv., og stram om ngdvendigt.

- Veer opmaerksom pa unormal stgj.

- Se efter olieudslip pa komponenter og samlinger.

- Se efter korrosion pa rgrledningerne i kalekredslgbet, og sprgjt om ngdvendigt med akryllak
igen.
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Luftkolet kondensator, direkte ekspansionsfordamper:

Renger om ngdvendigt finneoverfladen. Snavsede finner reducerer varmeoverfagrslen, hvilket kan
medfgre uacceptable kondenserings-/fordampningstemperaturer. Pas pa ikke at beskadige
finnerne. Rengar med trykluft eller stgvsuger.

Kompressor:

Kontrollér olieniveauet i skueglasset i krumtaphuset (hvis det er monteret). Veaer opmaerksom pa
unormal stgj. Fortseet som beskrevet i kapitel 8.2.2 (Manuel opstart af kompressoren via
EUROCLIMA-) for at starte kompressoren manuelt.

Kolevaeskens indhold:

Kontrollér, om skueglasset i vaeskeledningen er fyldt helt op. Hvis der er bobler i skueglasset under
fuld belastning, er indholdet ikke i orden og skal udbedres af en specialist. | visse ydelsesvinduer
kan der forekomme bobler under delvis belastning, hvilket ikke er et tegn pa fejl med kelemidlet.

Kondensbakke og aflgb:
- Undersgg kondensaflgbet og -bakken for snavs, og rengar om ngdvendigt.
- Renggr eller skyl regelmaessigt kondensaflgbet.

9.13 Hygiejniske enheder

Vedligeholdelsesplanen for AHU'er fra EUROCLIMA kan findes i den generelle del af

installationsvejledningen. EUROCLIMA anbefaler vedligeholdelse i henhold til:

- VDMA 24186 del 1 og

- VDI6022 del 1. | kapitel 5 i VDI 6022 del 1 kan du finde detaljerede anmodninger om drift og
vedligeholdelse.

Som renggringsmiddel anbefaler EUROCLIMA Allrain eller Multirain, og som desinfektionsmiddel
Sanosil eller Sanirain fra Hygan.

9.14 Kanal rggalarm

Kanalrggalarmen skal renggres, kontrolleres og vedligeholdes regelmaessigt i henhold til
producentens anvisninger.

9.15 Gassensor

For permanent at garantere gassensorens sikkerhedsfunktion skal den renggres, kontrolleres og
vedligeholdes regelmeaessigt i henhold til producentens anvisninger.

9.16 Loftskinnesystem

Periodiske kontrol: Visuel kontrol af tilstand, funktionalitet og sikkerhedsanordninger.
Kontrollanten skal registrere datoen for kontrollen sammen med angivelsen: God — Regelmaessig
— Utilstraekkelig — Ikke relevant i de respektive kolonner for de angivne detaljer samt underskrift.
De lokalt geeldende regler for vedligeholdelsesintervaller skal overholdes.

- God: Nar kontrollerne ligger godt inden for de angivne greenser. Sikkerhedsanordningerne
fungerer.

- Regelmassig: Nar de kontrollerede dimensioner er teet pa den tilladte graense, og nar visuelle
fejl kan veere pa greensen af acceptabilitet. Sikkerhedsanordningerne fungerer.

- Utilstraekkelig: Nar de kontrollerede dimensioner er ved eller over den tilladte greense, og nar
visuelle fejl ligger uden for de acceptable graenser. Sikkerhedsanordningerne fungerer ikke. |
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denne situation er det ngdvendigt at gribe ind ved at tage udstyret ud af drift, reparere eller
udskifte.

- lkke relevant: Nar kontrollen ikke er relevant.
- Bemaerkninger: Angiv eventuelle forslag og/eller tiltag.

Sadanne kontroltabeller kunne se sédan ud:

CHECKS BEFORE EACH USE

SIGNATURE
SIGNATURE
DATE NOTES / DEFECTS SECURITY
OPERATOR
MANAGER

Tabel 22: Eksempel pa kontroltabel

9.17 Vedligeholdelsesplan

De vedligeholdelsesintervaller, der er angivet i Tabel 23, er baseret pa erfaringstal for normale
driftsbetingelser. De er udviklet til kontinuerlig drift (24 timer/dag) i moderat tempereret klima med
lav stgvdannelse, sdsom i kontorer eller indkgbscentre. Meget skiftende driftsforhold, iseer med
hensyn til lufttemperatur, fugtighed og stav, kan forkorte intervallerne betydeligt.
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K = Kontrol og om ngdvendigt treeffe passende foran-
staltninger, R = Renggring, V = Vedligeholdelse

Komponent Handling Sektion manedlig kvartal halvarlig ar Referencekapitel
t svis t
AHU, K/IRIV Hele 9.1 Generelle oplysninger
alle komponenter luftbehandlingsaggregatet og X
alle komponenter, generelt
K/R Huset indvendigt og udvendigt X
KV Derforseglinger X
Styregkab og K Bolte, elektriske tilslutninger X 9.2 Elektrisk tilslutning, styre
elektriske ledninger
K Hovedafbryder X
M Filter X
K Ventilator X
K Varmeflade X
K De elektriske komponenters lokale, nationale og internationale regler og
funktion forskrifter gaelder
Ventilator/motor K Reparation af afbryder X 9.3 Ventilator-/motorgruppe
K Vibrationskontrol ! overensstemmgl;e mEd fabrikantens 9.3.1 Vibrationer
specifikationer
K/RIV Ventilator, generelt X 9.3.2 Ventilator
K Fleksibel forbindelse X
Vibrationsisolering X
K Beskyttelsesgitter X
Vandaflgb X
K/IRIV Ventilatorlejer X
K/IRIV Ventilatorlejer med ) . ) .
smarenipler iht. Tabel 18 (Smereintervaller for ventilatorlejer)
K/R Hjul X
K/IRIV Motor, generelt X 9.3.3 Motor
KV Motorlejer X
K/IRIV Motorlejer med smarenipler iht. Tabel 20 (Smereintervaller for motorlejer (i
maneder))
K Kontrollér aktuelt
X
forbrug
KRV Remdrev, generelt X 9.3.4 Kileremtraek
KV Remspaending farste gang efter 10 timers drift 9.3.5 Efterspeending af
X remme
\ Udskiftning af rem om ngdvendigt/mindst efter 2 ar 9.3.6 Udskiftning af remme
Filter K Filter, generelt X 9.4 Luftfiltre
KRV Panelfiltre X 9.4.1 Paneffilter
KRV Posefiltre X 9.4.2 Posefiltre
RV HEPA-filtre X 9.4.3 HEPA-filtre
RV Udskift aktivt kulfilter Ved opnéelse af mastning 9.4.4 Aktivt kulfiltre
K/IRIV Elektrostatiske filtre iht. producentens specifikationer 9.4.5 Elektrostatiske filtre
Varmeveksler K/R Varmeveksler, generelt stilstand/genopfyldning 9.5 Varmevekslere
KR Finner X 9.5.1 Medievand/-damp
K Frostbeskyttelse X
K/R Draenpande X
K/R Drabeudskiller X
K Dampspole X
K Direkte fordamper eller X 9.5.2 Medium kelemiddel
kondensatorspiral
Elvarmeflade K/R E-varmer X 9.5.3 Elvarmeflade
Se sektionen om e-varmere for termiske skader efter fejl i stramforsyningen!
Luftfugter KIRV Affugter, generelt X 9.6.1 Generelle indikationer
KV Pumpe X
KV Kontroller, at derteetningerne X
er teette og ubeskadigede
K/IRIV Spraybefugter, generelt 9.6.2 Spraybefugter
K Spray luftfugter X
pumpekredslgb
\ Bytte elastik link hvert 5. ar
K/IRIV Fordampende befugtere 9.6.3 Fordampende
befugtere
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Aflgbsanordning X

K/IRIV Heajtryks spray befugter X 9.6.4 Hejtryksbefugtere

KIRIV Dampbefugter X 9.6.5 Dampbefugtere
UV-afsnit K/R UV-C-lamper X 9.7 UV-sektion
Spjeeld K/R Spjeeld X 9.8 Spjeeld
Lyddeemper K/R Lyddeemper X 9.9 Lyddeempere
Vejrspjeeld K/R Vejrspjeeld, gitter og haette X 9.10 Vejrspjeeld
Genvinding af energi K/IR Pladevarmeveksler X 9.11.1 Pladevarmevekslere

K/R Rotorveksler i henhold til producentens specifikationer 9.11.2 Rotorvekslere

K/R Varmergr X 9.11.3 Varmergr

K/IR Accubloc X 9.11.4 Accubloc
Kglekredslab K Laekagekontrol >D§t(;0i ons C?)jgekvivalen? 5 9.12.1 Laskagekontroller

K/IR Vedligeholdelse X 9.12.2 Vedligeholdelse

K Inspektion X 9.12.3 Eftersyn
Kanal rggalarm K/R Kanal rggalarm X 9.14 Kanal rggalarm
Gassensor KRV Gassensor X 9.15 Gassensor

v Udskiftning gas sensor mindst hvert 5. ar
Loftskinnesystem K/IR Loftskinnesystem i henhold til de lokalt gaeldende love 9.16 Loftskinnesystem

Tabel 23: Vedligeholdelsesplan

10 Oplysninger om luftbaren stgj fra airconditionanlaeg — pa anmodning

Lyddata kan udskrives pa det tekniske datablad pa anmodning, se eksemplet Fig. 259.
Lydeffekten angives som A-vaegtet lydeffektniveau:
- Linje 1: Lydeffektniveau over kabinettet
- Linje 2: Indgang for lydeffekt
- Linje 3: Udgang for lydeffekt

Lyden gennem abningerne (lydstyrkeniveau i linje 2 og 3) er grundlaget for beregningen af
stgjemissionen fra miljget pa stedet.

AHU sound levels 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Totdb (A)
1> Sound power level casing[db] +/-4dB 880 810 784 620 562 507 411 3286 71,9
2> Sound power level air inlet [db] +/- 4 dB 932 900 960 870 770 740 720 66,0 89,7
3> Sound power level air outlet [db] +/- 4 dB 970 980 990 890 860 820 790 750 93,8
4> Sound press. for  1[m] distance from AHU 68,7 617 59,1 427 369 314 218 200 52,6
5> Sound press.for  1[m] distance from air inlet 868 833 900 815 717 688 671 611 83,9
6> Sound press. for  1[m] distance from airoutlet | 896 91,3 93,0 835 807 768 741 701 88,1

Calculated sound pressure levels are indicative only. It corresponds to : free field hemispheric sound radiation from the unit
casing (4), the inlet (5) and the outlet (6) opening. Other sound sources, acoustic character of the room, air flow noise, duct
connections and vibrations can influence the sound pressure in dependence. In practice, therefore measured values on site
may be different from the calculated ones.

Fig. 259: Lyddataoplysninger

11 AHU'er i ATEX-udforelse

11.1 Specifikke instruktioner for ATEX AHU'er

Antaendelsesfarevurderingen blev udfgrt i henhold til EN 1ISO 80079-36:2016 og EN 1127-1:2019-
10. Anvendt beskyttelse: EN ISO 80079-37:2016-12 Beskyttelse ved konstruktionssikkerhed "c".
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Overensstemmelseserklaring i henhold til EU - Direktiv 2014/34/EU

Producenten erkleerer overensstemmelse med ATEX. Den tekniske dokumentation i henhold til EU
— Direktiv 2014/34/EU er deponeret hos TUV Sydtyskland. Overensstemmelseserklaeringen til ATEX
geelder kun for den originale leverede AHU og med korrekt reparation og vedligeholdelse. Nar der
foretages aendringer pa AHU, som ikke er aftalt skriftligt, mister overensstemmelseserklaeringen sin
gyldighed.

Sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2.3 (Indikationer for minimering af specifikke farer), isaer de
seerlige sikkerhedsanvisninger i kapitel 2.3.3 (ATEX AHUer) skal overholdes. Anvisningerne i
kapitel 2.5 (Udvalgelse og kvalificering af personale) gaelder ogsa i overensstemmelse
hermed.

Folgende betingelser skal vaere gaeldende:

- Paindsugningssiden og i naerheden af anordningen ma temperaturen ikke overstige -20 °C til
+40 °C.

- En atmosfaere med tryk fra 0,8 bar til 1,1 bar skal veere til stede i AHU'ens miljg.

Baseret pa risikoanalysen kan enheder som udgangspunkt fremstilles med falgende definition
(geelder indvendigt og udvendigt)

Gas: Il 2G Ex h lIB T4 Gb (indvendig/udvendig)

Stov: Il 3D Ex h llIB T170 Db (indvendig/udvendig)

11.2 Ngglen til ATEX-typen

Eksempel pa betegnelse:

CE @ I 213 G/ID Ex h B T3 Gb Indenfor/
udenfor

|
A A A A A A A A A

CE - Europzeisk overensstemmelsesmaerke ‘

Ex - Explosion protection mark (ATEX
directive)

Udstyrsgruppe Il (over jorden)

Udstyrskategori (2 inde / 3 udvendige)

Miljgtype (G Gas / D Steav)

Eksplosionsbeskyttelse

Beskyttelsestypekode h

Eksplosionsgruppe (se Tabel 25:
Temperaturklasser og
eksplosionsgrupper for gasser og Tabel
26: Eksplosionsgrupper for stov)

Temperaturklasse (T3 Gas / T200 Dust)
(se kapitel 11.4 (Antaendelsestemperatur
og temperaturklasser))

EPL: Udstyrsbeskyttelsesniveau (se Tabel
24: AHU kategorier)

ATEX-enhedsudfgrelse (indvendigt:
afhaengigt af transportmediet / udvendigt:
afhaengigt af det omgivende medium)

Fig. 260: Eksempel ATEX type naggle
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Eksempler pa applikationer:

C€ &) 13GExhIBT3Ge (indvendigt)

AHU'erne er konstrueret til behandling og transport af eksplosiv atmosfaere i zone 2, men ikke til
installation i zone 2.
Udstyr i denne kategori sikrer i normal drift det kraevede sikkerhedsniveau.

C€ ¢ 112G ExhIIB T3 Gb (indvendigt)

AHU'erne er konstrueret til behandling og transport af eksplosiv atmosfaere i zone 1, men ikke til
installation i zone 1.

De anordningsspecifikke eksplosionssikringsforanstaltninger i denne kategori skal give den
ngdvendige sikkerhed, selv om der forekommer mange forstyrrelser og fejltiistande, som normalt
skal tages i betragtning.

C€ ¢ 112G ExhIIB T3 Gb (indvendigt)
I 3G Ex h IIB T3 Gc (udenfor)

AHU'erne anvendes til behandling og transport af eksplosiv atmosfaere i zone 1 og til installation i
zone 2.

De anordningsspecifikke eksplosionssikringsforanstaltninger i denne kategori (indvendigt) skal give
den ngdvendige sikkerhed ved forstyrrelser og fejltiistande, som normalt skal tages i betragtning.
De anordningsspecifikke eksplosionssikringsforanstaltninger i denne kategori (udenfor) skal give
den ngdvendige sikkerhed ved forstyrrelser og fejltiistande, som normalt skal tages i betragtning.

11.3 Supplerende bemarkninger til AHU-design

Unit Designet til en Anvend EPL:
slags eksplosiv else i Forklaring Udstyrsbeskyttelsesnive
category
atmosfaere zone au
Ga:
. Eksplosiv Sikkerhed ved normal drift
gas/luftblanding eller . )
. atmosfaere saedvanlige og sjeeldne
1G dampluftblanding 0 i driftsf ser / i
eller tage permanent i _drifts orstyrrelser !
stede tilfeelde af 2 uafheengige
fejl
gas/luftblanding eller Eksplosiv Gb:
. Sikkerhed under normal
2G dampluftblanding 1 atmosfaere af og . )
] o drift og saedvanlige
eller tage til til stede .
driftsforstyrrelser
gas/luftblanding eller Eksplosiv .
3G dampluftblanding 2 atmosfeere Ge:
) sjeeldent og kuni | Sikkerhed ved normal drift
eller tage .
kort tid
Da:
Eksplosiv Sikkerhed ved normal drift
. atmosfeere seaedvanlige og sjeeldne
1D Stevluftblanding 20 permanent til driftsforstyrrelser / i
stede tilfeelde af 2 uafhaengige
fejl
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. Db:
Eksplosiv . .
2D Stevluftblanding 21 atmosfare af og | S'kkerhed ved normal drift
o og seedvanlige
til til stede :
driftsforstyrrelser
Eksplosiv
: atmosfaere Dc:
3D Stvluftblanding 22| sjeldentog kuni | Sikkerhed ved normal drift
kort tid

Tabel 24: AHU kategorier

11.4 Antaendelsestemperatur og temperaturklasser

Anteendelsestemperaturen for en brandfarlig gas, damp eller stgv er den laveste temperatur pa en
opvarmet overflade, ved hvilken anteendelsen af gas/luft-blandingen eller damp/Iuft-blandingen
finder sted. Det er praktisk talt den laveste temperaturveerdi, hvor en varm overflade kan anteende
den tilsvarende eksplosive atmosfaere.

Temperaturklasser ved gasser:

Temperaturklasse T T2 T3 T4 T5 T6
gas
Maks.
overfladetemperatur 450 300 200 135 100 85
[°C] gas
Acetone Cyclohexa- Benzin
ingen Diesel
Ammoniak Eddikesyre- breendstof
an-hydrid Luftfartsbr
Benzen n-butan &ndstoffer
Eddikesyre n-butylalkohol | Braendsels
Ethan olier
Ethylacetat n-hexan
Eksplosionsgruppe: | Ethylchlorid
A Carbonmonoxi
d
Metan
methanol
Methylchlorid
Naphtalin
Phenol
Propan
Toluen
Eksplosionsgruppe: Bygas AEtanol Svovlbrinte | Ethylether
B Ethylen Ethylglycol
Eksplosionsgruppe: Brint Acetylen gulstofdisulfi
lic

|:|Anvendelse af AHU'er kun mulig i tillaeg med andre foranstaltninger, f.eks. saerlig eksplosiv

atmosfeere

|:|Brug af AHU'er i passende design mulig

V07-25.0

Tabel 25: Temperaturklasser og eksplosionsgrupper for gasser
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Maksimal overfladetemperatur for stov
For braendbart stgv foretages der ingen klassificering i temperaturklasser. Den maksimale
overfladetemperatur er angivet i absolutte veerdier i °C, f.eks. T 200 °C.

Stoveksplosionsgrupper

Elektrisk materiel i gruppe lll er yderligere opdelt efter egenskaberne ved den farlige atmosfeere,
som det er beregnet til, jf Tabel 26. Stgvets farepotentiale stiger i forbindelse med driften af
elektrisk udstyr fra llIA til IlIC. En enhed med llIC-klassificering er ogsa velegnet til gruppe 1A og
IB.

Brandbare fibre og fnug
A . .
eks.: tekstiler

Ikke-ledende stov
1B j

fx: treestav, melstav
ne Ledende stov

fx: metalstgv, kulstofholdigt stav

Tabel 26: Eksplosionsgrupper for stav

Den maksimalt tilladte overfladetemperatur skal altid veere lavere end
antendelsestemperaturen for den eksplosive atmosfeere.
FARE! Sikkerhedsfaktorer tages i betragtning.

11.5 Yderligere instruktioner for fundering og opstilling, montering, tilslutning og
idriftsaettelse, vedligeholdelse og reparation

Ud over disse specifikke specifikationer skal de generelle instruktioner i denne manual (i tilfeelde af
forskellige specifikationer, skal de ATEX-specifikke specifikationer overholdes i farste raekke) og
instruktionerne i manualerne fra komponentproducenterne (f.eks. ventilator- og motorfabrikanter
mv.). ) skal overholdes. Se ogsa kapitel 1.5 (Tilsigtet brug/forudseelig misbrug) i denne
brugsanvisning.

Folgende foranstaltninger er ngdvendige for at sikre udstyrsbeskyttelsesniveauet (EPL):

- Alle ledende dele, komponenter og forbindelser (HE-rgr, sifon, kanaler, ...) skal tilsluttes en
potentiel kompensation. Fgr sadanne forbindelser dbnes og lukkes, f.eks. ved fjernelse eller
udskiftning af dele, er det nedvendigt at bygge bro ved hjaelp af tilslutningskabler med et
passende tveersnit.

- For indendgrs AHU'er skal alle elektrisk ledende dele tilsluttes med en professionel
jordforbindelse (potentiel udligning). Dette forhindrer elektriske potentialeforskelle, som kan
veere en potentiel anteendelseskilde.

- Udendegrs AHU'er skal veere udstyret med et professionelt lynbeskyttelsessystem, og alle
metaldele skal tilsluttes jordlederne.

- Det skal sikres, at dele, der er ngdvendige for at opna beskyttelsesgraden, ikke kan fiernes ved
et uheld eller utilsigtet.

- For idriftseettelsen af AHU skal det sikres, at alle dgre er lukket og forseglet korrekt, sa der ikke
er leekager. Alle dgre er udstyret med en lukkeanordning. Dgrene skal veere last, og ngglen skal
fiernes

Under monterings- og vedligeholdelsesarbejde er det vigtigt at passe pa, at der
ikke er veerktgj eller andre genstande tilbage i AHU eller kanalsystem, for at
FARE! undga funktionsfejl og gnister. — RISIKO FOR EKSPLOSION!
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11.5.1 Fundering og opstilling

- AHU'en skal tilsluttes et eksternt beskyttelsesledersystem.

- Ved zonereduktion mellem inde og ude af AHU skal der sikres en luftudveksling i rummet pa 6
gange i timen ved indendgrs installation.

- Ved udendars installation er en fri luftstram langs en akse forudsaetningen for zonefrihed uden
for AHU.

11.5.2 Montering, tilslutning og idriftsaettelse

11.5.21 Sorg for taetheden af AHU

For at undga zoneindblanding under drift, skal kabinettet overholde taethedsklasse L1 i henhold til
EN 1886. Taethedsklasse L1 svarer til en maksimal luftlaekage pa 0,15 I/ (s*m2) ved et vakuum pa
400 Pa.

Luftleekagerate:

For at overholde den kreevede luftleekagehastighed efter samlingen af AHU skal falgende punkter

overvejes:

- Teetheden afhaenger meget af den udfgrte teethed pa stedet, sasom stramning af AHU-
separationer / sektioner, kabelforskruninger, sonder osv.

- Efter afslutningen af arbejdet skal teetheden kontrolleres korrekt og skal dokumenteres.

11.5.2.2 Motor:

- Tilslutningskablerne skal overholde specifikationen EN 60079-14 (Afsnit 9: Eksplosionsfarlig
atmosfaere, Del 14: Planlaegning, udveelgelse og installation af elektriske installationer).
- Standard hovedafbrydere skal samles uden for det farlige omrade.

11.5.2.3 Ventilator sektion

- Beelte: Brug kun elektrisk ledende, flammehammende og selvslukkende baelter (ISO 9563 eller
ISO 1813).

- Brug originale reservedele.

- Den driftshastighed, der er angivet i de tekniske data, ma ikke overskrides. Den maksimalt tilladte
blaeserhastighed ma ikke overstige 80%.

11.5.2.4 Luftfiltre

- Brug kun elektrostatisk deduktivt filter.

- Brug originale reservedele.

- Hver enkelt filtercelle skal veere permanent og elektrisk ledende forbundet med et potentielt
udligningskabel til AHU's indre hus.

- For at forhindre dannelse af en eksplosiv atmosfaere ved omrgring af stevaflejringer har
materiellet sikringssystemer og komponenter, der er konstrueret saledes, at aflejringer af
breendbart stgv sa vidt muligt undgas. Derfor leveres der tilsvarende serviceabninger for alle
komponenter.

- AHU skal renggres med jeevne mellemrum for at forhindre stgvaflejringer.

11.5.2.5 Varmevekslere / dampbefugtere
Varmevekslermedietemperaturen og dampbefugterens overfladetemperatur, der

er angivet i det tekniske datablad, ma ikke overskrides. Disse skal under alle
omsteendigheder vaere under den maksimalt tilladte overfladetemperatur eller
temperaturklasse for aggregatet. Ellers er den angivne temperaturklasse og

EPL: Udstyrsbeskyttelsesniveau ikke lzengere gyldige,
overensstemmelseserklaeringen mister sin gyldighed, og der er akut FARE FOR
EKSPLOSION!

FARE!
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11.5.2.6 Feltudstyr

- Samlede feltenheder pa stedet skal overholde ATEX-klassificeringen specificeret af
EUROCLIMA.

- De elektriske komponenter (afbrydere, lys, sensorer, motorer osv.) skal veere godkendt til drift i
eksplosive atmosfaerer og skal veere forsynet med en passende maerkning.

- Kablet skal opfylde de relevante standarder.

- Der skal udarbejdes passende potentialudligning.

11.5.3 Vedligeholdelse og reparation

- Ud over oplysningerne i dette kapitel skal vedligeholdelse og reparation udfgres i henhold til
kapitel 2.3.3 (ATEX AHUer) og kapitel 9 (Vedligeholdelse). Hvis specifikationerne afviger, skal
de ATEX-specifikke specifikationer i dette kapitel og i kapitel 2.3.3 (ATEX AHUer) prioriteres
haijt.

12 Adskillelse og bortskaffelse

12.1 Demontering

Ved demontering skal der tages hgjde for sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2
(Sikkerhedsinstruktioner). Det geelder ogsa instruktionerne i kapitel 3
(Modtagekontrol/afleesning/transport til installationsstedet). Huset kan relativt nemt adskilles:

Afmontering af kabinettet:

- Afmontering af eksterne paneler og fijernelse af isoleringen.

- Lasning af skrueforbindelser.

- Lesning af nittesamlingerne ved boring af nitter.

Afmontering af de indbyggede dele:

- Undga, at tynde komponenter veelter.

- Anvendelse af passende stilladser og baerende udstyr.

- AHU-komponenter skal haeves med velegnet vaegtbaerende apparatur (f.eks. beelte med krog)
eller shekel med keaede og skal veere sikret, indtil komponenterne er fastgjort sikkert pa
enheden — se Fig. 261.

- Handtering: sikring med rem — se Fig. 262.

Fig. 261: Laft med keedetalje Fig. 262: Fastgarelse med rem
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12.2 Bortskaffelse

Operatgren er ansvarlig for bortskaffelse af forsendelsen (emballagematerialet), drift (filtre,
veerktgj, reservedele osv.) samt bortskaffelse af selve enheden.

Bortskaffelsen af materialet skal udfares af kvalificerede teknikere i henhold til internationale,
nationale og lokale bestemmelser.

En AHU bestar som standard af 95 % genanvendelige metalliske materialer.

Luftfilter

Komponenter Materiale CER/EWC
(eksempler) Europaisk affaldskode
Kabinetspaneler, VZ- og VZB-plademetal 170405
indbyggede Rustfrit stal 170405
komponenter, konsoller Aluminium 170402
og varmevekslere Kobberrgr 170401
Kobberkabel Kobberkabel 170411
Kabinetisolering Mineraluld 170604
Plast, metal 150106

Filtre, der har giftige og/eller sygdomsfremkaldende forurenende
stoffer, skal bortskaffes som kemisk affald.
Nationale regler og forskrifter geelder.

Elektrostatiske luftfiltre

Bortskaffelsesinstruktioner findes i producentens

betjeningsvejledning. Disse er tilgee
fgrste side af denne brugsanvisning

ngelige online via QR-koden pa

Lameller i drabeudskiller

Isoleringsprofil

Forseglingstape

Plast

150102

Rar

EC — motor Retningslinjer for demontering og instruktioner for bortskaffelse kan

Elektroniske findes i de relevante tidligere kapitler i denne installationsvejledning

komponenter eller pa producentens hjemmeside. Detaljerede oplysninger om
producenten fremgar af komponenten.

Kglemiddel Klorfluorcarboner, HCFC'er, 140601

HFC'er

Ekstern handtering og bortskaffelse

overensstemmelse med regionale og/eller nationale bestemmelser

og af en certificeret specialiseret bo
til bortskaffelse i henhold til DIN EN

af produktrester skal udfgres i

rtskaffelsesvirksomhed. Kravene
378-4:2019-12 skal overholdes.

Tabel 27: Oplysninger om bortskaffelse

Elektriske og elektroniske komponenter

Elektriske og elektroniske komponenter kan indeholde stoffer, der er sundheds-
og miljgfarlige. Disse ma ikke ende i husholdningsaffald og erhvervsaffald.
Elektriske og elektroniske komponenter kan ogséa indeholde veerdifulde
materialer (f.eks. aedle metaller). De skal derfor genbruges eller bortskaffes af
et specialiseret bortskaffelsesfirma for gammelt elektrisk og elektronisk udstyr.
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