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ZHK Talimat KllaVUZU — We care for better air

Bu kilavuzda sunulan bilgilere ek olarak,
cesitli konularla ilgili standartlara ve hem yerel, hem ulusal, hem de
uluslararasi duzenlemelere riayet edilmelidir.

12 bolumluk bu talimat kilavuzu ayrica ¢evrimigi olarak da sunulmaktadir.
Bkz. asagidaki QR kodu.

Herhangi bir islem (indirme, tasima, yerlestirme, kurulum, montaj, elektrik
baglantilari, galistirma, bakim) yapilmadan énce, talimat kilavuzunun timu
indirilmeli ve gorevli personel tarafindan okunmasi ve anlagiimasi
saglanmalidir.

Kilavuzun gevrimici versiyonu duzenli olarak guncellenmektedir.

Calismalar tamamlandiktan sonra, kilavuzu cihazla ilgili
islemlerden sorumlu gorevlilere veriniz. Talimat ve kullanim
kilavuzunun eksiksiz bir kopyasini, diger belgelerle birlikte -
dosyalayiniz.
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Degisikliklerin listesi

Onceki versiyona gore degisiklikler:

No. | Degisiklikler Boliim Sayfa
1. Baglanti borusuyla kaldirmak yasaktir 3.3 Hem mapalarla bélumler
halinde, hem de yekpare cihazlarin 26
kaldiriimasiyla ilgili ilave énlemler
2. Kaldirma isleminden 6nce alinmasi 3.3 Hem mapalarla béluimler
gereken onlemler halinde, hem de yekpare cihazlarin 26
kaldiriimasiyla ilgili ilave 6énlemler
Hatali ving mapasi montaji 3.4.3 Cihazin mapalarla kaldiriimasi 31
Monoblok ving mapalarinin karsi taban 3.6.2 Yekpare cihazlarin 33
cercevesine montaji kaldiriimasi
5. | Yeni bolum: Tavan klimalarinin montajl 5.2 Tavan santrallerinin montaji 61
Ek_: ZHKRI?CO nun Montaji, Asilmasi ve 59 2 ZHK RECO 63
Erigilebilirligi
7. | Koli bandini degistiriniz 5.1.1 Montajdan 6nce yapilmasi 47
gerekenler
8. Cati Unitelerinde kullanilan surguli raylarin | 5.1.5 Cati cihazlari ve i1slak
tanimi alanlarda bolumlerin ayrilmasi igin 55
bilgiler
9. Ek: Temas basincinin (ZIS) yeniden 5.3 Kapilar 65
ayarlanmasi
10. | Tavan ray sistemi 5.8 Kanal sisteminde pargca montaji 77
9.16 Tavan ray sistemi 143
11. | Dogru ¢alisma kosullarina ilaveler 6.3 Yogusmanin ve fazla suyun 94

bosaltiimasi

Tablo 1: Degisikliklerin listesi
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1 Girig

1.1 Kilavuza ilave bilgiler

Bu kilavuz, bundan sonra ‘AHU’ olarak anacagdimiz bir klima santrali i¢in hazirlanmistir. Kilavuz
cihazin ayrilmaz bir parcasidir ve EUROCLIMA tarafindan imal edilen klima santralinin glvenli ve
dogru sekilde kullanilmasi amaciyla hazirlanmistir. Bu kilavuz, cihazin taginmasi, montaji,
calistiriimasi, kurulumu, kullanimi, bakimi, ariza ¢6zimu ve sdkilmesi islemlerinde gdorevli olan
kisilere yonelik olarak hazirlanmistir (ayrica bkz. bashkl boélim 2.5 (Personel se¢imi ve
uzmanliklar)). Dolayisiyla cihazin yakininda bulundurulmali ve her zaman gérevli personelin
erisebilecegi bir yerde olmalidir. Cihazin glavenli ve etkili bir sekilde kullanilabilmesi icin temel sart,
bu kilavuzda sunulan bitlin glvenlik ve uygulama talimatlarina titizlikle uyulmasidir. Ayrica yerel is
guvenligi ve saghg dizenlemelerine ve cihazin uygulama alaniyla ilgili genel glvenlik kurallarina
da riayet edilmelidir.

1.2 Telif Hakki

Bu belge, icindeki bitln tablolar ve cizimler dahil olmak Uzere telif hakkiyla korunmaktadir ve
sadece EUROCLIMA tarafindan dretilmis bir AHU cihaziyla ilgilidir.

Kilavuzun igeriginin EUROCLIMA sirketinin agik onayi olmaksizin Gi¢lincl sahislara aktariimasi,
kopyalanmasi, yayinlanmasi, videoya ¢ekilmesi, elektronik sistemler vasitasiyla degistiriimesi,
tercime edilmesi ve telif hakki sinirlarini inlal edecek herhangi bir sekilde kullaniimasi yasaktir.

1.3 Sorumluluk sinirlari

EUROCLIMA sirketi, asagidaki nedenlerle veya bu nedenlerin sonucu olarak meydana gelen

zararlardan sorumlu degildir:

- Talimat kilavuzuna ve/veya diger ilgili belgelerde sunulan talimatlara uyulmamasi/riayet
edilmemesi

- Ongoérilen kullanim amaci digindaki kullanimlar veya hatali kullanimlar

- Egitimsiz personel kullaniimasi

- Cihazda onaylanmamis yapisal degisiklikler yapilmasi

- Teknik degisiklikler yapiimasi

- Onayh olmayan yedek pargalarin kullaniimasi

1.4 Tip anahtari

ZHK INOVA 15/6 — 15/6

A

AHU tipi

Besleme havasi ebadi

Doénus havasi ebadi

Resim 1: AHU tip anahtari 6rnegi
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AHU tipi icin kullanilan terimler
ZHK VISION kasa tipi 1s1 kopristz versiyon T2-TB1
ZHK INOVA  termal yalitimh kasa tipi T2-TB2
ZHK 2000 kasa tipi versiyon T3-TB3
ETA XXX ETA kisaltmasi: kontrol dahil
ETA POOL havuzlarin neminin alinmasinda kullanilan, sogutma devreli (opsiyonel) kompakt AHU
ETA MATIC  AHU cihazlari i¢in kontrol

AHU ebatlan

Yukaridaki 6rnegin aciklamasi: 15/6 rakamindaki ilk referans rakam olan 15 net genigligi, ikinci
referans rakam olan 6 da net ylksekligi gostermektedir. Asagidaki tabloya gére, mm olarak ebatlar
- 15/6 = 1525 x 610 mm’dir (net genislik x net ylkseklik)

indeks 3 4 6 9 12 15 18 21 24
Ebat (mm) 305 457.5 610 915 1220 1525 1830 | 2135 | 2440
indeks 27 30 33 36 39 42 45 48

Ebat (mm) 2745 | 3050 | 3355 | 3660 | 3965 | 4270 | 4575 | 4880

Bu bilgiler hem besleme havasi, hem de egzos havasi i¢in gecerlidir.
1.5 Ongériilen kullanim amaci / dnlenebilir uygunsuz kullanimlar

1.5.1 Ongériilen kullanim amaci

Segilen versiyona gore, AHU cihazlarinin kullanim amaclari asagidaki gibidir:
- insanlar tarafindan kullanilan binalarin igine ve disina hava aktarimi ve iklimlendirme
- yasam ve ¢alisma alanlarinda istenen hava kalitesinin saglanmasi
- arzu edilen konforun ve galisma sartlarinin saglanmasi
- AHU tipine bagli olarak, iklimlendirme asagidaki sekilde yaplilir:
o Hava degigimi
o Havanin sicakliginin ve neminin kontrol edilmesi
o Normal hava kirliligi kosullarinda kirli havanin filtrelenmesi, elektrostatik filtre
kullanimiyla ilgili bkz. bélum 5.5.7 (Elektrostatik filtre)
o Ozel intiyaglara gore filtreleme (steril oda gibi)

AHU cihazlari asagidaki sartlara uygundur:

- tasarim asamasinda mutabik kalinan araliklarda ¢alismak

- Kurulum yerinde ve nakliye sirasinda — 20 °C ile + 60 °C arasinda ortam sicakliginda ¢alismak;
elektrikli/elektronik pargalar AHU cihazinin digina monte edildigi zamansa maksimum + 40
°C’de calisir

- aktarilan havanin minimum sicakhgi -20 °C olmalidir (gerekirse donmay! énleyici koruma
tedbirleri alinmalidir)

- aktarilan havanin maksimum sicakligi +60 °C olmalidir

- cihazin icinde motorlarda ve diger elektrikli/elektronik pargalarda maksimum +40 °C’ye kadar

AHU cihazlari 6ngorilen kullanim amaglarina uygun sekilde, calisma sartlarini kargilayan ortam
sartlarinda kullaniimalidir, bunun digindaki tim kullanimlar uygunsuz kullanim olarak goéraldr.
Cihaz uygunsuz sekilde kullanildigi takdirde garanti kapsamindan ¢ikacak, garanti anlagsmasi
hemen gecersiz hale gelecektir.
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Cihazin farkh sartlarda kullaniimasi igin, dnceden yazili olarak anlasma yapilmalidir. Aksi
belirtiimedigi stirece, AHU cihazlarinin tasarimi 1.20 kg/m?® nominal hava yogunlugunda calismaya
uygundur.

Miisterinin talepleri dogrultusunda imal edilen AHU cihazlari igin tasarim sorumlulugu
EUROCLIMA tarafindan tasarlanan, imal edilen ve bu kilavuza konu olan klima santralleri,
musterilerin talep ve ihtiyaclarina gore tasarlanir. Dolayisiyla EUROCLIMA, cesitli kalite
seviyelerinde farkli malzeme ve pargalar secebilir.

Genellikle yapilan uygulama, klima santralinin kullanim amaclarini ve 6zelliklerini bilen bir HVAC
uzmaninin musterinin intiyaglarina uygun bir proje hazirlamasidir. EUROCLIMA tarafindan
belirlenen ve musteri tarafindan kabul edilen 6zellikler, teknik veri belgelerinde ve AHU cihazinin
cizimlerinde belirtilir.

Dolayisiyla, cihazin kullanima uygunlugu (6rn. kullanilan malzemeler veya filtre siniflari)
EUROCLIMA’nin sorumlulugunda degildir. EUROCLIMA cihazin éngdrtlen kullanima ve kurulum
yerine uygun olmamasindan higbir sekilde sorumlu olmayacaktir.

Ornek olarak, cihazin asiri hava kirliligi veya korozyona neden olacak bir ortamda (6rn. denize
yakin, endustriyel ya da kirli/asindirici egzos havasi) kullanilacagi belirtiimistir. Bu durumda, AHU
cihazinda korozyon olmasi ya da havanin yetersiz filtrelenmesi bir planlama hatasindan
kaynaklaniyor olabilir. EUROCLIMA, cihaz teyit edilmis 6zelliklere gore imal edildigi igin, hicbir
sorumluluk altinda olmayacaktir.

EUROCLIMA kontrollii cihazlarin kontrol hassasiyeti

Sicakligin, nemin ve/veya hava akis debisinin vs... sabit tutulabilmesi, kullanim yerindeki cesitli
calisma sartlarina baglidir (6rn. Su tedarigi, suyun basinci, sicakliklar, girislerin durumu, cereyan
ya da hava sartlar ve iklim). Bu calisma sartlarinda dalgalanmalar oldugu takdirde, ayarlanan
degerlerde degisiklikler gorilebilir. Bu nedenle, EUROCLIMA kontrolli AHU cihazlari yiksek
kontrol hassasiyetine sahip olsa da, EUROCLIMA sirketi sabit olarak muhafaza edilmesi gereken
sicaklik, nem ve/veya debi, hava kalitesi gibi unsurlarda cihazlarin kontrol hassasiyeti toleranslarini
garantileyememektedir.

Diger ilgili belgeler

Bu kilavuza ek olarak, asagida sayilan belgeler mevcuttur:

- EUROCLIMA tarafindan duzenlenen cihazin teknik veri belgeleri

- AHU cihazinin gizimleri

- Siparis onayi

- Parcalarin tedarikgilerinin temin ettigi kullanim ve talimat kilavuzlari ve varsa veri belgeleri
- AHU cihazinin elektrik semasi ve ayar ve galigtirma kilavuzu

- Varsa baska cgizimler

Miisterinin tedarik edilen ekipmanlar

Eger sozlesmede EUROCLIMA’'nin musteri tarafindan tedarik edilmis olan pargalari cihaza monte
etmesi kararlastinldiysa, EUROCLIMA parcalarla ilgili degil, sadece montajla ilgili sorumluluklari
yuklenir. Parcalarin iglerligiyle ve guvenlik sartlariyla ilgili garantiler, EUROCLIMA’nin garanti
kapsamina girmez. Cihazin CE Uygunluk Beyani da sadece EUROCLIMA’nin imal ettigi cihazi
kapsamakta, diger parcalari icermemektedir.

Miisterinin cihaz lizerinde degisiklik yapmasi

Dikkat!

AHU cihazi teslim edildikten sonra lizerinde musteri tarafindna degisiklik yapildigi takdirde, garanti
gecersiz hale gelecektir. EUROCLIMA tarafindan onaylanmayan iglevsel veya guvenlikle ilgili
degisiklikler, sadece degisikligi yapan kisinin sorumlulugundadir.
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1.5.2 Onlenebilir hatali ve uygunsuz kullanimlar

Yukarida belirtilen kullanim sekillerinin disinda kalan tim kullanimlar zararli kullanimdir ve higbir
sekilde yapiimamalidir:

Cihazin montaj talimatlarinda belirtilen islemler yapilmaksizin ¢alistiriimasi ve erisim kapilari
acglikken calistirilmasi ciddi bir risk ve tehlike kaynagidir.

Ana salter off konumuna getirilmeden cihazin agiimasi ciddi bir risk ve tehlike kaynagidir.
Elektrikli isiticiyla donatilmis bir AHU cihazinin fani durur haldeyken ya da fan kisitli havayla
(6rnegin damperlerle kapatiimis ve elektrikli isitici ¢calisirken) islerken g¢alistiriimasi, yangin riski
olusturur.

AHU cihazi 2014/34/EU sayili ATEX ybnergesine uygun sekilde imal edilmediyse, patlayici
ortamlarda kullaniimasi yasaktir. ATEX uygulamalariyla ilgili bilgi icin bkz. bolim 2.3.3 (ATEX
AHU cihazlar) ve boélim 11 (ATEX).

Havanin asindirici / agresif malzemelerle islemlenmesi.

Basing tarafindaki kapilar agildigi zaman aniden yerlerinden ¢ikarak, kullaniciyl yaralanma
riskine maruz birakabilir. Bkz. “Kapilar” baslikli bélim 5.3 Kapilar.

Cihaz, nispi nemin yuksek oldugu ortamlarda kullanildigi zaman, yuzeylerde yogusma olusur.
Cihaz agindirici ortamda (6rn. tuzlu su vs...) kullanilmamalidir.

1.6 Modiiler tasarim

AHU cihazlarinin modiler dizaynindan dolayi, bu kilavuzda tedarik edilmesi olasi olan tim parc¢a
ve kisimlar ele alinmaktadir. Sizin siparis ettiginiz cihaza 6zel bilgiler, kilavuza ekli veri belgesinde
gorilebilir - bkz. boliim 1.7 (Belgeler).

Dolayisiyla, kendi siparisiniz dahil olmayan parca/kisimlari dikkate almayiniz.

1.7 Belgeler

AHU cihazi, agagida sayilan belgelerle teslim edilir:

ZHK Talimat Kilavuzu

Tam kilavuzun indirilmesi i¢in kullanabileceginiz
QR kodu

Kilavuz, cihazla birlikte teslim edilen bazi
parca ve malzemelerin bulundugu karton
kutuda bulunmaktadir.

Bu kodu cihazin Uzerinde ve kilavuzun birinci
sayfasinda bulabilirsiniz

Ahu cihazinin tipine ve yapimina bagl olarak, asagidaki belgeler teslim edilmektedir:

Parcalarin talimat ve kullanim kilavuzlari

Kilavuzlar, cihazla birlikte teslim edilen bazi
parca ve malzemelerin bulundugu karton
kutuda bulunmaktadir, ayrica pargalarin
imalatgi firmalarinin internet sitelerinden
indirilebilir.

Teslimat belgeleri ve sevk irsaliyesi (tedarik
listesi)

ETA MATIC/ETA POOL / ETA
NANO_COMPACT_FLAT veri gostergelerini de
iceren ayar kilavuzu

AHU cihazinin gizimi

ETA elektrik semasi

10/159

teslimatta verilecektir

elektrik dolabinda bulunmaktadir

teslim edilen tim kisimlarin Uzerinde

elektrik dolabinda bulunmaktadir
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Aksesuarlara bagh olarak, asagidaki belgeler teslim edilmektedir:
Debi élgimii icin K faktori Cihazla birlikte teslim edilen bazi parga ve
malzemelerin bulundugu karton kutuda bulunmaktadir.

Kayigl tahrik ve germe verileri Cihazla birlikte teslim edilen bazi parga ve
malzemelerin bulundugu karton kutuda bulunmaktadir.

Boru & aygit semasi elektrik dolabinda bulunmaktadir
Sogutma devresi kayitlari elektrik dolabinda bulunmaktadir

AHU cihazinin tzerinde islem yapilirken, yukarida sayilan belgeler her zaman hazir
bulundurulmalidir!

Ayrica cihazin iginde tehlike, uyari ve dikkat etiketleri ve diger talimatlar bulunmaktadir.
Bu kilavuzda ve etiketlerin Gzerinde kullanilan semboller:

A Guvenlik talimatlari verildigini belirtir veya tehlike isaretli sar1 Gggen olarak islev
A f 5 gorur

@ Cihazin zarar gérmesini engellemek gerektigini belirtir

Okunakli olmayan etiketlerden dogan tehlike!
Etiketler zaman icinde eskiyebilir ve okunmaz hale gelebilir; bu durumda tehlike
uyarilari goérulemeyecek, d6nemli kullanim talimatlari takip edilemeyecektir. Bu

UYARI! nedenle tim glvenlik, uyari ve talimat etiketlerinin milkemmel durumda muhafaza
’ edilmesi, okunakl olmasi ve eskiyen ya da hasarli etiketlerin degistiriimesi sarttir.
Kilavuzun igerigine ek olarak, cihazdaki diger parcalarin kullanim kilavuzlarinin da okunmasi ve
talimatlara uyulmasi gerekir. Bu kilavuzlar ayrica teslim edilebilir ya da parganin imalatgi firmasinin
internet sitesinden indirilebilir. Bu kilavuzla parga tedarikgisinin kilavuzu arasinda guvenlik
talimatlar konusunda bir uyumsuzluk oldugu takdirde, teknik acidan en dogru olan talimat gecerli
olacaktir. Bu kilavuzla parca tedarikgisinin kilavuzu arasinda calistirma talimatlari konusunda bir
uyumsuzluk oldugu takdirde, parga tedarikgisinin kilavuzunda sunulan talimatlar gegerli olacaktir.
Kuskuya dustiginuiz takdirde, lutfen EUROCLIMA sirketiyle temasa geginiz.

2 Guvenlik talimatlari / Kanunlara ve yonergelere uyulmasi

2.1 Kilavuzda kullanilan semboller

Kilavuzda sunulan guvenlik talimatlarinin yaninda bazi semboller kullaniimaktadir. Semboller,
tehlikenin ciddiyetini ve kapsamini belirten anahtar sézcuklerle vurgulanir. Kazalari, insanlarin ve
egyalarin tehlike altinda kalmasini ve zarar gormesini onlemek icin, bu guvenlik talimatlarina her
zaman istisnasiz olarak uyulmalidir.

“TEHLIKE” sdzctguyle vurgulanan giivenlik talimatlari, dnlenmedigi takdirde
6lime veya ciddi yaralanmalara neden olacak tehlikeli durumlarla ilgilidir.

TEHLIKE!
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“UYARI” sdzcuguyle vurgulanan guvenlik talimatlari, dnlenmedigi takdirde 6lime
veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli durumlari isaret eder.

UYARI!
“DIKKAT” sdzcuglyle vurgulanan givenlik talimatlari, énlenmedigi takdirde kiigiik
veya orta siddette yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli durumlari isaret eder.
DIKKAT!
“BILGI” s6zcuiglyle vurgulanan givenlik talimatlari, dnlenmedigi takdirde esyalara
veya ekipmana zarar gelmesine neden olabilecek acil olmayan veya olasi tehlikeli
Nt durumlari igaret eder.
BILGI!

Cesitli durumlara 6zgu tehlikelere dikkat cekmek icin, asagidaki uyari sembolleri kullaniimaktadir:

Uyari sembolii | Tehlike tipi

Genel tehlike

Elektrik voltaji

Sivri uclar ve keskin kenarlar

Yanici madde

Ddner parcalar

Sicak ylzey

Devrilebilen pargalar

Asili yuk

Mentesesiz kapilarin aniden yerinden ¢ikmasi

> >R

UV radyasyon
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Dugme tehlikesi uyarisi

Tablo 2: Cesitli durumlarla baglantili tehlike uyarilar

2.2 Bireysel glivenlik ekipmani

Bireysel guvenlik ekipmanlari, ¢caliganlarin guvenligini ve saghgini tehlikeye sokabilecek risklere
kargi alinan guvenlik 6nlemlerinden biridir. Dolayisiyla, AHU cihazi Gzerinde herhangi bir islem
yaparken, asagida listesi sunulan bireysel glivenlik ekipmanlari kullaniimalidir (ekipmanin dogru
sekilde kullanilmasi son derece 6nemlidir!):

Sembol Bireysel guivenlik ekipmaninin tanimi

Koruyucu giysiler:

Koruyucu is kiyafetleri ¢alisanlari donen ya da hareket eden pargalara
kapiimaktan, kesilmekten, tozdan vs... korur.

Calisirken kolye, yluzik veya benzeri takilar takmayiniz.

Basin korunmasi:

Endustriyel baretler ¢calisanlarin basini disen, salinan veya firlayan
nesnelerden korur, ayrica garpmalara ve darbelere kargl da koruma
sadlar.

Ellerin korunmasi:
Koruyucu eldivenler, kesme veya testereleme gibi islemler sirasinda
ellerin kesilmesini, ayrica sikisma durumunda yaralanmasini énler.

Ayaklarin ve bacaklarin korunmasi:

Koruyucu ayakkabi gibi ayaklari ve bacaklari koruyan ekipmanlar,
calisanlari darbelere, batmalara, keskin nesneler lizerinde calisirken
meydana gelebilecek yaralanmalara karsi korur, ayrica disen veya
yuvarlanan nesnelere kargl da koruma saglar.

Gozlerin ve yilizin korunmasi:
Gozlerin ve ylzin yabanci maddelere, kati maddelere ve kimyasal ve
termal tehlikelere karsi korunmasini saglar.

Kulaklarin korunmasi:
Isitme duyusuna zarar verebilecek gurultilere kargi koruma saglar.

Diisme tehlikesinden korunmak:

Belli bir yuksekligi asan yerlerde galigirken dusme tehlikesinden
korunmay! saglar. Guvenlik kemeri gibi ekipmanlar, sadece bu konuda
egitimli kisilerce kullanilabilir.

Solunum yollarinin korunmasit:
Tehlikeli maddelerin solunmasina ve yetersiz oksijen tehlikesine karg!
koruma saglar.

Cildin korunmasit:
Cilt korumasi, deri hastaliklarina ve cildin zarar gérmesine karsi
koruma saglar.

Tablo 3: Bireysel guivenlik ekipmanlarinin sembolleri
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2.3 Spesifik tehlikelerin olasiligini dusiirmek i¢in alinacak énlemler

2.3.1 Genel bilgiler

Bakim iglemlerinin eksik yapilmasi, tehlike, zarar ve/veya risk olusturabilir!

UYARI!

AHU cihaz iizerinde islem yaparken, ince sac levhalar ve keskin kenarlardan dogan
tehlikeler

Cihazin (veya pargalarinin) Gzerinde iglem yaparken, ince levhalar ve keskin
kenarlardan dogabilecek ciddi yaralanma tehlikesi mevcuttur. Ornegin kaplamalar,
Isl esanjorlerinin kanatlari, kdseler ve kenarlar tehlike kaynagidir. Bireysel

guvenlik ekipmani kullaniniz, koruyucu baret, eldiven, ayakkabi ve koruyucu
giysiler giyiniz.

@000

Yiiksek yerde calisma tehlikesi

Yuksek yerlerde galisirken gerekli dnlemlerin alinmamasi ve uygunsuz ya da
hasarli ekipman kullaniimasi, insanlarin veya malzeme ya da aletlerin dismesi
riskine yol acabilir.
Yuksek noktalarda ¢aligirken:
- yerel kanunlara uyunuz
- » - hasarsiz ve uygun ekipman kullaniniz

UYARI! - malzemeleri ve aletleri dismeyecek sekilde emniyete aliniz (disme 6nlemi)

- bireysel guvenlik ekipmani kullaniniz: digmeye karsi koruma, baret, koruyucu
ayakkabi ve koruyucu is kiyafetleri

‘ ::'/ \\‘:‘ ‘ ‘
Aydinlatma

AHU cihazi tzerinde islem yapilirken (bakim veya kontrol islemleri), yeterli aydinlatma saglanmasi
gerekir.

UYARI!

Yangin durumunda sondiirme galigsmalari
Genel olarak yerel yangindan korunma dizenlemelerine uyulmalidir.

- Eger cihaz duman tahliyesi sisteminin bir pargasiysa, o sistemin
talimatlarina uyulmalidir.
- Degilse, AHU cihazinin gi¢ kaynagi hemen kapatiimalidir. Buna ek
UYARI! olarak, oksijen tedarigini kesmek ve yanginin yayilmasini énlemek igin,
| damperler de kapatiimalidir.
Yangin durumunda tehlikeli maddelere maruz kalma tehlikesi
Yangin ¢iktigl takdirde, bazi malzemelerin yanmasi zararli maddelerin
olusmasina neden olabilir. Ayrica AHU’dan zararl buharlar da sizabilir. Bu
nedenle en kapsamli solunum koruyucu ekipmanlar kullaniimali ve tehlikeli
UYARI! bolgeden uzak durulmaldir.
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Doner parcgalar/sicak yuzeyler/elektrik carpmasi tehlikesi
AHU cihazinin Uzerinde veya icinde islem yaparken, asagida sayilan risklerin farkinda olunuz:

Vicudun gesitli organlarinin déner parcalara sokulmasi ( kayigli tahrik, fan
pervanesi, harici damperlerin disli ¢carklari...)

UYARI!

Isi dUzenleyiciler, 1s1 esanjorleri gibi sicak pargalara temas etmek, yanma ve
haslanmaya neden olabilir...

UYARI!

Elektrik motorlari, frekans degistiriciler, elektrikli i1siticilar, elektrik dolaplari, i¢
aydinlatma gibi gerilim tasiyan pargalar, elektrik carpmasi riski tagimaktadir.

TEHLIKE!

Bu nedenle cihazda ¢alismaya baslamadan dnce ve/veya islemler sirasinda, asagida sayilan

islemleri yapiniz:

- Kablo figleri, fan motorlari, vanalar, motorlar ve elektrikli 1siticilar gibi batin elektrikli ve gerilim
tasiyan parcalar, ana salter (acil stop) kullanilarak gi¢ kaynagindan ayrilmali ve salter “off”
konumunda kilitlenerek, cihazin kazara ¢alismasi engellenmelidir. Dahili aydinlatma
ekipmanlari gerilim altinda/aktif degildir (farkli bir elektrik kaynagina bagh olabilir).

- Hareket eden butin pargalar, érnegin fan ¢arki, motor ve isI ¢arki tamamen durmus olmaldir.
Cihazi kapattiktan sonra kapilarini agmadan dnce en az 5 dakika bekleyiniz.

- Frekans kontrolli motorlarin bakim iglemleri igin, 15 dakikalik bir bekleme slresi tavsiye edilir;
bu sekilde frekans degistiricinin artik kapasitif akimi1 bogalacaktir.

- Cihazin icine girmeden 6nce, anahtarlari kapilarin Gzerinden aliniz. Anahtarlari yetkili olmayan
kisilerin ulasamayacagi bir yere koyunuz.

- Buhar gibi sicak maddelerin tedariginin kesildiginden emin olunuz, ayrica 1s1 dizenleyici, Isi
esanjoru gibi pargalarin soguyarak ortam isisina gelip gelmedigini kontrol ediniz.

Cihaz durduysa (6rn. elektrik kesintisi nedeniyle), ana salteri mutlaka kontrol
ediniz. Ancak salter off konumundaysa ve kazara devreye girmesini dnleyecek
sekilde kilitlendiyse, cihazin kapilarini agabilir ve figleri cekebilirsiniz. Bu

UYARI! islemlerden sonra cihazda islem yapabilirsiniz.

AHU cihazinin galigtiriimasi

islemler tamamlandiktan ve cihaz yeniden calistirimadan énce:

- cihazin igin kimsenin olmadigindan emin olunuz

- B0tdn koruma cihazlari ¢alisiyor olmalidir, (kapi siperleri ve kayis siperleri gibi opsiyonel
guvenlik ekipmanlari da yerlerine monte edilmis olmaldir), ayrica anahtarli kapilar kilitlenmeli
ve anahtarlar ¢ikariimaldir — bkz. bélum 5.3 (Kapilar).

Gazlarda ve sivilarda potansiyel enerji birikimi

Batln 1s1 esanjorleri maksimum 15 bar’lik basingla galisabilir. Eger sivi daha
yuksek basing altindaysa, guvenlik ve sizdirmazlik garantilenemez.

UYARI!
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Patlama ve yanginin yayilma riskinin onlenmesi

Yanginin yayilmasini 6nlemek icin, kanallardaki yangin duvarlarinin arasina
yangin damperleri monte ediniz.

>

UYARI!

Antifrizden kaynaklanan tehlikelerin 6nlenmesi

Antifriz maddeleriyle temas etmeyiniz, bu maddelerle temas etmek yaniklara
neden olabilir. Her zaman uygun koruyucu giysiler giyiniz (6rn. eldiven, siperlik
vS...)

>

UYARI!

Yangin durumunda tehlike bolgesinden uzaklasiniz ve yangin prosedurine
uyunuz. Buhar soluyarak zehirlenme tehlikesi mevcut oldugundan, solunum
yollarini koruyacak bir maske kullanmaniz tavsiye edilir.

>

UYARI!
Buharl isiticilar ve nemlendiricilerden kaynaklanan tehlikelerin 6nlenmesi

Sicak buhardan dolayr yanma tehlikesi! Buhar borulari Gizerinde islem yapmadan
once, buhar basincinin bosaltildigindan ve sistemin sogudugundan emin olunuz.

>

UYARI!

Kire¢ ¢dzicu maddelerle nemlendiriciyi, pargalarini ve devrelerini temizlerken,
tim tutusma kaynaklarindan uzak durunuz. Guglu kire¢ ¢éztici malzemeler,
dogrudan gunes i1sigina maruz kaldiklari zaman da tutusabilir.

>

UYARI!

Kireg ¢dzlclu maddelerle temas etmeyiniz; kimyasal yaniklara ve gézlerde ciddi
hasara neden olabilir. Bu maddelerle ¢alisirken uygun koruyucu ekipman (6rn.
koruyucu eldiven, goézluk gibi) kullaniniz ve odayi iyice havalandiriniz.

>

UYARI!

Cikarilabilen paneller lizerinde ¢alisirken panelin aniden yerinden ¢gikmasindan dogan
tehlikelerin 6nlenmesi

Kapi panellerinin baglantisi agildi§gi zaman aniden yerlerinden ¢ikabilir ve
yaralanmalara neden olabilirler. Ozellikle basing tarafindaki kapilar agildigi zaman
cok dikkatli olunmasi gerekir cinku bu kapilar saglam bir sekilde dururken aniden
yerinden cikabilir. islemi yapan kisi kapinin agirhigini tasiyabilecek kapasitede
olmahdir. > 0.5 m?lik ylzeye sahip kapilar icin iki gérevli gerekmektedir.

>

UYARI!
Latfen hem cihazin Gzerindeki hem de kilavuzdaki talimatlara uyunuz.

2.3.2 Sogutma devresi

Maksimum galigma basincinin agilmasi riskinin 6nlenmesi

Asla maksimum galisma basincini (PS) agsmayiniz; veri plakasinda belirtilen

basing degerleri (test amaciyla bile) asiimamalidir. Bu nedenle olusabilecek

zararlar, sistemin verimliligini ve kullanim édmrind olumsuz yonde etkileyebilir.
UYARI! Sistemi asla bosaltma vanasi kapaliyken galigtirmayiniz.
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Sicak ylizeylere temas etmekten dogan yanma riski

Kompresdr muhafazasinin / borularin ve bunlara bagli pargalarin yizeyleri,
100°C’yi asan ve yaralanmalara neden olacak sicakliklara varabilir. Gerekli

UYARI bireysel glivenlik ekipmanlarini (gozlik, eldiven...) kullaniniz .

Sogutucu maddeyle temas etmekten dogan risklerin dnlenmesi

Sogutucu maddeyle asla temas etmeyiniz. Yanma, ciddi diizeyde donma ve
retinanin zarar gormesi gibi olumsuz sonuglar dogabilir. Sogutucu maddenin isi

UYARIl araligi 6rn. ortam basincinda R407C’nin isisi yaklasik — 44 °C! olacaktir.

Havasizliktan bogulma riski

Sogutucu maddeler kokusuz ve tatsizdir, havayi kirleterek havasizliktan bogulma
riski tasirlar (MaK degeri 1000 pm).

TEHLIKE!

- Sogutucu sizintisi oldugu takdirde, hemen odadan cikiniz. Odaya sadece solunum yollarinizi
koruyacak ekipmani taktiktan sonra giriniz ve oday! yeterince havalandiriniz.

- Sogutucu havadan daha agirdir, bu nedenle en algak noktada birikir. Kiigik miktarlarda bu risk
oldukcga dusuktdr.

- Sogutucu ve kompresor yagi acik alevlerle temas ettikleri zaman reaksiyona girer ve zehirli
maddeler yayarlar. Solumayiniz!

- Teknik odada sigara icmeyiniz!

- Gaz sensorl, sogutucu sizintilarini yakalamak igin ortami monitér eder. Kullanilan sogutucu
tipinin ayarlari ve uyari ve alarm esikleri, imalat¢i firmanin talimatlarina uygun sekilde surekli
kontrol edilmelidir.

- Daha fazla bilgi igin bkz. béliim 8.3.3 (Sogutucu).

2.3.3 ATEX AHU cihazlari

Talimatlarda bir fark géruldigu takdirde, ATEX talimatlarina dncelik verilmelidir. Burada tanimlanan
eylemlere ek olarak, “AHU cihazlar” baglikli boliim 11 (ATEX) de konuyla ilgili talimatlar
kapsamaktadir.

Genel giivenlik bilgileri

Tehlikeli bolgeler, patlayici atmosferin (gaz/hava ya da buhar/hava karigimlari ve/veya toz/hava
karisimi) olugsma sikligina ve suresine gore siniflandiriimalidir. S6z konusu siniflandirma,
1999/92/EC sayil yonergede tanimlanmaktadir. Kullanilan cihaz, bu siniflandirmaya uygun
olmalidir. Bolgelerle cihaz kategorileri arasindaki iliski icin bkz. Tablo 24 (bolim 11.3 (AHU
tasarimiyla ilgili ilave bilgiler)).

ATEX AHU cihazlari, asagidakilerin yakininda kullanilamaz:
- Yuksek frekans kaynaklari (6rn. radyo vericileri)
- Gucld 1sik kaynaklari (6rn. lazer 1ginlarr)

UYARI! - lyonlastirici radyasyon kaynaklari (6rn. réntgen makinesi)

Ultrason kaynaklari (6rn. EKO testi ekipmanlari)

Calisma guvenligi
ATEX AHU cihazlarinin guvenli bir sekilde kullanilabilmesi i¢in, asagida sunulan talimatlara sikica
uyulmahdir:
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Calisma sartlari, 6ngorilen kullanim amacina uygun olmalidir.

Cihazin yakininda, EN 1127-1:2019-10 yonergesinde belirtilen aniden
tutusabilecek maddeler, 6rn. piroforik (kivilcimlanan) maddeler
bulundurulmamalhdir.

Sizintilardan dogabilecek patlayici atmosferin olusmasini engellemek igin,
cihazin kurulu oldugu odada stirekli ve yeterli havalandirma olmalidir.

Fanin izin verilen maksimum hizinin %80’ini agmayiniz, aksi takdirde kivilcim
cikabilir.

AHU cihazina ait olmayan ve Euroclima tedarigine dahil olmayan her tir
tutusma kaynagina kargi uygun onlemler alinmalidir.

Bakim ve onarim islemleriyle ilgili giivenlik 6nlemleri

Bolim 2.3 (Spesifik tehlikelerin olasiligini diisiirmek i¢in alinacak 6nlemler) ve boliim 2.5
(Personel se¢imi ve uzmanliklar) konuyla ilgili talimatlar icermektedir; bunlara ek olarak,
asagidaki guvenlik talimatlarina da uyulmalidir:

@ _

islemler sadece patlama riski tasimayan temiz bir ortamda yapiimaldir.
Patlama riski yaratabilecek sartlarin olusmasi, yeterli havalandirmayla
onlenmelidir.

Ayrica gerekirse, patlama riski yaratabilecek olan buhar veya baka Kkirleri
ortadan kaldirmak ya da hafifletmek igin, sistem temiz havayla temizlenebilir.
Sistem calismadigi zaman, atmosferdeki konsantrasyonda degisiklik olabilir
ve patlama riski artabilir. Bu nedenle bakim islemleri sirasinda her tur tutusma
kaynagindan kaginmak gerekmektedir. Gerekirse islemlere baglamadan 6nce
veya igslemler sirasinda bir gaz detektériyle 6lgim yapilabilir veya havanin
durumu takip edilebilir.

islemler, sadece hicbir tutusma kaynaginin bulunmadidi alanlarda yapilabilir.
islemlerde kullanilan tim ekipmanlarin o alana uygun olup olmadiginin teyit
edilmesi son derece 6nemlidir (bkz. EN 1127-1 Ek A ve TRBS 2152).
Kivilcimlanmayi énlemek icin, sadece EN 1127-1:2019-10 sayili ydnergede
belirtilen alet ve ekipmanlari kullaniniz.

Elketrostatik yuku engellemek icin, islemler sirasinda iletken ayakkabilar
giyiniz (BGR 132 uyarinca).

Toz girdaplari nedeniyle patlayici atmosferlerin olusmasini dnlemek igin,
cihazin i¢ ve dis ylzeyleri surekli temizlenmelidir.

Statik elektrigi dnlemek iginse, temizlik igslemleri sadece islak bir bezle
yapiimalidir.

2.4 Yonergelere, dizenlemelere ve kanunlara uygunluk / giivenli ve sorunsuz bir
calisma i¢in montaj talimatlari

2.41 2006/42/EC sayili AB Makine Yonergesi uyarinca, CE Uygunluk Beyani

EUROCLIMA tarafindan tedarik edilen butin AHU cihazlar (ve parcalari) igin, 2006/42/EC sayili
AB Makine Ydnergesi’'ne uygun bir CE Uygunluk Beyani dizenlenir.

AHU cihazi bina sistemlerinin bir pargasidir. Cihazin glivenli, pratik ve verimli sekilde
kullanilabilmesi igin, cihaz hizmete sokulmadan 6nce tesiste gerekli tim iglem ve hazirliklarin
yapilmasi musterinin sorumlulugundadir. Bu hazirliklar, cihazin ve sistemin verimli ve etkin bir
sekilde galisabilmesi igin gerekli ve 6nemlidir. Bélim 2.4.2 (Bina sistemine giivenli ve sorunsuz
bir kurulum i¢in montaj talimatlari) ve takip eden bdlimlerde, yapilmasi gereken iglemler

belirtiimektedir.

18/159

V07-25.0



@ euroclima’

ZHK Talimat KllaVUZU " We care for better air

AHU cihazi profesyonel sekilde ve bu kilavuzda sunulan talimatlara riayet edilerek monte edilmeli
ve calistirlmalidir. Dolayisiyla, cihazin bina sistemi dahilinde givenli bir sekilde ¢alistiriimasi,
musterinin sorumlulugundadir.

CE Uygunlugu ve CE Uygunluk Beyani, cihazin teslim edildigi andaki durumunu kapsar.
Monte edilmis olan cihaz, ancak bu kilavuzda sunulan talimat ve bilgilere uyuldugu takdirde
ilgili Avrupa yonergelerinin ve harmonize normlarin sartlarina uygun olacaktir.

Duzenlenen CE Uygunluk Beyani'nda, EUROCLIMA tarafindan piyasaya surtlen AHU cihazinin
hem konsept ve tip, hem de tasarim acisindan 2006/42/EC sayili AB Makine Yonergesi’'nin saglik
ve givenlik sartlarina uygun oldugu beyan edilmektedir. EUROCLIMA bu beyaniyla, Makine
Yonergesi’'nin Eurovent yorumuna uymaktadir: [Eurovent 6/2-2015 “2006/42/EC sayili makine
yonergesinin hava tasima Uniteleriyle ilgili yorumlamasi konusunda tavsiye edilen uygulamalar”,
bdl 19. Ekim 2015.]

ilgili Avrupa yonergeleri ve harmonize standartlar:

EUROCLIMA tarafindan Uretilen her AHU cihazi, mUsterinin taleplerine gére Uretilmis kisiye 6zel
bir trindur. Dolayisiyla, cihazda referans alinan Avrupa yonergeleri ve harmonize standartlarla
ilgili bilgi icin Iutfen cihazin kendi CE Uygunluk Beyani belgesine bakiniz.

Cihazin kullanildigi tlkede yurarlikte olan uygulama ve kanunlara bagli olarak, AHU cihazinin
teslimat sirasinda yeterli uygunluk seviyesinde olmama ihtimali mevcuttur.

Dolayisiyla, cihazin kurulumundan sorumlu olan miisterilerimiz, cihazi hizmete sokmadan
once, butin sistemin bulundugunuz bolgede yiriirliikte olan kanunlara ve diizenlemelere
uygun olup olmadigini kontrol etmekle yilikiimlidiir.

Cihazin yerel kanunlara ve dizenlemelere uygun olup olmadidina dair herhangi bir kugku olustugu
takdirde, bu konuda gerekli kesin teyitler alinincaya kadar kullanilamaz.

AHU cihazinin kullanim amacina bagli olarak, 2006/42/EC sayili AB Makine Ydnergesi’ne ek
olarak, asagidaki Avrupa yonergeleri referans alinmigtir:
- 2014/30/EU sayih Elektromanyetik Uyumluluk Yoénergesi
- Havalandirma Uniteleri Diizenlemesi (EU) No. 1253/2014 *)
‘PED' 2014/68/EU sayili Basinglh Ekipmanlar Yonergesi

- 2014/34/EU sayih ATEX Yonergesi
*) (EU) Nr. 1253/2014 komisyon diizenlemesine gére ErP (Eneriji iliskili Urlinler) uygunlugu

“Kapsam Digi” — bazi 6zelliklere sahip AHU cihazlari teknik verilere - veri belgesindeki bilgilere -
bagl olarak, (EU) 1253/2014 dizenlemesinin uygulama kapsami disinda kalmaktadir:

istisnalar:

- lstisna 1: AHU cihazinin fani yoksa (besleme havasi fani veya egzos havasi fani veya ikisi de
yoksa gecerlidir)

- lIstisna 2: AHU cihazi sadece devridaim modunda calisiyorsa

- lstisna 3: Cruise gemisinde/gemilerde kullanilan AHU cihazlar

- Istisna 4: Avrupa Birligi disindaki tilkelere gdnderilecek olan AHU cihazlari

- lstisna 5: AHU cihazi sadece 2014/34/EU sayili AB Yénergesi'ne gére patlayici oima
potansiyeli tagiyan ortamlarda kullaniliyorsa (besleme havasi veya egzos havasi ya da her ikisi
icin gegerlidir)

- lstisna 6: AHU cihazi sadece zehirli, asindirici ya da yanici havada galisiyorsa

- lstisna 7: AHU cihazi sadece 100 °C’nin lizerindeki hava sicakliklarinda ¢aligiyorsa

- Istisna 8: AHU cihazi (EU) 1253/2014 sayil ydnergenin 1.1 (g) maddesi uyarinca bir isi
esanjoru ve i1sinin geri kazanimi igin bir 1si pompasiyla donatiimigsa.

- lstisna 9: AHU cihazi HRS sistemiyle ve isitma amagli entegre DX sistemiyle donatiimissa
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Yukarida sayilan istisnalar, sadece (EU) 1253/2014 sayili dizenlemeyle ilgilidir. Temel prensip
olarak, bu kilavuzda sunulan talimatlar her zaman gecerlidir. Ozel AHU cihazlariyla ilgili
istisnalardan dogan 6zel ihtiyaglar iginse, siparis sdézlesmesinde mutabik kalinan maddeler
gecerlidir.

2.4.2 Bina sistemine glivenli ve sorunsuz bir kurulum i¢in montaj talimatlar

2.4.2.1 Yerinde montaj ve kurulum

Cihazin dogru sekilde kurulmasi ve glvenli bir sekilde kullanilabilmesi i¢in, en azindan ilk
calistirmadan 6nce, cihazin konfigirasyonuna bagh olarak asagida saylan hazirliklar yapiimahdir.
Bu hazirliklar miasterinin yukimlaligindedir:

Parcalarin birlestirilmesi

AHU cihazinin ayri ayri teslim edilen pargalari, cihazla birlikte teslim edilen ¢izime uyularak
birlestiriimeli ve baglanmalidir. Bkz. “Yerlestirme ve Konumlama” baslikh bolim 4 (Taban /
yerlestirme).

Girig ve cikiglarin emniyete alinmasi
Islem sirasinda hareket eden pargalara (fan carklari gibi) erisimi engellemek igin, bitlin giris ve
cikislar kanallara baglanmali ya da 1zgaralarla donatiimahdir.

Ana salter
Bkz. “Ana salter (acil stop salteri)” baghkl bolum 7.4.

Tavana montaj - Flat liniteler
Bkz. “Tavan santrallerinin montaji” baghkh bolim 5.2 .

Filtrelerin takilmasi
Bkz. “Hava filtreleri” baghkh bolim 5.5.

Is1 sinirlamasi

Bir kontrol sistemi kurulmali ve besleme havasinin sicakligi, maksimum isinin altinda olmalidir
(teknik verilerde aksi belirtiimedikge, bkz. béliim 1.5.1 Ongériilen kullanim amaci). Bu amacla,
besleme havasi strekli monitor edilmelidir.

Girultu azaltma 6nlemleri

Talep Uzerine tedarik edilebilen guralti verileri temel alinarak, girdlti hesaplamasi ve élgiimleri
yapilabilir (6rnegin susturucu kullanimi gibi). Cihazin agik kisimlarindan ¢ikan gurultinin
seviyesiyle ilgili bilgi i¢in, talep Uzerine tedarik edilen teknik veri belgesine bakabilirsiniz - bkz.
bolim 10 (AHU cihazlarinin havaya yayilan giirultusiyle ilgili bilgiler - talep Uzerine tedarik
edilir).

Su veya benzeri nedenlerle olugabilecek hasar riskini azaltacak 6nlemler
Bkz. “Potansiyel risklerin azaltiimasi” baslikh bélum 4.3.3 (Potansiyel risklerin 6nlenmesi igin
alinacak tedbirler).

Motor baglantisi
Bkz. boélum 7.2 (AC motorlar).

Plug fanlar igin frekans regulatorii

EUROCLIMA tedarigine dahil degilse, gereken devir sayisina erismek icin bir frekans regulatoru
monte edilmelidir. Detayli bilgi icin bkz. béliim 7.5 (Degisken, frekans regulatorli suriiciiler
(VFD, frekans degistiriciler)).
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Harici bir topraklama iletkeniyle baglanti
Bkz. boliim 7.1 (Harici bir topraklama iletkeniyle baglanti).

Sifonlar
Baglanti talimatlari icin bkz. boliim 6.3 (Yogusmanin ve fazla suyun bosaltiimasi).

Elektrikli 1sitic
(EUROCLIMA tarafindan tedarik edilmediyse), guvenlik icin kullanilan termostatlarin montaji ve
baglantilariyla ilgili bilgiler icin bkz. boélim 7.7 (Elektrikli i1siticis).

Plakali 1s1 degistirici

(EUROCLIMA tarafindan tedarik edilmediyse), plakali i1si degistiricinin zarar gérmemesi igin
kullanilan diferansiyel basing anahtarlarinin montaji ve baglantilariyla ilgili bilgiler i¢in bkz. boliim
7.8 (Plakali 1s1 degistiricilerde basing farki sinirlamasi).

Harici disli carkli damperler
Bkz. “Harici digli carkli damperler” baslikh bélim 5.6 (Harici disli garkli damperler).

Esnek baglanti
(EUROCLIMA tarafindan tedarik edilmediyse), montaj i¢in bkz. béliim 6.4 (Kanal baglantisi —
hava tarafi baglantisi).

Is1 esanjori

Tesiste baglantisi yapilan bitin i1s1 esanjorleri - kullanilan madde (su, su-glikol karisimi, su buhari,
sogutucu vs...) ne olursa olsun - musteri tarafindan kontrolden geciriimeli ve ‘PED’ 2014/68/UE
yonergesine uygun olup olmadigi dogrulanmalidir.

Cati tipi AHU cihazlarn igin gerekli ekipmanlar

Cati tipi cihazlar igin kullanilan ekipmanlarin, 6érnegin damper kumanda motorlarinin veya basing
anahtarlarinin IP koruma seviyesi yeterli dedilse, hava kosullarindan korunmalari igin énlem
alinmaldir. Buna ek olarak, hava sartlarina gére donmaya kargi da koruma saglanmalidir.

Donmaya karsi koruma

Mdasteri, donmaya karsi yeterli koruma énlemleri almalidir. Bkz. béliim 4.3.2 (Kurulum yerinde
ortaya cikabilecek potansiyel riskler), 4.3.3 (Potansiyel risklerin 6nlenmesi i¢in alinacak
tedbirler), 6.6 (Donmaya karsi koruma énlemleri) ve 7.9 (Plakali 1s1 degistiricinin dondan
korunmasi).

Is1 esanjorlerinin havalandirilmasi ve bosaltiimasi
Bkz. bolim 8.1.3 (Is1 esanjorii).

2.4.2.2 (EU) Nr. 1253/2014 diizenlemesi uyarinca ErP uygunlugu

(EU) Nr. 1253/2014 sayih ErP (eneriji iligkili Grinler) dizenlemesi, hava igsleme Unitelerinin
verimliligi ve etkinligi icin gereken minimum sartlar belirlemektedir. Sistem operatérinin sorumlu
olacag! onemli noktalar asagida sayiimaktadir:

Kademeli kontrol

Cifte kullanimli olanlar digindaki butin AHU cihazlari, kademeli surlclyle ya da fanlar igin hiz
kontrollyle donatiimis olmalidir. Bkz béliim 7 (elektrik baglantilari). Veya bkz. béliim 7.5
(Degisken, frekans regulatorlii suiricii (VFD, frekans degistirici)).
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Filtre degisim gostergesi

AHU cihazinin ekipmaninda bir veya daha fazla filtre kademesi bulunuyorsa, kontrol
mekanizmasinda gorsel bir gosterge veya sesli bir sinyal olmalidir. Filtredeki basin¢ dususu
maksimum esigi gegerse, uyari sistemi devreye girecektir. Bkz bolum 9.4 (Hava filtreleri).

Yukarida bahsi gegen ekipmanlar EUROCLIMA tarafindan tedarik edilmediyse, cihazin kullanim
yerinde temin edilmelidir.

2.5 Personel secimi ve uzmanliklar

Klima cihazi Uzerinde islem yapmaya yetkili olan herkes, talimat kilavuzunun tamamini, 6zellikle de
bdlum 2 (Guvenlik talimatlari) okumus ve anlamis olmalidir. Kilavuz okununcaya kadar cihaz
Uzerinde islem yapilmamalidir.

Batun islemler, asagidaki konularda yeterli teknik egitimi almis, yeterli deneyime ve bilgiye sahip
kisilerce yapiimahdir:

- Cihazin bulundugu ulkede ydururlikte olan is saghgi ve guivenligi kurallari

- Cihazin bulundugu ulkede yirtrlikte olan kaza dnleme dizenlemeleri

- Cihazin bulundugu ulkede yirtrlikte olan standartlar ve onayli uygulama kurallari

Butun calisanlar, olasi kazalari 6nlemek amaciyla, yapilacak olan islemi degerlendirebilecek ve
gerekli 6nlemleri alabilecek seviyede olmalidir.

Montaj, kurulum, elektrik baglantilari, calistirma ve elden ¢ikarma:
- uzman elektrik teknisyenleri ve AHU teknisyenleri tarafindan yapilimalidir.

Cihazin bakimi / ¢caligsma takibi:
- teknik personel, egitimli personel, ehliyetli elektrik teknisyenleri ve AHU teknisyenleri tarafindan
yapilmalidir.

Opsiyonel olarak monte edilen sogutma ekipmanlari Gzerindeki islemler, sadece
egitimli teknisyenler ve (EU) Nr. 2015/2067 sayili ydnerge uyarinca egitilerek

UYARI! sertifika almis sogutma teknisyenleri tarafindan yapilmahdir.

Sonraki sayfalarda goéreceginiz uyari Uggenleri, klima cihazinda iglem yapan kisilerin maruz kaldigi
riskleri minimuma indirmek i¢in uyulmasi gereken islem ve talimatlari icermektedir.

3 Teslimat kontrolleri / indirme / kurulum yerine tagima

Not: Bolum 3.2 (Forkliftle / vingli kamyonla kaldirma), boliim 3.4 (Cihazin pargalarinin
forkliftle kaldiriimasi) ve bolim 3.6 (Yekpare cihazlarin kaldirilmasi) tavan cihazlari igin gecerl
degildir ¢linkd bu cihazlar bir tabanla donatiimamistir.

3.1 Teslimat kontrolleri

- Ekipman teslim edildigi zaman, hemen paketin sadlam, eksiksiz ve hasar gérmemis
oldugundan emin olunuz.

- Monte edilmemis olan pargalar ve montaj elemanlari, cihazin igindeki bir kutuda, bir naylon
torbanin icinde goénderilir.

- Cihazda herhangi bi hasar tespit ettiginiz takdirde, hemen bir hasar raporu dizenleyerek
EUROCLIMA sirketine gonderiniz. Nakliye sirketi ancak bu rapor hazirlandiktan sonra sigorta
firmasina bagvuruda bulunabilir (nakliye firmasinin temsilcisinin huzurunda, irsaliyenin Gzerine
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hasarin yazilmasi énemlidir). Gerekli igslemler yapiimadigi takdirde, hasarli veya eksik
parcalarla ilgili sikayetler kabul edilmez. Sikayetleriniz icin hemen EUROCLIMA sirketiyle
temasa geciniz.

- Kullanilan malzemeye ve ¢evre sartlarina bagli olarak, pargalarin Gzerinde ytzeysel bir
korozyon meydana gelebilir. Bu pargalar 6érnedin motor saftlari, fan saftlari, kasnaklar,
sikistirma burclari, sac kenarlari vs... olabilir. Yizeydeki korozyon katmani alttaki malzemeleri
daha fazla korozyondan korur ve parganin ya da cihazin kusurlu oldugu anlamina gelmez
(ayrica bkz. bolum 9 (Bakim)).

Kolilerde cihazin farkli parcalari bulunabilir. Bitiin pargalar dismemesi icin
@ saglam bir sekilde sabitlenir. Dikkat: dar ve uzun parcalar kayislar ¢ikarildigi anda

devrilip dusebilir. Devrilmeye karsi énlem aliniz!

UYARI!
Kaplama levhalari veya kanatgciklar gibi ince sac levhalar ve keskin kenarlar
yaralanmaya neden olabilir! Eldiven, koruyucu ayakkabi ve uzun is tulumlari
UYARI! kullaniniz.

Bir cihazin Uzerine tirmanmanin kaginilmaz oldugu durumlarda, cihazin zarar
goérmemesi igin gerekli dnlemleri aliniz, érn. altina plaka gibi malzemeler
BILGI! yerlestirerek yukin dagilmasini saglayiniz.

@ Genel kural olarak AHU cihazlarinin Gzerinde ylirumeyiniz

Resim 2: Cihazin Gzerine ¢ikmayiniz!

Nakliye yontemleri

AHU cihazinin indiriimesi, tagsinmasi ve kaldirilmasi iglemleri igin, iki farkli nakliye yontemi
uygulanmaktadir.

Nakliye ydontemi siparis asamasinda musteri tarafindan segilir:
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1) Bolumler halinde teslimat

Resim 3: Bolimler halinde teslimat

- Cihazin bélimler halinde tasinmasi, buyuk ekipmanlarin kiigik kisimlar halinde tasinabilmesini
saglar, ayrica erisim ve manevra agisindan daha elveriglidir.

- Farkh kisimlarin altindaki tabanlarin dort kosesine (tedarige dahildir), kaldirma aracinin kulplari
takilabilir.

- Bolumlerin ebadi ve agirhgi, cihazin giziminde belirtiimektedir; bkz. Resim 15.

2) Yekpare teslimat

Resim 4: Yekpare teslimat

- Batdn cihazin tek parga halinde teslim edilmesine yekpare teslimat adi verilir.

- Eger yekpare nakliye icin yeterli alan varsa, kullanim yerinde montaj islemleri cok daha hizh
tamamlanir.

- Yekpare cihazlar, ilave bir gerceveyle donatiimigtir; parcalar bu gergeve Uzerinde 6n montajlari
yapilmis olarak teslim edilir.
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- Cergevenin Uzerinde, kaldirma isleminde kullaniimak tGzere 50 mm ¢apinda delikler
bulunmaktadir. Bkz. boéliim 3.6 (Yekpare cihazlarin kaldirilmasi).

- Cihazin ebadi ve agirligi, ¢izimde belirtiimektedir; kaldirma ve tagsima araglarinin kapasitesine
karar verilirken, bu veriler goz 6ntne alinmahdir. Bkz. bélum 3.6.1 (Yekpare cihazlar igin
agirhik bilgileri).

3.2 Forkliftle / vingli kamyonla kaldirma

EUROCLIMA’nIn tedarik ettigi gizime gore, cihaz yekpare veya bolumlere ayrilmis olarak teslim
edilecektir. Parcalar veya yekpare cihaz paletler tizerinde teslim edilir ve forklift ya da vingli
kamyonlar indirilip taginabilir. Kaldirma ve tasima islemleri sirasinda sadece cihazin altindaki taban
cerceve kullaniimalidir; bkz. Resim 5.

Resim 5: Dogru tasima sekli Resim 6: Hatali tasima sekli

Agirlik merkezi gatallarin arasinda merkez noktada olmalidir (bkz. Resim 7). Blyuk pargalar igin
birden fazla forklift kullaniniz.

Resim 7: Agirlik merkezi catallarin arasindaki merkez
noktada.

Cihazin parcalarinin forkliftle dogrudan dogruya kamyondan kaldiriimasi islemi
icin bkz. bélim 3.4 (Cihazin parcgalarinin forkliftle kaldiriimasi) veya yekpare

UYARIl teslimat igin bkz. boliim 3.6 (Yekpare cihazlarin kaldinlmasi).
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3.3 Hem mapalarla bolimler halinde, hem de yekpare cihazlarin kaldiriimasiyla
ilgili ilave onlemler

- Asili yUklerin altinda hi¢ kimse bulunmamalidir.

- Yuku kaldirmadan énce, izerinde herhangi bir nesne olmadigindan emin olunuz.

- YUkun Uzerine tirmanmak ve taginirken Uzerinde durmak yasaktir!

- Bolumler ya da yekpare cihaz, uygun kaldirma ekipmanlar kullanilarak
kaldiriimalidir. Ornegin kancali bir aski /kayis kullaniimalidir.

- Kullanilan halatlar, kancalar ve mapalar, ylike uygun olmalidir; bkz.bélim 3.4.1
(Cihazin pargalarinin agirlik kontrolii).Ortam sicakliginin yik kapasitesi
Uzerindeki etkisi de géz dninde bulundurulmalidir.

- Kaldirma ekipmani icin tavsiye edilen minimum yik kapasitesi, kaldirilacak
parcanin toplam agirhiginin %50’sidir.

- Sadece Kkilit sistemiyle donatiimis kancalar kullaniniz. Kancalar iglem
baslamadan 6nce sabitlenmelidir.

- Kaldirma ekipmaninin uzunlugu, rahat ve kolay ¢alisiimasina imkan vermelidir.
YUk tasiyan ekipmanlar maksimum 15 ° derecelik dikey agiy1 gegcemez ve
cihaza zarar gelmemesi icin aralarinda mesafe olmalidir; bkz. Resim 8.

- Yukun tasinacagi glizergah, st muhafaza gibi Ustten sarkan parcalarin zarar
gérmemesini saglayacak sekilde secilmelidir.

- Kaldirma ekipmani keskin kenarlarin tGzerinden gegmemeli, digimlenmemeli ve
bikulmemelidir.

- Ekipmanin kaymamasi icin gerekli dnlemler alinmalidir.
- Kaldirma iglemine gegmeden 6nce, mapalarin vidah baglantilari ve montaji
kontrol edilmelidir; bkz. bélim 3.4.2 (Mapalarin taban gergevesine monte

edilmesi).

- Cihazi ¢ok yavas ve yatay sekilde kaldiriniz. Maksimum kaldirma hizi
10m/dakikadir.

- Pargayi zeminden birkag santim yukari kaldirdiktan sonra, islemi durdurunuz ve
hem kaldirma hem de baglanti pargalarinin saglam ve givenli bir durumda olup
olmadigini kontrol ediniz, ayrica gidis yoninu de dogrulayiniz.

- Yeniden kaldirmaya baglamadan dnce, aski mekanizmasinda herhangi bir ariza
olup olmadigini kontrol ediniz, yukin givende oldugundan emin olunuz.

- Kaldirma iglemi sirasinda ani ve sert hareketler yapmayiniz.

- Yuku kaldirir ve indirirken devrilme, digsme, kayma veya yuvarlanma gibi risklere
karsi dikkatli olunuz.

- Kaldirma ekipmani dogru sekilde yonlendiriimedigi ya da gi¢ hatali sekilde
uygulandigi takdirde, yuk devrilebilir ya da dusebilir. Bu nedenle kaldirma
islemine baslamadan 6nce kaldirma ekipmaninin dogru sekilde yonlendiriimesi
ve gucun egit sekilde uygulanmasi son derece énemlidir; bkz. béliim 3.4.3
(Cihazin mapalarla kaldirilmasi), 3.6.2 (Yekpare cihazlarin kaldiriimasi) ve
3.7.2 (Is1 garkinin veya plakali i1si degistiricinin kaldirilmasi).

- Cihazin pargalarini veya yekpare cihazi asla i1s1 esanjorinin veya bagka
eklentilerin baglantilarn Gzerinden kaldirmayiniz.

- Tanimlanan yontemler sadece klima santrallerinin kaldiriimasiyla ilgilidir. Ving
mapalari tek kullanimliktir ve AHU cihazlarinin asilmasinda kullaniimamalidir.

UYARI!
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max. 15°

l«/

Resim 8: Kaldirma ekipmaninin kilavuzu igin izin verilen agi

Kaldirma igleminden 6nce alinmasi gereken onlemler

Cihazin acikliklarindaki aksesuarlar — damperler, esnek baglantilar, cerceveler,
davlumbazlar vs. — islemden dnce cikariimalidir, aksi takdirde kaldirma araclarinin
alanina dogru cikinti yapabilir ve zarar gorebilirler. Sokllen pargalar ayri olarak,
ornegdin uygun bir palet Gzerinde saklanmali ve kaldirma islemi tamamlandiktan
sonra yeniden monte edilmelidir. Asagdidaki érneklere bakiniz:

Ornek 1:

BILGI!
Resim 9: Damperle tasima Resim 10: Damper sokilmus olarak tasima

Ornek 2:

Resim 12: Esnek baglanti sokulmis olarak t
Resim 11: Esnek baglantiyla tasima esim snek bagiant sokuimug olarak tagima
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Cihazlarda sadece kaldirma ve tasima islemleri igin mevcut olan baglanti
noktalarini kullaniniz. Cihazlari kaldirmak igin baglanti borularinin veya ¢ikintili
parcalarin kullaniimasi yasaktir. Baglanti borularini dogrudan ya da dolayli olarak
UYARI! kullanmayiniz, Gzerlerine yUk bindirmeyiniz.

Resim 13: Baglanti borusunu kullanarak kaldirma yapmak
yasaktir

3.4 Cihazin pargalarinin forkliftle kaldiriimasi

Boliim 3.4 sadece “Bolumler halinde teslimat” icin ve sadece taban gercevesi olan - taban
cercevesiz dikey cihazlarin pargalarinin kaldiriimasi igin gegerlidir, bkz. bélim 3.5 (Dikey
Unitelerin taban gergevesiz AHU boliimlerinin mapalar ve kancalarla kaldiriimasi). “Yekpare”
cihazlarin kaldirma iglemiyle ilgili bkz. bolim 3.6 (Yekpare cihazlarin kaldiriimasi).

- Burada tanimlanan eylemlere ek olarak, bkz. béliim 3.3 (Hem mapalarla
bolimler halinde, hem de yekpare cihazlarin kaldiriimasiyla ilgili ilave
& onlemler ) sunulan talimatlar.

Bolumler halinde kaldirilan parcalar her zaman ayri ayri taginmalidir; asla

UYARI! birbirine vidalanmig pargalari kaldirmayiniz.

3.4.1 Cihazin pargalarinin agirlik kontroli

Taban cgercevesinin ylksekligine bagl olarak (bkz. Resim 14), taginacak kisimlar
asagidaki taboda belirtilen agirlik limitlerine uyularak kaldiriimalidir; bkz. Tablo 4.

UYARI!

Taban gerEIe(vrﬁrsr:)yuksekllgl Max. parca agirigi (kg)
80 1.500
100 1.500
200 4.000

Tablo 4: Maksimum parga agirliklari
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Taban gergevesi yiiksekligi

Resim 14: Taban gercevesi yuksekligi

Kaldirilacak boélimlerin her birinin agirligi, ekli cizimde gosterilmektedir (her bolim ayri ayri
belirtiimektedir). Bolumler L1, L2, L3 vb... olarak isaretlenmistir, numaralar bélimlere tekabl
etmektedir. Ornek igin bkz. Resim 15: Bolim L5 = 601 kg
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Resim 15: AHU cihazinin bélim gizimi ve agirlik bilgileri

3.4.2 Mapalarin taban gergevesine monte edilmesi

Plakal 1s1 degistirici ve 1sI garki demonte olan cihazlarin kaldiriimasiyla ilgili
bilgiler igin bkz. boliim 3.7 (Isi garki ya da plakali 1s1 degistirici pargalar

UYARI! halinde teslim edildigi zaman yapilacak kaldirma iglemleri).

Taban gergevesine takilan mapa ve kancalar iki versiyon olarak tedarik edilir ve kaldirilacak olan
kismin 6n tarafina baglanir; bu islemlerle ilgili hazirliklar icin bkz. béliim 3.3 (Hem mapalarla
bolumler halinde, hem de yekpare cihazlarin kaldiriimasiyla ilgili ilave 6nlemler).

Kaldirma kancalarinin takilmasi (bkz. Resim 16):
1. Sag taraf tipi
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2. Sol taraf tipi

D{i:2)

C{1:2)

Resim 16: Sag ve sol taraf tipleri

Taban gercevesine kanca takma islemleri igin bkz. Resim 17:
- kant taraf yukari bakmalidir

UYARI! katlanan kenar parganin agirlik merkezine yonelik olmahdir

B

Resim 17: Mapalarin taban gergevesine monte edilmesi

Ving mapalarinin taban ¢ergevesine agsagidaki gibi monte edilmesi yasaktir:
- mapalar taban c¢ergevesindeki deliklere vidalanamaz, bkz. Resim 18.

- mapalar disa dogru déndurllerek taban ¢ergevesinin bas plakasina
UYARI! vidalanamaz, bkz. Resim 19.
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B(1:2)

B(1:2)

Resim 18: Izin verilmeyen montaj yéntemi: Taban Resim 19: izin verilmeyen montaj yéntemi: disa dogru
cergevesi muhafazasinin deliklerine vidalama donddrilerek taban gergevesinin bas plakasina vidalama

Civata ve somunlar kaldirma klempleriyle birlikte teslim edilir; sikma torklari igin bkz. Tablo 5. Eger
kaldirma klempleri EUROCLIMA tarafindan monte edilmis olarak gdnderilmisse, cihazi

kaldirmadan énce baglantilar kontrol ediniz.

UEL2ET FErEEs] S el Vida tipi Nm Direng sinifi
H (mm)
80 M8x20 10 min. 8.8
100 M8x20 10 min. 8.8
200 M12x30 30 min. 8.8

Tablo 5: Vidalarin sikma torklari

3.4.3 Cihazin mapalarla kaldiriimasi

- Kaldirma elemanlari asla cihazin ¢alisma tarafinin Gzerinde gegiriimemeli, 6n tarafinin ya da
acikligin tzerinden gegirilmelidir; bkz. Resim 20.

- Dért mapaya esit gl¢ uygulanmalidir.

- Tasinan parca istenen konuma yerlestirildikten sonra, kaldirma klemplerini ¢ikariniz ve bir
sonraki parcay! tagsimak icin kullaniniz.
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Resim 20: Kaldirma elemanlari 6n tarafin Resim 21: Esit gl¢ uygulayiniz
Uzerinden gegirilmelidir

3.5 Dikey unitelerin taban ¢ergevesiz AHU bolumlerinin mapalar ve kancalarla
kaldiriimasi

Bu bélim sadece dikey Unitelerin taban gergevesiz pargalarinin kaldirilmasiyla ilgilidir. Taban
cerceveli dikey Unitelerin kaldiriimasi islemi icin bkz. bélim 3.4 (Cihazin pargalarinin forkliftle
kaldiriimasi).

- Burada tanimlanan eylemlere ek olarak, bkz. bélim 3.3 (Hem mapalarla
boéliimler halinde, hem de yekpare cihazlarin kaldiriimasiyla ilgili ilave
& onlemler) sunulan talimatlar.
UYARI! - Boélumler halinde kaldirilan pargalar her zaman ayri ayri taginmalidir; asla
) birbirine vidalanmis parcalari kaldirmayiniz.
Dikey Unitelerin taban gercevesiz pargalarinin kaldirilmasi igin, gévdenin Uzerinde mapa delikleri
bulunmaktadir, bkz. Resim 22:

Resim 22: Taban gergevesiz dikey parcalarin kaldirilmasi igin monte
edilmis mapa deligi
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Mapalarin yiklenme yénU sadece dikey olabilir, bkz. Resim 23. Farkli yonlerde yukleme yapmak
yasaktir, aksi takdirde ylk kapasitesi azalacaktir. M12 mapa deliklerinin yuku, kaldirma noktasi
basina 3.40 kN'yi asmamalidir. Mapa deligi tamamen vidalanmig ve temas yuzeyine tumuyle

yagismis olmalidir.

SRR

Resim 23: Mapalarla yapilan kaldirma isleminde izin verilen yik yén

Her parcanin agirhdi, cihazin giziminde belirtiimektedir. Kaldirma araclari
é secilirken bu agirliklar géz 6nunde bulundurulmaldir. Kullanilan kaldirma aracinin
UYARI! guvenlik talimatlari igin, aracin imalat¢isinin kullanim kitapgigina bakiniz.

Parcay!i kaldirip sabitledikten sonra, mapa deligisdkulebilir.

3.6 Yekpare cihazlarin kaldiriimasi

Bolim 3.6 sadece “Yekpare” kaldirma islemi icin gecerlidir.
“Parcalar halinde tagima” igin, bkz. bolum 3.4 (Cihazin pargalarinin forkliftle kaldirilmasi).

Bu boélimde tanimlanan eylemlere ek olarak, bkz. boélim 3.3 (Hem mapalarla
ﬁ boliimler halinde, hem de yekpare cihazlarin kaldinimasiyla ilgili ilave
UYARI! onlemler ) sunulan talimatlar.

3.6.1 Yekpare cihazlar igin agirlik bilgileri

Yekpare parcanin agirligi, cihazin giziminde belirtimektedir. Kaldirma araglari segilirken, bu agirlik
g6z 6niande bulundurulmalidir.

3.6.2 Yekpare cihazlarin kaldirilmasi

- Yekpare sekilde teslim edilen cihazlar genellikle Gzeirnde delikler bulunan bir gergeveyle
donatiimistir; deliklerin gapi 50 mm’dir ve uygun borular/gubuklar yerlestirmek icin kullanilir.
Bkz. Resim 24 ve Resim 25.

- Borular/gubuklar tedarige dahil degildir, kaldirma islemini yapan sirket tarafindan temin
edilmelidir.

- Cihazin uzunluguna ve agirligina bagh olarak, her bir yanda iki, U¢ veya daha fazla delik
bulunabilir. Bu sekilde iki veya daha fazla boru/gubuk kullanilabilir.
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Borularin/gubuklarin ebadina ve sayisina ve hangi kaldirma araglarinin kullanilacagina,
kaldirma islemini yapan sirket karar verecektir.

Segilen borularin/gubuklarin uygunlugunun bir yapi mihendisine teyit ettiriimesi tavsiye edilir.
Batdn borulara/gubuklara esit glic uygulanmalidir.

Kaldirma ekipmani kaymalara karsi korunmalidir. Ornek igin bkz. Resim 26.

Resim 24: Kaldirma ekipmaninin yonlendirilmesi Resim 25: Borularin esit sekilde taginmasi.
(yekpare)

Resim 26: Kaldirma ekipmaninin kaymaya karsi korunmasi

Yekpare kaldirma ekipmani

- Cergevede bulunan delikler, civatali yekpare mapalarin takilmasina uygundur. Bu opsiyon
Uzerinde mutabik kalindiysa, civatalar EUROCLIMA tarafindan énceden monte edilecektir.
(Resim 30).

- Yapilan anlagsmada yekpare cihazin mapalarla kaldiriimasi konusunda mutabik kalindiysa,
mapalar da tedarige dahil edilecektir.

- Cihazin uzunluguna ve agirligina baglh olarak, her bir yana 2 veya 3 mapa monte edilmelidir.

- Monoblok ving mapalarinin her biri 1.000 kg kapasiteye sahiptir; bu kapasite asilmamali ve
yukin yonu dikey olmalidir, bkz Resim 27.
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Resim 27: Dik tagima, monoblok mapalar

- Monoblok mapalar sadece kargi taban ¢ercevesinin ve taban gergevesinin ortastagu
bolimlerde kullanilabilir, bkz Resim 28.

Resim 28: Monoblok mapalarin dogru montaji Resim 29: Monoblok mapalarin hatali montaji

- Tasinacak olan yukun agirhigi, mapalara esit sekilde dagiimalidir.
- Cihaz yerlestirdikten sonra, mapalari ¢ikariniz.

Resim 30: Yekpare mapalar igin fabrikada yapilan hazirlik.
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Resim 31: Yekpare mapanin gergeve Resim 32: Metal plaka ve yekpare Resim 33: Monte edilmis yekpare
Uzerindeki konumu mapanin sabitlenmesi mapalar.
Yekpare cihazin kaldiriimasi islemi, sadece EUROCLIMA tarafindan tedarik
edilen 6zel mapalarla yapilimalidir.
UYARI!

3.7 Isi garki ya da plakali 1s1 degistirici parcalar halinde teslim edildigi zaman
yapilacak kaldirma iglemleri

Mutabik kalinan AHU cizimine bagli olarak, i1sI ¢carkinin ya da plakali 1s1 degistirici boliumunin
muhafazasi, demonte olarak teslim edilebilir.

3.7.1 Demonte sekilde teslim edilen parcalarin montaj siralamasi

Muhafazalarin kaldirilmasi ve mapalarin monte edilmesi islemleri sirasinda, asagidaki talimatlara
uyunuz (ayrica bkz. Resim 34):
1. Muhafazanin alt boliminin kaldirilmasi: bu bélim kaldirilirken, sadece taban cercevesi
mapalari kullanilabilir (bkz. béliim 3.4.2 (Mapalarin taban ¢ergevesine monte edilmesi)).
2. lIsi ¢arkinin veya plakali 1s1 degistiricinin kaldirilmasi: bu iglem igin mapalarin Uretici
firmasinin tedarik ettigi talimat ve bilgilere uyunuz. Ddner is1 esanjoéri veya plakali 1si
esanjorunu yerlestirirken, montaj kuvvetleri kullanim yerinde bulunan yuk tagiyici ekipman
tarafindan tasinmalidir. Déner is1 esanjort veya plakali 1s1 esanjoéri bu amagla tedarik
edilen profillerin Gzerine yerlestirildigi takdirde, yik muhafazanin alt kismi tarafindan tasinir.
Ozellikle 1s1 garki veya plakali 1si degistirici parcalar halinde teslim edilmigse, bu noktaya
dikkat ediniz. Kaldirma iglemiyle ilgili talimatlar i¢in ayrica bkz. bolim 3.7.2 (Is1 ¢arkinin
veya plakali i1si degistiricinin kaldiriimasit)).
3. Muhafazanin tst bolimundn kaldiriimasi: muhafazanin tst kismini kaldirirken, tedarik
edilen diz mapalari kullaniniz (bkz. béliim 3.7.3 (Diiz mapalarin montaiji)).
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2. Isi garki veya
- plakal 1s1 degistirici

1. Alt bolimin

- montaj!

Resim 34: Demonte sekilde teslim edilen 1si ¢arki veya plakali 1s1 degistiricinin montaj siralamasi

3.7.2 Isi ¢arkinin veya plakali 1s1 degistiricinin kaldiriimasi

Genel olarak, plakali 1s1 degistirici kaldirilirken kaldirma aksesuarlarinin dikey olarak
hizalanmasina dikkat edilmelidir. Bkz. Resim 35.
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Resim 35: Isi carkinin veya plakali 1si degistiricinin kaldiriimasinda kayislarin dogru hizalanma sekli
3.7.3 Diiz mapalarin montaiji

4 adet diiz mapa tedarik edilmektedir. Bu mapalar Resim 37‘de goérebileceginiz gibi, cihazin
muhafazasinin ust boliimiine takilmalidir.

V07-25.0
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Resim 36: Duz mapalar

Resim 37: Diz mapalarin montaji

Civata ve somunlar kaldirma klempleriyle birlikte teslim edilir; sikma torklari igin bkz. Tablo 6. Eger
kaldirma klempleri EUROCLIMA tarafindan monte edilmis olarak gdnderilmisse, cihazi
kaldirmadan 6nce civatalari kontrol ediniz.

&y

Civata tipi| Nm | Direng sinifi
M6x16 7-8 min. 8.8

Tablo 6: Civatalarin sikma torklari

DIKKAT diiz mapalarin montajinda: Diiz mapalar sadece demonte sekilde teslim
edilen 1si1 ¢arki veya plakali 1s1 degistiricinin muhafazasinin Gst béliminde
kullaniimahdir; bkz. Resim 37. Duz mapalarin cihazin bagka kisimlarinin

kaldiriimasinda, 6zellikle de muhafazalarin ayri teslim edilen kisimlarinda
kullaniimasi yasaktir; ayrica bkz. Resim 38!

UYARI!
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Resim 38: izin veriimeyen mapa montaj

3.8 Depolama

Parcalar genellikle naylona sarili sekilde teslim edilir. Bu paketleme sekli sadece nakliye ve indirme
yukleme gibi islemler sirasinda kullanilmaya uygundur, dis mekanda depolama yapmaya uygun
degildir. Parcalar indirdikten sonra, cihazi hemen kuru ve kapali bir alana tasiyiniz. Cihazin
korunmasi ve hasar gérmemesi igin kapall alanda saklanmasi sarttir.

Cihaz kullanim disiyken yapilacak bakim iglemleri

@ Cihaz uzun sure depolandi§i takdirde motorlar, fanlar veya pompalar zarar
gorebilir.
BILGI!

Yataklarin zarar gérmemesi igin, yaklasik olarak ayda bir kez rotorlari manuel olarak birkag tur
dondlrdndz. Teslimat tarihiyle cihazin kullanima sokuldugu tarih arasinda 18 aydan uzun bir stire
gecerse, yataklar degistiriimelidir. Ayrica 6rnedin kayiglar gibi diger parcalar da kontrol edilmeli,
gerekirse degistiriimelidir.

Naylon ambalajin ¢ikariimasi

Cihaz teslim edildikten sonra naylon ambalaji ¢ikariniz ve cihazi hava
kosullarindan korunabildigi, kuru bir yere yerlestiriniz; naylon ambalaj agiimadigi
@ takdirde daha yuksek bir nem oranina neden olabilir, buna ek olarak
havalandirma da yetersizse, korozyon olasiligi artabilir. Ornegin galvanize
BiLGI! ylzeylerde beyaz pas olusabilir. Ayrica ambalajin i¢cinde sicaklik derecesi fazla
yukselebilir, bu da yine parcgalarin zarar gormesine neden olabilir.

Hem Uretici firmanin hem de cihazin sahibinin ve diger ilgili kisilerin kurulum ve ¢alistirma
surecinde memnun kalmasini istiyorsaniz, AHU cihazini kirlenmeye ve hasara karsi koruyunuz. Bu
uygulama her zaman faydali olacaktir. Bkz. Resim 39.
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Resim 39: Kirlenmeye kargsi koruma
4 Taban/ yerlestirme

4.1 Genel notlar

AHU cihazinin kurulum yerindeki dengesine dikkat ediniz. Cihaz, kurulum yerinin
Ozelliklerine ve beklenen rlzgar yuku veya baska dis etkenlere bagl olarak, taban

TEHLIKE! cergevesi vasitasiyla tabana/konuma uygun sekilde sabitlenmelidir.

EN 13053 ve VDI 3803 yonergeleri uyarinca, cihazin tabaninin binanin ¢atisinin
yerini almasi veya binada statik, sikistirma ya da i1si yalitimi gibi herhangi baska

L. bir islevi Ustlenmesi yasaktir.
BILGI!

@ Birbirinin Gzerine (Ust Uste) yerlestiriimeye uygun olmayan cihazlar Ust Uste
konulmamalhdir.

BILGI!

Harici veya dahili yukler
AHU cihazinin pargalari (kapilar, paneller, kanal baglantilari, boru baglantilari
vs...), ingaat islerinden veya kurulum igslemlerinden dolayi cihaza zarar verebilecek
ilave ylklere ya da streslere maruz kalmamalidir:
@ ¢ Cihaz binayla ilgili herhangi bir statik islevi Gstlenmemeli veya bagka
parcalari desteklemek icin kullaniimamalidir.
BILGI! e Cihaza bagh olan hava kanallari ya da boru hatlari, binaya kendi
agirhiklarinin - kismen de olsa - havalandirma Unitesinin baglantilarina
yuklenmeyecegi sekilde sabitlenmelidir, bkz. Resim 40.
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Resim 40: Uygunsuz boru hatti

e Tesisteki kablo tavalari, havalandirma kanallari, boru raflari, kontrol
dolaplari ve benzeri ekipmanin yuka AHU cihazi tarafindan taginmamali
veya bunlar cihaza baglanmamali, bu ekipmanlar igin farkli destek
yapilari kullaniimalidir.

Tavan cihazlarinin asilmasi

Zemin cihazlari tavana monte edilecekse, cihazin taban c¢ercevesi kapsayici bir
aski sistemi Uzerine monte edilmelidir (bkz. Resim 41 sag taraf). Ses yalitimi igin
zemine monte edilen cihazlarla ilgili talimatlarin aynisi gecerlidir.

UYARI! ‘

Resim 41: Tavan cihazlarinin asiimasi

Termoplastik parcalar ¢elik pargalara gére darbelere ve strese karsi daha
duyarlidir. Dusuk sicakliklarda daha kirilgan hale gelirler. Bu nedenle boru, nozul
BiLGI! ve damla ayiricilar gibi fiberglas veya plastik parcalari dikkatle kullaniniz.

@ Fiberglas hava yikayici ve plastik parga kullanimi

4.2 Taban

Betonarme taban, bkz. Resim 42 sol taraf, ya da aralikli taban, bkz.Resim 42 sag taraf,
kullanilabilir. Aralikli tabanlarda beton veya ¢elik kirigler kullanilir; bkz. Resim 42 sag alt. Celik
kirigli yapilarin direnci, cihazin ebadina uygun olmalidir. Taban diiz ve dengeli olmali, higbir yéne
dogru herhangi bir egim olmamalidir.

Asagida sayllan sartlar saglanmalidir:
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- Tabanin yukseklik farki, maksimum 1 metreye 1 mm olmalidir. Cihazin batin uzunlugu ve
genisligi boyunca, maksimum 5 mm’lik bir yikseklik farki kabul edilebilir.

- Tabanin diz olmamasi ya da deforme olmasi nedeniyle yukaridaki sartlar saglanamadigi
takdirde, uygun onlemler alinmaldir (6rn. uygun kalinlikta mesafe plakalarr).

Dikkat!

Yapisal gereklilikler saglanamadigi takdirde, kapaklarin ve damperlerin sikismasi gibi gesitli
problemler yasanabilir.

Resim 42: Betonarme taban ve aralikl taban

AHU cihazlarinin agirligi, taban gergevesine ytklenmelidir; bu agirlik boylamsal ve ¢apraz sekilde,
ya noktalar ya da seritler halinde uygulanmalidir. Cihazin dogrudan taban gergevesine mi
dayandigi, yoksa EUROCLIMA tarafindan tedarik edilen ayaklarin Gzerinde mi durdugunu ayirt
etmek dnemlidir.

EUROCLIMA musterinin taleplerine gore Ug farkl ayak tipi tedarik edebilir:
o yiksekligi ayarlanabilen, lastik tabansiz ayak, bkz. Resim 43

o yiksekligi ayarlanabilen, lastik tabanli ayak, bkz. Resim 44
e yiksekligi ayarlanamayan ayak, bkz. Resim 45

Yuksekligi ayarlanabilen ayaklarda (lastik tabanli veya tabansiz) her zaman bir
takviye braketi kullanilmasi gerekir, bkz. Resim 43 ve Resim 44! Braket
EUROCLIMA teslimatina dahil degilse, cihazin kurulumundan énce misteri

UYARI! tarafindan temin edilmeli ve hazir bulundurulmalidir.
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Resim 43: Yiksekligi ayarlanabilen, takviyeli, lastik Resim 44: YUksekligi ayarlanabilen, takviyeli, lastik
tabansiz ayak tabanl ayak

Resim 45: Yuksekligi ayarlanamayan ayak

Cihaza monte edilecek dogru ayak tipiyle ilgili bilgiler, cihazin ¢iziminde (bkz.
Resim 46 ve Resim 47) veya veri belgesinde bulunur.

UYARI!
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Resim 46: Yiksekligi ayarlanabilen ayaklarla donatiimig Resim 47: Yiiksekligi ayarlanamayan ayaklarla

AHU’nun ¢izimi donatilmis AHU’nun ¢izimi

Ayaklar igin maksimum yUk limitleri asagida belirtiimektedir; bu limitler agilmamalidir:

V07-25.0 43/159



@ euroclima’

~ We care for better ai ZHK Talimat Kilavuzu
yuksekligi ayarlanabilen takviyeli ayak -
lastik tabansiz (bkz. Resim 43) max. 500 kg
yuksekligi ayarlanabilen takviyeli ayak -
lastik tabanli (bkz. Resim 44) max. 300 kg

Tablo 7: Her ayak icin maksimum agirlik limitleri

Cihaz taban g¢erceveye dayandiginda, cihazin boylamsal yoniinde (hava akis yonii) temas
yuzeylerinin mesafesi:

Cihazin boylamsal yéninde (hava akis yéni) serit ya da nokta tipindeki temas noktalarinin
mesafesi 1.500 mm’yi asmamalidir.

Cihaz destek ayaklarina dayandiginda, cihazin boylamsal yéniinde (hava akis yonii) temas
yuzeylerinin mesafesi:

Eger cihaz EUROCLIMA tarafindan tedarik edilen ayaklarla donatiimigsa, ayaklarin konumlari
EUROCLIMA tarafindan hazirlanan gizimde gosterilir. Bu durumda her ayak, tabanla bir temas
ylzeyi olusturmaktadir.

Cihaz taban ¢ergeveye dayandiginda, cihazin ¢apraz yéniinde (hava akis yéniine ¢apraz)
temas yuizeylerinin mesafesi:

ic genisligi 2.135 mm’ye kadar olan cihazlarda, capraz yénde temas yiizeyine ihtiyac yoktur. Daha
genis cihazlardaysa, ilave bir orta temas yuzeyi sart olmasa da, 6zellikle genis ve agir bolimlerde
kullaniimasi tavsiye edilir. Alternatif olarak, taban ¢ergevesinin ¢apraz kiriglerinin altina serit tipi bir
temas ylzeyi yerlestirilebilir. EUROCLIMA talep lGzerine taban gergevesindeki temas noktalarini
gosteren bir ¢izim tedarik edebilir.

Cihaz destek ayaklarina dayandiginda, cihazin ¢apraz yoniinde (hava akig yoniine ¢apraz)
temas ylizeylerinin mesafesi:

Eger cihaz EUROCLIMA tarafindan tedarik edilen ayaklarla donatiimissa, ayaklarin konumlari
EUROCLIMA tarafindan hazirlanan gizimde gosterilir. Bu durumda her ayak, tabanla bir temas
yuzeyi olusturmaktadir. Normal sartlar altinda her bolim igin 4 destek ayagi tedarik edilir (ayaklar
bélimlerin kdselerine takihdir) ve genellikle daha fazla temas yizeyi eklemeye gerek yoktur.

Ozel durumlarda (6zellikle adir ve genis bélimler igin) orta noktaya ilave bir temas yiizeyi
eklenerek, statik ve dinamik deformasyon azaltilabilir. EUROCLIMA talep lizerine ayaklarin temas
noktalarini gésteren bir ¢izim tedarik edebilir.

Cihazin altina ses yalitimh 6zel bir taban eklenmesi son derece faydali olacaktir. Kurulum yerine
bagl olarak, AHU cihazinin altina mantar plaka, mafund plaka veya Sylomer seritler désenmesi
tavsiye edilir. ideal ve etkin bir ses yalitimi igin, ses emici malzeme yiikle uyumlu olmalidir.
Cihazla taban arasindaki bitlin temas ylizeylerine ses yalitimi yapilmalidir. Buna ek olarak,
kullanilan Uranlerin imalatcilarinin tasarim kriterlerine de uyulmahdir. AHU cihazlarinin agirhk
bilgileri icin bkz. teknik veri belgesi.

Sprey nemlendirici igin, tabana bagli olarak, bir veya her iki tarafta destek ayaklari kullaniimahdir;
destek ayaklari talep veya siparis Uzerine tedarik edilebilir (bkz. Resim 48).
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Resim 48: Her iki yanina destek ayagi takilmis sprey nemlendirici

4.3 Konumlandirma

4.3.1 Alan gereklilikleri

Cihazin yerlestirilecegi yerde, bakim ve kurulum islemlerinin rahatlikla yapilmasina imkan verecek
yeterli alan bulunmalidir. Bu nedenle, AHU cihazinin genisligi + 300 mm genisliginde bos bir
¢alisma alani ayarlanmalidir. Makinenin arkasinda, binayla makine arasinda 600 mm’lik bir bosluk
birakilmalidir.

4.3.2 Kurulum yerinde ortaya cikabilecek potansiyel riskler

- Su isitmak ya da sogutmak icin cihaza su-glikol devreleri ya da buhar kanallari baglanabilir.
Ayrica dahili (kapali) su veya su-glikol devreleri de bulunabilir. Buna ek olarak, nemlendirme
icin girisleri, ¢ikiglari ve tagsma borulari olan bir nemlendirici de takilabilir.

- Borular veya esnek borular ve bunlarin baglantilari zamna iginde sizdirmazlik 6zelliklerini
kaybedebilir veya gevseyebilir; bu durumda su veya diger maddeler cihazin igine veya disina
sizabilir.

- Sogutma slregleri nemin yok olmasina neden olabilir, bunun sonucunda cihazda yogusma
olusabilir. Bu nedenle cihazlar yousma toplama hazneleri ve tahliye cikislariyla donatiimigtir.
Bununla birlikte, cihazlar izin verilen limitlerin Gzerinde ya da zorlayici sartlarda kullanildidi ve
bu nedenle performans sorunlari yasandigi zaman, cihazdan yogusma sizabilir. Cihazlar izin
verilen limitlerin Gzerinde ya da zorlayici sartlarda kullanildigi zaman ortaya ¢ikabilecek
arizalar, cihazin dis ylzeylerinde yogusma olmasina ve damlamaya neden olabilir.

- AHU cihazlarinin igi ve disi temizlenebilir (1slak temizlik de yapilabilir). Bu islemler yapilirken,
temizleme sivisi sizabilir/damlayabilir.

- Cihazin icinde ve disinda suyla temas eden tim pargalar, bazi cevresel sartlarda donabilir.
Asagida sayilan pargalar en yuksek donma tehlikesi altindaki parcalardir:

o Isi geri kazanim sistemlerinin ve IsI esanjorlerinin yogusma kaplari ve bunlarin
nozdulleri, sifonlari ve drenleri
o Yogusmanin dogrudan isiI geri kazanim sisteminde ve isI esanjérinde donmasi

Is1 esanjorlerinin glikollli veya glikolstz sivilarinin donmasi

o Nemlendirme bdlimu (sprey nemlendirici ve petek nemlendiriciler dig mekanda
kullanilan cihazlar igin gecerli degildir)

o Cihazin hava kogullarina maruz kalan tum parcalari.

O
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4.3.3 Potansiyel risklerin 6nlenmesi ig¢in alinacak tedbirler

Bu riskler, asagida sayilan 6énlemlerle engellenebilir:

- Cihazin zeminde, bir yapinin Uzerinde veya tavana asili olmasindan bagimsiz olarak, batun
cihazlar montaj ve bakim islemlerini kolaylastiracak sekilde monte edilmelidir.

- Her tir kurulumda, parca dismesi (6rn. aletler, vidalar vs...) ve su ya da bagka sivilarin
bosalmasi nedeniyle insanlara, binaya ve ekipmana zarar gelmesini dnlemek igin kurulum
tipine uygun tedbirler alinmalidir

- Kurulum alaninin etrafindaki zemin su gecirmez olmali ve yeterli blyuklikte bir gidere dogru
egimli olmalidir.

- Bu sartlar saglanamadigi takdirde, alternatif ¢6zim olarak cihaz, tahliye ¢ikisina sahip
yeterince blyuk bir drenaj sisteminin/haznesinin icine yerlestirilebilir.

- Kritik calisma sartlarinda, alarm vericili bir nem sensoéri de ilave koruma saglayabilir.

- Her haltkarda tavan klimalarinda yeterli bayUklige ve tahliye ¢ikisina sahip bir haznenin
cihazin altina yerlestiriimesi tavsiye edilir.

- Pargalarin donmasini engellemek i¢in cihazin olumsuz hava kosullarina ve hava sicakligi
degisimlerine karsl korunmasi gerekmektedir. Buna ek olarak, donmaya karsi koruma tedbirleri
alinmalidir. Bu konuda alinabilecek bazi tedbirler:

o Isi esanjord kullanilimadigi zaman tamamen bosaltiimasi

o Is1 esanjorinin sivisi icin yeterli glikol konsantrasyonu iceren su/glikol karisimlarinin
kullaniimasi (Dikkat: Performans kaybi g6z dniinde bulundurulmalidir)

o Kontrol teknolojisiyle donatiimis donmaya karsi koruma devresi (Dikkat: Donmaya karsi
koruma termostatinin pargalari AHU cihazinin disina monte edildiyse, ortam
sicakhginin ayarlanan esik sicakligin altina digsmemesine dikkat ediniz. Aksi takdirde
sahte bir tetiklenme yasanabilir. Donma termostatinin imalat¢i firmasinin talimatlarina
uyunuz).

Musteri, cihazin kullanildigi ortamla ilgili bilgilerine dayanarak, gerekli dnlemleri segcmelidir.
Kurulum teknisyeni ve cihazi igletmekle gorevli kisiler, burada sunulan talimatlara uygun onleyici ve
koruyucu tedbirler alinmasini saglamalidir. Ayrica su ve diger sivilarin neden olabilecedi zararlara
kargi sigorta yaptiriimasi tavsiye edilir.

EUROCLIMA, cihazdan, baglantilarindan, borularindan, hortumlarindan ya da yogusma nedeniyle
sivi sizmasi duurmunda ortaya ¢ikabilecek zararlardan sorumlu degildir.

Genel kural olarak AHU cihazlarinin Gzerinde ylirumeyiniz

Bir cihazin Uzerine tirmanmanin kaginilmaz oldugu durumlarda, érnegin kurulum
@ sirasinda ¢ati panellerinin baglanmasi islemini yaparken, cihazin zarar gormemesi

icin gerekli dnlemleri aliniz, érn. altina plaka gibi malzemeler yerlestirerek yukin
BILGI! dagiimasini saglayiniz.

5 Montaj

Bir cihazin Uzerine tirmanmanin kaginilmaz oldugu durumlarda, 6rnegin kurulum
sirasinda ¢ati panellerinin baglanmasi islemini yaparken, cihazin zarar gormemesi
icin gerekli dnlemleri aliniz, érn. altina plaka gibi malzemeler yerlestirerek yukin
dagiimasini saglayiniz.

@ Genel kural olarak AHU cihazlarinin Gizerinde ylirumeyiniz

BILGI!
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Resim 49: Cihazin lizerine
¢ctkmayiniz!

5.1 Cihazin montaji

5.1.1 Montajdan once yapilmasi gerekenler

Eger birden fazla bolum birbirine badlanacaksa, boélimler yerlestirildikten sonra asagidaki islemleri
yapiniz:

Mapalan gikariniz
Takili mapalar varsa, ¢ikariniz. Cihazi son montaj konumuna yerlestirmek igin kaldirag olarak
(manivela guc) bir gubuk kullanilabilir. Cubugu sadece taban ¢ergevesi Uzerinde kullaniniz.

Sizdirmazlik malzemesi
Cihazla birlikte tedarik edilen kendinden yapiskanli sizdirmaz banti (Resim 50) montajdan 6nce
butin bdlim badlantilarina dizglnce uygulanlamalidir; bkz. Resim 51.

Asagida sayilan baglanti noktalari kapatiimahdir:

- Bolumler arasindaki flans alanlari.

- Kanallarla muhafaza arasindaki baglanti acikliklari.

- Baglanti flanglari ve damperler, esnek badlantilar, hava kosullarindan koruma izgaralari, kum
ayirici klape, emme davlumbazlari vs... arasina.

Resim 50: Sizdirmaz bant 10x5 mm Resim 51: Bantin uygulanmasi

Pargalar arasindaki butin mafsallar, i¢ ve dis kisimlarin vidali baglantilari, besleme ve baglanti
kovanlari ve muhafazaya giren diger tim agiklikliklar, SIKAFLEX'le mihirlenmelidir (Ornegin, isi
esanjorunun baglantilari, montaj vidalari, kanal baglantilari, 6lcim acikliklari vs...); bkz. Resim 52
ve Resim 53.
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Tavan cihazlarinda ve nemli bir bélgenin (6rnegin radyatér, nemlendirici, hava yikayici) hemen
onlnde ya da arkasinda bulunan modiillerde, ilave sizdirmazlik énlemleri alinmalhdir. Bunun igin
tedarige dahil olan sizdirmazlik mastigi Sikaflex’i (Resim 52) kullaniniz. Daha fazla bilgi i¢in bkz.
bolum 5.1.5 (Cati cihazlar ve islak alanlarda bolimlerin ayrilmasi igin bilgiler ).

Resim 52: Sizdirmazlik mastigi (Sikaflex) Resim 53: Sizdirmazlik mastiginin uygulanmasi
Cihazin pargalarinin baglanmasi
AHU cihazinin parcalari dikkatle hizalanmali, 6n taraflar birbirine tam olarak paralel olmaldir.
Gerekirse bir bélumun altina gelik levhalar yerlestirilerek ayarlama yapilmalidir.

Parcalar taban gergevesine baglanan kayiglar/askilarla gekilebilir, bkz. Resim 54 ve Resim 55.

Resim 54: Pargalarin birlestiriimesi Resim 55: Pargalarin birlestiriimesi (detayl)

Dis panellerin ¢ikarilmasi
Parcalarin hizalanmasi ve birbirine baglanmasi icin, dis panellerin ¢ikarilmasi gerekir; ancak 1si
esanjorunun baglantilari veya benzeri bagli parcalar panellerin gikariimasini engelleyebilir.

Resim 56: Cikarilabilir dis paneller
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islemler:

- ZHK 2000 — Muhafaza tipi: “snap-in” hizli baglanti — Dis paneli ¢ikarmak icin kbselerden
baslayiniz, bir tornavida kullaniniz; bkz. Resim 57. Dis paneli ¢ikardiktan sonra izolasyon
malzemesini de ¢ikariniz. Panele ve cihaza zarar vermemek igin dikkatli olunuz!

N\
52

Resim 57: Dis panelin ¢gikariimasi

-  ZHK INOVA ve ZHK VISION - Muhafaza tipi: vidali — Dis panel i¢ panele TORX
vidalariyla vidalanmistir (bkz. Resim 58). Vidalari ¢ikardiktan sonra dis paneli ve izolasyon

malzemesini ¢ikarabilirsiniz. Civatalamal/vidalama islemleri igin erisim saglamak amaciyla
kap! gercevesi contalari da gikarilabilir.

Resim 58: Dis panellerin Resim 59: Vidalar ¢ikariimis dis Resim 60: Dis panellerin

yerlestiriimesi panel ctkariimasi

5.1.2 Standart baglantilar ve baglanti elemanlari

Batun cihaz tiplerinde taban ¢ergevesi baglantisi yapilmalidir; bkz. Resim 61 ve Resim 62.
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Resim 61: Kilit somunlu alti kdse bagli civata
M8x20 / M10x30 / M12x40 Resim 62: Taban gergevesinin civatalanmasi

Taban gergevesine ek olarak, pargalarin baglanmasi igin bagka segenekler de mevcuttur. AHU
cihazinin serisi/tipine bagli olarak gesitlilik gésteren bu sec¢enekler, uygulama siralamasi ve
konfiglirasyona goére siralanmig sekilde asagida sayiimaktadir.

ZHK INOVA ve ZHK VISION:

1. Kolay Baglanti, bkz. Resim 63 - Resim 66.

2. Baglanti kbsebenti, baglanti ¢cercevesi, bkz. Resim 67 - Resim 71
3. Panellerle baglanti, bkz. Resim 70 ve Resim 72

ZHK 2000:
1. Baglanti késebenti, baglanti ¢cercevesi, bkz. Resim 67 - Resim 71
2. Panellerle baglanti, bkz. Resim 70 ve Resim 72

Resim 63: Kolay Baglanti Resim 64: Kolay baglantiyla birlestirme

Resim 65: Iki katll AHU cihazlarinda Resim 66: Iki katli AHU cihazlarinda monte edilmis kolay baglanti
kolay baglanti
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Resim 67: Kilit somunlu alti kdse Resim 68: Baglanti kdsebenti Resim 69: Baglanti pekistirme
bash civata M8x20 koésebentiyle baglama

Resim 72: i¢ panellerdeki deliklerin arasindaki mesafe

5.1.3 Detayh ¢oziimler ve baglanti elemanlari

- Kapi gergeveleri arasinda ve kapi gergevesiyle i¢ panel arasindaki baglantilar
Vidalar arasindaki mesafe 152 mm

BAHL LS LA
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/
’

Resim 73: Kilavuz vida 28 x 11 Resim 74: Kilavuz vida Ejot SHEETtracs® 270 x 16
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Resim 75: Cihazin giziminde baglanti noktasi Resim 76: Kapi gercevesi / i¢ panel baglantisi

- 3 mm kalinhkta muhafaza pargalarinin deliksiz baglantisi

Resim 77: Akilli vida 26.3 x 22 Resim 78: Akilli vidalarin kullanimi

- i¢ panellerle muhafazanin 6n tarafi arasinda baglanti

CA

BuT

] Resim 80: Cihazin giziminde
Resim 79: Akilli vida TORX 4.8 x 19 baglanti noktasi Resim 81: AHU baglanti noktasi

- g ve dig paneller arasinda baglanti (ZHK INOVA ve ZHK VISION)

Resim 82: Bombe baglh akilli vida TORX 25 @4 x 25 Resim 83: i¢ ve dig panellerin vidali baglantisi

- Ust levhalarin baglantisi
Vidalar arasindaki mesafe: minimum 305 mm

52/159 V07-25.0



@ euroclima’

ZHK Talimat KllaVUZU " We care for better air

N R

Resim 84: Somunlu alti kdse baslh civata (paslanmaz Resim 85: Ust levhalarin baglantisi
celik) M6x16

- Cift kath linitelerin lst liste baglanmasi
Vidalarin konumlari ve sayisi, taban ¢ergevesindeki deliklerin sayisina baglhdir.

Resim 86: Akilli vida ¢6.3 x 22 Resim 87: Cift katli Gnitelerin Ust Uste baglanmasi
- Baglanti gergevesiyle bolme duvarlarinin baglanmasi
Vidalar arasindaki mesafe: baglanti gcergevesindeki deliklerin sayisina bagh

Resim 89: Baglanti cercevesi ve bolme Resim 90: Pargalarin
Resim 88: Akilli vida ¢6.3 x 22 duvari (heniiz vidalanmamis) vidalanmasi

5.1.4 Parcgalarin vidalanmasina hazirlik

AHU cihazinin pargalari hassas bir sekilde hizalanmali ve birbirine mimkin oldugu kadar
yaklastiriimalidir, bkz. béliim 5.1.1(Montajdan 6nce yapilmasi gerekenler); bu islemler
civatalarin ve vidalarin deliklere daha kolay takilmasi i¢in elzemdir.

Hassas bir sekilde hizalanmis ve paralel flanglari, tedarik edilen civatalarla baglayiniz. Once biitin

civatalar asagida sayilan pargalara gevsekge takilir:

- Taban gergevesinin profillerine (Resim 91 sol taraf).

- Erigilebiliyorsa, cihazin Ust kdselerine yerlestirimis olan baglanti késebentlerine (Resim 91 alt
orta).

- Erisilebiliyorsa, baglanti cercevesinin gevresine (Resim 91 st orta).
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- Panellere (Resim 91 sag taraf).
- Tavan cihazlari igin Ust levhanin flansina.

Eger sadece tek bir tarafa erisilebiliyorsa, 8 x 11 veya Ejot @8 x 16 kilavuz vidalar kullaniimalidir;
diger durumlarda somun ve civatalar (ayrica tedarik edilir) kullanilabilir.

- Baglanti késebentleri ve taban c¢ercevesi icin M8 x 20 civatalar

- Bagdlanti cercevesi ve paneller igin M6 x 16 civatalar

Sikih@r garantilemek igin en az iki delikte bir (civata mesafesi 305 mm) vida kullaniimalidir.
Vidalardnce gevsekge takilir, daha sonra taban ¢ergevesinden baglanarak iki etapta sikilir.

@ ik sikilan civatalar taban gercevesindekiler oimalidir. Bu sekilde pargalarin
dogru sekilde baglanmasi saglanacaktir.

BILGI!

i !
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Resim 91: Pargalarin birbirine civatalanmasi

izolasyonun ve dis panelin yeniden takilmasi

ZHK 2000 serisine ait, dis panelleri aliminyum olanveya disarida kullanilan AHU cihazlarinda,
montajdan énce sizdirmazlik bandindaki beyaz koruyucu film ¢ikariimahdir; bu sekilde daha fazla
koruma ve daha etkili bir yapisma saglanacaktir. (Resim 92).

Resim 92: Koruyucu filmin ¢ikariimasi
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- ZHK 2000 — Muhafaza tipi: Snap-In Hizli Baglanti
Dis panelleri monte ederken, asadidan baslayiniz. Panelin zarar gérmemesi icin dikkatli
calisiniz (Resim 93).

<
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Resim 93: Dis panelin takilmasi

-  ZHKINOVA ve ZHK VISION - Muhafaza tipi: Vidal
Dis paneli i¢ panelin Uzerine yerlegtiriniz ve TORX vidalarla sabitleyiniz (bkz. Resim 94, Resim

95, Resim 96).

Resim 94: Dis panelin takilmasi Resim 95: Vidalanmamis dis Resim 96: Vidalanmis panel
panel

5.1.5 GCati cihazlan ve i1slak alanlarda boliimlerin ayrilmasi igin bilgiler

Cati cihazlarinda ve nemli bir bélgenin (6rnegdin sodutucu, nemlendirici, hava yikayici) hemen

onlinde ya da arkasinda bulunan modiillerde, ilave sizdirmazlik énlemleri alinmaldir;

1. Cihazin flangl boyunca, sizdirmazlik bandi yerine sizdirmazlik mastigi (Sikaflex) kullaniimal,
mastik i¢ kenardan 5 mm igeriye uygulanmalidir (bkz. Resim 98 ve Resim 106). Mastik
uygulandiktan hemen sonra, islemle ilgili pargalar birlestirilmeli ve vidalanmalidir.

2. Eger cihazin bir bolimune bir kapi vasitasiyla erisilebiliyorsa (bkz. Resim 99), bolimler
birlestirildikten sonra o bélimin dis ¢evresi boyunca mevcut olan tim baglantilar (Resim 100)
sizdirmazlik mastigiyle (Sikaflex) kaplanmalidir.
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Not: Sizintilari 6nlemek igin, bu islemler 1slak temizlik planlandidi ya da ¢alisma kosullarinin
zorlayici olacagi durumlarda da yapiimalidir.

o]
= &= =i 0 o
o o v o o o
Resim 97: Islak alanlarda ylzeylerin mihurlenmesi Resim 98: On baglantilarin mihirlenmesi

dJ |
__VW'r | 7;
Baglantilar ‘

-4
Erisim (kap1)

Baglanti

Resim 99: Kapi vasitasiyla Resim 100: Bolimin baglantisinin
erigilen bélim sizdirmazlik mastigiyle kapatiimasi

Cati cihazlarinda, Ust kapagin flangi da muhurlenmelidir; bkz. Resim 101.

Resim 101: Ust flangin mihirlenmesi

Taban ¢ercevesinin muhafazasinin miihiirlenmesi
Resimde gorilen noktalarda conta kullaniimalidir (bkz. Resim 102):
1. taban gergevesinin muhafazasinda / Ust etekte
2. taban cergevesinin 6n tarafinda
3. taban gergevesinin kenarinda ve gati profilinde (iki katli AHU cihazlarinda)

56/159 V07-25.0



; @e roclima”
ZHK Talimat Kilavuzu ropelbatewghd

4. taban gergevesindeki (varsa) agik deliklerde
5. taban gergevesinin kapaklarinin birlesme yerlerinde

Montaj iglemleri tamamlandiktan sonra, butun cihazin sizdirmazlik dayanikhligi ve saglamligi
kontrol edilmelidir

Resim 102: Taban gergevesinin muhafazasinin mahirlenmesi

Dis mekanda kullanilan cihazlarda, ¢ati flanginin bélme konumlarina ilave bir bdlme ¢ubugu
(tedarige dahildir) monte edilmelidir, bkz. Resim 103 - Resim 105. Sirgulu rayi sizdirmaz hale
getirmek ve sabitlemek igin, 6nce sizdirmazlik macununu (Sikaflex) uygulayiniz, daha sonra rayi
kaydiriniz.

Resim 103: Siirguli ray Gzerinde Resim 104: On ve arka ¢ikintiy! Resim 105: Monte edilmis ray
kaydirma bikiniz

V07-25.0 57/159



@ euroclima’ ZHK Talimat Kilavuzu

" We care for better air

Ut muhafazanin
flangi

AHU cihazinin
flansi

Resim 106: On birlesim yerlerine sizdirmazlik mastiginin uygulanmasi

Hava kosullarina dayanikli versiyonda yan yana birlestirilen cihazlar

Dis mekana yerlestirilen cihazlarin bélimleri yan yana konumlaniyorsa, her iki bolimua de kaplayan

bir metal sac muhafaza monte edilmelidir. Tedarik igerigi asagidakileri kapsar:

- Cihazin bitiin parcalari, Ust i¢ panel ve izolasyon. Ust i¢ panellerle kdse profillerinin st
kenarlari arasindaki yukseklik farkini telafi etmek icgin, bir sizdirmazlik bandi ve/veya cift tarafli
bant kullaniniz (bkz. Resim 107)

Resim 107: Cati panelinin montajina hazirlanmig parga

- Butun yuzeyi kaplayan delikli metal sac plaka. Plakadaki delikler, plakanin cihazin tzerine
vidalanmasi igin aciimigtir.

- Sizdirmazlik mastigi (Sikaflex) (bkz. Resim 109)

- Matkap uglu rondelal vidalar. (bkz. Resim 108)
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Resim 108: Matkap uc¢lu gémme basli Resim 109: Mastik Resim 110: Monte edilmis metal sac plaka
TORX 25 vida ve rondela ¢ 4.8 x 30 (Sikaflex)
uygulamasi

Metal plakanin montaj islemleri:

- Plakayi ¢izime uygun sekilde yerlestiriniz. Damlama kenarini 50 mm disarida birakiniz. Plakayi
cihazin kenarina paralel sekilde hizalayiniz.

- Plakadaki deliklerin yerlerini kdse profillerinde ve i¢ panelde isaretleyiniz (markerle sablon
kullanmaya benzer sekilde, kilavuz islevi gérmesi amaciyla). Bu sekilde, koruyucu bant ve
silikon ¢ikarildigl zaman, plaka isaretli deliklerin Gzerine getirilerek daha kesin ve dogru bir
sekilde yerlestirilebilecektir.

- Cati plakasini ¢ikariniz.

- Cift tarafli bandin koruyucu filmini ¢ikariniz. (bkz. Resim 107)

- Cati plakasini dikkatle yeniden yerlestiriniz.

- Plakay! matkap uglu vidalarla muhafazaya vidalayiniz.

- Plakayla muhafaza arasindaki bitin birlesim yerlerini mastikle kapatiniz. (Resim 111)

Resim 111: Birlesme yerlerinin mastikle kapatiimasi

5.1.6 Kablo rakoru

EUROCLIMA tarafindan demonte olarak teslim edilen motorlarin, pompalarin, elektrikli isiticilarin,

sensoOrlerin vs... baglanmasi igin, kablo rakorlar tedarik edilmistir (Resim 115); rakorlar dogru

sekilde ve dikkatle monte edilmelidir. Asagidaki islemleri yapiniz:

1. Cihazin muhafazasinda matkapla delikler aciniz (ylzeye dik aci).

2. ¢ ve dis panellerdeki delikleri genisletiniz, bkz. Tablo 8 (Kademeli bir matkap kullaniniz — bkz.
Resim 112).
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Ebat Dis delme c¢api ic delme capi
(kablo rakorunda) (vidalama igin) (burg igin)

M 16 17 19

M 20 21 23

M 25 26 28

M 32 33 35

M 40 41 43

M 50 51 55

M 63 64 71

Tablo 8: Kablo rakorlari igcin delme caplari

Resim 112: Kademeli matkap

3. Burcu (i¢ — bkz. Resim 113) ve vidali baglantiyi (dis — bkz. Resim 114) deliklere sokunuz ve
vidalayiniz (bkz. Resim 115).

Resim 113: Burg Resim 114: Vidali baglanti Resim 115: Kablo rakoru

Kablolari bir elektrik panosuna veya duvardaki bir yuvaya sokmak icin, vidal baglantiya uygun
capta bir delik agmak (bkz. Tablo 8, situn 2) yeterli olacaktir. Bu uygulamada vidal baglant
iceriden kontra somunla kilitlenir.

5.1.7 Tasima sirasinda koruma

Fan - motor taban ¢ergevesinin altindaki yayli izolatérlerin Gzerinde, kirmizi bir etiketle gésterilen
korumalari ¢ikariniz; bkz. asagida Resim 116

1. 1, 2 ve 3 numarali konumlardaki somunlari ve civatalari ¢ikariniz.

2. Z sekilli metal levhayi ¢ikariniz (konum 4)

3. 1 numarali konumdaki somunu, baglanti teli dahil olmak Gzere, sikiniz
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Resim 116: Tagima sirasinda koruma

5.1.8 Cihazin konumunun sabitlenmesi

Zemin cihazlarinin konumunu sabitlemek icin, tabana sabitlemek gerekir. Bu
baglantida kullanilan malzemeler, EUROCLIMA tarafindan tedarik ediimemektedir.
Uygun malzemeleri se¢mek icin, cihazin kullanildigi ortamin sartlarini, hava/cevre
4 etkilerini g6z 6ninde bulundurunuz ve baglantilari cihazin kullanilacagi yerde, yani
BILGI! misterinin sorumlulugundaki alanda yapiniz.

Resim 117 sol tarafta gosterilen direkt kuplaj, gurtlti aktarimi nedeniyle uygun degildir. Ses
yalitimli destekler kullaniyorsaniz, cihazin herhangi bir yana hareket etmesini engelleyen cikintih
baglantilar kullanmaniz tavsiye edilir (Resim 117 sag).

Resim 117: Tabanin sabitlenmesi

Cihazlar ¢atiya kuruldugu zaman, bir statik mihendisi yerel sartlari ve iklim sartlarini g6z éninde
bulundurarak cihazin sabitlenme yéntemine karar vermelidir.

5.2 Tavan santrallerinin montaji

Tavan santrellerinde ZIB c¢ikarilabilir kapi panelleri bulunmaktadir, bilgi igin bakz
.N 5.3.4 (Cikarilabilir kapi paneli ZIB (ZHK INOVA ve ZHK VISION)).
o

Cikarilabilir kapi panellerine dikkat ediniz ¢linkl vidalar gevsetildikten sonra

UYARI! panel aniden gikarak diisebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
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Bu nedenle kapi panellerini sabitlemek, ¢cikarmak ve tasimak igin her zaman iki
elinizle saglamca tutmaya dikkat ediniz.

Dikkat: Basing tarafindaki kapilar agilirken daha yuksek bir yaralanma riski arz
eder. Once basing farki nedeniyle yapisik kaldiktan sonra aniden yerlerinden

cikip calisanlarin Gizerine dusebilirler. Cihazin éniindeki kisi aniden geriye dogru
sendeleyebilir. Bu nedenle dzellikle basing tarafindaki kapilar agilirken son
derece dikkatli olunmalidir. Kapi panelini dikkatle agarak, mastikten yavasca

UYARI! ayiriniz. islemi yapan kisi, aniden yerinden ¢ikan kapinin agirligini tasiyabilecek
kapasitede olmalidir. Ylzeyi > 0.5 m? olan kapilar icin iki kisinin islem yapmasi
gerekir.

Yuksekte calisirken dengenizi muhafaza ediniz ve disme tehlikesine karsi
(i gerekli dnlemleri aliniz.

UYARI!

Kullanim
- Tavana asili.

Asma

- RECO unitesini tavana asmak ve sabitlemek i¢in gerekli olan digli cubuk, ankraj gibi
malzemeler, musteri tarafindan tedarik edilecektir. Tavanin yik tasima kapasitesi musteri
tarafindan kontrol edilmelidir.

- Yapisal kaynakli sesin iletiimesini dnlemek igin, aski sistemiyle klima arasinda ses yalitim
malzemesi kullanilmasi onerilir.

- Ana unite dort aski noktasina sahiptir; opsiyonel moduller ise her biri merkezinde yer alan iki
aski noktasina sahip olacak sekilde tasarlanmistir.

- TUum pargalar montaj mapalari kullanilarak tavana sabitlenir veya disli gubuklarla asilir. Resim
118 besleme havasi tarafinin bir érnegini géstermektedir.

- Montaj mapalar fabrikada énceden monte edilmistir. Mapalar Unitenin kullanim yerinde
asilabilmesi icin 11 mm ¢apinda bir delikle donatilmigtir. Mapalarin montaj konumu ve ZHK
RECO delik dizeni igin bkz. Bolim 5.2.2 (ZHK RECO).

- Montaj mapalarinin her biri, maksimum 80 kg'lik bir yiku destekleyebilir. Kaldirma mapalarina
dikey olarak kuvvet uygulanmalidir, bkz. Resim 119.

- Unite mimkin oldugunca esit sekilde kaldiriimalidir.

Resim 118: ZHK RECO aski
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Resim 119: ZHK RECO montaj mapalarinda dikey kuvvet aktarimi

5.21 ZHK FLAT

- Tek tek bilesenler, Easy Connection sistemi kullanilarak birbirine civatalanir — bkz. Resim 63
(boliim 5.1.2 (Standart baglantilar ve baglanti elemanlari)).

- Montaj, zeminde yapiimalidir, ¢inkl diiz AHU'nun Ust tarafindaki Easy Connection, tavana
yerlestirildikten sonra erisilemez hale gelebilir.

5.2.2 ZHK RECO

Miinferit pargalarin montaji

- Parcalar Easy baglantiyla birbirine vidalanir, bkz. bolim 5.1.2 (Standart baglantilar ve
baglanti elemanlari). Baglantilar her zaman yanal olarak yapilir ve asla Ustten veya alttan
yapiimaz. ilk modiiliin ana Uniteye ilk baglantisi, ana Gnite (izerindeki pergin somunlu bir aski
braketi araciligiyla yapilir (bkz Resim 120.). Daha sonra Easy Connect’le yeniden baglanti

yapilir.

Resim 120: ZHK RECO pargalarinin baglantisi

- Taban Unitesine, filtreye ve fana asagidan erisilebilir (bkz. Resim 121). Elektrik panosu ve
yogusma dreni yan tarafa monte edilmistir.
- Ikincil modullere su baglanti nozullari, drenaj sifonu ve elektrik kablolari dahil olmak Gzere her

zaman yan taraftan erisilebilir.
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Resim 121: Erigilebilirlik ZHK RECO

Montaj konumu / delik diizeni

Proje belgelerine uyulmaldir.

UYARI!

Esnek bez baglantilar, esnek kauguk elemanlar, dikdértgen baglanti agizlar ve hava damperleri,

aski noktalarinin konumlarini etkilemez. Bunlar cihazin ucuna monte edilir.

SEIEEm
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|
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105
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NOT: esnek bez baglantilar, esnek kauguk elemanlar,
dikdortgen baglantilar ve hava damperi, aski
noktalarinin konumlarini etkilemez. Bunlar cihazin
ucuna monte edilir.

Resim 122: Montaj konumu / delik dizeni ZHK RECO10 ve ZHK RECO20
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RECO10 / RECO20
L1 - Susturucu, iki ebat 457,5 mm veya 762,5 mm (susturucu se¢imine baghdir)
L2 - Elektrikli 1sitici 457,5 mm
L3 - Isitma bobini suyu 152,5 mm
L4 - Sogutma bobini suyu 305 mm
L5 - Denetleme boliimii 305 mm
L6 - Ana linite 1677,5 mm
L7 - Susturucu, iki ebat 457,5 mm veya 762,5 mm (susturucu secimine baghdir)
A 228,75 mm veya 381,25 mm (susturucu secimine baglidir)
B 228,75 mm
C 76,25 mm
D 152,5 mm
E 152,5 mm
F 228,75 mm veya 381,25 mm (susturucu secimine baghdir)

G1 - Hava yoniine karsi delik | 866,5 mm
mesafesi (parcgalar)

G2 - Cihaz genisligi 837,5 mm
G3 - Cihaz genisligi (temel 1625 mm
tinite)

G4 - Hava yoniinde delik 1467,5 mm

mesafesi (ana linite)
G5 - Hava yoniine karsi delik 1654 mm
mesafesi (ana inite)

Tablo 9: Boyutlar Montaj konumu / delik diizeni ZHK RECO10 ve ZHK RECO20

5.3 Kapilar

5.3.1 Menteseli kapilar EU.T (ZHK 2000) ve ZIS (ZHK INOVA ve ZHK VISION)

ZHK serisi cihazlarda EU menteseli kapi asagidaki tasarim dzelliklerine sahiptir:
- Alan tasarrufu
- Manivelali bir tutamakla acilir

Kap1 agikken tutamak yatay pozisyondadir; bkz. Resim 123.

Kap!1 kapali ama kilitli degilken, tutamak dikey pozisyonda, kilit deligiyse yatay pozisyondadir; bkz.
Resim 124.

=0

kilitli degil

Resim 123: Kap! ‘agik’ Resim 124: Kap ‘kapali’ ve ‘Kilitli’ degil

Fan bolumune erigim kapilari
- kilitle donatilmigtir. Resim 125 ‘kilitli’ pozisyonu gdstermektedir, kilit deligi dikey pozisyondadir.
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- tehlikeli alana ve hareketli parcalara erigsimi engelleyen bir bariyer olustururlar
- saglam sekilde ayni konumda kalir ve ancak anahtarla agilabilirler
- cihaz calisirken fan bolumune erigimi engelleyiniz ve kapiyi kilitleyiniz

Anahtarlar tutamaga baglidir; bkz. Resim 126.

kilitli

Resim 125: Kapi ‘kapalr’ ve ‘kilitl’ Resim 126: Anahtarlarin yeri

Yukarida bahsi gegen kapilar, EN ISO 12499 sartlarina uygun etkili bir gtivenlik dizenegidir; fanlar
calisirken cihaza girmek icin herhangi bir neden yoktur. Bu konuda daha fazla bilgi icin bkz. béliim
2.3 (Spesifik tehlikelerin olasiligini diigiirmek i¢in alinacak onlemler).

Menteseli kapinin kilit mekanizmasi kapi panelinin i¢ tarafindadir; bkz. Resim 127 (kapali) ve
Resim 128 (acik). (Cihazin icindeyseniz) déner pistona yukaridan bagparmaginizla basabilir ve

‘acik’ konumuna getirebilirsiniz. Dolayisiyla 6rnegdin biri kazara iceride kalirsa, kapiy! igeriden
acabilir.

Resim 127: ‘Kapalr’ Resim 128: ‘Agik’

INOVA ve VISION serilerindeki menteseli kapilardaysa, tek fark 2000 serisine gére muhafaza ve
mentesededir (bkz. agagidaki resim).
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Resim 129: Menteseli kapi (ZIS) Resim 130: INOVA ve VISION Resim 131: Menteseli kapinin agik
serilerindeki mentese hali (ZIS)

5.3.1.1 Kapi panelinin konumunun ayarlanmasi

AHU cihazlar taginirken, kapi panelinin konumu degisebilir ve yeniden ayarlanmasi gerekir. (bkz.
Resim 132 veya Resim 135). EU menteseli kapilarin panelinin egilmesi nedeniyle, panelin
kapatiimasi ve sizdirmazligiyla ilgili problemler yasanabilir. Kapi panelini ayarlamak igin
menteselerdeki vidalari kullaniniz. Bu islem igin 6nce mentesedeki vidalari (Resim 133 veya

Resim 136) gevsetiniz. Daha sonra kapininpanelini dogru konuma getiriniz (Resim 134 veya
Resim 137) ve vidalar yeniden sikiniz.

Resim 132: Egilmis kapi paneli - Resim 133: Kapi panelinin Resim 134: Ayarlanmis - aralik
aralik acikligr degismis konumunun ayarlanmasi (EU.T)

acikligi sabit (EU.T)

Resim 135: Egilmis kapi paneli - Resim 136: Kapi panelinin Resim 137: Ayarlanmis - aralik
aralik agikhgr degismis konumunun ayarlanmasi (ZIS) acikligi sabit (ZIS)

Yukarida tarif edilen panel ayarlama islemleri yeterli gelmedigi takdirde, kurulumda bir hizalama
sorunu var demektir. Hizalamay duzeltiniz.

V07-25.0
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5.3.1.2 Temas basincinin (ZIS) yeniden ayarlanmasi
Kapilarin temas basinci iki ayar vidasi ve dort kilitteme vidasi kullanilarak ayarlanabilir, bkz Resim
138:

1. Kilitteme vidalarini gevsetiniz

2. Ayar vidalar dondurtlerek kapinin temas basinci artirilabilir veya azaltilabilir

3. Kilitleme vidalarini sikiniz (6nerilen tork 3,5 Nm)

Ayar vidalari

Kilitteme vidalari

Resim 138: Temas basincinin (ZIS) yeniden ayarlanmasi

5.3.2 Kilit mekanizmali gikarilabilir kapi paneli TRA (ZHK 2000)

Menteseli kapilarin yanisira, ¢ikarilabilir kapi panelleri de mevcuttur. Doért, alti veya daha fazla
noktadaki kenetlerden olugan bir kenetleme sistemi sayesinde, kapi paneli sabitlenerek cihazin
icinde kapali bir hava kanali olusturulabilir. Ayrica i¢erideki parcalara erismek igin kapi paneli
tamamen de ¢ikarilabilir.

Kap! panelini muhafazadan ¢ikarmak icin yapilacak islemler:
1. Siyah plastik tutamaklari ileri itiniz.
2. Tutamaklari 90 derece ¢eviriniz.
3. Kapi panelini iki elinizle sikica tutarak ¢ikariniz.

Resim 139: Sabit kapi paneli (TRA)  Resim 140: Acik kapi paneli (TRA) Resim 141: QzlfraRrg‘r)mg kapi paneli
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5.3.3 Vida baglantili ¢ikarnlabilir kapi1 paneli TRA-E (ZHK 2000)

Menteseli kapilarin yanisira, cikarilabilir kapi panelleri de mevcuttur. Panel vidalarla sabitlenmistir.
Vidalar kapi panelinin kenarindaki deliklere sokularak kapi ¢cercevesine sabitlenir.

Resim 142: Sabit kapi paneli (TRA- Resim 143: Vidayi ¢ikararak kapi Resim 144: Kapi panelsiz gcerceve
E) panelinin (TRA-E) cerceveden (TRA-E)
sokilmesi

5.3.4 Gikarilabilir kapi paneli ZIB (ZHK INOVA ve ZHK VISION)

Menteseli kapilarin yanisira, INOVA ve VISION serilerindeki cihazlarin igine erismek igin
cikarilabilir paneller de kullanilabilir. Bu muhafaza tipinde, kapi panelleri gergeveye vidalarla
sabitlenir (bkz. agagidaki resim).

Resim 145: Kenet ve sabitleme Resim 146: Kapi gergevesine Resim 147: Sabit kapi paneli (ZIB)
vidasi (ZIB) sabitleme mekanizmasi (ZIB)

Cikarilabilir kapi panellerine dikkat ediniz ¢linkl vidalar gevsetildikten sonra
panel aniden ¢ikarak dusebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Bu nedenle kapi
(d panellerini sabitlemek, ¢cikarmak ve tagimak icin her zaman iki elinizle saglamca
UYARI! tutmaya dikkat ediniz.
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Dikkat: Basing tarafindaki kapilar agilirken daha yUksek bir yaralanma riski arz
eder. Once basing farki nedeniyle yapisik kaldiktan sonra aniden yerlerinden

cikip gcalisanlarin Uzerine dusebilirler. Cihazin énindeki kisi aniden geriye dogru
A‘ffi sendeleyebilir.

UYARI! Bu nedenle Ozellikle basing tarafindaki kapilar agilirken son derece dikkatli

' olunmalidir. Kapi panelini dikkatle acarak, mastikten yavasga ayiriniz. Iglemi
yapan kisi, aniden yerinden ¢ikan kapinin agirhgini tagiyabilecek kapasitede
olmalidir. Yizeyi > 0.5 m? olan kapilar i¢in iki kisinin islem yapmasi gerekir.

Basing tarafindaki menteseli kapilar (EU.T. ve ZIS) opsiyonel olarak kazara acilmalara karsi EN
1886 yonergesine uygun ilave bir guvenlik dizenegiyle donatiimistir.

Kap1 panelinin i¢ kismina bir kol monte edilir (bkz. Resim 148 ve Resim 149). Tutamak bu kol kapi
cercevesiyle temas edinceye kadar cevrilir. Basing bosalir. Daha sonra kapi paneli tamamen
acllabilir.

. . - .. Resim 149: Giivenlik diizeneginin kapi paneline
Resim 148: Glvenlik diizenegi - kapatma kolu takiimasi

5.4 Damperler
Damperlerin kapali konumu, iki farkli sekilde gdsterilebilir; bkz. Resim 150 ve Resim 151.

Resim 150: Kapali konum, sac metal bir Resim 151: Kapali konum, disli ¢carktaki isaretle
konum g0stergesiyle isaret edilir gosterilir
- Damperlerin delinmesi yasaktir, aksi takdirde digli carklar zarar gorebilir ve
damper iglevini yerine getiremez hale gelir.

BILGI! - Damperler asiri sikilmamali, asiri yik altinda kalmamalidir.

70/159 V07-25.0



ZHK Talimat Kilavuzu @ euroclima’

We care for better air

Damperler i¢in tork sartlari:

Damperlerin tork degerleri teknik verilerde belirtiimiyorsa, tork degerini belirlemek i¢cin damperlerin
imalatgi firmasinin tedarik ettigi belgelere bakiniz. Aktlatoért ayarlamak icin yaklasik deger, 1 m?
damper kesit alani icin 5 Nm’dir.

5.5 Hava filtreleri

5.5.1 Genel notlar

- Yandan cikarilabilen on filtreler harig, diger tim filtreler demonte olarak teslim edilir ve kullanim
yerinde monte edilmelidir.

- Filtrelerin dogru sekilde takilmasini saglayiniz (sarih taraf kirli hava tarafinda olmalidir).

- Montaj sirasinda filtre torbalari sikismamali, hasar gérmemelidir. Bitlin torbalar hava akiminda
serbestge konumlanmalidir.

@ Yanlis monte edilmis filtrelere fan tarafindan gekilip dnemli hasarlara neden
olabilir.

BILGI!

5.5.2 Yandan cikarilabilen panel filtre ve/veya torba filtre

Yandan c¢ikarilabilen filtreler, bir cekme mekanizmasiyla donatiimigtir; bkz. Resim 153.

Filtreye yapisik bir conta bulunmaktadir. Filtreden by pass sizintilari dnlemek i¢in conta gereklidir.
Conta EUROCLIMA tarafindan tedarik edilmez, musteri tarafindan temin edilmelidir.

Conta 0n tarafa ve

- filtrelerin arasina

- filtreyle kapi arasina

- filtreyle arka yan duvar arasina yerlestiriimelidir.

Resim 152: Filtrelerin ¢ekilerek Resim 153: Cekme mekanizmasi
cikariimasi

5.5.3 Panel filtre velveya filtre ¢ergevesinde torba filtreler

Filtreler demonte olarak teslim edilir ve asagida gosterilen sekilde klipslerle sabitlenmelidir:

1. Tedarige dahil olan filtre klipslerini aliniz ve filtre gergevesinin braketlerine takiniz (Resim 154).
2. Braketlere dorder klips takilmalidir; bkz. Resim 155.

3. Son olarak, filtreyi klipsler vasitasiyla gerceveye sabitleyiniz (Resim 156).
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Resim 154: Sabitleme parcalari Resim 155: Klipslerin takiimasi Resim 156: Sabitlenmis filtre
Torba filtreler de ayni sekilde monte edilir. Torbalar dikey olarak takilmalidir.

5.5.4 Kapatma mekanizmali yandan ¢ikarilabilir torba filtreler

Cikarilabilir torba filtreleri takarken ve kenet mekanizmasiyla sabitlerken, zarar gérmemeleri igin

6zen gosteriniz. Yandan gikarilabilir torba filtrelerin montaj islemleri:

1. Oncelikle, blokaj raylarinin buttn kollarini kapinin agilan kismina dogru dondirinuz (Resim
157).

2. Filtreleri birbiri ardina kaydirarak filtre gergevesine sokunuz (Resim 158).

3. Siradaki son filtreyi arka panele bastiriniz. Daha sonra kolu kullanarak filtre hlcrelerini contaya

dogru bastiriniz (Resim 159).
I «

Resim 157: Kenetlerin gevsetiimesi Resim 158: Filtrelerin takiimasi Resim 159: Filtrelerin
kenetlenmesi

Dikkat: Torbalar yumusaksa, kenetleme sistemine zarar vermemek igin filtre
hucrelerinin torbalarinin alt kismini yukari kaldiriniz. Yine yavas ve dikkatli

BILGI! sekilde islem yapiniz (bkz. Resim 160)

Resim 160: Torbalarin yukar kaldiriimasi
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filtrelerin takilma sirasi filtre cercevesinin 1zgarasina goére yapilmalidir (bkz.

@ Dikkat: Eger bir filtre cercevesine farkli geniglikte filtreler takilmasi planlaniyorsa,
asagidaki resim). Aksi takdirde havanin bypass gegisi yasanabilir.

BILGI!

Resim 161: Farkli filtre ebatlari igin Resim 162: Filtrelerin takilma sirasi Resim 163: Filtrelerin takilmig

filtre gercevesi filtre gcergevesinin 1zgarasina uygun hali
olmaldir

Dikkat: Filtreler tamamen arkaya kadar itilmelidir, bu sekilde tg_UtUn filtrelere
cergeveyi dolduracak ve havanin bypass gegisi 6nlenecektir. Onemli: llk filtrenin

BILGI! contanin yanindaki konumunu kontrol ediniz. (Resim 165)

Resim 164: Filtrelerin arka duvara itilmesi ve Resim 165: Filtre contaya yapisik olmalidir
kenetlenmesi

5.5.5 HEPA filtresi

Eger filtre Ureticisi conta tedarik etmezse, EUROCLIMA uygun bir sizdirmazlik malzemesi tedarik

edebilir (demonte olarak teslim edilir). Daha sonra malzeme filtre hlicresine ya da filtre ¢ergevesine
takilir.

HEPA filtreleri igin asagida tarif edilen iki kurulum gergevesi mevcuttur:
Standart HEPA filtresi ¢ercevesi

Filtre gergcevesi AHU cihazinin muhafazasina takilir. Bu sekilde terminal HEPA filtereleri igin 6n
filtreleme islevi gergeklestirilir.
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Kurulum sirasinda once braket, sonra filtre hiicresi takilmalidir, bkz. Resim 166 ve Resim 167.

Resim 166: Braketlerin takiimasi Resim 167: Filtre hiicresinin
takilmasi

Filtre tipine baglh olarak, filtre ¢cergevesini sabitlemek icin asagida tanimlanan iki sistemden biri
kullantlir:

1. Ahsap bazli malzemelerden yapilmis ¢ergeveler, germe kdsebentleriyle sabitlenir; bkz. Resim
168 ve Resim 169.

Resim 168: Sabitleme diizenegini Resim 169: Filtre hiicresinin
takiniz kenetlenmesi

2. Metal malzemelerden yapilmis ¢erceveler, germe kdésebentleri ve ilave basing plakalariyla
sabitlenir; bkz. Resim 170.

Resim 170: Basing plakali germe kdsebendi
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“Filter Safe” HEPA cergevesi:
Bu cerceve lehimlidir. Cerceveyle AHU cihazinin muhafazasi arasinda sizinti olmamasi igin,
cerceveyle muhafaza flanslanir. Filtre EN ISO 14644 standardinin sartlarina uygundur.

5.5.6 Aktif karbon filtre

Aktif karbon filtre kartuslari (Resim 171) demonte sekilde teslim edilir ve entegre bayonet
baglantilarla taban plakasina sabitlenmelidir (Resim 172).

Resim 171: Aktif karbon filtre kartugu Resim 172: Aktif karbon filtreler icin taban plakasi

5.5.7 Elektrostatik filtre

Asagida sayilan kirletici maddeler, elektrostatik filtrelerle filtrelenemez:
- su buhari, distk konsantrasyonlar dahil
- blyuk miktarda kaba taneli toz
- yonga, demir tozu ve genel kalintilar

@ - gazlar
Asagida sayilan maddeler ve ortamlar, elektrostatik filtre kullanimina
BiLGi! uygun degildir:
- pargacik veya baska formdaki tim metal tozlari
- organik ya da organik olmayan malzemelerin yakilmasindan tureyen
duman (odun, kémur, nafta, dizel, gazolin vs...)
- patlayici ortamlar

Elektrostatik filtreler gok kutuplu baglanti sistemiyle donatiimistir. Dolayisiyla, filtre tGniteleri AHU
cihazinin igindeki filtre ¢cercevesine takilabilir (bkz. Resim 173 ve Resim 174), figli baglantiyla
baglanabilir (bkz. Resim 175) ya da elektrik baglantisi yapilabilir, bkz. bélim 7.6 (Elektrostatik
Filtre Baglantisi).
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Resim 173: Elektrostatik filtre montaji  Resim 174: Filtre cercevesindeki  Resim 175: Elektrostatik filtrelerin figli
elektrostatik filtre baglantisi

Elektrostatik filtrelerin bakim/temizlik icin sokulmesi ve takiimasi islemleriyle ilgili detayli bilgileri
imalatg¢i firmanin talimatlarinda bulabilirsiniz. Bu kilavuzun ilk sayfasindaki QR kodunu kullanarak,
cevrimigi talimatlara erisebilirsiniz.

5.6 Harici digli garkli damperler
Bu damperlerde kanatlar, harici bir digli gark baglantisiyla hareket eder.
Yaralanmalara karsl koruma saglayan ve ¢ark baglantisinin kiiglik maddelerin
sikismasiyla bloke olmasini engelleyen uygun bir koruma kullanmak
gerekmektedir; kullanim yerinde takilmasi gereken bu koruma, musterinin

UYARI! sorumlulugundadir (ya da s6zlesme etabinda opsiyonel olarak secilebilir ve
EUROCLIMA tarafindan tedarik edilebilir).

Harici ¢arklarin koruma
muhafazasi, kullanim
yerinde takilmalidir

Resim 176: Harici disli carkli damperler

5.7 Hijyenik AHU cihazlari

- Burada tanimlanan eylemlere ek olarak, bkz. béliim 9.13 (Hijyenik AHU cihazlan).

- Montaj islemi tamamlandiktan sonra, butlin baglanti noktalari tedarige dahil olan sizdirmazlik
mastigiyle mahadrlenmelidir.

- Parca degisimi yapilirsa, mastik yenilenmelidir.
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- ¢ parcalara erigmek igin parcanin yakinindaki kapilari kullaniniz; bu sekilde temizlik veya
bakim islemleri icin parcalara rahatlikla erisebilir ya da ¢ekerek ¢ikarabilirsiniz.

- Kanallari, borulari ve elektrikli ekipmani monte ederken, kapilarin erisim iglevini
engellemeyecek sekilde montaj yapiniz.

5.8 Kanal sisteminde parga montaji

5.8.1 Kanal duman dedektori

- Duman dedektor, cihazin kullanilacagi yerde kanala monte edilmelidir. Montaj islemleri
imalatg¢i firmanin talimatlarina uygun sekilde yapilmalidir. Resim 177 duman dedektorinin
kanal sistemine monte edilmesi igleminin bir 6rnegini gostermektedir.

. — T
i L ®0] | L ®0)

Drill a hole T Drill a hole T

@ 38 mm. @ 38 mm.
) Diameter of the duct bigger
Max diameter of the duct 0,6 m. than 0.6 m.

Use the venturi tube 0,3 or 0,6 m. The venturi tube should
Shorten the tube, if necessary. penetrate the whole duct.

@ Shorten the tube to correct length.
@ [nsert the end plug. El]
® Put on the end plastic
casist [ ]
® Put on the rubber
. . gasket, HFU204.

MNOTE!

Drill a hole

@ 51 mm.

\‘/| |\

L 10 1

T ! |« .

e The venturi tube shall not
protrude more than 30 mm
throuah the duct wall.

Resim 177: Kanala monte edilmis duman dedektori 6rnegi

- Montaji tamamladiktan sonra bir iglev testi yapiniz.

Yogusma riski varsa (6rn. dig mekan kullanimi vs...), duman dedektori ortam
havasindan yalitilmalidir. Bunun igin érnedin hava kosullarina dayanikl bir

. muhafaza kullanilabilir.
BILGI!
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5.8.2 Gaz sensori

Gaz sensori sadece uzman personel tarafindan takiimalidir. Gaz sensori
kullanildigi zaman imalatgi firmanin talimatlarina titizlikle uyulmalidir.

UYARI!
Baglantilara ve elektronik cihazlara zarar gelmemesi igin, montaj ylzeyleri
sirekli titresimlere maruz kalmamalidir.
UYARI!

Sensor erigilebilir oimalidir. E§er AHU cihazina erigsim garantilenemiyorsa, ayrica sensor monte
edilmemis sekilde tedarik edilmisse, algilama tnitesi AHU cihazinin digina monte edilmelidir.
Sensdr monte edilmemis sekilde tedarik edilmisse, kullanim yerinde imalatgi firmanin talimatlarina
uyularak havalandirma kanalina monte edilmelidir.

Resim 178 ve Resim 179 gaz sensérunin kanala monte edilmesi 6rnegini gostermektedir.

o,

Zemin
Resim 178: Gaz dedektorliiniin alt kisma monte Resim 179: Monte edilmis gaz
edilmesi 6rnegi dedektori

5.9 Tavan ray sistemi

5.9.1 Genel notlar

Ekipman, manuel vingle tasinmak Uzere tasarlanmistir. Diger tim kullanimlar
uygunsuzdur.

UYARI!
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Yasal Uyari:
Her zaman, yururlikte olan tim yasa ve yénetmeliklere uyunuz. Calisma yerinde
gecerli olan tUm yasal kurallara, guvenlik gereksinimlerine, standartlara ve

UYARII direktiflere uyulmaldir. Bu kilavuzdaki glvenlik talimatlari bu yasal gerekliliklerin
) yerini almaz, sadece tamamlayici isleve sahiptir.

Guvenlik talimatlar:

- Maksimum galigma yUku, her bir ray sisteminde bulunan plakalarin Gzerinde
yazmaktadir, tanimlanan degerlere uyunuz.

- Galigma alaninin tanimi: Calisma alani, mevcut insanlarin givenliginin veya
saghginin tehlikeye girebilecegi bir is aletinin igindeki veya ¢evresindeki alan
olarak tanimlanir.

- YUk kaldirma ve indirme islemleri sirasinda nesnelerin disme riski mevcuttur.
Bu nedenle, rayli sistemin butin guzergahi galisma alani olarak kabul
edilmelidir.

- Calisma alanindaki diger kisilerin her zaman farkinda olunuz. Calisma alanina
kimsenin girmesine izin veriimez.

- Ydlkler asla insanlarin Gzerinden tasinmamalidir.
- Sistem ancak butin ¢alisma alaninin gorinarligu iyi oldugunda calistirilabilir.
- Yukler kontrollG bir sekilde taginmalidir. MUmkiin olan yerde maksimum hiz 50

mm/s olabilir.

- Yuk tasinirken parcalar fazla hizli tasiniyorsa, sistem otomatik olarak
durdurmaz, bu nedenle ezilme veya ¢arpma riski mevcuttur.

- Yukun agirhk merkezi her zaman dogrudan rayin altinda kalmaldir — yukleri
asla capraz sekilde cekmeyiniz.

- YUkU tasirken salinmamasina dikkat ediniz.

- Ydkun rayh sistemin Uzerinde depolanmasi yasaktir.

- Ray sistemini ¢calistirirken her zaman gerekli guvenlik ekipmanlarini kullaniniz.

- Motorun/fanin vince sabitlenmesi icin gerekli olan ekipman, Euroclima
tarafindan tedarik edilmez. Gerekli asma ekipmanlari tesiste hazir
bulundurulmalidir.

- EUROCLIMA tarafindan tedarik edilmeyen bitiin asma ve tasima ekipmanlari
(zincir, halat, aski vb.), imalat¢i firmanin onayindan gegmis olmalidir.

UYARI!

Bazi durumlarda, raylar ek profillerle guglendirilir ve turuncu destekler buna goére
daha buyuktur. Bu farklar, motorlarin/fanlarin depolanmasi ya da desteklenmesi
BiLGi! islemlerini etkilemez.

!! Resimlerde gdsterilen rayl sistem, teslim edilen sistemle ayni gérinmeyebilir.

Her kullanimdan 6nce makinenin durumunu, depolama ve kullanim kayitlarini

gOzden geciriniz. Herhangi bir sorun tespit edildigi takdirde, operator sorunu
ve/veya anormal durumu raporlayan bir form hazirlamali, formda tarih belirtiimeli
ve amirine sunmahdir; amir formu imzalayarak okudugunu gdstermelidir. Dikkat

edilmesi gereken olasi sorunlar: deformasyonlar, korozyon, yag kontrolu, tim
vida baglantilari (ray batuna dahil), ayrica bkz. (b6liim 9.16 (Tavan ray
sistemi)).

UYARI!

Cihaz dogru sekilde ¢aligiyorsa ve fani/motoru cihazin digina tagimaya gerek yoksa, ray sistemi
cihazda kalabilir. Bu durumda, rulmanl tagima tertibati ve durdurma Unitesi raya monte edilmez,
ayri olarak depolanmasi gerekir. Depolama 6rnegi icin bkz. Resim 180.
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Resim 180: Tavan ray sisteminde depolama konumu

5.9.2 Yikleri 500 kg'dan az olan tavan ray sistemleri

5.9.2.1 Fan/motor tasima hazirhg

Ray! cihazdan disari ¢ekiniz, gekme yonu icin bkz. Resim 181. Ray artik daha fazla
cekilemeyecegi zaman, igerideki stoper hareketi bloke eder. Rayi, ¢alisma tarafindaki tutucularda
bulunan disli deliklerden dort vidayla (her iki tarafta ikiser adet) sabitleyiniz, bkz Resim 182. Bu
noktada ray sabitlenmistir. Cihazin igine ve disina hareket etmeye kargi korumalidir.

Resim 181: Rayin ¢ekilmesi <500 kg Resim 182: Rayin sabitlenmesi <500 kg

Once rulmanli tertibati takiniz, daha sonra stoperi 6n tarafa monte ediniz, bkz. Resim 183.
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Resim 183: Rulmanli tertibatin takiimasi
Bu noktada motor/fan tasinabilir. YUk rulmanli tertibata baglayarak tagiyiniz.

5.9.2.2 Fan/motor tasima isleminden sonra depolama

1. Stoperi ve rulmanl tertibati ¢ikariniz. Bu iki par¢anin ayri depolanmasi gerekir.
2. Ray sisteminin yeniden hareket etmesi igin, daha 6nce taktiginiz dort vidayi sékunuz, bkz

Resim 184.

Resim 184: Tavan rayi sisteminin hareket ettiriimesi <500 kg

3. Rayin digsindaki delikler desteklerin Uzerindeki deliklerle eslesene kadar rayi ¢ekiniz. Bu
noktada digli cubuklari ve somunlari orijinal konumlarina takiniz.

5.9.3 500 kg — 1000 kg yuklii tavan ray sistemleri

5.9.3.1 Fan/motor tagima hazirhgi

Bu bélimde fanin/motorun cihazin disina taginmasi islemleri tanimlanmaktadir.

Distaki iki destek Gzerindeki digli vidalari ve somunlari ¢ikariniz, bkz. Resim 185. Rayi cihazdan
disari ¢ekiniz, gekme yonu icin bkz. Resim 186 Raydaki delikler desteklerin Gzerindeki deliklerle
eslesene kadar rayi gekiniz. Bu noktada digli gubuklar takiniz ve her iki taraftaki somunlarla
sabitleyiniz, yaklasik tork degeri 6GONm.
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Resim 185: Ray sabitleme 500 kg — 1000 kg Resim 186: Rayin ¢ikariimasi 500 kg — 1000 kg

Once rulmanli tertibati takiniz, daha sonra stoperi 6n tarafa monte ediniz, bkz. Resim 187.

Resim 187: Rulmanli tertibatin takiimasi

Bu noktada motor/fan tasinabilir. YUk rulmanli tertibata baglayarak tagiyiniz.

5.9.3.2 Fan/motor tasima isleminden sonra depolama

1. Stoperi ve rulmanl tertibati ¢ikariniz. Bu iki par¢anin ayri depolanmasi gerekir.
2. Ray sisteminin yeniden hareket etmesi igin ¢alisma tarafindaki tutucularda bulunan iki digli
cubugu ve somunu ¢ikariniz, bkz Resim 188.
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Resim 188: Tavan rayi sisteminin hareket ettiriimesi 500 kg - 1000 kg

3. Rayin digsindaki delikler desteklerin Uzerindeki deliklerle eslesene kadar rayi ¢ekiniz. Bu
noktada disli gubuklari ve somunlari orijinal konumlarina takiniz.

5.9.4 Sorun Giderme

Rayl sistemde hareket eden tasiyicilar tutuk sekilde ilerliyorsa ya da fazla gurulta ¢ikariyorsa:

- Asin yuk: Yukun uygun olup olmadigina bakiniz, ayrica daha dnceki islemler sirasinda asiri
yuk durumu yasanip yasanmadigini kontrol ediniz. Bdyle bir durum mevcutsa, tasiyiciyi
degistiriniz.

- Kontaminasyon: Profillerin calisma ytzeylerinde kir olup olmadidini kontrol ediniz ve bir bez
kullanarak temizleyiniz. Ayrica rulmanlara da bazi yabanci maddeler yerlesmis olabilir, kontrol
ediniz. MUmkunse temizleyiniz veya gerekirse rulmanlari degistiriniz.

6 Kurulum
6.1 Is1 esanjoru baglantisi

6.1.1 Genel notlar

Is1 esanjort baglanmadan énce, boru sistemi titizlikle yikanmahdir.

@ Baglanti tamamen zorlamasiz olmal, titresim aktarimi ve cihazla boru sistemi
arasindaki boylamsal genlesme guvenli bir sekilde 6nlenmelidir.

BILGI!

@ Suyun korozyon etkisini engellemek igin, VDI 2035 sayfa 2’de belirtilen su
kalitesi, profesyonel kurulum, galistirma ve bakim sartlarina uyulmahdir.
BILGI!

Yivli baglanti borulari:
Is1 esanjoriinin baglantisina zarar gelmemesi icin, sikma islemi sirasinda borunun bir boru
anahtariyla tutulmasi gerekmektedir (Resim 189).
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Resim 189: Boru anahtariyla tutma iglemi

Digli mangonlar icin tavsiye edilen sizirmazlik malzemesi:
- Buharli 1s1 esanjorleri icin 6zel mastik

- Su/glikol I1s1 esanjorleri igin teflon bant

Sizdirmazhk elemani olarak kege kullanmayiniz!

Yivsiz baglanti borulari:

Baglantilar yivli degilse, mekanik kavramali bir baglanti (STRAUB kaplin) kullaniimasi tavsiye edilir
(Resim 192). Bu kaplinler talep tGzerine EUROCLIMA’nIn tedarik paketine eklenebilir veya musteri
tarafindan temin edilebilir. Isi esanjorinin bakir borusunun mekanik guc nedeniyle zarar gérmesini
engellemek igin, bakir boruyu guglendirecek bir halka kullaniniz (Resim 190 ve Resim 191).

Resim 191: Takviye halkasinin boruya
Resim 190: Bakir boru ve takviye halkasi takilmis hali

Resim 192: STRAUB kaplin Resim 193: Monte edilmis STRAUB kaplin
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EUROCLIMA lehim veya kaynak gibi baska baglanti yontemleri kullaniimasini tavsiye
etmemektedir ¢clnkl bu tir yontemler yakindaki malzemelerin yanmasina ve yangin ¢gikmasina
neden olabilir. Bu tur bir yontem segildigi takdirde, kurulum yetkilisi hem islemden, hem de olasi
tehlikelerden sorumlu olacaktir.

Is1 esanjorinin borulari, bakim islemlerini engellememelidir.

Is1 esanjorinin baglantisi, AHU cihazinin etiketinde belirtilen sekilde yapiimalidir (baglanti
semalari Resim 194).

1. 2. 3.
steam

= 7

air
water

refrigerant
! : water

Resim 194: Isi esanjori baglantisi

Isi esanjoru ters akis prensibiyle calisir. Paralel akis operasyonu iginse, musteri talep ettigi
takdirde bir 6n 1sitma esanjoru tedarik edilebilir.

1. BUtln standart ve sogutucu 1si esanjorleri - ters akis

2. Buhar esanijorleri: buhar girisi yukarida, yogusma ¢ikisi asagida - ters akis

3. Donma riski varsa, talep Uzerine bir 6n 1sitma esanjoru tedarik edilebilir.

Isitma veya sogutma serpantinlerinin hidrolik baglantilari Resim 195 semasinda gosterildigi gibi
yapilmali, karigtirma vanasi olarak g yollu bir vana kullaniimalidir. Diz vana/gift yollu vana (bkz
Resim 196), kullanilan bir akis kontroline kiyasla, bu baglanti sayesinde serpantin ylzeyi boyunca
tekdize olur, farkli i1s1 profillerinin olusmasi engellenir.
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Resim 195: Ug yollu vana kullanilan hidrolik Resim 196: Diz vana/¢ift yollu vana kullanilan
baglanti semasi 6rnegi hidrolik baglanti semasi 6rnegi
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@ Konusunda uzman bir firma tarafindan yapilan hidrolik ayarlara dikkat edilmelidir!
BILGI!
Havalandirma ve tahliye icin (talep tUzerine) menfez vanasi ve tahliye vanasi monte edilir. Dogru

bir isleyis icin menfez su donglstnun en ylksek noktasinda, tahliye de en algak noktasinda
olmalidir. Aksi takdirde vanalar devredeki baska bir uygun noktaya monte edilmelidir.

Resim 197: Tahliye vanasi Resim 198: Menfez vanasi

6.1.2 Buharlh esanjorler

Isticinin sicakhdi 70 °C’nin Gzerine ¢ikar; isiticinin yakininda plastik parcalar bulunmaktadir.

Musteri, plastik pargalarin zarar gérmemesi igin asagidaki islemleri yapmalidir:

- Bir termostat monte ediniz

- sicaklik esigi: 70 °C

- sondanin konumu: hava akisinin st tarafinda, isiticinin hava akiminin gectigi taraftan yaklasik
100 mm / Ust panelin yaklagik 100 mm altinda

- AHU cihazinin kontrol sistemine bir termostat entegre ediniz; bu sekilde yukarida belirtilen esik
deger asildigi zaman, buhar vanasi kapanacaktir.

- lglev: asirn 1sida buhar beslemesinin kesiimesi. Ornegin hava akisi oimadigi zaman bu tir bir
durum yasanabilir.

6.1.3 Sogutma devreleri i¢in plakali 1s1 degistiriciler

Kullanilan sogutucu tipine gére, sogutma devresinde ¢ok yiliksek basing olabilir.
Sogutma devresinde bir sizinti olmasi, su tarafinda bir basing artisina neden

UYARII olabilir. Bu nedenle su tarafina bir emniyet vanasi takilmahdir.

ETA-POOL-AHU cihazlarinin sogutma devreleri, opsiyonel olarak havuz suyunu isitmak igin bir
kondansatodrle donatilabilir. Kondansatdrle havuz suyu veya genel kullanim suyu borulari
arasindaki baglanti, resimde gdsterilen mavi oklara uygun sekilde yapiimalidir Resim 199:

- Altta su girisi
- Ustte su cikisi
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Resim 199: Havuz suyunun isitilmasi igin
kondansator

@ Sogutucunun ve plakali 1s1 degistiricinin 1sis1 110 °C veya Uzerine ¢ikabilecegdi
icin, plastik su borulari kullanilamaz!

BILGI!

- Plakal 1s1 degistiricilerde klorlama kimyasalini asla su girisinden énce yapmayiniz. Klor
malzemesi plakali is1 degistiriciden mimkiin oldugu kadar uzakta eklenmelidir (bkz. Resim
200).

- Su girisi yuzeye daha yakin, su ¢ikisi da dibe daha yakin olmalidir. Bu sekilde isitiimis suyun
karismasi daha kolay olacak, ayrica klor pargcaciklarinin veya konsantre sollisyonun 1si
degistiriciye girmesi blyuk 6l¢iide engellenecektir (bkz. Resim 200).

Uyari: Uyarilara ragmen genellikle klorlama havuz suyunu isitan kondansatorin
girisinin dnunde yapiimaktadir. Bu uygulama klorlamayi daha etkili hale getirir
BiLGil ama plakali 1s1 degistiricinin zarar gérmesine de neden olabilir.

Resim 200: Plakali 1s1 degistiricilerle ilgili bilgiler:

- pH degeri: mumkin oldugu kadar yiksek tutulmali, en az 7.5 olmalidir

- Clz surekli plakali 1s1 degistiricinin girisine yakin noktada < 0.5 ppm
maksimum <2 ppm

- CrI < 150 ppm, suyun IsIsI 50 - 60 °C ise
< 100 ppm, suyun IsisI 70-80°Cise
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6.2 Nemlendirici, dolayl adyabatik (1sisiz) sogutma

Nemlendirme sistemleri besleme havasi akisinda hava nemlendirme iglevi gorir, ayrica egzos
havasinda da dolayl adyabatik sogutma yapar. Asagida verilen bilgilerde besleme havasi
nemlendiricilerinden bahsedilmektedir ama, aksi belirtiimedigi takdirde, sunulan bilgiler egzos
havasi icin de gecerlidir.

6.2.1 Su kalitesi

Bir nemlendiricinin, drnegin bir sprey nemlendiricinin besleme suyunun kalitesi 6nemlidir.

Suyun sertligine ve cihazin operasyonel 6nemine bagli olarak, istenen su kalitesini elde etmek icin
uygun bir su isleme sistemi kullaniimalidir. Tatli suyun karbonat sertligine 6zellikle dikkat ediniz. Su
isleme sistemi EUROCLIMA tarafindan tedarik edilmez, musteri tarafindan temin edilmelidir.
Yeterli glvenlik limitlerine erismek icin, sirkilasyon suyunun kalitesi asagidaki araliklar iginde
olmaldir:

Kullanilan suyun kalitesi, cihazin pargalarinin kullanim émrind énemli 6lgude etkiler. Kullanilan
suyun 6zellikleri, 2020/2184 sayili insan tiiketimine uygun su kalitesi konulu AB Yoénetmeligi'ne
uygun olmalidir.

Nemlendiricinin en iyi sekilde ¢alismasi icgin, suyun kalitesi VDI 3803 Bolim 1 Ek A’da belirtilen
degerlere uygun olmahdir.

Sabit bir sterilizasyon tesisine gerek olup olmadigi, operasyon sartlarina baghdir ve farkl
durumlarda farkl gereksinimler mevcut olabilir.

6.2.2 igme suyunun kirlenmeye karsi korunmasi

Kurulum sirasinda EN1717 sartlarina uygun énlemler alinmalidir. Bu Avrupa Standardi, icme
suyunun kontaminasyona karsi korunmasi igin gtivenli kurulumlarla ilgili sartlari icermektedir.
Ornegin, ariza veya kirli suyun geri dolmasi gibi durumlarda tatli suyun kirlenmesini dnlemek igin
cesitli ekipmanlar kullanilabilir.

Cihazi kullanmaya baglamadan dnce, cihazin kullanim yerindeki sartlarin EN 1717 standardina
uygun olup olmadigi kontrol edilmeli, gerekirse yukarida bahsi gegcen énlemler alinmalidir.

6.2.3 Farkli nemlendirme sistemleri i¢in 6zel bilgiler

6.2.3.1 Sprey nemlendirici - Pompa devresinin kurulumu

Genel bilgiler

Sprey nemlendiriciler hem nemlendirme, hem de hava yikayici gibi islev gérerek hava yikama
amaciyla kullanilabilir. Bu noktadan itibaren ‘sprey nemlendirici’ terimi kullanilacaktir ancak bu
terim, hava yikayici olarak kullanilan sistemler icin de gecerlidir.

Sprey nemlendiricinin pompa devresi demonte olarak teslim edilir; bkz. Resim 201:
Anti-titresim taban plakasinin tizerinde pompa

Emme tarafi borusu (su haznesinin nozllliinden esnek baglantiya kadar)
Basma tarafi borusu (esnek baglantidan su haznesinin noziline kadar)

Esnek baglanti borulari

Yivli destek

agbronN=
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Parcalar arasindaki baglanti, esnek borular ve kelepgelerle yapilmalidir, bu sekilde dekuplajla
pompa bitindndn titresimi azaltilir.

Resim 201: Sprey nemlendiricinin pompa devresinin parcalari

Parcalar kullanim yerinde musteri tarafindan asagida tarif edilen sekilde monte edilmelidir. Esnek
konektorin asagida sayilan durumlar nedeniyle gevsemesini engellemek igin, kurulum
talimatlarina sikica uyunuz.

Esnek konektorin gevseyebilecedi durumlar:

- montajda kelepcelerin hepsi kullaniimadiysa

- farkli (orijinal olmayan) kelepcgeler kullanildiysa

- kelepgeler fazla ylksek veya disuk tork degerlerinde sikildiysa
- esnek boru yeterince uzun degilse, bkz. Resim 202.

- montaj sirasinda esnek boruya yaglama maddesi suruldiyse.

Bu durumlardan herhangi biri yagsandigi takdirde, boru baglantisi
gevseyebilir ve su sizintisindan dogan hasarlar meydana gelebilir!

UYARI!

kelepge baglantilarinin agagidaki talimatlara uyularak yapiimasini ve kontrol

@ EUROCLIMA, verimli bir kullanim ve su sizintisi tehlikesini en aza indirmek icin
edilmesini tavsiye eder.

BILGI!

Montaj talimatlari

Esnek baglanti borularinin ve kelepgelerin degerlendirmesi icin bkz. Tablo 10.

Tabloda kelepgelerin boru gapina gére ebatlari ve sayilari belirtiimektedir. Ornegin 2+2, esnek
konektdrun her iki ucunda ikiger kelepge bulunmasi gerektigini belirtir.
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Basma / emme Esnek boru baglantisi i¢in kelepge
. Esnek (siyah) .
taraflarindaki sert PVC : Tip
lastik boru
borularin caplari Normaclamp TORRO 12 W1

.,/,_\\\_

e S e
®

Bir esnek boru
dis cap dis cap icin kelepce
(mm) (mm) ebat sayisl
25 yakl. 33 25-40 2+2
32 Yakl. 42 30-45 2+2
40 Yakl. 47 40 - 60 2+2
50 yakl. 61 50-70 3+3
63 yakl. 76 60 — 80 3+3
75 yakl. 87 70 -90 3+3
90 yakl. 106 90 - 110 3+3
110 yakl. 120 110 - 130 3+3
125 yakl. 136 130 — 150 3+3

Tablo 10: Teknik bilgiler - esnek baglanti borulari icin kelepge ebatlari ve sayilari

Asagidaki islemler, emme ve basma taraflari icin ayri ayri yapiimalidir. Emme ve basma
tarafindaki borularin genellikle farkli ¢aplarda oldugunu unutmayiniz.

1.

Esnek boru uzunlugu:

Standart esnek boru uzunlugu L = 180 mm’dir. Bazi kurulumlar igin daha kisa borular monte
edilebilir. Daha kisa boru gerekiyorsa, esnek boruyu gizime gore kesiniz; bkz. Resim 202.
Sert (gri) borularin uglarinin arasindaki serbest mesafe 20 mm’den az ve 60 mm’den uzun
olmamaldir.

Esnek (siyah) boru, sert (gri) borularin uglarini 60 mm’lik bir mesafe boyunca kaplamalidir.
Esnek boruyu takmadan 6nce, sert boru Uzerindeki konumunu igaretleyiniz (60 mm).

Resim 202: Esnek baglanti borusunun (siyah) konumlandiriimasi;
¢aplar mm olarak ifade edilmektedir
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2. Esnek borunun ve kelepgelerin takilmasi
Plastik borulari ve esnek baglanti borusunu temiz ve kuru bir bezle dikkatle temizleyiniz
- Dogru kelepgeleri kullandiginizdan emin olunuz: Kelepgelerin tzerinde “NORMA” yazisi
bulunmaktadir ve ebat aralidi tabloda belirtilen degerde olmalidir; bkz. Tablo 10.

takdirde esnek boru hasar gorur ve baglantinin giivenligi ve saglamhg riske

Siyah esnek boruyla sert gri boru arasina yaglayici madde siirmeyiniz. Aksi
@ girer.

BiLGI! Lastige zarar verebilecek benzen bazl temizlik maddeleri kullanmayiniz.

3. Esnek borunun ve kelepgelerin yerlestiriimesi

- Esnek boru sert gri borunun iki ucunda 60 mm’lik bir kismi értmelidir; bkz. Resim 202.

- Oncelikle, baglantinin her iki yanina gerekli tipte ve sayida kelepgeyi gevsekge yerlestiriniz.
- Kelepgelerin 60 mm’lik értlisme mesafesinin icinde kalip kalmadigini kontrol ediniz.

4. Kelepgelerin sabitlenmesi
- Kelepgeleri bir tork anahtari kullanarak sikiniz. Vidayi of 5/ 6.5 Nm. tork degerinde sikiniz.

Resim 203: Monte edilmis kelepgeler

5. Yivli takviye gubugunun montaji

Yivli destek gubugu basing tarafina monte edilir ve basma borusunu yerinde tutar, bu sekilde
basma tarafindaki esnek boru baglantisi aksiyal giiglerden korunmus olur. Cubuk pompa basing
tarafindan gelen dikey borunun yanina monte edilmelidir; bkz. Resim 204.

Yivli gubugu monte etmek igin gerekli pargalar (EUROCLIMA tarafindan tedarik edilir), bkz. Resim
204:

1. Yivli gubuk igin kelepge

2. Yivli gubuk (M10)

3. Cubuk igin taban destegi

| e

Resim 204: Takviye gubugunun montajinda konum ve pargalar
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Yivli destek gubugunu monte etmek igin yapilacak islemler:

- Yivli cubugun kelepcesini, pompadan gelen dikey borunn yanindaki st yatay boruya
sabitleyiniz.

- Taban destegi ust kelepgenin altina dikey olarak monte edilmelidir. (UV su aritma sistemiyle
donatiimis sprey nemlendiricilerde kiiglik bir sapmaya izin verilebilir).

- Yivli gubugu gerekli uzunlukta kesiniz ve monte ediniz. (UV su aritma sistemiyle donatiimis
sprey nemlendiricilerde, UV devresinin borularini gegebilmesi igin gubugun biraz bukilmesine
izin verilebilir).

- Boru bitinidnu hafifce asagi cekmek icin, alt somunu ve kontra somunu sikiniz.

Sorun yasadiginiz veya desteg@e ihtiyaciniz oldugu takdirde, bilgi ve yardim icin EUROCLIMA
sirketini arayabilirsiniz.

6.2.3.2 Buharlagmali nemlendirici

Su kalitesi

Su kalitesiyle ilgili bilgiler icin bkz. boliim 6.2.1 (Su kalitesi). Buna ek olarak, nemlendiricinin
petedinde ¢okeltiler ve kalintilar birikmesini dnlemek igin, silikon oksit ve kalsiyum karbonat
degerlerindeki limitler de goézetilmelidir. Silikon oksit konsantrasyonu 150 ppm’yi agsmamalidir.
Kalsiyum karbonat konsantrasyonunun degeriyse, pH degerine baglidir, bkz. Resim 205:

10
9 Olasi korozyon
bdlgesi
1

o
5 Cokelti
2 8 bolgesi
©
T
[oR

7

6

50 100 150 200 250

Milyon/parga alkalinite

Not:
A = Bir kalsiyum karbonat tabakasi tretmek igin gerekli degerler egrisi.

B = Kalsiyum karbonat dengesi egrisi.
C = Pas lekelerini 6nlemek igin gereken degerlerin edrisi.

Resim 205: Cokelti ve korozyon etkilerini dnlemek icin kalsiyum karbonat konsantrasyonu kullanilan suyun pH degerine
baghdir.

@ Kullanilan su B bdlgesinde olmalidir. Su A bdlgesindeyse, suyla temas eden
kisimlarda kalintilar olusacaktir. C bélgesindeyse korozyon gorulecektir.

BILGI!
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Buharlagmali nemlendiricilerin kontrolii:

Nemlendirme haznesinin programl bir kapatmadan énce kuru olmasi saglamak
@ icin calistirma dncesi kapatma islemi gereklidir. Nemlendirici en az 24 saatte bir

tamamen bosaltiimalidir. Bu iglemin amaci, sistemi “kuru calistirarak” ylzey
BiLGI! gerilimlerinden dolayi kalan su kalintilarinin ve nemlendiricinin panellerinin

tamamen kurumasini saglayacak kadar nem almaktir.

Tath suyla ¢galisma
Musteri, tatl su sebekesinde kullanmak Gzere bir selenoid vana temin etmelidir. AHU cihazi
EUROCLIMA kumandasiyla donatiimissa, elektrik gerilimi bilgileri elektrik semasinda belirtilir.

Dolasim suyuyla ¢alisma

Musteri, tatll su sebekesinde ve bosaltimda kullanmak Uzere bir selenoid vana temin etmelidir.
AHU cihazi EUROCLIMA kumandasiyla donatiimissa, vanalarin elektrik gerilimi bilgileri elektrik
semasinda belirtilir.

- EUROCLIMA kumandasiyla donatiimis cihazlar
Tedarik paketine EUROCLIMA kontrol sistemi dahilse ve buharlastirici nemlendirici dolagim
suyuyla calisacaksa, resimde Resim 206 sayilan tim pargalar secilmelidir. Bu durumda batin
parcalar, boru sistemine monte edilen ve mimkun olan yerlerde elektronik olarak baglanan ya
da demonte olarak teslim edilip elektrik baglantisina hazir olan EUROCLIMA kontrol sistemiyle
kontrol edilir.

- EUROCLIMA kumandasiyla donatilmamis cihazlar
Resimde Resim 206 sayilan parcalar siparis edilebilir veya musteri tarafindan temin edilebilir
(tek istisna konum 6 “Tacosetter bosaltim cihazi”dir, bu cihaz her zaman EUROCLIMA tedarik
paketine dahil edilir). Batln elektrikli parcalar, misterinin kontrol sistemine entegre edilmelidir.

Tath su icin selenoid vana
Bosaltim i¢in selenoid vana
Bosaltim icin selenoid vana
iletkenlik sensorii

Seviye salteri (max/min)

Tacosetter bosaltim cihazi
(bosaltim igin su miktar manuel
olarak ayarlanabilir)

OO O WN -

Resim 206: Dolasim suyuyla ¢alisan buharlagsmali nemlendiricinin parcalari

6.2.3.3 Yiiksek basingh sprey nemlendirici
Montaj islemleri icin yUksek basingli sprey nemlendiricinin imalatgisiyla temasa geginiz.

6.2.3.4 Buharli nemlendirici

Montaj iglemleri igin imalatgi firmanin talimatlarina uyunuz. Ornegin buhar hortumunun montaji
veya yogusma bosaltiminin baglantilari i¢in, nemlendiricinin imalat¢isinin talimatlarina bakiniz.
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6.3 Yogusmanin ve fazla suyun bosaltiimasi

Batln drenler bir sifonla donatilmis olmalidir. Sifonlar EUROCLIMA’nin aksesuar listesinde
bulunabilir.

Sorunsuz bir operasyon icin asagidaki sartlar saglanmalidir:

- Butdn drenlere bir sifon baglanmalidir.

- Bir sifona birden fazla dren bagh olmamaldir.

- Sifondan ¢ikan su bir toplayiciya gitmelidir.

- Baslamadan énce sifonu suyla doldurunuz.
Dis mekanda kullanilan cihazlarda masteri bir antifriz mekanizmasi temin
etmeli ve kullanmalidir.

BILGI!

6.3.1 Standart sifonlar

Talep Uzerine gerekli sifon yuksekligi EUROCLIMA tarafindan tasarlanabilir ve bu sekilde yerden
tasarruf edilebilir. Detayh bilgi icin satis temsilcinizle temasa geginiz.

H1, H2 ve H3 yukseklikleri, sifonla baglantili parcanin negatif basincina (p) ve maksimum
basincina (p) gore ya da teknik veri belgesindeki bilgilere gore belirlenebilir:

Toplam basing Pges = 1196 Pa
Dinamik basing Pdyn =83 Pa
Toplam statik basing pstat = Pges — Pdyn =1113 Pa

1 mmWS =9.81 Pa

H1>1113/9.81 = 114 mm + 15 mm (Guvenlik) = yaklasik 130 mm
H2 = 65 mm

Emme tarafindaki sifonlar (fandan onceki hava akisi yoniinde), bkz. Resim 207.
H1 (mm)>p (mm WS)
H2 (mm) > p/2 (mm WS)

Resim 207: Emme tarafindaki sifon

Basma tarafindaki sifonlar (fandan sonraki hava akisi yoniinde), bkz. Resim 208.
H3 (mm)>p (mm WS)
H4 (mm)>0
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Resim 208: Basma tarafindaki sifon

6.3.2 Yuvarlak Sifonlar
Asagida gosterilen tasarima sahip Yuvarlak Sifonlar EUROCLIMA tarafindan tedarik edilmisse,
montaj sirasinda asagidaki talimatlara uyunuz:

Emme veya basma tarafinda olmasina bagl olarak, sifonun gévdesindeki ok isareti (bkz. Resim
209) akis yonune tekabul etmelidir.

-Pa = emme tarafi
+Pa = basma tarafi

Resim 209: Montaj konumuna dikkat ediniz - ok isareti akis yonine denk
gelmelidir

Emme tarafindaki sifonlar (fandan onceki hava akisi yoniinde)
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Dimension X
runin=(2i-s=?g-n)rnm+ 10mm

Resim 210: Emme tarafinda montaj

Basma tarafindaki sifonlar (fandan sonraki hava akisi yoniinde)
Basma tarafindaki montajlarda siyah tipa gikariimalidir (bkz. Resim 212).

60mm
50mm
| [k
g =
t
ABFLIESSEN
Pa+ = ENTLUFTUNGSOFFNUNG - Bitte vor Einsatz den Stopfen
] entfernen

Resim 211: Basma tarafinda montaj
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Resim 212: Basma tarafinda montaj: siyah tipayi ¢ikariniz

6.4 Kanal baglantisi — hava tarafi baglantisi

EUROCLIMA cihazlari, muisterinin taleplerine baglh olarak damperler, esnek baglantilar,
cerceveler, panel flanslar gibi ¢esitli baglanti aksesuarlari ve segenekleriyle tedarik edilir.

Bu tur aksesuarlar talep edilmediyse, kanallarin hava tarafi baglantisi dogrudan AHU cihazinin
muhafazasina yapilir. Cihazin tipine gore, baglanti dogrudan panel flansina ya da dis panele
yaplilabilir.

Baglantiy1 yaparken, asagidaki sayilan sartlara dikkat ediniz:

6.4.1 Sartlar

- Cihazin iyi bir performans vermesi igin, kanalda basing dususleri olmamalidir. GurGlttyd
azaltmak icin, kanal yapimi ve akustik tasarimla ilgili temel prensiplere uyulmalidir.

- Cihazin muhafazasiyla kanal sistemi arasinda uygun bir sizdirmazlik maddesi (tedarige dahil
degildir) kullaniimalidir.

- Teknik havalandirma baglantilarinda biikiilme ve gerilmeler olmamalidir. Ornegin kanal gib
baglantili pargalar vasitasiyla cihazin muhafazasina gug/yuk aktariimamalidir. Sistem
tarafindaki pargalar ayri ayri baglanmali ve desteklenmelidir.

- Tedarik paketinde herhangi bir esnek baglanti yoksa bile, cihazla kanal arasinda yapisal
gurdltd aktarimini engellemek igin esnek bir baglanti kullaniimalidir. En az 140 mm
genisliginde bir elastik ara baglanti elemani kullaniimasi tavsiye edilir; bu parca herhangi bir
gerilim olmaksizin kanalla cihazin flansgi arasina yerlegtirilmelidir.

- Elastik baglanti yeterli esneklige sahip olmali ve titregimlerin kanal sistemine aktariimasini
engellemek igin profesyonel bir sekilde monte edilmelidir.

- AHU cihazlarinin iyi randiman vermesi icin, kanal ingasinin temel kurallarina uymak elzemdir.
Kanal sistemi dogru sekilde planlanir, ebatlandirilir ve monte edilirse, kanallarda basing kaybi
ve gurultd sorunlari dnlenebilir.

Kanal sisteminin pargalarinin dogrudan cihazin disg paneline monte edilmesi
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Resim 213: Kanal sisteminin hava tarafinin
dogrudan cihazin dis paneline monte edilmesi

Yapilmasi gereken igslemler:

- Cihazin agiz ebatlari (i¢ ebatlari) ¢izimden ¢ikarilabilir ya da dodrudan cihaz tzerinde dlgim
yapilabilir.

- Kanal sisteminin pargalari, monte edilecekleri agizin ebatlariyla ayni i¢ ebatlara sahip olmalidir!

- Cihazin agiz acikhginin etrafinda, kanal sisteminin parcalarini desteklemesi amaciyla bir flang
temas yuzeyi bulunmaktadir; flangin genigliginin 30 mm olmasi tavsiye edilir.

- Kanal sisteminin pargalari, akilli vidalar vasitasiyla (tedarige dahil degildir), flang yuzeyine
takilr.

- Dikkat: Pargalarin baglanmasi igin acilacak olan delikler, cihazin agik kismindan maksimum 15
mm mesafede olmaldir. Mesafe daha uzun olursa, parganin etkili ve givenli bir sekilde
baglanmasi mimkun olmayacaktir (bkz. Resim 214)!

AA
]
E E
£ z
2 b
% %
© ©
Bl E E

maz. 15mm

max. 15mm
fe—

min. 30mm ot

|t— A

Resim 214: Kanal sisteminin pargalarinin cihazin dis paneline monte edilmesi
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Vida sayisi

Kanal sisteminin pargalari asagidaki gibi vidalanir:
- her biri késeden 120 mm mesafede olmalidir

- ilave vida sayisi igin bkz. Tablo 11 and Resim 215.

Uzunluk veya geniglik

ilave vida sayisi

<915 0
>=915 <=1220 2
>=1372.5 <= 1830 3
>=1982.5 <=2592.5 4
> 2745 <= 3202.5 5
>= 3355 <= 3660 6
> 3812.5 <= 3965 7

Tablo 11: Vida mesafeleri

Resim 215: Vida mesafeleri

6.4.2 Temiz hava damperinin izolasyonu

Kanal monte edilmeden dnce, temiz hava damperinin flansi timdayle izole edilmelidir. Bu sekilde 1si
transferi nedeniyle yogusma olusmasi engellenir.
Temiz hava damperleri cihazin muhafazasina entegre degilse, damper cergevesi izole edilmelidir.

6.5 Pompalar

- Daha sonra pompa monte edilecekse, aspirasyon soketinin su seviyesinin altinda olmasina

dikkat edilmelidir.

- Pompanin tabani, emme borusunun pompaya dogru egilmesini saglayacak kadar asagida

olmalidir.

- Gurdltd izolasyonu igin, cihazin montajinda alinan énlemlerin aynisi alinmalidir (bkz. bolim

4.2 (Taban)).

- Tath su tedarigi: Maksimum basin¢ 300 kPa (3.0 bar) olmalidir.

V07-25.0
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6.6 Donmaya karsi koruma onlemleri

Donmaya kars! yeterli koruma énlemleri almak musterinin sorumlulugundadir. Bu konuda
alinabilecek bazi tedbirler:

Sogutma serpantinlerinde:

- Is esanjoriiniin tamamen bosaltiimasi

- Yeterli glikol konsantrasyonu iceren bir su/glikol karisimi kullaniimasi Performans kaybi g6z
ondnde bulundurulmalidir.

Istma serpantinlerinde:

- Kontrol teknolojisiyle donatiimis donmaya karsi koruma devresi: Hava ¢ikigl tarafina monte
edilecek bir termostat, alarm ya da 1si degistiginde uyari verir. (Esik 1s1 degeri 5 °C). Alarm
verildigi takdirde, karistirma vanasi acilir (%100), 1si1 devresinin pompasina bir sinyal gider ve
fan otomatik olarak kapanir.

Kapali devre sistemlerde:

- Yeterli glikol konsantrasyonu iceren bir su/glikol karisimi kullaniimasi Performans kaybi goz
onudnde bulundurulmalidir.

7 Elektrik baglantisi

- Elektrik baglantisi, 2014/35/EU Algak Gerilim Yonergesi ve 2014/30/EU Elektromanyetik
Uyumluluk Yénergesi gibi uluslararasi dizenlemelere ve yurUrlikte olan yerel kanunlara uygun
sekilde yapilimalidir.

- Butln elektrik baglantilari yilda bir kez kontrol edilmeli, sorunlar (6rnegin gevseyen kablo telleri,
vidalar ve kelepgeler vs...) hemen onarilmall ya da ortadan kaldiriimahdir.

- Tehlikeli bolgelerde kullanilan sistemler icin, 6zel parga/ekipman tasarimi yapiimakta ve 6zel
malzemeler kullaniimaktadir. Detayl bilgi igin bkz. boliim 11 (ATEX).

7.1 Harici bir topraklama iletkeniyle baglanti

Cihaz harici bir topraklama iletkenine baglanmalidir. iki segenek mevcuttur:

- cihaz taban c¢ergevesinden baglanir

- EUROCLIMA tarafindan esnek baglantinin Gzerine monte edilen egpotansiyelli bir baglanti
kullanilir

Bunlara ek olarak, tum elektrikli parcalar topraklama iletkenine baglanmalidir.

Harici topraklama sistemiyle yapilan baglantilar, EN 60204-1, par. 5.2’ye uygun olmaldir. Frekans
degistiriciler i¢in harici iletkenin minimum kesit yizeyi 10 mm?, entegre kontrol sistemi olan cihazlar
icinse 4 mm? olmahdir. Harici iletkenin kesit yuzeyine bagh olarak, topraklama sisteminin minimum
kesit yuzeyiyle ilgili sartlar icin EN 60204-1, par. 5.2, tablo 1’de belirtilen sartlar da g6z 6nune
alinmaldir.

Montaj islemleri tamamlandiktan sonra, topraklama sisteminin guvenilirligi EN 60201-1, par.
18.2’ye uygun sekilde kontrol edilmeli ve belgelendiriimelidir.

Calistirma sirasinda, butiin sistemin kapal gevrim empedansi kontrol edilmelidir. Burada izin
verilen minimum deger 1 Q olacaktir; bu deger, emniyet dizeneklerinin zamaninda devreye
girmesini saglar.

Cati cihazlari igin yildinmdan koruma

Ozellikle ¢ati cihazlari igin yildirrm koruma sistemi profesyonel kisilerce, ulusal
kurallara ve diizenlemelere uygun sekilde monte edilmelidir. Aksi takdirde

UYARIl yildinnm dismesi gibi nedenlerle yangin ¢ikabilir.
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7.2 AC motorlar

Trifaze motorlar asagidaki kriterlere uygun olmahdir:
- Koruma sinifi: IP 55

- Termal sinifi: F

- Tip: B3

Termal sinifi F olan motorlarin nominal kapasitesi

- 40 °C’lik sogutucu sicakhgi (fan béliumindeki hava sicakligi)
- 1000 m’ye kadar rakimda

Yukarida beltilen degerler agildigi zaman, yuku azaltiniz.

Tek devirli motorlar

Tek devirli motorlara dogrudan yol verme ve yildiz-i¢gen yol vermeye uygundur. AHU cihazinin
disina kadar olan kablolama EUROCLIMA tarafindan yapildiysa, standart uygulama dogrudan yol
vermedir. Talep Uzerine yildiz-GU¢gen yol vermeye uygun kablolama yapilabilir.

Batan tek devirli motorlar frekans degistiriciyle ¢alismaya uygundur.

Motorun calisma araligi:
- Motorun yeterince sogumasini saglamak igin, frekans degistiricinin
operasyonu sirasinda minimum frekans 15 hz’den dusitk olmamalidir.
@ - Maksimum motor hizi, maksimum fan hizina baghdir. Kabul edilen
maksimum fan hizi, siparise gére dizenlenen teknik veri belgelerinde
BiLGI! belirtiimektedir. Glvenlik nedeniyle, maksimum fan hizi agiimamahdir!
- Yuksek titresim yukunu ve hasari engellemek igin, kritik hizlardan veya
frekanslardan kaciniimalidir; bkz. boliim 8.4.3 (Titresim kontrolu).

Bu nedenle EUROCLIMA calisma kosullarinin sirekli takip edilip dederlendiriimesini tavsiye eder.

Cift veya ug devirli motorlar
Bu tip motorlar her etapta dogrudan yol vermeye uygundur.

@ Bu motorlar frekans degistiriciye uygun degildir! Frekans degistirici motor
sargisina hasar verecektir!

BILGI!
ZHK serisi cihazlar i¢in gerekli ekipmanlar:

1) Frekans degistiricisi olmayan motorlar: motor koruma salteri

Eger motorda frekans degistirici yoksa, motor koruma salteri kullaniimasi gerekir.

Koruma salteri, motor sargisini korumak igin bir termik salter ve bir elektromanyetik salterle (kisa
devre korumasi) donatiimis olmalidir. Koruma salteri asadidaki durumlarda bitlin baglantilari
kapatarak motorun hasar gérmesini onler:

- Calismanin baslamamasi

- Asin yuk

- Voltaj digmesi

- Trifaze gug sebekesinin harici iletkenlerinden birinin arizalanmasi

2) Frekans degistiricili motorlar: devre kesici salter yeterlidir

Motor frekans degistiriciyle galisiyorsa, bir devre kesici salter kisa devreden korunmasi igin yeterli
olacaktir.
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Dikkat: Kacak akim tehlikesi!
Kacgak akim 3.5 mA’yI asar. Uygun bir topraklama baglantisi yapilmasi,
musterinin veya ehliyetli bir elektrik teknisyeninin sorumlulugudur (bkz. 7.1 Harici

TEHLIKE! bir topraklama iletkeniyle baglanti). Topraklamanin gerekli sekilde
' yapilmamasi, élimlere veya agir yaralanmalara neden olabilir.

1 ve 2’ci durumlarda motor PTC’yle (termistér) korunur

Standart PTC termistdrlerin (veri belgesinde PTC olarak gegcmektedir) kullanim alanalari:
- >=11 kW kapasiteli kayis tahrikli fan motorlarinda

- Daha duslk kapasiteler icin de talep Uzerine tedarik edilir

- Butun plug fan motorlar

Motorun hasar gérmesini 6nlemek igin, PTC bir PTC rélesine baglanmalidir. PTC

rolesi, motor koruma galterinin veya devre kesicinin yerine kullaniimaz, ilave bir

korumadir. PTC rolesi baglantisi, motor sargisi zarar gordigu takdirde garantinin
BiLGI! gecerli olmasi i¢in 6n sarttir.

Motorun tam olarak korunmasi igin, bir 1s1 sensoérl ve bir PTC rélesine ihtiyac vardir (bu tertibatlar
tedarik paketine dahil degildir). Frekans degistiricilerde bu islev entegredir.

Calisma sekli: Sabit hizli trifaze AC motorlarin egzos havasi tarafinda sargi kafasina 3 i1s1 senséri
takilir. Sicakhik 135 °C’ye vardigi zaman ani bir rezistans artisi meydana gelir ve PTC rolesi
kapanir. Baglanti semasi 6rnedi i¢in bkz. Resim 216.

N

Resim 216: Termistor baglanti semasi

Motor korumasi asagidaki durumlarda devreye girer:
- Asin yuk

- Yetersiz sogutma

- Rulmanlarin zarar gérmesi

- Rotor blokaji

- Sargi sorunlar

@ Is1 sensorunde voltaj 5 V'yi agmamalidir. Daha yuksek voltajlar sensorun
bozulmasina neden olur!

BILGI!

PTC disindaki alternatifler: Entegre bimetal sensoérle donatiimis motorlar (termokontak,
Clixon) - opsiyonel
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Bimetal sensorler motor sargisinin termal takibi igin kullanilir ve farkli genlesme katsayilarina
sahip, Ust Uste konumlanmis iki metal plakadan olusmaktadir. Plakalar isindigi zaman farkh
degerlerde genlesir ve kontagi acabilirler. Bu diizenegin avantaji, dogrudan salterin tGzerine
konumlanabilmeleridir, yani (PTC’de oldugu gibi) ilave roleye ihtiyag yoktur.

Blok diyagram icin bkz. Resim 217.

L1 v

L2 ,

'g,’ v -
0 0010
e 1Y

Resim 217: Termokontaklarin baglanti semasi

ETA - AHU

Bu AHU cihazlar standart olarak bir devre koruma salteriyle ve EC motorlu olmayanlar frekans
degistiriciyle donatiimistir. Motor PTC’yle donatildigi zaman, sicakhdin takip edilmesi igin bir
frekans degistiriciye baglanir.

Motor baglantisi

Trifaze motorlarin baglantisi, besleme voltajina, anma degerleri plakasindaki (bkz. Resim 218) ve
baglanti kutusundaki (bkz. Resim 219) bilgilere uygun sekilde yapilmalidir.

STENVIENS IE20 C €

,,,,,,,,

NOMEFF | 1/min | IE-CL
cxl)sy 887 s | B2
083 | 887 5 | IE2
083 | 805 | 1765 | IE2
082895 [ 1770 | B2

39

v iy

Resim 218: Anma degerleri plakasi Resim 219: Baglanti kutusu

Motor baglantisi igin kullaniimasi gereken kablo tipi
Motor dogrudan ya da frekans degistirici vasitasiyla tahrik edilebilir. Motorun kablosu blendajli
olmali, kablonun kilifi her iki ugta da (frekans degistirici/ana salter & motor) topraklanmis olmalidir.

Motorun dénus yonu, fan pervanesinin dénus yonudir ve bir ok isaretiyle gdsterilir: EC fanlar igin
bkz. Resim 222, plug fanlar icin bkz. Resim 220, muhafazali fanlar i¢cin bkz. Resim 221.
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Motor baglantisini yapmadan 6nce, uygun bir aygitla sebeke baglantisinin déner alanini kontrol
ediniz. Daha sonra fazlari baglanti kutusuna veya ana saltere (EUROCLIMA tarafindan tedarik
edilip baglantilar yapildiysa) baglayiniz.

Resim 220: Plug fanlarin dénis Resim 221: Muhafazali fanlarin
yonu isareti donus yonu isareti

Resim 222: EC fanlarin donus yonu isareti
Kontrol panelindeki elektrik baglantilarinin sikma torklari igin bkz. Tablo 12:
Tel
. o M4 | M5 | M6
Nm min. | 0.8 118 |27
max. | 1.2 25| 4
Tablo 12: Baglanti kutusu tork degerleri

veri plakasindaki degerlerle uyusup uyusmadidini kontrol ediniz. Genel olarak
fan motorlari kesintisiz galigmaya uygun sekilde tasarlanir. Anormal galisma
kosullari, 6zellikle de kisa araliklarla birgok kez start verilmesi, motorun asiri isil
yuklenmesine neden olur.

@ Yerel gu¢ sebekesiyle baglantilari yapmadan dnce, sebeke degerlerinin motorun

BILGI!

7.3 EC motorlar

EC motorlar entegre bir frekans degistiriciyle kontrol edilebilir. Calisma icin besleme voltaji, dijital
bir etkinlegtirme sinyali ve hiz kontrolu igin bir analog kontrol sinyaline ihtiyag vardir.
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fan hizi, siparigse gére dizenlenen teknik veri belgelerinde belirtiimektedir.
Guvenlik nedeniyle, maksimum fan hizi asiimamalidir!

- Yuksek titresim ylkunu ve hasari engellemek igin, kritik hizlardan veya
frekanslardan kaciniimalidir; bkz. boliim 8.4.3 (Titresim kontrolu).

@ - Maksimum motor hizi, maksimum fan hizina baghdir. Kabul edilen maksimum

BILGI!

Bu nedenle EUROCLIMA calisma kosullarinin sirekli takip edilip dederlendiriimesini tavsiye eder.

Kacak akim roleli salter (RCD) kullanirken, sebeke hatti batin akimlara duyarli (B veya b+ tipi) bir
kagak akim réleli salterle korunmalidir.

Motor baglantisi i¢in kullanilmasi gereken kablo tipi
Motorun kablosu (besleme voltaji) blendajli olmali, analog giris sinyali ve kablonun kilifi her iki ugta
da (frekans degistirici/ana salter & motor) topraklanmis olmalidir.

7.4 Ana salter (acil stop salteri)

IEC/ EN 60204 ve VDE 0113 standartlarina gore, bittintehlikeli tesisler bir ana salterle
donatiimalidir; bu salter tesisi ana sebekenin buttin aktif iletkenlerinden ayiran bir dizenektir. Her
AHU cihazi bir ana salterle donatiimalidir.

KIRMIZI-SARI ana salter kullaniminin baslica iglevleri ve sartlari (DIN VDE 0660 ve IEC 947-3

standartlari uyarinca):

1. Bu salterler onarim, bakim veya emniyet salteri olarak kullanilir giinku salter aktive edildiginde

kontrol sisteminin komutlari resetlenmez.

2. Salterin acikga isaretlenmis OFF (0) ve ON (I) konumlari olmalidir.

3. Calismanin kazara veya yetkisiz kisilerce baslatilmasini énlemek icin, OFF konumu kilitlenebilir

olmahdir.

Dis mekan kurulumlarinda ana salterin koruma sinifi en az IP65 olmalidir.

Salter, cihaza giden gug beslemesini keser (aydinlatma harig birakilabilir, bkz. béliim 7.10

(Aydinlatma)).

Elektrikli ekipmani sebekeden ayirir.

Kolaylikla erigilebilir olmalidir.

Cihazdan gorulebilir bir mesafede olmalidir.

Hangi cihaza ait oldugu kolaylikla anlasilabilmelidir.

0. Acil stop islevi: Acil stop islevinin dogru sekilde islemesi igin, ana digme (sari arka plan
Uzerine kirmizi digme) kontrol sistemine uygun pargalarla baglanmalidir. Resetleme igin
acil dugmesinden ayri bir maniel start kumandasi aktive edilmelidir.

o s

i i

»

Resim 223: Ana salter
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EUROCLIMA kontrolli ZHK-AHU cihazlari

- Kontrol kutusu yukarida tanimlanan KIRMIZI-SARI acil digmesiyle donatilmistir.

- Yukarida tanimlanan ve DIN VDE 0660 ve IEC 947-3 standartlarina uygun olan sartlarin
gercgeklestiriimesi ve salterin agagida sayilan sartlara uygun olmasi, mugterinin
sorumlulugundadir:

a) 7 -9 arasindaki maddeler
b) kontrol sisteminde acil stop islevinin bulunmasini sart kosan 10’'uncu madde

EUROCLIMA kontrolsiuz ZHK-AHU cihazlar

- Yukarida tanimlanan ana salter, musteri tarafindan temin edilmelidir.

- Eger EUROCLIMA’dan par¢a/mekanizma talep edilmediyse, fan motoru igin bir ana salterin
temini ve montaji muisteri ve/veya musterinin is verdigi sirket tarafindan yapiimaldir. Fan
motorunun salteri sadece motorun elektrigini keser.

- Buna ek olarak, yukarida sayilan 1-10 maddelerde tanimlanan tim sartlarin yerine getirilmesi
ve DIN VDE 0660 ve IEC 947-3 standartlarina uygun KIRMIZI-SARI acil diigmesiyle
donatilmig bir dizenek kullaniimasi musterinin sorumlulugundadir.

7.5 Degisken, frekans regulatorlu siirticuler (VFD, frekans degistiriciler)

Frekans degistirici EUROCLIMA disinda bir sirket/tedarikgi tarafindan tedarik edildiyse, asagidaki

noktalara dikkat ediniz:

- Farkh torklarda fanlara uygunluk.

- EUROCLIMA tarafindan tedarik edilen frekans degistiriciler genellikle parazit filtreleriyle
donatilir. Parazit filtresi tesisin gli¢ besleme sistemiyle uyumlu olmalidir.

- Frekans degistiricinin ¢ikis akimi, motorun nominal kapasitesiyle uyumlu olmaldir.

- Frekans degistirici kurulum tipine uygun olmalidir (IP sinifi, havalandirma tipi, 1sl,
elektromanyetik ortam vs...)

- Frekans degistirici fan bolimune monte edilecekse, ayri bir gosterge Unitesiyle donatiimahdir.

- Kullanilan frekans degistiriciyle ilgili olarak, ilgili kanunlara, dizenlemelere ve standartlara
(Ekodizayn Yonetmeligi vs...) uyulmasi musterinin sorumlulugundadir. Bilgi i¢in (verimlilik
dizeyleri vs...) lutfen EUROCLIMA’yla temasa geginiz.

Bu durumda gosterge paneli, cihazin diginda tutulmalidir. Glvenlik nedeniyle fan
bdélimunde galismak yasaktir!

UYARI!

Kacgak akim tertibatlari (RCD) kullanildigi zaman, besleme kablosu frekans degistiricilere uygun (B
veya U tipi, 300 mA) bir kacak akim tertibatiyla donatiimaldir.

Plug fanlar
Bu tip bir fan (direkt birlesimli motor-pervane) kullanildigi zaman, operasyon noktasina varmak igin
bir frekans degistiriciye ihtiyac vardir.

7.6 Elektrostatik Filtre Baglantisi

- Eger elektrostatik filtreler monte edilmeden teslim edilmisse, kullanim yerinde imalatgi firmanin
talimatlarina uygun sekilde gli¢ baglantisi yapiimalidir. Bu kilavuzun ilk sayfasindaki QR
kodunu kullanarak talimatlara erisebilirsiniz.

- Elektrostatik filtre bdlumundeki buttuin kapilara bir emniyet mikro anahtari takilmahdir. Bu
anahtarlar, kapi acildigi zaman filtrelere giden akimi keser.

- Gug baglantilan, elektrostatik filtrelerin ancak fan diizgun sekilde ¢alistigi zaman g¢alismasini
saglayacak sekilde yapiimalidir.
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- Elektrostatik filtre, bu amag i¢in hazirlanmis olan baglanti fisi vasitasiyla, 230 volt 50/60 Hz'lik
voltajla calisir. Resim 228 filtreler arasindaki baglantilari géstermektedir.

3. Ug kapatma fisi

2. Baglanti figi

Resim 224: Elektrostatik filtre baglanti 6rnegi

7.7 Elektrikli isiticis

Elektrikli 1siticilar hava akisini, teknik veri belgesinde belirtilen degerlere gore, hava girisi 1sisindan

hava ¢ikisi 1sisina kadar 1sitma iglevine sahiptir EUROCLIMA musterinin talebine gére bir veya

daha fazla kademeli elektrikli isiticilar tedarik etmektedir.

Elektrikli 1siticilarin kontrolu, gesitli yontemlerle yapilabilir:

- Tek kademeli elektrikli isiticilarda On-Off (bu tip bir kontrol belli sartlarda isiticinin kullanim
omrind kayda deger olcide kisaltir)

- Cok kademeli elektrikli isiticilarda On-Off

- Kesintisiz (6rn. uygun tristér kontrollyle)

Yangin riski!

Elektrikli 1siticinin rezistanslari, 100 °C’nin ¢ok Uzerinde sicakliklara erigir.

Ariza gibi durumlarda, yeterli hava akigl yoksa sicaklik kabul edilemez

derecelere cikabilir. Buna ek olarak, elektrikli isiticiya yakin olan plastik parcalar,
UYARI! ornegin filtreler, contalar ve damlama hazneleri vs... zarar gorebilir, hatta

tutusabilir. Bu nedenle yangin ¢ikabilir ve binaya yayilabilir.

Bu riskleri 6nlemek icin, EUROCLIMA standart olarak iki bagimsiz termostatla donatiimis elektrikli
Isiticilar tedarik etmektedir.

7.7.1 EUROCLIMA kumandasiyla donatilmis cihazlar

EUROCLIMA tarafindan kontrol tertibatiyla tedarik edilen Uniteler, besleme havasinin sicakligini
standart olarak 35 °C’lik degerle sinirlar.
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Bu c¢alisma seklinde glvenli ve verimli bir calisma igin asagidaki sartlar gerekmektedir.

Kontrol tarafindan hava sicakliginin elektrikli isiticiya gore sinirlanmasi

Elektrikli 1siticinin kontrolu, 1siticidan gegen havanin sicakligini ayarlayarak cihazdaki havanin
sicakligini asmamasini saglar (teknik verilerde aksi belirtiimediyse 40 °C). Bu durum 6zellikle cihaz
kismi hava akisiyla ¢alistirildigi zaman takip edilmelidir. Binanin sadece bir kisminin kullanildigi
zamanlar buna bir drnektir.

Elektrikli isiticilarin drettigi 1st ON-OFF komutundan hemen sonra son derece
hizli bir sekilde tam kapasiteye vardidi igin, cihazin asiri 1Isinmasi riski yluksektir,
bu da birgok parganin zarar gérmesine neden olacaktir. Bu risk 6zellikle diisiuk

UYARI! hava akislarinda ortaya ¢ikar.

Bu nedenle klimalar bir besleme havasi sensoruyle donatiimigtir; sensor elektrik i1siticinin trettigi
havanin i1sisini dogrudan dlger ve takip eder. Kontrol mekanizmasi elektrikli isiticinin 1sitma
gucunun kontrol altinda tutulmasini ve cihazin sicakliginin kabul edilebilir aralik iginde kalmasini
saglar.

Cihazin parcgalarinin elektrikli isiticinin artik isisi1 nedeniyle iIsinmasini 6nlemek

Bu kontrol, elektrikli isiticinin artik i1sisi nedeniyle cihazin pargalarinin asiri Isinmasini dnlemek
amaciyla, elektrikli 1sitici kapandiktan sonra en az 5 dakika boyunca fan motorunun ¢alismaya
devam etmesini saglar! Bir kontak (bkz. Resim 228) vasitasiyla, elektrikli 1siticinin ancak fan
calisirken devreye girebilmesi saglanmaktadir.

Elektrik kesilirse (6rnegin yildinm dusmesi nedeniyle), fanin otomatik calismasi
garantilenemez. Bu durumca cihaz, elektrikli isiticinin artik 1sis1 nedeniyle zarar

UYARI! goérebilir.

Bu nedenle bir kesintisiz gu¢ kaynagi kullaniimasi tavsiye edilmektedir. AHU cihazi elektrik
kesintisi durumunda kesintisiz gug¢ kaynagiyla ¢alistiriimiyorsa, her kesintiden sonra kontrol
edilmesi gerekir; bkz. bolum 9 (Bakim).

Guvenlik

Elektrikli 1siticinin gui¢ kaynagi, seri baglantili iki kontaktérle donatilmigstir!

Bu iki emniyet termostati cihazi birbirinden badimsiz iki yontemle korur:

ilk ydntem: Glig kaynagindaki kontaktérler vasitasiyla.

ikinci ydntem: Yazilim vasitasiyla kontrol. Ariza durumunda kontaktérler hemen isiticiyi glic

kaynagindan yalitir.

- Iki emniyet termostati seri baglantiyla baglidir.

- Bu iki termostat manuel reset 6zelligine sahiptir.

- Termostatlarin devreye girmesine neden olan sorun tespit edilmeli ve resetlemeden énce
ortadan kaldinimahdir!

Termostat 1 (Resim 225 ve Resim 226)

- Termostat gévdesinin konumu: elektrikli 1siticinin baglanti tarafindan baglanir, isiticinin paneli
cikarilarak termostata erisilebilir.

- Tetiklenme sicakhgdi: dnceden ayarlanmis olan deger degistirimemelidir.

- Sensor konumu: rezistanslarin arasinda.

- Islev: yetersiz hava akigi nedeniyle sicaklik seviyesi esik dederi asti§i zaman alarmla devreye
girer ve cihazi durdurur.
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Reset digmesinin kapagi

Reset digmesi

Resim 225: Termostat ve reset Resim 226: Rest diigmesi
digmesinin kapagi kapaginin agik hali

Termostat 2 (Resim 227)
- Termostat gévdesinin konumu: AHU cihazinin dis paneline baglanir

- Tetiklenme sicakhgi: 70 °C - dnceden ayarlanmis olan deger degistirimemelidir.
- Sensor konumu: elektrikli 1siticidan sonra, st hava akigi alaninda

- Iglev: yetersiz hava akigi nedeniyle sicaklik seviyesi esik degeri asti§i zaman alarmla devreye

girer ve cihazi durduru

Resim 227: Termostat 2

Baglanti kutusunda yuksek sicakliklar olusabilir. Uygun bir baglanti icin 1siya dayanikli kablolar

(kabul edilen calisma sicakhdr min.110 °C), 6érnegin silikon, teflon ya da fiberglas yalitimli kablolar
kullaniniz.
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EUROCLIMA’nin elektrikli isitici baglanti semasi:
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Resim 228: Elektrikli isitici baglanti semasi:

Eger elektrikli 1siticidan sonra bir nemlendirici ¢ark varsa, ¢arkin elektrikli isitici calistigi strece
donmeye devam etmesi saglanmalidir (ilave bir aktivasyon kontagiyla).

7.7.2 EUROCLIMA kumandasiyla donatilmamig cihazlar

EUROCLIMA tedarik paketinin igerigi:
- Iki adet birbirinden bagimsiz emniyet termostati
- Termostatlarin montaj

Bu kontrol diizeneginin giivenli ve dogru sekilde takilmasi igin gerekli
islemler, cihazin bulundugu yerde yapilmalidir. Bu iglemler miisterinin

UYARI! sorumlulugundadir.

Minimum guvenlik sartlarinin saglanmasi da masterinin yukumluligudur; bkz. bolim 7.7.1
(EUROCLIMA kumandasiyla donatilmis cihazlar).

7.8 Plakali i1si degistiricilerde basing farki sinirlamasi

7.8.1 Genel bilgiler

Plakali 1s1 degistiriciler kismi basing direncine sahiptir.

Sistemin kullanicisi hatali kurulum veya ¢alistirma yaptigi takdirde, plakali
1s1 degistiricideki besleme havasiyla egzos havasi arasindaki basing asiri
BiLGil yukselerek cihazi bozabilir.
' Bu durumda pahaliya mal olacak hasarlar meydana gelebilir.
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Plakali 1s1 degistiricilerde kabul edilen maksimum basing farki, plakali i1s1 degistiriciler bdliminde
sunulan besleme havasi teknik verileri kisminda belirtiimektedir; bkz. Resim 229. Bu deger, egzos
havasinin teknik verilerinde belirtimemektedir; bkz. Resim 230.

PT Plate exchanger - diagonal ] 2.287,5 [mm)] l 18,74 [m2] | 993,00 [kg] [ 180 [Pa]
Type FI AL 14 N 1825 U 1 AE SM BHBP155 I Max. allowed pressure difference 2.000 [Pa] I
With bypass 155,0 [mm] Density [kg/m3] 1,20
Winter condition Cooling condition
Exhaust [m3/h] 11.627 air-side humid p.d. [ 174 Exhaust [m¥/h] air-side humid p.d. [P
Entering [°C] 22,00 Humidity [%] 50,0 Entering [°C] Humidity [%]

Leaving [°C] 2,30 Humidity [%] 100,0 Leaving [°C] Humidity [%]
Supply [m¥/h] 11.627 air-side humid p.d. [ 167 Supply [m#/h] air-side humid p.d. [P
Entering [°C] -12,00 Humidity [%] 90,0 Entering [°C] Humidity [%]
Leaving [°C] 17,30 Humidity [%] 10,0 Leaving [°C] Humidity [%]

Resim 229: Teknik verilerde plakali 1s1 degistirici bolimu besleme havasi - maksimum basing farki

IPT Plate exchanger - diagonal | 2.287,5 [mm]l 18,74 [m2]| 993,00 [kg]l 190 [Pa] |

Resim 230: Teknik verilerde plakali 1s1 degistirici bolimU - egzos havasi

Basing artisinin olasi nedenleri:

Asagida sayilan faktorler, basincin artmasina ve plakali is1 degistiricinin hasar gérmesine neden

olabilir:

- Damperlerin kapall olmasi veya ge¢ agilmasi

- Nihai basing kaybi yasandiktan sonra filtrelerin degistiriimemesi

- Harici basing disustnun hesaplanandan yuksek olmasi

- Kanal sisteminde damperler, planlanmamis bariyerler, ¢ikis 1zgarasinin kapali olmasi veya
tamamlanmamis kanal sistemleri de ilave dis basinglara neden olabilir.

- Tek bir fanin calismasi (besleme veya egzos havasi) da bazi durumlarda basincin artmasina
neden olabilir.

7.8.2 Onlemler

Genel 6nlemler:

Hizmete agma ve galigtirma sirasinda, yukarida listelenen ve kanal
sistemindeki basincin artmasina neden olabilecek biitiin durumlarin

L onlenmesi saglanmalidir!
BILGI!

Aksi belirtiimedigi strece, teknik projenin tasariminda kanal sistemindeki (emme ve basma tarafi)
basing, EN13053 ybnergesindeki dzelliklere uygundur. Cihaz hizmete agilmadan dnce, gergcek
basincin kontrol edilmesi gerekir. Projeden sapmalar varsa, EUROCLIMA’yla temasa geginiz.

Plakali i1s1 degistiricinin basincinin kabul edilmeyen seviyelere ¢ikmasini dnlemek igin gesitli teknik

onlemler alinabilir. Bu énlemlerden biri igin bkz. bolim 7.8.3.

7.8.3 Diferansiyel basing anahtariyla basing takibi

Genel 6nlemlere ek olarak, basing takibi 1s1 degistiricinin basincin surekli artmasindan dolayi zarar
gbrmesini engelleyebilir ancak ani bir basing artigindan koruyamaz.
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Basing takibi icin kullanilabilecek tertibatlardan biri, diferansiyel basing anahtaridir. Anahtar asagida
tarif edilen sekilde kullanilir:

- Fan duzenine gore bir veya iki anahtar kullanilabilir; bkz. Resim 231 - Resim 234.

- Diferansiyel basing anahtarlari, plakali isi degistiricinin maruz kaldigi basing farklarini takip eder.

- Eger olcllen basing belirlenen esik dederi gecerse, anahtar ilgili fan motorlarini kapatir. Bu
amagcla kullanilan anahtarlar, agagidaki gibi monte edilmelidir (hava ve elektrik tarafi).

Fan diizenine gore basing anahtarinin hava tarafina monte edilmesi

Resim 231: Besleme havasi emme, egzos havasi basma; Resim 232: Besleme havasi basma, egzos havasi emme;
1 basing anahtari (S), 2 6lgim noktasi (+/-) 1 basing anahtar (S), 2 6lgim noktasi (+/-)

Resim 233: Besleme havasi emme, egzos havasi emme; 2 Resim 234: Besleme havasi basma, egzos havasi basma;
basing anahtari (S), 4 6lglim noktasi (+/-) 2 basing anahtari (S), 4 6lglim noktasi (+/-)

Elektrik baglantisi

Fanlarin elektrik baglantisi tesiste yapiimalidir; bu islemden musteri sorumludur. Bu son derece
onemli bir islemdir clnki maksimum diferansiyel basin¢g asilirsa, fan motorlari elektrik
beslemesinden hemen ayrilir ve bir teknisyen tarafindan yeniden guvenli bir sekilde ¢alistirilincaya
kadar durur. . Baglanti semasi 6rnegi icin bkz. asagida Resim 235.
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K KH Betriebsmeldung  Alarm

Resim 235: Elektrik baglanti semasi

Diferansiyel basin¢g anahtari devreye girdigi zaman, cihaz yeniden calistiriimadan énce basing
artisinin nedeni bulunmali ve ortadan kaldiriimalidir.
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Esik deger:
Diferansiyel basing anahtarlarinin basing degeri ayari, tesiste gercek basing durumu
gbzlemlendikten sonra yapilmalidir. Gergek basing durumu cihaz galistirilmadan énce, hedeflenen
akis hacimleri gbz 6nlne alinarak ol¢iimelidir. Fan dizenine bagl olarak, élgim noktalari i¢in bkz.
Resim 231 - Resim 234. Calismanin baslangicindan hedef akis hacmine erisilinceye kadar
maksimum diferansiyel basing (teknik verilere gore belirlenen) asilmamalidir.  Filtrelerde yasanan
basing dususleri gibi ilave faktdrler de bu dlgimlerde géz énline alinmahdir. Hesaplanan basing,
diferansiyel basin¢ anahtarina esik degeri olarak girilmelidir.
Hesaplanan degerin teknik verilerde belirtilen maksimum diferansiyel
@ basing degerini agmamasi hayati 6nem tagimaktadir bkz. Resim 229.

. Teknik verilerde maksimum diferansiyel basing degeri belirtilmiyorsa,
BILGI! EUROCLIMA’yla temasa geginiz.

Diferansiyel basin¢ anahtari EUROCLIMA tarafindan tedarik edildigi zaman, fabrikada monte edilmis
olarak teslim edilir. Bu durumda yukarida tarif edilen olgimler yine musteri tarafindan tesiste
yapilmalidir. Esnek 6lgiim borularinin baglantisi, ¢alistirmadan énce yapilmalidir; baglanti igin bkz.
Resim 231 - Resim 234.

Onemli: Diferansiyel basing anahtarlarinin veya diger emniyet tertibatlarinin montaj islemleriyle
ilgili sorulariniz i¢in lutfen EUROCLIMA sirketiyle temasa geginiz.

7.9 Plakali i1s1 degistiricinin dondan korunmasi

Dusuk sicakliklarin ve yuksek hava hizlarinin oldugu yerlerde, plakall isi degistiricideki yogusma
donabilir ve buz haline gelebilir.

EUROCLIMA kontrol sistemiyle donatiimis cihazlarda, donma riski plakali 1si degistiricinin basincinin
takip edilmesiyle ve besleme havasinin akis hacminin ayarlanmasiyla dnlenir. Kontrol sistemiyle
donatilmamis cihazlardaysa, plakal 1si degistiriciyi korumak icin énlem alinmalidir. Ornek olarak,
besleme havasinin akig hacmi gegici olarak azaltilabilir.

7.10 Aydinlatma

Tedarik edilen (opsiyonel) lambalarin sayisina bagl olarak, gerekli digmeler ve baglanti kutulari:

1 Lamba 1 dugme

>1 <=4 Lamba 1 digme, 1 baglanti kutusu
>4 <= 8 Lamba 1 digme, 2 baglanti kutusu
> 8 <=12 Lamba 1 digme, 3 baglanti kutusu

Lambalar bir taraflari bagli, diger taraflari acik kablolarla teslim edilir; kablolarin uzunlugu en yakin
dugmeye veya baglanti kutusuna erismeye yeterlidir.

AHU cihazi demonte sekilde teslim edilir, bu nednele lambalar kulanim yerinde monte edilmelidir.
Bu islemin tamamlanmasindan musteri sorumludur.

Eger lambalar kullanim yerinde monte edilecekse, yogusmanin olustugu bdlimler (sogutma
bolimleri), nemlendirme boélimleri ve 1slak bolimlerdeki lambalar en az IP55 sinifina ait tertibatlarla
korunmalidir. Cati klimalarinin disina monte edilen digmeler veya baglanti kutulari da en az IP55
duzeyinde korunmalidir.

Entegre kontrol ve aydinlatmayla donatiimis cihazlarda, isiklar igin ilave bir gli¢ kaynagl temin

edilmeli, bu kaynak kontrol dolabinin gi¢ kaynagindan ayri olmalidir. Bu sekilde onarim islemleri
sirasinda ana salter kapaliyken (islemler icin 6n sart), isiklar agilabilir.

V07-25.0 113/159



@ euroclima’

" We care for better air ZHK Talimat KI|aVUZU

24V siklar
24V isiklar icin kullanilacak olan gug¢ kaynadi, cihaza mimkin oldugu kadar yakin bir noktaya
kurulmalidir. Kablolarin ve ekipmanin ebatlari secilirken, akim degeri g6z 6ntunde bulundurulmahdir.

7.11 UV bolumu

Bu bolim ylzeylerde ve radyasyon alanindaki havada bulunan mikroplari ldiren UV-C lambalarini
icerir.  Farkh bir konfigirasyonda mutabik kalinmadiysa, lambalar mukin oldugu kadar esit
araliklarla dizilmeli ve tavana, arka yan duvara ve alt tabana dagitilmalidir. Lambalarin sayisina
EUROCLIMA temsilcinizle birlikte karar veriniz.

EUROCLIMA UV-C lambalarinin kullanimi sayesinde olduriilen mikrop ve bakteri miktarini
belirleyemez.

Lambalar EUROCLIMA tarafindan cihazin digindaki baglanti kutusuna (digme dahil) monte edilir,
kablolari ¢ekilir ve sabitlenir.

- Bolim 2.3 (Spesifik tehlikelerin olasiligini diigsiirmek igin alinacak
onlemler) ve lambanin kullanici kilavuzunda (bu kilavuza eklidir) sunulan

guvenlik talimatlarina uyunuz.
- Lambalarin voltaji yiksek oldugu icin, gerilim altindayken Uzerinde iglem
yapmayiniz. Elektrik garpmasi sonucu 6liim tehlikesi mevcuttur!

TEHLIKE! TEHLIKE: UV-risk sinifi 3. Bu lambalar giiglii UV radyasyonu yaymaktadir ve
ciltte ve gdzlerde ciddi yaralanmalara neden olabilirler. Sipersiz Grtnlerle cildi
ve goOzleri temas ettirmeyiniz. Kullaniciyi radyasyona karsi koruyan guvenlik
onlemlerini aliniz.

- Kinlan bir lambanin insan sagligina hemen zarar verme ihtimali duguktur,
ancak onarim iglemlerini yaparken tedbirli davranilmasi tavsiye edilir. Bir
lamba kirilirsa oday! 30 dakika boyunca havalandiriniz ve kirik parcalari
tercihen kesilmeye dayanikli eldivenler takarak atiniz. Kirik pargalari kapali bir
naylon torbaya koyunuz ve atik merkezine teslim ediniz. Elektrik stupurgesi
kullanmayiniz.

UYARI!

8 AHU cihazinin gahigtinimasi ve kullanimi

8.1 Hazirhik islemleri

- AHU cihazini ve pargalarini dikkatle temizleyerek toz ve benzeri kirlerden arindiriniz.

- Cihazin iginden alet, vida, ihtiya¢g duyulmayan pargalar gibi monte edilmemis nesneleri ve
kullanim kilavuzunu ¢ikariniz. Bu tir nesneler fan tarafindan cekilip 6nemli hasarlara neden
olabilir.

- Elektrik baglantilarini, civatalari kontrol ediniz, gerekirse sikiniz.

- Kanaldaki basincin nominal akis hacmine ve teknik veri belgesinde belirtilen deger uyup
uymadigini kontrol ediniz.

- Butdn filtrelerin monte edilip edilmedigini kontrol ediniz. Monte edilmemis filtreler fan motoruna
asir yuk binmesine neden olabilir.

- Butun kablolarin yalitimini kontrol ediniz, hasarliysa degistiriniz.

- Onarim dugmesini (acil stop digmesi) test ediniz:

o Dugmeye basiniz
o Elektrik gelmediginden emin olunuz
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o Dugmeye tekrar bastiktan sonra, sistem yeniden aciimali ama elektrik gelmemelidir. Bu
islem icin manuel bir start kumandasi gereklidir (bkz. boéliim 7.4 (Ana salter (acil stop
salteri).

Cihaz tasima sirasinda hasar gérmus olabilir, bu nedenle asagidaki kontrol islemlerini yapiniz.

- Fanin pervanesini elinizle geviriniz ve rahatga donup dénmedigine bakiniz.

- Degisken capli kasnaklarin vidalarinin sikiligini kontrol ediniz — bkz. Resim 236; sikma torklar
rakorlarin tipine gore degisir, bkz.Tablo 13.

%Q?fﬁ"‘\l Soket | 1108 | 1210 | 1215 | 1610 | 1615 | 2012 | 2517

f
U/ Nm 5.7 20 20 20 20 32 50
Tablo 13: Degisken ¢apl kasnaklar igin sikma torklari

Resim 236: Sabitleme vidalari

- Kayisin gerginligini ve kasnaklarin hizasini kontrol ediniz; bkz. béliim 9.3.5 (Kayislarin
gerilmesi ).

- Motor baglantisini kontrol ediniz, sebeke voltajiyla nominal voltajin uyumlu olup olmadigina
bakiniz; + - %5’lik bir aralikta dalgalanma kabul edilebilir.

8.1.1 Degisken, frekans regulatorlu suruciler (frekans degistiriciler) - parametreler

Frekans regulatori EUROCLIMA tarafindan tedarik edilmediyse, konfiglirasyonu yapilmalidir. Bu
konuyla gorevli kigiler teknik veri belgesine bakmalidir: parametreler igin bkz. Tablo 14, ayrica
frekans degistiricinin imalatgisinin tedarik ettigi kullanim talimatlari ve EUROCLIMA’nin teknik veri
belgesi.

- Bolim 2.3 (Spesifik tehlikelerin olasiligini diigiirmek igin alinacak

onlemler) frekans degistiricinin imalatgisinin tedarik ettigi (EUROCLIMA
tarafindan verilen) guivenlik talimatlarina uyunuz.
- Fan imalatgisinin fanin minimum start stresiyle ilgili guvenlik talimatlarina

UYARI! (EUROCLIMA tarafindan verilen) uyunuz. Aksi takdirde pervanede bir yorulma
kirllmasi meydana gelebilir.
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3-156
3-16
3-17
3-41
3-42
4-...
4-10
4-12
4-14

4-16
4-18
4-50
4-51
5-...
5-10
5-11
5-12
5-13
5-14
5-15
5-40

6-...
6-01
6-10
6-11
6-14
6-15

Tanim

Ekran

Dil

Hz/rpm gdstergesi
Ekran satir 1.1
Ekran satir 1.2
Ekran satirn 1.3
Motor/yiik
Kontrol tipi

Tork ozellikleri

Motorun nominal giicu
Motorun nominal voltaji
Motorun nominal frekansi
Motorun nominal akimi
Motorun nominal hizi
Termal motor emniyeti
Termistor bagdlantisi
Ayar noktalari/rampalar
Minimum ayar noktasi
Maksimum ayar noktasi

Degisken ayar noktasi 1
Degisken ayar noktasi 2
Degisken ayar noktasi 3
Starttan sonra hiz artigi 1
Stoptan sonra hiz azalmasi 1
Limitler/Uyanlar

Motorun dénus yonu
Minimum frekans

Maksimum frekans

Tork limiti

Akim limiti

Duslk akim uyarisi
Yuksek akim uyarisi
Dijital girigler/gikiglar
Dijital giris u¢ 18

Dijital giris birimi 19
Dijital giris u¢ 27

Dijital giris u¢ 29

Dijital giris ug 32

Dijital giris ug 33
Roéleler 1 [0]

Roleler 2 [1]

Analog girigler/gikiglar
Sinyal kaybi

U¢ 53 minimum voltaj
Uc¢ 53 maksimum voltaj
Ug¢ 53 minimum frekans
Ug¢ 53 maksimum frekans

Uc 53 sinyal hatasi

Kontrol hatlarinin baglantilari:

PTC/Clixon
Start
Birakma

Danfoss frekans degistirici FC102 parametreleri

Deger

[1] Almanca

[11Hz

[1601] Ayar noktasi [birim]
[1610] Glg [kW]

[1614] Akim [A]

[0] Hiz kontrolU

[3] Otom. enerji optimizasyonu
VT

... KW

.V

...Hz

<A

... fpm

[2] Termistérin kapanmasi

[2] Analog giris 54

15 Hz
... Hz

[1] Analog giris 53
[0] Devredisi

[0] Devredisi

30s

30s

[0] Sadece saat yoniinde
15 Hz
...Hz

%110
%110
0A
- A

[8] Start

[0] Islevsiz

[2] Serbest agmali motor (inv)
[0] Islevsiz

[0] iglevsiz

[0] iglevsiz

[5] Motor déner

[2] Hazir

[0] Off
0.00V
10.00V
15 Hz
...Hz

[0] Devredisi

50 ve 54 uglar
12 ve 18 uglar
12 ve 27 uglar

Tablo 14: Danfoss frekans degistirici FC102 parametreleri

116/159

Not

[0] ingilizce, [5] italyanca
Ekranda Hz ya da rpm

Motorun veri plakasina goére
Motorun veri plakasina goére
Motorun veri plakasina gore
Motorun veri plakasina gore
Motorun veri plakasina gore
PTC/Clixon baglantisi yap
Termistori 50/54’e bagla

AHU cihazinin veri belgesine gére
Max[Hz]=max hiz [rpm]/nominal hiz
[rpm]*50[HZ]

AHU cihazinin veri belgesine gére
Max[Hz]=max hiz [rpm]/nominal hiz
[rpm]*50[Hz]

Motor plakasina gére nom. akim
Start komutu ug 12/18

Aktivasyon igin 12/27 kdprusi gerekiyor

AHU cihazinin veri belgesine goére
Max[Hz]=max hiz [rpm]/nominal hiz
[rpm]*50[Hz]

50=+10V, 54=analog giris 2
12=+24V, 18=dijital giris
12=+24V, 27=dijital giris
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8.1.2 Fanda diferansiyel basing 6l¢iimu vasitasiyla hava debisi olgumii

Eger fanda hava debisi dlgiimui icin basing test noktalari varsa ve fan nitesinin disinda siyah test
noktalari varsa (akseuarlar teknik veri belgesinde belirtiimektedir), diferansiyel basing sinyali

alinabilir.

Hava debisi, dlcllen diferansiyel basingtan hesaplanabilir ya da goésterilebilir. Hesaplama ya da
sonucu ekrana veya kontrol cihazlarina girme islemi i¢in, K dederi adi verilen bir deger ve bununla

baglantili bir formul kullanilr.

Genellikle iki farkli formul, dolayisiyla da iki farkh K degeri kullanihr:

Formil A

Formiil B

Bu formulde, fandaki hava yogunlugu g6z
ondne alinir.

Hava yogunlugu hava sicakligina, havanin
nemine, deniz seviyesine ve atmosferik
basinca gore belirlenmelidir.

Bu formilde, degisken hava yogunlugu g6z 6nune
alinmaz.

Onun yerine, hava yogunlugu igin 1.20 kg/m?
degerinde bir “sabit” deger varsayilir.

Asagidaki formiuillerle, hava debisi basing sinyalinden belirlenebilir:

- Debi hesaplamasi

- Debi hesaplamasi

V=K |2 V= ks /Bpw
Pv
vV Nominal hava debisi m3¥h |V Nominal hava debisi m3/h
Ka Formdl A icin Ka —faktori m#*s/h |ks Formdal B icin ks —faktoru m3/(h*Pa’?)
Apw  Olgiilen dif. basing Pa Apw  Olcl dif. basing Pa
pv Fandaki hava yogunlugu kg/m3

debilerin carpimindan olusacaktir.

Fan béliminde birden fazla fan ayni hizda paralel olarak c¢alistiriliyorsa, toplam hava debisi bireysel

Asagidaki formillerle, belli bir hava debisinin (6rn. Surekli hava debisi kontroli igin bir basing
sensorunun ebatlandiriimasi) ayar noktasi Apw belirlenebilir:

- Referans diferansiyel basincin
hesaplanmasi

V% py
A = —
Pw.set Kj .2
Apwset Referans diferansiyel basing Pa
\% Referans hava debisi m3/h
Ka Formul A icin Ka —faktori m?*s/h
(yuk.bkz.)
pv Fandaki hava yogunlugu kg/m?

(Nominal deger)

- Referans diferansiyel basincin hesaplanmasi

V2
Apw.set = E
Apwset Referans diferansiyel basing Pa
\Y Referans hava debisi m3/h
ks Formdil B igin ks —faktori m?3/(h*Pa®?)
(yuk.bkz.)

Tablo 15: Hava debisinin hesaplanmasinda kullanilan formdller
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Degerleri ekrana ya da kontrol tnitesine girmek igin, Iitfen degerin formal A ya da formul B'ye gore
hesaplanip hesaplanmadidina bakiniz ve degeri Ka ya da kg olarak giriniz.

Fanin K faktorleri fan motorunun ve AHU cihazinin teknik veri belgelerinde belirtiimektedir. Teknik
veri belgesindeki veriler, sadece tek bir fanin degerlerini belirtir.

emmeli fanlar igin gecerlidir. Fanda ilave pargalar (6rn. emme koruma izgarasi,

@ Teknik veri belgesinde belirtilen fanlarin K faktorleri, sadece aksesuarsiz serbest
fan damperleri vs...) varsa, K faktdru tesiste yeniden hesaplanmalidir.

BILGI!

Olglim noktasindaki hava yogunlugu, rakima, hava sicakligina ve neme gére hesaplanarak maniel
olarak girilmelidir. Cogunlukla 1.2 kg/m? uygun bir degerdir.

Not: EUROCLIMA tedarik paketine bir hava debisi 6lcimu cihazi dahilse, cihazin
konfiglrasyonunun tesiste yapilmasi musterinin sorumlulugundadir.

Hava debisi gostergesi - Tip: PREMASREG 7161

Bu hava debisi géstergesi EUROCLIMA tarafindan kullaniimaktadir ve tedarik paketine dahil
edilmisse, AHU cihaziyla birlikte teslim edilir. Parametre ayarlari ¢alistirmadan énce musteri
tarafindan yapilmahdir. Musteri bu islemleri gosterge cihazinin imalatgisinin tedarik ettigi talimat
kilavuzundaki bilgilere uygun sekilde yapmaldir.

Gosterge ekrani formul B’ye gére programlanir. Dolayisiyla, fan bélimuanin ve AHU cihazinin
teknik veri belgelerinde belirtilen kB degeri kullaniimahdir.

Besleme veya egzos havasinda birden fazla fan varsa, asagidaki talimatlara uyulmaldir:

Fan modelleri Ekran sayisi Olgiim noktalan Toplam hava debisi

2 fan %50 + %50 1 ekran Sadece operasyon tarafina Gosterilen deger * 2
en yakin fan

2 fan %100 + %100 2 ekran Ayri ayri her iki fan aGIS[;’;erllen deger (fan

>2 fan/fan duvari 1 ekran Sadece operasyon tarafina | Gosterilen deger * aktif
en yakin fan fanlar

Tablo 16: Tedarige dahil olan hava debisi géstergeleriyle ilgili bilgiler

Diger cihazlarin basing sinyallerinin doniistiirilmesi
Farkli imalatgilarin drettigi cihazlarda, K degerinin dénistirilmesi gerekebilir. Bu nedenle her
zaman o cihaza uygun formulu isteyiniz.

8.1.3 Isi esanjorii

Is1 esanjorleri, baglantilari ve vanalarinin saglamligi ve sikihdi kontrol edilmelidir.

Dikkat!

Sogutucu

Direkt genlesmeli ya da hava sogutmali 1s1 esanjorleri kullaniliyorsa, montaj tamamlandiktan sonra
sistem sogutucu bir maddeyle doldurulmalidir. Bu iglemde montaji ve borularin dizenini bir
sogutma muhendisi yapmalidir.
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Su buhar esanjorleri

Normal sicak ve soguk su esanjorleri suyla, donma 6nleyici ve korozyon 6nleyici katki maddeleriyle

doldurulur:

- Menfez vanasini aginiz.

- Su vanasi baslangicta sadece hafifce acilir, bu sekilde serpantin yavas yavas suyla dolar. Bu
sekilde 1sI stresi dnlenir.

- Esanjor dolunca, menfez vanasini kapatiniz.

- Su vanasini tamamen aginiz ve fani ¢alistiriniz.

- Daha sonra bitun boru sistemini havalandiriniz.

Buhar esanjoriiniin doldurulmasi

- Yogusma drenindeki menfez ve tahliye vanalarini aginiz.

- Buhar vanasi baslangicta sadece hafifce acilir, buhar menfez ve tahliye vanalarindan ¢ikmaya
baslar (yogusma dreninin ¢ikisinda).

- Menfez ve tahliye vanalarini kapatiniz, buhar vanasini tamamen acginiz.

- Calisma sirasinda menfez vanasini dizenli olarak kontrol ediniz.

Dikkat!
Sistem gegcici olarak kapatilirsa, don veya korozyon olusmasini 6nlemek icin borularda yogusma
olusmamasina dikkat ediniz.

8.1.4 Elektrikli isitici

Bkz. boliim 7.7 (Elektrikli isiticis) -emniyet termostatlari.

Peteklerin malzemesi sadece maksimum 60 °C’lik sicakliga dayanikhdir. Isiticiyi

@ Petek nemlendiricilerin yakinina monte edilen elektrikli 1siticilarda tedbirli olunuz:
sadece fan calisirken ¢alistiriniz!

BILGI!

8.1.5 Hava filtreleri

8.1.5.1 Genel bilgiler

- Calistirma etabina gegcmeden 6nce, butin filtrelerin sikiligi kontrol edilmelidir; aksi takdirde
iceri ¢cekilebilir ve hasara neden olabilirler.

- Diferansiyel basinci dlgen cihazlar (U-boru manometre ve egik borulu manometre) opsiyoneldir
ve tedarik edilen test sivisiyla (sise) 1 kg/l yogunluk degeriyle doldurulmahdir.

- Bir diferansiyel basing anahtari monte edilmisse (opsiyonel), nihai basing kaybina
ayarlanmalidir. Nihai basing kaybiyla ilgili bilgileri, teknik veri belgesinde bulabilirsiniz.

- Bunlara ek olarak, hizmete koyma ve calistirma sirasinda, nihai basing kaybi yasandigi zaman
bir uyar verecek olan bir alarm kullaniimahdir. Konuyla ilgili bakim iglemleri i¢in bkz. bélim 9.4
(Hava filtreleri).

8.1.5.2 Elektrostatik hava filtreleri
Bkz. boliim 7.6 (Elektrostatik Filtre Baglantisi) sunulan bilgiler.

- Elektrostatik filtrelere ancak fan galisirken elektrik gider.
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8.1.6 Nemlendirici / Hava yikayici

8.1.6.1 Genel bilgiler

Dren hazneleri dikkatle temizlenmelidir. Montaj islemleri sirasinda olusan tozlarin
kalintilari, pompanin arizalanmasina neden olabilir. Bu durumda cihazin garantisi

@ gecersiz kalacaktir.

BILGil Dikkat! Pompayi asla kuru kullanmayiniz. Bosaltim vanasi kapaliyken cihazi
' calistirabilirsiniz. Ancak kesme/kapama vanasi kapaliyken ¢alistirmayiniz, aksi
takdirde asiri Isinma sorunu yasanabilir.

- Pompanin dbénis yonini kontrol ediniz (pompanin Gzerindeki ok isareti). Akim tiketimini
Olciiniz ve veri plakasindaki degerlerle karsilastiriniz.

- Su beslemesi icin su basinci 3.0 bar olmalidir. izin verilen maksimum basing 6.0 bar’dir.

- Nemlendiricinin yanindaki parcalarla arasindaki flans baglantisini kontrol ediniz. Gerekirse
yeniden yalitiniz.

8.1.6.2 Sprey nemlendirici

- Hazneyi ve U-boruyu tath suyla doldurunuz ve samandira valfini tasma borusunun 2-3 cm
altinda bir su seviyesinde kapanacak sekilde ayarlayiniz. Emme surecinde hava kabarcigi
olusmamasini saglayiniz.

- Pompanin basma ve (varsa) emme taraflarindaki vanalari tamamen aciniz.

Boru baglantilarinin sizdirmazhgini kontrol ediniz. Kelepgeleri bir tork anahtari kullanarak

sikiniz. Vidayi of 5/ 6 tork degerinde sikiniz. 5 Nm.

Pompayi ¢alistiriniz ve butiin boru baglantilarinin sizdirmazligini yeniden kontrol ediniz. 10

saatlik calismadan sonra bu iglemleri tekrar ediniz.

- Pompa nominal rpm’de galistigi zaman, basma tarafindaki manometreyi kontrol ediniz.
Manometrenin gosterdigi su basinci 2.5/ 3.0 bar olmalidir; gerekirse basma tarafindaki vanayi
gerektigi kadar kapatiniz.

- Pompanin siizgecinin, yikama nozdllerinin ve borularin montajini ve baglantilarini kontrol

ediniz.

Nemlendiricinin stizgecini kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz.

8.1.6.3 Buharlagmali nemlendirici

Genel bilgiler:

- PVC kanatlarin ve damla tutucunun dogru sekilde monte edilip edilmedigini kontrol ediniz. Ok
isareti hava akis yonunl gostermelidir (Resim 237).

- Sellloz malzemeden yapilmis olan kanatlardan bir koku ¢ikmasi normaldir, koku bir stire sonra
ortadan kalkacaktir.

Resim 237: Peteklerin ve damlama haznesinin montaji
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Dolasim suyuyla ¢alisma

- Bosaltim miktari bosaltim vanasina mantel olarak girilir.
Tavsiye edilen ayar degeri (g6zleme dayali): Bosaltilan su miktari = buharlagsma orani

- Pompanin diglisinin tamamen suyla kaplanmasi gerekir. Su seviyesi maksimum ve minimum
seviye salteriyle ayarlanmalidir.

- Buna ek olarak, kontrol sistemi belirlenen iletkenligin asiimamasini saglamalidir. iletkenlik
limitine varilirsa, bosaltma vanasi agiimalidir.

8.1.6.4 Yiiksek basingh sprey nemlendirici

Yuksek basingli sprey nemlendiricinin montajiyla ilgili EUROCLIMA’yla bir anlagsma yapilmadiysa,
dogrudan nemlendiricinin imalatg¢i firmasiyla temasa geginiz.

8.1.6.5 Buharli Nemlendirici
Calistirma islemleri icin imalatgi firmanin talimatlarina uyunuz.

8.2 Dodner i1s1 esanjoru

Cihaz hizmete sokulurken, is1 esanjortinin tahrik tnitesi ve firgcalari tesiste ayarlanmali, ayar
degerleri 1s1 esanjorunin imalatgisinin talimatlarina uygun olmalidir.

8.3 Sogutma devresi

8.3.1 Genel notlar

- Sogutma ekipmani 2014/68/EU sayili AB Basingli EKipman Yénergesi'ne tabidir ve 6zel bir
dikkat gerektirir.

- Sogutma devresini ancak dogru sekilde monte edildikten, bosaltildiktan ve yeniden
doldurulduktan sonra kullaniniz. Kompresérl asla vakum altinda ¢alistirmayiniz.

- Asirtisinma ayari yapilirken, R407C gibi sogutucu karisimlarinin akig ve kayma 6zellikleri goz
oninde bulundurulmahdir.

- Sogutma devresine havanin, dolayisiyla da nemin girmesi kesinlikle engellenmelidir ¢liinku
sogutma yagi son derece higroskopiktir (nem ¢eker). Bu durumda yag tarafindan emilen suyun
yeterince ¢ikarilmasi mumkun degildir.

8.3.2 Kompresoriin EUROCLIMA kontrol sistemiyle maniiel olarak galistiriimasi

Kompresor, EUROCLIMA kontrol sisteminin ekrani vasitasiyla ¢alistirilabilir:

1. Baslangi¢ sayfasi - Butun Ayarlar - Sifre Yonetimi - Sifre gir
Not: Kompresoérin manuel olarak baslatiimasi, sadece servis seviyesinde sifreyle yapilabilir
(Sifre seviyesi4; sembol tusu; 2 tug). Servis seviyesi i¢in 4 haneli sifre: 6975.

2. Baslangi¢ sayfasi > Butun Ayarlar - Girisler/Cikiglar - Dijital gikiglar > Kompresoér 1 (/
Kompresor 2 / Kompresor 3) - Manuel islem - On

8.3.3 Sogutucu
Sizinti yapan silindirlerden veya sogutma sisteminden sizan sogutucu buharlar

havayla karisir ancak hissedilmez, dolayisiyla oksijeni azaltarak ciddi bir bogulma
ve havasiz kalma riski arz eder. Insanlar havadaki oksijen yetersizligini
hissedemez. Sogutucu buhari havadan daha agir oldugu icin, zemin seviyesinde

TEHLIKE!  ve binanin algak alanlarinda birikir. Daha ylUksek birikimlerin engellenmesi igin,
igyerleri her zaman iyice havalandiriimalidir.
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Halojenize sogutucular narkotik bir etkiye sahiptir. Teknik odada sogutucu
konsantrasyonu artarsa (6rn. boru sizintisi nedeniyle), oda hemen bosaltiimalidir.

Odaya sadece yeterli havalandirma yapildiktan sonra girilmelidir.

UYARI!
Sogutucu konsantrasyonu yiksekken odaya girilmesi gerekirse, ortam havasindan
badimsiz sekilde galisan bir solunum cihazi kullaniimasi sarttir. Ayrica bu tar
solunum cihazlari sadece egitimli personel, saglk calisanlari veya konuyla ilgili
UYARI! diger profesyoneller tarafindan kullanilabilir.

Resim 238 A1, A2L, A2 ve A3 sinifindaki sogutucularin arasindaki temel farklari géstermektedir.
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Resim 238: Sogutucu siniflari

EUROCLIMA tarafindan kullanilan sogutucular, A1 (tercihen R410A, R407C ve R134a) ve A2L
(tercihen R32) sinifina ait halojenize hidrokarbonlardir.

A1 sinifi sogutucular:

A1 sinifi sogutucular, propan gibi yanici veya amonyak gibi toksik sogutuculara gére guivenli
sogutucular olarak bilinir. Bu sinifa mensup olan sogutucular normal ¢alisma kosullari altinda yanici
degildir ve havayla karisip patlayici karisimlar olusturmazlar ancak kokusuzdurlar. Ancak havada
yuksek konsantrasyonlar mevcut oldugu zaman koku duyusuya fark edilebilirler.

A2L sinifi sogutucular:
EUROCLIMA projeye 6zgu verileri gbz 6nlinde bulundurarak limit degeri hesaplamasi yapar (bkz.
Resim 239) ve asagidaki degerlerin muhafaza edilmesi igin gerekli R32 limit miktarini belirler:
e LFL (Alt yanicilik limiti): bu konsantrasyonun tzerinde yanicidir
o LFL25% (Alt yanicilik limitinin %25’i): %25 guvenlik faktoru
o DNEL (turetilmis sifir etki dUzeyi): bu degerin alti insanlar Gzerinde herhangi bir etkiye neden
olmaz
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Siparis Cizim
Konum Tarih
Proje Masteri

Binalarda maksimum sogutucu kullanimi hesaplamasi
Difluormethan (R32) - HFC sogutucu
LFL (givenlik veri belgesine gore) 0.3060 | [kg/m?] LFL 137.7 | [kg]
L_FL 25% (giivenlik veri belgesine 0.0765 | [kg/m?] | 3 LFL 25% | 34.425| [kg]
o | gore) 2
32 DNEL (guvenlik veri belgesine gore) 0.007035 | [kg/m?] | E DNEL | 3.16575 | [kg]
- Odanin gergek ebadi 450 | [m3]
E Sogutucu miktar (DX devre) | 3.05] [kg] Gerekli min. oda ebad 434 | [m?] E
Oda uzunlugu (musterinin verdigi 12.50 | [m]
= bilgilere gore) i
2 | Oda genigligi (misterinin verdigi 12.00 | [m]
,% bilgilere gore) i s
3 | Oda yiksekligi (miisterinin verdigi 3.00 | [m] €
@ | bilgilere gore) i
©
O
Secim OK EVET ‘

Resim 239: R32 sogutucunun maksimum kullanim hesaplamasi

Genel olarak EUROCLIMA tarafindan A2L sinifinda bir sogutucuyla tedarik edilen
tum AHU cihazlari, besleme havasi akigina, sogutma devresinin hemen yanina

monte edilmis bir gaz sensoriyle donatilir. Tetikleme Unitesi cihazin Gzerinde
acikca gorilebilecek bir sekilde monte edilmigtir, farkli renklerle verilen sinyaller
uzaktan bakildigi zaman bile gaz sizintisi olup olmadidinin anlagiimasini saglar.

UYARI!
Eder AHU cihazinda bir gaz sensérid yoksa, limit dederlerin takip edilmesi igin
musteri tarafindan bir sensor takilmalhdir.

Sadece 6zel egitim almis personel ya da 2015/2067 (AB) dizenlemesine uygun
sertifika almis sogutma teknisyenleri A2L sogutucularla galigabilir.

UYARI!

8.3.4 Kompresor yagi

- Kompresor yagi sentetik bir ester yagdir ve yiksek dizeyde higroskopiktir, dolayisiyla sogutma
devresi bogaltilsa bile, yaga baglanan nem tamamen ¢ikarilamaz.

- Bu nedenle sisteme hava girmesi tamamen 6nlenmelidir.

- R407C ve R134a skorl kompresdrler icin Emkarate RL 32 3MAF yag kullaniniz.
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8.2.5 Gaz sensori

Bkz. boliim 5.8.2 (Gaz sensorii) sunulan bilgiler.

Sensoéru calistirdiktan sonra, 1sinma suresinin gegcmesini bekleyiniz - bu durum yanip sénen yesil
LED 1s1giyla gdsterilir. Isinma suresi tamamlandiktan sonra, yesil LED 1s131 sirekli yanmaya baslar;
sensor aktiftir ve gaz sizintilarini algilayabilir. Ayarlanan minimum uyari esigine varildigi takride, sari
LED 15191 yanar; kirmizi LED 1s1d1ysa esigin asildigini haber verir.

8.4 Test

8.4.1 Genel notlar

Hazirliklar tamamlandiktan sonra, AHU cihazi test edilmeye hazirdir.

- Cihazin test edilmesi ve motor verileriyle hacimsel debinin dlgilmesi igin, cihaz operasyonel
kanal sistemine tam olarak baglanmis olmaldir.

- Basing kaybi dlcimlerinde hata olmamasi igin,cihazin kapilari kapali olmalidir.

Cihazi calistirmadan 6nce mutlaka damperleri veya kanal sistemini aginiz. Fanin
kapall damperler ya da kanal sistemiyle ¢alismasi cihaza, damperlere veya kanal
BiLgi!  sistemine zarar verebilir, bu nedenle gerekli 6nlemleri aliniz.

@ Damperler veya kanal sistemi

Buna ek olarak, bitlin etaplardaki giincel gu¢ tiketimi dl¢iimeli ve veri plakasiyla
karsilastiriimalidir. Eger gu¢ tiketimi fazla ylksekse, baglantilardan birinde sorun olabilir. Bu
durumda sistem hemen kapatiimaldir.

Akis debisini ve basing farkini élginiz. Sik gortlen bir durum, él¢llen hava akisinin cihazin
tasarim verileriyle uyusmamasidir.

Disuik debinin olasi nedenleri:
- Harici basing dugusunun teknik veri belgesinde belirtilenden ylksek olmasi.
- Kanaldaki yangin veya VAV damperlerinin kapali olmasi.

8.4.2 Degisken ¢apl kasnaklarin ayarlanmasi

Resim 240: En kiicik ¢alisma ¢api Resim 241: En blyuk ¢alisma ¢api
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Kayis tipi Kasnak tipi z\:lrl‘:.‘)galﬁma capl :-Imr;a)x. Max. calisma gapi
RST 84 62 9 80
RST 95 73 9 9N
SPz RST 100 78 9 9%
RST 108 90 7 104
RST 108 76 13 102
RST 120 88 13 114
RST 129 97 13 123
RST 139 109 12 133
SPA RST 146 116 12 140
RST 156 126 12 150
RST 164 134 12 158
RST 177 149 11 171
RST 187 159 11 181
RST 156 117 19 149
RST 164 125 19 157
RST 178 139 19 171
SPB RST 187 148 19 180
RST 200 161 19 193
RST 250 211 19 243

Tablo 17: Kasnak tiplerinin verileri

Degisken ¢apl kasnaklarin galisma ¢apinin degistiriimesi:

1. Kayis gerginligini azaltiniz.

2. Diskin ¢evresinde bulunan vidalari aginiz (konum bkz. Resim 243)

3. Dis halkayi (2 bogazli kasnaklar) gevirerek istediginiz ¢capa getiriniz; limitlere uyunuz, bkz.
Resim 240 ve Resim 241.

4. Alyan vidalarini sabitleyiniz.

5. Kayislari geriniz (bkz. bolim 9.3.5 (Kayislarin gerilmesi ).

Resim 242: Degisken capli kasnagin Resim 243: Alyan vidalarinin degisken
yap! semasi ¢apl kasnaklardaki yeri

Transmisyon oraninin degistiriimesinden sonra, motorun akim tuketimi kontrol edilmelidir.
Tlketim fazla yuksekse, ¢ap yeniden ayarlanmalidir. Veri plakasinda belirtilen nominal akim
aslimamalidir.

Frekans degistiriciden kaynaklanan sorunlarin tespit edilmesi

Bir problemin frekans degistiriciden kaynaklanip kaynaklanmadigdini tespit etmek icin, fan motorunu
dogrudan ana glg¢ kaynagina baglayiniz. Piyasada satilan frekans degistiricilerin gogu, bu tip
problemlerin ¢6zim icin spesifik 6zelliklerle donatilmistir.
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Hava akisi hataliysa ve bu konuda destege ihtiya¢ duyuluyorsa, litfen EUROCLIMA’yla temasa
geciniz.

8.4.3 Titresim kontroli

Fanin sessizce ¢alisip calismadidini kontrol ediniz. Siradigi sarsintilar veya titresimler olmamalidir.
Yataklardan anormal sesler gelip gelmedigine bakiniz. Hasarlari dnlemek igin, cihazin izin verilen
titresim seviyesinin Gzerinde ¢alistiriimasi yasaktir. Fan-motor biriminin imalatgisinin belirledigi
maksimum titresim hizina uyulmahdir.

AHU cihazi ilk kez calistirilirken, hiz kontrol araligi boyunca ve tiim giris ve c¢ikis akisi sartlarinda
(6rnegin farkl damper konumlarinda, devridaim oranlarinda vs...) titresim dlgimu ve rezonans
frekans noktasi tespiti yapiimalidir. Elde edilen degerler kabul raporuna kaydedilmelidir.

Fanlarda rezonans

Asir titresim ylklerini dnlemek igin, fanlar rezonans frekanslarinda (ve onlarin katlarinda)
calistiriimalidir. Rezonans frekansi tesiste belirlenmelidir. Resim 244 Tipik bir titresim egrisini
go6stermektedir.

s

A
E
E
£
=
3
o 1 ) Range below resonant frequency
=
-% (2 ) Range close to the resonant frequency
g § ?_-' Range above resonant frequency
R e D T . - =
| 1h| |f2 | {:étj
-—/ 2 o
n min Rotational speed in rpm

Resim 244: Tipik titresim egrisi

Asagida sayilan genel dnlemleri aliniz:

- Minimum hizin altina dismeyiniz

- Ik start sirasinda rezonans noktasindan hizla geginiz

- Yuksek titresimli (rezonans) hiz araliklarinda operasyon yapmayiniz

Kismi yikle ¢alismada, ¢alisma noktasiyla rezonans araligi oértasebilir. Bu tlr durumlarda musteri
kontrol sisteminde kliglik ayarlamalar yaparak operasyonu dnlemelidir. Fani ¢alistirmak icin bir
frkans degistirici kullaniliyorsa, rezonans araligi dogrudan frekans degistiriciden bastirilabilir.

EUROCLIMA kontrol sistemiyle donatiimig olan cihazlarda, rezonans araligi bastirilabilir. Bunun
icin ilk calistirma surecinde yazilim uygun sekilde ayarlanmalidir.
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9 Bakim

EUROCLIMA’nin tedarik ettigi AHU cihazlari, cogunlukla bakimislemi
gerektirmeyecek sekilde imal edilmistir, gerekli bakim iglemleri de kolaylikla
yapilabilmektedir. Bakim araliklari (bkz. Tablo 23) normal ¢calisma kosullarina gére
belirlenmigtir. Farkli calisma sekilleri icin farkl bakim araliklari gerekmektedir; bilgi
. icin EUROCLIMA'’yla temasa geginiz. Belirtilen kontrol ve bakim iglemleri, bkz.
BiLGl! b6liim 9.17 (Bakim programi), AHU cihazinin giivenli ve verimli bir sekilde
kullanilabilmesi igin gereklidir.

9.1 Genel bilgiler

Fan motorlari, damper motorlari, elektrikli isiticilar gibi elektrikli pargalar tGzerinde
bakim islemi yapmadan once, acil stop kontrol dizeneklerini kullanarak bu
parcalari elektrik kaynagindan tamamen ayiriniz. Béliim 2 (Giivenlik

UYARI! talimatlan) kesinlikle uyulmasi gereken talimatlari icermektedir!

Butun cihazda ve pargalarinda duzenli olarak kirlenme, korozyon, hasar ve baglanti kontrolleri
yapilmali, temizlenmeli ve gereken onarimlar yapiimaldir.

Korozyonu 6nlemek i¢in, dren hazneleri gibi paslanmaz gelikten yapilmis olan parcalarda varsa
karbon celigi kalintilarinin temizlenmesi, paslanmaz gelikte karbon ¢eligi talaglarinin
kalmamasinin saglanmasi gerekir.

Cihazin muhafazasinin iginde ve disinda kirlenme, tortu, hasar, korozyon ve baglanti kontrolleri
yapilmali, temizlenmeli ve gerekirse onarilmaldir.

Kapilarin sizdirmazhgi ve saglamhgi kontrol edilmeli, gerekirse yeniden mastik uygulanmalidir.
Kullanilan malzemeye ve gevre sartlarina bagli olarak, pargalarin Gzerinde ytzeysel bir
korozyon meydana gelebilir. Ornegin motorlar, fan saftlari, kasnaklar, burclar, sac metal
levhalarin keskin kenarlari vs... korozyona maruz kalabilir. Yuzeydeki korozyon katmani alttaki
malzemeleri daha fazla korozyondan korur ve parganin ya da cihazin kusurlu oldugu anlamina
gelmez. Genellikle yuzey korozyonunun temizlenmesine ve yuzeylerin onarilmasina gerek
yoktur. Kullanilan malzemeye bagli olarak, ylizeysel oksidasyon duzenli bakim iglemleri
sirasinda temizlenebilir ve okside olan yerler uygun koruyucu maddelerle korunabilir.
EUROCLIMA uygun olmayan solventlerin ve temizlik maddelerinin kullaniimasindan
kaynaklanan zararlardan, bu sebeple ortaya ¢ikan mekanik hasarlardan sorumlu degildir.
Boyali yuzeylerde kullanilan solventler ve temizlik maddeleri alkol icermemelidir.
EUROCLIMA, AHU cihazinin tipine gére VDI 6022 sayfa 1’de belirtilen sekilde kontrol, bakim
ve onarim islemlerinin yapilmasini tavsiye etmektedir.

Yedek parga siparisleri icin litfen EUROCLIMA’'nin temsilcilerine basvurunuz.

9.2 Elektrik baglantilari, elektrik panosu

Butun elektrik baglantilar yilda bir kez kontrol edilmeli, sorunlar (6rn. gevseyen kablo telleri,
vidalar ve kelepgeler vs...) hemen tespit edilmeli, onarilmali ve ortadan kaldiriimahdir.
Ana salterin islev testi (bkz.bolim 8.1 (Hazirlik iglemleri)) dizenli olarak yapiimalidir (bkz.
Tablo 23).
Asagida sayilan bakim islemleri, AHU cihazinin elektrik panosunu ve entegre kontrol sistemini
kapsamaktadir:

o filtreyi her yil degistiriniz

o her yil elektrik panosunu havalandiran fani (varsa) kontrol ediniz

o heryil (dis mekan cihazlarinda bulunan) isiticinin islerligini kontrol ediniz
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o her yil vidali baglantilari ve elektrik baglantilarini kontrol ediniz, gerekirse yeniden
sikiniz ve sabitleyiniz.
o varsa toz birikintilerini temizleyiniz

9.3 Fan/ motor grubu

Ana salterin onarim digmesi) islev testi (bkz.bolim 8.1 (Hazirlhik islemleri)) dizenli olarak
yapiimalidir (bkz. Tablo 23).

9.3.1 Titresimler

Fan-motor Unitesinin surekli olarak kabul edilmeyen yukseklikte titregsim
seviyelerinde ya da rezonans frekansinda (ve katlarinda) ¢alistiriimasi, cihazin
ciddi sekilde hasar gormesine neden olabilir, bunun sonucunda esyalar ve

UYARI! insanlar zarar gorebilir.

Cihazin galismasi sirasinda, elverissiz hava debisi, kir ve toz birikmesi ya da temizlik ve bakim
islemlerinin eksik yapilmasi/yapilmamasi nedeniyle asiri ylksek titresim seviyeleri olusabilir. Buna
ek olarak, harici sistem pargalarindan da her iki yénde titresim aktarimi olabilir.

Fan-motor Unitesi, Unitenin imalatgisinin talimatlarina uyularak dizenli olarak takip edilmeli. Bu
olcimler, hiz kontrol araliyi boyunca ve tim giris ve ¢ikis akisi sartlarinda (érnegin farkl damper
konumlarinda, devridaim oranlarinda vs...) yapiimahdir. Elde edilen degerler kaydedilmelidir. Fan-
motor biriminin imalatgisinin belirledigi maksimum titresim hizina titizlikle uyulmalidir. E§er izin
verilen titresim dederleri aslilirsa, problemin nedeni hemen tespit edilmeli ve gerekli dnlemler
alinarak ortadan kaldiriimalidir.

9.3.2 Fan

- Kir, tortu, hasar veya korozyon kontrollerini yapiniz, gerekirse temizleyiniz.

- Muhafazada ve pervanede olusan hasarlari ¢ginko toz boyayla onariniz.

- Esnek baglantilar gorsel olarak kontrol ediniz, hasar olup olmadigina bakiniz.

- Amortisorlerin montajini ve hasar gorup gérmediklerini kontrol ediniz (gdrsel kontrol).

- Varsa koruma 1zgarasinin (fan girisi ya da ¢ikisi) montajini/saglamhgini kontrol ediniz (gorsel
kontrol).

- (Varsa) drenin islerligini kontrol ediniz.

- Pervaneyi elinizle déndirerek test ediniz, anormal sesler olup olmadigina bakiniz.

- Carki elinizle dondurerek rulmanlardan garip sesler gelip gelmedigine bakiniz.

- Anormal sesler tespit ettiginiz takdirde, her iki rulmani degistiriniz.

- Calisma sartlarina bagli olarak teorik kullanim émri 20.000 saattir.

- Fanin rulmanlari kullanim émur boyunca yaglanmistir. Ancak daha buyulk fanlarda bulunan ve
zor ¢calisma kosullarina maruz kalan yastik blok rulmanlar her yil yaglanmalidir; bkz. Tablo 18.
Lityum sabunlu gres kullaniniz. Tavsiye edilen gres tipleri igin bkz. Tablo 19. Ug kez yaglanan
rulmanlar ¢ikarilmali, temizlenmeli ve yeniden yaglanmalidir.

- Pervaneyi gikarip yeniden taktiktan sonra, fanda yine titresim kontrolt yapilmalidir. Kontrol
sonucunda tekrar dengelenmesi gerekebilir.
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Ortam sartlan Is1 aralig °C Yaglama siireleri
Temiz T<50 6-12ay
50<T<70 2-4ay
70<T <100 2 - 6 hafta
100 < 1 hafta
Tozlu T<70 1 -4 hafta
70<T <100 1 - 2 hafta
100<T 1-7giln
Asliri nem 1 hafta

Tablo 18: Fan rulmanlari igin yaglama sureleri

Resim 245: Gres nipelli fan rulmani (6rnek
Comefri NTHZ)

Tedarikgi | Tip Baz Is1 arahigi

FINA Marson HTL 3 Lityum 30°C/+120 °C
SHELL Alvania Fett 3 Lityum -20°C/+130°C
ESSO Beacon 3 Lityum -20°C/+130°C
MOBIL Mobilux EP3 Lityum -30°C/+130°C

Tablo 19: Tavsiye edilen yag tipleri

Plug fanlar

- Fan dogrudan dogruya motora flanslanir ve kayis tahrigi olmadigi icin bakimi kolaydir.

- Operasyon noktasina varmak icin bir frekans degistiriciye ihtiyag vardir.

- Tehlike: Cark Uzerinde tortu birikmesi hasara (yorulma gatlagi riski) nedne olabilir ve pervane
zarar gorebilir!

- Gorsel kontrol: Lehimlerde ¢atlaklar olup olmadigina bakiniz.

9.3.3 Motor

- Motorun temizlik durumunu kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz.
- Akim tuketimini dlgiinuz, veri plakasindaki degeri agsmadigindan emin olunuz.

Motor rulmanlari

- Anormal bir gurtlti varsa, guriltiye neden olan rulman degistiriimelidir.

- Kuguk ve orta boyda motorlarda bulunan kapali ruimanlar, yaglama gerektirmeden yillarca
caligabilir.
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Daha buyuk motorlarin rulmanlariysa, motorun ebdaina ve imalatgisina bagh olarak, yaglama
nipelleriyle donatiimis olabilir. Gres tipi ve yaglama miktariyla ilgili detayli bilgi icin ItGtfen
motorun imalatgisinin kullanim talimatlarina bakiniz. Ug kez yeniden yaglanan rulmanlar
cikarilimali, temizlenmeli ve yeniden yagdlanmalidir. Normal ¢alisma ve 24 saat/gin ¢alisma
kosullarinda gecerli olan yaglama sureleriyle ilgili bilgi icin bkz. Tablo 20.

Ebat 2 kutup 4 kutup 6 kutup 8 kutup
3000 1/min 1500 1/min 1000 1/min 750 1/min
180’e kadar 12 12 12 12
250’'ye kadar 6 12 12 12
280 3 12 12 12

Tablo 20: Motor rulmanlarinin yaglama sureleri (ay olarak)

Farkli ve daha elverigsiz ¢galisma kosullarinda yaglama sureleri motorun imalatgisinin
talimatlarina goére kisaltiimalidir.

Motor rulmanlarinin yeniden yaglanmasinda kullanimak tGzere tavsiye edilen gres tipleri igin
bkz. Tablo 19 béliim 9.3.2 (Fan).

9.3.4 V kayish tahrik

V kayisli tahrik guvenilir ve fazla bakim gerektirmeyen bir pargadir, ancak elverissiz ¢alisma
kosullarina maruz birakilmamalidir - bkz. Resim 246 - Resim 249, aksi takdirde dayanikliligi ve
verimi azalacaktir. Elverigsiz ¢calisma kosullari arasinda, fazla ylksek sicakliklar ve yetersiz
dizeyde filtrelenen hava nedeniyle tortu olusmasi sayilabilir.

V kayish tahrikte kir, hasar, asinma, gerginlik ve hizalama kontrolleri yapiniz (gérsel kontrol).
Catlak veya kenarlarda yipranma gorilen kayislar degistirilmelidir.
Kasnaklarda baglanti, asinma ve hasar kontroll yapiniz.

Kayislarda fazla asinma veya hasar olugsmasinin nedenleri

130/159

Kayis kasnagin bogazina degiyor / kayislarin uzunlugu uyumsuz / kayis gerginligi cok fazla
veya yetersiz — Resim 246

IR

Resim 246: Elverissiz ¢alisma kosullari (1)

Kayma / kasnak fazla kic¢uk / asiri ylk / disk hasarli / kasnakta dismerkezlilik ya da yalpalama
— Resim 247

Resim 247: Elverissiz ¢alisma kosullari (2)
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- Disk asinmig / Kasnak bogazlari esit degil / toz, kir / fazla nem — Resim 248
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Resim 248: Elverissiz ¢alisma kosullari (3)

- Hizali / kasnaklar hizasiz / plakalar paralel degil / diskler birbirine donlyor — Resim 249.

@ @ @ @
_ I

Resim 249: Elverissiz calisma kosullari (4)

9.3.5 Kayisglarin gerilmesi

Kayisin gerginligi motorun fanlarin karsisindaki konumu degistirilerek ayarlanir.
Motorun ebadina bagl olarak yerlestiriimesi gereken yerler:

- Ayarlanabilen egimli bir ylzey

- Hareket edebilen raylar.

Kontra somunu gevsetip ayar vidalarini gevirerek gerekli ayarlari yapiniz. Disklerin hizalanmasi
muhafaza edilmelidir — Resim 250 ve Tablo 21. Her germe igleminden sonra hizalamay! bir
mastarla kontrol ediniz.

ddl
H

d

Resim 250: Kasnaklarin ayarlanmasi
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Kasnak capi d41, diz mm olarak Max. mesafe x1, X2 mm olarak
<112 0.5
<224 1
<450
<630 3

Tablo 21: Kasnak ayarinda maksimum sapma

Fabrikada monte edilen kasnaklarin hizalanmasinda hizli sonug almak icin, fabrika ayarlarini
kullaniniz ve sagda ve soldaki pimleri ayni yikseklige ayarlayiniz; bkz. Resim 251.

Resim 251: Kasnaklarin pimlerle ayarlanmasi

Kasnaklarin genislikleri farkliysa, bogazlari iki tarafta da ayni olmalidir.
llk 10 calisma saatinden sonra, kayis tehrigi yeniden gerilmelidir.

Kayis gerginligi

Dogru kayis gerginligini bulmak igin, her tahrik igin ayri ayri hesaplanan gerginlik degerleri gz
onune alinmalidir. Yeni ve kullaniimis kayislarin gerilmesi islemi icin gerekli bilgiler, gerginlik veri
belgesinde bulunabilir; 6rnek i¢in bkz. Resim 252.
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BELT TRANSMISSION AND TENSIONING DATA Supply air
fan type: Nicotra/Gebhardt / RDA E6-0500 motor type ELVEM 6XM 1325-4
revolutions: 1.724 1/min revolutions: 1.450 1/min
fan shaft power: 3,82 kw motor shaft power 5,50 kW
fan pulley: 1 SPB 160 motor pulley: 1SPB 190
pulley work diameter: 160,0 pulley work diameter: 190,0
fan bush 1610-40 motor bush 2012-38
| beltsecon - 1xSPB-20000
axle distance A [mm] 725,0
e NEW BELTS USED BELTS
static tension per belt strand Fs [N] 295,0 226,9
deflection force FE [N] 75,0 75,0
deflection under deflection force TE  [mm] 27,0 20,8
frequency of tended belt f [Hz] 28,0 [+-10%] 24,0 [+-10%]
“AMPERAGE e e e e e S

- measure motor amperage during commissioning
- for max. motor current see motor type plate

BELT TENSIONING

-- check belt tension after the first 10 hours of operation

-- respect the above mentioned tensioning date

-- use measuring instrument for check

-- check periodically the belt tension

-- maintain unit according to service handbook

ATTENTION: OVERTENSIONED BELTS CAN CAUSE EXPENSIVE SUBSEQUENT DAMAGES

MODIFICATION OF BELT TRANSMISSION ONLY WITH WRITTEN CONFERMATION BY EUROCLIMA

IMPORTANT FREQUENCY CONTROLER PARAMETERS
nom. freq. [HZ] 50,1 max freq. [Hz] 77,0 max. current [A] 10,9

Resim 252: Kayis tahrigi ve gerginlik verileri

Gerginligi belirlemek igin iki ydntem kullanilabilir:

Calisma kuvvet olgiimii

Bilgi

- Test kuvveti FE

- Iz derinligi TE

- Statik kayis gerginligi (kayis gerginligi) FS

Kayislarin gerginligi, kayisa test yuku bindirildigi zaman olugan TE iz derinligiyle esit olmalidir
(6rnegin yayli kantarla). Alternatif olarak, FS statik kayis gerginligini dogrudan bir gerginlik 6lgme
aletiyle dlgebilirsiniz.

Frekans Olgiimii
Piyasada frekans 6lgumu igin kullanilabilecek aletler satiimaktadir. Kayigi gerginlik verileri
belgesinde belirtilen frekansla ayni frekansta olacak sekilde geriniz.

9.3.6 Kayislarin degistirilmesi

- Eski kayisi ¢gikarmak icin gevsetiniz.

- Yeni kayis kasnaklarini takmadan dnce pargalari temizleyiniz, asinma ya da hasar kontrol(
yapiniz.

- Kayisin zarar gérmemesi igin asla yeni kayisi bir aletle kasnaga itmeyiniz, aksi takdirde kayisin
kullanim 6émru kisalabilir.

- Birden fazla bogazi olan kasnaklarda butun kayiglar ayni anda degistiriimelidir.

- Kayislarin sayisi kasnak bogazlarinin sayisiyla ayni olmalidir.

- Birden fazla bodazi olan kasnaklarda gerginlik ayari yaparken, butun kayislarin ayni yéne
egimli oldugundan emin olunuz, aksi takdirde kayiglar zarar gérebilir (bkz. Resim 253).
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Resim 253: Birden fazla bodazi olan kasnaklar - kayislarin takilmasi

- Kayisglari geriniz, tahrikleri birka¢ kez yliksiz déndirindz ve kayis gerginligini yeniden lginiz.
- Aks ve kasnaklarin hizalanmasini kontrol ediniz, bkz. béliim 9.3.5 (Kayislarin gerilmesi ).
- Dogru kayis gerginligi ve hizalama elde edilinceye kadar islemleri tekrar ediniz.

9.4 Hava filtreleri

- Butin filtrelerin sikiligi ve sizdirmazligi kontrol edilmelidir; aksi takdirde igeri ¢ekilebilir ve
hasara neden olabilirler.

EUROCLIMA, hava filtrelerini degistirirken REHVA (Avrupa Isitma, Havalandirma, iklimlendirme
Dernekleri Federasyonu) sartlari uyarinca koruyucu eldiven ve FFP3 solunum cihazi
kullaniimasini tavsiye etmektedir. Islem tamamlandiktan sonra eski filtreleri kapali bir torbaya
koyunuz.

olarak degistiriimelidir. Sadece uygun tipte ve ebatta filtreler kullaniniz. Bu bilgiler

@ AHU cihazinin iyi performans vermesi ve enerji tasarrufu igin, hava filtreleri duzenli
icin teknik verilere bakiniz (Resim 254).

BILGI!
TF  Bag Filter 610,0 [mm] | 2,41 [m2] \ 94,00 [kg] | 101 [Pa]
Manufacture Camfil Filter surface [m2] 8,20
Type Basic-Flo-M5 tmax.=70°C | Cells pcs x size [mm] 2 x 5920 x 5920
Init.-Dim.-Final [Pa] 48-99-150
Airflow [m3h] 6.000
Bag length [mm)] 520,0 Stainless steel frames AlISI 316L ( front removable ) clean air sid

Resim 254: Teknik verilerin ilgili kismi (filtre bolim)

Cihaz EUROCLIMA kontrol sistemiyle donatiimissa, diferansiyel basing limitine varildigi zaman
HMI’de bir uyari mesaji belirir (bkz. Resim 255).

Resim 255: Filtre alarmi uyarisi
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Bu uyari mesaiji belirince hemen gerekli dnlemlerin alinmasi (6rn. Hava filtresinin degistiriimesi)
gerekir.

9.4.1 Panel filtreler

- Filtrenin kirlenme seviyesi, diferansiyel basing dusltstnden anlasilabilir (14 glinde bir - ayda bir
kontrol ediniz). Teknik veri belgesinde belirtilen basing farkina varilinca, hemen temizlik veya
degistirme islemi yapilmasi gerekir.

9.4.2 Torba filtreler

- Filtrenin kirlenme seviyesi, diferansiyel basing duststinden anlasilabilir (14 glinde bir - ayda bir
kontrol ediniz). Teknik veri belgesinde belirtilen basing farkina varilinca, temizlik veya
degistirme islemi yapilmasi gerekir.

9.4.3 HEPA filtreleri

- Filtrenin kirlenme seviyesi, diferansiyel basing disistnden anlasilabilir (14 ginde bir - ayda bir
kontrol ediniz); gerekli oldugunda filtreyi degistiriniz.

- Filtrenin sizdirmazligini ve baglantisini kontrol ediniz. Filtre kelepceleri tekdlze sekilde
sikilmalidir. Kelepgeleri saat yonunde iki agsamali olarak sikiniz.

9.4.4 Aktif karbon filtreler

Aktif karbon kartuslarinda satlirasyon seviyesine varildigi zaman (belirlenen calisma saatleri
dolduruldugu zaman), kartus degistiriimelidir. Asagidaki islemleri yapiniz:

1. Kartusu taban plakasindan ayiriniz (bayonet baglanti).

2. Yeni bir kartus takiniz ve sabitleyiniz.

3. Filtrenin sizdirmazligini kontrol ediniz.

9.4.5 Elektrostatik filtreler

- Elektrostatik filtrelerin bakimi, imalatgi firmanin talimatlarina uygun sekilde yapiimalidir. Bu
kilavuzun ilk sayfasindaki QR kodunu kullanarak, ¢evrimigi talimatlara erigebilirsiniz.

9.5 Isi1 esanjorleri
- Cihaz uzun slre kapali kalacagi zaman, 1sI esanjérinin tamamen bosaltiimasi tavsiye edilir.
- Esanjor her dolduruldugunda iyice havalandiriimalidir.

Esanjorun imalatgisinin hazirladigr kullanim kilavuzu okunmali ve temizlik igslemlerinde kilavuzdaki
talimatlara uyulmalidir.

9.5.1 Su/ buhar sivisi

Is1 esanjorleri 6zel bir bakim gerektirmez, sadece zamaninda temizlik yapilmahdir. Calisma
saatlerine ve filtrelerin bakimina bagl olarak, yaklasik G¢ ayda bir temizlik yapilmahdir. Esanjorin
kanatlarina toz ve tortu kontroll yapilmali, gerekirse temizlenmelidir. Borularin da saglamlik
kontrolU yapilmali, sizinti olup olmadidina bakiimaldir.
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Temizlik

Montaj tamamlandiktan sonra, gugcli bir elektrik stiplrgesiyle toz girisi tarafi temizlenmelidir.
Yapigkan tozlar igin esanjor sdkullp suyla temizlenebilir. Galvanize gelik serpantinler buharli bir
temizleyiciyle temizlenebilir ya da kanatlar guglu bir su puskuirtulerek yikanabilir. Yumusak bir firca
kullanilabilir ancak kanatlara zarar vermemek igin dikkatli olunuz.

Bakir-aliminyum isI esanjorlerinin kanatlari 6zellikle hassastir, bu nedenle
@ temizlik icin disik basingli su kullaniimasi ve ¢ok dikkatli olunmasi gerekir.

Mekanik kuvvetle kanatlarin zarar gérmesi, 1sI esanjoriinin zamanindan énce
BiLGI! eskimesine neden olur.

Korozyon olusan noktalar temizlenmeli ve ¢inko toz boyayla onariimalidir.

Donmaya karsi koruma
Her kis mevsiminden dnce antifrizi kontrol ediniz. Ayrica donmaya karsi koruma saglayan
termostati da kontrol ederek, ayarinin dogru olup olmadigina bakiniz.

Dren haznesi
Dren haznesi ve drende tortu kontrolu yapiniz, gerekirse temizleyiniz — Resim 256.

temizlik noktasi

F\

Resim 256: Havali sogutucularin temizlenmesi

Damla tutucu

Damla tutucuya yilda bir kez kirlenme kontroll yapiniz. Kanatlari ¢ikariniz ve gerekli temizligi
yapiniz. Kanatlarin dogru sekilde yerine takildigindan, bukidimUs veya ¢ergeveden ¢ikmis
olmadigindan emin olunuz.

@ Kirlilik AHU cihazinin ve pargalarinin performansinin digsmesine ve hasar
gOérmesine neden olabilir.

BILGI!

Buhar serpantini
AHU cihazi kapatildiktan sonra, otomatik buhar-tedarik-stop ve otomatik-fan-¢alisma sistemini
birkca dakika boyunca kontrol ediniz

9.5.2 Sogutucu sivi

Sogutucu sivi (direkt buharlastirici veya kondenser serpantini) icin daha 6nce sunulan talimatlar
gecerlidir; bkz. béliim 9.5.1 (Su / buhar sivisi). llave islemler icin bkz. béliim 9.12 (Sogutma
devresi).

9.5.3 Elektrikli Isitici

- Elektrikli isitici Gzerinde islem yaparken, bkz. boéliim 2 (Giivenlik talimatlar).
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- Kir ve korozyon kontrollu yapiniz, gerekirse 1sitma elemanlarini temizleyiniz.
- Entegre guvenlik tertibatlarinin ve elektrikli parcalarin islerligini kontrol ediniz.
- Her elektrik kesintisinden sonra termal hasar kontrolu yapiniz, gerekiyorsa islem yapiniz.

9.6 Nemlendiriciler

9.6.1 Genel bilgiler

Bkz. bolum 8.1.6.1; ayni talimatlara uyunuz.
Asagida sunulan bilgiler genel bilgilerdir ve ilgili par¢alar mevcut oldugu takdirde, mevcut
nemlendirme sistemi igin de gegerlidir.

- Pompanin bakimi, imalatgisinin talimatlarina uygun sekilde yapilmalidir.

- Butdn pargalarin dizenli olarak temizlenmesi, butln sistemin hijyeni i¢cin dnemlidir.

- Kullanima uzun sure ara verildigi zaman, (hijyen amaciyla) suyun bosaltilmasi ve drenin
temizlenmesi gerekir. Pompa da bosaltiimalidir.

- Sifonu temiz suyla doldurunuz.

- Suyun kirlilik, sertlik ve aritma seviyelerine bagl olarak olusan kirleri ve kireg tortularini
ariticidan temizleyiniz: Nozll veya damla tutucu gibi pargalarda asiri kire¢ olugsmasi, suyun
yeterince aritiimadigini gosterir. Nozullerde ve damla tutuculardaki kireglenme, inceltilmis
formik asitle temizlenebilir. Temizlik isleminden sonra temiz suyla iyice durulayiniz. PPTV
damla tutucularda ve dogrultucularda biriken kireci temizlemek igin, parcgalari kurutup séktikten
sonra kanatlari hafifce bikebilirsiniz.

- Korozyon veya hasar tespit ettiginiz kanatlari degistiriniz.

- Elekleri ve suzgegleri kontrol ediniz, kir birikintileri varsa temizleyiniz.

- Cikis agzinda, tagsma borusunda, U-boruda ve su tankinda tortu olup olmadigina bakiniz,
gerekirse temizleyiniz.

- Selenoid vanalarin temizlik durumunu ve islerligini kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz.

- Kontrol ve guvenlik tertibatlarinin islerligini kontrol ediniz.

- Kaplilarin sizdirmazhgi ve saglamligi kontrol edilmeli, gerekirse yeniden mastik uygulanmalidir.

9.6.2 Sprey nemlendirici

Bkz. bolum 9.6.1; ayni talimatlara uyunuz.

- Su tedariginin islerligini ve su seviyesini kontrol ediniz, gerekirse samandira valfini tagsma
borusunun 10-15 cm altinda bir su seviyesinde kapanacak sekilde ayarlayiniz

- Nozulleri ¢cikarip temizleyiniz.

- Hasarl nozulleri degistiriniz. Nozul deliklerini asla sert aletlerle temizlemeyiniz. Nozll gévdesini
nozuller olmadan yiksek basingl suyla temizleyiniz. Bu islem yapilirken dren vanasinin agik
olmasi gerekir.

- Pompanin borularinda sizinti ve saglamlik kontrolu yapiniz.

- Kelepgelerin dogru yerde olup olmadigina bakiniz.

- Hava yikama devresindeki esnek boru baglantilarini (¢ ayda bir kontrol ediniz, ¢atlak veya
hasar olup olmadigina bakiniz. Goézle gérulur bir hasar, ylizeyde ¢atlaklar, eskime veya
bozulma isaretleri tespit ettiginiz takdirde, boruyu hemen degistiriniz.

- Emme ve basma taraflarindaki esnek baglanti borusunu 5 yilda bir degistiriniz.

9.6.3 Buharlagmali nemlendiriciler

Bkz. bélim 9.6.1; ayni talimatlara uyunuz.
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- Bakim planinda belirtilen araliklara uyarak - bkz. Tablo 23 - bosaltim sisteminde gerekli
ayarlari yapiniz. Emme slrecinde su kabarciklarinin olusmamasi igin, samandira valfi tasma
borusunun 15-20 cm altinda bir su seviyesinde kapanmalidir.

- EUROCLIMA tarafindan tedaik edilen AHU cihazlarinin bakimi i¢in bkz. kullanim kilavuzu
boliim 9.17 (Bakim programi). EUROCLIMA ayrica VDI 6022 Bélim 1, Kisim 7, Tablo 8'de
belirtilen ilave bakim iglemlerinin yapilmasini da tavsiye etmektedir. VDI 6022 Bolim 1, Kisim
7, Tablo 8'de, operasyon ve bakimla ilgili detayl bilgileri bulabilirsiniz.

- Asir kireglenmis buharlastirma moduilleri degistirilmelidir.

- Kiregclenme daha hafifse, modul dolasim suyuna kire¢ ¢ézliclu eklenerek temizlenebilir
(¢6zucluyu eklemeden 6nce AHU cihazini kapatiniz). Daha sonra ilgili bolumu ve borulari tatl
suyla temizleyiniz.

9.6.4 Yiksek basingh sprey nemlendiriciler

Nemlendiricilerin imalatgisinin bakim talimatlarina uyunuz.

9.6.5 Buharli nemlendiriciler

Nemlendiricilerin imalatgisinin bakim talimatlarina uyunuz. Buna ek olarak, hem boliim 9.6.1‘de
sunulan talimatlari, hem de agagidaki bilgileri dikkate aliniz:

- Buhar distribatérinde tortu kontroll yapiniz.

- Buhar kanalinda sizinti ve saglamlik kontrolU yapiniz.

- Yogusma dreninin iglerligini kontrol ediniz.

- Pompanin elektrik kontaklarinda korozyon olup olmadidina bakiniz.
- Akim tiketimini dlginiz.

- Butun boru sistemini, kontrol ve guvenlik tertibatlarini temizleyiniz.
- Bakim islemlerinden sonra nemlendiricinin performansini 6lgiiniz.

9.7 UV bolumi

UV bélima dizenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Kirilan ampuller bir sonraki
calistirmadan 6nce degistiriimelidir. Ampullerle dogrudan temas etmeyiniz.

9.8 Damperler

EUROCLIMA'nIn J tipi damperleri neredeyse hi¢ bakim gerektirmez. Kir, hasar ve korozyon
kontrolU yapiniz, gerekirse basingli hava ya da buhar puskurterek temizleyiniz. Iglerlik ve donus
kontrolu yapiniz. Gerektiginde tekerlere silikon sprey uygulayiniz.

Uyari!
Disliler organik yagla yaglanmaz! Baglantilarin iglerligini kontrol ediniz, gerekirse vidalari sikiniz.

9.9 Susturucular

Ses tamponlari neredeyse hi¢ bakim gerektirmez. Bununla birlikte, blylk bakim galismalari
sirasinda hasar kontroll yapilmali, gerekirse degistiriimeli ya da onarilmalidir.

9.10 Hava panjuru

Kir, hasar ve korozyon kontrolu yapiniz, yaprak ve kagit gibi nesnelerin girmediginden emin
olunuz.
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9.11 Enerji geri kazanim sistemleri

Parcanin imalatgisinin hazirladi§i kullanim kilavuzu okunmali ve temizlik islemlerinde kilavuzdaki
talimatlara uyulmalidir.

9.11.1 Plakali 1s1 degistiriciler

Plakali 1s1 degistiriciler korozyona son derece dayanikli yuksek nitelikli aliminyumdan yapilmigtir
ve tahrik ya da hareket eden pargalar icermezler. Plakalar arasindaki diferansiyel basing
maksimum degeri gegcmedikce ve calistirma talimatlarina uyuldukga, kullanim émiurleri neredeyse
sinirsizdir.

Gereken tek bakim islemi temizliktir:

- Yogusma drenini temizleyiniz, U-boruyu kontrol ediniz ve doldurunuz. Plaka paketi normal
sartlar altinda kendi kendini temizler.
o Birfircayla esanjorin girisindeki tozlari ve lifleri temizleyiniz.
o Yagi sicak suyla, ev temizliginde kullanilan temizlik malzemeleriyle ya da yag ¢ozucu

buharla temizleyiniz.

- Diferansiyel basing anahtarinin islerligini kontrol ediniz - islevleriyle ilgili bkz. béliim 7.8
(Plakali 1s1 degistiricilerde basing farki sinirlamasi).

- Bir bypass damperi varsa, bkz. boliim 9.8 (Damperler).

Dikkat!
@ Isi esanjoru temizlik sirasinda mekanik veya kimyasal hasara ugramamalidir.
BILGI!

9.11.2 Doner Is1 esanjoru

Bakim ve denetleme islemleri, esanjorin imalatcisinin talimatlarina uygun sekilde yapilmalidir.

9.11.3 Is1 borulari

Is1 borularinin pargalari tahrik veya hareket eden pargalar icermezler, bu nedenle bakim islemleri
temizlikten ibarettir:
- Dren haznesini temizleyiniz, sifonu kontrol ediniz. Gerekirse sifonu doldurunuz.
- Kanatlar temizlemek igin:
o Akig yonunun tersine basingli hava puskurtiniz ya da
o Dusuk basingli hava puskurtliniz, gerekirse ev temizliginde kullanilan tipte bir deterjan
ekleyiniz.
- Bypass damperleri varsa, bkz. béliim 9.8 (Damperler).

9.11.4 Accublock esanjorler

Elektrik baglantisi:

Accublock, monte edilmemis bir kontrolorle (varsayilan degerlere ayarlidir) ve calistirma
talimatlariyla teslim edilir. Kullanicinin temin etmesi gerekenler:

- Gulg kaynagi 3x400 V (guc¢ degerleri teknik veri belgesine uygun olmalidir)

- Kontrol sinyali 0-10 V

Batdn rulmanlar bilyali ya da bronz rulmandir ve yaglama gerektirmez. Yeniden yaglamayiniz.
Sensorun motordan 2 mm uzakta olmasi 6nemlidir.
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Mesafeyi kontrol etmek icin 2 mm kalinliginda bir sac levha kullanabilirsiniz. Gerekirse mesafeyi
yeniden ayarlayiniz. Sensorun i¢ tarafina, bir SW17 anahtarla agcik damperden erisebilirsiniz.

Dikkat! Montajdan 6nce cihazi kapatiniz ve kazara ¢alistiriimasini dnleyiniz.

UYARI!

AUL

FOL

Resim 257: Accublock semasi Resim 258: Sensoriin konumu

Yapilmasi gereken tek islem, bellek bloklarinin dizenli olarak temizlenmesidir. Temizlik sireleri
gorsel kontrollerle ihtiyaca gore belirlenir. Bellek bloklarinin kirlenmesi egzos havasinda kullanilan
filtreye ve egzos havasinin kirliligine baghdir. Bellek bloklari havanin yonu degistirilerek buyuk
olctide temiz tutulur.

Temizlik igin bellek bloklarini ¢ikarma islemleri:

Ana salteri OFF konumuna getiriniz; Accublock kumandasinin kapal oldugundan emin olunuz.

Erisim tarafindaki AHU duvarini sékinudz.

Damperi 6rten levhayi sokuniz.

Damper baglantisini sékindz.

Metal kapagi sokunuz.

Accublock cergevesine bellek bloklarinin alinmasini saglayacak bir tertibat monte edilmelidir.

Tertibat, dahili kilavuz raylara benzer sekilde, bir kilavuz ve bir stoperle donatiimis olmalidir.

Dikkatli olunuz! Bellek bloklari kolaylikla hareket eder.

7. Ikinci bellek bloku, bloklar arasindaki duvar disari gekildiginde erigilir hale gelir. Ust kisminda iki
delik bulunmaktadir.

8. Bellek bloklari basingli hava veya ylksek basingh temizleyiciyle temizlenebilir. Nozul
borusunun mesafesi, bellek blokunun hasar gérmeyecegi kadar buyuk olmahdir. Kimyasal
temizlik maddeleri kullanilacaksa, sadece aluminyuma uygun ve alkali olmayan temizlik
maddeleri kullaniniz.

ook wh=

9.12 Sogutma devresi

Cevresel gerekliliklerin mevcut olmasi ve sogutma devresinin uzun sire glvenilir sekilde
calismasini saglamak igin, dizenli olarak sizinti kontrolleri, bakim islemleri ve gérsel denetimler
yapilmasi sarttir.
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9.12.1 Sizinti kontrolleri

- Sizinti kontrolleri, EUROCLIMA tarafindan tedarik edilen Klima Sistemlerinde Sogutma Devresi
Kayitlari belgesinde belirtilen AB dizenlemelerinin sartlarina uygun sekilde yapiimalidir.
Kontroller ehliyetli bir sogutma teknisyeni tarafindan yapilmalidir. Kontrol araliklari, sogutucu
maddenin miktarina bagli olarak degisir.

- Yapilan kontroller, Klima Sistemlerinde Sogutma Devresi Kayitlari belgesine kaydedilmelidir.

Kullanilan sogutucu maddenin tipi ve miktari, kompresoérin yaninda bulunan bir etikette belirtilir.
Sogutucular florohidrokarbon icerir ve Kyoto Protokoli’ndeki Coz'ye dayali kiresel i1sinma
potansiyeli (GWP = Kuresel Isinma Potansiyeli) asagidaki gibidir:

- R32:. GWP =675

R407C: GWP = 1650

R410A: GWP = 1980

R134A: GWP = 1300

Klresel Isinma potansiyeliyle cihazda kullanilan sogutucu miktari, bakim araliklarini belirler.

Ornek:

Ozellikler: R407C sogutucu, 30 kg kapasite

CO2 esdegeri: 1650 x 30 kg = 49500 kg =49.5t
Bakim araligi: 5t<49.5t <50t 2> en az 12 ayda bir
Bakim araliklari ve limitler i¢in bkz. Tablo 23.

9.12.2 Bakim

- En az yilda bir kez uzman personel tarafindan yapilmalidir.
- Yapilan bakim islemleri, Klima Sistemlerinde Sogutma Devresi Kayitlari belgesine
kaydedilmelidir. Ayrica cihazin kullanildidi bélgede yururlikte olan kurallara uyunuz.

Butin sistem:

- Sistemin basing¢ ve sicaklik degerlerini kontrol ediniz.
- Anormal glrtltilere ve olasi titresimlere dikkat ediniz.
- Varsa parcalarin etrafinda biriken tozlari temizleyiniz.

Kompresor:

- Kompresor galistirildigi zaman, (varsa) gdzetleme deliginden baktiginizda yag gérmeniz gerekir.
Yagi géremiyorsaniz, yag sizintisi olup olmadigini kontrol ediniz (AHU cihazinin diginda da
olabilir). Bir yag pompasiyla dogrudan kompresoériin emme tarafina yag ekleyebilirsiniz. Sadece
kompresoriun imalatcisinin onayladigi yaglari kullaniniz.

- Kompresorun calismadigi surelerde, kompresorin krank karterinin isiticisi etkinlesir, bu sekilde
yagda sogutucu birikmesi dnlenir. Yagda fazla sogutucu birikirse, vizkozite azalir ve hareket
eden parcalar yeterince yaglanamaz. Kompresoru manuel olarak calistirmak icin, bkz. bolim
8.3.2 (Kompresorin EUROCLIMA kontrol sistemiyle maniiel olarak g¢aligtiriimasi).

- Kompresorin imalatgisinin bakim ve kontrol talimatlarina uyunuz. Talimatlar EUROCLIMA
tarafindan tedarik edilebilir veya talep Uzerine génderilebilir.

Kurutucu filtreler:
Batin sogutma devreleri bir kurutucu filtreyle donatiimistir. Sodutma devresinde bir onarim
yapildiktan sonra, filtre degistiriimelidir.

Sivi kanalinda ve sivi toplama kanalinda gézetleme cami

Sivi kanalindaki gézetleme caminda bir nem gdstergesi bulunmaktadir:
Gosterge yesil= kuru

Gosterge sari = 1slak
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Gosterge sogutucunun islak oldugunu gdsteriyorsa, kurutucu filtre degistirilmelidir. Ayrica farkl
onlemler de alinmasi gerekebilir.

Calismakta olan sogutma devresindeki sogutucu gaz miktarini kontrol ediniz. Sogutucu, her iki
gbzetleme caminda da goérinebilir olmalidir (not: sivi toplama kanalinda her zaman bir gézetleme
cami olmayabilir). Sivi kanalindaki gdézetleme cami tamamen dolu olmalidir.

Genlesme vanasi:

- Genlesme vanasinda asiri 1Isinma olup olmadidina bakiniz; deger 5 ile 10K arasinda olmalidir.
Isi sensdrunun ve basing dengeleme borusunun dogru sekilde monte edilip edilmedigini kontrol
ediniz.

- Eger elektronik bir genlesme vanasi kullaniliyorsa, gerekli degerler ilgili kontrol sistemine
giriimelidir. Vana imalatgisinin kontrol sistemiyle ilgili talimatlari tedarik paketine dahildir, ayrica
EUROCLIMA’dan istenebilir.

Yiiksek basin¢ emniyet salteri: _
Emniyet salteri esik basing degeri asildigi zaman kompresori durdurur. Ik ¢alistirma sirasinda bir
islev testi yapilmali, ayni test bakim ¢alismalarindan sonra da tekrar edilmelidir.

Dusiik basing emniyet salteri: _
Emniyet salteri esik basing degerinin altina inildigi zaman kompresorld durdurur Ik calistirma
sirasinda bir iglev testi yapilmali, ayni test bakim ¢alismalarindan sonra da tekrar edilmelidir.

Sorun giderme:
Unitede fazla ylksek ya da disik basing meydana geldigi takdirde, kompresoériin yeniden
calistirilabilmesi i¢in problem kontrol panelinden duzeltiimelidir.

Elektrikli agiri iIsinma regulatorii

Elektronik asiri iIsinma regulatora dahili bir pille donatiimistir, dolayisiyla elektrik kesintisi oldugu
zaman da vana glvenli bir sekilde kapanabilir. Bu 6zellik olmadigi takdirde vana agik kalir ve
kompresor calismaya basladigl zaman su darbelerine maruz kalirdi. Su darbeleri kompresoére
zarar verebilir.

@ Gulvenlik nedeniyle pilin her yil degistiriimesi gerekir.

BILGI!

9.12.3 Denetleme

Denetleme iglemleri li¢ ayda bir operatér tarafindan yapilabilir.

Biitiin ekipmanlar:

- Gevsemis baglantilar, kelepcgeler vs... olup olmadigina bakiniz, gerekirse sikiniz.

- Anormal guirultilere dikkat ediniz.

- Parcalarda ve baglantilarda yag sizintisi olup olmadidina bakiniz.

- Sogutma devresinin borularinin etrafinda korozyon kontroll yapiniz, gerekirse akrilik vernikle
spreyleyiniz.

Hava sogutmali kondenser, direkt genlesmeli batarya

Gerekirse kanat ylzeylerini temizleyiniz. Kirli kanatlar i1s1 aktarimini azaltir, bunun sonucunda
elverissiz yogusma / buharlagma isilari olugur. Kanatlara zarar vermemeye dikkat ediniz. Basingli
hava ya da elektrikli sipirgeyle temizleyiniz.
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Kompresor:

(Varsa) kompresoérin krank karterinin gozetleme camindan yagd kontroli yapiniz. Anormal
gurdltilere dikkat ediniz. Kompreséri mandel olarak calistirmak igin, bkz. bélim 8.3.2
(Kompresoriin EUROCLIMA kontrol sistemiyle manuel olarak).

Sogutucu igerigi:

Sivi kanalindaki gbézetleme camini kontrol ediniz, tamamen dolu olup olmadidina bakiniz.
Maksimum kapasitede gézetleme caminda kabarciklar beliriyorsa, icerigi sorunlu anlamina gelir ve
bir uzman tarafindan diizeltiimelidir. Onemli bir nokta, kismi kapasitede bazi performans camlarinin
altinda kabarciklar olusabilir, bunlar sogutucuda bir problem oldugunu gostermez.

Yogusma haznesi ve cikisi:
- Yogusma haznesini ve ¢ikisini kontrol ediniz, kirliyse temizleyiniz.
- Yogusma cikisini ara ara temizleyiniz ya da durulayiniz.

9.13 Hijyenik AHU cihazlan

EUROCLIMA tarafindan tedaik edilen AHU cihazlarinin bakimi igin bkz. kullanim kilavuzu boéliim

9.17. EUROCLIMA bakim islemlerinde asagidakilerin de gdz 6nune alinmasini tavsiye etmektedir:

- VDMA 24186 bolim 1 ve

- VDI 6022 bolim 1. VDI 6022 bolim 1’in 7°ci kisminda, operasyon ve bakimla ilgili detaylh
bilgileri bulabilirsiniz.

EUROCLIMA temizlik maddesi olarak Allrain veya Multirain, dezenfektan olarak da Sanosil veya
Sanirain of Hygan tavsiye etmektedir.

9.14 Kanal duman dedektorii

Dedektor, imalatgi firmanin talimatlarina uygun sekilde temizlenmeli, kontrol edilmeli ve bakimi
yapilmalidir.

9.15 Gaz sensori

Gaz sensoériiniin emniyet islevinin garantilenmesi icin, imalat¢i firmanin talimatlarina uygun sekilde
temizlenmeli, kontrol edilmeli ve bakimi yapiimahdir.

9.16 Tavan ray sistemi

Dizenli kontroller: Gorsel olarak saglamlik, iglerlik ve guvenlik cihazi kontrollerini yapiniz. Kontrolleri
yapan kisi kontrol tarihini not etmeli, ayrica asagida sayilan tanimlari kullanmalidir: fyi - Normal -
Yetersiz - Gegerli Degil tanimlari, bilgi stutunlarinin yanina yazilmalidir, belge imzalanmalidir.
Bakim araliklariyla ilgili yurarlikte olan yerel kanunlara uyulmalidir.

- lyi: kontroller belirtilen sinirlar icindedir. Giivenlik cihazlari islevseldir

- Normal: dlgimler kabul edilebilir limitlere yakindir, bulunan goérsel kusurlar kabul edilebilirlik
sinirindadir. Glvenlik cihazlari islevseldir.

- Yetersiz: olcumler kabul edilebilir limitlerde veya Uzerindedir, bulunan gorsel kusurlar kabul
edilebilirlik sinirinin digindadir. Guvenlik cihazlari islevsel degildir. Bu durumda kullanimdan
cikariniz, onariniz veya degistiriniz.

- Gegerli degil: kontrol konusu disinda

- Notlar: 6neri ve/veya dnlemler belirtilir.

Kontrol tablosu 6rnegi:
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CHECKS BEFORE EACH USE

SIGNATURE
SIGNATURE
DATE NOTES / DEFECTS SECURITY
OPERATOR
MANAGER

Tablo 22: Tavan ray sistemi kontrol tablosu

9.17 Bakim programi

Bakim araliklari - bkz. Tablo 23 - normal ¢alisma kosullarina gore belirlenmistir. Bakim plani,
normal iklimlerde ve ofis ya da aligveris merkezleri gibi tozun daha az oldugu yerlerde, kesintisiz
(24 saat/giin) calismaya gore planlanmigtir. Ozellikle hava sicakligi, nem ve toz gibi faktorlerin
farkh oldugu durumlarda, bakim araliklari da kisalacaktir.

Ch = Kontrol ediniz ve gerekli islemleri
yapiniz, Cl = Temiz, M = Bakim

Parca islem Kisim ayhk Yayil Y2 yil yillik Referans boliim
AHU Ch/ClI/M Butun klima Gnitesi ve X 9.1 Genel bilgiler
bitin pargalar pargalari, genel

Ch/Cl Muhafazanin ici ve disi X

Ch/M Kapilarin mastigi X
Elektrik Elektrik baglantilar ve 9.2 Elektrik baglantilari, elektrik
baglantilari, Ch X
elekirik panosu civatalar panosu

Ch Ana salter X

M Filtre

Ch Fan X

Ch Isitici X

ch Elektrikli pargalarin islerligi yerel, ‘gﬂ;g;f:m”;f:::rj;izh';“ra' ve
Fan / motor Ch Onarim digmesi X 9.3 Fan / motor grubu
grubu Ch Titresim kontrolu imalatginin talimatlarina uyunuz 9.3.1 Titresimler

Ch/ClI/M Fan, genel X 9.3.2 Fan

Ch Esnek baglanti X

Ch Titresim yaliticilar X

Ch Koruma i1zgarasi X

Ch Su dreni X

Ch/ClI/M Fan rulmanlari X

Ch/Cl/M Yaglama nipelli fan rulmanlari bkz. Tablo 18 (Fagurrléllr:r?)nlarl icin yaglama

Ch/Cl Pervane

Ch/Cl/M Motor, genel X 9.3.3 Motor

144/159 V07-25.0



> euroclima’

ZHK Talimat Kilavuzu S e car or et
Ch/M Motor rulmanlari X
ch/Cl/M Yaglama nipelli motor bkz. Tablo 20"(Mot¢l3r rulmanlarinin yaglama
rulmanlari sureleri (ay olarak))
ch Akim t[.]'ketimi X
kontrol
Ch/Cl/M Kayiglh tahrik, genel X 9.3.4 V kayigl tahrik
Ch/M Kayis gerginligi ilk kontrol 10 calisma saatinden sonra 9.3.5 Kayislarin gerilmesi
X
M Kayis degistirme gerekiyorsa / en az 2 sene sonra 9.3.6 Kayislarin degistiriimesi
Filtre Ch Filtre, genel X 9.4 Hava filtreleri
Ch/Cl/M Panel filtreler X 9.4.1 Panel filtreler
Ch/Cl/M Torba filtreler X 9.4.2 Torba filtreler
Cl/M HEPA filtreleri X 9.4.3 HEPA filtreleri
C/M Aktif karbon filtreler satlirasyona varildiysa 9.4.4 Aktif karbon filtreler
Ch/ClI/M Elektrostatik filtreler imalatci firmanin talimatlarina uygun sek. 9.4.5 Elektrostatik filtreler
Isi esanjoru Ch/Cl Isi esanjoru, genel durmalikmal 9.5 Isi esanjorleri
Ch/Cl Kanatlar X 9.5.1 Su / buhar sivisi
Ch Donmaya karsi koruma X
Ch/cCl Dren haznesi X
Ch/Cl Damla tutucu X
Ch Buhar serpantini X
Ch E;f;é:::ra;fgltmc' yada X 9.5.2 Sogutucu sivi
Elektrikli 1sitic Ch/cCl E-isitic X 9.5.3 Elektrikli Isitic
Elektrik kesintisi durumunda elek. isitici bélimunde termal hasar kontroll yapiniz!
Nemlendirici Ch/Cl/M Nemlendirici, genel X 9.6.1 Genel bilgiler
Ch/M Pompa X
Ch/M Sfﬁiiil?gﬂ?iﬂﬂ'ﬁ ediniz X
Ch/ClI/M Sprey nemlendirici, genel X 9.6.2 Sprey nemlendirici
Ch Sprey nemlendiricinin borulari X
M Esnek baglanti degisimi Esnek baglantiy 5 yilda bir degistiriniz
Ch/CI/M  Buharlasmali nemlendirici X 2"36613;;‘(‘1:}?;';?'“3“
Ch Baglanti / vana sizinti kontroli X
ST i : oo ey
Ch/ClI/M Buharli nemlendirici X 9.6.5 Buharli nemlendiriciler
UV bélimi Ch/Cl UV-C-lambalari X 9.7 UV bélimi
Damperler Ch/Cl Damperler X 9.8 Damperler
Susturucu Ch/Cl Susturucu 9.9 Susturucular
Hava panjuru Ch/Cl z‘:\)’lin‘zigj;m’ lzgara ve 9.10 Hava panjuru
E;;;ﬂfnel” chicl Plakall 1s1 degistirici X 9.11.1 Plakali 11 degistiriciler
Ch/Cl Déner 1s1 esanjori imalatcinin talimatlarina uyunuz 9.11.2 Déner 1sI esanjoru
Ch/Cl Isi borulari X 9.11.3 Isi borulari
Ch/cCl Accublock X 9.11.4 Accublock esanjorler
>= 500 >= 50 >=5 9.12.1 Sizint1 kontrolleri
Sogutma devresi  Ch Sizinti kontrolleri Coz-esdegeriz-esdegeri verileri -
ton olarak
Ch/Cl Bakim X 9.12.2 Bakim
Ch Denetleme X 9.12.3 Denetleme
gsggll(g;i?an Ch/cCl Kanal duman dedektori X 9.14 Kanal duman dedektori
Gaz sensori Ch/CI/M Gaz sensorl 9.15 Gaz sensorii
M Yedek gaz sensoriu en az 5 yilda bir
-Srias\t/::]iray Ch/Cl Tavan ray sistemi yerel olarak gecerli yasalara gére 9.16 Tavan ray sistemi

Tablo 23: Bakim programi
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10 AHU cihazlarinin havaya yayilan guriltiusuyle ilgili bilgiler - talep tizerine tedarik
edilir

Gurdlta verileri talep Gzerine teknik veri belgesine dahil edilir; 6rnek i¢in bkz. Resim 259. Ses gli¢

seviyesi A harfiyle gosterilmektedir:

- Satir 1: Muhafazadaki ses gucu

- Satir 2: Emme agzindaki ses gucu

- Satir 3: Bosaltim agzindaki ses gticu

Acik kisimlardan (satir 2 ve 3) gegen ses, cihazi ¢evreleyen ortamdaki guriltu seviyesini
hesaplamak icin bir temel olusturur.

AHU sound levels ME 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | TotdB(A)
1> Airborne SWL over casing [dB] 505 516 379 414 427 455 420 282 49.9
2> SWL at air inlet [dB] 512 636 551 559 577 606 601 435 65.7
3> SWL at air outlet [dB] 609 692 637 689 718 750 738 598 79.6
4> Sound press. for 1[m] distance from AHU 338 349 212 247 26.0 288 253 20,0 33.2
5> Sound press. for 1[m] distance from air inlet 438 569 491 504 524 554 552 386 60.5
6> Sound press. for 1[m] distance fromairoutlet | 53.5 625 577 634 665 698 689 549 74.5

Calculated sound pressure levels are indicative only. It corresponds to : free field hemispheric sound radiation from the unit
casing (4), the inlet (5) and the outlet (6) opening. Other sound sources, acoustic character of the room, air flow noise, duct
connections and vibrations can influence the sound pressure in dependence. In practice, therefore measured values on site
May be different from the calculated ones.

Resim 259: Girulti verileri

11 ATEX uyumlu AHU cihazlari

11.1 ATEZ AHU cihazlarina 6zgu talimatlar

Patlama tehlikesi degerlendirmesi, EN ISO 80079-36:2016 ve EN 1127-1:2019-10 yonergelerine
uygun sekilde yapilmistir. Kullanilan koruma tipi: EN ISO 80079-37:2016-12 Yapisal glvenlik

yoluyla korunma "c".

2014/34/EC sayili AB Yonergesi uyarinca, uygunluk beyani

EUROCLIMA tedarik ettigi cihazlarin ATEX uyumlu oldugunu beyan eder. 2014/34/EU sayili AB
yonergesi uyarinca hazirlanmig olan teknik belgeler, Giney Almanya TUV merkezine teslim
edilmigtir. ATEX uygunluk belgesi, sadece AHU cihazinin teslim edilen orijinal hali igin gecerlidir,
ayrica gerekli bakim ve onarim iglemlerinin yapilmasi gerekir. Cihazda yazili olarak onaylanmayan
degisiklikler yapildigi takdirde, uygunluk beyani gecerliligini kaybedecektir.

Boliim 2.3 (Spesifik tehlikelerin olasiligini disurmek igin alinacak 6nlemler), 6zellikle de
boliim 2.3.3 (ATEX AHU cihazlan) glvenlik talimatlarini icermektedir. Ayrica bkz. bolim 2.5
(Personel se¢imi ve uzmanliklar).

Asagida sayilan kullanim sartlari saglanmahdir:
- Emme tarafinda ve cihazin yakinindaki hava sicakligi -20 °C ile +40 °C arasinda olmahdir.
- Cihazin bulundugu ortamdaki atmosfer basinci 0.8 bar ile 1.1 bar arasinda olmalidir.

Risk analizine bagh olarak, cihazlar agagidaki tanima gore imal edilir (hem igerisi hem de disarisi
icin gegerlidir)

Gaz: Il 2G Ex h lIB T4 Gb (i¢c/dis)

Toz: 1l 3D Ex h llIB T170 Db (i¢ / dig)
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11.2 ATEX tip anahtari

Anahtar 6rnegi:
2/3 GD Ex h B T3 Gb i¢/ds

CE &

I
A
CE - Avrupa uygunluk isareti ‘

Ex - Patlamaya karsi koruma isareti
(ATEX ybnergesi)

Ekipman grubu Il (yerin Ustliinde)

Ekipman kategorisi (2 i¢ / 3 dig)

Ortam tipi (G Gaz / D Toz)

Patlamaya kargl koruma

Koruma tipi kodu h

Patlama grubu (bkz. Tablo 25: Gazlarin
1s1 siniflari ve patlama gruplari ve Tablo
26: Tozlarin patlama gruplari)

Isi sinifi (T3 Gaz / T200 Toz)
(bkz. boliim 11.4 (Tutugma isisi ve Isi
siniflari))

EPL: Ekipman koruma seviyesi (bkz.
Tablo 24: AHU kategorileri)

ATEX-unitesi (i¢: pompalanan siviya
bagli / dig: dortamdaki maddeye bagl)

Resim 260: ATEX tip anahtari 6rnegi

Uygulama érnekleri:

CE €& 113G Exh B T3 Ge (ig)

Cihazlar Bolge 2 sinifindaki patlayici atmosferlerin islenmesi ve taginmasi igin kullanilabilir ama
cihazin kendisi Bolge 2’ye kurulamaz.
Bu kategorideki ekipmanlar normal ¢caligsma kosullarinda gereken guvenlik seviyesini saglar.

C€ &) 126 Exh 1B T3 Gb (ig)

Cihazlar Bolge 1 sinifindaki patlayici atmosferlerin islenmesi ve tasinmasi igin kullanilabilir ama
cihazin kendisi Bolge 1’e kurulamaz.

Bu kategorideki cihazlara 6zgl patlamaya karsi koruma onlemleri, géz 6ninde bulundurulmasi
gereken arizalara ragmen gerekli guvenligi saglar.

C€E &) 1126 Exh B T3 Gb (ig)

Il 3G Exh IIB T3 Gc (dis)

Cihazlar Boélge 1 sinifindaki patlayici atmosferlerin igslenmesi ve taginmasi igin kullanilabilir ve Bolge
2’ye kurulabilir.

Bu kategorideki (i¢) cihazlara 6zgu patlamaya karsi koruma énlemleri, g6z 6ninde bulundurulmasi
gereken hata ve arizalara ragmen gerekli glvenligi sadlar.

Bu kategorideki (dis) cihazlara 6zgl patlamaya karsi koruma énlemleri, g6z dniinde bulundurulmasi
gereken arizalara ve hatalara ragmen gerekli glvenligi saglar.
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11.3 AHU tasarimiyla ilgili ilave bilgiler

Cihazin VEEETIETE L] Kullanim EPL: Ekipman koruma
. . | patlayici atmosfer .. . Aciklama .
kategorisi tipi bolgesi seviyesi
Ga:
Gaz/hava karigimi Surekli mevcut Normal ¢alisma
1G veya buhar ve hava 0 patlayici kosullarinda, az sayida
karisimi ya da sis atmosfer arizada / 2 bagimsiz
arizada guvenlidir
Zaman zaman Gb:
Gaz/hava karisimi Normal calisma
mevcut olan
2G veya buhar ve hava 1 atlavic kosullarinda ve normal
karigimi ya da sis patiay calisma arizalarinda
atmosfer - .
guvenlidir
Gaz/hava karigimi Na(;g(ra;iyﬁ]lglsa Gc:
3G veya buhar ve hava 2 9 Normal ¢alisma
. mevcut patlayici " -
karisimi ya da sis kosullarinda guvenlidir
atmosfer
Da:
Surekli mevcut Normal ¢alisma
1D Toz hava karigimi 20 patlayici kosullarinda, az sayida
atmosfer arizada / 2 bagimsiz
arizada guvenlidir
Db:
Zaman zaman N | cal
mevcut olan orma’ calisma
2D Toz hava karisimi 21 atlavic kosullarinda ve normal
patiay calisma arizalarinda
atmosfer - .
glvenlidir
Nadiren ve kisa Dc:
3D Toz hava karisimi 22 sureligine Normal ¢alisma
mevcut patlayici " -
kosullarinda guvenlidir
atmosfer

Tablo 24: AHU kategorileri

11.4 Tutusma isisi ve isi siniflari

Yanici bir gazin, buharin veya tozun tutusma isisi, sicak bir ylizeyin gaz/hava veya buhar/hava
karisiminin tutusmasina neden olacak en diguk sicakligidir. Bagka bir deyisle, bir yizeyin yanici
atmosferi tutusturabilecegi ve patlamaya neden olabilecegi en dusuk sicakliktir.
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Gaz isi1 siniflar:

Ist sinif T T2 T3 T4 T5 T6
gaz
Max.
Yizey sicakhgi 450 300 200 135 100 85
[°C] gaz
Aseton Sikloheksanon | Petrol
Dizel
Amonyak Asetik asit Yakitlar
anhidrid Ucak
Benzen n-Bltan yakitlari
Asetik asit n-butil alkol Fuel oil
Etan n-Heksan
Etil asetat
Patlama grubu: Etil kloriir
A Karbon
monoksit
Metan
Metanol
Metil klortr
Naftalin
Fenol
Propan
Toluen
Patlama grubu: Sehir gazi Etil alkol Hidrojen Etil Eter
) Etilen sulfar
B Etil glikol
Patlama grubu: Hidrojen Asetilen Karbon
lc disulfit

|:|Cihaz sadece baska onlemler alinirsa kullanilabilir, 6rn. 6zel patlayici atmosfer

|:|Uygun tasarimla kullanilabilir

Tablo 25: Gazlarin isi siniflari ve patlama gruplar

Toz igin maksimum yiizey sicakligi
Yanici tozlar igin herhangi bir i1s1 siniflandirmasi yapilmamigtir. Maksimum yuzey isisi °C biriminde
mutlak degerler olarak verilmektedir, 6rn. T 200°C

Toz patlama gruplar

Grup Il elektrikli ekipmanlar, kullanilacaklar tehlikeli atmosferin 6zelliklerine gére alt gruplara
ayrilirlar, bkz. Tablo 26. Tozun tehlike potansiyeli, IllA ile IlIC arasindaki elektrikli ekipmanlarin
kullanimiyla baglantili olarak artar. l1IC sinifindaki bir cihaz da IlIA ve IlIB gruplarina uygundur.

Yanicl lifler ve hav
A R N .
orn. tekstil Grtnleri
iletken olmayan tozlar
1B N
orn. ahsap tozu, un tozu
e iletken tozlar
orn. metal tozu, karbon icerikli toz

Tablo 26: Tozlarin patlama gruplari
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Maksimum yiizey isisi her zaman patlayici atmosferin tutugsma isisindan
diisiik olmahdir. Giivenlik faktorlerini géz oniinde bulundurunuz.

TEHLIKE!

11.5 Yerlestirme, montaj, baglantilar, calistirma, bakim ve onarimla ilgili ilave bilgiler

Yukarida sunulan spesifik talimat ve bilgilere ek olarak, bu kilavuzdaki genel talimatlara
(talimatlarda farklilk oldugu takdirde ATEX talimatlarina dncelik verilmelidir) ve farkli cihaz ve
parcalarin imalatcilarinin kilavuzlarinda sunulan talimatlara (6rn. fan ve motor imalatcilari vs...)
uyulmahdir. Ayrica bkz. bu kilavuzda boliim 1.7 (Belgeler)

Asagida sayilan 6nlemler, EkKipman Koruma Seviyesi (EPL) i¢in gereklidir:

- Batdn iletken parcgalar, kisimlar ve baglantilar (HE borular, sifonlar, kanallar vs...) espotansiyelli
bir bagdlantiyla baglanmalidir. Bu baglantilari agip kapatmadan énce, érnegin parga ¢ikarmak
veya degistirmek gibi islemler icin, uygun kesitli kablolarla képruleme yapilmalidir.

- ic mekanda kullanilan AHU cihazlarinda biitlin elektrik ileten parcalar profesyonel bir topraklama
sistemine baglanmalidir (potansiyel esitleme). Bu sekilde tutusma kaynagi teskil edebilecek
elektrik potansiyeli farklari 6nlenecektir.

- Dis mekanda kullanilan AHU cihazlari, profesyonel bir yildirrmdan koruma sistemiyle donatiimali
ve butln metal pargalar toprak iletkenlerine bagli olmalidir.

- Gerekli koruma sinifini saglayan parcalarin kazara ¢ikarilamamasi saglanmahdir.

- Cihaz galistinimadan énce, batin kapilar kapali ve gereken diizeyde yalitilmis olmalidir, bu
sekilde sizintilar 6nlenecektir. Bu kapilar bir kapanma tertibatiyla donatiimistir. Kapilar
kilitlenmeli ve anahtar tGzerlerinden alinmalidir.

Arizalari ve kivilcim olusumunu 6nlemek i¢in, montaj ve bakim islemlerinden
sonra cihazin icinde alet ya da baska yabanci maddeler kalmadigindan emin

TEHLIKE! olunuz. — PATLAMA RIiSKi!

11.5.1 Yerlestirme ve kurulum

- Cihaz harici bir topraklama iletkenine baglanmalidir.

- ¢ mekan kurulumlarinda, cihazin igiyle disi arasinda bir alan azalmasi oldugu takdirde, odadaki
hava degisiminin bir saatin 6 kati olmasi saglanmalidir.

- Dis mekan kurulumlarindaysa, AHU cihazinin digindaki alan serbestliginin 6n sarti, bir eksen
boyunca serbest hava akigl olmasidir.

11.5.2 Montaj, baglantilar ve ilk galigtirma

11.5.21 AHU cihazinin yalitimi

Cihaz caligirken alan sikismasini 6nlemek igin, muhafaza EN 1886 uyarinca L1 sinifi sizdirmazhk
seviyesinde olmalidir. L1 sizdirmazlik sinifi, 400 Pa vakum ortaminda maksimum 0.15 I/ (s*m2) hava
kagagina tekabull etmektedir.

Hava kagagi orani:

Cihaz kurulduktan ve monte edildikten sonra gerekli hava kagagi oranini muhafaza etmek igin

asagidaki noktalari gdz énune aliniz:

- Sizdirmazhk orani, tesiste gerceklestiriien sizdirmazlik seviyesine bagldir, érnegin AHU
cihazinin boélimlerinin, kablo rakorlarinin, sensorlerin vs... yalitiimasi.

- Islemler tamamlandiktan sonra, sizdirmazlik seviyesi kontrol edilmeli ve kayit altina alinmalidir.
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11.5.2.2 Motor:

- Baglanti kablolar EN 60079-14 (Kisim 9: Potansiyel patlama riskleri, Bolim 14: Elektrik
baglantilarinin planlanmasi, sec¢imi ve kurulumu) sartlarina uygun olmalidir.
- Standart ana salterler tehlikeli alanin disina monte edilmelidir.

11.5.2.3 Fan bolumii

- Kayis: Sadece elektrik iletkenligine sahip, alev geciktirici ve kendi kendini séndUrebilen 6zellikte
kayislar kullaniniz (ISO 9563 veya ISO 1813)

- Orijinal yedek parcgalar kullaniniz.

- Teknik verilerde belirtilen calisma hizi asilmamalidir. Maksimum fan hizinin %80’i agiimamalidir.

11.5.2.4 Hava filtreleri

- Sadece elektrostatik filtreler kullaniniz.

- Orijinal yedek parcgalar kullaniniz.

- Her filtre hiicresi, bir potansiyel esitleme kablosuyla, kalici olarak ve elektrik iletken sekilde AHU
cihazinin i¢ muhafazasina baglanmaldir.

- Toz kaldirarak patlama riski olusmasini dnlemek igin, ekipmanlar yanici tozlarin birikmesini
mumkun oldugu kadar dnleyecek koruyucu sistemler ve parcgalarla donatiimistir. Bu nedenle
bUtln parcalar bakim islemi icin erisilebilir 6zelliktedir.

- Toz birikmesini 6nlemek icin cihazi duzenli olarak temizleyiniz.

11.5.2.5 Isi1 esanjorleri / buharli nemlendiriciler
Teknik veri belgesinde belirtilen, 1s1 esanjorinin ortam sicakhdi ve buharli

nemlendiricinin yuzey sicakhgi degerleri asiimamalidir. Her halikarda bu
sicakliklar maksimum yuzey isisinin veya AHU cihazinin 1si sinifinin altinda
olmalidir. Aksi takdirde, 1s1 sinifi ve EPL: Ekipman Koruma Seviyesi gecerliligini

TEHLIKE! kaybeder, uygunluk beyani gecerliligini kaybeder ve akut PATLAMA RiSKi
olusur!

11.5.2.6 Saha cihazlan

- Tesiste monte edilen saha cihazlari, EUROCLIMA tarafindan belirtilen ATEX sinifina uygun
olmahdir.

- Elektrikli pargalar (salterler, 1siklar, sensorler, motorlar vs...) patlama riski olan ortamlarda
kullaniimasi onaylanmis parcalar olmali ve gerekli isaretleri tagimalidir.

- Kablolar ilgili standartlara uygun olmalidir.

- Espotansiyelli bir baglanti yapiimalidir.

11.5.3 Bakim ve onarim

- Bu bdélimde sunulan bilgilere ek olarak, bakim ve onarim islemleri igin bkz. bélim 2.3.3 (ATEX
AHU cihazlarn) ve bolum 9 (Bakim). Talimatlar arasinda bir fark varsa, bu bélimdeki ve boliim
2.3.3 (ATEX AHU cihazlan) ATEX talimatlarina 6ncelik verilmelidir.

12 Sokme ve imha

12.1 Sokme

Sokme igslemleri sirasinda, daha 6nce sunulan guvenlik talimatlarina uyunuz; bkz. Bélim 2
(Guvenlik talimatlan). Talimatlar i¢in ayrica bkz. béliim 3 (Teslimat kontrolleri / indirme /
kurulum yerine tagima). Muhafazanin sékilmesi oldukga kolaydir:
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Muhafazanin sokiilmesi:

- Dis paneli ¢cikardiktan sonra izolasyon malzemesini de ¢ikariniz.
- Vidalari sékinuz.

- Bir matkap yardimiyla perginleri sokunuz.

Montajli pargalarin sékiilmesi:

- Ince pargalarin devrilmesine karsi énlem aliniz.

- Uygun iskeleler ve yuk tagima araclar kullaniniz.

- Cihazin pargalari uygun kaldirma araglariyla taginmali (6rn. kancali kayis / kemer ya da
palanga) ve glvenli bir sekilde sabitlenene kadar emniyette tutulmalidir — bkz. Resim 261.

- Tasima: kayis / kemerle sabitleme— bkz. Resim 262.

Resim 261: Palangayla kaldirma Resim 262: Kayisla sabitleme

12.2 imha

Kullanici nakliye malzemelerinin (ambalaj), operasyon parcalarinin (filtre, alet, yedek parga vs...)
ve AHU cihazinin kendisinin elden g¢ikariimasindan sorumludur.

Malzemeler uzman teknisyenler tarafindan uluslararasi, ulusal ve yerel diizenlemelere uygun
sekilde elden ¢ikariimalidir.
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Standart bir AHU cihazinin %95’i, geri donUsturilebilen malzemelerden olusmaktadir.

.. CER/EWC
Parcalar (6rnekler) Malzeme Avrupa Atik Kodu
Muhafaza panelleri, VZ ve VZB sac metal 170405
entegre parcalar, taban Paslanmaz celik 170405
cegreveleri, 1s1 esanjorleri | Aliminyum 170402
Bakir boru 170401
Bakir kablo Bakir kablo 170411
Muhafaza yalitimi Maden yinu 170604
Hava filtresi Plastik, metal 150106

Toksik ve/veya patojenik kir toplamis olan filtreler, kimyasal atik
olarak degerlendirilmelidir.

Ulusal kural ve dizenlemelere uyunuz.

Elektrostatik hava Elden ¢ikarma talimatlarini imalatgi firmanin talimatlarinda
filtreleri bulabilirsiniz. Bu kilavuzun ilk sayfasindaki QR kodunu kullanarak,
cevrimigi talimatlara erisebilirsiniz.

!Z)amla tutucu plakalar
Izolasyon profili

Koli band Plastik 150102

Borular

EC motor Sokme ve elden ¢ikarma iglemleriyle ilgili bilgiler, bu kilavuzun ilgili

Elektronik pargalar boélumlerinde veya parcanin imalatgisinin ana sayfasinda bulunabilir.
Parcanin imalatcisinin detayl bilgileri icin parcanin Gzerine bakiniz.

Sogutucu Kloroflorokarbonlar, HCFC, HFC | 140601

Uriin atiklarinin kullanimi ve imhasi, bélgesel ve/veya ulusal
dizenlemelere uygun sekilde yapiimahdir. Atiklari elden ¢ikarmak
icin uzman ve yetkili atik sirketlerine basvurunuz. DIN EN 378-
4:2019-12 yonetmeliginin atik imha sartlarina uyulmalidir.

Tablo 27: Atik bilgileri
Elektrikli ve elektronik parcalar

Elektrikli ve elektronik parcalar insan sagligina ve ¢cevreye zararli maddeler
icerebilir. Bu nedenle evsel atik veya sanayi atigi tesislerine birakilmamalidir.
Buna ek olarak, elektrikli ve elektronik pargalar degerli malzemeler de igeriyor
olabilir (6rn. degerli metaller). Bu nedenle bu tir pargalarin elden ¢ikariimasinda
uzman olan bir firma tarafindan geri dénisum ve elden g¢ikarma iglemine tabi
tutulmaldir.
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